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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu i wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z remontem pomieszczen socjalnych w budynku A Centrali Najwyzszej Izby Kontroli w Warszawie przy
ul. Filtrowej 57.

W ramach zaméwienia nalezy:

- wykona¢ inwentaryzacje do celéw projektowych;

- wykonac projekt budowlany z elementami wykonawczymi uwzgledniajacymi niezbedne prace remontowo —
budowlane oraz remont instalacji elektrycznych i sanitarnych a w szczegdlnosci instalacji wentylacii
mechanicznej (projekt w wersji papierowej w 5 egz., w wersji elektronicznej w 1 egz.) - dokumentacja
projektowa ma zawiera¢ rozwiniecia $cian, projekty podtog, sufitow i innych detali architektonicznych a takze
lokalizacje punktow instalacji elektrycznej i urzadzen sanitarnych a w szczegdlnosci wentylacji;

- wykona¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (wersja papierowa w 2 egz., wersja elektroniczna w
1egz.);

- wykonac¢ roboty budowlano-instalacyjne na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektoweyj;

- zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt wykonywanych na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowe;;

- wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

UWAGA 1: Zamawiajacy informuje, ze jest w posiadaniu i udostepni Oferentom do zastosowania w niniejszym
projekcie archiwalng koncepcje wystroju wnetrz, rozwigzan materiatowych i klasy wyposazenia technicznego
zastosowanego w juz wyremontowanych tazienkach. Koncepcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i stuzy
zaprezentowaniu Oferentom oczekiwanego przez Zamawiajacego standardu wykonania i wyposazenia
remontowanych pomieszczen.

UWAGA 2: Zamawiajacy wymaga aby Oferent wykonat dwie wstepne koncepcje aranzacji wnetrz pomieszczen
socjalnych wraz z ich wizualizacja. Koncepcje te nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego do realizacji koncepcji bedzie wykonywany szczego6towy projekt
budowlano-wykonawczy.

UWAGA 3: Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa oprocz wersji papierowej byta przekazana
Zamawiajgcemu rowniez w wers;ji elektronicznej.

- pliki otwarte: rysunki w formacie DWG, opisy i zestawienia w formacie DOC i XLS

- pliki zamknigte w formacie PDF

- catos¢ odpowiednio posegregowana i nagrana na opisang z datg jej utworzenia ptyte CD.

UWAGA 4: W okresie nie dluzszym niz 3 dni robocze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, Wykonawca
przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram robét.

Charakterystyczne parametry okres$lajace wielkos¢ obiektu

Budynek Centrali NIK zostat wzniesiony zostat w latach trzydziestych XX wieku w tradycyjnej technologii.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego a takZe instalacje elekiryczne, teletechniczne, piorunochronne, gazowe oraz instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wysokos¢ budynku to ok. 20 m nad poziomem terenu. Budynek ,A” ma
ksztatt litery ,H” z dotozonym od potudnia wysokim budynkiem ozn. jako ,B” o prostokatnym ksztatcie.

Budynek podlega ochronie jako element wartosciowego zespotu budynkéw tzw. ,Kolonii Staszica” i jest wpisany
do rejestru zabytkéw decyzjq nr 1536 z dn. 20.12.1993 r. Na mocy przedmiotowej decyzji ochronie
konserwatorskiej podlega zewnetrzny wyglad budynku.

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Miejsce wykonywanych prac projektowych i budowlano-instalacyjnych to pomieszczenia socjalne zlokalizowane
na poziomie -1,95 budynku o facznej powierzchni ok. 190,0 m2. W skiad pomieszczeh socjalnych wchodzg
nastepujgce pomieszczenia:

1) tazienka damska z szatnig;

2) fazienka meska z szatnig;



kabina z urzagdzeniami do hydroterapii,

korytarz,

WC ogoline - dostepne z korytarza,

pomieszczenia sauny i pomocnicze,

pomieszczenie gospodarcze w ktdry znajduje sie zestaw wodomierzowy i sterowanie nawadnianiem
Zieleni na zewnatrz budynku,

) sitownia,

) pomieszczenie biurowe dla pracownika sitowni.
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Zakres remontu obejmuje pomieszczenia od pkt. 1 do pkt. 7 jezeli chodzi o roboty budowlane. Natomiast jezeli
chodzi oroboty instalacyjne a w szczegélnosci wentylacje mechaniczng to obejmuje ona wszystkie ww.
pomieszczenia.

Na tym samym poziomie obok przedmiotowych pomieszczen zlokalizowana jest gtowna rozdzielnia elektryczna -
transformatorownia. Korytarz jest takze drogg dostepu do pomieszczenia sali gimnastycznej zlokalizowanej na
poziomie -1,47 w budynku B Centrali NIK.

Wysokos¢ pomieszczen waha sig od 2,5m do 3,1 m

UWAGA 5: Prace budowlano-instalacyjne wykonywane beda na czynnym obiekcie i nie mogg w znaczacy
sposdéb zakidcaé pracy urzedu. Dostep do korytarzy i pomieszczen biurowych nie moze by¢ blokowany.
Przylegajaca do pomieszczen socjalnych gtéwna rozdzielnia elektryczna z uwagi na jej wyposazenie w sposéb
szczegdlny musi by¢ chroniona przed przedostawaniem sie do niej kurzu i pytu budowlanego.

UWAGA 6: Istniejacq sygnalizacje pozarowg i system DSO nalezy w uzgodnieniu z firmg konserwujacg —
,Siemens” - sprawdzi¢ przed zdemontowaniem, zabezpieczy¢ przy rozbiérkach i po zakoriczeniu prac ponownie
zamontowac i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania.

UWAGI OGOLNE:

- Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnien dotyczacych realizacji robét
z Wydziatem Inwestycji i Remontow NIK.

- Rozliczenie kosztdw zuzycia energii elektrycznej i wody do celdéw realizacji inwestycji bedzie uregulowane
ryczattowo w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

- Prace gto$ne np. wywdz "gruzu” w dni robocze w godzinach od 18%- 229, a w dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 6%- 22 %,

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku realizacji zamowienia zostanie wykonana dokumentacja projektowa remontu
pomieszczen oraz zostang wykonane prace budowlano-instalacyjne. Po przeprowadzonych pracach
pomieszczenia muszg zapewnia¢ wilasciwe warunki uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przy wykonywaniu remontu zostang uzyte materiaty wysokiej jakosci i trwatosci
zapewniajace zachowanie wysokich standardéw wykonczenia i wyposazenia.

Po wykonanym remoncie przewiduje si¢, ze pomieszczenia socjalne beda wyposazone j.n:

- ciag pomieszczen na ktéry skiadajg sie: szatnia, tazienka damska, WC: WC 1x, kabiny natryskowe 2x,

umywalki 2x;

- cigg pomieszczen, na ktéry sktadajg sie: szatnia, fazienka meska, WC: WC 1x, kabiny natryskowe 2x, umywalki

2x; pisuar 1x;

- pomieszczenie sauny - kabina natryskowa 1x + istniejacq wanna z drewniang obudowg do zdemontowania na
czas prowadzenia robot budowlanych i do ponownego montazu.

Wyremontowane i wyposazone zostang w nowe instalacje pomieszczenia:

- kabina z urzadzeniami do hydroterapii, (urzadzenia do hydroterapii nie podlegaja wymianie)

- sgsiadujace z saung pomieszczenie pomocnicze,

- pomieszczenie gospodarcze w ktdry znajduje sie zestaw wodomierzowy i sterowanie nawadnianiem zieleni na
zewnatrz budynku,

- korytarz,

- WC ogolne - dostepne z korytarza.

- pozostate pomieszczenia (sitownia i pomieszczenie biurowe dla pracownika obstugi sitowni) w przypadku
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koniecznosci wykonania nowych lub zmiany istniejacych, przej$¢ instalacyjnych zwtaszcza jezeli chodzi
o instalacje wentylacji mechanicznej.

1.1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

W remontowanych pomieszczeniach musza by¢ uwzglednione nastepujace prace:

- demontaz starych urzadzen sanitarnych,

- rozebranie okfadzin Sciennych i podtogowych wraz z warstwami wyrdwnawczymi,

- rozebranie $cianek dziatowych,

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej podiogi w postaci samoprzylepnej membrany bitumicznej albo
certyfikowanej — ,hydroizolacyjnej” masy uszczelniajace;j,

- wymiana instalacji wod.-kan. pionéw i wykonanie podej$¢ sanitarnych do nowych urzadzen - zastosowac
odptywy prysznicowe w postaci korytka liniowego ze stali nierdzewne;j,

- dobér i montaz nowych grzejnikow ptytowych (ocynkowanych) w miejsce istniejacych grzejnikdéw przy
zachowaniu istniejacych podtaczen (gatazek),

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

- wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych systemowych wraz z drzwiami wewnetrznymi,

- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi,

- uktadanie gresu wraz z utozeniem izolaciji,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami,

- uzupetnienie tynkéw oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

- malowanie remontowanych pomieszczen farbami lateksowymi, poza miejscami z oktadzing S$cienng
ceramiczng,

- montaz nowego sufitu podwieszanego rozbieralnego (zapewniona musi by¢ trwatos¢ zapewniajaca wielokrotne
rozbiorki),

- montaz i podtaczenie nowych urzadzen sanitarnych,

- wykonanie ogrzewania podtogowego elektrycznego ze sterowaniem,

- zaprojektowanie i montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej umozliwiajacej skuteczne usuniecie zyskéw
wilgoci oraz powstajacych w trakcie uzytkowania pomieszczenia zapachdw. Zaprojektowane urzadzenia majg
zapewni¢ wysoki odzysk ciepta. Wszystkie elementy wentylacji majg mie¢ podwyzszong odporno$¢ na korozje.
Do obstugi pomieszczen nalezy zaprojektowaé centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym (osuszanie)
i odpowiedni uktad filtrow oraz ttumikéw hatasu na wlocie i wylocie,

- zaprojektowanie i montaz nowej instalacji osuszania powietrza umozliwiajacej usuniecie zyskéw wilgoci
w trakcie korzystania z sauny — wentylacja mechaniczna pomieszczenia bedzie wtedy wytaczona,

- wywdz odpaddw i ich utylizacja lub przekazanie do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace remontowe wykazywaty trwato$¢ nie mniejszg niz 10 lat. Na
wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wyposazenie, Wykonawca musi udzieli¢ minimum 36 miesiecy
gwarancji. Zamawiajacy zaleca, aby koszt dokumentacji projektowej nie przekroczyt wskaznikow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

1.2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robét, jako$¢ zastosowanych wyrobow i jako$¢ wykonania byty
na bardzo dobrym poziomie, wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy,
na ktérym prowadzone bedg prace i wskaze punkty poboru energii elektrycznej oraz wody. Odpfatnos¢ za
energie elektryczng, wode i Scieki rozliczona bedzie ryczattem w umowie na wykonanie ww. zadania.
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw zwigzanych
z budowg i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy,



- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg (np. dostawy materiatéw),

- zabezpieczenia miejsca wykonywania prac budowlano-instalacyjnych przed dostepem osob trzecich,

- ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejacych instalacji, drzwi,
posadzek i innych elementéw, ktére nie podlegajg remontowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wywozu materiatdw i ewentualnych odpadéw budowlanych, zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego do udostepnienia dokumentu potwierdzajacego przekazanie
odpadow do utylizacji lub ich utylizacje.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetnia¢ wymagania art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. owyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.) oraz wymagania wynikajace z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:

- polskie normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji rob6t musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie panstw
nalezacych do Unii Europejskie;j .

Na wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, majg zastosowanie wymagania przedstawione
w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu. Ponadto przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, posiadajace oznakowanie CE itp. Plytki
oktadzinowe i materialy malarskie powinny posiada¢ tez atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegé6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe opisane w dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB) i ich realizacja - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- zastosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w ofercie, projektach i w specyfikacji technicznej,

- sposdb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie ich wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIORB, PFU
i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbiorébw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy, petnigcg funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy.

Odbioru rob6t budowlanych bedzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego
i Inspektoréw Nadzoru. Odbiér robot odbywaé sie bedzie na podstawie: zgtoszenia przez Wykonawce
0 zakonczeniu rob6t, przepiséw obowigzujgcego Prawa budowlanego, terminowo$ci wykonania i wykonania

5



robét zgodnie ze sztukg budowlana.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
W szczegélnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb w stanie technicznym
zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikow. Wykonawca bedzie réwniez stosowat sie do przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedzie skladowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i w sposdb zabezpieczony przed ingerencjg 0séb trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytej czystosci,

- bedzie unika¢ uszkodzen dla osob lub wtasnosci spotecznej,

- bedzie unika¢ ucigzliwosci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- bedzie miat szczegolny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru,

- jest zobowigzany do wywozu materiatow i ewentualnych odpadéw budowlanych. Przy odbiorze nalezy
dostarczy¢ zaswiadczenie o przekazaniu do utylizacji odpadéw lub o ich utylizaciji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w kalkulacji kosztdw okreslajacych warto$¢ oferty

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane,

- zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajacego

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac,

- wyniki przeprowadzanych prob i pomiaréw wszystkich instalacji,

- dziatanie wykonanych instalacji .

- zgodnosS¢ wystroju i wyposazenia z zatwierdzonym do realizacji projektem

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla Wykonawcy

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robét

budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu ktérych i ich odbiorze,

bedg dokonywane kolejne ptatnosci:

- | etap - wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej, zgodnie z ustaleniami umowy. Przewiduje sie jedng
ptatnos¢ po odbiorze ww. dokumentacji w wysokosci do 80 % jej wartosci wynikajacej z zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Il etap — prace remontowe i wykorczeniowe, wyposazenie wnetrz oraz wykonanie wszelkich innych
elementéw, ktore w sposdb oczywisty potrzebne byty do tego, aby przedmiot zamdéwienia osiggnat wymagane
cele, nawet jezeli elementy takie nie sq wyraznie wyszczegdlnione powyzej. Dla drugiego etapu dopuszcza sie
procentowe ptatnosci w miare zaawansowania rob6t etapu. Do czasu zakoriczenia rob6t (odbioru koncowego)
wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wysokosci 80% tacznej wartosci tego zakresu robot.

Po odbiorze koricowym przewiduje sie uzupetienie do 100% ptatno$ci za etap pierwszy i drugi wedtug wartosci
wykazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.3. Wymagania szczegétowe

W odniesieniu do prac budowlanych, wystroju i wyposazenia

Wystrdj wnetrz i wyposazenie nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby zgadzat z wizerunkiem urzedu.
Przedstawione rozwigzania winny by¢ skromne i nawigzywa¢ do koncepcji eleganckiej oszczednosci oraz
korespondowac z misjg Najwyzszej Izby Kontroli wspomagania idei Panstwa Oszczednego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu robét zaleca sie zastosowanie:

- dla kabin natryskowych rozwigzanie ,bezbrodzikowe” z odptywem liniowym wykonanym w cato$ci ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja no$na kabin z profili wykonanych ze stali nierdzewnej. Wypetnienia
boczne i drzwi do kabiny wykonane ze szkta matowego bezpiecznego o grubosci co najmniej 8mm
barwionego w masie tzw. ,opti white”,



bateria natryskowa termostatyczna podtynkowa ze stuchawkg natryskowg mocowang na uchwycie
w postaci rurki — regulacja wysoko$ci wylewki w pionie. Dla stuchawki natryskowej co najmniej trzy tryby
pracy wylewki (regulacja ksztattu strumienia wody),

- tynkow z gtadzig gipsowa,
- materiatdw malarskich, ktére powinny posiadac¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez

Panstwowy Zaktad Higieny , farby nie mogg zawiera¢ zwigzkow otowiu, malowanie farba lateksowg do
mycia detergentami, min. 15 000 cykli szorowania o wysokiej sile krycia,
ptytek ceramicznych podtogowych — gres w | gatunku o standardzie np. nowa ,Gala Concept” CN14
naturalna lub rbwnowazne, o wymiarach 60x60 powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: nasiakliwo$¢
po wypaleniu mniej niz 2,5 %, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25, 0 MPa- $cieranie nie
wieksze niz 1,5 mm, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %. Kolorystyka jak w koncepcii.

plytek ceramicznych $ciennych ,Nowa Gala Magma” MGO01 ,lapatowana” lub réwnowaznych,
o wymiarach 60x30cm. Parametry: nasigkliwo$¢ 10%, wytrzymato$¢ 20MPa, twardo$¢ 3,5 w skali
Mohsa, odporne termicznie, odporne na pekniecia wioskowate, odporne na dziatanie Srodkéow
chemicznych klasy AA, odporno$¢ na plamienie klasa I, wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci 5,5x10-
6K-1, dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szeroko$¢ 1,5 mm, grubos¢ +/- 0,5 mm, krzywizna
1,0 mm. Plytki w | gatunku. Materiat powinien posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

do wykonania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych moggq by¢ stosowane wyroby produkcii
krajowej lub zagranicznej. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Instalacje wody
zimnej i cieptej beda wykonane z rur i ksztattek PP-R ,AluStabi” — taczonych przez zgrzewanie. Izolacja
cieplna i wilgotno$ciowa rur — pianka poliuretanowa np. Thermaflex lub rbwnowazna. Armatura kulowa
PN=0.6MPa, Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
niskoszumowych — PP AS. Rury i ksztattki do instalacji wodociggowej musza posiadac¢ atest higieniczny
(dopuszczenie do stosowania w instalacji wody pitnej) wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz
aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowa¢ system kanatow nawiewnych
i wyciggowych wyposazonych w centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng w wykonaniu basenowym
z odzyskiem ciepta. Instalacja ma by¢ wyposazona w zakonczenia wentylacyjne (kratki, anemostaty)
i elementy regulacyjne (przepustnice). Kanaty izolowane cieplnie i wilgotno$ciowo. Do centrali
wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne zapewniajgce poprawng prace wentylatora
i nagrzewnicy elektrycznej. Nie przewiduje sie koniecznosci schtadzania powietrza. Dla sitowni
schtadzanie powietrza realizowane bedzie przez istniejgce klimatyzatory. Zasadniczym celem pracy
instalacji wentylacji bedzie usuniecie zapachdw i osuszenie pomieszczen. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejacej czerpni wentylacyjnej i istniejacych kanatéw wentylacyjnych wywiewnych wyprowadzonych po
elewaciji (od strony dziedzinca) na dach budynku.
do wykonania instalacji osuszania powietrza w pomieszczeniu sauny i pomieszczeniu pomocniczym
obok sauny przewiduje sie zastosowanie osuszacza kondensacyjnego. W trakcie korzystania z sauny
wentylacja mechaniczna ograniczona do minimum (wyeliminowanie przeciggow) — pracuje jedynie
instalacja osuszania, ktora odbiera zyski wilgoci z pomieszczenia i odprowadza skondensowang wilgo¢
do kanalizacji. Po zakoriczeniu korzystania z sauny instalacja osuszania zostanie wylaczona a jej
funkcje przejmuje instalacja wentylacji mechanicznej z funkcjg osuszania.
porcelane sanitarng podwieszang ,Roca Gap” i ,Roca Chic” lub rbwnowazne na stelazach typu ,Roca
Duplo” lub réwnowazne, w pierwszym gatunku, przyciski ,antywandalowe”, przy pisuarze elektroniczny
zawor sptukujacy elektryczny w standardzie ,Roca” lub réwnowazne, miski ustepowe wiszace wraz
z deskg sedesowg wolnoopadajaca. Zamontowana porcelana nie powinny wykazywac przebarwien, rys
lub uszkodzen szkliwa,
umywalki i zlewy porcelanowe w pierwszym gatunku, kolorze biatym i standardzie np. firmy Opoczno
seria ,Urban Harmony Daniel’ lub rownowazne, baterie czasowe z mieszaczem firmy ,Roca” lub
rébwnowazne. Zamontowana porcelana nie powinna wykazywaé przebarwien, rys lub uszkodzen szkliwa,
w sanitariatach nalezy zapewni¢ zawér umozliwiajacy pobdr wody do sprzatania. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie rewizji umozliwiajacej dostep do zawordw i syfondw i odpowiednio je
oznakowac,
wymiane instalacji elektrycznych — prace obejmujg wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych, montaz
wytacznikow, gniazd, opraw osSwietleniowych. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami i normami (przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem) bez puszek rozgateznych w czesci
widocznej.

- istniejaca tablica sterujgca pracy instalacji wentylacji do demontazu. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowg
tablice sterujacq praca wentylacji mechanicznej i osuszania. Nalezy zaproponowac nowa lokalizacje tej tablicy i
zapewnic jej wykonanie w taki sposob aby nie byta dostepna dla os6b postronnych,

- w trakcie robdt budowlanych (skucie istniejacej glazury) zniszczeniu ulegnie istniejgce w pomieszczeniach
elektryczne ogrzewanie podfogowe. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowg instalacje ogrzewania podtogowego
w postaci mat z wtopionym przewodem elekirycznym (grzewczym). Sterowanie ogrzewaniem za pomocg
regulatoréw indywidualnych dla kazdego pomieszczenia i czujnikiem temperatury zlokalizowanym w podtodze,

- gniazda elektryczne w standardzie np. ,Berker Quadro” lub réwnowazne. Wytaczniki o$wietleniowe na wysokosci
1,1m.

- wszystkie elementy osprzetu powinny pochodzi¢ od tego samego producenta. Osprzet elekiryczny dostosowany do
montazu w pomieszczeniach sanitamych.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem norm: PN-IEC 60364, ze szczegdlinym uwzglednieniem
przepisow PN-EC 60364-5-56:1999 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego), PN-IEC 60364-5-523 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz
i montaz wyposazenia elektrycznego) oraz PN-IEC 60364-4-4: 2000

Po wykonaniu robét elektrycznych bedzie sprawdzana ich kompletnos¢ i jako$¢. Nalezy tez wykonac¢ stosowne
badania i pomiary elektryczne.

Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Zamobwienie nie obejmuje robo6t na zewnatrz budynku. W koncowej fazie robdt nalezy jednak usunaé
z terenu wokdt budynku i uprzatng¢ wszystkie pozostatosci po ewentualnym placu budowy np. miejsce po
kontenerze na odpady.

Calo$¢ zadania ma byC zrealizowana facznie z robotami towarzyszacymi ,pod klucz’. Zakres
Swiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak okreslono go w niniejszym programie oraz umowie.
Wymagane jest ponadto aby zawierat wszelkie elementy, ktdre w sposéb oczywisty sg potrzebne do tego,
aby przedmiot umowy osiggngt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraznie
wyszczegolnione w niniejszym PFU i umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogoélne
Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka budowlana nr 56 z obrebu ewidencyjnego 2-01-05 na ktorej znajduje sie
budynek Najwyzszej Izby Kontroli stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa oraz czasem jej realizacji.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia

- dokumentacja projektowa - do 21 dni od daty podpisania umowy

- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych - do 14 grudnia 2018 r.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz
uzyskat wszystkie niezbedne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego
wykonania zamdwienia (termin wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

2.3. Dokumenty odniesienia

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. — (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z dn. 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. — (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t:
- Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne — wydawnictwo ITB - B4/2014



- Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych — wydawnictwo ITB - B5/2014
- Tynki — wydawnictwo ITB - 388/2011

- Instalacje wentylacyjne — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 5

- Instalacje ogrzewcze — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 6

- Instalacje wodociggowe — wydawnictwo COBRT!I ,Instal” — zeszyt nr 7

- Instalacje kanalizacyjne — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 12

Zalaczniki:

1. Koncepcja wnetrz sanitariatow NIK — wersja archiwalna

2. Rys. 1-,Szkic lokalizacji pomieszczen socjalnych Centrala NIK”

3. Rys. 2 - ,Rzut pomieszczen socjalnych”

4. Rys. 3 - Istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczen socjalnych”
5. Rys. 4 — Istniejgca instalacja kanalizaciji sanitarnej dla pomieszczen socjalnych”

6. Rys. 5 - ,Istnigjaca instalacja wody uzytkowej dla pomieszczen socjalnych”



