
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

SZKIC SYTUACYJNY

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku PW/A/S/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DEMONTAŻE - RZUT PODSTAWOWY

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/IN/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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PANELE OŚCIEŻNICY
DO LIKWIDACJI

KOMINEK PŁYTY KAMIENNE
DO DEMONTAŻU

KASETY PODŁOGOWE TYPU
FLOORBOX DO DEMNOTAŻU

ISTN. ZABUDOWA GK
DO ZACHOWANIA

ISTN. GNIAZDA I WŁĄCZNIKI
DO LIKWIDACJI

ZABUDOWA GK
DO DEMONTAŻU

STOLARKA DRZWIOWA
DO DEMONTAŻU

ISTN. GRZEJNIKI 80x60cm
DO LIKWIDACJI

DEMONTAŻE - RZUT PODSTAWOWY

SALA KONFERENCYJNA
PARKIET 63,2m2

LEGENDA

WYKOŃCZENIE POSADZKI PARKIET DO DEMONTAŻU

WŁĄCZNIK NAŚCIENNY

GNIAZDO ŚCIENNE

FLOORBOX

ZABUDOWA GK DO DEMIONTAŻU
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DEMONTAŻE - RZUT SUFITÓW

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/IN/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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ISTN. EKRAN ELEKTRYCZNY
DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. KRATKA NAWIEWNA
DO WYMIANY

ISTN. KRATKA WYWIEWNA
DO WYMIANY

ISTN. KLIMTYZATOR
 DO PONOWNEGO MONTAŻU

ISTN. GŁOŚNIK DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK SUFITU
DO DEMONTAŻU

ISTN. OPRAWY DOSTROPOWE
TYPU DOWNLIGHT DO DEMONTAŻU

ISTN. CZUJKI POŻAROWE
DO PONOWNEGO MONTAŻU

ISTN. PROJEKTOR DO LIKWIDACJI

K KK
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SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DEMONTAŻE - WIDOKI

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/IN/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. EKRAN ELEKTRYCZNY
DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. KLIMTYZATOR
 DO PONOWNEGO MONTAŻU

ISTN. GŁOŚNIK DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK SUFITU
DO DEMONTAŻU

ISTN. KLIMTYZATOR
 DO PONOWNEGO MONTAŻU

PANELE OŚCIEŻNICY
DO LIKWIDACJI

KOMINEK PŁYTY KAMIENNE
DO DEMONTAŻU

STOLARKA DRZWIOWA
DO DEMONTAŻU

PANELE OŚCIEŻNICY
DO LIKWIDACJI

PANELE OŚCIEŻNICY
DO LIKWIDACJI

ISTN. DRZWI REWIZYJNE
DO WYMIANY

ROUTER WIFI
DO LIKWIDACJI

ROUTER WIFI
DO LIKWIDACJI

ISTN. GNIAZDA I WŁĄCZNIKI
DO LIKWIDACJI

ISTN. GRZEJNIKI 80x60cm
DO LIKWIDACJI

ISTN. STOLARKA OKIENNA
DO ZACHOWANIA

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. GNIAZDA I WŁĄCZNIKI
DO LIKWIDACJI

PANELE OŚCIEŻNICY
DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODÓW
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

KKK

DEMONTAŻE - WIDOK B-B

LEGENDA

KLIMATYZATOR NAŚCIENNYK

DEMONTAŻE - WIDOK A-A

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH h=355cm

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH h=335cm

ZABUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=307cm

ZABUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=290cm

DEMONTAŻE - WIDOK C-C DEMONTAŻE - WIDOK D-D



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT PODSTAWOWY

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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WNĘKA NA MONITORY
4 SZTUKI 55" NA DEDYKOWANYM

SYSTEMIE MONTAŻOWYM

PROJ. ZABUDOWA ŚCIAN
W SYSTEMIE GK

GRZEJNIK PŁYTOWY GŁADKI
WYM. 120X60CM

MEDIA PORT

SYSTEM DYSKUSYJNY
NABLATOWY

MEBLE - PŁYTA MDF LAMINOWANA
INDYWIDUALNE WYKONANIE

ZASŁONA NA KARNISZU
ELEKTRYCZNYM

FOTELE TAPICEROWANE

D 01

D 02

D 03

SZAFA
RAKOWA

DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT PODSTAWOWY

01 SALA KOMINKOWA
WYKŁADZINA DYWANOWA 58m2

LEGENDA

GRZEJNIK PŁYTOWY 120*60cm

SYSTEM DYSKUSYJNY

MEDIA PORT

FOTEL TAPICEROWANY

02 WNĘKA NA SZAFĘ RAKOWĄ
WYKŁADZINA DYWANOWA 1,67m2

03 PRZEDSIONEK
WYKŁADZINA DYWANOWA 2,3m2

PROJ. SCIANY W SYSTEMIE GK

PROJ. WYKOŃCZENIE - PŁYTY MDF 18MM
Z OKŁADZINĄ HPL, KOLOR IMITACJA DREWNA
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT POSADZEK

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT SUFITÓW

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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SUFIT GK PEŁNY

KRATKA NAWIEWNA
KOLOR BIAŁY

SUFIT AKUSTYCZNY
MINERALNY ROZBIERANY

PODŚWIETLENIE
WNĘK PASKI LED

OPRAWY OKRĄGŁE O ŚREDNICY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKOŃCZENIU

W BARWIE MOSIĄDZU

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED WPUSZCZONE

W ZABUDOWĘ

R R R

L1

L2L2

h=335

h=355
h=290

h=290

R

L1

LEGENDA

L2

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH  h=335cm

SUFIT AKUSTYCZNY MINERALNY,  h=350cm
PŁYTY 120X60, KRAWĘDŹ "X" (KRYTA KONSTRUKCJA)

OPRAWA ZWIESZANA LED
ŚREDNICA 1,5m, SZEROKOŚĆ OK. 6cm, WYKOŃCZENIE MOSIĄDZ/RAL1036
STEROWANIE DALI

OPRAWA LINIOWA WPUSZCZONA W SUFIT GK
SZEROKOŚĆ OK. 6cm, WYKONANIE NA WYMIAR, STEROWANIE DALI

OPRAWA LINIOWA TYPU "WALLWASHER"
PODŚWIETLENIE WNĘKI, STEROWANIE DALI

O

O

O OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA

DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT SUFITÓW
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SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH  h=290cm

KLAPA REWIZYJNA
WYKOŃCZENIE PŁYTA GK



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

WIDOKI ŚCIAN

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/04

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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OKŁADZINA Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OPRAWY OKRĄGŁE O ŚREDNICY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKOŃCZENIU

W BARWIE MOSIĄDZU

WYKOŃCZONE DEKORACYJNYMI
OKLEINAMI WINYLOWYMI

OKŁADZINA Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED WPUSZCZONE

W ZABUDOWĘ

PODŚWIETLENIE WNĘK PASKI LED

ZASŁONY OKIENNE ZACIENIAJĄCE

ZASŁONY OKIENNE AKUSTYCZNE ROLETY RZYMSKIE

OPASKA DRZWI Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

LOGOTYP Z BLACHY MOSIĘŻNEJ
WYCINANEJ NA PODKŁADZIE
O GRUBOŚCI OK. 15-20MM

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED WPUSZCZONE
W ZABUDOWĘ

OKŁADZINA Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OPASKA DRZWI Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OKŁADZINA Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

ZABUDOWA GRZEJNIKA
Z PŁYT Z MDF

LAMINOWANYCH HPL

PODŚWIETLENIE
WNĘK PASKI LED

OPRAWY OKRĄGŁE O ŚREDNICY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKOŃCZENIU

W BARWIE MOSIĄDZU

WYKOŃCZONE DEKORACYJNYMI
OKLEINAMI WINYLOWYMI

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED WPUSZCZONE

W ZABUDOWĘ

GODŁO 38X46cm ODLEW GIPSOWY

OPASKA DRZWI Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OPASKA DRZWI Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

WYKOŃCZONE DEKORACYJNYMI
OKLEINAMI WINYLOWYMI

WNĘKA NA MONITORY
4 SZTUKI 55" NA DEDYKOWANYM

SYSTEMIE MONTAŻOWYM

WIDOK B-B

LEGENDA

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

WIDOK A-A

WIDOK C-C WIDOK D-D

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

SUFIT AKUSTYCZNY MINERALNY,
PŁYTY 120X60, KRAWĘDŹ "X" (KRYTA KONSTRUKCJA)

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNYMI
OKLEINAMI WINYLOWYMI

OKŁADZINA Z PŁYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

ISTN. KLIMTYZATOR
 DO PONOWNEGO MONTAŻU

ISTN. KLIMTYZATOR
 DO PONOWNEGO MONTAŻU

KKK

K



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

ZESTAWIENIE STOLARKI

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:50

PW/A/05

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Rw

ODPOR. OGN.

S

H

OŚCIEŻNICA

TYP SKRZYDŁA

WYMIAR
ZESTAWCZY

KIER. OTWIERANIA

OZNACZENIE NA RYS.

LICZBA

NAZWA ELEMENTU

SCHEMAT

UWAGI

D 03D 01

PL

min.32 dB

-

PL

DRZWI WEWNĘTRZNE

skrzydło licujące z okłądziną ścienną z HPL

klamka CL-form,
zamek rolkowy,
zamek patentowy z rozetą,
wkładka możliwa do wymiany
na system master-key
zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty
wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej
szczotkowanej

-

-

So

Ho

OTWÓR
W ŚCIANIE
NA  GOTOWO

ościeżnica MDF
dopasowana do paneli HPL na ścianach
(patrz rysunki detali)

1

D 02

skrzydło pelne, płytowe, bezprzylgowe
od strony wewnętrznej laminowane zgodnie z
okładziną ścienną, kolor drewnopodobny,
od strony sali laminowane zgodnie z okładziną
ścienną, kolor drewnopodobny,
(należy zwrócić uwagę by układ rysunku drewna
był identyczny jak na okładzinie ściennej)

skrzydło pelne, płytowe, bezprzylgowe
od strony wewnętrznej kolor popielaty
standardowy (RAL 7035),
od strony sali laminowane zgodnie z okładziną
ścienną, kolor drewnopodobny,
(należy zwrócić uwagę by układ rysunku drewna
był identyczny jak na okładzinie ściennej)

1 -

7090

200

98*

207*

90

200

98*

207*

UWAGI:
PRZEZ STRONĘ ZEWNĘTRZNĄ ROZUMIE SIĘ STRONĘ, W KTÓRĄ OTWIERA SIĘ SKRZYDŁO DRZWIOWE

STOSOWAĆ LAMINATY SKRZYDEŁ IDENTYCZNE Z LAMINATAMI OKŁADZIN ŚCIENNYCH

* OSTATECZNY WYMIAR OTWORÓW W MURZE USTALIĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH
STOLARKI PRZY UWZGLĘDNIENIU POMIARÓW GOTOWYCH OTWORÓW W BUDYNKU

PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NADZORUJĄCEGO

WIDOK WEWN.WIDOK ZEWN.

OKŁADZINA ŚCIENNA HPL

LAMINAT HPL

-

WIDOK WEWN.WIDOK ZEWN.

OKŁADZINA ŚCIENNA HPL

LAMINAT HPL

ościeżnica MDF
dopasowana do paneli HPL na ścianach
(patrz rysunki detali)

OKŁADZINA ŚCIENNA HPL

LAMINAT HPL

skrzydło licujące z okłądziną ścienną z HPL

uchwyt przelotowy okrągły do drzwi,
zamek rolkowy,
zamek patentowy z szyldem okrągłym,
wkładka możliwa do wymiany
na system master-key
zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty
wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej
szczotkowanej

PL

-

skrzydło pelne, płytowe, bezprzylgowe
od strony wewnętrznej kolor popielaty
standardowy (RAL 7035),
od strony sali laminowane zgodnie z okładziną
ścienną, kolor drewnopodobny,
(należy zwrócić uwagę by układ rysunku drewna
był identyczny jak na okładzinie ściennej)

1 -

200

78*

207*

-

ościeżnica MDF
dopasowana do paneli HPL na ścianach
(patrz rysunki detali)

skrzydło licujące z okłądziną ścienną z HPL

uchwyt przelotowy okrągły do drzwi,
zamek rolkowy,
zamek patentowy z szyldem okrągłym,
wkładka możliwa do wymiany
na system master-key
zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty
wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej
szczotkowanej

WIDOK WEWN.WIDOK ZEWN.

OKŁADZINA ŚCIENNA HPL

LAMINAT HPL



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA (PRZEKROJE POZIOME)

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:10

PW/A/D/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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OŚCIEŻNICA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH (MDF 100mm)
FREZOWANA NA GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ

LICOWANA Z RUSZTEM PODKONSTRUKCJI ŚCIANKI
MONTAŻ NA KOTWACH STALOWYCH

KOLOR: DREWNOPODOBNA

OSŁONA KRAWĘDZI BOCZNEJ PŁYTY Z BLACHY (STAL SZLACHETNA)
MOCOWANA DO OŚCIEŻNICY (WYMAGA FREZOWANIA)

SKRZYDŁO DRZWI PŁYTOWYCH, BEZPRZYLGOWYCH
LAMINOWANE ZGODNIE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ

KOLOR: DREWNOPODOBNA, ZAWIAS KRYTY

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

OŚCIEŻNICA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH (MDF 100mm)
FREZOWANA NA GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ

LICOWANA Z RUSZTEM PODKONSTRUKCJI ŚCIANKI
MONTAŻ NA KOTWACH STALOWYCH

KOLOR: DREWNOPODOBNA

OSŁONA KRAWĘDZI BOCZNEJ PŁYTY Z BLACHY (STAL SZLACHETNA)
MOCOWANA DO OŚCIEŻNICY (WYMAGA FREZOWANIA)

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA
KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

MONITORY NA UCHWYCIE ŚCIENNYM

ŚCIANA ZA MONITOREM MALOWANA NA KOLOR CZARNY

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

PROJEKTOWANA OPASKA DRZWIOWA
PŁYTY MDF LAMINOWANE

KOLOR: DREWNOPODOBNA
ZGODNIE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY
POWYŻEJ OKLEINA WINYLOWA

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY

POWYŻEJ OKLEINA WINYLOWA

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY
POWYŻEJ OKLEINA WINYLOWA

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY

POWYŻEJ OKLEINA WINYLOWA

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY

OŚCIEŻNICA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH (MDF 100mm)
FREZOWANA NA GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ

LICOWANA Z RUSZTEM PODKONSTRUKCJI ŚCIANKI
MONTAŻ NA KOTWACH STALOWYCH

KOLOR: DREWNOPODOBNA

SKRZYDŁO DRZWI PŁYTOWYCH, BEZPRZYLGOWYCH
LAMINOWANE ZGODNIE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ
KOLOR: DREWNOPODOBNA

SKRZYDŁO DRZWI PŁYTOWYCH, BEZPRZYLGOWYCH
LAMINOWANE ZGODNIE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ

KOLOR: DREWNOPODOBNA, ZAWIAS KRYTY

FRAGMENT LICOWANY PŁYTĄ GK
MALOWANĄ NA KOLOR BIAŁY

SYSTEMOWA ZABUDOWA ŚCIENNA
LICO PŁYTA GK, MALOWANA NA KOLOR SZARY

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA - PRZEKRÓJ POZIOMY NA WYSOKOŚCI +1,5m

x

y
y

DREWNIANA KRATKA MASKUJĄCA GRZEJNIK
18/18, SZEROKOŚĆ 140mm

DĄB, OLEJOWANA

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA Z PŁYT G-K

PARAPET WEWNĘTRZNY Z NOSKIEM
18/60, SZEROKOŚĆ 400mm

PŁYTA WIÓROWA, LAMINOWANA,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA Z PŁYT G-K



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA (PRZEKROJE PIONOWE)

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:5

PW/A/D/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

200

15
0 50 12050120

100 100

100 30 20

ISTNIEJĄCY SUFIT

WIESZAK SYSTEMOWY UMOŻLIWIAJĄCY
DEMONTAŻ OBUDOWY ŚCIENNEJ

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI
Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

MONITORY NA UCHWYCIE ŚCIENNYM

ŚCIANA ZA MONITOREM MALOWANA NA KOLOR CZARNY

+3,35m+3,50m +3,50m +3,35m

+2,90m

+1,42m

OŚCIEŻNICA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH (MDF 100mm)
FREZOWANA NA GRUBOŚĆ PŁYTY ŚCIENNEJ
LICOWANA Z RUSZTEM PODKONSTRUKCJI ŚCIANKI
MONTAŻ NA KOTWACH STALOWYCH

OSŁONA KRAWĘDZI BOCZNEJ PŁYTY Z BLACHY (STAL SZLACHETNA)
MOCOWANA DO OŚCIEŻNICY (WYMAGA FREZOWANIA)

SKRZYDŁO DRZWI PŁYTOWYCH, BEZPRZYLGOWYCH
LAMINOWANE ZGODNIE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA
KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI
Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU

+2,82m

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA - PRZEKRÓJ PIONOWY x-x (PODŁUŻNY)

WYKŁADZINA DYWANOWA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

FLORBOX, WYKOŃCZENIE
WYKŁADZINA DYWANOWA

OPRAWA OŚWIETLENIOWAOPRAWA OŚWIETLENIOWA

SUFIT AKUSTYCZNY



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA (PRZEKROJE PIONOWE)

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:5

PW/A/D/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

60 18

120 14015
0

ISTNIEJĄCY SUFIT

WIESZAK SYSTEMOWY UMOŻLIWIAJĄCY
DEMONTAŻ OBUDOWY GRZEJNIKA

GRZEJNIK, LAKIEROWANY NA KOLOR CZARNY

PERFOROWANA OBUDOWA GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA

KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI
Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA - KLEJONA DO ŚCIANY WNĘKA ŚCIENNA MALOWANA NA KOLOR CZARNY

+3,50m +3,35m

+0,90m+0,90m

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTY MDF LAMINOWANE,
KOLOR: DREWNOPODOBNA
KLEJONE DO SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

DETALE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA - PRZEKRÓJ PIONOWY y-y (POPRZECZNY)

WYKŁADZINA DYWANOWA

PARAPET WEWNĘTRZNY Z NOSKIEM
18/60, SZEROKOŚĆ OK. 400mm

PŁYTA WIÓROWA, LAMINAT,
KOLOR: DREWNOPODOBNY

PODKONSTRUCJA - KĄTOWNIK STALOWY
30x30mm, KOLOR: CZARNY

MOCOWANY DO PARAPETU

USZCZELNIACZ PLASTYCZNY
SILIKONOWY, KOLOR: BIAŁY

DREWNIANA KRATKA MASKUJĄCA GRZEJNIK
18/18, SZEROKOŚĆ 140mm

DĄB, OLEJOWANA

SUFITOWY KARNISZ DO ZASŁON
KOLOR: BIAŁY (ELEKTRYCZNY)

MECHANIZM DO ROLET RZYMSKICH
KOLOR: BIAŁY (ŁAŃCUSZKOWY)

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

FLORBOX, WYKOŃCZENIE
WYKŁADZINA DYWANOWA

USZCZELNIACZ PLASTYCZNY
AKRYLOWY, KOLOR: BIAŁY

OKLEINA WINYLOWA

SUFIT AKUSTYCZNY

ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACJI



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

MEBLE - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

12.2017

12/17 Skala

Nr rysunku

1:20

PW/A/M/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Leszek Woźniak
upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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REGULOWANE NÓŻKI

BLAT WYPOSAŻONY MEDIAPORT

RYNNA NA OKABLOWANIE

PRZEPUST KABLOWY Z ZAŚLEPKĄ

PRZEPUST KABLOWY Z ZAŚLEPKĄ
BLAT WYPOSAŻONY MEDIAPORT

REGULOWANE NÓŻKI

PRZEPUST KABLOWY Z ZAŚLEPKĄ

MEDIAPORT

PRZEPUST KABLOWY Z ZAŚLEPKĄ

MEDIAPORT

RYNNA NA OKABLOWANIE

M1 - stół konferencyjny, modularny, stół lewy / prawy - wykonanie indywidualne z płyty laminowanej na
stelażu stalowym, kolor drewnopodobny, wyposażony w przepust kablowy / mediaport, wymiary:
75x160x75cm, łącznie 8szt.

B

A

B

A

przekrój A-A przekrój B-B

widok góry

widok prawego bokuwidok frontuwidok lewego boku

widok góry

M2 - stół konferencyjny, modularny, stół lewy / prawy - wykonanie indywidualne z płyty
laminowanej na stelażu stalowym, kolor drewnopodobny, wyposażony w przepust kablowy /
mediaport, wymiary: 75x160x75cm, łącznie 2szt.

B

AA

B

przekrój A-A przekrój B-B widok prawego bokuwidok lewego boku


