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KLAUZULA

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez
Inwestora i Biura Architektonicznego.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg byé zamontowane i dostarczone.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedga interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.

WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACII SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji audiowizualnej (AV), zgodnie z branzowym projektem wykonawczym.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna / SST / jest dokumentem przetargowym oraz bedacym podstawg
do udzielania zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w projekcie
wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Wymagania ogdlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie instalacji staboprgdowych CPV 45315600-4.

W zakres tych robét wchodza:
1. Okablowanie i elementy instalacyjne wszystkich instalacji AV
2. Montaz systemu zintegrowanego sterowania wraz z oprogramowaniem
3. Montaz systemu projekcji obrazu
4. Montaz systemu nagtosnienia wraz z oprogramowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN i ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa (PW), szczegdtows specyfikacjg techniczng zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie te warunki obowigzujg tacznie.

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, SST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robodt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentédw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

ZGODNOSC ROBOT Z PW | STWIOR

Projekt Wykonawczy (PW) i Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw w PW lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia btedéw wezwie projektanta do ich
usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i SST. Dane okreslone
w PW i SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Podane w
specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe nazwy firmowe materiatéw nalezy traktowaé, jako standard
jakosciowy i przyktad technologii. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW i SST i
wplynie to na zmiane parametréw wykonywanych funkcji poszczegdlnych systemdw, to takie materiaty musza
by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o parametrach co najmniej réwnych. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Montaz, oprogramowanie i uruchomienie systemu nie moze naruszaé gwarancji istniejgcych systemoéw
i instalacji.

Wartosci nienaniesione w projekcie sg wartosciami normatywnymi, a w razie niescistosci Wykonawca
jest zobowigzany do zadania pytania uscislajgcego projektantowi systemu lub zamawiajgcemu.

ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub. Jedli
nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wifasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowacd wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszcze w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robé6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot
obcigzajg Wykonawce.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
do osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotfanym,
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzagdzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci,
wymaganiom i specyfikacji technicznej projektu wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
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2.2, Wymagania do materiatow wyszczegélnionych w projekcie

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslonych
aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz materiatdw i urzadzen wraz z parametrami technicznymi,
przewidzianych do zabudowy w instalacji zawiera projekt wykonawczy. Podane w specyfikacjach
szczegdtowych przyktadowe nazwy firmowe materiatéw nalezy traktowac, jako standard jakosciowy i przyktad
technologii. Przy zakupie i montazu nalezy scisle przestrzega¢ wymogdw zawartych w projekcie. Do wykonania
instalacji stabopradowych w budynkach nalezy stosowac kable, przewody, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Materiaty i urzadzenia bedgce elementami systemdw, nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Niezaleznie od zastosowania (LAN, sie¢ komputerowa dla celéw sterowania urzadzeniami audiowizualnymi,
itp.) montowane okablowanie sieci komputerowej powinno by¢ wytgcznie min. kat. 6 UTP w obudowie LSOH.
Sposéb montazu przewoddw kat.6 oraz ich rodzaj ma byé taki sam, jak przewody wyspecyfikowane w
projekcie , Instalacja sieci strukturalne;j”.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych oraz na panelach 19-calowych w miejscach do tego przeznaczonych.

2.3. Wykaz wymaganych parametréw technicznych dla urzadzen
Szczegdétowe parametry techniczne zostaty precyzyjnie opisane w projekcie wykonawczym ,Instalacje
audiowizualne” punkt 2.8.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty
muszg by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PW i SST. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Do
wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

4, TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukgcji
oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
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Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi i Europejskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym. Ze wzgledu na ztozonos¢
systemu firma instalacyjna powinna posiadac certyfikat wystawiony przez producenta lub autoryzowanego
dystrybutora, poswiadczajacy fakt przeszkolenia z konfiguracji i oprogramowania poszczegdlnych systemoéw.

5.2. Montaz poszczegdlnych systemow

Montaz obejmuje instalacje oraz podtgczenie i uruchomienie urzadzen systemu zintegrowanego
sterowania, projekcji obrazéw, nagtosnienia. Ponadto wymagane jest wiasciwe oprogramowanie
poszczegblnych systemdw, uwzgledniajgc warunki istniejgce na sali oraz wytyczne uzytkownika. Montaz
urzgdzen bezwzglednie nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. Dostarczone urzgdzenia powinny
charakteryzowaé¢ sie parametrami nie gorszymi niz posiadajg urzadzenia wyszczegdlnione w projekcie
wykonawczym. Wszelkie zmiany urzadzen powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta, przy czym
niedopuszczalne jest stosowanie urzgdzen o gorszych parametrach technicznych lub uzytkowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji stabopradowych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajac warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji. Konstrukcje
nosne dla urzadzen nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajacy z
technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w
betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu. W pozostatych
przypadkach urzadzenia nalezy mocowac do istniejgcych belek lub dZwigaréw po wczesniejszym uzyskaniu
aprobaty inspektora nadzoru i projektanta. Montaz urzadzen wchodzgcych w sktad systemu powinien
odbywac sie w warunkach czystosci, zgodnie z zaleceniami producentow.

5.3. Trasowanie, uktadanie okablowania

Utozenie okablowania obejmuje utozenie okablowania wizyjnego, fonicznego, sterujacego oraz linii
zasilajacych. Okablowanie bezwzglednie musi by¢ wykonane zgodnie informacjami zawartymi w projekcie i
przepisami. Zmiany typu przewoddéw wymagajg aprobaty projektanta.

Trasy instalacji staboprgdowych powinny przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami
powinny byc¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowe] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegaty w liniach poziomych i pionowych. Lnie tak uktadaé, aby ich wymiana nie wymagata naruszania
konstrukcji budynku. Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed podtgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na rurach nalezy
wykonywacé tak, aby nie spfaszczenie nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien
zapewniac swobodne wcigganie przewoddw.

Utozenie okablowania powinno by¢ zrealizowane przed zakoriczeniem robdt brudnych i pytotwérczych.
Przewody powinny by¢ prowadzone w kanatach kablowych, lub korytkach kablowych PCV. Instalacja pozioma
w podkuciach, podestach — w rurach montowanych pod tynkiem i wylewkami. Kazda trasa kablowa powinna
posiadac przekréj umozliwiajgcy dotgczenie nowych przewoddéw w przysztosci i dodatkowy przewdd pilotujacy
o wytrzymatosci uciggu 1 kN.

Wszystkie przewody linii powinny by¢ oznaczone na kazdym z koncéw odpowiednim oznaczeniem,
zgodnym z projektem. W przypadku, gdy w pomieszczeniu bedzie uktadane jedynie okablowanie, a nie beda
montowane urzadzenia, przewody ktére bedg wyprowadzone ze s$cian lub sufitdw, powinny zostac
zamaskowane w estetyczny sposdb. Maskowanie przewoddéw powinno by¢ tatwo demontowane, tak aby po
demontazu i zamontowaniu urzadzen nie byly wymagane zadne dodatkowe prace budowlane zwigzane z
demontazem maskowania.

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji stabopragdowych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniem.
- przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych z PCV, przejscia te nalezy uszczelni¢ za pomocg masy
o odpornosci dostosowanej do odpornosci ogniowej Scian i stropéw.
- przy przejsciach przez sciany gtosnych pomieszczen technicznych przejscia muszg by¢ wygtuszajace.
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- obwody instalacji staboprgdowych przechodzgcych przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

tACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach staboprgdowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku podtgczen wizyjnych na kablach koncentrycznych nalezy
stosowad specjalistyczny sprzet do pofaczen zaciskanych. W przypadku, gdy odbiorniki majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie jest opracowane w projekcie,
sposdb potfagczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem zamawiajgcego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
jest przeznaczony.

5.4. Préby montazowe, badania i pomiary

Po zakonczony montazu nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary. Zakres préob montazowych
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami
norm, aprobat i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

Elementy instalacji staboprgdowych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed przekazaniem do
odbioru. Kontroli podlega prawidtowos¢ zadziatania systemu, jakos¢ wykonania instalacji oraz
przeprowadzenie testdw zalecanych przez producenta. Sprawdzona jest ciggto$¢ przewoddw, rezystancja
izolacji.

Ponadto bez wzgledu na zastosowanie nalezy dokona¢ pomiaréw na okolicznosé spetniania wymogow
min. kat. 6 dla wszystkich gniazd LAN (jesli sg ujete w projekcie AV), oraz wszystkich gniazd w panelach
krosowniczych w szafie rack AV oraz wszystkich gniazd systemu AV gdzie zastosowano okablowanie kat.6. a
nastepnie sporzgdzenia protokotu z pomiaréw kazdego gniazda i dotgczenia do dokumentacji powykonawczej.
Pomiary majg by¢ bezwzglednie wykonane zgodnie z opisem i wytycznymi podanymi w punkcie 4 oraz punkcie
5.14 projektu , Instalacja sieci strukturalnej”.

5.5. Kontrola jakosci robét
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska lub Europejskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét

o

PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pdzn. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
PN-EN50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika

ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-91/E-05009/03 Systemy zasilania (wymagania ogdlne)

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 Przepusty kablowe, linie kablowe
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