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iekt W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZE) 1ZBY KONTROLI
projektu PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku | SZKIC SYTUACYJNY
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala
. tycii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/S/01




DEMONTAZE - RZUT PODSTAWOWY

ISTN. GRZEJNIKI 80x60cm

DO LIKWIDACJI

ISTN. GNIAZDA | WEACZNIKI
DO LIKWIDACJI

ISTN. ZABUDOWA GK
DO ZACHOWANIA

STOLARKA DRZWIOWA A | I_

DO DEMONTAZU

KASETY PODLOGOWE TYPU
FLOORBOX DO DEMNOTAZU

ZABUDOWA GK
DO DEMONTAZU

KOMINEK PLYTY KAMIENNE |
DO DEMONTAZU

PANELE OSCIEZNICY

DO LIKWIDACJI

(@) ()]
e = ) —— ) —
IMG%@O{F K% T 2 23T 2 XXX
] KB S AN M
/
/
R SRR o | I e s I e 1 7
7 1320 L
o (=]
77777777777777777777777777777777777777777777777777 S e e e e e S I
I o ~ —_—
B r 9 SALA KONFERENCYJNA -
g PARKIET 63,2m2 B
- — 1 — — == = = = =] —— —
> N
K ) i 8
K T =
393 L 110 % L 110 L 110 L 110 L 327 , 50
7 7 7 7 7 7 7
— — o e el e e e T o e e B e T T e o e L e o T e e T i s T e o T o s ot o o e it —T Tt
0 1270 2
- 4 >< 7777777777777777
383 =L [ 178 709
X
Mo
j\ — e —
- [T9) —
- = -
oo o Az T PNAAN A | I N
/
I \./ﬂ:’ I = \,/JF' U
. | B
(@) ()]
LEGENDA
O/ WEACZNIK NASCIENNY
\/ GNIAZDO SCIENNE
g FLOORBOX
WYKONCZENIE POSADZKI PARKIET DO DEMONTAZU
_Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim inz. h.J Pob ki
Objasnienia | | Foleownyeh 07 o a¢/8dpor 63 i tceo 1954r) Projektowat | 08 D0 S
i Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
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iekt W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI
projektu PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI .
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DEMONTAZE - RZUT PODSTAWOWY
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:50
. tvcii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/IN/01




DEMONTAZE - RZUT SUFITOW

ISTN. GLOSNIK DO LIKWIDACJI —— — —

O ()

ISTN. KRATKA NAWIEWNA |
DO WYMIANY

ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODOW |
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA

ISTN. ZABUDOWA GK SUFITU _| s
DO DEMONTAZU I:

ISTN. OPRAWY DOSTROPOWE

TYPU DOWNLIGHT DO DEMONTAZU |

ISTN. CZUJKI POZAROWE ]
DO PONOWNEGO MONTAZU

ISTN. PROJEKTOR DO LIKWIDACJI —— — —

ISTN. EKRAN ELEKTRYCZNY
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OPRAWA DOSTROPOWA TYPU DOWNLIGHT
CZUJKA PPOZ.

KRATKAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

GLOSNIK

KLAPA REWIZYJNA

KLIMATYZATOR NASCIENNY

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH h=355cm

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=335cm

ZABUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=307cm

ZABUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=290cm
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JAPO Jan Poborski | inz. h. L k Wozniak
JedPOStka . 9 ul. Zieliriskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit l?;rg':‘rl?lz/sgli/mlgsze oznia
projektowania T:(32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. architektonicznej
Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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DEMONTAZE - WIDOK A-A
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ISTN. ZABUDOWA GK PRZEWODOW |
KLIMTYZACYJNYCH DO ZACHOWANIA
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DO PONOWNEGO MONTAZU

ISTN. GLOSNIK DO LIKWIDACJI —
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ZABUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI

Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH h=290cm

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH h=355cm

__ ROUTER WIFI
DO LIKWIDACJI
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DO LIKWIDACJI
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projektu PRZY UL. FILTROWE) 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI .
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DEMONTAZE - WIDOKI
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:50
. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
inwestycii Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/IN/03




DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT PODSTAWOWY

03 PRZEDSIONEK
WYKLADZINA DYWANOWA 2,3m2

GRZEJNIK PLYTOWY GLADKI |
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ZAStONA NAKARNISZU
ELEKTRYCZNYM

PROJ. ZABUDOWA SCIAN
W SYSTEMIE GK

WNEKA NA MONITORY
4 SZTUKI 55" NA DEDYKOWANYM —
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SYSTEMIE MONTAZOWYM
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SYSTEM DYSKUSYJNY

MEDIA PORT

FOTEL TAPICEROWANY

GRZEJNIK PLYTOWY 120*60cm

PROJ. SCIANY W SYSTEMIE GK

PROJ. WYKONCZENIE - PLYTY MDF 18MM
Z OKLADZINA HPL, KOLOR IMITACJA DREWNA

PROJ. ZAMUROWANIA

01 SALA KOMINKOWA
WYKEADZINA DYWANOWA 58m2

02 WNEKA NA SZAFE RAKOWA

WYKLADZINA DYWANOWA 1,67m2
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NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
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DYSPOZYCJE BUDOWLANE - POSADZKA
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Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
iekt W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZE) 1ZBY KONTROLI
projektu PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT POSADZEK
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. tvcii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/02




DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT SUFITOW

PODSWIETLENIE
WNEK PASKI LED

o

nilint

KRATKANAWIEWNA
KOLOR BIALY

OPRAWY OKRAGLE O SREDNJCY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKONCZENIU — —

W BARWIE MOSIADZU

SUFIT GK PEENY — — ———

SUFIT AKUSTYCZNY
MINERALNY ROZBIERANY

OPRAWY LINIOWE ZE ZRODLEM

SWIATLA LED WPUSZCZONE — = —

W ZABUDOWE

X

S

%

%%
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%
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LEGENDA

OPRAWA ZWIESZANA LED ]
SREDNICA 1,5m, SZEROKOSC OK. 6cm, WYKONCZENIE MOSIADZ/RAL1036
STEROWANIE DALI

OPRAWA LINIOWA WPUSZCZONA W SUFIT GK
SZEROKOSC OK. 6cm, WYKONANIE NA WYMIAR, STEROWANIE DALI

OPRAWA LINIOWA TYPU "WALLWASHER"
PODSWIETLENIE WNEKI, STEROWANIE DALI

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA

KLAPA REWIZYJNA o . ) ) ] ;
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Jednostka -, JAPO Jan Poborski . ) mgr inz. arch. Leszek Wozniak
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO- ok ; i3 ul Zieliiskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit upr. nr 11/SLOKK/2013
KARTONOWYCH h=335cm projektowania T:(32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w spegj. architektonicznej
Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZE) 1ZBY KONTROLI -
SUFIT AKUSTYCZNY MIN[ERALNY, h=350cm proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
PLYTY 120X60, KRAWEDZ "X" (KRYTAKONSTRUKCJA) NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DYSPOZYCJE BUDOWLANE - RZUT SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO- 02-056 WARSZAWA
KARTONOWYCH h=290cm Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:50
. tycii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycj Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/03




PODSWIETLENIE
WNEK PASKI LED

OPRAWY LINIOWE ZE ZRODLEM |

SWIATLA LED WPUSZCZONE
W ZABUDOWE

OPRAWY OKRAGLE O SREDNJCY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKONCZENIU —
W BARWIE MOSIADZU

WYKONCZONE DEKORACYJNYMI
OKLEINAMI WINYLOWYMI

OKLADZINAZ PLYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

ZABUDOWA GRZEJNIKA
ZPLYT Z MDF —
LAMINOWANYCH HPL

PODSWIETLENIE WNEK PASKI LED T —

ISTN. KLIMTYZATOR7+ -

DO PONOWNEGO MONTAZU

OPRAWY OKRAGLE O SREDNJCY 1,5m
LED ALUMINIOWA O WYKONCZENIU —
W BARWIE MOSIADZU

WYKONCZONE DEKORACYJNYMI 7Jr -

OKLEINAMI WINYLOWYMI

LAMINOWANYCH HPL

OKEADZINA Z PLYT Z MDF 7Jr o

OPRAWY LINIOWE ZE ZRODLEM

W ZABUDOWE

SWIATLA LED WPUSZCZONE fT — —

ISTN. KLIMTYZATOR
DO PONOWNEGO MONTAZU

WNEKA NA MONITORY

4 SZTUKI 55" NA DEDYKOWANYM —— — —

SYSTEMIE MONTAZOWYM

OPASKADRZWI ZPLYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL

OKLADZINA Z PLYT Z MDF

LAMINOWANYCH HPL

WIDOK A-A

I I I I I I I I I I I I
(=]
0 N 0
- o -
~
o I o ] [1 1
_ A\ A\
_ —
B I | 1 e 1 1 0 LEGENDA
0
<
3
AN e 1| S | Y 9 . . OPASKADRZWI Z PLYT Z MDF KLIMATYZATOR NASCIENNY
T = Ge 2 T LAMINOWANYCH HPL
& N
b b N SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO-
271, 4
_ // (OIS 1 A « | - YA 158 166 159 166 158 1 19 2 94 42 KARTONOWYCH
e
SUFIT AKUSTYCZNY MINERALNY,
L // = PLYTY 120X60, KRAWEDZ "X" (KRYTAKONSTRUKCJA)
WYKONCZENIE DEKORACYJNYMI
7 OKLEINAMI WINYLOWYMI
OKLADZINA Z PLYT Z MDF
LAMINOWANYCH HPL
- GODLO 38X46cm ODLEW GIPSOWY
WIDOK B-B |
|
\
\
I I I I I ] | I I I I
‘ =)
K 2 8 } & Nk
1] i 1] | i | '
A A\ A \ A A . | |  WYKONCZONE DEKORACYJINYMI
l OKLEINAMI WINYLOWYMI
— g AT
3
81 L 81 2 S | OPASKADRZWI ZPLYT Z MDF
0 7 B o © J[ LAMINOWANYCH HPL
™ ™ 9
™ ™
O
| 163 161 163 163 163 161 42
— g —
N
/
e 1 701 1 |gq
/ o
/
; (2]
/
/
ZAStONY OKIENNE AKUSTYCZNE ROLETY RZYMSKIE — .
ZASEONY OKIENNE ZACIENIAJACE j }
WIDOK C-C | WIDOK D-D
| | |
. OPRAWY LINIOWE ZE ZRODLEM
! —— 1+ — — SWIATLA LED WPUSZCZONE
T T T W ZABUDOWE
2 o5 =
% — @ - LOGOTYP Z BLACHY MOSIEZNEJ
ST I [— — -+ — — WYCINANEJ NA PODKLADZIE
/ O GRUBOSCI OK. 15-20MM
P
o // M % OKLADZINA Z PLYT Z MDF
N~ R ® I pemma—
/ I LAMINOWANYCH HPL
A g OPASKA DRZWI Z PLYT Z MDF
\
R é/m - = AN oo ° T LAMINOWANYCH HPL
® ™ N 22
™ ™ \ o / ®
| A \ el
\
e ] . 5 7
/
g / \
= 30 90 120 120 N 120 Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim P .
BT i U ) i . . mgr inz. arch. Jan Poborski
1 15 123 1 23 1 17 120 1 20 1 20 T2C Objasnlema ;ﬂ?;arg?g?ypc?;r:ﬁ:rgzhigzayith:/’yZnii/glfg\’:/OzZtSSOZrL\j/rs‘:Janﬁhlletego 1994r,) Prolektowal upr. nr 2/SLOKK/2012
, N Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
. JAPO Jan Poborski inz 7Ni
JedeStka . 9 "t ul. Zieliiskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit Lrj’:rgll;rl?lz/;gﬁf/lz.oliszek Wozniak
projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. architektonicznej
Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
iekt W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZE) 1ZBY KONTROLI
projektu PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI 3
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku | WIDOKI SCIAN
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:50
. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/04




NAZWA ELEMENTU

DRZWI WEWNETRZNE

(nalezy zwrdéci¢ uwage by uktad rysunku drewna
byt identyczny jak na oktadzinie $ciennej)

OKEADZINA SC\ENNA HPL OKLADZINA SCIENNA HPL OKEADZINA SC\ENNA HPL OKEADZINA SC\ENNA HPL
N / N / N /
N / AN / AN /
AN / AN / AN /
AN / AN / AN /
AN / AN / AN /
LAMINAT HPL LAMINAT HPL LAMINAT HPL LAMINAT HPL
SCHEMAT % % } é } “é
/ AN / AN / AN
/ AN / AN / AN
/ AN / AN / AN
/ N / N / N
/ AN / AN / AN
WIDOK ZEWN. WIDOK WEWN. WIDOK ZEWN. WIDOK WEWN. WIDOK ZEWN. WIDOK WEWN.
OZNACZENIE NA RYS. D 01 D 02 D 03
WYMIAR S 90 90 70
ZESTAWCZY H 200 200 200
OTWOR So 98" 98" 78"
W SCIANIE
NA GOTOWO Ho 207* 207" 207"
Rw min.32 dB - -
ODPOR. OGN. - - -
oscieznica MDF oscieznica MDF oscieznica MDF
OSCIEZNICA dopasowana do paneli HPL na $cianach dopasowana do paneli HPL na $cianach dopasowana do paneli HPL na $cianach
(patrz rysunki detali) (patrz rysunki detali) (patrz rysunki detali)
skrzydfo pelne, pltytowe, bezprzylgowe skrzydto pelne, ptytowe, bezprzylgowe skrzydto pelne, ptytowe, bezprzylgowe
od strony wewnetrznej laminowane zgodnie z od strony wewnetrznej kolor popielaty od strony wewnetrznej kolor popielaty
okfadzing $cienng, kolor drewnopodobny, standardowy (RAL 7035), standardowy (RAL 7035),
od strony sali laminowane zgodnie z oktadzing od strony sali laminowane zgodnie z okladzing od strony sali laminowane zgodnie z okladzing
TYP SKRZYDLA $cienna, kolor drewnopodobny,

Scienna, kolor drewnopodobny,
(nalezy zwréci¢ uwage by uktad rysunku drewna
byt identyczny jak na oktadzinie $ciennej)

Scienna, kolor drewnopodobny,
(nalezy zwréci¢ uwage by uktad rysunku drewna
byt identyczny jak na oktadzinie $ciennej)

KIER. OTWIERANIA

LICZBA

skrzydto licujgce z oktadzing $cienng z HPL skrzydto licujgce z oktadzing $cienng z HPL skrzydto licujgce z oktadzing $cienng z HPL
UWAGI
klamka CL-form, uchwyt przelotowy okragty do drzwi, uchwyt przelotowy okragty do drzwi,
zamek rolkowy, zamek rolkowy, zamek rolkowy,
zamek patentowy z rozeta, zamek patentowy z szyldem okragtym, zamek patentowy z szyldem okragtym,
wktadka mozliwa do wymiany wktadka mozliwa do wymiany wktadka mozliwa do wymiany
na system master-key na system master-key na system master-key
zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty zawias kryty, samozamykacz listwowy, kryty
wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej wszystkie akcesoria ze stali szlachetnej
szczotkowanej szczotkowanej szczotkowanej
UWAGI: ,
PRZEZ STRONE ZEWNETRZNA ROZUMIE SIE STRONE, W KTORA OTWIERA SIE SKRZYDLO DRZWIOWE Obiadnienia Opracowante chronione prawer zgocdnie 2 Ustaws o Prawie Autorskim oroiektowal megr inz. arch. Jan Poborski
: Wykonawca st abomigsany wérAkowat vy w naturze : W epect reheltonicnej
z ra . W specj. architektonicznej
STOSOWAC LAMINATY SKRZYDEL IDENTYCZNE Z LAMINATAMI OKEADZIN SCIENNYCH -
Jednostka 9 =, JAPOtan EPbm;k'M 21,708 Ruda &lask Sorawdzit megr inz. arch. Leszek Wozniak
. . . : : i.% ul Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska prawdazi upr. nr 11/SLOKK/2013
* OSTATECZNY WYMIAR OTWOROW W MURZE USTALIC NA PODSTAWIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH projektowania T:(32) 793 41 94, E: japo@japo.pl W spec]. architektonicznej
STOLARKI PRZY UWZGLEDNIENIU POMIAROW GOTOWYCH OTWOROW W BUDYNKU Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
. projektu ¥¥<sz” BENFTBTR?)V\(/:EEJNSERC\/L IV\,I\‘:FJ{\SA;Z%I?I%E J 128V KONTROL Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
PRZEDSTAWIC RYSUNKI WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NADZORUJACEGO :
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI
02-056 WARSZAWA
Adres UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA Nr projelcy 127 Skala 150
inwestycji ‘ ’ Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/05
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim P .
h h Pok h (Dz. u. Nr 24/94 00z. 83 2 dnia 41 904r. . mgr inz. arch. Jan Poborski
> Objasnlenla I\ﬁéarx?giypt?dr:ﬁ\évrgz igr)jayléthI/’ynii/a%aozztegozrygtljanﬁuetego 1994r,) Pro;ektowal upr. nr 2/SLOKK/2012
DETALE WYKONCZEN IA WN ETRZA PRZEKROJ POZIOMY NA WYSOKOSCI +1 5m Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
, Jednostka : .. JAPO Jan Poborski . . mgr inz. arch. Leszek Wozniak
iek . : ul. Zielinskiego 33/4&“"70‘.‘ Ruda Slaska Sprawdzit upr. nr 11/SLOKK/2013
projektowania T:(32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w spegj. architektonicznej
Temat PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
iakt W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI
projektu PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI .,
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE POZIOME)
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:10
. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/D/01
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DETALE WYKONCZENIA WNETRZA - PRZEKROJ PIONOWY x-x (PODLUZNY)

S

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim P .
e .. i h Poki h (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 | 994 . mgr inz. arch. Jan Poborski

Objasnlenla Il\l’?éar:';?giypt?dr:ﬁ\évrgz igr)jayléth:/’ynii/a%\‘Zlozztegozrygtljanﬁuetego 1994r,) Pro;ektowal upr. nr 2/SLOKK/2012

Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
. JAPO Jan Poborski ) inz. h. L k Wozniak

jedPOStka . 9 i ul. Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit Erglzrl?lz/sgﬁ/zmgsze oznia

projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. architektonicznej

Temat PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI -

proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI .,

Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE PIONOWE)
02-056 WARSZAWA

Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:5

. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/D/02
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim P .
e .. i h Poki h (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 | 994 . mgr inz. arch. Jan Poborski

Objasnlenla I\I’?éarx?giypt?dr:ﬁ\évrgz iglt)jayléth:/’ynii/a%\‘Zlozztegozrygtljanﬁuetego 1994r,) Pro;ektowal upr. nr 2/SLOKK/2012

Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
. JAPO Jan Poborski ) inz. h. L k Wozniak

jedeStka . 9 . i ul. Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit Erglzrl?lz/sgﬁ/zmgsze oznia

projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. architektonicznej

Temat PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI -

proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI .,

Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE PIONOWE)
02-056 WARSZAWA

Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:5

. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA

Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/D/03
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— MEDIAPORT
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M1 - stét konferencyjny, modularny, stot lewy / prawy - wykonanie indywidualne z ptyty laminowanej na

stelazu stalowym, kolor drewnopodobny, wyposazony w przepust kablowy / mediaport, wymiary:
75x160x75cm, tgcznie 8szt.

— PRZEPUST KABLOWY Z ZASLEPKA

przekroj A-A

75

,—BLAT WYPOSAZONY MEDIAPORT

\—— RYNNA NA OKABLOWANIE

=

N REGULOWANE NOZKI
przekrdj B-B

M2 - st6t konferencyjny, modularny, stét lewy / prawy - wykonanie indywidualne z ptyty
laminowanej na stelazu stalowym, kolor drewnopodobny, wyposazony w przepust kablowy /

mediaport, wymiary: 75x160x75cm, tgcznie 2szt.

— —— MEDIAPORT

RYNNA NA OKABLOWANIE /N

przekréj A-A

— —— PRZEPUST KABLOWY Z ZASLEPKA

przekréj B-B

widok lewego boku

BLAT WYPOSAZONY MEDIAPORT —
AN
AN
AN

widok frontu

l_ PRZEPUST KABLOWY Z ZASLEPKA

|
|

)

REGULOWANE NOZKI J

widok lewego boku

widok prawego boku

l_ PRZEPUST KABLOWY Z ZASLEPKA

|
|

4

widok prawego boku

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim

mgr inz. arch. Jan Poborski

Objaénienia il\ﬁgarg?g;ypcﬁr:ﬁ\évrrgzhigzﬁylé.hN\/:/’yznii/glflo'\’:/OthS:ozrl\j/rs‘tijanﬁhlletego 1994r) Projektowal upr. nr 2/SLOKK/2012
Wykonaweca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. w specj. architektonicznej
. JAPO Jan Poborski ) inz. h. L k Wozniak
JedeStka . 9 . i ul. Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska Sprawdzit [Erglzrl?lz/sgﬁ/zoﬂesze oznia
projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. architektonicznej
Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Brania ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI -
proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI .
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku MEBLE - RYSUNEK SZCZEGOtOWY
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:20
. tyii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
Inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/A/M/01




