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1. OPIS OGOLNY

1.1, Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora,
»  Projekt architektoniczno - budowlany,
¢ Informacje techniczne producentow,

o Normy i normatywy techniczne.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmictem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modemizacji sali im. W. Panki w
Budynku "A" Centrali NajwyZszej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e instalacje klimatyzacji,

e odprowadzenie skroplin.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

2.1. Projektowane rozwigzania
Dia pomieszczenia 0.2 Wneka na szafg rakowg, zaprojektowano klimatyzator $cienny FXAQ20P firmy
Daikin. Zaprojektowany klimatyzator nalezy podtaczyé do istniejacego uktadu VRV klimatyzacji - zgodnie z

rysunkiem. Jednostke wewngtrzng zaprojektowano w wersii chiodzacej.

2.2. Bilans zyskow ciepia
Przyjete zatozenia:
e zyskiciepla:  2,0kW

2.3. Prowadzenie instalacji

Klimatyzator pracuje na powietrzu obiegowym (wewnetrznym). Polaczenie do istniejacej kiimatyzac;ji
wykonaé poprzez instalacjg z rur miedzianych w otulinie izolacyjnej. Nalezy wymieni¢ istniejgce odcinki instalacii
klimatyzacji - zgodnie z rysunkiem. Przewody prowadzié w przestrzeni sufitow podwieszanych




Projektowana jednostke wewnetrzna klimatyzacji wyposazyé w sterownik nascienny BRG1DS2 - migjsce
lokalizacji sterownika ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacjl projektu.

Poprowadzié przewody elektryczne pomigdzy projektowanym klimatyzatorem a istniejaca klimatyzacja w
pomieszezeniu 01 Sala konferencyjna oraz pomiedzy projektowanym klimatyzatorem a jego sterownikiem

nasciennym.

3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Nalezy odprowadzié skropliny z projektowane] jednostki klimatyzacji. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2% do istniejacych przewodow odprowadzenia skroplin. Nalezy wymieni¢ istniejace odeinki instataci
odprowadzenia skroplin - zgodnie z rysunkiem.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow Sciennych
nalezy przewidzie¢ montaz pompek skroplin.

Przewody odprowadzajace skropliny nalezy wykonac z rur PE $20-¢32 tgczonych poprzez klejenie.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Elektryczne

Nalezy wykona¢ zasilenie urzadzen:

Tabela 1

Opis Urzadzenie | llos¢ | Moc | Napigcie | Masa | Sterowanie
szt. | kW v ky
Klimatyzator $cienny | FXAQ20P | 1 |0.019) 230 11 | BRC1DS2

4.2. Budowlane
Nalezy wykonac:

e przebicia przez Sciany.

4.3, Sterownie

Sterownik BRC1D52 nalezy wprowadzi¢ do sytemu BMS budynku oraz zablokowa¢ mozliwo$é grzania
dla calego ukiadu klimatyzacii.




5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odpomoéci ogniowe] wigkszej
lub rownej EI60 przewidziano przepusty instalacyjne o klasie EI réwne;j klasie przegrody, przez ktorg przechodza,
Dotyczy to w szczegoinosci przewoddw instalacyjnych o Srednicy otworu ponad 4 cm.

Przejécia przewodow z tworzywa przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ uniwersalnymi kotnierzami
ognioochronnymi. Przy przejéciach przez $ciany kolnierze nalezy stosowa¢ z obu stron. Montaz kotnierzy
wykonac scisle z instrukejg montazu producenta.

Przejscia przewodow stalowych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng. Na
zaprawe oraz przewod nalezy natozy¢ warstwe masy ognicochronnej. PrzejScia wykona¢ Scisle z instrukcig
producenta.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Calos¢ robot wykonat zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz. 690)
o Aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP i ppoz.

e Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury.

Roboty montazowe nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi przepisami i
normatywami m.in.: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il -
Instalacje sanitame i przemystowe". Przewody powinny by¢ instalowane zgodnie z wytycznymi producentow oraz
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie. Wszystkie urzadzenia elektryczne przed
przylaczeniem nalezy podda¢ kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonaC wymagane przepisami pomiary odbiorcze.

Ponadto:

e Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione | wyspecjalizowane brygady
monterskie, ktdre posiadaja doswiadczenie w zakresie wykonywania robét instalacyjnych rurociagow z
réznych materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.

« Wszystkie protokoly odbiorow powinny znajdowaé w dokumentacji budynku.

e Budowa ninigjszych instalacji sanitamych oraz ich poznigjsza eksploatacja nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na Srodowisko ani ludzi.

 Projektant zobowiazany jest do penienia nadzoru autorskiego. Nadzor odbywac sig bedzie na wniosek

Inwestora, na podstawie oddzielnego zlecenia.
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Wszystkie dobrane urzadzenia opisane w projekcie | ujgte w zestawieniu materialow s rozwiazaniami
przykiadowymi. Istnieje mozliwosé zamiany wszystkich urzadzeh na urzadzenia innego producenta ©
identycznych wydajnoéciach, parametrach i gwarancjach po wczeénigjszym zatwierdzeniu przez
Inwestora i Projektanta.

Obowiazkiem wykonawcow instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczerstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnej instalacii opisanej w niniejszym projekcie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w ninigjszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem konigcznych materiatow iurzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji | zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potagzen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z
kompletna specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacii
z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynaciji wykonania instalacji z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujste
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny byé traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku wapliwosci co do inferpretacji niniejsze;
specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasnic z Inwestorem wszelkie watpliwosci

zwigzane z realizacjg inwestycji.




7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Nr | Produkt Urzadzenie llosé | Jedn.

1 | Klimatyzator $cienny FXAQ20P 1 szt.

2 | Trojnik KHRQ22M20T 2 szt.

3 | Zdalny sterownik nascienny BRC1D52 1 szt.

4 ZR:Q; Eﬁgﬁéane klimatyzacyjne 6.4 9 mb
12,7 9 mb
9,5 3 mb
15,9 3 mb

5 | Rura PE $20 9 mb
$25 4 mb
$32 4 mb

6 | Ksztattki PE $20-¢32 1 kpl.

7 foe sekycne fomuiasajuen | xisnmz | 2 |




8. UPRAWNIENIA ZAWODOWE, ZASWIADCZENIA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy zdnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejszym oSwiadczam, ze:

PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W, PANKI
W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

w zakresie instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin
opracowany zostal w sposob zgodny z wymaganiami
aktuainych norm, przepisow oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Tomasz Cejny
upr. nr SLK/4301/PWOS/12

mgr ing Tomasz CEJNY
uprawnizniz budowlane bez ogeeniczen
do projekiowania i kiergfiaria
refiolami budowlanymi w, gofcidinoscy
INETALACYJ .
Nr SL/4301/FPW

(pieczet wraz z podpisgm)

Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Siwek
upr. nr SLK/5487/PWOS/14

SIWEK

EANE

i budowlanymi

15 inej w zakresig

5\(‘0 i sla v, lacyjnvch
GEROACIY, WO nalizacyinych

e Bt ey S\.\...ﬁi S gt e R

mage inz. Damia

do proju(m\' 2nig |

(pieczet wraz z podpisem)




5 L A S KA
OKREGOWA
b z 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131.7132/4301/112 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbén. zZm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
tachnicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Tomaszowi Cejny
mgr inZ. inzynierii | ochrony $rodowiska
ur. dnia 10 maja 1980 w Mikotowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4301/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzes ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowianym, takim jak: sieci i instalacje ciepline, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autarskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnieniz niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokokéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Cejny posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjainosci instalacyjnej
w zakresle stecl, Instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoclggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe; izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
. Pan Tomasz Cejny _

Rybnicka 89 e 7 _J._j( A e
43-150 Mikoldw S : mgeAng, Pioty Szatkowski

2. Ckregowa Rada lzby )

3. Gidwny [nspektor a
Nadzoru Budowlanego mgr | fagtaw Jurkigwicz

4. ala.

3.
mgr In&. Zbigniew Dzlgvicz




INZYNIEROW

BUDOWMICTWA
SLK/OKK7131, 713215487114 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.), § 151 § 23 ust. 7 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.} oraz arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanisiéw
{Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdn. zm.), ustaleniy, nigne warunki w_zakresie
preygotowania zawodoweqoe oraz po zioreniu egzaminy ha uprawnienia_budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Damian Siwek
mgr in, indynieril i ochrony Srodowiska
ur. dnia 02 maja 1980 w Mikolowie

otrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nurner ewidencyiny SLK/5487/PW0S/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]i | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowtanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak. sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzamie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzory autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrskcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i@ kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzietnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzji siuiy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby indynierw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisyi Kwalifikacyjrej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Ctrzymuja: . Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Damian Siwek [ -
Suszecka 20 = -
43-188 Orzesze

2 Okregowa Rada Izby

3 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, al/a.
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03 PRZEDSIONEK
KtADZINA DYWANOWA 2,3m2

Lechner
PE®32

istniejgca klimatyzacja

KHRQ22M20T

ISTNIEJACA INSTALACJA KUIMATYZACUJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

przewdd instalacji freonowej — zasilanie (ciecz)
—————— przewdd instalacji freonowej — powrt (gaz)
przewdd instalacji odprowadzenia skroplin
klimatyzator Scienny

TO  tulejo ochronna o 2 dymensje wigksza od przewodéw

plon odprowadzenia skroplin

PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

przewdd instalacji freonowe] — zasilanle (clecz)

przewdd Instalacji freonowej — powrdt (gaz)
— = przewdd instalacji odprowadzenia skroplin

TO tuleja ochronna o 2 dymensje wigksza od przewodow

UWAGA:
—nalezy wymieni¢ odcinek istniejqce] instalacji klimatyzacji
K1-K2 zmieniajqc srednice rur z 6,4x12,7 na 9,5x15,9
—nalezy wymieni¢ odcinek istniejqce] instalacji odprowadzenia skroplin:
$1-S2 — zmieni¢ §rednice z 25 na 32
S2-83 ~  zmieni¢ $rednicg z 20 na 25

W punkeie K1 nalezy zdemontowat istniejqce tréjiki instalacji klimatyzacji

pozostatych pomieszczef
01 SALA KOMINKOWA 02 WNEKA NA SZAFE RAKOWA
WYKEADZINA DYWANOWA 58m2 WYKEADZINA DYWANOWA 1,67m2
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim . N
. h Pok h (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 | ; mgr inz. Tomasz Cejny
Objasnienia k?é“,ﬁ?:zviﬂ;?ﬁ'z‘ii ia(zzy\c‘h V\:yzmI/:révp/ozztesgaozrv:i::u}nego el Projektowat upr. SLK/4301/PWOS/12
Wykonawca jest zobowiazany zweryfikowaé wymiary w naturze. w specj. instalacji sanitanych
. JAPO Jan Poborski mgr inz. Damian Siwek
jedf“::tka . g N ! ul. Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda $laska Sprawdzit upg SLK/5487/PWOS/14
projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl w specj. instalacji sanitarnych
Temat PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PANKI Brania INSTALACJE SANITARNE \
roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI 9
proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - REWIZJA 1
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku INSTALACJA KLIMATYZAC)I | ODPOWADZENIA SKROPLIN
02-056 WARSZAWA
Adres Nr projektu 12/17 Skala 1:100
inwestycji UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
g Data 04.2018 Nr rysunku PW/S/01




