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Rozazielnica uniwersainag

montaz natynkowo lub podiynkowo

K glebokosc 200 mm

Charakterystyka obudowy:

Frad znamionowy In: S5 A

Stoprer ochrony: P44

Klasa 1zolacyi: 1/

Material: blacha stalowa,

blacha stalowa o grubosci 1 mm
Jdpornos¢ udarowa: K09

Kolor: RAL 9010

Kategona przepigciowa: IV
PN-EN 67459 -2, -5

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim

mgr inz. Tomasz BIENEK

Objasnienia | NChaic, Cimersse samychwymarow s e s Projektowat | i s on,
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. i elektroenergetyczne
. JAPO Jan Poborski
Jednostka 9 % ul. Zielifiskiego 3a/4, 41704 Ruda Slaska
projektowania T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl
Temat PROJEKT MODERNIZACII SALI IM. W. PANKI Brania INSTALACJA ELEKTRYCZNA
roiektu W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZE) IZBY KONTROLI -
proj PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Stadium PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Inwestor UL FILTROWA 57 Tytut rysunku PROJEIéTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TR.1/ TR.AV
02-056 WARSZAWA ELEWACJA
Adres Nr projektu 12/17 Skala %
. tycii UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA
inwestycji Data 12.2017 Nr rysunku PW/IE/03.3




