JAPO Jan Poborski ul. Zielinskiego 3a/4, 41-704 Ruda Slaska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI SALI IM. W. PANKI W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI - RE-
WIZJA

ADRES INWESTYCJI : 02-056 WARSZAWA UL. FILTROWEJ 57

INWESTOR : NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

ADRES INWESTORA : 02-056 WARSZAWA UL. FILTROWEJ 57

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz.Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA : Maj 2018

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw-
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o projekt

budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterysty
ce obiektu.

llosci przedmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi oraz mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczy
wistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektowa.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



NIK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 Demontaz karniszy wraz z zastonami. szt.
d.1|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Whykucie z muru podokiennikéw z konglomeratu. m
d.1/0354-12
1.56*4 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1/0816-06
63.20 m?2 63.200
RAZEM 63.200
4/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1/0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym
3.60 *4.80 m?2 17.280
3.60 * (0.50 + 0.63) m?2 4.068
RAZEM 21.348
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.42*2.12 m?2 3.010
RAZEM 3.010
6 Demontaz kominka z ptyt kamiennych i ponowny montaz w innej sali. kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Rozebranie panelu oscieznicowego. m?2
d.1/0426-01
analogia
0.50*(2.19*2+1.42)*3 m?2 8.700
RAZEM 8.700
8/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1|2006-04 R= |stropach na rusztach -DEMONTAZ
0,3,M=0,S=0,
3
analogia
SUFIT POD- |11.73 * 4.80 m?2 56.304
WIESZANY
Z PLYT GIP-
SOWO-KAR-
TONOWYCH
ZABUDOWA |4.80 * (0.53 + 0.57) m?2 5.280
PRZEWO-
DOW WEN-
TYLACJI/
KLIMATYZA-
CJl
Z PLYT GIP-
SOWO-KAR-
TONOWYCH
ZABUDOWA |4.80 * (0.90 + 0.70) m?2 7.680
PRZEWO-
DOW WEN-
TYLACJI/
KLIMATYZA-
CJl
Z PLYT GIP-
SOWO-KAR-
TONOWYCH
RAZEM 69.264
9|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikéw|m2
d.1|2007-04 R= |metalowych na stropach - DEMONTAZ
0,3,M=0,S=0,
3
analogia
63.20 m?2 63.200
RAZEM 63.200
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, klapa rewizyjna szt.
d.1/0354-13
kratki 8 szt. 8.000
klapy 2+2 szt. 4.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2 * 1.50 * 0.52 * 0.03 + poz.3 * 0.032 + poz.4 * 0.12 + poz.8 * 0.0125 m3 5.590
RAZEM 5.590

-2.
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NIK

PRZEDMIAR

Sufity mineralne, akustyczne, w kolorze biatym, w formacie 120x60cm, demon-
towalne, z krawedzig kryjaca konstrukcje np. Rockfon X lub réwnowazne

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.11 m3 5.590
RAZEM 5.590
13 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.1|kalk. wtasna
poz.11 m3 5.590
RAZEM 5.590
2 ROBOTY MONTAZOWE
14 /KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukc;ji m?2
d.2/0103-06 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.60*(0.10+1.18+1.08+0.15*2+0.41+1.76+1.02+1.42+0.30 + 0.54 |m2 34.596
+2.50) - (0.90 * 2.00 * 2)
RAZEM 34.596
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-03 towo-wapiennej pustakami silikatowymi.
analogia
0.15*2.00 *0.80 + 0.15* 1.20 * 0.80 m3 0.384
RAZEM 0.384
16|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.2|0804-02 m2 w jednym miejscu
miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 4-01 Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.2|0804-05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza - betony, jastrychy,tynki m?2
d.2|0502-01
59.67 m?2 59.670
RAZEM 59.670
19|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.2|0603-01
poz.18 m?2 59.670
RAZEM 59.670
20(ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m2
d.2|/0605-03 podtozu o gr. 5-10 mm
poz.18 m?2 59.670
RAZEM 59.670
21|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin z ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu m?2
d.2|/0607-02
poz.18 m?2 59.670
RAZEM 59.670
22 Oktadziny $cian okleinami winylowymi np. Vescom Bolter 1028.02 lub réwno- |m?2
d.2|kalk. wtasna |wazne.
1.15*335+1.17*3.35+142*123*2+123*068*2+3.35*1.20*2+ |m2 29.378
1.20*3.50* 2
RAZEM 29.378
23 Oktadziny $ciany $cian z ptyt z MDF, laminowanych HPL np. laminatem Abet |m?2
d.2|kalk. wtasna |Wood 1723
0.90*(0.18*2+0.42*2+1.63 *8) m?2 12.816
0.50*(2.19*2+1.42)*2 m?2 5.800
RAZEM 18.616
24|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikéw|m2
d.2|2007-04 metalowych na stropach
11.74 * 4.66 - 2.72 * 8.96 m?2 30.337
1.76 * 0.90 + 1.44 * 1.02 m?2 3.053
RAZEM 33.390
25/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2/2006-04 stropach na rusztach
11.74 * 4.66 - 2.72 * 8.96 m?2 30.337
RAZEM 30.337
26 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2|2006-04 z.sz.|stropach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
5.2. 9930
1.76 *0.90 + 1.44 * 1.02 m?2 3.053
RAZEM 3.053
27|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - klapa rewizyjna. szt.
d.2|/0102-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien  |m?
d.2|2702-01 mineralnych
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.72*8.96 m?2 24.371
RAZEM 24.371
29|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z MDF laminowane HPL o wzorze drewna natural- |szt.
d.2|0321-01 nego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.2{1104-02
0.90 *2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
31/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.2{1103-01
0.90 * 2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
32/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone m?2
d.2{1024-01
0.90 * 2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
33|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
wneki pod 0.90*1.50* 4 m?2 5.400
parapetami
2.70*11.96 +2.45* (1.63*3 +0.42 + 0.18) m?2 45.743
1.40 * 2.46 m?2 3.444
RAZEM 54.587
34 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.2|/0815-04
poz.33 m?2 54.587
RAZEM 54.587
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.33 m?2 54.587
poz.25 m?2 30.337
RAZEM 84.924
36 Dostawa i montaz - logotyp Najwyzszej Izby Kontroli w wersji emblematu z kpl
d.2|kalk. wtasna |podpisem. Wykonanie z blachy mosieznej wycinanej na podktadzie o grubosci
ok. 15-20mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa i montaz - godto, w wymiarze 38x46cm,wykonane jako odlew kpl
d.2|kalk. wtasna |gipsowy, recznie malowany, w petnej kolorystyce zgodnie z Ustawg z dnia 31
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczeciach panstwowych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz - Zastony zacieniajace typu "dimm out" lub "black out", dwu- |kpl
d.2|kalk. wtasna |dzielne, na petng wysoko$¢ pomieszczenia, oraz petng szerokos$¢ siany ( w po-
zycji zamknigtej/zastonigte), napedy elektrycznie). Tkanina o delikatnym potys-
ku, gramaturze ok. 800g/m2, kolorystyka kremowo-szara, np. Vescom Bedra
lub réwnowazna ,tj. posiadajgca wymienione cechy uzytkowe.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
39 Dostawa i montaz - Zastony akustyczne na petng wysoko$¢ oraz szerokosc kpl
d.2|kalk. wtasna |wnek okiennych, w formie rolet rzymskich, regulowane reczne.Zastony z tka-
niny o wysokiej przeziernosci, z wplecionym grubszym widknem nadajgcym
strukture i objetos¢, lub potyskujgcymi prazkami np. Vescom formoza/carmen
lub rébwnowazne Wspétczynnik pochtaniania dzwigku min. Alphaw=0,5, gra-
matura 130-400g/m2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
3 WYPOSAZENIE
40 Dostawa i montaz - Stol konferencyjny M1 (wykonanie indywidualne wg czesci |kpl
d.3|kalk. wtasna |rysunkowej)
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
41 Dostawa i montaz - Stol konferencyjny M2 (wykonanie indywidualne wg czesci |kpl
d.3|kalk. wtasna |rysunkowej)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
42 Dostawa i montaz - Fotel konferencyjny K1 Bejot InAccess lub réwnowazne kpl
d.3|kalk. wtasna
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
4 KLIMATYZACJA
43 Dostawa i montaz - klimatyzator typu split $cienny typu FXAQ20P + jednostka |kpl
d.4|kalk. wtasna |zewnetrzna.




NIK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Klimatyzator |1 kpl 1.000
K1
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz - trojnika KHRQ22M20T szt
d.4|kalk. wtasna
Klimatyzator |2 szt 2.000
K1
RAZEM 2.000
45 Dostawa i montaz - zdalny sterownik nascienny BRC1D52 szt
d.4|kalk. wtasna
Klimatyzator |1 szt 1.000
K1
RAZEM 1.000
46 |KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. |m
d.4|0306-01 zewn. 6,40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
47|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. |m
d.4|0306-01 zewn. 9,50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. |m
d.4|0306-02 zewn. 12,7 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
49|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. |m
d.4|/0306-03 zewn. 15,9 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.4/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
51/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Klimatyzacja |4 m 4.000
RAZEM 4.000
52|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.4/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Klimatyzacja |4 m 4.000
- K2:
RAZEM 4.000
53|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4{1207-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.4/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd 3x1,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
55/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4(1208-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4|1208-05
12 * 0.025 * 0.02 m3 0.006
RAZEM 0.006
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NIK DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|ROBOTY DEMONTAZOWE 1 13
2|ROBOTY MONTAZOWE 14 39
3|WYPOSAZENIE 40 42
4 KLIMATYZACJA 43 56
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