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KLAUZULA

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koficowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowacd
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu,
po akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢
zamontowane i dostarczone.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnié sporne kwestie z
Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji audiowizualnej (AV) w sali im. W. Panki w budynku
»A” Centrali Najwyzszej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
o Wizja lokalna terenu inwestycji
e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Przepisy i normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu opracowania

1.3. Projekty powigzane
Projekt ten jest powigzany jest z projektami systemow:

¢ |Instalacji elektrycznej — do kazdego punktu lokalizacji urzadzen instalacji niskopradowych
wymagajacych zasilania nalezy doprowadzi¢ 230VAC, 50Hz.

1.4. Instrukcja BIOZ

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
e Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom, wynikajgcym z wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Podczas wykonywania prac zwigzanych z instalacjami niskoprgdowymi nalezy przestrzegac zasad
wiasciwego oraz bezpiecznego montazu.

Niebezpieczeristwa wynikajgce z prac:
e Porazenie napieciem 230V;
e Kontuzje mechaniczne wynikajagce z nieprawidtowego montazu oraz zabezpieczenia miejsca
pracy;
o Niewtasciwe podfagczenie elementdéw bateryjnych, akumulatoréw moze powodowaé kontuzje
w przypadku peknieé lub wybuchéw w/w elementdw;
Prace instalatorskie na wysokosciach.
W przypadku wykonywania prac wysokosciowych, pracownik powinien posiada¢ wazne badania
wysokosciowe.
Aby zabezpieczy¢ miejsce pracy nalezy wyposazy¢ pracownika w odpowiednig odziez wraz z szelkami
bhp zapobiegajgcymi upadkowi. Szelki nalezy mocowaé¢ do uchwytdéw tak aby rozcigg szelek
zapewniat bezpieczny upadek. Wszelkie prace wysokosciowe bez odpowiedniego wyposazenia s3
zabronione, osobg odpowiedzialng za wyposazenie pracownika jak i jego nadzor jest kierownik
budowy(robat).

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e QOrganizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;
e Dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
e Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z



warunkami srodowiska pracy;
e Dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
Na podstawie:
e Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy;
o Woykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
e Okreslenia podstawowych ~wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;
o Woykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;
o  Wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;
Kierownik budowy(roboét) powinien podjgc¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy(robdt) obowigzany jest
informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

1.5. Rbwnowaznos¢

Réwnowaznos¢ materiatdw i urzadzen musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora oraz Pracownie
Architektoniczng. Proponujac urzadzenia réwnowazne nalezy poréwnawczo zestawi¢ parametry
techniczne w postaci kart katalogowych obu urzadzen (zamiennika oraz urzadzenia
zaproponowanego). Zamienniki powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujace do
stosowania na terenie Polski, a proponowane rozwigzania s3, co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i Projektanta
tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen,
proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji Projektu Wykonawczego wraz ze wszelkim niezbednymi uzgodnieniami oraz
przeprowadzong koordynacja miedzybranzowg, uzyskujgc aprobate tego projektu Pracowni
Architektonicznej oraz Inwestora.



2. OPIS ZASTOSOWANCYH ROZWIAZAN

2.1. Zatozenia projektowe
We wspbtczesnej sali konferencyjnej konieczne jest zastosowanie nowoczesnych systemow
audiowizualnych, wspomagajgcych przekazywane tresci. Po uzgodnieniach z Inwestorem przyjeto, ze
sala zostanie wyposazone w urzadzenia i systemy do prezentacji multimedialnych, nagtosnienie,
system dyskusyjny i system sterowania, jakie sg dzi$ standardem w tego typu obiektach. System AV
zostanie tak zaprojektowany, by mozliwe byto wykorzystanie pulpitéw ttumacza, ktore sa
zamontowane w kabinie przylegtej do sali im. L. Kaczynskiego.

2.2. System projekcji obrazéw
System projekcji obrazéow sktadac sie bedzie z czterech monitoréw FullHD zabudowanych w postaci
tzw. $ciany wideo. Przy takiej konstrukcji bardzo wazne jest, by monitory posiadaty jak najmniejsze
obramowanie, ktére powoduje powstanie ,szwu” ktdéry przeszkadza w prawidtowym wyswietleniu
obrazu. Dobrano monitory o aktualnie najmniejszym mozliwym ,szwie”, ktéry nie przekracza 1,7mm.

Ze wzgledu na duzg odlegto$¢ pomiedzy Zrédtami sygnatu cyfrowego HDMI a matrycg wizji oraz
$ciang monitoréw konieczne stato sie zastosowanie specjalnych extenderdéw, ktére pozwolg na
bezproblemowg transmisje sygnatéw cyfrowych HDMI za pomoca skretki komputerowej.

W blat stotu wbudowane bedg przytacza sygnatowe (mediaporty) z krétkimi przewodami do przytgczy
podtogowych. Trzy mediaporty bedg wyposazone w ztgcze HDMI; dwa na stotach z tukiem i jeden na
stole prostym. Przewody HDMI 2z mediaportéw bedy doprowadzone do transmiteréw
zamontowanych pod blatami tych stotéw. Moduty transmiterdw zostang potgczone z matrycg wizji w
szafie rack przy pomocy skretki komputerowej kategorii 6. Do wszystkich szesciu floorboxéw pod
stotami zostang doprowadzone przewody KAT6, co umozliwi dowolng konfiguracje stotow przy
nietypowym wykorzystaniu sali. Ponadto na $cianie z monitorami zamontowane zostanie dodatkowe
przytacze scienne HDMI. Dodatkowe przytgcze podtogowe PF7 zostato przewidziane poza obrebem
stotu, by w razie konieczno$ci mozna sie tam byto podtaczy¢ z sygnatem HDMI np. z przenosnej
madwnicy.

W prawym rogu przedniej $ciany z monitorami zamontowana zostanie jedna kamera kodeka systemu
wideokonferencyjnego, a w przeciwlegtym narozniku druga kamera. W lewym rogu Sciany z
monitorami zamontowana zostanie kamera sufitowa stuzgca do podgladu obrazu przez ttumacza,
ktory bedzie przebywat w kabinie przylegtej do sali im. L. Kaczynskiego. Obraz z tej kamery bedzie
przechodzit przez matryce wizji, co umozliwi przetgczenie go na dowolne wyjscie matrycy. Pomiedzy
szafami rack obu sal zostaty zaprojektowane kable stuzgce do transmisji wizji. Pozwoli to na
potaczenie wizyjne obu sal.

W szafie rack zamontowane zostanie przytgcze sygnatowe wyjscia HDMI. Mozliwa wiec bedzie
rejestracja sygnatu HDMI na zewnetrzny rejestrator.

Po obu stronach przedniej $ciany zamontowane zostang przytgcza sygnatowe dla wizyjnego kabla
koncentrycznego ze ztgczami BNC.

2.3. System nagtosnienia
System nagtosnienia bedzie sie sktadat z systemu dyskusyjnego, gtosnikdbw multimedialnych przy
Sciance wideo oraz gtosnikow sufitowych do nagtosnienia mowy. System dyskusyjny z pulpitami na
stole bedzie podstawowym systemem stuzgcym do prowadzenia dyskusji i odstuchu ttumaczonego
jezyka. Do tego celu bedg stuzyty stuchawki na jedno ucho, podtgczane do pulpitu uczestnika. System
dyskusyjny bedzie wyposazony w pulpit przewodniczacego z funkcjami porzadkujgcymi toczaca sie
dyskusje. Wszystkie pulpity bedg wyposazone w dtugie mikrofony (48cm). Poszczegdlne pulpity
systemu taczone sg bezposrednio ze sobg, na zasadzie jeden do drugiego. Dzieki temu pod blatem
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stotfu nie ma zadnych modutéw posredniczgcych, co znaczgco ufatwia demontaz i montaz w
przypadku innej konfiguracji stotéw. Trzy floorboxy podtogowe zostang wyposazone w gniazda
systemowe, ktére pozwolg na potaczenie tancuchdw pulpitéw do jednostki centralnej. Nalezy jednak
pamietaé, by do jednego gniazda podtgczaé maksymalnie 20 pulpitow. Aby projektowany system
dyskusyjny potaczyé z kabing ttumaczy przy sali im. L. Kaczynskiego koniecznym stato sie
poprowadzenie kabla magistralnego. Odpowiednie potgczenia pokazano na schemacie. Uzytkownik
musi jednak pamieta¢, ze pulpity ttumaczy mogg by¢é w tym samym czasie podtgczone tylko do
systemu w jednej lub drugiej sali, nigdy w obu naraz. Pomiedzy szafami rack obu sal zostaty
zaprojektowane kable KAT6 razem z extenderami, stuzgce do transmisji audio. Pozwoli to na
potgczenie foniczne obu sal.

UWAGA: Inwestor posiada kabine ttumacza wyposazong w dwa pulpity ttumacza, ktdre muszg byc¢
podtgczone do nowo zaprojektowanego systemu. Inwestor nie przewiduje zakupu nowych pulpitow
ttumacza. Dostarczony system ma wiec wspétpracowad z istniejgcymi pulpitami.

Gtosniki multimedialne zamontowane przy Sciance wideo bedg stuzy¢ do odtwarzania diwieku
towarzyszagcemu wszelkim obrazom wyswietlanym na tej $ciance. Bedg rdéwniez stuzyé do
odtwarzania dzwieku z odlegtej lokalizacji podczas potgczen wideokonferencyjnych.

Do gtosnikow zamontowanych w suficie bedzie skierowany diwiek pochodzgcy z mikrofonéw
bezprzewodowych.

W czterech punktach sali zostang zamontowane przytacza Scienne audio, aby zapewni¢ swobodny
wybdr miejsca podfagczenia sie ze zrédtem sygnatu lub umozliwi¢ nagrywanie diwieku. W szafie
sprzetowej rack zainstalowane zostang panele krosujgce ze zfgczami XLR, co umozliwi dowolng
konfiguracje wejs¢ i wyjs¢ audio. Podstawowe potgczenie zostato pokazane na schemacie.

Dodatkowe przytgcze podtogowe PF7 zostato przewidziane poza obrebem stotu, by w razie
konieczno$ci mozna sie tam byto podtgczy¢ z sygnatem audio np. z przenosnej méwnicy.
Zastosowanie procesora audio pozwoli na dowolng konfiguracje systemu nagtosnienia. Dzieki temu
mozliwe wiec bedzie foniczne potaczenie obu sal konferencyjnych, a kierunek transmisji wybierany
bedzie za pomocg systemu sterowania.

W szafie rack zamontowany zostanie rejestrator audio do nagrywania toczacych sie dyskus;ji.
Nagrywanie mozliwe bedzie na nosnikach typu SD/USB lub na serwerze sieciowym.

2.4. System sterowania
System zintegrowanego sterowania bedzie podstawowym systemem integrujgcym wszelkie funkcje
wyposazenia audiowizualnego i teletechnicznego auli. Sterowanie systemem odbywac sie bedzie za
pomocg interaktywnego panelu dotykowego z interfejsem graficznym opisanym w jezyku polskim
lub/i angielskim. Tablet bezprzewodowy bedzie wyposazony w $cienng stacje dokujgcg z funkcjg
tadowania akumulatoréw. Na panelu bedg dostepne wszystkie podstawowe funkcje stuzgce do
obstugi systemu. Ponadto mozliwe bedzie wykonanie catej sekwencji zdarzen. Np. nacisniecie
jednego przycisku spowoduje automatyczne zafgczenie zasilania $ciany wideo, zmniejszenie
natezenia oswietlenia, zasuniecie zaston, ustawienie optymalnego poziomu fonii i aktywacje wejscia
wizyjnego. Jednostka centralna systemu steruje funkcjami przetgczania przekaznikami w rozdzielni,
sterowanie $ciang wideo, oswietleniem, zastonami oraz zarzadzaniem sygnatami i dziwiekiem
prezentacyjnym.
System sktada sie z kilku odrebnych modutéw, ktére bedg umieszczone w szafie rack oraz rozdzielnicy
elektrycznej. Wszystkie moduty sterujgce wraz z jednostka centralng oraz matrycg wizji i extenderami
wizji pochodzg od jednego producenta, co znaczgco zwieksza niezawodnos¢ i stabilnos¢ catego
systemu audiowizualnego.
Kodek systemu wideokonferencyjnego jest standardowo wyposazony w tablet, ktéry stuzy do
zarzadzania kodekiem i kamerami podtgczonymi do kodeka. Na etapie wykonawczym nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem, jakie funkcje kodeka syst. wideokonferencyjnego majg by¢ réwniez
obstugiwane/sterowane z panelu dotykowego systemu sterowania.



2.5. Wytyczne montazowe
Do zapewnienia prawidtowej pracy wszystkich systemdéw konieczne jest zintegrowanie systemoéw
wizji, fonii, sterowania, oswietlenia, itp. Wtasciwe, konieczne potaczenia pokazano na rysunkach i
schematach. Ponadto nalezy zintegrowad system sterowania AV z magistralg DALI, tak by sterowanie
oswietleniem dostepne byto zaréwno z panelu dotykowego oraz z przyciskéw nasciennych (projekt
elektryczny). Analogicznie nalezy podtgczy¢ silniki zaston, by mozna byto nimi sterowaé z przyciskéw
Sciennych oraz panelu bezprzewodowego.
Wszystkie urzadzenia systemow AV nalezy zamontowaé w miejscach okreslonych na rysunkach,
schematach blokowych oraz zgodnie z instrukcjg obstugi danego urzadzenia.
Dla wiekszosci urzadzen AV przewidziano miejsce w szafie rack.
Monitory $cianki wideo (2x2), kamery i przytgcza montowaé¢ w miejscach wskazanych na rysunkach,
gdzie podano optymalng wysokos¢ montazowg. Rozmieszczenie tych elementéw nalezy
skonsultowad z Inwestorem na etapie wykonawczym.
W sali przewidziano zainstalowanie profesjonalnych przytagczy sygnatowych montowanych w
podtodze, scianie i blatach stotu. Pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami AV nalezy potozy¢ wszystkie
przewody sieci audio i sieci wizji, zgodnie z rysunkami oraz za pomocg przewodoéw okreslonych na
rysunkach i w wykazie materiatéw. Z szafy rack do $ciany wideo nalezy doprowadzi¢ dwa dodatkowe,
rezerwowe przewody KAT6 natomiast do kamer kodeka syst. wideokonferencyjnego po jednym
rezerwowym przewodzie KAT6. Analogiczne przewody rezerwowe 4xKAT6 nalezy poprowadzic
miedzy szafami rack obu sal konferencyjnych (rys. AV-05).
Przewody audio oraz wizji miedzy obu salami konferencyjnymi nalezy podtgczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi na schemacie, gdzie wskazano konkretne wejscia/wyjscia urzadzen w szafie
rack sali im. L. Kaczyniskiego. Nalezy rdwniez przeprogramowac system sterowania w sali im. L.
Kaczynskiego, aby uwzgledni¢ potgczenie miedzy salami.
Przytacza sygnatowe scienne do kamer wykonac z elementéw wyszczegdlnionych w przedmiarze,
korzystajac z osprzetu tego samego producenta, co wytgczniki i gniazda instalacji elektryczne;j.
Przytacza PW5, PW6 montowac na $cianie w kabinie ttumacza a monitor ustawié na blacie pulpitu.
Wszystkie zabezpieczenia obwoddéw AV i sterowania majg by¢ umiejscowione w wydzielonym
miejscu rozdzielni elektrycznej, zgodnie ze schematem. Zawarto na nim wszelkie konieczne elementy
sterujgce i zabezpieczajgce dla systemoéw AV.
Przed dostawg i montazem mikrofonéw bezprzewodowych nalezy sprawdzi¢ zakres czestotliwosci w
pasmie 470-800MHz, by uwzglednic¢ lokalizacje docelowa (budynek NIK) biorgc pod uwage pobliskie
nadajniki telewizji cyfrowej oraz nadajniki sieci komdérkowych. Dostarczone mikrofony powinny by¢
tak dobrane, by ich zakres czestotliwosci pracy uwzgledniat powyzsze kwestie i umozliwiat prace na
nieuzywanych kanatfach.
Po remoncie sali i zakonczeniu robdt zwigzanych z wystrojem sali nalezy dokonaé pomiarow
akustycznych w zakresie rzeczywistego czasu pogtosu T30 oraz pomiaréw wskaznika zrozumiatosci
mowy wykonanego w sze$ciu punktach sali. Wyniki pomiaréw majg postuzy¢ do precyzyjnego
ustawienia charakterystyki czestotliwo$ciowej procesora audio.
Ustawienie, regulacja, skonfigurowanie poszczegdlnych procesoréw wizji, fonii i sterowania powinny
by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme, posiadajgcg uprawnienia producenta sprzetu do tego
typu dziatan.
Interfejs graficzny i funkcjonalnos$¢ systemu sterowania powinna by¢ analogiczna, jak systemu w
istniejgcej sali im. L. Kaczynskiego i ma umozliwia¢ sterowanie funkcjami nastepujgcych urzadzen i
systemow: Sciana wideo, jednostka centralna syst. konferencyjnego z mikrofonami, kodek syst.
wideokonferencyjnego z kamerami, o$wietlenie sali, zastony/rolety, procesor audio, rejestrator fonii,
matryca wizji. Szczegdétowy wyglad grafiki panelu (ilos¢, kolor, wymiary poszczegdlnych przyciskow,
zaktadek, okien, itp.) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawczym. llos¢, rodzaj i zakres
funkcji dla poszczegdlnych urzadzen i systemow, ktore bedg bezposrednio dostepne do sterowania z
panelu dotykowego nalezy rowniez uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawczym.
Nalezy zapewnic integracje systemu sterowania z kodekiem systemu wideokonferencyjnego, tak by
mozliwe byto zarzadzanie kodekiem syst. wideokonferencyjnego z poziomu panelu syst. sterowania.
Na etapie wykonawczym nalezy wiec uzgodni¢ z uzytkownikiem, jakie funkcje kodeka syst.
wideokonferencyjnego majg byé réwniez obstugiwane/sterowane z panelu dotykowego syst.
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sterowania. Nalezy réwniez zintegrowaé system dyskusyjny z kodekiem syst. wideokonferencyjnego
oraz systemem sterowania i zaprogramowac¢ funkcje $ledzenia kamer kodeka syst.
wideokonferencyjnego, by kamery pokazywaty obraz aktualnie przemawiajgcej osoby .

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt, Zze instalowany nowy kodek systemu
wideokonferencyjnego nie bedzie autonomicznym systemem montowanym w sali, ale nalezy go
potaczy¢ z posiadanym przez Inwestora systemem CISCO TMS ver 13.2.1 w petnym zakresie
funkcjonalnosci, tak by nowy zestaw stat sie elementem catego systemu. Przed oddaniem do uzytku
nalezy rowniez przeprowadzié¢ testy z dziatania nowego kodeka w posiadanym przez Zamawiajgcego
systemie wideokonferencyjnym CISCO.

Potgczenie sygnatéw audio pochodzacych z mikrofondw systemu dyskusyjnego oraz sygnatéw audio z
i do kodeka systemu wideokonferencyjnego nalezy dokonaé w taki sposdb, by w petni wykorzystaé
funkcje eliminacji echa wbudowang w kodek syst. wideokonferencyjnego.

2.6. Okablowanie i prowadzenie linii kablowych, pomiary
Wszystkie przewody muszg by¢ zgodne z wykazem materiatéw ujetym w przedmiarze. Ze wzgledu na
wysoka specjalizacje projektowanej branzy przewody muszg pochodzi¢é od renomowanych
producentdw a ewentualne zamienniki nie mogg wptywac na pogorszenie parametréow wizji lub
dzwieku.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem z ptyt GK, pod oktadzinami
Sciennymi lub podtynkowo w rurach PVC. Nie przekracza¢ dopuszczalnej dtugosci przewodéw
wizyjnych i cyfrowych (HDMI, USB).
Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego majg by¢ wykonane, jako ognioodporne
z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas
uszczelniajgcych. Stosowane uszczelnienia majg posiada¢ odpornos$é pozarowa nie mniejszg niz
odpornos¢ pozarowa przegrody. Wszystkie przewody koriczace sie w poszczegdlnych punktach musza
posiada¢ odpowiedni zapas. Przewody konczace sie przy szafie rack musza posiada¢ 3m zapas
umozliwiajgcy wprowadzenie ich do szafy, zaprawienie i pozostawienie odpowiednio luznego
odcinka, by istniata mozliwos¢ przesuwania szafy. Przewody konczgce sie w rozdzielnicy musza
posiadac 1,5m zapas.
Przewody instalacji AV pomiedzy salg im. Panki a salg im. Kaczynskiego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem AV-05 korzystajac z kanatéw i piondw kablowych ujetych w projekcie sieci strukturalnej.
Niezaleznie od zastosowania (LAN, sie¢ komputerowa dla celdw sterowania urzadzeniami
audiowizualnymi, itp.) montowane okablowanie sieci komputerowej powinno by¢ wytgcznie min. kat.
6 UTP w obudowie LSOH. Sposéb montazu przewodow kat.6 oraz ich rodzaj ma by¢ taki sam, jak
przewody wyspecyfikowane w projekcie ,Instalacja sieci strukturalne;j”.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych oraz na panelach 19-calowych w miejscach do tego
przeznaczonych.
Ponadto bez wzgledu na zastosowanie nalezy dokonaé¢ pomiarédw na okoliczno$¢ spetniania
wymogow min. kat. 6 dla wszystkich gniazd LAN (jesli sg ujete w projekcie AV), oraz wszystkich gniazd
w panelach krosowniczych w szafie rack AV oraz wszystkich gniazd systemu AV gdzie zastosowano
okablowanie kat.6. a nastepnie sporzadzenia protokotu z pomiaréw kazdego gniazda i dotgczenia do
dokumentacji powykonawczej. Pomiary majg by¢ bezwzglednie wykonane zgodnie z opisem i
wytycznymi podanymi w punkcie 4 oraz punkcie 5.14 projektu ,Instalacja sieci strukturalnej”.

2.7. Wytyczne miedzybraniowe
Branza elektryczna
Zasilanie wszystkich urzadzen systemow audiowizualnych w sali prowadzone bedzie z rozdzielnicy
elektrycznej umieszczonej na zapleczu sali, w poblizu szafy rack. Od branzy elektrycznej wymaga sie,
by w planowanej rozdzielnicy uwzgledni¢ zasilanie obwoddéw ujetych w projekcie AV. Punktem



stycznym obu instalacji jest zabezpieczenie réznicowo-prgdowe F1 (tréjfazowe), pokazane na
schemacie AV. Sumaryczna moc zainstalowanych urzadzen AV nie przekroczy 3 kW.

Bezwzglednym wymaganiem jest to, by obwody indukcyjne np. silniki rolet byty zasilane z innej fazy
niz obwody systemu AV.

Oswietlenie sali powinno by¢ sterowane z przyciskdw nasciennych, uwzglednionych w projekcie
instalacji elektrycznej, ale takze z systemu sterowania AV. Ze wzgledu na zastosowanie projekcji
multimedialnej nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe z mozliwoscig regulacji natezenia
oswietlenia w systemie DALI. Projekt instalacji AV uwzglednia odpowiednig bramke DALI, ktéra
umozliwig integracje systemu sterowania AV z systemem DALI.

Instalacja opraw oswietlenia, ich zasilanie, instalacja magistrali DALI, instalacja przyciskdw $ciennych
lezy w zakresie prac instalatorow instalacji elektrycznych. Programowanie systemu DALl majg
wykona¢ instalatorzy AV. Analogicznie w przypadku zaston - instalacja silnikdw zaston, ich zasilanie,
instalacja przyciskow sciennych lezy w zakresie prac instalatoréw instalacji elektrycznych.
Podtaczenie do sterownikdéw zaston i ich zaprogramowanie majg wykonac instalatorzy AV.

Branza informatyczna

Czes¢ urzadzen sytemu AV wymaga podtgczenia do lokalnej sieci LAN. Bedg to: kodek systemu
wideokonferencyjnego, jednostka centralna systemu sterowania, sieciowy rejestrator audio.
Wszystkie te urzadzenia beda umieszczone w szafie rack i do tego punktu nalezy doprowadzi¢ sie¢
LAN. Potozenie tej instalacji lezy po stronie instalatoréw sieci LAN.

Podfaczenie do sieci LAN kodeka systemu wideokonferencyjnego nalezy dokonaé po uprzednim
uzgodnieniu wszelkich szczegétéw z informatykami Inwestora.

Branza budowlana

W celu zapewnienia wtasciwej akustyki auli konieczne jest zastosowanie dzwiekochtonnych
materiatdw zgodnie z czescig budowlang i architektoniczng projektu. Bez wiasciwych materiatow
dzwiekochtonnych niemozliwe bedzie prawidtowe korzystanie z systemu nagtosnienia.

2.8. Zestawienie materiatow, urzadzen i ustug

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 |Access Point AC1 do systemu sterowania (PoE, 5G) szt 1
2 | Akcesoria systemu audiowizualnego (ztgcza, gniazda, ostony kabli, uchwyty kabli) szt 1
3 | Elastyczna ostona wigzki kabli dla mediaportu, zapiecie na rzep, sSrednica 3.8mm,

930.906, czarna, dtugos¢ 1m szt 12
4 | Extender audio EXA1, EXA2, komplet nadajnik+odbiornik kpl. 2
5 | Extender TR1+RX1, HDBaseT, komplet nadajnik+odbiornik (HDMI, Audio, USB, IR IN,

IR OUT, LAN, RS232) kpl. 1
6 | Glosnik sufitowy G1-G4, (30/15/7.5W/100V) szt
7 | Gtosnik scienny przy $ciance monitoréow GP, GL szt 2

8 |Integracjai uruchomienie kodeka systemu wideokonferencyjnego w nowym
srodowisku audiowizualnym sali konferencyjnej (integracja z posiadanym przez

Inwestora systemem CISCO TMS ver 13.2.1) szt 1
9 |Jednostka centralna BJC1 do konferencyjnego systemu przewodowego i

bezprzewodowego DCN szt 1
10 |Jednostka centralna JCE1 do systemu sterowania (3xRS232, 8xDI, 8xRelay, LAN,

Cresnet, Control Subnet, USB) szt 1
11 | Kabel KBL1, HDMI-DVI, CBL-HD-DVI szt 1
12 | Kamera dodatkowa KAM1/B do kodeka systemu wideokonferencyjnego TER1 (tego

samego producenta) kpl. 1
13 | Kamera koputkowa KAM2, AHD/FullHD z obiektywem zoom, w obudowie do

montazu sufitowego kpl. 1
14 | Karta wej$¢ HDBaseT do matrycy MXM1 (DM/HDBaseT IN; HDMI OUT, Audio OUT,

PoE IN) szt 5
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15 | Karta wejs¢ HDMI do matrycy MXM1 (HDMI IN, USB, HDMI OUT, Audio OUT) szt 3
16 | Karta wyj$¢ 2xHDMI do matrycy MXM1 (2xHDMI OUT, 2xAudio OUT) szt 2
17 | Keyston CAT6, RJ45-RJ45 do mediaportu PT1 - PT12, 940.112, czarny szt 21
18 | Keyston HDMI-HDMI do mediaportu PT1, PT7, PT11; 918.041, czarny szt 3
19 | Kodek wideokonferencyjny TER1 wraz z kamerg KAM1/A + dedykowany uchwyt

Scienny do kamery oraz tablet sterujacy kpl. 1
20 | Kotki kotwigce metalowe szt. 80
21 | kotki rozporowe plastikowe szt. 40
22 | Konwerter AHD/TVI-HDMI, KON1 szt 1
23 | Listwa zasilajgca rezerwowa do szafy rack, 8 gniazd zasilajacych z bolcem

uziemiajgcym (po zainstalowaniu wszystkich urzadzen listwa ma pozosta¢ wolna, bez

zadnych podtgczonych urzadzen), kpl. 1
24 | Masa uszczelniajaca ogniochronna Hilti CP611A lub réwnowazny szt 3
25 | Matryca/skaler modutowy wizji MXM1, 8x8 dowolnych kart wejs¢/wyjsé szt 1
26 | Mediaport PT1 - PT12 puszka montazowa do blatu stotu Coni, antracyt, 338.0204 szt 12
27 | Mikrofon bezprzewodowy MK1, MK2, do reki (zestaw odbiornik-nadajnik) szt 2
28 | Mikrofon dla pulpitu B1-B26 systemu konferencyjnego, DCN/DCNW, dtugi, k. czarny szt 26
29 | Modut Key-stone CAT6 szt. 32
30 | Modut wypetnienia mediaportu PT1 - PT12, Coni, 912.010, z 2x gniazda 230V czarne,

jedno pole puste do wypetnienia szt 12
31 | Modyfikacja istniejgcego oprogramowania systemu sterowania sali

im.L.Kaczynskiego w zakresie zwigzanym z pofgczeniem AV obu sal. szt 1
32 | Monitor MON1 19,5" do podgladu obrazu dla ttumacza szt 1
33 | Monitor MONW1-MONW?4 dedykowany do video wall 55" z ramkg (szwem) 1,7mm

max szt 4
34 | Oprogramowanie APP-PAD instalowane na urzgdzeniach typu tablet, tego samego

producenta co system sterowania szt 1
35 | Ostona dolna do puszki mediaportu PT1 - PT12, Coni, 911.910 szt 12
36 | Panel sterujacy dotykowy TBL1 (tablet bezprzewodowy, 9.7", 32G, WiFi) szt 1
37 | Patch panel CAT6 8-portéw do szafy rack, zaslepki szt 1
38 | Patch panel CAT6A 24-porty do szafy rack, zaslepki szt 1
39 | Patchcord CAT6 dtugi, pomiedzy mediaportami w stole, a floorboxami w podtodze szt. 25
40 | Patchcord CAT6 krotki, do szafy rack szt. 25
41 | Pierscien wzmacniajacy sufit do montazu gtosnikéw Plaster Ring szt 4
42 | Ptytka 2x Keyston do mediaportu PT1 - PT12, 917.000, czarna szt 12
43 | Pomiary czasu pogtosu t30 oraz zrozumiatosci mowy, pomiary dokonane w szesciu

punktach pomieszczenia (pomiary wykonac¢ po zakoriczeniu wystroju wnetrza) szt 1
44 | Procesor sygnatowy audio PRC1 (matryca 12x8, DSP, USB, AFC, AEC, kancelacja echa) szt 1
45 | Program systemu sterowania do zarzgdzania urzgdzeniami AV szt 1
46 | Prowadnica z wieszakiem i panelem porzadkujgcym z kpl. el. mocujgcych 19"/1U kpl. 5
47 | Przekaznik K1, K2, na szyne T35: styki 2Z, obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku

25A/400VAC, napiecie cewki 24VDC szt 2
48 | Przewdd U/UTP LSOH 4x2xAWG23 kat. 6. m 904,8
49 | Przewod audio LP0200 2x2,5 m 62,4
50 | Przewdd audio LP0213 m 166,4
51 | Przewdd DCN LBB4116/00 m 104
52 | Przewdd DCN LBB4116/02 konfekcjonowany 2m szt 4
53 | Przewdd DP konfekcjonowany 2m szt 3
54 | Przewdd HDMI konfekcjonowany 10m szt 2
55 | Przewdd HDMI konfekcjonowany 2m szt 16
56 | Przewéd OMY 2x1,5mm?2 m 41,6
57 | Przewéd OMY 2x2,5mm2 m 46,8
58 | Przewdd symetryczny audio XLRm - XLRm konfekcjonowany 0,5m szt 20
59 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 m 36,4
60 | Przewdd YWDXpek 75-1.0/4.8 m 62,4
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61 | Przewdd zasilajacy do mediaportéw PT1 - PT12; 375.000, czarny, 1,5m szt 7
62 | Przewdd zasilajgcy do mediaportow PT1 - PT12; 375.075, czarny, 2m szt 5
63 | Przytacze gtosnikowe scienne (1szt.-Mechanizm K.1 gniazda gto$nikowego

stereofonicznego 1-kr, antracyt, 457205; 1szt.-Ptytka czotowa do gniazda

gtosnikowego K.1, antracyt, 10357006; 1szt.-Ramka K.1 1-krotna, antracytowa mat,

lakierowana, 13137006) kpl. 2
64 | Przytacze sygnatowe Scienne - PW3, PW4 (1szt.-Zaslepka K.1 z ptytkag czotows i

mocowaniem na sruby, antracyt mat, lakierowany,10457106; 1szt.-Ramka K.1 2-

krotna, pionowa, antracytowa mat, lakierowana, 13237006; 1szt.-Gniazdo BNC

montazowe przykrecane; 1szt.-Gniazdo combo Jack 6,35mm + XLR przykrecane,

ACJC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 2
65 | Przytacze sygnatowe Scienne do kamer KAM1/A, KAM1/B (zfgcza: RJ45, HDMI,

12VDC, osprzet, ramki, zaslepki systemu K.1 antracyt mat, lakierowany) - wykonanie

warsztatowe kpl. 2
66 | Przytacze sygnatowe Scienne PW1, PW2 (1szt.-Zaslepka K.1z ptytka czotows i

mocowaniem na sruby, antracyt mat, lakierowany,10457106; 1szt.-Ramka K.1 1-

krotna, antracytowa mat, lakierowana, 13137006; 1szt.-Gniazdo combo Jack 6,35mm

+ XLR przykrecane, ACIC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 2
67 | Przytacze sygnatowe Scienne PW5 (1szt.-Zaslepka z ptytka czotowga i mocowaniem na

Sruby; 1szt.-Ramka 1-krotna; 1szt.-Gniazdo DCN DINS5) - wykonanie warsztatowe,

kolor jak w kabinie ttumacza kpl. 1
68 | Przytacze sygnatowe scienne PW6 (1szt.-Zaslepka z ptytka czotowga i mocowaniem na

$ruby; 1szt.-Ramka 1-krotna, 1szt.-Gniazdo HDMI) - wykonanie warsztatowe, kolor

analogiczny, jak w kabinie ttumacza kpl. 1
69 | Pulpit dyskusyjny B1-B26 systemu konferencyjnego, DCN-D z selektorem kanatéw,

bez mikrofonu szt 26
70 | Rack audio panel PP1 (1szt.- panel 16xXLR 1U; 12szt.- Gniazdo combo Jack 6,35mm +

XLR przykrecane, np.ACIC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 1
71 | Rack audio panel PP2 (1szt.- panel 8xXLR 1U; 8szt.- Gniazdo combo Jack 6,35mm +

XLR przykrecane, np.ACIC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 1
72 | Rack audio panel PP3 (1szt.- panel 8xXLR 1U; 8zt.- Gniazdo combo Jack 6,35mm +

XLR przykrecane, ACIC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 1
73 | Rack audio panel PP4 (1szt.- panel 16xXLR 1U; 16szt.- Gniazdo combo Jack 6,35mm +

XLR przykrecane, ACIC6V) - wykonanie warsztatowe kpl. 1
74 | Rack audio panel PP5 (1szt.- panel 16x BNC 1U; 2zt.- Gniazdo BNC tablicowe

izolowane) - wykonanie warsztatowe kpl. 1
75 | Rack audio panel PR1 (1szt.- panel 1U; 1szt.- Gniazdo HDMI) - wykonanie

warsztatowe kpl. 1
76 | Ramka Scienna do transmittera TRS1 (czarny kolor) szt 1
77 | Receiver RE1, RE2, DM/HDBaseT (HDMI OUT, IR, LAN, RS232) szt 2
78 | Rejestrator dzwieku REJ1, sieciowy, SD/SDHC/SDXC, USB szt 1
79 | Rozdzielacz/regenerator ROZ1 do magistrali DCN systemu konferencyjnego szt 1
80 | Rozdzielacz/sumator sygnatu antenowego SPLA1, SPLA2 do odbiornikéw mikrofonéw

bezprzewodowych + przewody ze ztgczami BNC + uchywty montazowe szt 2
81 | rury winidurowe m 41,6
82 | Serwis 3 letni na dodatkowg kamere KAM1/B do kodeka systemu

wideokonferencyjnego TER1 szt 1
83 | Serwis 3 letni na kodek wideokonferencyjny TER1 z kamerg KAM1/A szt 1
84 | Stuchawka na jedno ucho do pulpitu B1-B26 systemu konferencyjnego szt 26
85 | Splitter SPL1 HDMI, 4K, 1:2 kpl. 1
86 | Stacja dokujaca, scienna do panelu bezprzewodowego TBL1 (ten sam producent, co

producent urzadzen systemu sterowania, wbudowana tadowarka) szt 1
87 | Sterownik DALI1 do magistrali DALI, DIN-DALI-2 szt 1
88 | Sterownik MOT1, MOT2 do rolet, DIN-2MC2 szt 2
89 | Switch SW1 do systemu sterowania, (16 portow PoE, Gigabit Ethernet) szt 1
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90 | Switch SWL1, 8x 10/100/1000, 4 porty PoE szt 1

91 | Szafa rack 36U 60x60 dla systemu AV kpl. 1
92 | Transmitter TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7 DM/HDBaseT (2xHDMI IN, IR, LAN, RS232,

HDMI OUT) szt 6
93 | Transmitter TRS1, DM/HDBaseT w postaci Sciennego przytacza HDMI (HDMI IN, IR

OUT, RS232), czarny szt 1
94 | Wtyki magistrali DCN (25 par) systemu konferencyjnego kpl. 1
95 | Wyfacznik nadpragdowy F2 1-bieg. 6A, B szt 1
96 | Wyfacznik nadpradowy F3, F4 1-bieg. 16A, C szt 2
97 | Wyfacznik nadpradowy F5, F6 1-bieg. 16A, B szt 2
98 | Wytacznik réznicowopradowy F1: 4-bieg. 40A, 30mA szt 1
99 | Wyposazenie AV floorboxéw (8x ptytka z gniazdem RJ45 KAT6, 4x ptytka z gniazdem

Combo XLR-jack, 3x ptytka z gniazdem DCN DIN6) kpl. 1
100 | Wyposazenie szafy rack dla systemu AV (okablowanie wewnetrzne pomiedzy

urzadzeniami szafy, 2x potka, 4x listwa zasilajgca, wentylator) kpl. 1
101 | Wzmacniacz audio WZ1, (3x120W/100V/4 Ohm) szt 1
102 | Zasilacz dodatkowy ZASD1 do magistrali DCN NG systemu konferencyjnego szt 1
103 | Zasilacz systemowy ZAS1, DIN-PWS60 szt 1

104 | Zasilacz UPS 1350W, wyposazony w karte sieciowa do podtgczenia do LAN oraz
funkcjonalno$¢ umozliwiajgca wysytanie trapéw SNMP lub email o stanie pracy lub

awarii. Obudowa do szafy rack. szt. 1
105 | Zasilacz Z1 impulsowy na szyne 230V/24V, 3.5A szt 1
106 | Zasilacz Z2 impulsowy na szyne 230V/12V, 3.5A szt 1
107 | Zestaw 10 przyciskow dla pulpitu przewodniczgcego DCN systemu konferencyjnego kpl. 1
108 | Zestaw montazowy (kpl) dla $cianki czterech monitoréw 55" VWW2255POP-L kpl. 1
109 | Ztgcza montazowe na szyne DIN do rozdzielnicy szt. 10
110 | materiaty pomocnicze kpl. 1

UStUGI
111 | Montaz kompletnego okablowania systemu AV kpl. 1
112 | Montaz wszystkich urzgdzen systemu AV kpl. 1
113 | Uruchomienie wszystkich urzgdzen i kompletnego systemu AV kpl. 1

2.9. Zestawienie wymaganych parametrow dla poszczegolnych urzadzen
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytacznie
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Rodzaj urzadzenia Gtosnik sufitowy G1-G4

Urzadzenie referencyjne | Tannoy CMS 3.0 CMS 503ICT LP

Parametry urzadzenia:

Charakterystyka czestotliwosciowa (-10 dB) 77Hz - 24kHz

Skutecznos¢ (1IW @ 1m) 89dB

Kat pokrycia 90 stopni

Nominalna impedancja 16 ohms

Nominalny SPL 106 dB, peak 112 dB

Przetaczanie transformatora (przetacznik obrotowy od frontu gtosnika): 100V/ 30W/15W/7.5W
Srednica zewnetrzna ramki 274mm

Gtebokos¢ od ptaszczyzny sufitu do tylnej ptaszczyzny obudowy 98.6mm

Waga 3.1kg

Kolor biaty

Dotaczone akcesoria: Pierscien C Ring, tgcznik do ptyt sufitowych, ostona do malowania, wzornik wyciecia
otworu, siatka ochronna
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Dodatkowy element w postaci specjalnego pierscienia wzmacniajgcego sufit, tak by gtosnik nie obciagzat ptyty
sufitowej

Rodzaj urzadzenia Gtosnik scienny GP, GL

Urzadzenie referencyjne | Klipsch RP-640D

Parametry urzadzenia:

- Pasmo przenoszenia: 55Hz-25kHz +/- 3dB

- Czuto$¢ 94dB przy 2,83V / 1m

- Moc 75W/300W

- Nominalna impedancja 8 Ohm

- Czestotliwos¢ crossovera 2200Hz

- Przetwornik wysokotonowy 1", tytanowa koputka

- Przetwornik nisko-sredniotonowy podwaéjny 3,5 "ceramiczny stozek, aktywny gtosnik niskotonowy Quad 3,5"
- Materiat obudowy ABS

- Typ obudowy Bass Reflex

- Wymiary: wysoko$¢ 72.39cm / szerokos¢ 15.24cm / gtebokos$¢ 6.10cm
- Waga 1,7 kg

- Kolor czarny

Rodzaj urzadzenia Monitor MONW1-MONW4 dedykowany do video wall

Urzadzenie referencyjne | Samsung UM55H-E

Parametry urzadzenia:

-Wielkos¢ ekranu 55”

-rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli

-wielko$¢ pixela 0.63mm(H) x 0.63mm(V)

-aktywna powierzchnia 1209.6 x 680.4mm

-Jasnosé 500 nit

-Kontrast 4000:1

-Kat widzenia 178/178

-Czas reakcji 8ms

-Kolory 8 bit-16.7M

-Wejscia: Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP2.2, Stereo mini Jack, USB
-Wyjscia: DP1.2(Loop-out), Stereo mini Jack

-Sterowanie: RS232C(in/out), RJ45

-Zasilanie 230V

-Pobdr mocy 297W max, 180W typowo, 0.5W w trybie uspienia
-Wymiary 1211.6 x 682.4 x 96.3mm

-Waga 21kg

-Montaz vesa 600x400

-Maksymalny kant: 1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)

-Maksymalna grubos¢ szwu po ztozeniu $cianki 1.70mm

Rodzaj urzadzenia Zestaw montazowy (kpl) dla scianki czterech monitoréw 55"

Urzadzenie referencyjne | Edbak VWW2255POP-L

Parametry urzadzenia:

Uchwyt scienny w postaci jednaj konstrukcji dla czterech monitoréw, montowanej nasciennie z mozliwoscig
wysuwania poszczegdlnych monitorow

-Orientacja ekrandéw: pozioma

-Minimalny rozmiar monitoréw: 55”

-Minimalna odlegtos¢ od $ciany: 100mm

-Maksymalna odlegtos¢ od $ciany: 260mm

-Udzwig: 200kg

-Niezalezna, 8-pozycyjna regulacja pozwalajgca na precyzyjne wyréwnanie ekrandw bez koniecznosci uzywania
narzedzi

-Mechanizm wysuwny zapewniajacy wygodny dostep serwisowy do ekrandw instalowanych we wnekach i
miejscach z utrudnionym dostepem serwisowym

-Otwarta konstrukcja produktu daje petny dostep do okablowania, a zawarte w zestawie opaski utatwiajg
organizacje kabli

Rodzaj urzadzenia Mikrofon bezprzewodowy MK1, MK2, do reki (zestaw odbiornik-nadajnik)

Urzadzenie referencyjne | Shure odbiornik QLXD4 + nadajnik QLXD2/SM58 + rozdzielacz antenowy UA221

Parametry urzadzenia:
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Odbiornik
e Pasmo strojenia szerokosci 72MHz
e Ponad 60 kompatybilnych kanatéw, w danym zakresie czestotliwosci, zaimplementowanych w systemie.
® 22 systemy pracujace w kanale szerokosci 8MHz
o Cyfrowy system predictive diversity zapewniajacy pewna prace RF
e Automatyczne skanowanie kanatéw pozwala szybko znalez¢ najlepsza czestotliwos¢
e Synchronizacja miedzy nadajnikiem a odbiornikiem przez port podczerwieni
e Potgczenie ethernetowe pozwala na tatwg konfiguracje wielu systemoéw jednoczesnie.
o Szyfrowanie AES 256-bit pozwala zabezpieczy¢ transmisje przed postronnymi
e Do 60 dB, dajgcego sie regulowac audio gain
¢ Diody wskazujace poziom peak zaréwno dla audio jak | sygnatu radiowego
e Odtgczane anteny pétfalowe
e Przetgczane (mic/line) wyjscie XLR
o Trwata aluminiowa konstrukcja ze szczotkowanym wykoriczeniem
W zestawie:
e zasilacz PS23 X1
e 2x % falowe anteny
o 2x kable BNC
e 2 x adapter BNC do zamontowania anten z przodu racka
e zestaw do mocowania w racku
o dtugi uchwyt rackowy
o krotki uchwyt rackowy
e podstawka tgczaca
® 4x gumowe stopki
Nadajnik do reki
o Petne pokrycie pasma styszalnego od 20Hz do 20kHz
o Wymienialne kapsuty firmowe wiaczajac legendarny przetwornik SM58
® Bezpieczna transmisja bezprzewodowa dzieki szyfrowaniu AES-256
e Ponad 120 dB dynamiki pozwala zapomnie¢ o regulacji gain’'u w nadajniku
e Przetgczana moc wyjsciowa (RF) nadajnika — 1 lub 10 mW
e Dwie baterie alkaliczne zapewniajg do 9 godzin ciagtej pracy
e Opcjonalnie dostepne s3 litowo-jonowe akumulatory SBS00 zapewniajgce ciggty prace do 10 godzin i
kontrole nad czasem pracy podang w godzinach i minutach
e Zewnetrzne styki pozwalajg tadowad caty nadajnik w tadowarce typu dock.
e Podswietlany ekran LCD pozwala na tatwe nawigowanie w menu.
e Mozliwos¢ wyboru opcji wyswietlania ekranu LCD. Do wyboru grupa/kanat, czestotliwo$¢ lub pozostaty cas
pracy.
e Zasieg (w przypadku kiedy nadajnik i odbiornik mogg sie ,widzie¢”) do 100m
e Wytrzymata metalowa konstrukcja
e Funkcja blokowania wigcznika oraz zmiany czestotliwosci
o Waga 347g bez baterii
Rozdzielacz antenowy, pasywny tego samego producenta, co mikrofony

Rodzaj urzadzenia Rejestrator dzwieku REJ1, sieciowy, SD/SDHC/SDXC, USB

Urzadzenie referencyjne | Tascam SS-R250N

Parametry urzadzenia:

e Rejestrator audio stereo nosnikow pétprzewodnikowych wykorzystuje jako nosnik nagran karty
SD/SDHC/SDXC lub pamieé przenosng USB

e brak mechanicznych elementéw transportu zapewnia wysokg uzytecznosc

e nagrywanie i odtwarzanie plikéw WAV (44.1k/48k/96k Hz, 16/24 bit) oraz MP3 (44.1k/48k Hz,
64k/128k/192k/256k/320k bps)

e obudowa rack 1U

o Wbudowany zegar pozwalajgcy na wprowadzanie czasu dokonania nagrania

e Funkcja Key lock (blokady klawiszy)

e Analogowe symetryczne wejscie/wyjscie XLR

e Analogowe niesymetryczne wejscie/wyjscie RCA

e Cyfrowe wspotosiowe wejscie/wyjscie SPDIF

e Szeregowy port kontroli D-sub 9-pin RS-232C
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e Réwnolegty port kontroli D-sub 25-pin
e Port Ethernet

Rodzaj urzadzenia Mediaport stotowy PT1 - PT12

Elementy systemu Mediaporty PT1 - PT12 puszka montazowa do blatu stotu,
Moduty wypetnienia mediaportu PT1 - PT12,

Ptytki 2x Keyston do mediaportu PT1 - PT12,

Keyston CAT6, RJ45-RJ45 do mediaportu PT1 - PT12,
Keyston HDMI-HDMI do mediaportu PT1, PT7, PT11;
Ostony dolna do puszki mediaportu PT1 - PT12,
Przewody zasilajacy do mediaportéw PT1 - PT12; 1,5m
Przewody zasilajgce do mediaportéw PT1 - PT12; 2m
Elastyczna ostona wigzki kabli

Urzadzenie referencyjne | Bachmann 338.0204, Bachmann 912.010, Bachmann 917.000, Bachmann 940.112,
Bachmann 918.041, Bachmann 911.910, Bachmann 375.000, Bachmann 375.075,
Bachmann 930.906

Puszka montowana w blacie stotu, gdy urzgdzenie nie jest uzywane pokrywa zlicowana jest z blatem. Puszka
do wypetnienia przez modut z réznymi konfiguracjami max. 3x45mm
e wymiary gornej ptaszczyzny puszki : 248x151mm
e wymiary wewnetrznej czesci obudowy: 227x133.8x56mm
e kolor: antracyt
e zintegrowany wktad szczotkowy
e swobodna i elastyczna konfiguracja
o gtebokosé zabudowy 56 mm
e dopasowane do blatéw o grubosci minimum 10mm
Moduty wypetnienia mediaportu w postaci specjalnej konstrukcji modutu montowanego w puszce stotowej
e wyposazenie fabryczne: 2x gniazda 230, 1x pole na dowolne moduty
e kolor czarny
Ptytka wypetniajgca jedno pole
e dwa otwory systemowe Keyston
e kolor czarny
Keyston CAT6, RJ45-RJ45 do mediaportu, kolor czarny
Keyston HDMI-HDMI do mediaportu, kolor czarny
Ostona dolna puszki pozwalajgca na zabezpieczenie gniazd i przewoddw
e wykonana z czarnej blachy
e mozliwos¢ sktadowania nadmiaru dtugosci kabla w czasie podtaczenia
Przewdd zasilajgcy do mediaportu ze specjalnym ztgczem do modutu wypetnienia, 1,5m dtugosc
Przewdd zasilajgcy do mediaportu ze specjalnym ztgczem do modutu wypetnienia, 2m dtugos¢
Elastyczna ostona wigzki kabli dla kazdego mediaportu, zapiecie na rzep, $rednica 3.8mm
Wszystkie elementy od jednego producenta

Rodzaj urzadzenia Kamera koputkowa KAM2

Urzadzenie referencyjne | Samsung SCD-6083R

Kamera w obudowie koputkowej do montazu sufitowego

Obstuga systemow transmisji: AHD z rozdzielczoscig FullHD 1920x1080px
Przetwornik 1/2.9"

Efektywna liczba pikseli 1984(H) x 1105(V)

Rozdzielczo$¢ 1920x1080

Predkos¢ transmisji: max 30 kl/s w rozdzielczosci 1080p

Czutosé: kolor: 0,11 Lux @F1,2

Ogniskowa wbudowanego obiektywu: 2,8..12 mm @F1,4 Auto-Iris DC
Predkos¢ elektronicznej migawki ELC: 1..1/12000 s

Zasilanie 12V DC/24V AC

Kolor obudowy biaty

Wymiary $119,8 x 98,5

Funkcje: Defog, V,H Flip, Profile uzytkownika

Rodzaj urzadzenia Matryca/skaler modutowy wizji MXM1, 8x8 dowolnych kart wejsé/wyjsé

Urzadzenie referencyjne | Crestron DM-MD8x8

Parametry urzadzenia:
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Cyfrowa matryca 8x8, modutowa budowa karty wej$¢/wyjsc.

Mozliwos¢ dystrybucji nieskompresowanego cyfrowego sygnatu AV przez swiattowdd lub skretke.

Obstuga HDBaseT, HDMI, HDCP 2.2, EDID, CEC.

Obstuga rozdzielczosci wideo do 4096x2160.

Konfigurowalne wejscia z petnym zakresem cyfrowych i analogowych typéw sygnatéw.

Wykrywa szczegétowe informacje o audio i video.

Zawiera zintegrowany switch ethernetowy z portem Gigabit LAN.

Zawiera wbudowany system dystrybucji zasilania dla nadajnikéw, odbiornikéw oraz sterownikéw lokalnych.
Urzgdzenie tego samego producenta co nadajniki i odbiorniki transmisyjne, jednostka systemu sterowania

Do matrycy nalezy dostarczy¢ (karty wejsciowe i wyjsciowe tego samego producenta co matryca modularna)

Karta wejs¢ HDBaseT do matrycy MXM1

Urzadzenie referencyjne ‘ Crestron DMC-4K-C-HDCP2

Wejscie DM/HDBaseT na gniezdzie RJ45 (petna kompatybilnos¢ ze standardem HDBaseT)
Wyjscie HDMI oraz wyjscie stereo audio 2xRCA (L/R).

Port PoE (RJ45).

Obstuga rozdzielczosci wejsciowych do 4096x2160@ 60Hz.

Mozliwo$¢ zasilania nadajnikow tym samym kablem co transmisja sygnatu wizyjnego

Karta wejs¢ HDMI do matrycy MXM1

Urzadzenie referencyjne | Crestron DMC-4K-HD-HDCP2

Wejscie HMDI

Wyjscie HDMI oraz wyjscie stereo audio 2xRCA (L/R).

USB HID

Obstuga rozdzielczosci wyjsciowych do 4096x2160@ 30Hz.

Karta wyjs¢ 2xHDMI do matrycy MXM1

Urzadzenie referencyjne | Crestron DMC-4K-HDO

2x wyjscie HMDI
2x wyjscie symetryczne stereo audio.
Obstuga rozdzielczosci wyjsciowych do 4096x2160@ 30Hz.

Rodzaj urzadzenia Transmitter TRS1 w postaci $ciennego przytacza HDMI
Ramka scienna do transmittera TRS1

Urzadzenie referencyjne | Crestron DM-TX-4K-100-C-1G-B-T, Crestron FP-G1-B-T

Ztacza min. 1x HDMI IN, 1x RS232, 1x IR

Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160px

Petna kompatybilno$¢ z DM/HDBaseT

Mozliwos¢ zasilania zdalnego z matrycy modularnej

Petna zgodnosci i kompatybilnos¢ z wymagang matrycg wizyjng 8x8
Kolor czarny

Ramka $cienna do transmitera w kolorze czarnym

Rodzaj urzadzenia Transmitter TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7

Urzadzenie referencyjne | Crestron DM-TX-4K-202-C

Wbudowany przetacznik 2x1

Ztacza min. 2x HDMI, 1x USB HID, 1x LAN, 1x RS232, 1x IR

Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160px

Petna kompatybilnos¢ z HDBaseT

Petna zgodnosci i kompatybilnos¢ z wymagang matrycg wizyjng 8x8

Rodzaj urzadzenia Receiver RE1, RE2

Urzadzenie referencyjne | Crestron DM-RMC-4K-100-C

Urzadzenie tego samego producenta co matryca modularna 8x8.
Ztgcza min. HDMI OUT, 1x LAN, 1x RS232, 1x IR, DM/HDBaseT
Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160px

Petna kompatybilnos¢ z HDBaseT

Petna zgodnosci i kompatybilnos¢ z wymagang matrycg wizyjng 8x8
Mozliwosc zasilania od strony nadajnika lub karty matrycy

Rodzaj urzadzenia Extender TR1+RX1

Urzadzenie referencyjne | Crestron extender HD-EXT-USB-2000-C KIT
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Urzadzenie tego samego producenta co matryca modularna 8x8.

Komplet skfadajacy sie z nadajnika i odbiornika

Ztacza nadajnika min. 1xHDMI IN, 1xAudio IN, 2xUSB, 1x LAN, 1x RS232, 1x IR OUT,1xIR IN, HDBaseT
Ztacza odbiornika min. 1xHDMI OUT, 1xAudio OUT, 2xUSB, 1x LAN, 1x RS232, 1x IR OUT,1xIR IN, HDBaseT,
Zasilanie odbiornika 24V

Zasilanie nadajnika realizowane od strony odbiornika za posrednictwem kabla z transmisjg HDBaseT
Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160px

Petna kompatybilnos¢ z HDBaseT

Petna zgodnosci i kompatybilnos¢ z wymagana matryca wizyjng 8x8

Rodzaj urzadzenia Extender audio EXA1, EXA2

Urzadzenie referencyjne | Crestron extender audio AUD-EXT-100

Urzadzenie tego samego producenta co matryca modularna 8x8.
Komplet sktadajacy sie z nadajnika i odbiornika

Transmisja sygnatu audio po skretce komputerowej na duzg odlegtosé
Ztgcza nadajnika/odbiornika min. 1xRJ45, 2x RCA audio

Maksymalna odlegto$¢ miedzy nadajnikiem i odbiornikiem —610m

Rodzaj urzadzenia Sterownik DALI1 do magistrali DALI

Urzadzenie referencyjne | Crestron DIN-DALI-2

Urzadzenie tego samego producenta co matryca modularna 8x8.

Dwukanatowy $ciemniacz do sterowania balastami opraw swietléwkowych

Maksymalna ilo$¢ balastéow— 128

2x Port magistrali komunikacyjnej kompatybilne z innymi urzgdzeniami systemu sterowania
Modut przystosowany do montazu na szynie DIN, szerokos$é¢ 9 modutéw.

Rodzaj urzadzenia Jednostka centralna JCE1 do systemu sterowania

Urzadzenie referencyjne | Crestron CP3N

Pamieé: SDRAM: 512 MB, Flash: 4 GB, slot kart z mozliwoscig rozbudowy do 32 GB wykorzystujac karty SD i
SDHC, zewnetrzny dysk wspiera dyski USB do 1 TB.

Ethernet: 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half duplex, DHCP, SSL, TLS, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP,
wbudowany web serwer.

Ztgcza: 1x dwukierunkowy porty RS-232/422/485, 2x dwukierunkowy port R$232, 8x wyjsciowych portow IR, 8
portow /0, 8 portow przekaznikowych, LAN, magistrala systemowa.

Diody sygnalizacyjne.

W zestawie zasilacz.

Obudowa: 19”, czarna, metalowa 1U.

Urzadzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8

Rodzaj urzadzenia Zasilacz systemowy ZAS1

Urzadzenie referencyjne | Crestron DIN-PWS60

Zasilacz kompatybilny z pozostatymi urzgdzeniami systemu sterowania, tego samego producenta co matryca
modularna 8x8

Min. 6 portdow magistrali systemowe;.

Montaz na szynie DIN

Moc wyjsciowa 60W.

Rodzaj urzadzenia Sterownik MOT1, MOT2 do rolet

Urzadzenie referencyjne | Crestron DIN-2MC2

Urzgdzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8
Modut 2-kanatowy, 2-kierunkowy przekaznikowy dedykowany do sterowania silnikami elektrycznymi.

2 porty magistrali systemowej sterujgce;j.

2 porty override.

Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujace o statusie kazdego kanatu (otwarty/zamkniety), komunikacji, zasilaniu, trybie
override.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 6 modutéw DIN.

Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz audio WZ1

Urzadzenie referencyjne | Crestron AMP-3210T
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Urzadzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8
3x wejécia symetryczne i niesymetryczne

3x wyjscie 100V/70V/40hm/80hm

moc wyjsciowa kazdego kanatu: 120W/80hm; 210W/40hm; 120W/100V

pasmo czestotliwosci: 20Hz - 20kHz 0.5 dB dla 4/80hm; 80Hz - 20kHz +0/-3 dB dla 70/100V

S/N >103 dB

regulatory na tylnej Scianie obudowy

wejscia do zdalnego sterowania

obudowa typu rack

Rodzaj urzadzenia Procesor sygnatowy audio PRC1

Urzadzenie referencyjne | Crestron DSP-1282

Urzadzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8
12x wejscia symetryczne mikrofonowo-liniowe z Phantom-power

6x wyjscie liniowe

1x USB

1x VOIP

1x Phone

1x LAN

Wbudowany procesor DSP

Pasmo czestotliwosci: 20Hz - 20kHz +0.5 dB

THD 0.001%, 20Hz - 20kHz, 0 dB gain, +4 dBu input

Dynamika: 110 dB, 22Hz - 22kHz, 0 dB gain

USB Audio: 2 kanaty in&out lub 8 kanatéw in&out, 16 lub 24bit, 48kHz

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP,
UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol)

obudowa typu rack

Rodzaj urzadzenia Switch SW1 do systemu sterowania

Urzadzenie referencyjne | Crestron CEN-SWPOE-16

Urzadzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8
llo$¢ portéw 16 10/100/1000Base-T

llos¢ portow Giga: 16

Ilos¢ portow z zasilaniem PoE: 16

MAC Addresses: 4K

Port USB do potgczenia z komputerem/konsolg

Obudowa metalowa do szafy rack

Rodzaj urzadzenia Access Point AC1 do systemu sterowania (5G)

Urzgdzenie referencyjne | Cisco

Predkos$¢ transferu danych 10,100,1000 Mbit/s

Maksymalna szybko$¢ przesytania danych 300 Mbit/s

Pasmo czestotliwosci 2.4/5 GHz

Standardy komunikacyjne IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Moc nadajnika 20 dBm

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x RADIUS, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP,
WPA, WPA2

Zasilanie: PoE

Pobdr mocy: 15W

Wymiary: 50.4x177.6x177.6mm

Rodzaj urzadzenia Panel sterujacy dotykowy TBL1

Urzadzenie referencyjne | Apple iPad 9.7”

Panel w postaci tabletu

Przekatna min. 9,7”

Pojemnos¢ 32GB

Technologia matrycy IPS z podswietleniem LED

Rozdzielczos¢é min. 2048x1536 pikseli przy 264 pikselach na cal
Powtoka odporna na odciski palcéw

Procesor 64-bitowy

Wbudowana kamera, 2 mikrofony oraz gtosnik

Gniazdo stuchawkowe stereo 3,5mm
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Ztacze tadowania i przesytu danych

Obstuga WiFi w standardzie 802x11a/b/g/n; dwa kanaty (2,4GHz i 5GHz) oraz Bluetooth 4.0

Whbudowana bateria pozwalajaca na prace do 10 godzin

Czujniki zyroskop tréjosiowy, przyspieszeniomierz, czujnik o$wietlenia zewnetrznego

System operacyjny umozliwiajacy zainstalowanie dedykowanej aplikacji do sterowania zgodnej z jednostka
centralng systemu sterowania.

Waga maksymalnie 470 g.

Rodzaj urzadzenia Stacja dokujaca, scienna do panelu bezprzewodowego TBL1

Urzadzenie referencyjne | Crestron IDOC-PAD-LCA-DSWC-B-S

Stacja dokujgca scienna dedykowana do panelu sterujgcego, bezprzewodowego

Urzadzenie tego samego producenta co pozostate elementy systemu sterowania oraz matryca modularna 8x8
Zasilanie 24V DC i PoE

Moc zuzywana przy podfaczeniu do systemowej magistrali zasilania i wtozonym panelem: 17W

Obudowa plastikowa, czarna, do dokowania tabletéw iPad

Wymiary: 61x258x175mm

Waga 417g

Rodzaj urzadzenia Splitter HDMI SPL1

Urzadzenie referencyjne | Crestron HD-DA2-4K-E

Rozdzielacz sygnatu HDMI 1:2

Rozdzielczo$¢: 4K 24Hz 4:4:4 30bit; 4K 30Hz 4:4:4 24bit; 4K 30Hz 4:2:2 36bit; 4K 60Hz 4:2:0 24bit

Obstuga HDCP

Obstuga EDID: kopiowanie EDID z wejscia nrl lub tryb domysiny z czterema preferencyjnymi ustawieniami
Wejscie serwisowe USB Mini-B

Zasilanie 24VDC — zasilacz w wyposazeniu

Rodzaj urzadzenia Konwerter AHD/TVI-HDMI, KON1

Urzadzenie referencyjne | Foxun SX-TVH1

Konwersja sygnatu TVI/AHD do sygnatu HDMI
Wejscia 1x TVI/AHD

Wyijscia 1x TVI/AHD, 1x HDMI

Rozdzielczos¢ wejscia TVI: 720P, 1080P
Rozdzielczos¢ wyjscia HDMI: 1080p@60Hz
Obudowa metalowa

Rodzaj urzadzenia Kodek wideokonferencyjny kodek TER1 wraz z kamerg KAM1/A i kamera
KAM1/B + dedykowany uchwyt $cienny, tablet sterujgcy oraz serwis dla zestawu
oraz dodatkowej kamery

Urzadzenie referencyjne | Cisco Codec CTS-SX80, 2x Cisco Precision 60, Cisco tablet Touch 10, Serwis Cisco
8X5XNBD dla SX80, Serwis Cisco 8X5XNBD dla dodatkowej kamery

Kodek wideokonferencyjny musi wspotpracowaé z systemem CISCO TMS ver 13.2.1 w petnym zakresie
funkcjonalnosci.

1.Urzadzenie musi petnic¢ funkcje terminala wideo przeznaczonego do sal konferencyjnych

2.Ruchoma kamera, kodek wideokonferencyjny, mikrofony oraz zestaw kabli niezbednych do podtgczenia
zewnetrznego wyswietlacza i systemu nagtosnienia

3.Sterowanie wszystkimi elementami wyposazenia zestawu musi sie odbywac za pomocy dedykowanego,
przewodowego panelu dotykowego. Panel musi sterowaé¢ kamerg, kodekiem, mikrofonami, procesem
wspotdzielenia tresci oraz musi mie¢ opcje realizacji sterowania innymi systemami w sali konferencyjnej
takimi, jak: rolety, oswietlenie, matryce wideo.

4.Urzgdzenie musi wspiera¢ kodeki wideo H.261, H.263, H.263+, H.264 oraz H.265.

5.Urzgdzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze specyfikacjg ISO AAC-LD (Advanced
Audio Coding - Low Delay, mono oraz stereo) oraz ze standardami G.722 i G.722.1, przy czym mikrofony oraz
gtosnik urzadzenia powinny umozliwia¢ wykorzystanie mozliwosci tego kodeka tak by zapewni¢ wysoka jakos¢
rozmowy telefoniczne;j.

6.Urzadzenie musi wspierac kodeki audio co najmniej okreslone przez standardy G.711a, G.711 i G.729ab tak
by umozliwi¢ wspotprace z telefonami IP starszych generacji, nie obstugujgcymi kodekdw szerokopasmowych,
a takze rozwigzaniami systemow telekomunikacyjnych innych producentow
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7.Urzagdzenie musi realizowac potaczenia wideo na bazie standardu H.264 Advanced Video Coding (AVC) i
umozliwia¢ kodowanie oraz dekodowanie obrazu wideo z predkoscig nie mniejszg niz 30 ramek na sekunde
dla rozdzielczosci co najmniej:

176 x 144 pikseli (QCIF)

352 x 288 pikseli (CIF)

512 x 288 pikseli (w288p)

576 x 448 pikseli (448p)

768 x 448 pikseli (w448p)

704 x 576 pikseli (4CIF)

1024 x 576 pikseli (w576p)

1280 x 720 pikseli (720p30)

1920 x 1080 pikseli (1080p30)

640 x 480 pikseli (VGA)

k.800 x 600 pikseli (SVGA)

1024 x 768 pikseli (XGA)

1280 x 1024 pikseli (SXGA)

1280 x 768 pikseli (WXGA)

1440 x 900 pikseli (WXGA+)

1680 x 1050 pikseli (WSXGA+)

8.Urzgdzenie musi realizowa¢ potaczenia wideo na bazie standardu H.264 Advanced Video Coding (AVC) i
umozliwia¢ kodowanie oraz dekodowanie obrazu wideo z predkoscig nie mniejszg niz 60 ramek na sekunde
dla rozdzielczosci co najmnie;j:

512 x 288 pikseli (w288p60)

768 x 448 pikseli (w448p60)

1024 x 576 pikseli (w576p60)

1280 x 720 pikseli (720p60)

1920 x 1080 pikseli (1080p60)

9.Urzgdzenie musi realizowac¢ kodowanie obrazu wideo w sposdb efektywny tak, aby przy przestaniu obrazu
wideo H.264 AVC zapotrzebowanie na pasmo nie byto wieksze niz:

768 kbps dla 720p30

1152 kbps dla 720p60

1472 kbps dla 1080p30

2560 kbps dla 1080p60

10.Urzgdzenie musi umozliwia¢ przesyfanie i odbieranie niezaleznie od strumienia wideo drugiego strumienia
prezentacyjnego, na bazie standardowego protokotu SIP Binary Floor Control Protocol (BFCP) w rozdzielczosci
1080p (1920 x 1080 pikseli) 30 ramek na sekunde.

11.Urzadzenie musi umozliwia¢ przesyfanie i odbieranie niezaleznie od strumienia wideo drugiego strumienia
prezentacyjnego, na bazie standardowego protokotu H.239 w rozdzielczosci 1080p (1920 x 1080 pikseli) 30
ramek na sekunde.

12.Urzadzenie musi zapewnia¢ wsparcie dla standardowego protokotu sterujgcego SIP.

13.Urzadzenie musi zapewnia¢ wsparcie dla standardowego protokotu sterujacego H.323.

14.Urzadzenie musi realizowac¢ potfaczenia wideo punkt-punkt 6 Mbps.

15.Urzadzenie musi realizowa¢ poprzez wbudowany mostek potgczenia wideo punkt-wielopunkt o tgcznym
pasmie 10 Mbps

16.Urzadzenie musi realizowac tryb pracy Firewall Traversal dla potaczen H.323 zgodnie ze standardem
H.460.18 oraz H.460.19.

17.Urzadzenie musi realizowac tryb pracy Firewall Traversal dla potgczen SIP.

18.Urzadzenie musi by¢ dostarczony zdwoma kamerami o parametrach co najmniej:

rozdzielczos¢ i tryb pracy co najmniej 1080p30, 1080p60 i 720p60

b. zoom 20-krotny (10x optyczny i 2x cyfrowy)

c. kat widzenia w poziomie 80 stopni
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d. kat widzenia w pionie 48 stopni
e. obrét kamery w zakresie co najmniej od -90 stopni do +90 stopni w poziomie
f. zmiana potozenia kamery w pionie w zakresie co najmniej od -20 stopni do +20 stopni
g. automatyczne oraz reczne ustawienie parametréow: ostrosci, jasnosci oraz balansu bieli
h. sterowanie kamerg zdalnie z innego terminala po nadaniu uprawnien
j. kontrola kamery poprzez sie¢ Ethernet
19.Urzadzenie musi posiada¢ wejscia audio w ilosci i typach co najmniej:
a. 8 portow audio typu Euroblock do dotgczenia mikrofondw, kazde z niezaleznym uktadem redukcji szumow
oraz kasowania echa (dwa porty sg wykorzystane przez mikrofony urzgdzenia wchodzace w skfad zestawu)
b. 4 portéw audio typu Euroblock dla zewnetrznych Zrédet audio
c. 3 cyfrowe wejscia audio typu HDMI
20.Urzadzenie musi posiadac¢ wyjscia audio w ilosci i typach co najmniej:
a. 6 zbalansowanych portéw audio typu Euroblock
b. 2 cyfrowe wyjscia audio typu HDMI
22.Urzadzenie musi posiadaé opcje rozbudowy o system identyfikacji i $ledzenia méwcow, dziatajgcy na bazie
co najmniej dwdch réwnoczesnych mechanizmow:
a. triangulacji zZrédta dzwieku na bazie matrycy mikrofonéw dedykowanej do triangulac;ji
b. rozpoznawania twarzy uczestnikdw spotkania przez wbudowane kamery
23.0bydwie kamery systemu identyfikacji i sledzenia mdéwcy muszg jednoczesnie:
a. aktywnie sledzi¢ méwcdw na bazie wspdtpracy z mechanizmami triangulacji dZzwieku oraz rozpoznawania
twarzy
b. realizowac funkcje kadrowania obrazu
¢. wykonywa¢é natychmiastowe przefgczanie skadrowanych uje¢ miedzy sobg
24.Urzadzenie musi posiadac¢ opcje rozbudowy o funkcje realizowania spotkania wielopunktowego na bazie
wbudowanego mostka o parametrach co najmnie;j:
. zestawianie konferencji wideo w trybie ad-hoc
. konferencja wielostronna 5-stronna w jakosci 720p30
. konferencja wielostronna 3- lub 4-stronna w jakosci 1080p30
. indywidualne transkodowanie dla kazdego potaczenia audio oraz wideo

a
b
c
d
e. indywidualne uktady ekrandéw urzgdzenia w trybie continuous presence
f. obstuga potgczen H.323/SIP/VolP w tej samej konferencji
g. obstuga trybu prezentacyjnego (H.239/BFCP) od wszystkich stron konferenciji, do jakosci 1080p15 wtgcznie
h. obstuga szyfrowania potgczen konferencyjnych
i. opcje dotgczania stron konferencji poprzez dodzwanianie oraz wydzwonienie z urzadzenia
25.W zakresie bezpieczenstwa urzadzenie musi pozwalaé na:
a. zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za pomocg TLS
b. zabezpieczenie strumienia audio oraz wideo za pomocg SRTP
c. obstuga protokotéw HTTPS oraz SSH
d. obstuga protokotu autentykacji 802.1x
e. obstuga certyfikatéw cyfrowych
f. zabezpieczenie hastem dla dostepu administracyjnego
26.Urzadzenie musi posiada¢ dedykowane gniazda, co najmnie;j:

. 1 port DVI-I dla dofaczenia PC do prezentacji

. 2 porty HDMI do dotaczenia dodatkowych dwdéch kamer urzadzenia

. 1 port HDMI do dotaczenia podstawowe]j kamery

. 1 port dla wejscia wideo SD (typ styku S-video lub kompozytowy)

a
b
c
d
e. 1 port konsolowy RS-232 do lokalnej diagnostyki i konfiguracji
f. 1 port typu GPIO

g. 1 port 10/100/1000 Ethernet dla sieci LAN

h. 2 porty 10/100/1000 Ethernet dla dotgczenia peryferiéw urzadzenia (porty wykorzystanie sg do kabli

sterujgcych dla 2 kamer zestawu)
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i. 2 porty USB

27.Urzadzenie musi posiada¢ posiada¢ dedykowany panel kontrolny w postaci ekranu dotykowego,
przeznaczonego do sterowania i zarzadzania potgczeniami o parametrach co najmniej:

a. przekatna ekranu 10 cali

b. rozdzielczo$¢ 1280 x 800 pikseli

c. dotgczenie poprzez port Ethernet

d. komunikacja z urzadzeniem przez sie¢ LAN

e. komunikacja z urzagdzeniem poprzez bezposrednie dotgczenie panela do urzadzenia

28.Urzadzenie musi dawac¢ dostep do systemowe] ksigzki telefonicznej oraz historii potgczen poprzez panel
kontrolny.

29.Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ obstugi co najmniej 1 linie (numer telefoniczny) przy wspétpracy z
systemem zarzgdzania potgczeniami.

30.Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$é wspotpracy z systemem zarzadzania potaczeniami w celu realizacji funkcji
€O najmniej:

a. definiowania numeru E.164 oraz adresu URI przypisanego do terminala, zapewniajac obstuge zaréwno
potaczen wideo wraz z kanatem prezentacyjnym, jak i potaczen gtosowych

b. definiowania uprawnien oraz ograniczen abonenckich poprzez mozliwos$é blokowania pofaczern na numery
wysokoptatne oraz miedzynarodowe

c. definiowania uprawnien w zakresie dopuszczenia potgczen wideo poprzez sie¢ WAN za pomoca
mechanizmoéw Call Admission Control

d. mozliwosci tworzenia linii wspétdzielonych z terminalami telefonicznymi w systemie przetwarzania
potaczen, w tym takze z telefonami GSM zdefiniowanymi w systemie w profilach uzytkownikéw

e. funkcja nie przeszkadzaé (do not disturb DND)

f. zawieszenie potgczenia (Hold) oraz obstuga zawieszonych potgczen poprzez Music on Hold oraz Video on
Hold przez system

g. centralna oraz prywatna ksigzka telefoniczna

h. menu urzgdzenia powinno by¢ zrealizowane w jezyku polskim oraz angielskim

31.Urzadzenie musi by¢ dostarczone wraz z zasilaczem AC 230V oraz kablem zasilajgcym

32.Wraz z urzgdzeniem powinien by¢ dostarczone kable:

a. patchcord Ethernet umozliwiajacy dotgczenie do sieci LAN

b. kabel typu VGA-DVI-I do dotgczenia PC, z dodanym przewodem audio ze stykiem typu mini-jack

c. kabel HDMI-HDMI

33.Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania z centralnego systemem komunikacyjny Zamawiajacego
w zakresie co najmniej:

a. pobierania oraz wymiany plikdw konfiguracyjnych oraz oprogramowania z serweréw komunikacyjnych
Zamawiajgcego

b. obstugi oprogramowania (firmware), ktére jest podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki
konfiguracyjne zaszyfrowane przez serwery komunikacyjne Zamawiajgcego

c. mozliwosci zdalnej zmiany ustawien urzadzenia: numer i opis linii, funkcje przypisane do programowalnych
klawiszy funkcyjnych, uprawnienia abonenckie dla danych linii urzadzenia, przypisanie do wtasciwych
elementow infrastruktury (bramy i mostki MCU)

d. mozliwosci zdalnego restartu urzadzenia lub grupy urzadzen

e. mozliwosci dystrybucji certyfikatéw dla urzadzen z serweréw komunikacyjnych Zamawiajgcego
34.Urzadzenie musi dostarczone wraz z licencja umozliwiajgcg jego obstuge w systemie zarzadzania
potaczeniami

35.Urzadzenie musi by¢ objete co najmniej 12-miesiecznym serwisem opartym na serwisie producenta
urzadzenia swiadczonym w rezimie 8x5xNBD.

Rodzaj urzadzenia SYSTEM KONFERENCYJNY

Elementy systemu Jednostka centralna BJC1,

Mikrofony dla pulpitu B1-B26 systemu konferencyjnego dtugi 48cm,
Przewdd systemowy szpula i konfekcjonowany 2m,

Pulpit dyskusyjny B1-B26 systemu konferencyjnego z selektorem kanatdw,
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Rozdzielacz/regenerator ROZ1 do magistrali,
Stuchawka na jedno ucho do pulpitu B1-B26,

Wtyki magistrali systemowej,

Zasilacz dodatkowy ZASD1 do magistrali systemowej,
Zestaw przyciskow dla pulpitu przewodniczacego

Urzadzenie referencyjne | Bosch DCN-CCU2, Bosch DCN-MICL-D, Bosch LBB4116/00, Bosch LBB4116/02,
Bosch DCN-DCS, Bosch LBB4114/00, Bosch LBB3442/00, Bosch LBB4119/00, Bosch
DCN-EPS, Bosch DCN-DBCM

Funkcje systemu:

System konferencyjny w konfiguracji samodzielnej (bez komputera oraz oprogramowania) zapewnia

przewodniczagcemu wysoki poziom kontroli nad przebiegiem konferencji oraz uczestnictwem delegatow.

Zarzadzanie mikrofonami

Zarzadzanie mikrofonami obejmuje sposéb ich wigczania i wytaczania, okreslanie liczby mikrofonéw, ktére

mogg by¢ jednoczesnie aktywne oraz wybdr trybu mikrofonu, w ktérym system ma pracowadé. Zarzadzanie

mikrofonami jest realizowane przez przewodniczgcego i/lub zaprogramowane w centralnej jednostce

sterujgce;j.

Operator systemu

Wyboru oraz wstepnej konfiguracji trybu pracy mikrofonéw systemowych dokonuje operator systemu z

poziomu centralnej jednostki sterujgcej. Zapewniona jest mozliwos¢ wyboru trybéw pracy mikrofonu, w tym:

= trybu otwartego (automatyczne sterowanie przy maksymalnie czterech méwcach w tym samym czasie),

= trybu z wyciszeniem (,,pierwszy na wejsciu, pierwszy na wyjsciu”), przy maksymalnie czterech méwcach w
tym samym czasie,

= trybu aktywacji gtosem;

= trybu push-to-talk (nacisnij, aby zabrac gtos).

W trybie otwartym:

Uczestnicy mogg wigcza¢ mikrofony za pomoca

przyciskdw mikrofonu umieszczonych na ich pulpitach. Jesli przemawia maksymalna liczba uczestnikéw,

kolejny uczestnik wigczajgcy swoj mikrofon jest dodawany do listy oczekujgcych na udzielenie gtosu. Mikrofon

nie zostanie wigczony, dopdki inny uczestnik nie wytgczy swojego mikrofonu.

W trybie z wyciszeniem (,,pierwszy na wejsciu, pierwszy na wyjsciu”):

Uczestnicy mogg wigcza¢ mikrofony za pomoca

przyciskdw mikrofonu umieszczonych na ich pulpitach. Jesli wypowiada sie maksymalna liczba delegatéw,

aktywowanie wtasnego mikrofonu przez kolejnego delegata powoduje automatyczne

dezaktywowanie mikrofonu, ktory byt aktywny najdtuzej.

W trybie aktywac;ji gtosem:

Uczestnicy mogg wigcza¢ mikrofony za pomoca gtosu. Maksymalna liczba uczestnikéw mogacych jednoczesnie

zabierac gtos jest taka sama, jak maksymalna liczba wigczonych mikrofonéw. Uczestnicy mogg wyciszac

mikrofony za pomoca przycisku mikrofonu umieszczonego na pulpicie.

W trybie PTT (push-to-talk — nacisnij, aby zabrac gtos):

Uczestnicy mogg wigczac¢ mikrofony za pomoca przycisku mikrofonu umieszczonego na pulpicie. Mikrofon

pozostaje wigczony tak dtugo, jak dtugo uczestnik przytrzymuje nacisniety przycisk mikrofonu. Jesli w danym

momencie przemawia maksymalna liczba uczestnikdw, pozostali uczestnicy nie mogg wtgczaé mikrofonow.

Przewodniczacy

Kontrole uczestnictwa delegatéw w konferencji sprawuje przewodniczacy, korzystajac z pulpitu

przewodniczgcego. Przewodniczgcy ma priorytet nad pozostatymi uczestnikami konferencji.

Pulpit dyskusyjny przewodniczgcego z przyciskiem priorytetowym oraz przyciskiem mikrofonu. Jest

wyposazony we wbudowany lub podfgczany mikrofon na elastycznym wsporniku oraz w gtosnik. Podswietlana

na czerwono kontrolka mikrofonu informuje, ze mikrofon jest aktywny. Dodatkowa pierscieniowa kontrolka

LED otaczajaca przycisk mikrofonu na pulpicie przewodniczacego takze informuje, czy mikrofon jest aktywny.

Przewodniczgcy ma mozliwos¢ zabrania gtosu w dowolnym momencie przez aktywacje swojego mikrofonu.

Dostepne sg dwa gniazda stuchawkowe. Pulpit dyskusyjny przewodniczgcego jest urzagdzeniem

wolnostojgcym.

Delegaci

Pulpit dyskusyjny delegata posiada przycisk zgtaszania checi zabrania gtosu. Jest wyposazony we wbudowany

lub podtgczany mikrofon na elastycznym wsporniku oraz w gtosnik. Pulpit dyskusyjny delegata posiada

pierscieniowg kontrolke otaczajgcy przycisk zgtaszania checi zabrania gtosu. Kontrolka ta swieci sie na zielono,

gdy delegat znajduje sie na liscie oczekujacych, a na czerwono, gdy mikrofon jest wigczony.

Mikrofon posiada kontrolke swiecgcg sie na zielono, gdy zgtoszenie checi zabrania gtosu zostato

zaakceptowane przez system, oraz na czerwono, gdy mikrofon jest wigczony. Dostepne sg dwa gniazda
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stuchawkowe. Pulpit dyskusyjny delegata jest urzadzeniem wolnostojacym.

Ttumaczenie

System zapewnia urzadzenia do ttumaczen symultanicznych przesytanych przez maksymalnie 31 kanatéw
jezykowych, przy mozliwosci podtgczenia maksymalnie szedciu pulpitdw ttumacza w kazdej kabinie.

System ttumaczeniowy zapewnia narzedzia sterujgce stuzace do kierowania jezykéw zrédtowych i posrednich
do ttumaczy, a takze dystrybucje ttumaczonych jezykéw i jezyka zrédtowego do delegatow.

Operator systemu

System ttumaczeniowy oferuje operatorowi systemu wstepnie skonfigurowane narzedzia do przypisywania,
prowadzenia i sprzegania kanatow jezykowych. Funkcje te sg realizowane w ramach trybu instalacji pulpitu
ttumacza.

Ttumacz ma mozliwo$¢ swobodnego przydzielania jezykdw ttumaczeniowych do 31 kanatéw ttumaczeniowych
i W razie potrzeby zmieniania tych ustawien.

Kazdy pulpit ttumacza posiada dwa kanaty jezykowe: A i B. Kanat A jest uzywany standardowo dla jezykow
wyjsciowych ttumaczonych bezposrednio z jezyka zrédtowego, a kanat B — dla jezyka wyjsciowego przy
ttumaczeniu posrednim.

Kazdy ttumacz ma mozliwos¢ zaprogramowania i edycji ustawien prowadzenia kanatéw jezykowych Ai B do
wtasnego pulpitu ttumacza. Ttumacz ma mozliwosé przypisania dowolnie wybranego numeru kanatu jezyka
wyjsciowego do kanatu ttumaczeniowego B. Pulpit ttumacza udostepnia trzy ustawienia blokady mikrofonu
miedzy kabinami. Ustawienia te okreslajg, czy mikrofony majg by¢ wytgczone przez uaktywnieniem innych
mikrofondw czy ma zostaé zastosowane urzadzenie wyciszajgce (lub zadna z tych funkc;ji).

Podtaczenie do systemu istniejacych pulpitow ttmacza

System konferencyjny obstuguje do szesciu pulpitéw ttumacza z wyswietlaczem LCD w kazdej kabinie. Kazdy
pulpit jest wyposazony w podfgczany mikrofon pojemnosciowy o kardioidalnej charakterystyce kierunkowosci
na wsporniku elastycznym oraz w dwa gniazda wyjsciowe do podtgczenia stuchawek i jedno gniazdo do
podtaczenia stuchawki z mikrofonem. Podswietlany na czerwono pierscierh na mikrofonie informuje, ze
urzadzenie jest aktywne. Aktywnos¢ mikrofonu jest dodatkowo sygnalizowana czerwong kontrolka otaczajgcy
przycisk mikrofonu. Swiatfo zielone oznacza, ze kabina jest nieuzywana. Wbudowany gtoénik z regulacjg
gtosnosci i mozliwoscig wyboru kanatu jest automatycznie wytaczany wraz z uaktywnieniem ktéregokolwiek
mikrofonu w kabinie. Zapewnione sg przyciski do wtgczania i wytgczania mikrofonu oraz do jego wyciszania.
Wyjscie stuchawkowe jest wyposazone w regulacje sity i barwy dzwieku. Liczba kanatéw jezykowych
zaprogramowanych w pulpicie ttumacza podczas konfigurowania systemu jest automatycznie rowna liczbie
kanatéw dostepnych w kazdym selektorze elektronicznym.

Wybdr kanatu jezyka wyjsciowego jest dla ttumacza ograniczona do kanatéw A lub B; kanat A dla zwyktego
ttumaczenia jezyka zrodtowego, a kanat B dla ttumaczenia posredniego, ktére moze by¢ takze uzyte jako jezyk
w ramach ,, automatycznego przekazywania” (auto relay) w ttumaczeniach z jezykéw egzotycznych.

Wybdr kanatu A lub B jest dokonywany za pomoca przyciskow , A select” (Wybér A) i ,,B select” (Wybor B). Po
wybraniu przez ttumacza jednego z kanatéw A lub B zaprogramowane ustawienia tego kanatu jezyka
wyjsciowego sg widoczne na wyswietlaczu tekstowym bedgcym czescig wyposazenia pulpitu ttumacza. Na
wyswietlaczu tym sg widoczne takze nazwa i numer jezyka.

Na graficznym ekranie LCD ponad przyciskami wyboru kanatu sg widoczne kontrolki sygnalizujace, ktéry

z kanatéw (A czy B) zostat wybrany. Pulpit jest wyposazony w 26ttg kontrolke LED informujacg, ze wybrany
kanat wyjsciowy jest juz zajety przez innego ttumacza.

Po wybraniu kanatu B na danym pulpicie ttumacza jezyk docelowy jest automatycznie przesytany z tego
pulpitu do odpowiednich kanatéw dystrybucyjnych i innych kabin w celu przettumaczenia na inne jezyki (jesli
jest wigczona funkcja automatycznego przekazywania).

Pulpit jest wyposazony w zielong kontrolke LED informujgcga, ze funkcja automatycznego przekazywania jest
wiaczona, czyli ze jezyk docierajgcy do ttumacza jest jezykiem posrednim. Pulpit jest wyposazony w przycisk do
szybkiego przetaczania miedzy jezykiem zrédtowym a jezykiem posrednim. O tym, ktéry jezyk zostat wybrany,
informuje zielona kontrolka LED.

Jesli dozwolony jest swobodny wybdr kanatu jezyka wyjsciowego B, ttumacz ma mozliwos¢ wyboru dla
swojego ttumaczenia dowolnego sposrdd dostepnych kanatdéw jezyka wyjsciowego za pomocg przycisku
wyboru kanatu. Rezultat tego wyboru jest widoczny na ekranie LCD powyzej przycisku wyboru kanatu.

Kazdy pulpit ttumacza jest wyposazony w obrotowy selektor kanatéw, aby umozliwi¢ wstepny wybor pieciu
kanatow z jezykami wejsciowymi. Nacisniecie obrotowego selektora kanatéw powoduje przypisanie
wybranego kanatu wejsciowego do jezyka numer jeden. Na ekranie LCD jest wyswietlane potwierdzenie
wstepnie wybranych kanatéw jezykowych lub jezyka zrédtowego. Na graficznym ekranie LCD pulpitu ttumacza
sg wyswietlane: skrét nazwy wybranego jezyka, jego numer oraz znak informujacy, czy ttumaczenie jest
bezposrednie (znak ,+”,) czy posrednie (znak ,-"). Na graficznym ekranie LCD wyswietlane jest takze
zestawienie skrotow wszystkich dostepnych jezykéw wraz ze wskaznikami dla poszczegdlnych jezykow
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definiujgcymi, czy ttumaczenie jest bezposrednie (znak ,+”,) czy posrednie (znak ,,-").

Gdy mikrofony w kabinie sg wytaczone, jezyk Zrédtowy jest kierowany do kanatu wyjsciowego, dla ktérego
zaden mikrofon nie jest aktywny. Zapewniony jest przycisk stuzgcy do nawigzywania dwukierunkowej tacznosci
gtosowej miedzy ttumaczem a przewodniczacym za posrednictwem kanatu interkomu. Zapewniony jest
przycisk stuzgcy do nawigzywania dwukierunkowej tacznosci gtosowej miedzy ttumaczem a operatorem za
posrednictwem kanatu interkomu. Zapewniony jest przycisk umozliwiajacy wystanie do przemawiajacego
prosby o zwolnienie tempa wypowiedzi. Zapewniony jest przycisk umozliwiajacy ttumaczowi wystanie prosby
0 pomoc. Zapewniony jest przycisk umozliwiajgcy ttumaczowi odczytanie odebranej wiadomosci tekstowe;j.
Jesli mikrofon jest wtgczony podczas nastuchiwania kanatu wejsciowego, ktéry jest tym samym kanatem co
kanat wychodzacy, sygnat wejsciowy audio jest automatycznie przetgczany na jezyk zrodtowy.

UWAGA:

Inwestor posiada kabine ttumacza wyposazong w dwa pulpity ttumacza, ktére musza by¢ podtaczone do
nowo zaprojektowanego systemu. Inwestor nie przewiduje zakupu nowych pulpitéw ttumacza. Dostarczony
system ma wiec wspoétpracowac z istniejgcymi pulpitami.

Interkom

Sie¢ systemu konferencyjnego udostepnia dwa kanaty interkomowe umozliwiajace skonfigurowanie

dwukierunkowej tgcznosci miedzy przewodniczagcym, operatorem, delegatami i ttumaczami. W celu

umozliwienia korzystania z interkomu do pulpitu konferencyjnego przewodniczgcego lub pulpitéw

konferencyjnych delegatéw jest podtaczony zestaw interkomu. Do realizowania potgczenia interkomowego

pulpit ttumacza wykorzystuje dostepny mikrofon i stuchawki. Cata komunikacja odbywa sie miedzy

przypisanym operatorem interkomu lub przypisanym przewodniczagcym oraz wybranym delegatem lub

ttumaczem.

Dystrybucja

Dystrybucja jezykow ttumaczonych do przewodniczgcego i delegatéw jest realizowana przez system kabli

taczacych pulpity przewodniczacego i pulpity delegatdw z selektorami kanatow, pulpitami ttumaczy lub

panelami elektronicznych selektoréw kanatéw.

Podfaczanie urzadzen peryferyjnych

Przewidziana jest mozliwos$¢ wzajemnego taczenia systemu konferencyjnego z réznego rodzaju wymaganymi

urzadzeniami i systemami zewnetrznymi.

Zewnetrzne potaczenia systemu

Zapewnione sg dodatkowe $rodki w zakresie podtaczania zewnetrznych urzadzen systemu. Srodki te obejmuja

przynajmniej nastepujace elementy:

=  co najmniej dwa (symetryczne i niesymetryczne) liniowe wyjscia audio umozliwiajgce podtgczenie do
systemu nagtfasniajgcego, mikseréw dzwieku i/lub do systemu rejestracji dzwieku w celu utrwalenia
catego przebiegu konferencji,

=  co najmniej dwa (symetryczne i niesymetryczne) liniowe wejscia audio umozliwiajgce podtgczenie zrodet
dzwieku,

= zaréwno analogowe (symetryczne i niesymetryczne), jak cyfrowe (AES/EBU SPDIF) wyjscia audio
wszystkich kanatéw jezykowych umozliwiajgce potgczenie systemu konferencyjnego z nadajnikami,
rejestratorami i dystrybutorami dzwieku,

= zardéwno analogowe (symetryczne i niesymetryczne), jak cyfrowe (AES/EBU SPDIF) wejscia i wyjscia
wszystkich kanatow jezykowych umozliwiajgce ttumaczenie zdalne lub dystrybucje muzyki,

= ziacze interfejsu CobraNet umozliwiajgce uniwersalng dystrybucje dzwieku na znaczne odlegtosci,

=  {3cze telefoniczne pozwalajgce na taczenie sie ze zdalnymi uczestnikami konferencji lub systemem
konferencyjnym,

=  ziacze insertowe dla zewnetrznego urzadzenia przetwarzajgcego dzwiek, np. korektora graficznego
w $ciezce dzwiekowej gtosnikdw delegatow,

Funkcje urzadzen:

Pulpit dyskusyjny B1-B26 systemu konferencyjnego z selektorem kanatéw

Elementy sterujace i wskazniki

e Wyswietlacz alfanumeryczny do wyboru kanatu jezykowego prezentujgcy numer i skrét nazwy kanatu
* Przycisk mikrofonu z diodg LED $wiecgcg na czerwono, zielono lub zétto. Kolor czerwony sygnalizuje
wiaczenie mikrofonu, zielony informuje, ze zgtoszenie sie do wypowiedzi zostato zaakceptowane, a 26tty
wskazuje status VIP

* Wskaznik VIP $wieci, gdy pulpit uczestnika posiada status ,notebook” (mozliwe jedynie w przypadku
stosowania oprogramowania PC)

 Przyciski do regulacji gtosSnosci sygnatu stuchawkowego
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e Zagtebiony przetacznik wytaczajacy

Potaczenia miedzymodutowe

¢ Gniazdo do wktadanego mikrofonu

¢ Dwa stereofoniczne gniazda stuchawkowe typu jack 3,5 mm

e Kabel o dtugosci 2 m zakoriczony okragtym, zalewanym ztgczem 6-stykowym.

* Okragte ztacze 6-stykowe do potagczen przelotowych

Parametry elektryczne

e Pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz

e Impedancja obcigzenia stuchawek od 32 Q do 1 kQ

e Moc wyjsciowa 2 x 15 mW/32 Q

Parametry mechaniczne

e Montaz Stotowy (przenosny lub staty)

o Wymiary (wys. x szer. x gt.) (bez mikrofonu)

o Stotowy 60 x 210 x 140 mm

e Ciezar 1,15 kg

o Kolor czesci przedniej czarny (RAL 9017)

Mikrofony dla pulpitu B1-B26 systemu konferencyjnego dtugi 48cm

Elementy sterujgce i wskazniki

¢ Wskaznik koloru czerwonego lub zielonego, kolor czerwony oznacza aktywnos¢ mikrofonu, a zielony -
dopuszczenie do gtosu

Pofaczenia z innymi urzgdzeniami

¢ Ztacze do podigczenia i umocowania mikrofonu

e Czarny kolor

Jednostka centralna BJC1

Elementy sterujace i wskazniki

Panel przedni

* Wytgcznik zasilania

e Wyswietlacz LCD 2x 16 znakdéw umozliwiajgcy odczyt informacji o stanie urzadzenia i konfiguracje
¢ Obrotowy regulator stuzacy do poruszania sie po menu wyswietlacza LCD

Wstecz

* Trzy czerwone diody LED sygnalizujgce przecigzenie wyjs¢ sieci DCN

¢ Dwie czerwone diody LED sygnalizujgce przecigzenie potgczen optycznych

e Zielona i zo6tta dioda LED sygnalizujgce aktywnos¢ sieci Ethernet

Pofaczenia miedzymodutowe

Panel przedni

e Stereofoniczne wyjscie stuchawkowe 3,5 mm

Wsteczny

¢ Gniazdo sieci energetycznej Euro z wbudowanym bezpiecznikiem

* Trzy gniazda wyjsciowe sieci DCN do dotgczania modutéw z funkcjg blokowania

¢ Dwa zfacza sieci optycznej do dotgczania systemu, rdznych ekspanderéw audio, interfejsow
CobraNet i bezprzewodowego punktu dostepu

¢ Dwa symetryczne wejscia liniowe audio z 3-stykowymi ztgczami XLR z separacjg galwaniczng
e Dwa asymetryczne wejscia liniowe audio ze ztgczami Cinch

¢ Dwa symetryczne wyjscia liniowe audio z 3-stykowymi ztgczami XLR z separacjg galwaniczna.
¢ Dwa asymetryczne wyjscia liniowe audio ze ztgczami Cinch

¢ Jedno ztgcze Ethernet do podfaczenia sterujgcego komputera PC, interfejsu otwartego lub podrzednej
jednostki CCU

¢ Jedno ztacze interfejsu szeregowego RS-232 do sterowania kamerami

¢ Jeden przefacznik btedow — przetacznik krzyzujacy z separacjg galwaniczng, uruchamiajgcy urzadzenia
zewnetrzne w przypadku wykrycia btedéw przez jednostke CCU

Parametry elektryczne

e Zasilanie 100 + 240 VAC 50 + 60 Hz

e Pobor mocy 360 W

e Zasilanie systemu DCN 40 VDC, maks. 85 W na kazde gniazdo DCN

e Zasilanie — sie¢ optyczna 40 VDC, maks. 65 W

o Catkowita moc zasilania 320 W

e Ztgcze RS-232 1x 9-stykowe gniazdo zenskie Sub-D

e Pasmo przenoszenia 30 Hz + 20 kHz (-3 dB przy poziomie znamionowym)
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o Znieksztatcenia harmoniczne przy poziomie znamionowym < 0,5%

e Ttumienie przestuchéw > 85 dB przy 1 kHz

o Zakres dynamiki > 90 dB

e Stosunek sygnat/szum > 87 dBA

Parametry mechaniczne

e Montaz stotowy lub w szafie typu Rack 19"

o Wymiary (wys. x szer. x gt.) do montazu w szafie typu Rack 19", ze wspornikami 88 x 483 x 400 mm
o Kolor Grafitowy (PH 10736) z elementami srebrnymi

Rozdzielacz/regenerator ROZ1 do magistrali

Potaczenia z innymi urzadzeniami

¢ Kabel o dtugosci 2 m zakorczony okragtym, zalewanym ztgczem 6-stykowym

¢ 6-stykowe ztacze okragte do potaczen przelotowych

¢ 2 x 6-stykowe zfgcze okragte do tworzenia odczepdw magistrali i regeneracji sygnatéw
Zasilacz dodatkowy ZASD1 do magistrali systemowej

Elementy sterujgce i wskazniki

¢ Wskaznik LED zasilania (POWER ON)

* Trzy wskazniki sygnalizujgce przecigzenie wyjs¢ DCN (czerwone diody LED)

Potaczenia z innymi urzadzeniami

¢ Gniazdo sieci energetycznej Euro z wbudowanym gniazdem bezpiecznika

¢ Kabel potaczeniowy DCN o dtugosci 2 m z 6-stykowym okragtym, zalewanym ztagczem
¢ Szesciostykowe gniazdo okragte do potaczenia przelotowego z siecig DCN

¢ Trzy gniazda wyjsciowe sieci DCN do dotgczania modutéw systemowych i dodatkowych zasilaczy
Kazde gniazdo jest wyposazone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (3 x 6-stykowe ztgcze okragte)
Stuchawka na jedno ucho do pulpitu B1-B26

Pofaczenia miedzymodutowe

¢ Kabel o dtugosci 1,2 m zakonczony wtyczka 3,5 mm typu jack

Parametry elektryczne

e Impedancja 32 Q

e Czestotliwosciowa charakterystyka modulacji 100 Hz — 5 kHz (-10 dB)

e Moc wyjsciowa 5 mW

e Czutos¢ (1 kHz) 114 dB SPL na kazdg stuchawke przy mocy 1 mW na stuchawke
Parametry mechaniczne

e Ciezar25¢g

e Kolor ciemnoszary

Rodzaj ustugi | Pomiary akustyczne

Parametry:

Wykonanie fizycznych pomiaréw czasu pogtosu t30

Wykonanie fizycznych pomiaréw zrozumiatosci mowy, pomiary dokonane w szesciu punktach pomieszczenia
Wszystkie pomiary majg by¢ wykonane po zakoriczeniu prac zwigzanych z wystrojem wnetrza

Wyniki pomiaréw majg byc¢ uzyte do precyzyjnego ustawienia charakterystyki czestotliwosciowej procesora
audio.

Rodzaj urzadzenia ‘ Zasilacz UPS do szafy rack

Parametry urzadzenia:

Moc: 2000VA (1350W)

Rodzaj UPS: On-line

Rodzaj obudowy: Rack

Ilos$¢ gniazd: 8x wyjscie IEC C13

Porty komunikacyjne: RS-232 oraz USB

Power Factor: 0.8

Baterie HOT-SWAP - tatwa wymiana

Ochrona przeciwprzepieciowa RJ-11/RJ-45
Skrécony czas tadowania

Ksztatt Fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)
Nalezy wyposazyc¢: Szyny RACK 19", modut SNMP
Oprogramowanie w jezyku polskim
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3. CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow i zatgcznikéw graficznych:

AvV-01 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE — RZUT PODSTAWOWY

AV-02 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE — RZUT SUFITU

AV-03 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE — SCHEMAT POtACZEN

AV-04 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE — SCHEMAT ROZDZIELNICY

AV-05 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE — INSTALACJA POMIEDZY SALAMI — TRASA KABLOWA
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2x KAT6 - sygnaly wizji (przez extendery) o 2x KAT6 - sygnaly wizji (przez extendery)
1x DCN - potgczenie systemu dyskusyjnego z pulpitami tumaczy 1x DCN - potgczenie systemu dyskusyjnego z pulpitami tumaczy
4x KAT6 - rezerwa 4x KAT6 - rezerwa
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