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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa nr BGO.BGI.21.015.2017 z dnia 13.12.2017

e Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacyjna udostepniona przez Inwestora
e Wizja lokalna obiektu i pomiary wtasne

e Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania

e Wytyczne projektowe Inwestora

2 CELI1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu i sposobu prowadzenia prac zwigzanych
z modernizacjg i aranzacjg Sali im. Waleriana Panski w budynku ,A” centrali Najwyzszej Izby Kontroli

przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

3 STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Projektowane prace budowlane dotyczg wybranego pomieszczenia w budynku przy ul. Filtrowej 57.
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej (podpiwniczenie) oraz

z poddaszem uzytkowym, wzniesiony w 1938 w jako siedziba Urzedu Wojewddztwa Warszawskiego.
Budynek o rzucie w ksztatce litery ,,H” z reprezentacyjnym dziedzirncem przed centralnie
umieszczonym wejsciem gtéwnym (od strony potnocnej — ul. Filtrowej). Elewacja budynku

o wyraznych cechach neoklasycyzmu. Wnetrze budynku wtdrne (modernizowane) w stylu

nawigzujgcym do klasycyzmu.

Stan techniczny ogdlny budynku bardzo dobry.
W czesci objetej opracowaniem widoczne zuzycie wykonczenia $cian, posadzek, wyposazenia

meblowego — stan ogdlny dostateczny.

Sciany tynkowane, czeéciowo obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, malowane.
Posadzki z parkietu drewnianego, czesciowo kryte wyktadzing dywanowa. Sufity podwieszane z ptyt
gipsowo-kartonowych.
W pomieszczeniu znajduja sie instalacje:
e Elektryczna
e Teletechniczna (LAN)
e Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e Klimatyzacji (jednostki Scienne)



e Centralnego ogrzewania

e Wykrywania i sygnalizacji pozaru - DSO, SAP

e Sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
W budynku znajduje sie system BMS sterujgcy wybranymi elementami wyposazenia instalacyjnego
budynku. Pomieszczenie jest wyposazone w system konferencyjny oraz terminal wideokonferencji,

a takze system nagtosnienia pomieszczenia.

4 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ROZBIORKI | DEMONTAZE

Przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe i rozbidérkowe:
e Demontaz kominka (z przeznaczeniem do ponownego montazu w innej lokalizacji— wg opisu
szczegdtowego)
e Demontaz wyktadzin, zaston, karniszy itp. elementéw wystroju wnetrza
e Demontaz posadzek z parkietu drewnianego, wraz z kasetami podtogowymi (floofboxy)
e Demontaz wybranych okfadzin sciennych z ptyt gipsowo-kartonowych
e Demontaz parapetéw (konglomerat)
e Demontaz grzejnikéw CO
e Demontaz instalacji elektrycznych z oswietleniem
e Demontaz wybranych drzwi wejsciowych do pomieszczenia, opasek wewnetrznych

pozostatych drzwi

Ponadto nalezy zdemontowac — z zatozeniem ponownego montazu:
e czujki SSP ( ponowny montaz bez zmiany rozmieszczenia)
e jednostki wewnetrzne klimatyzacji, gtosniki DSO, zwory i czujniki instalacji SSWiIN —o ile

nie bedzie mozliwe ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt

Ponownie uktadane przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych (zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych, przestrzeni podpodtogowej, przestrzeni pod oktadzinami demontowanymi)
lub podtynkowo — nie dopuszcza sie montazu natynkowego i prowadzenia przewoddw w sposdb

widoczny.

4.2 PRZENIESIEIE KOMINKA

Projektuje sie przeniesienie, tj. demontaz i ponowny montaz w innej lokalizacji istniejgcego w Sali



kominka. Kominek murowany z kamienng oprawa w stylu modernistycznym, nieuzytkowany,

wigczenie przewodu dymowego zamkniete zasuwag, przedstawiony na zdjeciu ponizej.

W celu demontazu nalezy ostroznie odspajac pojedynczo elementy oprawy kamiennej, unikajac
uszkodzenia od strony licowej. Elementy oznaczy¢ w celu zapewnienia pasowan przy ponownym
montazu i zabezpieczy¢ na czas transportu. Nie wymaga sie zachowania oryginalnych elementéw
z cegly. Przed zaslepieniem wneki kominka nalezy wykluczyé mozliwos¢ gromadzenia sie wilgoci
z opadow atmosferycznych poprzez weryfikacje sposobu wtgczenia oraz w razie koniecznosci

odpowiednie zaslepienie przewodu dymowego Wneke kominka zamurowaé.

Kominek nalezy odtworzyé w osrodku Szkoleniowym NIK w Gotawicach Drugich.
Whnetrze kominka odtworzy¢ murujgc cegty petnej ceramicznej oraz cegly szamotowej. Oktadzine
kamienng montowac na specjalistycznych klejach zaroodpornych do kamienia.

Ewentualne ubytki lub szczeliny szpachlowac szpachlami do naprawy marmuru.

4.3 ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Projektuje sie wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych (GKB), ptytowanie dwuwarstwowe,
na rusztach stalowych o stupkach szerokosci 100mm z wypetnieniem z wetny mineralnej. Nalezy
wykonywac zabudowy w oparciu o kompletne systemy zabudowy , zgodnie z rozwigzaniami

szczeg6towymi tych systemow.



4.4 POSADZKI

Przed utozeniem posadzek nalezy zainstalowac koryta kablowe oraz kasety podtogowe — poprzez
wykucie lub bruzdowanie w istniejgcych warstwach podtogi.
Nalezy stosowac kasety podtogowe do wykornczenia warstwami podtogowymi (wyktadzing),

z ramkami metalowymi ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Powstate ubytki uzupetni¢ zaprawa. Podtoze wyréwnac za pomocg wylewek samopoziomujacych.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i suche.

Projektuje sie posadzki z wyktadzin dywanowych uktadanych w ptytach np. Milliken Consequence
Upshot lub réwnowazne, tj. spetniajgce co najmniej nastepujace parametry techniczne i uzytkowe:

o format ptytki min. 50x50 cm

e grubos¢ ptytki min.11 mm

e waga runa min. 900g/m?

e Waga catkowita min. 4000g/m2

e Dodatkowa miekka warstwa podktadowa

e Klasa uzytkowa 33 (Heavy Commercial Use) wg EN1307

e Klasa reakcji na ogien Cfl —s1

e Wz6r ptytki zgodnie z ponizszg ilustracja:

Kolorystyke potwierdzi¢ na prébce przedtozonej do akceptacji upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Przy prowadzeniu prac nalezy Scisle

stosowac sie do zalecen producenta wyktadziny.



4.5 WYKONCZENIE SCIAN

Wybrane powierzchnie scian wykonczone dekoracyjnymi okleinami winylowymi np. Vescom Bolter
1028.02 lub réwnowazne t;j.
e jednobarwne okleiny z widocznymi nitkami o grubszym przebiegu linii wzdtuz i wszerz,
e warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany.
e wspodtczynnik pochfaniania dzwieku alphaw = 0,10 wg ISO 354,
e reakcja na ogiert min. B2sd0 wg EN 13501

e wzor zgodnie z ponizszg ilustracja

Wybrane $ciany z oktadzin z ptyt z MDF, laminowanych HPL np. laminatem Abet Wood 1723 lub
rownowaznym tj. z warstwg dekoracyjng z naturalnego drewna pokrytego warstwg ochronna

z zywicy melaminowej wg ponizszego wzoru:

Nalezy zapewnié spetnienie przez stosowane ptyty okreslen co najmniej ,trudno zapalny” w zakresie
reakcji na ogien, zgodnie z zatacznikiem nr 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Montaz na systemowych rusztach metalowych
7



do montazu demontowalnych oktadzin wewnetrznych, z regulacjg pionowa. Montaz rusztu do Sciany
po uprzednim wyréwnaniu (zaktada sie brak regulacji poziomej rusztu). Montaz ptyt niewidoczny tj.

poprzez klejenie lub z zastosowaniem tulejek rozpreznych. Sposéb montazu przedstawia ponizszy

schemat.
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Projektuje sie na wybranych powierzchnia oktadziny scienne drewnopodobne (lamperie) —

do wysokosci parapetow tj. ok. 90cm - wykonane jako zabudowa z ptyt MDF laminowanego HPL

0 wzorze drewna naturalnego — analogiczne jak pozostate oktadziny $cian. Zaktada sie montaz
zabudowy do $cian poprzez klejenie oraz montaz kotkami i wkretami niewidocznymi ( krytymi pod
listwami, zaslepiane kotkami itp.).

Whneki pod oknami (wneki grzejnikowe), przeznaczone do zamkniecia obudowami, nalezy malowac

farbami szorowalnymi na kolor grafitowy lub czarny.



4.6 WYKONCZENIE SUFITOW

Sufity mineralne, akustyczne, w kolorze biatym, w formacie 120x60cm, np. Rockfon X

lub réwnowazne, tj. demontowane, z krawedzig kryjgca konstrukcje zgodnie z ponizszg ilustracja.

Pozostate powierzchnie sufitdw wykonane z ptyt kartonowo-gipsowych, malowane.

Nalezy zdemontowac istniejgce sufity podwieszane na obszarze w ktérym projektuje sie ich wymiane
lub przebudowe. Z uwagi na wymiane elementdéw instalacyjnych w obszarze catego sufitu, nalezy
przewidywac wymiane sufitow w catym pomieszczeniu.

Wykona¢ sufity systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych. Rozwigzania szczegétowe zgodnie z czescig
rysunkowa oraz $ciéle z zaleceniami producenta systemu. Sufity malowaé farbami szorowalnymi

na kolor biaty.

Dostep do przestrzeni instalacyjnych w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych zapewnic¢ przez

aluminiowe drzwiczki rewizyjne z wktadkg g-k (60x60cm), wg ponizszego wzoru:
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4.7 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

Przewiduje sie zasadniczo zachowanie istniejgcego uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz klimatyzacji tj. zachowanie gtdwnych urzadzen, central, jednostek klimatyzacji,
gtéwnych tras przewoddw. W ramach prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ prace konserwacyjne
tj. czyszczenie i regulacje uktadu wentylacji, a takze wymiane anemostatow sufitowych wraz z ew.
puszkami rozpreznymi zakoniczeniami elastycznymi (koricowe odcinki przewodéw ,,flex”). Proponuje

sie wymiane kratek anemostatéw na metalowe, lakierowane na kolor biaty wg ponizszego wzoru.

Nalezy takze przewidzie¢ wymiane sterownika klimatyzacji znajdujacego sie w pomieszczeniu.
Sterownik do istniejgcych urzadzen (3 jednostki wewnetrzne Daikin FAXQ25MA po 1920W) wg

ponizszego wzoru nalezy zamontowac¢ na powierzchni wykonczonej okleing scienna.
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Szczegdtowy dobdr potwierdzié na etapie prowadzenia robot poprzez przedtozenie karty katalogowej
do akceptacji projektantowi petnigcemu nadzér lub upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Przy prowadzonych pracach nalezy mie¢ na uwadze, ze praca urzgdzen wentylacyjnych oraz

klimatyzacyjnych w budynku jest nadzorowana przez system BMS.
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4.8 PARAPETY

Projektuje sie wymiane parapetdw na wykonane z MDF laminowane HPL o wzorze drewna
naturalnego — analogicznie jak obudowy scian. Osadzenie parapetéw w sScianie — jak parapety
istniejgce. Nalezy zapewni¢ spasowanie krawedzi parapetdw z obudowq $cian. W obrebie parapetéw
nalezy przewidzie¢ perforacje dla zapewnienia cyrkulacji powietrza ogrzewanego grzejnikami.

W tym celu zaprojektowano drewniang kratke maskujgcg wylot, wykonang z debowych, olejowanych
listew, o wymiarze 18/18mm L=140mm, mocowanych w rozstawach osiowych ok. 36mm,

wg ponizszej ilustracji:

4.9 GRZEJNIKI

Projektuje sie wymiane grzejnikow na grzejniki konwektorowe, ptytowe, stalowe Purmo COMPACT C-
22 lub réwnowazne tj. PLYTY Z : wysokiej jakosci gteboko ttocznej blachy ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno, wymiary 100cm wys. 600cm, moc min. 1000W przy parametrach zasilania

75/65/20°C.

Grzejniki z podejsciem bocznym, w komplecie z wieszakami, korkami, odpowietrznikami. Kolor
grzejnikdw ciemnoszary np. RAL 7005. Przewiduje sie koniecznosé dostosowania istniejacych
podejs¢ do projektowanego rozmieszczenia grzejnikdw. W razie koniecznosci wymiany lub
przedtuzenia podejs¢ stosowac przewody ze stali zaciskanej. Istniejgce i wymieniane przewody
malowac na kolor ciemnoszary (jak grzejnik).

Z uwagi na ograniczony dostep do grzejnikdw, nalezy zastosowaé gtowice termostatyczne ze zdalnym

sterowaniem oraz czujnikiem, wg przyktadowego wzoru ponizej:

11
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Szczegbtowy dobdr oraz rozmieszczenie potwierdzié na etapie prowadzenia robét poprzez
przedtozenie karty katalogowej oraz wskazanie proponowanej lokalizacji urzgdzen do akceptacji

projektantowi petnigcemu nadzér lub upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

4.10 ZAStONY OKIENNE

Projektuje sie zastony okienne zacieniajgce oraz akustyczne - zmiekczajgce swiatto.

Zastony zacieniajgce typu ,,dimm out” lub ,black out”, dwudzielne, na petng wysokos¢
pomieszczenia, oraz petng szeroko$é siany (w pozycji zamknietej/zastoniete, napedy elektrycznie).
Tkanina o delikatnym potysku, gramaturze ok. 800g/m2, kolorystyka kremowo-szara, np. Vescom

Bedra lub rownowazna, tj. posiadajgca wymienione cechy uzytkowe.

Karnisze i napedy realizowane w systemie np. Forest Shuttle lub réwnowazne, tj. napedy o niskim
napieciu i cichej pracy. Sterowanie reczne — z przyciskdw sciennych oraz z systemu zarzadzania
multimediami, a takze poprzez funkcje ,,touch impulse” (pociggniecie tkaniny uruchamia naped

w kierunku otwarcia lub zamkniecia).

Zastony akustyczne na petng wysokos¢ oraz szeroko$¢ wnek okiennych, w formie rolet rzymskich,

regulowane reczne.

12



Zastony z tkaniny o wysokiej przeziernosci, z wplecionym grubszym wtdknem nadajgcym strukture i
objetosé, lub potyskujgcymi prazkami np. Vescom formoza/carmen lub rGwnowazne Wspétczynnik

pochtaniania dzwieku min. Alphaw=0,5, gramatura 130-400g/m2

1]
]
)
)

Wymaga sie zastosowanie tkanin o udokumentowanej reakcji na ogien spetniajgcej wymagania
okreslenia co najmniej ,,trudno zapalne”. Ostateczny dobdr potwierdzié¢ na podstawie probki
przedstawionej do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzdér lub upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego.

4.11 STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie wymiane drzwi przedsionka tj. likwidacje istniejgcych drzwi od strony Sali oraz montaz
drzwi w projektowanej $ciance dziatowe].

Drzwi licowane z oktadzing $ciany . Zaktada sie wykonanie poprzez modyfikacje osadzonej w Scianie
opaski wykonanej z MDF. Skrzydto drzwi laminowane laminatem Abet Wood 1723 lub réwnowaznym
tj. z warstwg dekoracyjng z naturalnego drewna pokrytego warstwa ochronng z zywicy melaminowej
- identycznym jak okleina sciany, analogicznie wykonaé zamkniecie wneki na sprzet AV i pozostatych

urzadzen technicznych.

Nalezy wymieni¢ opaski pozostatych drzwi na wykonane z MDF, laminowane laminatem zgodnie

z okfadzing sciennag. Istniejgce skrzydta drzwi laminowac laminatem zgodnie z oktadzing Scienna.

Przy pracach zwigzanych ze stolarka nalezy zachowac dotychczasowy sposéb ochrony SSWiN

(czujniki, zwory).
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4.12 OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

WtACZNIKI | GNIAZDA - stosowad witgczniki i gniazda w systemie ramkowym, np. Berker K1 lub
rownowazne tj. dostepne w kolorze biatym lub kremowym oraz w kolorze czarnym lub grafitowym,
o prostej formie, z jedng wspdlng ramka dla zestawdw wielokrotnych, oraz posiadajgce w ramach

jednej rodziny wzorniczej gniazda audiowizualne, zgodnie z ilustracja:

® )

OPRAWY OSWIETLENIOWE - projektowane oprawy o$wietleniowe:

Oprawy okragte (pierscien) o Srednicy 1,5m. Oprawa LED aluminiowa, o wykoriczeniu w barwie

mosigdzu (RAL 1036). Montaz na wieszaku centralnym. Wzornictwo — zgodnie z ponizszg ilustracjg.
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Oprawy liniowe ze Zzrédtem swiatta LED, wpuszczone w zabudowe z ptyt GK w rejonie obnizenia
sufitu. Oprawy wykonane indywidualnie — na zadany wymiar. Potgczenia profili w naroznikach pod

katem 45stopni lub za pomocg specjalnego profilu naroznikowego. Szerokos¢ profilu do 6cm.

Podswietlenie wnek — wykonane za pomocg paskow LED osadzonych w aluminiowym naroznikowym

profilu.

Kasety podtogowe do wykoniczenia wyktadzing, z ramkami metalowymi ze stali nierdzewnej

lub aluminium.

4.13 OZNAKOWANIE

Na Scianie prezydialnej umiesci¢ logotyp Najwyiszej Izby Kontroli w wersji emblematu z podpisem.
Zaktada sie wykonanie z blachy mosieznej wycinanej na podktadzie o grubosci ok. 15-20mm,

o wymiarach logo w obrysie: wys. ok.82cm x szer. ok. 105cm oraz napisem umieszczonym ponizej,

o wymiarach: wys. ok. 10cm x szer. ok. 218cm. Wykonaé na podstawie projektu graficznego, zgodnie

z ksiegg znaku NIK, projekt przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

Na dtuzszej scianie pomieszczenia centralnie umiesci¢ godto, w wymiarze ok. 38x46cm.
Proponuje sie godto wykonane jako odlew gipsowy, recznie malowany, w petnej kolorystyce zgodnie
z Ustawq z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

oraz o pieczeciach paristwowych.
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5 WYPOSAZENIE MEBLOWE

Projektuje sie wyposazenie meblowe obejmujgce stoty oraz krzesta.

Stoty oznaczone M1, M2 - wykonane indywidualnie, wg rysunku szczegétowego w czesci
rysunkowej. Meble wykonane z MDF, laminowane laminatami
laminatem Abet Wood 1723 lub réwnowaznym tj. z warstwg dekoracyjng z naturalnego drewna

pokrytego warstwg ochronng z zywicy melaminowej wg ponizszego wzoru:

Przyjeto taczng grubosc¢ ptyty ok.36-40mm ,,na gotowo”. Przewiduje sie zintegrowane stelaze
stalowe, lakierowane proszkowo na kolor czarny.

Meble nalezy wyposazy¢ z mediaporty, przepusty dla kabli oraz taczniki pomiedzy modutami.
Mediaporty (po 1 szt. na stét) w kolorze czarnym lub grafitowym, Bachmann Coni lub réwnowazne
tj. o szerokosci 248mm, uchylne, z ramka, uszczelka szczotkowa, wyposazeniem w gniazda zgodnie

z projektem instalacji elektrycznych i audiowideo.
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Przepusty dla kabli w blacie oraz bocznych $ciankach wg ponizszego wzoru:

Meble wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych co najmniej okresleniu ,trudno zapalne” w zakresie

reakcji na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zawarte w projekcie rysunki nie stanowig wytgcznej podstawy wykonania mebli — nalezy na ich

podstawie wykonac rysunki warsztatowe, ktore nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

Przewiduje sie takze wyposazenie pomieszczenn w meble gotowe.

Krzesta K1- ergonomiczne fotele pracownicze, obrotowe z wysokim oparciem, zintegrowanym

zagtéwkiem i podtokietnikami, Bejot In Access AC103 lub réwnowazny tj. posiadajacy nastepujgce

funkcjonalnosci i cechy:

Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadajacej specjalny uktad tapicerski.
Tapicerowane skérg. Przdd siedziska jest wyraznie zaokraglony w doéf.

Tapicerka posiada wyraznie widoczne boczne krawedzie zszywane z osobnych elementéw.
Siedzisko w standardzie wyposazone jest w mechanizm regulujacy jego gtebokos¢.
Mechanizm G - synchro z blokadg oparcia w 5 potozeniach (zakres regulacji odchylenia:
oparcia 26°, siedziska 11°); z regulacjg gtebokosci siedziska (zakres 60 mm); z 5° katem
pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadg w 3 potozeniach oraz szybka regulacja sity
nacisku na oparcie; zakres wagowy uzytkownika 45-120 kg

Podtokietniki petne, integralne z siedziskiem.

Krzyzak piecioramienny, aluminium polerowane.

Kotka na miekkg powierzchnie z hamulcem.

Wymiary zgodnie z ponizszych schematem:
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1:535
H: 500
G: 475

N: 460 - 510 (490)

E:45-225

D: 840

L:820

C:1275- 1560
K: 270

A:470-570
B:435-535

|
®

F: 680 (@ 695) M: 640-670

Forma prosta — zgodnie z ponizszg ilustracja:

Tapicerowanie w catosci skorg naturalng, o barwie jasne;j:

wielko$¢ btamu okoto 4,2m2, grubosé >0,9mm-1,1mm

test tarcia na mokro>250-300 BS EN ISO 11640: 1998, test tarcia na sucho 500 (EN I1SO
11640:1998)

zginanie > 50 000 cykli BS EN 1SO 5402:2002,

nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania,

atest trudnozapalnosci 1021-1:2006 1021-2:2006

Przed realizacjg nalezy przedtozyé prébke materiatu do akceptacji projektanta.
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6 WARUNKI OGOLNE REALIZACJI ROBOT

Prace budowlane beda prowadzone w istniejgcym, uzytkowanym obiekcie.
Organizacje rob6t , w tym okres i pore prowadzenia robdt, sposéb zabezpieczenia pomieszczen
objetych pracami, zasady dostepu osdéb do obiektu, zasady transportu materiatéw i odpadodw -

nalezy ustali¢ szczegétowo Zamawiajgcym.

7 UWAGI KONCOWE

Szczegdtowy dobdr kolorystyki materiatdéw wykoriczeniowych, urzgdzen i widocznych elementéw
wyposazenia nalezy kazdorazowo potwierdzac przez przedtozenie prébki
kolorystycznej/materiatowej, kart technicznych urzadzen oraz ew. rysunkdéw warsztatowych

do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér autorski lub upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego.

W przypadku powotywania sie podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych na konkretne
nazwy wtasne gotowych produktéw i/lub gotowe rozwigzania systemowe producentéw, dopuszcza

sie zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego, tj. zapewniajgcego:

. zachowanie parametréw technicznych okreslonych w projekcie, oraz spetnienie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych normach i przepisach, oraz powotanych w projekcie normach
fakultatywnych

. nie gorsza funkcjonalnos¢ i parametry jakosciowe,

. ten sam sposéb montazu, zasade dziatania, materiat i technologie wykonania, sposéb

wykonczenia, wyposazenie

. nie gorszg trwatos¢ deklarowang przez producenta, a takze nie gorsze warunki utrzymania
i serwisu,
. w odniesieniu do elementéw widocznych — takg samg forme, wzér oraz kolorystyke

Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr

24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.).
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8 SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TEMAT SKALA
PW/A/S/01 | SZKIC SYTUACYINY -
PW/A/IN/O1 | INWENTARYZACJA | DEMONTAZE — RZUT PODSTAWOWY 1:50
PW/A/IN/02 | INWENTARYZACJA | DEMONTAZE — RZUT SUFITOW 1:50
PW/A/IN/03 | INWENTARYZACJA | DEMONTAZE — WIDOKI SCIAN 1:50
PW/A/01 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — RZUT PODSTAWOWY 1:50
PW/A/02 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — RZUT POSADZEK 1:50
PW/A/03 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — RZUT SUFITOW 1:50
PW/A/04 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — WIDOKI SCIAN 1:50
PW/A/05 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
PW/A/D/01 | DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE POZIOME) 1:10
PW/A/D/02 | DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE PIONOWE) 1:5
PW/A/D/03 | DETALE WYKONCZENIA WNETRZA (PRZEKROJE PIONOWE) 1:5
PW/A/M/01 | MEBLE - RYSUNEK SZCZEGOLOWY 1:20

Opracowat: mgr inz. arch. Jan Poborski
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PROJEKT MODERNIZACII
SALI IM. WALERIANA PANKI W BUDYNKU CENTRALI NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

INFORMACIA BIOZ

INWESTOR: NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  JAPO JAN POBORSKI
UL. ZIELINSKIEGO 3A/4, 41-704 RUDA SLASKA
TEL. (32) 793 41 94, FAX (22) 250 23 48

OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. JAN POBORSKI
UPR. NR 2/SLOKK/2012

Ruda Slaska, grudzierr 2017 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Sali im. Waleriana Panki (sala konferencyjne)

Kolejnos$é robét:

Prace przygotowawcze
Rozbiérki i demontaze
Prace instalacyjne

Prace wykonczeniowe

Uporzadkowanie i rozruch.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace projektowane sg w istniejgcym budynku

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji prac nie wystepujg zadne znane elementy zagospodarowania dziatki, ktore

mogtyby stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji prac budowlanych.

Przewiduje sie nastepujace czynniki, z ktorymi wigze sie szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Upadek z wysokosci:

Niebezpieczenstwo wystepuje w czasie pracy na rusztowaniach i drabinach, obejmuje
pojedynczych robotnikéw wykonujgcych roboty budowlane.

Uderzenie spadajgcym odtamkiem lub narzedziem,

Niebezpieczenstwo wystepuje w bezposrednim otoczeniu prowadzenia robét, w catym czasie
prowadzenia robdt, obejmuje wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym obszarze.
Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w szczegdlnosci w trakcie prowadzenia prac

w bliskiej odlegtosci sieci elektroenergetycznej, oraz zwigzanych z instalacjg elektryczng
budynku a takze wykonywanych z uzyciem narzedzi elektrycznych. Zagrozenie obejmuje

wszystkie osoby znajdujgce sie z bezposredniej bliskosci zrédta zagrozenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych muszg posiadac¢ niezbedne przeszkolenie
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w zakresie zasad BHP oraz powinny by¢ przeszkolenie odpowiednio do powierzanych im zadan,

w szczegdlnosci w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach, pracy

na wysokosci. Zadania specjalistyczne powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich

do pracy na wysokosci. Roboty budowlane prowadzié przestrzegajac przepisy zawarte

W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e naczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako caty obszar prowadzonych
prac.

e uzywad rusztowan systemowych, montowanych zgodnie z instrukcjg producenta
i po sprawdzaniu przed rozpoczeciem na nich prac

e stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.)

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego

e umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb

e naterenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

e nie magazynowac materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.
Transport gruzu mineralnego realizowad tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika
rozbidrki.

e uzywac wytgcznie sprawnych srodkéw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty
i aprobaty, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszelki sprzet i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby odpowiednio

przeszkolone, a jesli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.

opracowanie:

mgr inz. arch. Jan Poborski
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