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Biurko proste /120 x70 cm/

BLAT BIURKA -w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym
Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ BIURKA — nogi metalowe typu ,,T” , wyposazone w stopki do poziomowania, potgczone prostopadtg]
szyng lub szynami pod blatem biurka.

malowany proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.
mozliwos¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczen na blacie
biurka)

Przelotki w blacie (2szt) wykonczone PCV / przed wykonaniem lokalizacja musi by¢ uzgodniona z
nwestorem /

W wypadku gdy w szynach konstrukcyjnych pod blatem biurka nie ma otworéw na poprowadzenie
pokablowania, biurko nalezy wyposazy¢ w korytko instalacyjne pod blatem,

Mozliwos¢é montazu wysuwanej pétki pod klawiature, na prowadnicy szynowe;.
VWymiary minimalne: szuflada szer. ok. 80 cm, gt. 40 cm, wys. ok. 10cm

Mozliwos¢ montazu gornego ekranu tapicerowanego

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

BIURKO PROSTE 120x70 cm

nrrys:
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Biurko proste /160 x80 cm/

BLAT BIURKA -w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym
Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ BIURKA — nogi metalowe typu ,,T” , wyposazone w stopki do poziomowania, potgczone prostopadtg]
szyng lub szynami pod blatem biurka.

malowany proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.
mozliwos¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczen na blacie
biurka)

Przelotki w blacie (2szt) wykonczone PCV / przed wykonaniem lokalizacja musi by¢ uzgodniona z
nwestorem /

W wypadku gdy w szynach konstrukcyjnych pod blatem biurka nie ma otworéw na poprowadzenie
pokablowania, biurko nalezy wyposazy¢ w korytko instalacyjne pod blatem,

Mozliwos¢é montazu wysuwanej pétki pod klawiature, na prowadnicy szynowe;.
VWymiary minimalne: szuflada szer. ok. 80 cm, gt. 40 cm, wys. ok. 10cm

Mozliwos¢ montazu gornego ekranu tapicerowanego

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

BIURKO PROSTE 160x80 cm

nrrys:
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Biurko proste /180 x80 cm/

BLAT BIURKA -w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym
Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ BIURKA — nogi metalowe typu ,,T” , wyposazone w stopki do poziomowania, potgczone prostopadtg]
szyng lub szynami pod blatem biurka.

malowany proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.
mozliwos¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczen na blacie
biurka)

Przelotki w blacie (2szt) wykonczone PCV / przed wykonaniem lokalizacja musi by¢ uzgodniona z
nwestorem /

W wypadku gdy w szynach konstrukcyjnych pod blatem biurka nie ma otworéw na poprowadzenie
pokablowania, biurko nalezy wyposazy¢ w korytko instalacyjne pod blatem,

Mozliwos¢é montazu wysuwanej pétki pod klawiature, na prowadnicy szynowe;.
VWymiary minimalne: szuflada szer. ok. 80 cm, gt. 40 cm, wys. ok. 10cm

Mozliwos¢ montazu gornego ekranu tapicerowanego

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

BIURKO PROSTE 180x80 cm

nrrys:
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Stét konferencyjny /240 x80 cm /

BLAT BIURKA - w kolorze wi$nia cynamon lub tozsamym
Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ BIURKA - metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokgtnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwosc¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Przelotki w blacie (2szt) wykonczone PCV / przed wykonaniem lokalizacja musi by¢ uzgodniona z
nwestorem /

W wypadku gdy w szynach konstrukcyjnych pod blatem biurka nie ma otwordéw na poprowadzenie okablowania,
biurko nalezy wyposazy¢ w korytko instalacyjne pod blatem,

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczenh na blacie
biurka)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

StOt. KONFERENCYJNY 240x80 cm

nrrys:
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Przystawka do biurka /60x80 cm/

BLAT - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym

Blat powinien by¢é wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ —metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokatnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwosc¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczenh na blacie
biurka)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

PRZYSTAWKA DO BIURKA 60x80 cm

nrrys:
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Przystawka do biurka /120x60 cm/

BLAT - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym

Blat powinien by¢é wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ —metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokatnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwos¢ regulaciji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE -w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,

o gestosci od 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,

krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.

Przystawka wyposazonaw dwie blendy: wzdtuz dtuzszego i krotszego boku
spos6b montazu blend do uzgodnienia zinwestorem)

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczen na blacie
biurka)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

PRZYSTAWKA DO BIURKA 120x60 cm

nrrys:
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Przystawka do biurka /160x80 cm/

BLAT - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym

Blat powinien by¢é wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ —metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokatnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwosc¢ regulacji w zakresie 730-760 mm,

BLENDY DOLNE - montowane wzdtuz dtuzszego boku,

W kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1,
o gestosciod 650 do 750 kg/m3, o grubosci 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczenh na blacie
biurka)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

PRZYSTAWKA DO BIURKA 160x80 cm

nrrys:
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Stolik kawowy okragty /@60 cm/

BLAT - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym

Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.
Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ —metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokgtnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwos¢ requlacji w zakresie 730-760 mm,

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczen na blacie
stotu)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata
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Stolik kawowy okragty /¢80 cm/

BLAT - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym
Blat powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w
klasie higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm,
Grubos$¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm.

STELAZ —metalowe nogi na stelazu o przekroju prostokatnym (o przekroju min. 4x4cm),
wyposazone w stopki do poziomowania.,

malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze w kolorze RAL 9006.

mozliwos¢ regulaciji w zakresie 730-760 mm,

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty (brak widocznych potgczeh na blacie
stofu)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

STOLIK KAWOWY OKRAGLY @60 cm i @80 cm

nrrys:
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Szafa ubraniowa /60x44x200h cm /

Szafa ubraniowa jednoskrzydiowa, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem.

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposob otwierania drzwi (z lewej lub z prawej strony) do ustalenia z uzytkownikiem pokoju.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

STOPKI — do podtodg twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wieticem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

WIESZAK — wysuwany, montowany pod poétke, na aluminiowej prowadnicy

LUSTRO - montowane na drzwiach szafy od strony wewnetrznej. Nie mniejsze niz 30x90 cm
Krawedzie lustra fazowane.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Szafy mocowane do scian na dystansie (nalezy uwzgledni¢ listwy systemowe biegngce za szafami)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata.

nazwa rysunku:

SZAFA UBRANIOWA 60x44x200h cm

nrrys:
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wisnia cynamon SKALA 1:20

zafa aktowa jednoskrzydiowa /60x44x200h cm /

Szafa aktowa jednoskrzydiowa, zamykana na zamki baskwilowe z bolcem rozpierane
wpuszczenie preta blokujgcego w wieniec dolny i gorny, otwory na bolec zabezpieczone)

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdiuz dtuzszego boku elementu.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kag/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposob otwierania drzwi (z lewej lub z prawej strony) do ustalenia z uzytkownikiem pokoju.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

STOPKI — do podtég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI - 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscia regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
w kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sSruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Szafy mocowane do $cian na dystansie (nalezy uwzglednic¢ listwy systemowe biegnace za szafami)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA AKTOWA 60x44x200h cm

nrrys:
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Szafa aktowa dwudzielna /80x44x200h cm /

Szafa aktowa dwudzielna, zamykana na zamki baskwilowe z bolcem rozpierane
wpuszczenie preta blokujgcego w wieniec dolny i gérny, otwory na bolec zabezpieczone)

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz diuzszego boku elementu.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kag/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

STOPKI — do podtdg twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI - 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcii - sruby konfirmat.
\Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Szafy mocowane do s$cian na dystansie (nalezy uwzgledni¢ listwy systemowe biegngce za szafami)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA AKTOWA DWUDZIELNA 80x44x200h cm

nrrys:
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Szafa aktowa dwudzielna z witryng /80x44x200h cm /

Szafa aktowa dwudzielna, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany
wpuszczenie preta blokujgcego w wieniec dolny i gorny, otwory na bolec zabezpieczone)

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

STOPKI — do podtoég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wienicem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI - 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

WITRYNA — szklo hartowane, piaskowane lub oklejone folig imitujgcg piaskowanie
Szklane drzwi witryny w ramach aluminiowych zamykane na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sSruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Szafy mocowane do scian na dystansie (nalezy uwzgledni¢ listwy systemowe biegngce za szafami)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA DWUDZIELNA Z WITRYNA 80x44x200h cm

nrrys:
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Komoda /80x44x76h cm /

Komoda dwudzielna, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany,

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdiuz dtuzszego boku elementu.

WIENIEC GORNY - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,
powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w klasi€]
higieny E1 o gestosciod 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm. Grubosé
Mminimum 26 mm.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podkfadkami co 10 cm

POLKA — 1 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscia regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposdb potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

STOPKI — do podtdg twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiehncem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

KOMODA 80x44x76h cm

nrrys:
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Komoda /80x44x110h cm /

Komoda dwudzielna, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany,

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdiuz dtuzszego boku elementu.

WIENIEC GORNY - w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,
powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w klasi€]
higieny E1 o gestosciod 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm. Grubosé
Mminimum 26 mm.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podkfadkami co 10 cm

POLKA — 1 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscia regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposdb potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

STOPKI — do podtdg twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiehncem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

KOMODA 80x44x110h cm

nrrys:
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Kontenerek mobilny z szufladami pod biurko /40x60x60h cm/

Kontenerek na kotkach, zamykany na zamek centralny

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

SZUFLADY - 4 szt. na prowadnicach,naktadane, bezuchwytowe,
z systemen tip-on/push open z zamkiem centralnym.
6rna szuflada ptytka z piérnikiem.

KOLKA — miekkie przeznaczone do podiég twardych.

Sposob potgczenia konstrukcji - sSruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

KONTENEREK MOBILNY Z SZUFLADAMI 40x60x60h cm

nrrys:
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kolor tapicerki

Fotel ergonomiczny /pracowniczy/

SIEDZISKO sklejka lisciasta, pokryte piankg poliuretanowg wylewang - gesto$¢ 80 kg/m3.
Siedzisko ptaskie bez dodatkowych profilowan, tapicerowane tkaning w kolorze szarym.
Tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, posiadajgca atest higieniczny oraz trudnopalnosci,
odporna na scieranie 40000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2 lub réwnowazna),
odporna na swiatto.

Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze wykonawcy.

Maskownica w kolorze czarnym.

OPARCIE - tapicerowane siatkg na stelazu stalowym, odpowiednio wyprofilowane z wyraznym podparciem
czesci ledzwiowe;.

siatka poliestrowa, posiadajgca atest higieniczny oraz trudnopalnosci, odporna na $cieranie i Swiatto w
kolorze czarnym.

STELAZ stalowy, baza piecioramienna chromowana na kétkach.
Podnosnik chromowany, gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska .

PODLOKIETNIKI regulowany géra-dét (zakres regulacji 100 mm), regulacja odlegtosci od siedziska (zakres
regulacji 35 mm na strone), naktadka poliuretanowa. Kolor stelaza podtokietnika: czarny.

ZAGE OWEK regulowany tapicerowany siatka

KO KA miekkie z hamulcem do podtug twardych

regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci, odchylenia oparcia do ciezaru siedzacego.

Blokada konta odchylenia oparcia minimalnie w trzech pozycjach.

Regulowana wysokosc¢ siedziska

Funkcja wysuwu siedziska

Krzesto musi posiadac certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot zewnetrzny poswiadczajgcy
ze fotel jest profilaktyczno — rehabilitacyjny. Krzesta obrotowe muszg spetnia¢ wymagania normy EN 1335-
1:2004 lub réwnowazna, PN-EN 1335-2:2009 lub réwnowazna, PN-EN 1335-3:2009 lub réwnowazna oraz
PN-EN 1022:2007 lub rownowazna.

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 6 lat

nazwa rysunku:

FOTEL ERGONOMICZNY

nrrys:
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Krzesto konferencyjne

SIEDZISKO wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna lisciastego, pokrytej piankg cietg oraz tkaning
tapicerskg, oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna lisciastego, pokrytej piankg cietg oraz
tkaning tapicerska

TAPICERKA koloru bezowego do uzgodnienia z inwestorem.

tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, posiadajgca atest higieniczny oraz

atest trudnopalnosci - papierosa (PN-EN 1021-1 lub réwnowazna),

odporna na scieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2 lub réwnowazna)
podporna na $wiatto. - 4-6 (PN-EN 1SO 105-B02 lub rownowazna).

STELAZ — stalowy chromowany

stopki z wkitadka filcowa lub gumowa (do podtdg twardych)

Krzesta muszg spetnia¢ normy: PN-EN 1022:2007 lub réwnowazna oraz PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowazna.

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

KRZESLO TAPICEROWANE

nrrys:
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Krzesto do pokoju socjalnego
STELAZ — Rura metalowa o przekroju fi 20 mm - chrom btyszczacy (chromowany)
KUBELEK - Sklejka bukowa

STOPKI z wktadksg filcowa lub gumowsg (do podtég twardych)

Krzesta muszg spetnia¢ normy: PN-EN 1022:2007 lub réwnowazna oraz PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowazna.

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

KRZESLO DO POKOJU SOCJALNEGO 18




160

40

tapicerka

SKALA 1:20

wisnia cynamon tapicerka

Blenda gérna /dopasowana do biurka 160 x 80 cm/

Blendy w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1
0 gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci wym. 18 mm,
krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr.2mm.
Krawedzie zaokraglone o promieniu 2 mm.

Czes$¢ tapicerowana mocowana na rzepy.

Tapicerka na ggbce w kolorze jasno szarym — kolor do uzgodnienia z inwestorem
odstep od brzegu ptyty do krawedzi tapicerki- 5 cm

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

BLENDA GORNA DO BIURKA 160x80 cm

nrrys:
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SKALA 1:20

wisnia cynamon

Potka pod klawiature

POLKA — grubosci 18 mm,

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Wysuwana na prowadnicach

szuflada szer. ok. 80 cm, gt. 44 cm, wys.ok. 10cm)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

POLKA NA KLAWIATURE 20




SKALA 1:20

Podnézek

\Wykonany z plastiku w kolorze czarnym

Dopasowany kolorystycznie do fotela pracowniczego)

Regulowany kat nachylenia (ptynnie do 30°) i wysokosci (3 pozycje: 100, 135i 165 mm)
Gumowe naktadki zapobiegajgce $lizganiu sie

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

PODNOZEK 21




listwa systemowa drzwi przesuwnych

71

| <
i{ 40
i —T
|
_— [

0 | : maskownica
| ©
|
|
|
| podcigg
! S
| 7
Gl :.
| ;f A-A
! cokot cofniety 2cm

stopki regulowane

7 = - maskownica

OI_I o o

; U

163 8 SKALA 1:20

Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,

_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.

PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 31/

nrrys:

22
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,

_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.

PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 32/

nrrys:

23
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,
_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,

regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.

Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.
PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,

W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf
Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 33/ 24
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,
_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,

regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.

Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.
PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,

W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf
Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 34/ 25
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,
_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,

regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.

Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.
PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,

W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf
Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 36/ 26
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,

_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.

PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 36/

nrrys:
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,
_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,

regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.

Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.
PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.

wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,

W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf
Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

SZAFA ROBIONA NA WYMIAR /pok. 37A/ 28
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Szafa robiona na wymiar /zabudowa pod podciggiem na lll pietrze/

Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi na zamki baskwilowe z bolcem,

_aminat w kolorze: biatym matowym.

Drzwi przesuwne na szynie systemowej

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
rubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3.
Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

STOPKI — do podtég twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.

PRZEGRODA PIONOWA - mocowana na state,
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKI — 3 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wycie¢ na podcigg w scianach bocznych, po demontazu istniejgcych szaf

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFA ROBIONA NAWYMIAR /pok. 37B/

nrrys:
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TYL (STRONA PRACOWNIKA)

Lada recepcyjna

Lada recepcyjna, robiona na wymiar wg rys nr 31

Ptyty fornirowane w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym.

Ukfad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu

Grubos$c pliyty:

— blat minimum 26 mm. ,

— konstrukcja 18 mm

— elementy giete sklejka lub ptyta MDF

\Wszystkie elementy spetniajgce norme E1 pokryte dwustronnie melaming, blat o podwyzszonej odporno$ci
ha scieranie, wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w klasie
higieny E1 o gestosci od 680 do 750 kg/m3.

Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposob potgczenia konstrukcji - sSruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Potki wewnatrz szafki — 2 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Potki otwarte — 2 szt, grubosci 18 mm, wysuwane na szynach.
wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Lada wyposazona w korytka instalacyjne pod blatem, przejscia kablowe wykonczone PCV / przed
wykonaniem lokalizacja musi by¢ uzgodniona z inwestorem /

|_ada wyposazona w podswietlenie wezem ledowym (dolny rant nadstawki)

Cokdt wykonczony listwg mosiezng.

Ozdobne listwy mosiezne na froncie lady szerokosci 2cm

uchwyty - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

LADA RECEPCYJNA

nrrys:
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UWAGI - Lada recepcyjna
elementy giete sklejka lub ptyta MDF — do uzgodnienia z wykonawcg
Sposéb mocowania ozdobnych listew mosieznych — do uzgodnienia z wykonawcg
Kolor i typ weza ledowego do ustalenia z inwestorem
Dostepny model recepcji 3D i rysunki w formacie Dwg
nazwa rysunku: nrrys:
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UWAGI - Lada recepcyjna

elementy giete sklejka lub ptyta MDF — do uzgodnienia z wykonawcg

Sposéb mocowania ozdobnych listew mosieznych — do uzgodnienia z wykonawcg

Kolor i typ weza ledowego do ustalenia z inwestorem

Dostepny model recepcji 3D i rysunki w formacie Dwg

nazwa rysunku:

LADA RECEPCYJNA

nrrys:

30C
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Ecianka dziatlowa za recepcija /250x320h cm/

Ptyta fornirowana w kolorze wi$nia cynamon lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu.

Plyta laminowana w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty
oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Szkio hartowane, bezpieczne

Tafle szklane i element z ptyty fornirowanej mocowane w ramie aluminiowej — systemowe;j,
szerokosci 6 cm.

Sposéb mocowania tafli szklanych — do uzgodnienia z wykonawcag

Mocowanie scianki do podtogi i sufitu — kotwy stalowe

Tafle szklane oklejone folig matujacg z wycietym logiem NIK

Logo NIK dostepne w formacie Dwg.

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

Przed wykonaniem sprawdzi¢ wysoko$¢ pomieszczenia

Podczas instalacji Scianki niezbedne przesuniecie lampy sufitowej

nazwa rysunku:

SCIANKA ZA RECEPCJA

nrrys:

31




|

—
——
—
=
=
=
= s
=~
2 3

é

uchwyty

wisnia cynamon

nazwa rysunku:
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Szafka dolna

Szafa robiona na wymiar wg rysunku nr 33B

Szafa miesci Lodowke w zabudowie - ewentualna zmiana wymiarow szafki w celu dostosowania do
wymiaréw lodowki.

Marka i typ lodéwki - do uzgodnienia z inwestorem

Szafka w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.

Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu.

WIENIEC GORNY -w kolorze wisnia cynamon lub tozsamym,

powinien by¢ wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w klasie
higieny E1 o gestosciod 680 do 750 kg/m3 , krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm. Grubos$d
Mminimum 26 mm.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONT wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
Imm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

BLAT WYSOWANY — 1 szt, grubosci 18 mm, wysuwana na prowadnicy

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie

tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

SZUFLADY ,,CARGO” — 4 szt, grubosci 18 mm, wysuwana na prowadnicy

wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,

w kolorze stali szczotkowanej

STOPKI — do podtég twardych,

regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wiencem.

Gniazda z gwintem — stalowe, na statle wmontowane w wieniec.

Sposob potgczenia konstrukcji - sSruby konfirmat.

Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Sposdb potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:

SZAFKI SOCJALNE /ZAPLECZE - SEKRETARIAT/ 32B
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Szafka gdérna wiszaca

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubo$ci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONT wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

POLKA — 1 szt, grubosci 18 mm, mozliwos$¢ regulacji wysokosci
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposdb potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFKI SOCJALNE /ZAPLECZE - SEKRETARIAT/

nrrys:
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UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
wymiary: 45x45 cm

BATERIA UMYWALKOWA
w kolorze: chrom

ZLEWOZMYWAK 1- KOMOROWY
wykonany z granitu w kolorze szarym
Wymiary: 77 x 45 x 20 cm

Elat kuchenny

Blat gr. 28 mm z ptyty wiérowej typu postforming, laminat HPL z jednostronnym wyobleniem, przestrzenie
pomiedzy blatem a Sciang zabezpieczone listwg przyscienng w kolorze korpusu mebla
Kolor: szary RAL:7042

VWymiary 210x60x2,8cm i 80x60x2,8cm
W blacie przewidziano wykonanie dwéch otworéw pod umywalke

zlewozmywak, a takze nalezy przewidzie¢ wkomponowanie szachtu instalacyjnego.
Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku: nrrys:
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nazwa rysunku: nrrys:
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Szafka kuchenna stojaca /40x60 cm/ /kolor: jasne drewno - jak krzesta/

VWymiary 100x70x85cm zlew ceramiczny, naktadany na szafke - dostawa zamawiajgcego

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONT wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
Imm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

POLKI - 2 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
\Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

Szafka kuchenna stojgca pod zlew ceramiczny /100x70 cm/_/kolor: jasne drewno - jak krzestal/

Wymiary 60x60x85cm zlew ceramiczny, naktadany na szafke - dostawa zamawiajgcego

KONSTRUKCJA: wykonana z pltyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONT wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie kroétszy niz 3 lata

Szafka kuchenna stojaca z szufladami /60x60 cm/ /kolor: jasne drewno - jak krzesta/

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

SZUFLADY - 3 szt. gorna szuflada ptytsza - wyposazone we wkladke na sztuéce,
Prowadnice do szuflad rolkowe

Sposob potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
\Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

zafka kuchenna stojgca pod zlewozmywak /80x60 cm/ /kolor: jasne drewno - jak krzesta/

Wymiary 80x60x85cm (wysokos$¢ do wierzchu zlewozmywaka, sprawdzi¢ z natury w miejscu montazu),
zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem, naktadany na szafke - dostawa
zamawiajgcego

KONSTRUKCJA: wykonana z pltyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W Kolorze stali szczotkowanej

Sposdb potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

CIAG KUCHENNY

nrrys:
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zafka kuchenna wiszaca pod kuchenke mikrofalowa /60x33x70h cm/ /kolor: biaty mat/

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
w Kkolorze stali szczotkowanej

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Gorne drzwi podnoszone na sitownikach

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
\Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

regat wiszgcy /30x33x70h cm/ /kolor: biaty mat/

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
kg/m3 o grubo$ci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: plyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

POLKI - 2 szt, grubosci 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposdb potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

zafka kuchenna wiszaca /80x33x70h cm/ /kolor: biaty mat/

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
w kolorze stali szczotkowanej

POLKI - 2 szt, grubosci 18 mm, z mozliwo$cia regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
\Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

zafka kuchenna wiszaca /40x33x70h cm/ /kolor: biaty mat/

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY wykonany z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubosci 18
mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
w kolorze stali szczotkowanej

POLKI - 2 szt, grubosci 18 mm, z mozliwo$cia regulacji wysokosci.
wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3. Krawedzie
tyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2 szt. na jedno skrzydto)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

CIAG KUCHENNY

nrrys:

33D
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wieszak wysuwany,
na aluminiowej prowadnicy

wisnia cynamon

Szafa wnekowa na wymiar /pok. 40 /

Szafa dwudzielna, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem.

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2 mm, lakierowana w kolorze ptyty meblowej, wpuszczana,
mocowana na wkrety do drewna z podktadkami co 10 cm

STOPKI — do podtodg twardych,
regulowane z gwintem, ukryte za dolnym wieticem.
Gniazda z gwintem — stalowe, na state wmontowane w wieniec.

POLKA STALA - wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

WIESZAK — wysuwany, montowany pod poétke, na aluminiowej prowadnicy

LUSTRO - montowane na drzwiach szafy od strony wewnetrznej. Nie mniejsze niz 30x90 cm
Krawedzie lustra fazowane.

UCHWYTY - prostokatne, stalowe, petne w rozstawie minimalnym 192 mm,
W kolorze stali szczotkowanej

Sposob potgczenia konstrukcji - sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka - 3 szt. na jedno skrzydto)

Szafy mocowane do $cian na dystansie (nalezy uwzgledni¢ listwy systemowe biegnace za szafami)

Okres gwarancji: nie krotszy niz 3 lata.

nazwa rysunku:

SZAFA WNEKOWA NA WYMIAR

nrrys:
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SKALA 1:20

80

120

t6t do pokoju socjalnego 120x80x74h cm

BLAT w kolorze biatym - wykonany z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa
w klasie higieny E1 o gestosciod 680 do 750 kg/m3.

Grubos¢ blatu19 mm.

STELARZ — Rura metalowa o przekroju fi 32 mm - chrom btyszczgcy (chromowany)

stopki z wktadka filcowg lub gumowg (do podtdg twardych)

Okres gwarancji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

StOt. DO POKOJU SOCJALNEGO 120x80x74h cm

nrrys:
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Fotel do pokoju wicedyrektora

SIEDZISKO wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liSciastego, pokrytej piankg cietg oraz tkaning
tapicerskg, oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liSciastego, pokrytej piankg cietg oraz
tkaning tapicerskg

TAPICERKA koloru bezowego lub zielonego do uzgodnienia z inwestorem.

tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, posiadajgca atest higieniczny oraz

atest trudnopalnosci - papierosa (PN-EN 1021-1 lub réwnowazna),

odporna na scieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2 lub réwnowazna)
odporna na swiatto. - 4-6 (PN-EN ISO 105-B02 lub réownowazna).

NOGI — stalowe chromowany lub drewniane

stopki z wktadka filcowa lub gumowa (do podtdg twardych)

Krzesta muszg spetnia¢ normy: PN-EN 1022:2007 lub réwnowazna oraz PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowazna.

Okres gwaranciji: nie krotszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

FOTELE DO POKOJU WICEDYREKTORA - PROPOZYCJE

nrrys:
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SKALA 1:10

przeszklone drzwi

wisnia cynamon

Szafka na klucze z witryng /40x60x10 cm /

Szafka na klucze,przeszklona, zamykana na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany
wpuszczenie preta blokujgcego w wieniec dolny i gorny, otwory na bolec zabezpieczone)

Laminat w kolorze: wisnia cynamon,lub tozsamym.
Uktad stoi wzdtuz dtuzszego boku elementu.

KONSTRUKCJA: wykonana z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750
ka/m3 o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

PLECY szafy: wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3
o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm.

WITRYNA — szkito hartowane, piaskowane lub oklejone folig imitujgcg piaskowanie
Szklane drzwi witryny w ramach aluminiowych zamykane na zamek baskwilowy z bolcem rozpierany.

HACZYKI - prostokatne, stalowe, 52 szt.

Sposob potgczenia konstrukgji - Sruby konfirmat.
Widoczne wkrety i Sruby zaslepi¢ zaslepkami PCV w kolorze ptyty

Szafa mocowana do $ciany

Okres gwaranciji: nie krétszy niz 3 lata

nazwa rysunku:

SZAFKA NA KLUCZE Z WITRYNA 40x60x10 cm

nrrys:
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nazwa rysunku:

WIZUALIZACJE: SEKRETARIAT

nrrys:

38




TR AL
e
.y

[l [

( [

- NG

|

| 11

nrrys:

nazwa rysunku:

WIZUALIZACJE: POKOJ 14
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nazwa rysunku:

WIZUALIZACJE: POKOJ 37A

nrrys:
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nazwa rysunku: nrrys:

WIZUALIZACJE: POKOJ SOCJALNY /wersja kolorystyczna I/ 41




nazwa rysunku:

WIZUALIZACJE: POKOJ SOCJALNY /wersja kolorystyczna I/
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