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1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych remontu mieszkania stuzbowego przy ul.
Kopinskiej 32a mé
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Obowigzujace przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pozarowej oraz ochrony
pracy.

Zasady Sztuki budowlane;.

3. STAN ISTNIEJACY

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w na 1 pietrze przedwojennego budynku. Budynek
murowany ze stropami prefabrykowanymi.

4, OCENA PRZYDATNOSCI ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA

Mieszkanie znajduje sie w budynku starym , murowanym ze gesto-zebrowymi. W projekcie nie
przewiduje sie zmian potozenia scian wewnetrznych.
Po wizji lokalnej okreslono przydatnosc istniejgcego wyposazenia :

o Okna i parapety wewnetrzne (poza kuchennym)- do zachowania.

° Do wymiany parapet zewnetrzny na balkonie. Pozostate parapety do oczyszczenia o
odmalowania.

. Koniecznos$¢ utozenia posadzki na balkonie.

. Koniecznos¢ oczyszczenia i odmalowania balustrady na balkonie oraz usuniecia
niedziatajgcej anteny.

. Grzejniki elektryczny w tazience do zachowania- przeniesienie.

. Wymiana grzejnikow w pokojach( 2szt) oraz konieczna wymiana mocowan pionéw CO.
. Podtoga drewniana w pokojach do zachowania - konieczne cyklinowanie i lakierowanie.
. do wymiany listwy cokotowe.

. do wymiany posadzki z ptytek ceramicznych.

° do wymiany drzwi wewnetrzne. Do zachowana tylko drzwi wejsSciowe z klatki.

. nalezy usunac istniejace oktadziny $cienne ( tapety, glazura).

. do wymiany oprawy os$wietleniowe

. do wymiany karnisze i dekoracja okien.

° nalezy usuna¢ zabudowe i wyposazenie kuchni i tazienki ( w tym podest do wanny)

° instalacja elektryczna - do zachowania, konieczna wymiana osprzetu ( gniazdka i oprawy
tacznikéw) oraz drzwi do skrzynki el.

. Do zachowania wiesza i pélka na buty lkea Portis.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robét budowlanych, w wyniku ktérych nastgpitaby zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, ani
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacii.
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Przewiduje sie wymianka oktadzin $ciennych, opraw oswietleniowych, oraz wyposazenia
sanitarnego i uzytkowego. Przewidziano rowniez wymiane dekoracji okien oraz montaz elementéw
dekoracyjnych na $cianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczenia sanitarnego.

6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiaty budowlane, rozwigzania musza spetnia¢ wymagania okreslone
obowiazujacymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia..
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdw.
Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobéw.
Zgodnie z przepisami o zaméwieniach publicznych projekcie , ze wzgledu na jego specyfike podano
produkty i materiaty zalecane do zastosowanie jako produkty referencyjne i dopuszcza sie ich
zastgpienie innymi réwnowaznymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA | ELEWACJA

Istniejagce okna i witryna fasadowa sg w stanie dobrym i nie wymagajg wymiany.

6.2. PARAPETY

Istniejace parapety do zachowania, poza kuchennym . Parapet kuchenny do usuniecie i zastgpienia
blatem bedacym przedtuzeniem blaty roboczego kuchni.

6.3. DRzWI WEWNETRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi :

Drzwi do pokoi - Pol-skone typ Sempre z piecioma szybami, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych - Pol-skone typ Sempre z jedng szyba, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

6.4. Sciany

Istniejace $ciany murowane - do zachowania.

6.5. WYKONCZENIE SCIAN

Sciany wewnetrzne nalezy przygotowaé pod natozenie powtoki malarskiej.
Kolorystyka wedtug rys wyk. jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta.

Jako wykonczenie Scian pomieszczen sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z fakturg taniny - tapeta obiektowa ARTE
Sento nr 67113.

Fé6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur
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cegta na flizelinie.
Listwa dekoracyjna (odcinajaca) F4 -listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na kolor biaty h=8cm
: np Listwa Scienna Gtadka DSSO5 lub réwnowazna

Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Pétpotysk

Zmywalnosé: Ponad 15 000 cykli.

Podktad: wodorozcieniczalng farba podktadowg na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczong do
gruntowania scian i sufitow w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 - kolor biaty (RAL 9003) - sufity, $ciany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N - kolor gtéwny scian

F7 - grafitowy NCS S6500-N - sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postepowac Scisle wedtug zalecen i instrukcji producenta. Przy malowaniu $cian
niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki
okiennej, sufitéw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

6.1. POSADZKI

PODLOGI DREWNIANE

Istniejace posadzki - panele mdf laminowany. Do usuniecia . W pokojach oraz na czesci przedpokoju
przewidziano utozenie parkietu debowego.

Podbudowa. Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy usunac istniejace ptytki itp. (chyba
oraz ocenic stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytkéw, nalezy naprawic
miejscowo warstwe szlichty, wypoziomowac i wykona¢ naciecia dylatacyjne co ok. 5m (pola max.
6x6m). Poziom szlichty powinien uwzglednia¢ docelowy poziom posadzki, ktory nie powinien by¢
WYyZzszy niz poziom istniejacej ptyty podestu przed wejsciem do lokalu od strony ulicy (witryna). Nalezy
uwzgledni¢ w grubosci szlichty lub warstwy ponizej elementy nosne pod bankomaty i sejf- tak aby nie
wystawaty ponad nia.

Klej - Klej do podtég drewnianych jednosktadnikowy np.: Uzin MK166
Grubos¢ warstwy dostosowana do wielkosci elementéw i rodzaju podtoza. Klejenie i przygotowanie
podtozy - wg instrukcji producenta.

Podtoga drewniana - deski debowe lite gr min 16mm lakierowane - produkt gotowy bez koniecznosci
cyklinowania i lakierowania na miejscu. Produkt referencyjny: podtoga drewniana lita dab, lakierowa
np. DABEX wym. 20 x 140 x 1200 mm ( Castorama)

PosADzKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy usunac istniejace ptytki itp. (chyba
oraz oceni¢ stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytkéw, nalezy naprawic
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miejscowo warstwe szlichty, wypoziomowac i wykona¢ naciecia dylatacyjne co ok. 5m (pola max.
6x6m). Poziom szlichty powinien uwzgledniaé¢ docelowy poziom posadzki, ktory nie powinien by¢
WYZszy niz poziom istniejacej ptyty podestu przed wejsciem do lokalu od strony ulicy (witryna). Nalezy
uwzgledni¢ w grubosci szlichty lub warstwy ponizej elementy nosne pod bankomaty i sejf- tak aby nie
wystawaty ponad nia.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkosci ptyt i rodzaju podtoza.
Klejenie i przygotowanie podtozy - wg instrukcji producenta.

Gres. Ptytki gresowe uktadane z fugg 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - +0,3%;
nasigkliwos$¢ - < 0,3%; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

e Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
Nalezy stosowac materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny

przydatnosci ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji
wymiarowych;

Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potaczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze soba z
tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwaty, jednorodny .

6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malowac na
kolor biaty

System podwieszania: kompletny system podwieszenia rownowazny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej | obramienia powinny obejmowac wszystkie wieszaki,
mocowania, taczniki, wsporniki, listwy gtéwne | poprzeczne, profile scienne, zaciski, opaski, elementy
dylatujace, itd., jakie sg konieczne do wtasciwego wykonania roboét.

Ptyty gipsowo-kartonowe: Ptyty gipsowo-kartonowe GKB ze sptaszczong krawedzig o grubosci 12.5
mm przeznaczone do natozenia tasmy zbrojacej w miejscu styku ptyt | zaszpachlowania,
wyréwnujgcego do lica ptyt, przy uskokach sufitu stosowac odpowiednie rozwigzania wg rysunkéw
detali -rys nr.200

Wykonczenie powierzchni: Malowac po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na
kolor biaty.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywac $cisle wg instrukcji producentéow atestowanych wyrobéw i
systemoéw.

Oswietlenie: Przy doborze systemu uwzglednié konieczno$¢ montazu oswietlenia

6.3. OSWIETLENIE

Szczegbdtowe informacje na temat oswietlenia ujeto na rysunku rzuty sufitéw.
Przewidziano nastepujgce oprawy oswietleniowe :
L2 Oprawa os$wietleniowa liniowa LED podszafkowa z wtacznikiem pod szafka ( w zakresie
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stolarza) np.: tasma LED w oprawie Klu$ Design PMICRO-ALU, ;nalezy przewidzieé¢ zasilanie
h=220cmnpp.}

L3 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrédtem $wiatta -np
Modena OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.

L4 Oprawa os$wietleniowa sufitowa, wiszaca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski SoftLED lub réwnowazne; spdd oprawy na h=260cm npp

L7 Oprawa oswietleniowa sufitowa wiszagca Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrodta
$wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max lub
rownowazna.

Na rysunku pokazano miejsca montazu uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny tukiem
zwisac i po podczepieniu do sufitu przewieszaé sie z zaréwkami pionowo w dét. Dolne szczyty
tukéw powinny sie zawiera¢ w granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na : AiC- h=60cm ;
BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L10 Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 20x60 np. Nowodvorski Soft Led 60x20 biata lub
rownowazna

L11 Kinkiet do oswietlenia lustra w tazience montowany na szafce liniowy dt 50cm LED np.:
PMega LED montaz nascienny 50cm.

L12 Oprawa os$wietleniowa wiszaca , trzy zrodta swiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary,
grafitowy i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub réwnowazne. Spéd oprawy na h=200cm npp (i
wyzej).

L13 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym Zrédtem swiatta z abazurem w kolorze szarym
np.: Nowodvorski RETTO gray | zwis lub réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym zrédtemswiatta z abazurem w kolorze grafitowym
np.: Nowodvorski RETTO graphitte lub réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp
W przypadku zmiany opraw oswietleniowych w stosunku do podanych powyzej, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania akceptacji projektana

6.1. GRZEJNIKI

W projekcie przewidziano wymiane istniejacych grzejnikdw zeberkowych na nowoczesne ptytowe
Jako przelicznik przyjeto 130W /zeberko

Przewidziano nastepujace grzejniki

Pokdj nr 4- Purmo C11 600x800 o mocy 814W (75/65/20 - C)

Pokdj nr 5 - Purmo C22 600x100 o mocy 1709W (75/65/20 - C)

W tazience istniejacy grzejnik elektryczny nalezy oczysci¢ i ponownie zamontowac wg rys. tazienki.

7. WYPOSAZENIE MEBLOWE,AGD, DEKORACJA ORAZ BIALY MONTAZ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel, szer min 220cm, styl skandynwaski
na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub réwnowazne.

2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne .
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3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym oraz 1x potki otwarte kolor biaty kazdy
element: szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna lkea Billy / OXBERG i regat Ikea Billy
lub réwnowazne .

4, Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: lkea Stockholm lub
réwnowazne .

5. Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy
np.: lkea VITTSJO lub réwnowazne.

6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarosci , turkus np.:Dywan Canvas
Scandinavia Zygzak Turkus lub réwnowazne .

7. -

8. Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z podtokietnikami , tapicerka w kolorze

morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z niebieska tapicerka lub réwnowazne.

9. szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna lkea Billy OXBERG - biata szer.- 80
cm, Gteb.- 30 cm, WYys. -202 cm, lub rdownowazne.

10. Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza

11. Krzesta drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen
biaty /pistacja
12. Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)

13. Stot sktadany montowany na Scianie kolor biaty np: NORBERG Stolik sktadany $cienny, biaty
14. stolek drewniwny w kolorze klony lub brzozy 45x29 np.: lkea NORRAKER Stotek, biaty brzoza
15. Meble kuchenne zestaw indywidualny

16. Podtoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub rownowazne.

17. umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny -
patrz rys. tazienki.

18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowg wylewks np.: Hansgrohe Talis z obrotowa
wylewka. patrz rys. tazienki.

19. Brodzik akrylowy 90x90cm pétokragty np.: Sanplast - BPza/FREE 90x90x5

20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownica np. : Hansgrohe Croma 160- patrz rys.
tazienki

21. Kabina prysznicowa Sanplast Kabiny narozne pétokragte KP4/TX5b 90x90-S

22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. tazienki

23. Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo +
miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadajgca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny
biaty - patrz rys. tazienki.

24. -

25. -

26.  Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KARBAK 80x200

27.  Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KARBAK

28. t6zko podwdjne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJORKSNAS Rama t6zka,
brzoza, Leirsund

29. 2xszafki nocne dopasowane do t6zka np.: Ikea Ikea BJORKSNAS , brzoza, Leirsund
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30. Szafa ubraniowa, modutowa wg. rysunku np.: lkea PAX wg projektu ( 30a pétki otwarte szer.
ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)

31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerkg w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub rownowazne .

32. Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)

33. -

34. -

35. Wieszak na kapelusze oraz pdlka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:lkea
Portis

36. Lustro Scienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua

37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajgca Zastona szer. 135, h=273cm, kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szaros$ci oraz granatu; np Leroy&Merlin
Linder, Aztec (szer 140cm.). ( 2 szt).

37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szaros$ci oraz granatu; np Leroy&Merlin
Amore niebieski, (szer 140cm.). ( 2 szt).

38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na Scianie. spdd ekranu na h=70cm npp.

39. Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury
roslinne, pastelowe do akceptacji architekta

40. lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra ( z ramg ) dt =190cm wys
=70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapg, spdd na h=120cmnpp.

41. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika -
do akceptacji architekta

Szczegoty na rysunku aranzacji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowasnia p.poz.

9. SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku | Tytut skala
161_02_100 | Rzut mieszkania - aranzacja 1:50@A3
161_02_101 | Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane 1:50@A3
161_02_102 | Rzut mieszkania - posadzki 1:50@A3
161_02_103 | Rzut mieszkania - sufit i osSwietlenie 1:50@A3
161_02_104 | Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn 1:50@A3
161_02_200 | Kuchnia 1:25@A3
161_02_201 | Lazienka 1:25@A2
161_02_500 | Zestawienie stolarki drzwiowej nts

Opis szafy w sypialni — poz nr 30 nts

MC2 pracownia projektowa Monika Chomifska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

B} e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 9




Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Miedzianej 18 m 3 rew. 00

10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie
Ja nizej podpisana po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)
oswiadczam, ze :
Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Miedzianej 18 m 3
Inwestor : NIK - Najwyzsza Izba Kontroli
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt posiada
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projektant
Megr inz. arch. Monika Chomiriska
Uprawnienia budowlane nr MA/039/10
Jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zataczeniu).

MC2 pracownia projektowa Monika Chomifska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 10
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Ponizej podano liste referencyjnea. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i materiatéw réwnowaznych po akaceptacji projektanta.

1.

Wersalka 3 os. z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel, szer min
220cm, styl skandynwaski na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub
réwnowazne.

Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w
kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne .
zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym oraz 1x pétki
otwarte kolor biaty kazdy element: szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202
cm np. : witryna lkea Billy / OXBERG i regat lkea Billy lub réwnowazne .
Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna orzechowego
np.: lkea Stockholm lub réwnowazne .

Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej
malowanej na kolor grafitowy np.: lkea VITTSJO lub réwnowazne.
Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarosci,
turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus lub réwnowazne .
Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z podtokietnikami ,
tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z
niebieska tapicerka lub réwnowazne.

szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna lkea Billy
OXBERG - biata szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub

réwnowazne.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.:
Ikea Ekedalen brzoza

Krzesta drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym
siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biaty /pistacja

Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)
Stét sktadany montowany na $cianie kolor biaty np: NORBERG Stolik
sktadany scienny, biaty

stolek drewniwny w kolorze klony lub brzozy 45x29 np.: Ikea
NORRAKER Stotek, biaty brzoza

Meble kuchenne zestaw indywidualny

Podtoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub
réwnowazne.

umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 /
blat drewnopodobny - patrz rys. tazienki.

bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowa wylewka np.: Hansgrohe
Talis z obrotowa wylewka. patrz rys. tazienki.

Brodzik akrylowy 90x90cm poétokragty np.: Sanplast - BPza/FREE
90x90x5

Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownica np. : Hansgrohe
Croma 160- patrz rys. tazienki

Kabina prysznicowa Sanplast Kabiny narozne pétokragte KP4/TX5b

22.

23.

24,
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

WiV

35

EAZIENKA
3.7 m’|GRES

90x90-S

wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys.
tazienki

Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw
podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska
wolno opadajaca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty - patrz rys.
tazienki.

Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea KARBAK 80x200
Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KARBAK
tdzko podwadjne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: lkea
BJORKSNAS Rama tézka, brzoza, Leirsund

2xszafki nocne dopasowane do t6zka np.: Ikea lkea BJORKSNAS , brzoza,
Leirsund

Szafa ubraniowa, modutowa wg. rysunku np.: lkea PAX wg projektu ( 30a
potki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)

Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w
kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne .

Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki drewnianej)

T36x18; XI5,
M o || szer. rami:
o e
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1.5cm RE
22273 15| paoxded ~
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1.5cm ramki: 1,5cm fsZer. ramki:
416cm ‘

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

skala 1:20

Wieszak na kapelusze oraz pélka na buty metalowe , malowane na kolor
grafitowy np.:lkea Portis

Lustro scienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua

Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajaca Zastona szer. 135, h=273cm,
kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarosci oraz
granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). ( 2 szt).

37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz
granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). ( 2 szt).
Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na $cianie. spod ekranu na
h=70cm npp.

Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. Grafiki do ramek -
tematyka faktury roslinne, pastelowe do akceptacji architekta

lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra ( z rama )
dt =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapa, spod

na h=120cmnpp.

. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou

szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji architekta

kompzycja ramek nad stotem - poz.39

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej - czesci opisowej i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowiazujace sa tylko wartosci
liczbowe wymiarow

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary
musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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istn. balustrada stalowa, po usunieciu starej
powtogi odmalowac farba
antykorozyjna, p6lmat, kolor

szary - dopasowac do istniejacego
np:Hammerite Hammerite Prosto Na
Rdze - efekt pc’)’rrrcatowy

258

i 1

wymiana lub ustabilizowanie mocowan

malowanie farba antykorozycja kolor szary np.: Hammerite Prosto

T renowacja parapetu blaszanego zewnetrznego, oczyszczenie oraz
Na Dach - farba na ocypk, efekt potmat
7

renowacja parapetu blaszanego zewnetrznego, oczyszczenie

oraz malowanie farba antykorozycja kolor szary

piondw, piony i mocowania malowane
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skrzynki el. 6,9m’ﬁ 3.7 m°|GRES
ROZBIORKI | DEMONTAZE:
demontaz anteny na balkonie. LEGENDA WYKONCZEN
posadzka z ceramiki ( terrakota )w strefie wejscia, korytarz, piytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno
oraz w tazience. . CERI.  are np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne
listwy cokotowe drewniane zewnetrzna krawedz wykoriczy¢ listwa alu "L"
grzejniki zeberkowe
drzwi wewnetrzne. Do zachowana tylko drzwi wejéciowe z farba lateksowa zmywalna bez potysku w kolorze
Klatki. biatym RAL 9003
istniejace oktadziny scienne w tazienkach i kuchni - glazura. farba ateksowa zmywalna bez potysku w kolorze
istniejace oprawy oswietleniowe oraz wentylatory. jasno szarym NCS S1000-N
karnisze i dekoracja okien ( zastony i firanki) . .
A . I tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta
;Zl:::;v;\a/ i wyposazenie kuchni tazienki, WC oraz LEs L obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub rownowazna
istniejace oprawy gniazdek elektrycznych i tacznikéw mzm listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na
oswietlenia. kolor biaty h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka
DSSO5 lub réwnowazna
[F5] tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno-
turkusowa z faktura taniny - tapeta obiektowa
ARTE Sento nr 67113. lub réwnowazna
[F6] tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych
cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur cegta na
flizelinie lub réwnowazna
[CEZ1_  farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS

S$6500-N

UWAGI WYKONAWCZE

Istniejace $ciany murowane tynkowane, przed
malowaniem nalezy uzupetnic¢ ubytki, wyréwnac
wyprawe ( gipsowa ) oraz przygotowa¢ do malowania.

np.: Hammerite Prosto Na Dach - farba na ocynk, efekt potmat
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UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej - czesci opisowej i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowiazujace sa tylko wartosci
liczbowe wymiaréow

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wszystkie wymiary
musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w
trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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LEGENDA UWAGI WYKONAWCZE

Parkiet istniejacy do cyklinowania i ponownego * Na rysunku pokazano PUNKTY

lakeirowania, Lakier potmat, wodorozcienczalny min 2 STARTOWE rozliczania ptytek podtogowych

warstwy oraz sciennych.

e Fugi na scianach nalezy dopasowac¢ do fug
na podtodze (kontynuacja) w przypadku

ptytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno szare
np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne

zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu 'L" zastosowania ptytek tego samego
Po demontazy starych ptytek wymieni¢ podbudowe producenta. Przed rozpoczeciem uktadania
(podtoga na legarach) - ptyta OSB + hydroizolacja . . . "
nalezy zweryfikowac klibracje dostarczonych
ptytki gresowe mrozoodporne, anl\/pos’ﬁzggwe plytek.
30x30cm jasno szare np: Nowa Gala Qarzite QZ 13 ° Plytki nierektyfikowane uktadaé z fuga szer
lub réwnowazne zewnetrzna krawedz wykonczy¢ 15
listwa alu "L" »omm . A
PUNKT e Kolor fugi dobrac pod kolor plytek - tak aby
jak najmniej roznita sie kolorem.
STARTO&_, punkt startowy rozliczania posadzki J, X J ] L € i ; .
e Sciany powyzej ptytek wyrownac do lica
————— — COKOL 7 listwy drewnianej w kolorze debu gresu.

(dopasowac do posadzaki) h=6cm

e COKOL 7 listwy polimerowej h=7cm malowanej na
kolor ciemno szary NCS S6500-N farba odporna na
zmywanie np. : Listwa przypodtogowa MD359
w przedpokoju na tukach stosowac listwe MD359 flex

(gieta)
L L L L] COKOL 7 plytek gresowych jasno szarych, gorna

krawedz wykoniczona listw alu ."L" np: Nowa Gala
Qarzite QZ 13

UWAGI

Na taczneniu dwoch rodzajow posadzek zamontowac listwe aluminiwag w

licu posadzki ( niedopuszczalne sg listwy naktadane)

PUNKT

STARTOW o1 02 03

>
» FYRPpS [Rpupuge <% Y8 [papepe paye © o

/ hp=20.5 hp=92 o
] P hp391 UWAGI

| // = = =

i Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej -

czesci opisowej i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowac rysunkdw, obowiazujace sa

I 1 T
-“ tylko wartosci liczbowe wymiaréw

f D3 |KucHNIA
7.4 m]|GREY Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone

inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych
wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zostac pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

—

.2.5mb

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych, w stosunku do
dokumentaciji projektowe;j.
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LEGENDA

Oprawa o$wietleniowa wiszaca Nowodvorski
Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

Oprawa o$wietleniowa liniowa LED podszafkowa

z wiacznikiem pod szafka ( w zakresie stolarza)
np.:tasma LED w oprawie Klu$ Design
MICRO-ALU, nalezy przewidziec zasilanie

h=220cmnpp.

oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane,
LED, z obrotowym zrédtem Siwatta -np Modena
OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.

Oprawa oswietleniowa sufitowa, wiszaca, LED
6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski SoftLED
lub réwnowazne.; spdd oprawy na h=260cm npp

oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane,
LED, z obrotowym Zrédtem siwatta np.
MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K P44 biaty
lub réwnowazne.

oprawa oswietleniowa nastropowa LED - plafon
np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL
57K 1XLED/11W/230V

Oprawa oswietleniowa sufitowa wiszaca

Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrodta
$wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto
dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max lub
réwnowazna.

Na rysunku pokazano miejsca montazu
uchwytow do kabli. Ramiona lampy powinny
tukiem zwisac i po podczepieniu do sufitu
przewieszac sie z zaréwkami pionowo w dot.
Dolne szczyty tukow powinny sie zawiera¢ w
granicach 30-40cm od sufjju. Zaréwki zwiesi¢ na
1 AiC- h=60cm ; BiD- h5, < h=80cm od sufitu.

Oprawa o$wietleniowa wiszaca Nowodvorski
Malawi abazur biaty d=50cm, spod lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 20x90
np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biata lub
réwnowazna

Kinkiet do o$wietlenia lustra w tazience
montowany na scianie liniowy dt 50cm LED np.:
Mega LED montaz $cienny 50cm.

Oprawa o$wietleniowa wiszaca , trzy zrédta
$wiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary,
grafitowy i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub
rownowazne. Spod oprawy na h=200cm npp (i
wyzej).

Oprawa o$wietleniowa wiszaca zjednym
zrédtemswiatta z abazurem w kolorze szarym np.:
Nowodvorski RETTO gray | zwis lubréwnowazna.
Spod oprawy na h=160cm npp

Oprawa o$wietleniowa wiszaca z jednym
zrédtemswiatta z abazurem w kolorze grafitowym
np.: Nowodvorski RETTO graphitte lub
réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp

-

LEGENDA
\/Cf tacznik schodowy
c{\ tacznik pojedynczy

c{gc tacznik pojedynczy ze Sciemniaczem

/\C{\ tacznik podwajny

! istniejacy obwod - punkt elektryczny do
przeniesienia.

e

UWAGI WYKONAWCZE

Modernizacja o$wietlenia opiera sie na istniejacych
obwodach elektrycznych. Przewiedziano przesuniecie
kilku punktéw oraz wykonanie tczterech nowych
obwodéw (L3, L11, L13,L14).

W kuchni zaprojektowano linie o$wietleniowa
podszafkowa wtacang tacznikiem podszafkowym - w
zakresie stolarza, nalezy przewidziec zasilanie
h=220cmnpp.

roleta,( szerokosci pokazano na rysunku)
h=250cm montowana do $ciany, kolor jasno
szary zblizony do NCS S1000-N z faktura
tkaniny. przezierno$¢ max 30%
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UWAGI

Wykonawcg oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomo$é catosci
dokumentaciji projektowej - czesci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowac¢ rysunkéw, obowigzujace sg tylko wartosci
liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzgdne w metrach,
chyba ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary
muszg byé zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢
pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych
w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowe;j.
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LEGENDA

GNIAZDO ZAS. istniejace -likwidacja lub
przesuniecie

GNIAZDO ZAS. istniejace - wymiana

oprawy

GNIAZDO ZAS. - nowe

J( ﬁ.l GNIAZDO ZAS. WODOSZCZELNE
N
o

E GNIAZDO RTV

g GNIAZDO LAN - dopodtaczenia sieci
zewnetrznej, montowane w zestawie

«E istniejacy domofon -( oczyscic.)

Nowe gniazda montowac na takiej samej
wysokosci jak istniejace - chyba, ze opisano
inaczej.

Woyposazenie elektryczne podtynkowe - ramki
proste biate np. Legrand seria Forix lub Niloe
podtynk.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci dokumentacii
projektowej - czgsci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowigzujgce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzgdne w metrach, chyba ze
zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do roboét budowlanych wszystkie wymiary muszg by¢
zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnos$ciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz
Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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drzwi zamykajace
pawlacz - fronty-ptyta
MDF lakierowana na
kolor w jasno szarym
NCS S1000-N poétmat z
wycietymi otworami
wentylacyjnymi szer 2cm
i wys 56cm.

uchwyt listwowy alu. np
ZOBAL U1

ﬂ)_S\ widok $ciany

U skala 1:25

KO_A rzut sufitu i oswietlenia
U skala 1:25

UWAGI WYKONAWCZE

Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE
rozliczania ptytek podtogowych oraz $ciennych.
Fugi na $cianach nalezy dopasowac do fug na
podtodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego producenta.
Przed rozpoczeciem ukfadania nalezy
zweryfikowac klibracje dostarczonych ptytek.
Ptytki nierektyfikowane uktadaé z fugg szer
1,5mm

Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak
najmniej réznita sig¢ kolorem.

Sciany powyzej ptytek wyréwnag do lica gresu.

LEGENDA
zlewozmywak 1x1/2 komory stalowy na szafke 60cm -
zlewozmywak Franke Strada SAG 651-86 (biaty polarny)

K

N

bateria zlewozmywakowa sztorcowa z obrotowa wylewka:
Franke Pola (chrom)

A~
NO|

fronty-ptyta MDF lakierowana na kolor biaty pétmat RAL
9003 zamiast uchwytéw - podciecie frontéw

K

W

K4 fronty szafek gérnych - witryna- ramiak aluminiowy
wypetniony szktem mlecznym, np ZOBAL Z-1 z uchwytem
listwowym dt.-15cm

blat - ptyta gr.38mm laminowana, w kolorze szarym

> np.Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny
K korpus,coktd i wnetrze szafki- ptyta meblowa kolor biaty np:
Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny
K8 Stét rozktadany lkea Ekedalen 80/120x70 dab
K9 Krzesta lkea Ekedalen biaty /pistacja
K71 lodéwka wolnostojaca Samsung RB31FERNCSA - inox
h-185cm

ptyta gazowa biata Whirlpool AKT 6465/WH

piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ -piekarnik

K12 Whirlpool AKZM 8420 WHbiaty
K13 okap podszafkowy -montowany w wersji pochtaniacza -
Okap szafkowy TEKA GFG2 GLASS WHITE 40446751
K14 zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa
energetyczna A+++ - Bosch Serie 6
SPV66TXO1E
K715 metalowy uchwy na rezcniki papierowe w rolce np.

WENKO PEPPER, 30x15x26 cm

4 czajnik elektryczny ceramiczny ze zbiornikiem szklanym
lunb w kolorze stali. np. Czajnik CAMRY CR 1239 lub
rownowazny

K

N

K

N

7 wentylator tazienkowy cichy , biaty np.: Wentylator Silent
Design 100 CZ. Biaty

roleta szer 130cm, h=200cm montowana do Sciany tuz
pod listwa, kolor jasno szary zblizony do NCS S1000-N z
faktura tkaniny. przeziernos¢ max 30%

R 9 — | O A N
N el W) = = — o~
X —~ O

Oprawa oswietleniowa wiszaca Nowodvorski Malawi
abazur biaty d=50cm, spod lampy na h=200cm npp.

12 tasma LED w oprawie Klu$ Design
MICRO-ALU, Profil 6mm wysokosci, transformator na
szafkach gornych, wiacznik pod szafka.

oprawy o$wietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z
obrotowym zrodtem Siwatfa -

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

Fl farba lateksowa w kolorze biatym RAL 2003

farba lateksowa w jasno szarym NCS S1000-N

tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa
Vescom Trinity1066.17 lub réwnowazna

-
0Ol

F

~

listwa dekoracyjna scienna ptaska malowana na kolor biaty
h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka DSS05 lub réwnowazna
tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z

faktura taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113 lub
réwnowazna

-
|

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej -
czesci opisowej i czesci rysunkowej.

Nie mozna skalowac¢ rysunkéw, obowiazujace sa
tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych
wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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e Na rysunku pokazano PUNKTY
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LEGENDA :

umywalka blatowa prostokatna z pétka na baterie, np.:Roca
Diverta 55x42,5 blatowa lub rownowazne. komplet z
syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack

bateria umywalkowa z obrotowa wylewka h ok 30cm np.:
Hansgrohe Talis Jednouchwytowa bateria umywalkowa
obrotowa wylewka lub rownowazne.

szafka fazienkowa pod umywalke , podwieszna na scianie,
fronty - MDF lakierowany na kolor biaty ( RAL 9003) ,
pdlmat. ZZamiast uchwytow - podciecie . korpus i blenda -
pt mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dab Hamilton
naturalny H3303 ST10 lub rownowazny.

lustro srebrne wklejane na sciane z podziatem na dwa
elementy

bateria prysznicowa natynkowa z termostatem,
deszczownica i stuchawka np.: Zestaw prysznicowy z
termostatem i deszczownica Hansgrohe Croma 160 lub
réwnowazne.

brodzik akrylowy90x90 ppdtokragty narozny, komplet z
nézkami, syfonem i z automatycznym korkiem typu click
clack, np.: brodzik 90x90 pétokragty Sanplast B-Space lub
réwnowazne.

Kabina prysznicowa narozna pétokragta hmin. =200cm, z
drzwiami rozsuwanymi, wypetnienie z bezpiecznego szkta z
modyfikacja powierzchni szkta utatwiajaca czyszczenie,
Profile - chrom potysk. np.: Kabina prysznicowa Sanplast
KP4/TX5b-90 lub réwnowazne.

suszarka tazienkowa, Scienna z regulowanym rozstawem,
stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka tazienkowa lub
réwnowazne.

potka fazienkowa, $cienna , narozna np.: lkea Grundtal
poétka narozna lub rownowazne.

haczyki na reczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: lkea
BROGRUND Hak, stal nierdz lub réwnowazne.

uchwyt na papier stal nierdzewna : np lkea Grundtal
uchwyt na papier lub réwnowazne.

szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: lkea BROGRUND
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zestaw skladajacy sie z miski ustepowej wiszacej z deska
wolnoopadajaca, stelaza podtykowego ze zbiornikiem do
sptukiwania toalety, elementami montazowymi oraz
dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze biatym. Wys stelaza
nie wiecej niz 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy
Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska
wolno opadajaca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty
lub réwnowazne.

istniejacy grzejnik tazienkowy elektryczny.przeniesiony

pralka automatyczna, tadowana od przodu, klasa
energetyczna A+++, wymiary gteb.= 40cm, szer. = 60cm
wys.=85cm np. : Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect

blat oraz noga - obudowa pralki z pt. mel. gr. 3cm w kolorze
jasengo drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny H3303
ST10 lub rownowazny;

szafka tazienkowa wbudowana we wnece, front i, korpus pt
mel. w kolorze drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny
H3303 ST10 lub réwnowazny; uchwyt listwowy alumin np
ZOBAL.

lustro srebrne proste montowane na $cianie.

ptytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

plytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm ciemno szare
np: Marazzi Antracite zewnetrzna krawedz wykorczyc
listwa alu "L" lub rownowazne

ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA
PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm lub réwnowazne -
do akceptacji architekta

farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej - czesci
opisowej i czesci rysunkowej.

Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace s3 tylko
wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane s w centymetrach, rzedne w
metrach, chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie
wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
musi zostac pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich
zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

projekt:

PROJEKT REMONTU
MIESZKANIA StUZBOWGO PRZY
UL. MIEDZIANEJ 18/3

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
WARSZAWA 01-114
ul.OKOCIMSKA 9/43
T E L :

502222744
meZpracownia@gmail.com

inwestor:

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

adres:

ULl. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

rysunek:
tAZIENKA
autor: nr uprawnieri: podpis:

Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub réwnowazne. r
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zZmiana

autor

arch. Monika Chominska ‘MA/O39/1#

faza:

RYSUNKI WYKONAWCZE

branza: 1:25@A3

ARCHITEKTURA ‘ skala:

numer

rew.: data:

2018 08 10

rysunku:

161_03_202 ‘ 00




WYSZCZEGOLNIENIE

DRZWI PLYTOWE
WEWNETRZNE

DRZWI PLYTOWE
WEWNETRZNE
DO LAZIENKI

SYMBOL

DO1

D02

SCHEMAT DRZWI

LY,
277
2277, 22772,
o o
(@) % (@]
~— ~
WEWNETRZNY | ¢ 800 200
WYMIAR
OSCIEZNICY | H min. 2000 min.2000

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

Skrzydfo ramiak drewniany obtozony dwiema famiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
pow. LAMISTONE CPL, pow. LAMISTONE CPL,
kolor : wigz piaskowy - jasny kolor : wigz piaskowy - jasny
szkfo biaty mat o grubosci 4 mm, szkfo biaty mat o grubosci 4 mm, UWAGI
.. Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
Oscieznica oscieznica regulowana oscieznica regulowana znajomos¢ catosci dokumentacii projektowej - czesci
system DIN system DIN opisowej i czesci rysunkowej.
OPASKI gr =1lcm. szer= 5cm. w kolorze | gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze X R 3 3 L
skrzydla skrzydla Nie mozna skalowaé rys‘unkow, obowiazujace s tylko
wartosci liczbowe wymiaréw
Klamka Patina (Pol-Skone) na Klamka Patina (Pol-Skone) na
rozetach, stal nierdzewna. rozetach, stal nierdzewna. Wszystkie Wymiar\( podane sa w centymetnjach, rgedne
KLAMKA/ Zawiasy niklowane, Dodatkowo | Zawiasy niklowane, Dodatkowo w metrach, chyba ze zostato to oznaczone inaczej.
ZAMEK/ zamek na k\gcz zwykty z on{em zamek tazienkowy z czotem ze L . .
BLOKADA ze.st>al>| nierdzewne;. stali nierdzewnej (tylko do Przeq przystaplenle’m do ro.bot budowlanych vyszystkle
Odbojniki podtogowe- stal tazienki I WC)Odbojniki wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
nierdzewna. podfogowe- stal nierdzewna. musi zostac¢ pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
niezgodnosciach.
drzwi do pokoji Drzwi do fazienki - podciecie Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
UWAG!I - wentylacyjne o sumarycznym poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich
lokalizacja przekroju nie mniejszym niz zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
0,022 m2 dla doptywu budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.
powietrza.
produkt referencyjny produkt referencyjny
Polskone Sempre W02 Polskone Sempre WO2A -
rev [data zmiana autor
Przed przystapieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ wymiary
na placu budowy.
lewe prawe lewe prawe
ILOSC prolekt
1 1 - 1 PROJEKT REMONTU
MIESZKANIA SEUZBOWGO PRZY

UL. MIEDZIANEJ 18/3

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
WARSZAWA 01-114
ul,OKOCIMSKA 9/43

)

T E L
502222744
meZprocoimio@gma.com

inwestor:

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

adres:

UL. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

autor:  nruprawnier: podpis:

arch. Monika Chomirska ‘MA/039/1q

faza:

RYSUNKI WYKONAWCZE

1:50@A3

branza:

ARCHITEKTURA | skala:

numer

rysunku: data:

2018 08 10

161.03.500 | w00




Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modutowa gt 60cm. Fronty biaty ramiak wg. rysunku np.: lkea

PAX wg projektu
30a - dwa moduty po 50 cm szerokosci z 5 pétkami i koszem/szufladg wewnetrzng kazdy
30b - modut szafy 100 cm szerokosci z 2 potkami i 2koszami/szufladg wewnetrzng i
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