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1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych remontu mieszkania stuzbowego przy ul.
Kopinskiej 32a mé
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Obowigzujace przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pozarowej oraz ochrony

pracy.
Zasady Sztuki budowlane;.

3. STAN ISTNIEJACY

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w na 1 pietrze przedwojennego budynku. Budynek
murowany ze stropami prefabrykowanymi.

4. OCENA PRZYDATNOSCI ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA

Mieszkanie znajduje sie w budynku starym , murowanym ze gesto zebrowymi. W projekcie nie
przewiduje sie zmian potozenia scian wewnetrznych.
Po wizji lokalnej okreslono przydatnosc istniejgcego wyposazenia :

o Okna i parapety ( poza kuchennym)- do zachowania.

. Koniecznos$¢ utozenia posadzki na balkonie.

. Koniecznos¢ oczyszczenia i odmalowania balustrady na balkonie.

. Grzejniki do zachowania. W pokoju z balkonem nalezy przesunaé grzejniki ( wyréwnac
poziom i uporzadkowacé podejscia) oraz wymieni¢ parapet nad grzejnikami.

. Podtoga drewniana w pokojach - panele do wymiany

. Podtoga drewniana w pokojach - panele do zmiany na ptytki ceramiczne

° do wymiany listwy cokotowe.

o do wymiany drzwi wewnetrzne. Do zachowana tylko drzwi wejsciowe z klatki.

. nalezy usunac istniejagce oktadziny $cienne ( tapety, glazura).

. Do zachowania obudowy pionéw CO ( z ptyt GK).

. do wymiany oprawy os$wietleniowe

. do wymiany karnisze i dekoracja okien.

° nalezy usungc¢ zabudowe i wyposazenie kuchni i tazienki .

. instalacja elektryczna - do zachowania , konieczne jedynie dostosowanie do nowej aranzacji
oraz obudowy tablicy gtéwnej i umieszczenie w niegj licznika.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpitaby zmiana
parametréow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, ani
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji.

Przewiduje sie wymianka oktadzin $ciennych, opraw oswietleniowych, oraz wyposazenia
sanitarnego i uzytkowego. Przewidziano réwniez wymiane dekoracji okien oraz montaz elementow
dekoracyjnych na $cianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczenia sanitarnego.
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6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiaty budowlane, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone
obowiazujacymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia..
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobow.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.
Zgodnie z przepisami o zamoéwieniach publicznych projekcie , ze wzgledu na jego specyfike podano
produkty i materiaty zalecane do zastosowanie jako produkty referencyjne i dopuszcza sie ich
zastgpienie innymi réwnowaznymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA | ELEWACJA

Istniejace okna i witryna fasadowa sg w stanie dobrym i nie wymagaja wymiany.

6.2. PARAPETY

Istniejace parapety do zachowania, poza kuchennym . Parapet kuchenny do usuniecie i zastgpienia
blatem bedacym przedtuzeniem blaty roboczego kuchni.

6.3. DRzwWI WEWNETRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi :

Drzwi do pokoi - Pol-skone typ Sempre z piecioma szybami, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych - Pol-skone typ Sempre z jedng szyba, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

6.4. SCIANY
Istniejace $ciany murowane - do zachowania.

6.5. WYKONCZENIE SCIAN

Sciany wewnetrzne nalezy przygotowac¢ pod natozenie powtoki malarskie;j.
Kolorystyka wedtug rys wyk. jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta.

Jako wykonczenie $cian pomieszczen sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z fakturg taniny - tapeta obiektowa ARTE
Sento nr 67113.

Fé6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur
cegta na flizelinie.

Listwa dekoracyjna (odcinajaca) F4 -listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na kolor biaty h=8cm
: np Listwa Scienna Gtadka DSS05 lub réwnowazna
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Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Pétpotysk

Zmywalno$é: Ponad 15 000 cyKkli.

Podktad: wodorozcieniczalng farbg podktadowg na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczong do
gruntowania scian i sufitow w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 - kolor biaty (RAL 9003) - sufity, sciany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N - kolor gtéwny Scian

F7 - grafitowy NCS S6500-N - sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postepowac Scisle wedtug zalecen i instrukcji producenta. Przy malowaniu $cian
niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki
okiennej, sufitéw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasmga klejaca.

6.1. POSADZzKI

PODLOGI DREWNIANE

Istniejace posadzki - panele mdf laminowany. Do usuniecia . W pokojach oraz na czesci przedpokoju
przewidziano utozenie parkietu debowego.

Podbudowa. Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy usuna¢ istniejgce ptytki itp. (chyba
oraz ocenic¢ stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytkéw, nalezy naprawic
miejscowo warstwe szlichty, wypoziomowac i wykona¢ naciecia dylatacyjne co ok. 5m (pola max.
6x6m). Poziom szlichty powinien uwzglednia¢ docelowy poziom posadzki, ktory nie powinien by¢
WYyZzszy niz poziom istniejacej ptyty podestu przed wejsciem do lokalu od strony ulicy (witryna). Nalezy
uwzgledni¢ w grubosci szlichty lub warstwy ponizej elementy nosne pod bankomaty i sejf- tak aby nie
wystawaty ponad nia.

Klej - Klej do podtég drewnianych jednosktadnikowy np.: Uzin MK166
Grubosé warstwy dostosowana do wielkosci elementéw i rodzaju podtoza. Klejenie i przygotowanie
podtozy - wg instrukcji producenta.

Podtoga drewniana - deski debowe lite gr min 16mm lakierowane - produkt gotowy bez koniecznosci
cyklinowania i lakierowania na miejscu. Produkt referencyjny: podtoga drewniana lita dab, lakierowa
np. DABEX wym. 20 x 140 x 1200 mm ( Castorama)

PosADzKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy usuna¢ istniejgce ptytki itp. (chyba
oraz ocenic¢ stan szlichty, W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytkéw, nalezy naprawic
miejscowo warstwe szlichty, wypoziomowac i wykona¢ naciecia dylatacyjne co ok. 5m (pola max.
6x6m). Poziom szlichty powinien uwzgledniaé¢ docelowy poziom posadzki, ktory nie powinien by¢
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WYZszy niz poziom istniejacej ptyty podestu przed wejsciem do lokalu od strony ulicy (witryna). Nalezy
uwzgledni¢ w grubosci szlichty lub warstwy ponizej elementy nosne pod bankomaty i sejf- tak aby nie
wystawaty ponad nia.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkosci ptyt i rodzaju podtoza.
Klejenie i przygotowanie podtozy - wg instrukcji producenta.

Gres. Ptytki gresowe uktadane z fugg 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - +0,3%;
nasigkliwos¢ - < 0,3%; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

e Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
Nalezy stosowac materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny

przydatnosci ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji
wymiarowych;

Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potaczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze soba z
tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwaty, jednorodny .

6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malowac na
kolor biaty

System podwieszania: kompletny system podwieszenia réwnowazny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej | obramienia powinny obejmowac wszystkie wieszaki,
mocowania, taczniki, wsporniki, listwy gtéwne | poprzeczne, profile Scienne, zaciski, opaski, elementy
dylatujace, itd., jakie sg konieczne do wtasciwego wykonania robét.

Ptyty gipsowo-kartonowe: Ptyty gipsowo-kartonowe GKB ze sptaszczong krawedzig o grubosci 12.5
mm przeznaczone do natozenia tasmy zbrojgcej w miejscu styku ptyt | zaszpachlowania,
wyréwnujgcego do lica ptyt, przy uskokach sufitu stosowac odpowiednie rozwigzania wg rysunkéw
detali -rys nr.200

Wykonczenie powierzchni: Malowac po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na
kolor biaty.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywac $cisle wg instrukcji producentéow atestowanych wyrobéw i
systemow.

Oswietlenie: Przy doborze systemu uwzgledni¢ koniecznos¢ montazu oswietlenia

6.3. OSWIETLENIE

Szczegdtowe informacje na temat oswietlenia ujeto na rysunku rzuty sufitéw.

Przewidziano nastepujgce oprawy oswietleniowe :

L1 Oprawa oswietleniowa wiszaca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spdd lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

L2 Oprawa os$wietleniowa liniowa LED podszafkowa z wtacznikiem pod szafka ( w zakresie
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stolarza) np.: tasma LED w oprawie Klus Design PMICRO-ALU, ;nalezy przewidziec¢ zasilanie
h=220cmnpp.}

L3 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrédtem $wiatta -np
Modena OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.

L4 Oprawa oswietleniowa sufitowa, wiszaca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski SoftLED lub rownowazne; spdd oprawy na h=260cm npp

L5 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrédtem $wiatta np.
MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K P44 biaty lub réownowazne.

L6 oprawa oswietleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon
TWIRL 57K 1xLED/11W/230V

L7 Oprawa os$wietleniowa sufitowa wiszagca Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrodta
$wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max lub
rownowazna.

Na rysunku pokazano miejsca montazu uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny tukiem
zwisad i po podczepieniu do sufitu przewieszac sie z zaréwkami pionowo w dét. Dolne szczyty
tukéw powinny sie zawiera¢ w granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na : AiC- h=60cm ;
BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L8 Oprawa os$wietleniowa sufitowa wiszgca na przetgczniku schodowym: Nowodvorski Spider
1xE27 White ( 9745) zrodto $wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto np. : Globe Max lub
réownowazna.

Na rysunku pokazano miejsce montazu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno tukiem zwisac i
po podczepieniu do sufitu przewieszac sie z zaréwkg pionowo w dét. Dolny szczyt tuku
powinien sie zawiera¢ w granicach 40-50cm od sufitu. Zaréwke zwiesi¢ na h=120cm od sufitu.}
L9 Oprawa os$wietleniowa wiszaca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

L10 Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biata lub
rownowazna

L11 Kinkiet do o$wietlenia lustra w tazience montowany na szafce liniowy dt 50cm LED np.:
PMega LED montaz na szafkowy 50cm.

L12 Oprawa os$wietleniowa wiszaca , trzy zrédta swiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary,
grafitowy i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub réownowazne. Spdd oprawy na h=200cm npp (i
wyzej).

L13 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym Zrédtem swiatta z abazurem w kolorze szarym
np.: Nowodvorski RETTO gray | zwis lub réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa os$wietleniowa wiszaca z jednym zrédtemswiatta z abazurem w kolorze grafitowym
np.: Nowodvorski RETTO graphitte lub réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp
W przypadku zmiany opraw o$wietleniowych w stosunku do podanych powyzej, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania akceptacji projektana

6.1. GRZEJNIKI

W lokalu znajduja sie grzejniki zeberkowe nowej generacji- do zachowania.
W pokoju nr 3 nalezy przetozy¢ jeden z grzejnikdéw , tak aby wyréwnac ich poziom, przewidziano
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rowniez wykonanie nowej obudowy. Wtazience przewidziano korekte prowadzenia instalacji.

7. WYPOSAZENIE MEBLOWE,AGD, DEKORACJA ORAZ BIALY MONTAZ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel, szer min 220cm, styl skandynawski
na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub réwnowazna.

2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne

3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym kazdy element: szer.- 80 cm, Gteb.- 30
cm, Wys. -202 cm np. : witryna lkea Billy / OXBERG i regat Ikea Billy lub réwnowazne .

4, Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: lkea Stockholm lub
rownowazne .

5. Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy
np.: lkea VITTSJO lub réwnowazne.

6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szatosci , tyrkus np.:Dywan Canvas
Scandinavia Zygzak Turkus

7. Biurko komputerowe biate Szer.=120 cm, Gt.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs biate
lub réwnowazne.

8. Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z podtokietnikami , tapicerka w kolorze
morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z niebieska tapicerka lub réwnowazne

9. szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna lkea Billy OXBERG - biata szer.- 80

cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm
10. Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza

11. Krzesta drewniane biate, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biaty /pistacja

13. Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
14. Krzesta drewniane biate, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biaty /pistacja

15. Meble kuchenne zestaw indywidualny.

17. umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny -
patrz rys. tazienki.

18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowa wylewks np.: Hansgrohe Talis z obrotowa
wylewka. patrz rys. tazienki.

19. brodzik 120x70 prostokatny, akrylowy np.: Sanplast B/SPACE 70x120x3

20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicg Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. tazienki
21. $cianka prysznicowa zamykana - Sanplast Drzwi przesuwne D2L(P)/FREEZONE 120cm - patrz

rys. tazienki
22. wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. tazienki
23. Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo +

miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadajgca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny
biaty - patrz rys. tazienki.

26.  Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: lkea KARBAK

27.  Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: Ikea KARBAK
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28. 6zko podwaéjne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea BJORKSNAS Rama tézka,
brzoza, Leirsund
29.  2xszafki nocne dopasowane do tézka np.: lkea lkea BJIORKSNAS , brzoza, Leirsund
30. Szafa ubraniowa lkea PAX fronty Grimo - biaty ramiak - wg rysunkéw wg projektu
31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub rownowazne.
35. Wieszak na kapelusze oraz pélka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.: Ikea
Portis
36. Lustro Scienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua, spéd na h=50cm
37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajgca Zastona szer 135, h=270cm , kolorystyka:
37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz granatu; np Leroy&Merlin
Linder, Aztec (szer 140cm.). ( 2 szt).

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz granatu; np
Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). ( 2 szt).
38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na Scianie. spdd ekranu na h=70cm npp.
39. Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. grafiki do ramek - tematyka faktury
roslinne, pastelowe do akceptacji architekta
40. lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra ( z ramg ) dt =190cm wys
=70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapg, spéd na h=120cmnpp.
41. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer ramki 1,5 cm z paspartou szer ok 6cm. grafika - do
akceptacj iarchitekta
42. Szafa ubraniowa szer 125cm gt -60 cm wys. 236cm. Korpus dwukolorowy szer 75cm- czarny i
szer 50cm - biaty, frony: 75cm szer lustro - moze by¢ dzielone, oraz 50cm - biaty ramiak - wg rysunkéw
szczegbétowych :lkea PAX fronty Grimo i Vikedal
Szczegobty na rysunku aranzacji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowasnia p.poz.

9. SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku | Tytut skala
161_01_100 | Rzut mieszkania - aranzacja 1:50@A3
161_01_101 | Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane 1:50@A3
161_01_102 | Rzut mieszkania - posadzKki 1:50@A3
161_01_103 | Rzut mieszkania - sufit i oswietlenie 1:50@A3
161_01_104 | Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn 1:50@A3
161_01_200 | Kuchnia 1:25@A3
161_01_201|WC 1:25@A3
161_01_202 | Lazienka 1:25@A2
161_01_500 | Zestawienie stolarki drzwiowej nts

Opis szafy w sypialni — poz nr 30 nts

MC2 pracownia projektowa Monika Chominska
WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43
NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

KTOWA e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744




Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Kopiriskiej 32a m 6 rew. 00

10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie
Ja nizej podpisana po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)
oswiadczam, ze :
Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Kopinskiej 32am 6
Inwestor : NIK - Najwyzsza Izba Kontroli
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt posiada
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projektant
Mgr inz. arch. Monika Chominska
Uprawnienia budowlane nr MA/039/10
Jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zataczeniu).

MC2 pracownia projektowa Monika Chominska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 10




Ponizej podano liste referencyjnea. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw i materiatéw réwnowaznych po akaceptacji projektanta.

1.

10. Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.:

Wersalka 3 os. z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel, szer min
220cm, styl skandynawski na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub
réwnowazna.

Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w
kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne
zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym kazdy element:
szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna lkea Billy /
OXBERG i regat lkea Billy lub rownowazne .

Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna orzechowego
np.: lkea Stockholm lub réwnowazne .

Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej
malowanej na kolor grafitowy np.: lkea VITTSJO lub réwnowazne.
Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szatosci ,
tyrkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Turkus

Biurko komputerowe biate Szer.=120 cm, Gt.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.:
Ikea Besta Burs biate lub rownowazne.

Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z podtokietnikami,
tapicerka w kolorze morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z
niebieska tapicerka lub réwnowazne

szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna lkea Billy

OXBERG - biata szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Ikea Ekedalen brzoza

Krzesta drewniane biate, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen
biaty /pistacja

Podtoga drewniana - klepka debowa ( nowa) patrz rys posadzek

Stot rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.:
Ikea Ekedalen brzoza

Krzesta drewniane biate, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen
biaty /pistacja

Meble kuchenne zestaw indywidualny.

Podtoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub réwnowazne
umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 /
blat drewnopodobny - patrz rys. tazienki.

bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowa wylewka np.: Hansgrohe
Talis z obrotowa wylewka. patrz rys. tazienki.

brodzik 120x70 prostokatny, akrylowy np.: Sanplast B/SPACE 70x120x3

Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownica Hansgrohe Croma 1

160 - patrz rys. tazienki

$cianka prysznicowa zamykana - Sanplast Drzwi przesuwne
D2L(P)/FREEZONE 120cm - patrz rys. tazienki

wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: lkea Grundtal - patrz rys.
tazienki

Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw

L5

K

01 |korYTARZ

36

LALLLE R Rl Rlaly)y |
| 14.0m’|GRES
\ |

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno ‘ ‘

opadajaca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty - patrz rys. tazienki. ‘ ‘

- T30x18; 3
L szer. ram| :
Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: lkea KARBAK X6 A5

L szer. ramki:
Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: lkea KARBAK 1.5cm

6zko podwajne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: Ikea 22273 (5] paoxied
Z€er. rg
bem

48.3

sger. ramkj: i
34.2x44.2 46cm :

5 33x27szer.| |5 szer. ramki:
2xszafki nocne dopasowane do tézka np.: lkea Ikea BJIORKSNAS , brzoza, D1x1 ramki: 4,5¢ 250 sy - =
zer. ramy:
L5cm
Szafa ubraniowa lkea PAX fronty Grimo - biaty ramiak - wg rysunkéw wg o, 33x07szer.
IXT6 5 ramki: 1,5cm
szer. ramkk 24x32.7szer. S| 22

Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w 1.5cm ramki: 1,5cm i 6‘[ ranki:
cm

BJORKSNAS Rama tézka, brzoza, Leirsund

21x16
5|szer.ra
+5cm

Leirsund

projektu

kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne.

|
Podtoga drewniana - klepka debowa ( nowa) ‘ ‘
|

Wieszak na kapelusze oraz pélka na buty metalowe , malowane na kolor

152

grafitowy np.: lkea Portis

135

Lustro $cienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua, spéd na h=50cm

Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajaca Zastona szer 135, h=270cm ,
kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz
granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer 140cm.). ( 2 szt).

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz

granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, (szer 140cm.). ( 2 szt).

Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na $cianie. spéd ekranu na

h=70cm npp.

Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. grafiki do ramek -

tematyka faktury roslinne, pastelowe do akceptacji architekta m kompZYCja ramek nad stotem - pOZ.39

\
\
‘ 1 ) 40. lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra ( z rama) skala 1:20
@1?; ‘ = ] dt =190cm wys =70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapa, spod
[e)
‘ °|? | na h=120cmnpp.
} = 0 16 4}, 110 37 35 41. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer ramki 1,5 cm z paspartou szer
4 02 |KUCHNIA L7 | ok 6¢cm. grafika - do akceptacj iarchitekta UWAGI
.1 m*|GRES )
141 47 42. Szafa ubraniowa szer 125cm gt -60 cm wys. 236cm. Korpus Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
) dwukolorowy szer 75cm- czarny i szer 50cm - biaty, frony: 75cm szer dokumentacji projektowe] - czesci opisowej i czesci rysunkowej.
14 ’ . ) ) o o
—— lustro - moze by¢ dzielone, oraz 50cm - biaty ramiak - wg rysunkéw Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace sa tylko wartosci
—/-\41 L liczbowe wymiaréw
szczegdtowych :lkea PAX fronty Grimo i Vikedal
14 36 Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w metrach,
|\ chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.
obudowy grzeJn[kow W8 Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary
rysunku szczegétowego musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zostac pisemnie
30 poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.
I 1l L7 Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego poinformowania
= - =31 Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w
3 trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
| 4 TV 38 dokumentacji projektowej.
= | 05 |pokd)
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uktad koloréw

uktad koloréow

skala 1:50

P

skala 1:50

01 na $cianie korytarza m na $cianie korytarza

32

270.5

przeniesienie grzejnika Il
pod okno |
-patrz rys kuchni.

2
§444
e
137+

280

F2
CER1

02 |KUCHNIA
14.1 m*|GRES

CER1]

125

wyréwnacé pozim montazu
grzejnikow. ( opk 5 cm)\
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266 - 267

kuchnia - 266

o\

uktad rodzajéw wykoncz
ﬂ)_3\ na $cianie - typowy

R

ROZBIOKKI I DEMUNIAZE:

U skala 1:50

demontaz pélki nad
grzejnikami\

185

U skala 1:50

fragment balustrady balkonu

(02
\_J

uktad rodzajéw wykonczen
na scianie z oknem w pokoju
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istn. balustrada stalowa, po 2
usunieciu starej powtogi 206
odmalowac farba T 935 |/ )
antykorozyjna, pélmat, kolor T =
zielony - dopasowac do 5 1 ~
istniejacego np:Hammerite
Hammerite Prosto Na
Rdze - efekt pétmatowy
odgrzybianie tynku i
naprawa tynkéw po 04 |[LAZIENKA
zagrzybieniu 4.4 m*| GRES

I>— odgrzybianie
naprawa tynk¢
zagrzybieniu

parapet w kuchni - wyréwnac podbudowe pod blat kuchenny
demontaz posadzek - terrakota i panele - na catej powierzchni
Demontaz zniszczonej szafki- rozdzielni el.

Usuniecie zniszczony ch powtok malarskich na balustradzie balk
listwy cokotowe drewniane

drzwi wewnetrzne.

istniejace oktadziny scienne w tazienkach i kuchni - glazura.
istniejace oprawy oswietleniowe oraz wentylatory.

karnisze i dekoracja okien ( zastony i firanki)

zabudowa i wyposazenie kuchni,

tazienki, WC oraz garderoby.

istniejace oprawy gniazdek elektrycznych i tacznikéw oswietlen

LEGENDA WYKONCZEN

ptytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno
szare np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne
zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu "L"

farba lateksowa w kolorze biatym RAL 9003

farba lateksowa w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N

tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta
obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub réwnowazna

listwa dekoracyjna scienna ptaska malowana na
kolor biaty h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka
DSSO05 lub réwnowazna

tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno-
turkusowa z faktura taniny - tapeta obiektowa
ARTE Sento nr 67113. lub réwnowazna

tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych
cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur cegta na
flizelinie lub réwnowazna

@)
M T N I T M iy
&N & I~ o N =
A

n
N

farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS
S$6500-N

UWAGI WYKONAWCZE

Istniejace $ciany murowane tynkowane, przed
malowaniem nalezy uzupetni¢ ubytki, wyréwnac
wyprawe ( gipsowa ) oraz wymieni¢ dekle istniejacych,
podtynkowych puszek elektrzycznych. Puszki ukry¢ w
taki sposéb, aby nie odznaczaty sie od gtadkiej
powierzchni $ciany.

Miejsca po dawnym zawilgoceniu nalezy odgrzybic ,
naprawi¢ wyprawe tynkarska i przygotowa¢ do
malowania. Wysoko$¢ widocznych sladéw zawilgocenia
- ok 20-30 cm maksymalnie do ok 80 cm.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej - czesci opisowej i czesci rysunkowej.

Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace sa tylko wartosci
liczbowe wymiaréow

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wszystkie wymiary
musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zostac pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w
trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.

rev |data zmiana autor
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PROJEKTOWA

WARSZAWA Q1-114 . inwestor:
ul.OKOCIHSKA 9/43 NAJWYZSZA IZBA KONTROLI
502222744 adres:

Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

mc2pracownia@gmail.com

rysunek

RZUT MIESZKANIA - DYSPOZYCJE
BUDOWLANE

autor:  nruprawnien: podpis:
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UWAGI WYKONAWCZE
LEGENDA e Na rysunku pokazano PUNKTY
- STARTOWE rozliczania ptytek podtogowych
Klepka - deska podtogowa dab , lita, lakierowana, oraz s'ciennych.

klejona do podtogi, uktad poktadowy ( utzenie wzdtuz). . . . .
np. Castorama Deska podtogowa lita Dab Dabex 20 x e Fugina scianach nalezy dopasowac do qu

140 x 1200 mm lakierowana. lub réwnowazne na podtodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego
producenta. Przed rozpoczeciem uktadania

ptytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno szare
np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne

140

140

zewnetrzna krawedz wykoriczy¢ listwa alu "L" nalezy zweryfikowac klibracje dostarczonych
ptytek.
ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe o Plytki nierektyfikowane uktadac¢ z fugg szer
30x30cm jasno szare np: Nowa Gala Qarzite QZ 13 1,5mm
— lub réwnowazne zewnetrzna krawedz wykonczyé e Kolor fugi dobraé pOd kolor plytek - tak aby
listwa alu "L" . . L. .
jak najmniej réznita sie kolorem.
| i i 'I PUNKT e Sciany powyzej ptytek wyréwnaé do lica
F'l I STARTO! punkt startowy rozliczania posadzki gresu.
|’_ I
"" | o s e e e e = COKOL 7 listwy drewnianej w kolorze debu
1 | (dopasowac do posadzaki) h=6cm
| |
— ' ' COKOE z listwy polimerowej h=6cm malowanej na
]
1 | kolor ciemno szary NCS S6500-N farba odporna na
I I zmywanie np. : Listwa przypodtogowa DecorSystem
I I biata DSPO1
, 93 |¢ 93 , T — | | rmmmmmmm====s COKOL z ptytek gresowych jasno szarych, gérna
[ | krawedz wykonczona listw alu ."L" np: Nowa Gala
| —_— = T ] — : ok.10.lmb I Qarzite QZ 13
ok.1.7mb N UWAGI
T L} 0k.10.1m —_=
I PUNKT|  KONTYNUAGIA 01 |KoryTARZ 1!1
FUGI > — Na taczneniu dwéch rodzajéw posadzek zamontowac listwe z korka
| - STARTOWY 14.0m°|GRES '1 7 (niedopuszczalne sa listwy nakfadane).
| Po obwodzie - pod $cianami zacgowac szczeline dylatacyjng zgodna z
‘ - = O | zaleceniami producenta podtogi drewnianej.
oK. 7-9mb 1
167 ! ==
O/1p8 |
|3 0k.1.8mb - |
I N 1 |
o : -
| 02 |KudHNIA | UWAG
- 2| [
aim |GRE5 — Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
i I znajomosc catosci dokumentacji projektowej -
i I czesci opisowej i czesci rysunkowe;j.
|
- |
| 1 Nie mozna skalowac rysunkdéw, obowiazujace sa
ok.3.8mh N ﬁj_}ELIWJ—--_BUNKI—'r tylko wartosci liczbowe wymiarow
FE i PR J TARTOWY STARTOWY. I
M e T = | Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach,
H ok.7.2mb 4l I 1 rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
J(L— H , i 1 | inaczej.
n H [ 3| [1ok-7.4mb 1
= I HH _— .
H i i HH : == S e e Przed przystapieniem do robét budowlanych
H i =t | ok 17.3mb 1 wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
e =" [ | | I budowie. Autor musi zostac pisemnie
\ / X I ok46 9m2 \ 05 5 | poinformowany o jakichkolwiek niezgodnoéciach.
10 | : l I : l 19.6 ;I(_):FE)KA I
/ .6m . o .
: - - } l Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
| - 2 o 0k.0.8mb __ N\ | = K g
o= —{ I[ok-0-8mb H L 1 poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
H ] R j | == -I I- —1 I | I wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
PUNKT & Yo _[PORO] 1 1 \ i prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
' 0 21.4 m’|KLEPKA [l L 1 [ 1 PR .
STARTOWY & 2 E | I | I 199@ dokumentaciji projektowe;j.
©) I =
i 2 o o i .
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UWAGI WYKONAWCZE

LEGENDA

Modernizacja o$wietlenia opiera sie na istniejacych LEGENDA
obwodach elektrycznych. Przewiedziano przesuniecie . . . X
j{ facznik schodowy kilku punktéw oraz wykonanie 6 nowych obwodéw Oprawa odwietleniowa wiszaca Nowodvorski
. . (L3a i L3b, L4- schodowy,Lll, L13,L14). Malawi abazur bia’fy d:SOc.m, Spéd Iampy na h=
Of tacznik pojedynczy W kuchni zaprojektowano linie o$wietleniowa 200cm npp. lub rownowazne.
. . . . podszafkowa wtacana tacznikiem podszafkowym - w Oprawa o$wietleniowa liniowa LED podszafkowa
O/;C facznik pojedynczy ze Sciemniaczem zakresie stolarza, nalezy przewidzie¢ zasilanie z wiacznikiem pod szafka ( w zakresie stolarza) L |
. N h=220cmnpp. np.:tasma LED w oprawie Klu$ Design
V facznik podwéjny » MICRO-ALU, nalezy przewidzie¢ zasilanie zabudowa
roleta h=260cm montowana do $ciany, kolor h=220cmnpp. z ptyty GK
jasno szary zblizony do NCS S1000-N z faktura L .
X . ) o . oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane,
. 3 tkaniny. przezierno$¢ max 30%, ( szerokosci ) o
istniejacy obwod - punkt elektryczny do okazano na rysunku) LED, z obrotowym zrédtem Siwatta -np Modena
przeniesienia. P 4 OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.
. . . m Oprawa os$wietleniowa sufitowa, wiszaca, LED — — —]
istn. licznik gazu 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: 5 L
W Nowodvorski SoftLED 7
lub réwnowazne.; spéd oprawy na h=260cm npp
1 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane,
. .. . LED, z obrotowym zrédtem Siwatta np.
wymiana obudowwy rodzielnicy elektrycznej - w MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biaty F4 +2.78
nowej szafce umiescic licznik. Podkucie $ciany do | lub réwnowazne. e0) ’
wigkszej szafki u = i Oprawa oéwietleniowa sufitowa wiszaca o4
; I~ Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrodta - I‘0|eta
kratke went przekuc na . . i $wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto # /
poziom ( spdd) h=235cm sufit podwieszany z ptyty GK h=‘2 67 dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max lub +Z,67 + y 6
npp. Ramka stalowa 15x15 I ] réwnowazna. A R
PP istniejaca rura gazowa ‘ o Na rysunku pokazano miejsca montazu 2 5 .
przenie$¢ na poziom h=285cm =~ D 4 uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny . 27 5 ——SZyna sufitowa
tukiem zwisac i po podczepieniu do sufitu L L . aluminiowa
0 ‘ w14 przewieszac sie z zaréwkami pionowo w dot. ’{ T T u
50 50m Dolne szczyty tukéw powinny sie zawieraé w Jednotorowa
] i granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na 1 5 np. : Gardinia
- o : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; D- h=80cm od sufitu. :
el L
h_%’98 , h=2,67 5 10 Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 20x90 ’[ [ Jask
=T T I np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biata lub 1 ] zastona
= = ‘ I poziom spodu listwy I 01 KORYTARZ réwnowazna
| « h=266cm ‘ 14.0m*|GRES o ) ) )
~ L3—ai I | 02 11 Kinkiet do o$wietlenia lustra w tazience
| ) ) ) ‘ C‘l\q \ ‘ 161 02 101 montowany na szafce liniowy dt 50cm LED np.:
‘ hd hd hd = | o - Mega LED montaz na szafkowy 50cm. ) L
ol (N\b7 30 80 , 80 , 8 ,325 ) | o ) . A detal sufitu przy Scianie z oknem
vy (©) 78 H P 1 1 1 12 Oprawa o$wietleniowa wiszaca , trzy zrédta
- | % o SUFIT N;O = $wiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary, det skala 1:50
| ;'l 3-a /PODWIESZONY I > | ‘ ,ﬂ) grafitowy i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub
o 1< & L GEADKI - GK h=2,98 —'(O T % réwnowazne. Spéd oprawy na h=200cm npp (i
i 02 |KUCHNIA h=275 pe | wyzej).
H 14.1 m*|GRES A | 13 Oprawa os$wietleniowa wiszaca zjednym
ol I zrédtemséwiatta z abazurem w kolorze szarym
«® np.: Nowodvorski RETTO gray | zwis
[3-b L3—al \ | lubréwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp
D D O & . _ 14 Oprawa os$wietleniowa wiszaca z jednym
\ 18,5/.5 110 135 & | 815 istn .Z.abIUdowa F;K zrédtemswiatta z abazurem w kolorze UWAGI
2 ] N ‘ obnizy¢ do poziomu grafitowym np.: Nowodvorski RETTO graphitte i o ) » .
\ 2,67 m lub rownowazna. Spod oprawy na h=160cm npp Wykonawceuoraz.podwylfonawclolw opowm;yw znajomos¢ catgsm
dokumentaciji projektowej - czesci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.
oo Nie mozna skgloyvaé rysunkéw, obowigzujace sg tylko wartosci
(O liczbowe wymiaréw
IS Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzedne w metrach,
o — chyba ze zostato to oznaczone inaczej.
= 5o
& ~ I !I— Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary
- 1 muszg byé zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢
=a— i = B 2 7 0 pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.
[D1 ' [F2 ] — [F4 ] i
poziom listwy réwnac 7] ~ poziom listwy réwnac 05 POKOJ Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
R / - O@ do spodu podciagu F7 ‘ do spodu podciagu 19.6 m?*|KLEPKA B Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych
244 (% 4t s / T w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
[l N | L [F1 [ F1] i dokumentacji projektowe;j.
o ) =T “a h=2671 '’ I [D1]
i 03 |pokdy I L :
o0 rev |data zmiana autor
p1 m 21.4 m?|KLEPKA Oxm ev d uto
i 199.50)
ol(= 116 [e)} 11 176\ D
SI\OJ178 Pl wn 'g o
= < H S = =
O (9]
&
L) 105.8 ? 45— | o
h=2.81Z
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wymiana obudowwy rodzielnicy elektrycznej - w
nowej szafce umiescic licznik. Podkucie $ciany do
wiekszej szafki

]

L 85

45 ) 45 L 45 ) 5l
A — A A —AT

X
h=60  h=134  h=60

zmywarka piekarnik
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X
h=220

' N ho 4 i

02 |KUCHNIA
14.1 m*|GRES
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tAZIENKA

GRES
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LEGENDA
GNIAZDO ZAS. istniejace -likwidacja lub
przesuniecie

GNIAZDO ZAS. istniejace - wymiana
oprawy

X

=y

GNIAZDO ZAS. - nowe

wm
y O

GNIAZDO ZAS. WODOSZCZELNE

A
X
0oct=

GNIAZDO RTV

RTV

{g GNIAZDO LAN - dopodtaczenia sieci
zewnetrznej, montowane w zestawie

«E istniejacy domofon -( oczyscic.)

Nowe gniazda montowac na takiej samej
wysokosci jak istniejace - chyba, ze opisano
inaczej.

Woyposazenie elektryczne podtynkowe - ramki
proste biate np. Legrand seria Forix lub Niloe
podtynk.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci dokumentacii
projektowej - czgsci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowigzujgce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzgdne w metrach, chyba ze
zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do roboét budowlanych wszystkie wymiary muszg by¢
zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnos$ciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz
Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;.

rev data zmiana autor
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potozenie 2.98 przetozenie potozenie |
[F4 | /- rury gazowej sufit podwieszony, sufit podwieszony, +lz / rury gazowej [F2 ] / rury gazowej Nz I
fl goadki - GK géadki - GK _ |
= ]
] M) M) M) (Y (M) (M) (M) :
P 275 Fm———————fF———- - S 275 |
L3 | L3 L3 +|2,66 L3 ] L3 L3 L3 |
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| korpusu / | \
N ‘ | [[F2 l/ | \\
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. N N} listwa o ) o - Ramka biata
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N 5 75 5 CERTl| JCER] CERT '
[CER1 CER1 CERI | KT
K K K11
A K2 > 2 < l— zawor = . 60
™ ™ T I T . . — gazu - 1
— |
o~ 0 o otwory S <uflada oooofloo Zs7ufladh dotj:rac
tylacyj = mate
& e ; 1 I pokretio "
panel | sl :
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™ %é,%ow ) szu 1K31] szuflada
Macyine .
o) | o o/ o I \\
~ <~
\\— przetozone
podejscia do 3 |
m widok $ciany m widok $ciany rr7einia @" ngok Sciany m widok $ciany
u skala 1:25 u skala 1:25 U skala 1:25 u skala 1:25
m UWAGI WYKONAWCZE
e Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE
' LEGENDA : rozliczania ptytek podtogowych oraz $ciennych.
zlewozmywak 1x1/2 kom stalowy na szafke 60cm - i S el 5 A
zI:werHtwak Franke Stiaoc’i—: StA(?églfSZ (E)'\a?y poL\aT;ny) ¢ Fu9| na scianach naIe_Zy dopasowac do qu na
podtodze (kontynuacja) w przypadku
Efa}tﬂckr:;;‘c]vg:mmkowa sztorcowa z obrotowa wylewka: zastosowania p’fytek tego samego p_roducenta.
Przed rozpoczeciem uktadania nalezy

K3 fronty-ptyta MDF lakierowana na kolor biaty pstmat RAL Zweryfikowac kllbraCjQ dostarczonych pMek
9003 zamiast uchwytow - podciecie frontéw

[K3 ]
e Ptytki nierektyfikowane uktadac z fugg szer
. 1 blat dosuniety dorarmy — | 368 ) 30 60 45 50 60 50 W AL e 1omm |
(F4] +|2,98 okiennej ( parapet usunac. by dh150m ‘ ¢ Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak
sufit podwieszony, Blat zabezpieczyc C T najmniej réznita sie kolorem.
dadki - GK dodatkowo przeciw P ; / - blat - ptyta gr.38mm laminowana, w kolorze jasnego S ei > ai A A i
/ & . . P . poduecwe W pOH(aCh narure gazowaq $< ! % drewna np.Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny * SCIany powyze| p}ytek wyrownac do lica gresu.
~ ~ ~ ~ wilgociowo ( krawedzie) |
| . : !
At i — ~S——— korpus,coktd i wnetrze szafki- ptyta meblowa kolor biaty np:
+ 2 4 75 0 l i ~ - l _ ~ i ~ g { Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny
[137] (3] (37} [[37] 2,66+ - o= =<3 ; 2 & UWAGI
i | | | ™| O -K8 Stot rozktadany Ikea Ekedalen 80/120x70 dab
| ~ -
L LT R . . .
o~ ‘ || =& O B Krzesta Ilkea Ekedalen biaty /pistacja Wy.kona\,N,Ce ora’\z.podwykonawncow .0b0W|az.u1e
< | p— . ) ) znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej -
lodéwka wolnostojaca Samsung RB31FERNCSA - inox . R .. . .
§ §
‘ ‘ - h-185cm CZeSCl opisowej | czescl rysunkowej.
Ké 1 #}r F —_ = — g — e N ptyta gazowa biata Whirlpool AKT 6465/WH
Nie mozna skalowac rysunkéw, obowigzujace s
piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ -piekarnik i i farddy
(T3] 51 ~__ | Whitlooo] AKZM 8420 WHbiafy tylko wartosci liczbowe wymiaréw
7 T S
okap podszafkowy -montowany w wersji pochtaniacza - . .
K4 1 [ K4 | F2 | i& ‘ LKIB L Oy oafkowy TEKA GFG2 GLASS W ITE 40446751 Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa H H
‘ energetyczna A+++ - Bosch Serie 6 Inaczej.
SPV66TXO1E
Ké K6 Ké I - .
[:' ‘ metalowy uchwy na rezeniki papierowe w rolce np.: Przed przystap|en|em do robdt budow|anych
R == WENKO PEPPER, 30x15x26 cm . . P .
K10 v PUNKT o o wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
STARTOWY 3 ‘ 3 czajnik c\cktrycmy. ccramirjny ze zbiornikiem szklanym budowie. AutOI’ musi ZOStaé pisemnie
CER1 \u/nb w ko_lorze stali. np. Czajnik CAMRY CR 1239 lub poinformowany o jakichkolwiek niezgodnos’ciach.
CERT réwnowazny
163 wentylator tazienkowy cichy , biaty np.: Wentylator Silent . . .
Design 100 CZ. Biaty Wykonawca jest zobowiagzany do pisemnego
, . . .
A ] roleta szer 150cm, h=200cm montowana do Sciany tuz pomformowanla PrOJektanta oraz Inwestora o
/ \ (D11 i ,
. pod listwa, kolor jasno szary zblizony do NCS $1000-N z wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
f 3 tka g i S¢ ma % . .
o <7uflada <7uflada 23 aktura thaniny. preeziermose max30% prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
Oprawa os$wietleniowa wiszaca Nowodvorski Malawi dokumentacii proiektowei
i abazur biaty d=50cm, spod lampy na h= 200cm npp. JI proj ).
J N . _ tasma LED w oprawie Klu$ Design
L2 MICRO-ALU, Profil 6mm wysokosci, transformator na
K3[1  szufladd] K3 szuflada T - T T szatkach gormych, vitatarik od saate rev [data zmiana autd
(K3 | o \ | \ OG ‘ h (] I k bud LED
oprawy o$wietleniowe, punktowe, wbudowane, , Z
E.] R T ™ \ | \ s ‘ / obrotowym zrédtem Siwatta -np Modena OZONE 2840
szuflada szuflada #F | K= | | LED WH lub réwnowazne.
(©) B T B D D N A | ) .
N e - ~ - ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
m o ‘ ‘\ Ve ~ ~ - - ~ ~ - - \ CERl Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczyc listwa alu
11 I 1 11 ™ | | = N - > - P > - | J N\ "L" lub réwnowazne
o~
- ~ - ~
1 /‘ N ~ ~ ~ — L ] farba lateksowa w kolorze biatym RAL 9003 PROJEKT REMOKFFB
—%
farba lateksowa w jasno szarym NCS S1000-N m IMIESZKANIA SEUZBOWGO PRZY
tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa - ; UL. KOP|[<|SK|EJ 32A/6
Vescom Trinity1066.17 lub réwnowazna
- inwestor:
listwa dekoracyjna §cicw1na pfaska malowana na kolor biaty Y,’.,‘g.(sgc‘. §K219}1% NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka DSSO5 lub rownowazna 2025222'“744: adres:
tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z mc2pracownio@gmafl.com Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
faktura taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113 lub Tysunek:
05 widok $ciany rownowazna KUCHNIA
u skala 1:25
autor: nr uprawnien: podpis:
m rzut arch. Monika Chomitska MA/039/10
skala 1:25 faza:
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LEGENDA :

umywalka blatowa prostokatna z pdtka na baterie, np.:Roca
Diverta 55x42,5 blatowa lub rownowazne. komplet z
syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack

bateria umywalkowa z obrotowa wylewka h ok 30cm np.:
Hansgrohe Talis Jednouchwytowa bateria umywalkowa
obrotowa wylewka lub réwnowazne.

szafka fazienkowa pod umywalke , podwieszna na scianie,
fronty - MDF lakierowany na kolor biaty ( RAL 9003) ,
pélmat. ZZamiast uchwytéw - podciecie . korpus i blenda -
pt mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dab Hamilton
naturalny H3303 ST10 lub réwnowazny.

szafka fazienkowa wiszaca, korpus i blenda - pt mel w
kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dab Hamilton
naturalny H3303 ST10 lub réwnowazny; fronty - lustro
srebrne proste. zamias uchwytow wydtyzone fronty. nad
srodkowym lustrem oprawa o$wietleniowa liniowa ( wg rys
oswietlenia)

bateria prysznicowa natynkowa z termostatem,
deszczownicg i stuchawka np.: Zestaw prysznicowy z
termostatem i deszczownica Hansgrohe Croma 160 lub
réwnowazne.

brodzik akrylowy 120x70 prostokatny, komplet z nézkami ,
syfonem i z automatycznym korkiem typu click clack, np.:
Sanplast B-Space 120x70 lub réwnowazne.

Drzwi prysznicowe rozsuwane, wypetnienie z bezpiecznego
szkta z modyfikacja powierzchni szkfa utatwiajaca
czyszczenie, Profile - chrom potysk. np.: Sanplast Drzwi
przesuwne D2L(P)/FREEZONE 120cm lub réwnowazne.

suszarka fazienkowa, $cienna z regulowanym rozstawem,
stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka tazienkowa lub
réwnowazne.

potka fazienkowa, scienna , narozna np.: lkea Grundtal
potka narozna lub réownowazne.

haczyki na reczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: lkea
BROGRUND Hak, stal nierdz lub réwnowazne.

uchwyt na papier stal nierdzewna : np lkea Grundtal
uchwyt na papier lub rownowazne.

szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: lkea BROGRUND
Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub réwnowazne.

zestaw skladajacy sie z miski ustepowej wiszacej z deska
wolnoopadajaca, stelaza podtykowego ze zbiornikiem do
sptukiwania toalety, elementami montazowymi oraz
dwufunkecyjnym przyciskiem w kolorze biatym. Wys stelaza
nie wiecej niz 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy
Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska
wolno opadajaca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty
lub réwnowazne.

grzejnik zeberkowy istniejacy- do adaptacji

pralka automatyczna, tadowana od przodu, klasa
energetyczna A+++, wymiary gteb.= 40cm, szer. = 60cm
wys.=85cm np. : Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect

blat oraz noga - obudowa pralki z pt. mel. gr. 3cm w kolorze
jasengo drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny H3303
ST10 lub rownowazny;

szafka tazienkowa wbudowana we wnece, front MDF
lakierowany na kolor biaty polmat RAL 9003, korpus pt mel.
w kolorze drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny
H3303 ST10 lub réwnowazny; uchwyt listwowy alumin np
ZOBAL.

lustro srebrne proste montowane na scianie.

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczyc¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm ciemno szare
np: Marazzi Antracite zewnetrzna krawedz wykonczy¢
listwa alu "L" lub rownowazne

ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA
PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm lub réwnowazne -
do akceptacji architekta.

farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N
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listwa brzegowa al{, "L" wartosci liczbowe wymiaréow
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C'{; / 4L 63 — Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w
metrach, chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.
.
m PRAL % Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie
Cug @) Qo wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
ol J o musi zosta¢ pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
B6 | o niezgodnosciach.
519 21 9 - - Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
R R S - 65.6 poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich
B 2 I zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robo6t
I koé brodzika minimal budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;j.
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potki z pt.mel gr.30mm
laminowana, w kolorze
jasnego drewna np.Egger
H3840 ST9 Klon Mandal
naturalny. Montaz do $cian
na wspornikach stalowych
malowanych na kolor szary.
oraz na nodze z ptyty.
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UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej - czesci
opisowej i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowigzujace s3 tylko
wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne
w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie
wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
musi zosta¢ pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
niezgodnosciach.
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DRZWI PLYTOWE

DRZWI PLYTOWE

WYSZCZEGOLNIENIE WEWNETRZNE
WEWNETRZNE DO tAZIENKI
DO1 D02
SCHEMAT DRZWI

iz,
T2,
|e-tZz77, |e=Zt77%,
8 - 8
~ ~
WEWNETRZNY| ¢ 800 800
WYMIAR
OSCIEZNICY | H min. 2000 mMin.2000

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej - czesci
opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace sa tylko
wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzedne
w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych wszystkie
wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
musi zostac pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich
zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

rev |data zmiana autor

Skrzydfo ramiak drewniany obtozony dwiema famiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
pow. LAMISTONE CPL, pow. LAMISTONE CPL,
kolor : wiaz piaskowy - jasny kolor : wiaz piaskowy - jasny
szkto biaty mat o grubosci 4 mm, szkto biaty mat o grubosci 4 mm,
Oscieznica oécieznica regulowana oscieznica regulowana
system DIN system DIN
OPASKI gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze
skrzydla skrzydla
Klamka Patina (Pol-Skone) na Klamka Patina (Pol-Skone) na
rozetach, stal nierdzewna. rozetach, stal nierdzewna.
KLAMKA/ Zawiasy niklowane, Dodatkowo | Zawiasy niklowane, Dodatkowo
ZAMEK/ zamek na klucz zwykty z czotem | zamek tazienkowy z czotem ze
BLOKADA ze stali nierdzewne;j. stali nierdzewnej (tylko do
Odbojniki podtogowe- stal tazienki i WC)Odbojniki
nierdzewna. podtogowe- stal nierdzewna.
drzwi do pokoji i do kuchni Drzwi do tazienki
UWAGI - - podciecie wentylacyjne o
lokalizacja sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza.
produkt referencyjny produkt referencyjny
Polskone Sempre W02 Polskone Sempre WO02A
Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary
na placu budowy.
lewe prawe lewe prawe
ILOSC
2 1 1 -
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Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modutowa gt 60cm. Fronty biaty ramiak wg. rysunku np.:
Ikea PAX wg projektu

30a potki otwarte szer. ok 24cm wys. 236 ptyta Mel jasne drewno - dopasowac do
koloru ramy tézka - domiar na budowie.

Wyposazenie szafy :

7 szuflad wewnetrznych - kosze lub typowe szuflady

2 drazki ubraniowe

14 pétek

236






