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1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych remontu mieszkania stuzbowego przy ul
Florianskiej 12 m 62

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejacego.

Obowigzujace przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pozarowej oraz ochrony
pracy.

Zasady Sztuki budowlanej.

3. STAN ISTNIEJACY

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w na 1 pietrze przedwojennego budynku. Budynek
murowany z e stropami orz klatkg schodowa w konstrukcji drewnianej.

4. OCENA PRZYDATNOSCI ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA

Mieszkanie znajduje sie w budynku starym , murowanym ze stropami drewnianymi. W projekcie nie
przewiduje sie zmian potozenia $cian wewnetrznych.

Po wizji lokalnej okreslono przydatnosé istniejgcego wyposazenia :

° Okna i parapety wewnetrzne (poza parapetem kuchennym )- do zachowania.

° Klepka drewniana w stanie dobrym do cyklinowania i ponownego polakierowania. W
mieszkaniu zauwazalne s3 réznice pozioméw podtogi . W celu ich likwidacji nalezy wymieni¢
podtoze pod posadzks ( legary) wraz z wypetnieniem - do decyzji inwestora .

° do wymiany posadzka z ceramiki w strefie wejscia, korytarz, WC oraz w tazience

. do wymiany listwy cokotowe.

. do wymiany wszystkie grzejniki wraz z modernizacjg podejsé.

. do wymiany drzwi wewnetrzne. Do zachowana tylko drzwi wejsciowe z klatki.

° nalezy usung¢ istniejagce oktadziny $cienne ( tapety, glazura).

. do wymiany oprawy oswietleniowe

. do wymiany karnisze i dekoracja okien.

° nalezy usuna¢ zabudowe i wyposazenie kuchni , fazienki , WC oraz garderoby.

. nalezy wymienic¢ oprawy gniazdek elektrycznych i tacznikdw oswietlenia oraz przesunaé i

dodac nowe punkty ( wg nowej aranzacji).

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpitaby zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, ani
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé,
szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji.

Przewiduje sie wymianka oktadzin $ciennych, opraw oswietleniowych, oraz wyposazenia
sanitarnego i uzytkowego. Przewidziano réwniez wymiane dekoracji okien oraz montaz elementéw
dekoracyjnych na $cianach. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczen sanitarnych .
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6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiaty budowlane, rozwigzania musza spetnia¢ wymagania okreslone
obowiazujacymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia..
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdow.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobéw.
Zgodnie z przepisami o zaméwieniach publicznych projekcie , ze wzgledu na jego specyfike podano
produkty i materiaty zalecane do zastosowanie jako produkty referencyjne i dopuszcza sie ich
zastgpienie innymi rwnowaznymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA | ELEWACJA

Istniejgce okna i witryna fasadowa sg w stanie dobrym i nie wymagaja wymiany.

6.2. PARAPETY
Istniejgce parapety do zachowania, poza kuchennym . Parapet kuchenny do usuniecie i zastgpienia
blatem bedacym przedtuzeniem blaty roboczego kuchni.

6.3. DRzWI WEWNETRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi :

Drzwi do pokoi - Pol-skone typ Sempre z piecioma szybami, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

Drzwi do pom. sanitarnych - Pol-skone typ Sempre z jedng szyba, Doktadne informacje na zestawieniu
stolarki.

6.4. SCIANY
Istniejgce Sciany murowane - do zachowania.
6.5. WYKONCZENIE $CIAN

Sciany wewnetrzne nalezy przygotowac pod natozenie powtoki malarskie;j.
Kolorystyka wedtug rys wyk. jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawic¢ do akceptacji architekta.

Jako wykonczenie $cian pomieszczen sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer 1mm w kolorze ptytek
ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z faktura taniny - tapeta obiektowa ARTE
Sento nr 67113.

Fé6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur
cegta na flizelinie.

Listwa dekoracyjna (odcinajaca) F4 -listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na kolor biaty h=8cm
: np Listwa Scienna Gtadka DSSO05 lub réwnowazna
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Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Powierzchnia: Pétpotysk

Zmywalnos$¢: Ponad 15 000 cykli.

Podktad: wodorozcienczalng farbg podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do
gruntowania $cian i sufitdw w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Kolory:

F1 - kolor biaty (RAL 9003) - sufity, Sciany w korytarzu

F2 - jasno szary NCS S1000-N - kolor gtéwny Scian

F7 - grafitowy NCS S6500-N - sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postepowac scisle wedtug zalecen i instrukcji producenta. Przy malowaniu $cian
niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, slusarki
okiennej, sufitow podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

6.1. PosADzKI

PODLOGI DREWNIANE

Istniejagce posadzki drewniane - klepka debowa uktadana na ,jodetke , nalezy zcyklinowac wierzchnig
warstwe, nastepnie powstate szczeliny uzupetni¢ mieszanka spoiwa szpachlowego ( fugern kit) z pytem
z cyklinowania .

Po o czyszczeniu powierzchni polakierowac mini. podwéjng warstwg lakieru wodorozciehczalnego po
wykonczeniu powierzchni pétmatowej. ( np. Bona Traffic HD)

PosADzKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy usuna¢ istniejgce ptytki, wyktadziny
itp. oraz ocenic stan podbudowy ( legary , ptyta osb itp.), W przypadku znacznego uszkodzenia lub
ubytkow, nalezy naprawi¢ miejscowo lub catkowicie wymienié legary posadzki .

Przewidziano catkowita wymiane ptyty nosnej pod gresy na ptyte wodoodporng OSB lub sklejke
grubosci min 20mm. Ptyte nalezy wypoziomowac uwzgledniajgc docelowy poziom posadzki, ktéry nie
powinien by¢ wyzszy niz poziom istniejgcej posadzki drewniane;j.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielko$ci ptyt i rodzaju podtoza.
Klejenie i przygotowanie podtozy - wg instrukcji producenta.

Gres. Ptytki gresowe uktadane z fugg 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - £0,3%;
nasigkliwos¢ - < 0,3%; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;

e Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
Nalezy stosowaé materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny

przydatnosci ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji
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wymiarowych;
Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potaczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z
tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwaty, jednorodny .
6.2. SUFITY

W lokalu przewidziano sufit podwieszany w pom WC :

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malowac na
kolor biaty

System podwieszania: kompletny system podwieszenia réwnowazny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej | obramienia powinny obejmowac¢ wszystkie wieszaki,
mocowania, tgczniki, wsporniki, listwy gtéwne | poprzeczne, profile scienne, zaciski, opaski, elementy
dylatujace, itd., jakie sg konieczne do wtasciwego wykonania robét.

Ptyty gipsowo-kartonowe: Ptyty gipsowo-kartonowe GKB ze sptaszczong krawedzig o grubosci 12.5
mm przeznaczone do natozenia tasmy zbrojacej w miejscu styku ptyt | zaszpachlowania,
wyréwnujacego do lica ptyt, przy uskokach sufitu stosowac odpowiednie rozwigzania wg rysunkéw
detali -rys nr.200

Wykonczenie powierzchni: Malowac¢ po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na
kolor biaty.

Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywac scisle wg instrukcji producentéw atestowanych wyrobow i
systemow.

Oswietlenie: Przy doborze systemu uwzgledni¢ koniecznos¢ montazu os$wietlenia

6.3. OSWIETLENIE

Szczegdtowe informacje na temat o$wietlenia ujeto na rysunku rzuty sufitow.
Przewidziano nastepujgce oprawy oswietleniowe :

L1 Oprawa os$wietleniowa wiszagca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

L2 Oprawa oswietleniowa liniowa LED podszafkowa z wtacznikiem pod szafka ( w zakresie
stolarza) np.: tasma LED w oprawie Klus$ Design PMICRO-ALU, ;nalezy przewidzie¢ zasilanie
h=220cmnpp.}

L3 oprawy os$wietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrédtem Siwatta -np
Modena OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.

L4 Oprawa oswietleniowa sufitowa, wiszaca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski SoftLED lub réwnowazne; spdd oprawy na h=260cm npp

L5 oprawy os$wietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym Zrédtem $Swiatta np.
MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K P44 biaty lub réwnowazne.

L6 oprawa os$wietleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon
TWIRL 57K 1xLED/11W/230V

L7 Oprawa os$wietleniowa sufitowa wiszagca Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrodta
$wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max lub
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rownowazna.

Na rysunku pokazano miejsca montazu uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny tukiem
zwisac i po podczepieniu do sufitu przewieszac sie z zaréwkami pionowo w dét. Dolne szczyty
tukdw powinny sie zawiera¢ w granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na : AiC- h=60cm ;
BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.}

L8 Oprawa oswietleniowa sufitowa wiszgca na przetgczniku schodowym: Nowodvorski Spider
1xE27 White ( 9745) zrédto $wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto np. : Globe Max lub
rownowazna.

Na rysunku pokazano miejsce montazu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno tukiem zwisac i
po podczepieniu do sufitu przewieszaé sie z zaréwka pionowo w dét. Dolny szczyt tuku
powinien sie zawiera¢ w granicach 40-50cm od sufitu. Zaréwke zwiesi¢ na h=120cm od sufitu.}
L9 Oprawa oswietleniowa wiszgca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=
200cm npp. lub réwnowazne.

L10 Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biata lub
rownowazna

L11 Kinkiet do oswietlenia lustra w tazience montowany na szafce liniowy dt 50cm LED np.:
PMega LED montaz na szafkowy 50cm.

L12 Oprawa os$wietleniowa wiszaca , trzy zrodta $wiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary,
grafitowy i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub rownowazne. Spéd oprawy na h=200cm npp (i
wyzej).

L13 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym zrédtem Swiatta z abazurem w kolorze szarym
np.: Nowodvorski RETTO gray | zwis lub réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym zrédtemswiatta z abazurem w kolorze grafitowym
np.: Nowodvorski RETTO graphitte lub rownowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp

W przypadku zmiany opraw o$wietleniowych w stosunku do podanych powyzej, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania akceptacji projektana

7. WYPOSAZENIE MEBLOWE,AGD, DEKORACJA ORAZ BIALY MONTAZ

W lokalu przewidziano:

1. Wersalka 3 os. z funkcjg spania, z pojemnikiem na posciel, szer min 220cm, styl skandynwaski
na drewnianych nogach, np.:Kadi szara lub réwnowazne.

2. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne .

3. zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym oraz 1x pétki otwarte kolor biaty kazdy

element: szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, WYys. -202 cm np. : witryna lkea Billy / OXBERG i regat lkea Billy
lub réwnowazne .

4. Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna orzechowego np.: Ikea Stockholm lub
rownowazne .
5. Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji stalowej malowanej na kolor grafitowy

np.: Ikea VITTSJO lub réwnowazne.
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6. Dywan 290x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, szarosci , turkus np.:Dywan Canvas
Scandinavia Zygzak Turkus lub réwnowazne .

7. Biurko komputerowe biate Szer.=120 cm, Gt.= 40 cm, Wys.= 74 cm np.: Ikea Besta Burs biate
lub réwnowazne.

8. Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z podtokietnikami , tapicerka w kolorze
morskim, styl skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z niebieska tapicerka lub réwnowazne.
9. Sszafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna lkea Billy OXBERG - biata szer.- 80

cm, Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm, lub réwnowazne.

10. Stoét rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza
11. Krzesta drewniane w kolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen
biaty /pistacja

13. Stot rozktadany 80/120/x70cm h=75cm, w kolorze jasnego drewna, np.: lkea Ekedalen brzoza
14. Krzesta drewniane wkolorze jasnego drewna, z tapicerowanym siedziskiem np.: lkea Ekedalen
biaty /pistacja

15. Meble kuchenne zestaw indywidualny

17. umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny -
patrz rys. tazienki.

18. bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowg wylewka np.: Hansgrohe Talis z obrotowa
wylewka. patrz rys. tazienki.

19. brodzik akrylowy 100x80cm poétokragty np.: Sanplast B-Space -patrz rys. tazienki.

20. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownica np.: Hansgrohe Croma 160 - patrz rys.
tazienki

21. Kabina prysznicowa do brodzika np.: Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S - patrz rys.
tazienki.

22, wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal - patrz rys. tazienki

23. Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo +
miska WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadajgca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny
biaty - patrz rys. tazienki.

24, umywalka wiszaca mata narozna np.: Roca Hall z blatem po prawej stronie - patrz rys. tazienki.
25. Bateria umywalkowa sztorcowa matg np.: Roca Careila -patrz rys. tazienki

26.  Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: lkea KARBAK 80x200

27.  Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: lkea KARBAK

28. t6zko podwdjne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna np.: lkea BJORKSNAS Rama tézka,
brzoza, Leirsund

29. 2xszafki nocne dopasowane do t6zka np.: Ikea lkea BJORKSNAS , brzoza, Leirsund

30. Szafa ubraniowa, modutowa wg. rysunku np.: lkea PAX wg projektu ( 30a p;6lki otwarte szer.
ok 24cm wys. szafy PAX -domiar na budowie)

31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerka w kolorze morskim lub
turkusowym np.: Flori turkus-buk lub réwnowazne .

33. dwa drazki do wieszania ubran pomiedzy $cianami - szer. 110cm

34, Zestaw do garderoby- pétki na wspornikach, montowane na szynach z mozliwoscig zmiany
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potozenia. Kolor biaty lub zblizony. W sklad zestawu wchodzi: 6 wieszakéw na buty gt ok. 38cm, 2
wieszaki na spodnie, 3 potki gtebokie (58cm), 14 potek ptytkich (38cm), Produkt referencyjny - System
Ikea ALGOT (wg rys.)

35. Wieszak na kapelusze oraz polka na buty metalowe , malowane na kolor grafitowy np.:lkea
Portis

36. Lustro scienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua

37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajgca Zastona szer. 135, h=273cm , kolorystyka:

37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, szarosci oraz granatu; np Leroy&Merlin
Linder, Aztec (szer 140cm.). ( 6 szt).

37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, szarosci oraz granatu; np Leroy&Merlin
Amore niebieski, (szer 140cm.). ( 2 szt).

38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na Scianie. spdd ekranu na h=70cm npp.

39. Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. Grafiki do ramek - tematyka faktury
roslinne, pastelowe do akceptacji architekta

40. lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format lustra (z rama ) dt =190cm
wys=70cm, montowane poziomo, osiowo nad kanapa, spéd na h=120cmnpp.
41. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z passe -partou szer. ok 6cm. grafika -

do akceptacji architekta
Szczegbty na rysunku aranzaciji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie przewiduje ingerencji w istn uwarunkowasnia p.poz.

9. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku | Tytut skala

161 _01_100 | Rzut mieszkania - aranzacja 1:50@A3
161 01 101 |Rzut mieszkania - dyspozycje budowlane 1.50@A3
161 01 102 |Rzut mieszkania - posadzki 1:50@A3
161_01_103 | Rzut mieszkania - sufit i o$wietlenie 1:50@A3
161 01 104 | Rzut mieszkania -punkty elektr i teletechn 1.50@A3
161 _01_200 | Kuchnia 1:25@A3
161_01_201|WC 1:25@A3
161 01 202 |tazienka 1:25@A2
161 _01 500 | Zestawienie stolarki drzwiowej nts

I\/C MC2 pracownia projektowa Monika Chomirniska
WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43
~ NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

4 e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 9




Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Florianskiej 12/62 rew. 00

10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie
Ja nizej podpisana po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)
oswiadczam, ze :
Projekt remontu mieszkania stuzbowego przy ul Florianskiej 12/62
Inwestor : NIK - Najwyzsza Izba Kontroli
zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt posiada
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.
Projektant
Mgr inz. arch. Monika Chomiriska
Uprawnienia budowlane nr MA/039/10
Jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zataczeniu).

I\/C MC2 pracownia projektowa Monika Chomirniska
WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43
o NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 10




1.

Ponizej podano liste referencyjnea. Dopuszcza sig zastosowanie produktéw i materiatéw réwnowaznych po akaceptacji projektanta.
Wersalka 3 os. z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel, 10. Stét rozktadany 120/180x80cm h=75cm, w kolorze jasnego 23. Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca 34. Zestaw do garderoby- potki na wspornikach, montowane na T
szer min 220cm, styl skandynwaski na drewnianych nogach, drewna, np.: lkea Ekedalen brzoza Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana szynach z mozliwoscia zmiany potozenia. Kolor biaty lub szer. ranﬁ :
IXTE
np.:Kadi szara lub réwnowazne. . Krzesta drewniane w kolorze jasnego drewna, z Gap Rimless + deska wolno opadajaca +przycisk PL2 - zblizony. W sklad zestawu wchodzi: 6 wieszakéw na buty gt szer. ramki .
Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biaty przycisk 2-funkcyjny biaty - patrz rys. tazienki. ok. 38cm, 2 wieszaki na spodnie, 3 potki gtebokie (58cm), 14 Locm . 5 %Cr’
. . . N . . qeexel4 Em 1.
tapicerka w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori /pistacja 24. umywalka wiszaca mata narozna np.: Roca Hall z blatem po pétek ptytkich (38cm), Produkt referencyjny - System lkea sper. ramkj Jer Xr ml‘,
34.2x44.2 y :
turkus-buk lub réwnowazne . . Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki prawej stronie - patrz rys. tazienki. ALGOT (wg rys.) 5 e . 4.6cm Lbem
zestaw 2 x szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym oraz drewnianej) 25. Bateria umywalkowa sztorcowa mata np.: Roca Careila 35. Wieszak na kapelusze oraz pélka na buty metalowe , D1x1 ramki: 4,5¢p 2.5em ey -
1x potki otwarte kolor biaty kazdy element: szer.- 80 cm, . Stot rozktadany 80/120/x70cm h=75cm, w kolorze jasnego -patrz rys. tazienki malowane na kolor grafitowy np.:lkea Portis lzgg.mram i 21x16
Gteb.- 30 cm, Wys. -202 cm np. : witryna lkea Billy / drewna, np.: Ikea Ekedalen brzoza 26. Dywan w paski, 80x200cm styl skandynawski np.: Ikea 36. Lustro $cienne w ciemnej ramie np.:lkea Grua S 33(27szer |19 izogn:a '
. . . P ramki: 1,5cm
OXBERG i regat Ikea Billy lub rownowazne . . Krzesta drewniane wkolorze jasnego drewna, z KARBAK 80x200 37. Zastony tkanina dekoracyjna zaciemniajaca Zastona szer. oo 115 5
szer. ramid 24432 7szer. Pp-2d92
Szafka RTV niska h=50cm dt =160cm w kolorze drewna tapicerowanym siedziskiem np.: Ikea Ekedalen biaty 27. Dywan w paski, 133x195 cm, styl skandynawski np.: lkea 135, h=273cm , kolorystyka: L5cm ramki 1,5cm per e
orzechowego np.: Ikea Stockholm lub réwnowazne . /pistacja KARBAK 37a - z motywem geometrycznym a kolorach turkus, bieli, ‘
Stolik kawowy okragty d= 75 cm szklany na konstrukcji . Meble kuchenne zestaw indywidualny 28. t62ko podwsjne 160x200 konstrukcja z jasnego drewna szarosci oraz granatu; np Leroy&Merlin Linder, Aztec (szer ‘ ‘
stalowej malowanej na kolor grafitowy np.: lkea VITTSJO . Podtoga - gres szary 60 x60 np. Marazzi Midtown White lub np.: Ikea BJORKSNAS Rama f62ka, brzoza, Leirsund 140cm.). ( 6 szt). ‘ ‘
o 5 réwnowazne. - ieli
lub réwnowazne. Z| 29. 2xszafki nocne dopasowane do t6zka np.: Ikea lkea 37b - z motywem geometrycznym a kolorach turkusu, bieli, 17 |5
D 290x200 t , kolory biele, . umywalka blatowa prostokatna , ceramiczna np.: Roca . " Sci . i iebieski
ywan x200cm we wzory geometryczne , kolory biele, 4 o BJORKSNAS . brzoza, Leirsund szarosci oraz granatu; np Leroy&Merlin Amore niebieski, o
szarosci , turkus np.:Dywan Canvas Scandinavia Zygzak Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz rys. tazienki. . (szer 140cm.). ( 2 szt). '~ -
. 30. Szafa ubraniowa, modutowa wg. rysunku np.: lkea PAX wg ISe)
Turkus lub réwnowazne . . bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowa wylewka np.: . R 38. Telewizor 40' LED z uchwytem do montazu na Scianie. -
. L projektu ( 30a p;6lki otwarte szer. ok 24cm wys. szafy PAX
Biurko komputerowe biate Szer.=120 cm, Gt.= 40 cm, Hansgrohe Talis z obrotowa wylewka. patrz rys. fazienki. ) sp6d ekranu na h=70cm npp.
. ) -domiar na budowie|
Wys.= 74 cm np.: lkea Besta Burs biate lub réwnowazne. . brodzik akrylowy 100x80cm pétokragty np.: Sanplast 39. Zestaw ramek biatych w réznych formatach - wg rys. Grafiki
. . L. L 31. Fotel tapicerowany typu uszak na drewnianych nogach z
Krzesto obrotowe , ergonomiczne na biatym stelazu i z B-Space -patrz rys. tazienki. do ramek - tematyka faktury roslinne, pastelowe do
. . X . . . tapicerka w kolorze morskim lub turkusowym np.: Flori
podtokietnikami , tapicerka w kolorze morskim, styl . Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownica np.: akceptacji architekta
X L . X L turkus-buk lub réwnowazne .
skandynawski np.: Ikea Langfjal biate z niebieska tapicerka Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. fazienki 40. lustro w biatych ramach ozdobnych szer min 6cm, format
, . . . . 32. Podtoga drewniana - dab ( cyklinowanie istn. posadzki
lub réwnowazne. . Kabina prysznicowa do brodzika np.: Sanplast Justra ( z rama ) dt =190cm wys =70cm, montowane
I d ianej
szafka witrynowa wysoka w kolorze biatym np. : witryna KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S - patrz rys. tazienki. rewnianej) poziomo, osiowo nad kanapa, spéd na h=120cmnpp.
Ikea Billy OXBERG - biata szer.- 80 cm, Gteb.- 30 cm, Wys. . wieszaczki i akcesoria stal nierdzewna np.: lkea Grundtal - 33. dwa drazki do wieszania ubrari pomiedzy Scianami - szer 41. Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer. ramki 1,5 cm z
L 110cm
-202 cm, lub réwnowazne. patrz rys. tazienki asse -partou szer. ok 6cm. grafika - do akceptacji H
passe-p ‘ -8 prad 02 \ kompzycja ramek nad stotem - poz.39
architekta
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uktad koloréw

02 na Scianie korytarza

uktad rodzajéw wykonczen
na Scianie - typowy

skala 1:50

(P

P

uktad rodzajéw wykonczen

na $cianie z oknem w pokoju

(2

a 1:50

ROZBIORKI | DEMONTAZE:

e parapet w kuchni - wyréwna¢ podbudowe pod blat
kuchenny

posadzka z ceramiki ( terrakota )w strefie wejscia, korytarz,
W(C oraz w tazience, usunac¢ uszkodzona podbudowe.

e listwy cokotowe drewniane

o grzejniki zeberkowe razem ze starymi podej$ciami

e drzwi wewnetrzne.

e istniejace oktadziny Scienne w korytarzu - tapety,

e istniejace oktadziny Scienne w tazienkach i kuchni - glazura.

e istniejace oprawy o$wietleniowe oraz wentylatory.

e karnisze i dekoracja okien ( zastony i firanki)

e zabudowa i wyposazenie kuchni,

e tazienki, WC oraz garderoby.

e istniejace oprawy gniazdek elektrycznych i tacznikow

oswietlenia.

LEGENDA WYKONCZEN
ptytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm jasno

szare np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne
zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu "L"

[F1 1. farba lateksowa w kolorze biatym RAL 9003

1 farba lateksowa w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N

tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta
obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub rownowazna

[F4] listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na
kolor biaty h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka
DSSO5 lub réwnowazna

tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa
z faktura taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr
67113. lub réwnowazna

[F&] tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych
cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur cegta na
flizelinie lub réwnowazna

[EZ 1. farba lateksowa w kolorze grafitowym NCS

S6500-N

UWAGI WYKONAWCZE

Istniejace $ciany murowane tynkowane, przed
malowaniem nalezy uzupetnic ubytki, wyréwnac
wyprawe ( gipsowa ) oraz wymieni¢ dekle istniejacych,
podtynkowych puszek elektrzycznych. Puszki ukry¢ w
taki sposéb, aby nie odznaczaty sie od gtadkiej
powierzchni $ciany.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej - czesci opisowej i czesci rysunkowej.

Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace sa tylko wartosci
liczbowe wymiaréow

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba Ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wszystkie wymiary
musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zostac pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w
trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowe;j.

rev |data zmiana autor
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rysunek

RZUT MIESZKANIA - DYSPOZYCJE
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LEGENDA

Parkiet istniejacy do cyklinowania i ponownego
lakeirowania, Lakier pétmat, wodorozcienczalny min 2
warstwy

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare
np: Marazzi Middtown White lub réwnowazne

zewnetrzna krawedz wykonczyc¢ listwa alu "L"

UWAGI WYKONAWCZE

e Na rysunku pokazano PUNKTY
STARTOWE rozliczania ptytek podtogowych
oraz sciennych.

e Fugi na scianach nalezy dopasowac¢ do fug
na podtodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego
producenta. Przed rozpoczeciem uktadania
nalezy zweryfikowac klibracje dostarczonych
ptytek.

Po demontazy starych ptytek wymieni¢ podbudowe . . X .
(podtoga na legarach) - piyta OSB + hydroizolacja Plytki nierektyfikowane uktadac z fugg szer

PUNKT 1,5mm
STARTO punkt startowy rozliczania posadzki e Kolor fugi dobrac pod kolor plytek - tak aby
jak najmniej roznita sie kolorem.
= o o = = COKO 7 listwy drewnianej w kolorze debu ¢ Sciany powyzej ptytek wyréwnac do lica
(dopasowac do posadzaki) h=6cm gresu.
e COKOL 7 listwy polimerowej h=6cm malowanej na
kolor ciemno szary NCS S6500-N farba odporna na
zmywanie np. : Listwa przypodtogowa DecorSystem
biata DSPO1
UWAGI
Na taczneniu dwoch rodzajow posadzek zamontowac listwe aluminiwa w
licu posadzki ( niedopuszczalne sa listwy naktadane)
01
88
hp=89
UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej -
czesci opisowej i czesci rysunkowe;j.

02 |KUCHNIA

o

817 MIGRES

Nie mozna skalowac rysunkdw, obowiazujace sa
tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,

rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych
wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zostac pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

ok.14.4n7

——— [——

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o

wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
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LEGENDA
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Oprawa os$wietleniowa sufitowa wiszaca na LEGENDA
Oprawa o$wietleniowa wiszaca Nowodvorski przeiaczmk.u schodowym: Ngwgdvors!« S'plder _—_—
Malawi abazur biaty d=50cm, spod lampy na h= 1xE27 White ( 9745) zrodto Swiatfa: Zarowka j)f tacznik schodowy
200cm npp. lub réwnowazne. LED mleczna mrozone szkto np. : Globe Max lub
o ) - rownowazna. P
Oprawa ngwetlen\owa liniowa LED.podszafkowa Na rysunku pokazano miejsce montazu uchwytu C{\ tacznik pojedynczy
z wiacznikiem pod szafka ( w zakresie stolarza) . . . L
nD.-taéma LED w oprawie Kiué Desien do kabla. Ramie lampy powinno tukiem zwisa¢ i C{\ . . L. .
p-: P NS Uesien po podczepieniu do sufitu przewieszac sie z sC tacznik pojedynczy ze sciemniaczem
MICRO-ALU, nalezy przewidzie¢ zasilanie o : .
h=220cmnpp zarowka pionowo w doét. /\C{\ tacznik podwoin
o . Dolny szczyt tuku powinien sie zawiera¢ w a P ny
oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, granicach 40-50cm od sufitu. Zarowke zwiesi¢ na
LED, z obrotowym zrédtem siwatta -np Modena h=120cm od sufitu
OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne. ' PP L
Oprawa o$wietleniowa wiszaca Nowodvorski |stmej.ao./ O.bWOd punkt elektryczny do
Oprawa os$wietleniowa sufitowa, wiszaca, LED Malawi abazur biaty d=50cm, spod lampy na h= przeniesienia.
6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.: 200cm npp. lub rownowazne.
Nowodvorski SoftLED . )
lub rownowazne.; spod oprawy na h=260cm npp Oprawa osvvlet\e.movva nastropowa' LED 20x90 UWAGI WYKONAWCZE
oprawy oéwietleniowe, punktowe, wbudowane, np- Novvo_dvorskl Soft Led 90x20 biata lub Modernizacja o$wietlenia opieraisie na istniejacygh )
LED, 7 obrotowym zrédtem siwatta np. rownowazna obwodach elektrycznych. Przewiedziano przesuniecie
MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K IP44 biaty Kinkiet do oéwietlenia lustra w tazience Kilku punktow oraz wykonanie tczterech nowych F4
lub réwnowazne. montowany na szafce liniowy df 50cm LED np.: ssvll/jgﬁr:\i/z(aLp?;-ojLelkltyobvlai(L)l\i?i.e oéwietleniowa
oprawa oéwietleniowa nastropowa LED - plafon Mega LED montaz na szafkowy 50cm. podszafkowa wiacana tacznikiem podszafkowym - w
np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL o Oprawa o$wietleniowa wiszaca , trzy zrédta zakresie stolarza, nalezy przewidzie¢ zasilanie
57K IxLED/11W/230V $wiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary, h=220cmnpp.
Oprawa o$wietleniowa sufitowa wiszaca glraﬁtovv\/ﬁ biaty) 'np.: Nowodvorski Retto C \ut?
Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrédta rownowazne. Spod oprawy na h=200cm npp (i
$wiatta: Zaréwka LED mleczna mrozone szkto wyze)). ] ) ) )
dostosowana do éciemniacza np. : Globe Max lub [13 Oprawa oswietleniowa wiszaca zjednym roleta szer 130cm,( szerokoéci pokazano na
rownowazna. zrodtemswiatta z abazurem w kolorze szarym np.: rysunku) h=200cm montowana do $ciany, kolor
Na rysunku pokazano miejsca montazu Nowodvorski RETTO gray | zwis lubrownowazna. jasno szary zblizony do NCS S1000-N z faktura
uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny Spod oprawy na h=160cm npp tkaniny. przezierno$¢ max 30%
tukiem zwisac i po podczepieniu do sufitu {14 Oprawa oswietleniowa wiszaca z jednym
przewieszac sie z zarbwkami pionowo w dét. zrédteméwiatta z abazurem w kolorze grafitowym
Dolne szczyty tukow powinny §ie zawiera¢ w np.: Nowodvorski RETTO graphitte lub
granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na réwnowazna. Spéd oprawy na h=160cm npp
1 AiC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od sufitu.
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UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcdw obowiazuje znajomos$¢ catosci
dokumentaciji projektowej - czesci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowac¢ rysunkéw, obowigzujace sg tylko wartosci
liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary
musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢
pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych
w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowe;j.
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GNIAZDO ZAS. istniejace -likwidacja lub
przesuniecie
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h ‘ ‘ Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci dokumentacii
=200

‘ ‘ projektowej - czgsci opisowe;j i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowigzujgce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw

=80 | ] ® EL 0 1 fo ymi -
1 I 1 Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzedne w metrach, chyba ze
df ok 4,5mb zostato to oznaczone inaczej.
Przed przystapieniem do roboét budowlanych wszystkie wymiary muszg by¢
zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
03 |we 04 |cARDEROBA A 1O7m2 LG/-I\:{ZEENKA jakichkolwiek niezgodnosciach.
12 miGRES 45 m|KLEPKA :

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz
Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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wentylatormontowany poziomo w obudowie

Ramka biata ozdobna format 50x70cm szer
[ramki 1,5 cm z paspartou szer ok 6¢cm.

gk, sterowany z tacznika na $cianie zabudowa gk grafika - do akceptacji architekta ( poz.41)
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UWAGI WYKONAWCZE

Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE
rozliczania ptytek podtogowych oraz $ciennych.
Fugi na $cianach nalezy dopasowac do fug na
podtodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego producenta.
Przed rozpoczeciem ukfadania nalezy
zweryfikowac klibracje dostarczonych ptytek.
Ptytki nierektyfikowane uktadaé z fugg szer
1,5mm

Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak
najmniej réznita sig¢ kolorem.

Sciany powyzej ptytek wyréwnag do lica gresu.

LEGENDA :
zlewozmywak 1x1/2 komory stalowy na szafke 60cm -
zlewozmywak Franke Strada SAG 651-86 (biaty polarny)

K

[N

bateria zlewozmywakowa sztorcowa z obrotowa wylewka:
Franke Pola (chrom)

fronty-ptyta MDF lakierowana na kolor biaty potmat RAL
9003 zamiast uchwytéw - podciecie frontéw

K

(o8]

fronty szafek gérnych - witryna- ramiak aluminiowy
wypetniony szktem mlecznym, np ZOBAL Z-1 z uchwytem
listwowym dt.-15cm

K4

blat - ptyta gr.38mm laminowana, w kolorze szarym
np.Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny

o

korpus,coktd i wnetrze szafki- ptyta meblowa kolor biaty np:
Egger H3840 ST9 Klon Mandal naturalny

D

Stét rozktadany lkea Ekedalen 80/120x70 dab

NN
e/l el

Krzesta Ikea Ekedalen biaty /pistacja

lodéwka wolnostojaca Samsung RB31FERNCSA - inox
h-185cm

N

1

Ol

ptyta gazowa biata Whirlpool AKT 6465/WH

piekarnik elektryczny klasa energetyczna A+ -piekarnik

K12 Whirlpool AKZM 8420 WHbiaty
K13 okap podszafkowy -montowany w wersji pochtaniacza -
Okap szafkowy TEKA GFG2 GLASS WHITE 40446751
K14 zmywarka do zabudowy szer 45cm klasa
energetyczna A+++ - Bosch Serie 6
SPV66TXO01E
K715 metalowy uchwy na rezcniki papierowe w rolce np.

WENKO PEPPER, 30x15x26 cm

K16 czajnik elektryczny ceramiczny ze zbiornikiem szklanym
lunb w kolorze stali. np. Czajnik CAMRY CR 1239 lub
réwnowazny

K

[N

7 wentylator tazienkowy cichy , biaty np.: Wentylator Silent
Design 100 CZ. Biaty

roleta szer 130cm, h=200cm montowana do Sciany tuz
pod listwa, kolor jasno szary zblizony do NCS S1000-N z
faktura tkaniny. przeziernos¢ max 30%

O] <
) m | O N N N
N el | | | (N )
S

Oprawa o$wietleniowa wiszaca Nowodvorski Malawi
abazur biaty d=50cm, spod lampy na h=200cm npp.

tasma LED w oprawie Klu$ Design
MICRO-ALU, Profil 6mm wysokosci, transformator na
szafkach gornych, wiacznik pod szafka.

L2

oprawy o$wietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z
obrotowym zrodtem Siwatfa -

—
(o8]

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

-
|

farba lateksowa w kolorze biatym RAL 2003

farba lateksowa w jasno szarym NCS S1000-N

tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa
Vescom Trinity1066.17 lub réwnowazna

o
OO

F.

N

listwa dekoracyjna scienna ptaska malowana na kolor biaty
h=8cm : np Listwa Scienna Gtadka DSS05 lub réwnowazna
tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z

faktura taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113 lub
réwnowazna

-
|

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowej -
czesci opisowej i czesci rysunkowej.

Nie mozna skalowac¢ rysunkéw, obowiazujace sa
tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych
wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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LEGENDA :

haczyki na reczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: lkea
BROGRUND Hak, stal nierdz lub réwnowazne.

uchwyt na papier stal nierdzewna : np lkea Grundtal
uchwyt na papier lub réwnowazne.

szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: lkea BROGRUND
Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub réwnowazne.

zestaw skladajacy sie z miski ustepowej wiszacej z deska
wolnoopadajaca, stelaza podtykowego ze zbiornikiem do
sptukiwania toalety, elementami montazowymi oraz
dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze biatym. Wys stelaza
nie wiecej niz 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy
Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska
wolno opadajaca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty
lub réwnowazne.

umywalka wiszaca narozna 43x35cm np: umywalka Roca
Hall z blatem po prawej stronie (A327622000 ) z korkiem
automatycznym typu click clack

syfon umywalkowy ozdobny chrom prosty np.: INP Elegant

bateria umywalnowa jednouchwytowa sztorcowa niska ze
stata wylewka np. : Hansgrohe Talis

szafka tazienkowa wbudowana we wnece, front MDF
lakierowany na kolor biaty pélmat RAL 2003, korpus pt mel.
w kolorze drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny
H3303 ST10 lub réwnowazny; uchwyt listwowy alumin np
ZOBAL.

lustro srebrne proste montowane na $cianie.

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

plytki gresowe ( sciana i podtoga) 60x60cm ciemno szare
np: Marazzi Antracite zewnetrzna krawedz wykoriczyc
listwa alu "L" lub réwnowazne

ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA
PROVENZA DECO wym 44,2X44.2cm lub rownowazne -
do akceptacji architekta

farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N

UWAGI WYKONAWCZE

Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE
rozliczania ptytek podtogowych oraz sciennych.
Fugi na $cianach nalezy dopasowac do fug na
podtodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego producenta.
Przed rozpoczeciem ukfadania nalezy
zweryfikowac klibracje dostarczonych plytek.
Ptytki nierektyfikowane uktadac z fugq szer
1,5mm

Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak
najmniej réznita sie kolorem.

Sciany powyzej ptytek wyréwnag do lica gresu.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catos$ci dokumentacji projektowej -
czesci opisowej i czesci rysunkowe;.

Nie mozna skalowac rysunkéw, obowiazujace sa
tylko wartosci liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych
wszystkie wymiary musza by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.

rev |data zmiana autor

projekt:

PROJEKT REMONTU
MIESZKANIA StUZBOWGO PRZY

UL. FLORIANSKIEJ 12 M 62

M

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

inwestor:

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

adres:

Ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

WARSZAWA 01-114
ul.OKOCIMSKA 9/43
T E L :

502222744
meZpracownia@gmail.com

rysunek:

WC

autor: nr uprawnien: podpis:

arch. Monika Chomirska ‘MA/OS‘?/lq

faza:

RYSUNKI WYKONAWCZE

branza: 1:25@A3

ARCHITEKTURA ‘ skala:

dat: 2018 08 12

ami:. 161_01_201 ‘ rew: 00

rysunku:




dodana zabudowa gk

wentylator 1

wiacznikiem czasowym, zatczany
po zgaszeniu $wiatta L10
4 1 V N (
[T7T]
) 7 a0 60 40 ]
STARTOWY - - b }
—x @O D=‘_ —x [ _£
¢ \ 7 /
i . = N S /
[CRA \ 7
— N BAl // 7 (= ==
oe) X v /
LB2 1 1 N \ 2 /
L N / Q |
CERD ] LUSTRO¥ - EUSTRO AL USTRO| S —
' 10101010 © TP N
I P P / N X
] E — / X \¢ ——
X
B RN / & // h \\
o E L o 2 N X [ |
8 Q ] M oE < e — 2 1=
N| N ™ QV]
(B3] Q e — 2
™
szulflada W zicH I
~ <
/ szulflada % T~ -
~
i o
™
£ / £ 1
wysokosc brodzika minimalna - na ile Klapa rewizyjna aluminiowa 30 64 40
pozwala montaz syfonu, oktadzina CER1 15x15cm z wypetnieniem ptytka ﬂ‘——'l‘———*l‘—%ﬁ
m widok $ciany
m widok $ciany u skala 1:25
\G’HJ skala 1:25 dodana
. N zabudowa gk
wyréwnac

do konta prostego

0]
Ne)
e}
< PUNKT
STARTOWY
podejscia wod.-
kan do pralki

56

azienkowy z

N 4 N
PUNKT PUNKT
STARTOWY STARTOWY
ﬁ—% —<—$= §®
]=1
~ [B5]
B
E _ il | e
) T N ‘ i
I o I I = ‘
2= !l mm ' = f
| >% ~+— < | L;
I 22 | g, EEZL\ —
| o 8 | | ©
T2 ) | g% ’
38 S \
| i = 213 ol
[ Ep— = Slg
~1a
o [Yp} |
0 .
B T ‘
I |
[ | ‘ n
1 | O N
o I | ! =
= 1y |
{2l 0 |
I |
I |
I | [BI¥1
I |
Ll ] N

11.9

2

g

“¥— zabudowat¢
wneke

m rzut

u skala 1:25

42

[ B10 |
BTl

@ widok $ciany

u skala 1:25

LEGENDA :

umywalka blatowa prostokatna z potka na baterig, np.:.Roca
Diverta 55x42,5 blatowa lub réwnowazne. komplet z
syfonem oraz automatycznym korkiem typu click clack

bateria umywalkowa z obrotowa wylewka h ok 30cm np.:
Hansgrohe Talis Jednouchwytowa bateria umywalkowa
obrotowa wylewka lub réwnowazne.

szafka fazienkowa pod umywalke , podwieszna na scianie,
fronty - MDF lakierowany na kolor biaty ( RAL 9003) ,
pdlmat. ZZamiast uchwytéw - podciecie . korpus i blenda -
pt mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dab Hamilton
naturalny H3303 ST10 lub réwnowazny.

szafka tazienkowa wiszaca, korpus i blenda - pt mel w
kolorze jasnego drewna np. : Eggerr Dab Hamilton
naturalny H3303 ST10 lub réwnowazny; fronty - lustro
srebrne proste. zamias uchwytow wydtyZzone fronty. nad
srodkowym lustrem oprawa oswietleniowa liniowa (wg rys
oswietlenia)

bateria prysznicowa natynkowa z termostatem,
deszczownica i stuchawka np.: Zestaw prysznicowy z
termostatem i deszczownica Hansgrohe Croma 160 lub
réwnowazne.

brodzik akrylowy 100x80 potokragty, asymetryczny ,
komplet z nézkami , syfonem i z automatycznym korkiem
typu click clack, np.: Sanplast B-Space 100x80 -
BP-L/FREE 80x100x5+STB lub rownowazne.

Kabina prysznicowa narozna pétokragta hmion =200cm,
asymetryczna z drzwiami rozsuwanymi, wypetnienie z
bezpiecznego szkta z modyfikacja powierzchni szkta
utatwiajaca czyszczenie, Profile - chrom potysk. np.: Kabina
prysznicowa Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S lub
réwnowazne.

suszarka fazienkowa, scienna z regulowanym rozstawem,
stal nierdzewna np.: Ikea Grundtal suszarka tazienkowa lub
réwnowazne.

potka fazienkowa, Scienna , narozna np.: lkea Grundtal
potka narozna lub réwnowazne.

haczyki na reczniki pojedyncze, stal nierdzewna np.: lkea
BROGRUND Hak, stal nierdz lub réwnowazne.

uchwyt na papier stal nierdzewna : np lkea Grundtal
uchwyt na papier lub réwnowazne.

szczotka toaletowa stal nierdzewna np.: lkea BROGRUND
Szczotka toaletowa, stal nierdzewna lub réwnowazne.

R

IR
=1

zestaw skladajacy sie z miski ustepowej wiszacej z deska
wolnoopadajaca, stelaza podtykowego ze zbiornikiem do
sptukiwania toalety, elementami montazowymi oraz
dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze biatym. Wys stelaza
nie wiecej niz 112cm np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy
Duplo + miska WC podwieszana Gap Rimless + deska
wolno opadajaca+ przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty
lub réwnowazne.

umywalka wiszaca narozna 43x35cm np: umywalka Roca
Hall z blatem po prawej stronie (A327622000 ) z korkiem
automatycznym typu click clack

syfon umywalkowy ozdobny chrom prosty np.: INP Elegant

bateria umywalnowa jednouchwytowa sztorcowa niska ze
stata wylewka np. : Hansgrohe Talis

grzejnik fazienkowy elektryczny (niezalezny od sieci CO)
wym ok 50x70, biaty z grzatka np.: Grzejnik elektryczny
VIKING ELECTRO 700x530 biaty

pralka automatyczna, tadowana od przodu, klasa
energetyczna A+++, wymiary gteb.= 40cm, szer. = 60cm
wys.=85cm np. : Bosch WLG2426KPL Serie 4 VarioPerfect

blat oraz noga - obudowa pralki z pt. mel. gr. 3cm w kolorze
jasengo drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny H3303
ST10 lub rownowazny;

szafka fazienkowa wbudowana we wnece, front MDF
lakierowany na kolor biaty pélmat RAL 9003, korpus pt mel.
w kolorze drewna np.: Eggerr Dab Hamilton naturalny
H3303 ST10 lub réwnowazny; uchwyt listwowy alumin np
ZOBAL.

lustro srebrne proste montowane na scianie.

plytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm jasno szare np:
Marazzi White zewnetrzna krawedz wykonczy¢ listwa alu
"L" lub réwnowazne

plytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm ciemno szare
np: Marazzi Antracite zewnetrzna krawedz wykonczy¢
listwa alu "L" lub rownowazne

plytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA
PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm lub rownowazne -
do akceptacji architekta.

farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno szarym
NCS S1000-N

widok Sciany

A
-/

UWAGI WYKONAWCZE

skala 1:25

e Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania ptytek podtogowych oraz Sciennych.
e Fugi na $cianach nalezy dopasowac¢ do fug na podiodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania plytek tego samego producenta. Przed rozpoczeciem uktadania nalezy

zweryfikowac klibracjg dostarczonych ptytek.

o Plytki nierektyfikowane uktada¢ z fuga szer 1,5mm
o Kolor fugi dobra¢ pod kolor plytek - tak aby jak najmniej réznita sie kolorem.
o Sciany powyzej ptytek wyréwnaé do lica gresu.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomos¢ catosci dokumentacji projektowe;j -
czesci opisowej i czesci rysunkowe;.

Nie mozna skalowac¢ rysunkoéw, obowiazujace sa
tylko wartosci liczbowe wymiarow

Wszystkie wymiary podane s w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba Ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych
wszystkie wymiary muszg by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie
poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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WYSZCZEGOLNIENIE

DRZWI PLYTOWE
WEWNETRZNE

DRZWI PLYTOWE
WEWNETRZNE
DO LAZIENKI

SYMBOL

DO1

D02

SCHEMAT DRZWI

LY,
277
2277, 22772,
o o
(@) % (@]
~— ~
WEWNETRZNY | ¢ 800 200
WYMIAR
OSCIEZNICY | H min. 2000 min.2000

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

drzwi wewnetrzne, przylgowe,

Skrzydfo ramiak drewniany obtozony dwiema famiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
pow. LAMISTONE CPL, pow. LAMISTONE CPL,
kolor : wigz piaskowy - jasny kolor : wigz piaskowy - jasny
szkfo biaty mat o grubosci 4 mm, szkfo biaty mat o grubosci 4 mm, UWAGI
.. Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
Oscieznica oscieznica regulowana oscieznica regulowana znajomos¢ catosci dokumentacii projektowej - czesci
system DIN system DIN opisowej i czesci rysunkowej.
OPASKI gr =1lcm. szer= 5cm. w kolorze | gr =1cm. szer= 5cm. w kolorze X R 3 3 L
skrzydla skrzydla Nie mozna skalowaé rys‘unkow, obowiazujace s tylko
wartosci liczbowe wymiaréw
Klamka Patina (Pol-Skone) na Klamka Patina (Pol-Skone) na
rozetach, stal nierdzewna. rozetach, stal nierdzewna. Wszystkie Wymiar\( podane sa w centymetnjach, rgedne
KLAMKA/ Zawiasy niklowane, Dodatkowo | Zawiasy niklowane, Dodatkowo w metrach, chyba ze zostato to oznaczone inaczej.
ZAMEK/ zamek na k\gcz zwykty z on{em zamek tazienkowy z czotem ze L . .
BLOKADA ze.st>al>| nierdzewne;. stali nierdzewnej (tylko do Przeq przystaplenle’m do ro.bot budowlanych vyszystkle
Odbojniki podtogowe- stal tazienki I WC)Odbojniki wymiary musza by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
nierdzewna. podfogowe- stal nierdzewna. musi zostac¢ pisemnie poinformowany o jakichkolwiek
niezgodnosciach.
drzwi do pokoji Drzwi do garderoby , Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
UWAG!I - Drzwi do WC i fazienki - poinformowania Projektanta oraz Inwestora o wszelkich
lokalizacja podciecie wentylacyjne o zmianach dokonywanych w trakcie prowadzenia robét
sumarycznym przekroju nie budowlanych, w stosunku do dokumentacji projektowej.
mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza.
produkt referencyjny produkt referencyjny
Polskone Sempre W02 Polskone Sempre WO2A -
rev [data zmiana autor
Przed przystapieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ wymiary
na placu budowy.
lewe prawe lewe prawe
ILOSC prolekt
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Poz nr. 30. Szafa ubraniowa, modutowa gt 60cm. Fronty biaty ramiak wg. rysunku np.:
Ikea PAX wg projektu

30a potki otwarte szer. ok 24cm wys. 236 ptyta Mel jasne drewno - dopasowac do
koloru ramy tézka - domiar na budowie.

Wyposazenie szafy :

7 szuflad wewnetrznych - kosze lub typowe szuflady

2 drazki ubraniowe

14 potek

236




Poz nr. 34
Zestaw do garderoby -potki na wspornikach , montowane na szynach z mozliwoscia
zmiany potozenia.Kolor biaty lub zblizony. W sklad zestawu wchodzi:
6 wieszakdéw na buty gt ok. 38cm
2 wieszaki na spodnie
3 potki gtebokie (58cm)
14 poétek ptytkich ( 38cm)
Produkt referencyjny - System |lkea ALGOT
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