PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

	1.1
	
	Rozbiórka istniejącej klatki schodowej

	1
	KNR4-
	[bookmark: _GoBack]Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm
	m3
	
	

	d.1.1
	04 030601
analogia
	<przyziemie>(8.1+4.9+3.8)*0.15
	m3
	2.52
	

	
	
	<parter>(8.1 +4.9+10.5+6.9)*0.15
	m3
	4.56
	

	
	
	<piętro l>(8.1 +4.9+10.5+6.9)*0.15
	m3
	4.56
	

	
	
	<piętro 10(8.1 +4.9+10.5+6.9)*0.15
	m3
	4.56
	

	
	
	<pietro II antresola>{8.1+4.9+10.5+3.45)*0.15
	m3
	4.04
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.24

	1.2
	
	Rozbiórka konstrukcji dachu

	2
	KNR4-
	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm
	m3
	
	

	d.1.2
	04 030507
	<pietro II antresola>88.71*0.1
	m3
	8.87
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.87

	1.3
	
	Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych, rozbiórka węgarków, rozbiórka posadzek, roz-

	
	
	biórka ścian
	
	
	

	3
	KNR4-
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na
	m3
	
	

	d.1.3
	01 032905
	zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	
	
	

	
	analogia
	<przyziemie>3.55*2.05*0.71 +0.6*0.75*0.63+0.9*2.0*0.56+1.1 ‘1.2* 0.56+1.0*2.0*0.42
	m3
	8.04
	

	
	
	<parter>(1.45*2.0*0,48)+(1,3‘2.4*0.62)+(1.0*2.0*0.46)+(0.6*2,65* 0.46)+( 1.1 *2.0*0.46)+(0.45*0.8*0.46)+(1,32*2.0*0.3)+( 1.07*0.47*2.0)
	m3
	7.95
	

	
	
	<piętro l>(1.45*2.0*0.55)+(1.05*2.0*0.39)+(1.1*2.0*0.54*2)+(0.45* 0.8*0.46)
<piętro ll>(1,45*2.0*0.48)+(1,05*2,0*0,39)+(1,1 *2,0*0,47)+(0.45*0.8‘ 0.46)
	m3
	4.96
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.95

	4
	KNR4-
	Rozebranie konstrukcji murowych
	m3
	
	

	d.1.3
	04 010203
analogia
	<przyziemie>((2.15*2.65)-(0.9‘2.0))*0.16+((1.4*2.65)-(0.9*2.0))*0.08+
	m3
	4.34
	

	
	
	(1.4*2.65)*0.08+((2.6+1.1)*2.65)*0.12+3.6*0.58
<parter>8.4*2.65*0.12-(1.0*2.0*0.12*3)+(2.1*2.65*0.09)+{4.2*2.65*
	m3
	11.62
	

	
	
	0.09)-(0.8*2.0*0.08)+(1.75*2.65)+3.6*0.58+2.7*0.58
<piętro l>(4.45*2.65*0.1)-(1,0*2.0*0.1 )+(0.35*2.0*0.55)+(0.25*2.0*
	m3
	6.45
	

	
	
	0.55)+(0.4*0.3*2.0)+(0.3*0.25*2.0)+(0.42*2.0*0.12)+(2.35*2.65*0.1)- (1.0*2.0*0.1)+(0.7*2.65*0.1*2)-(0.65*2.0*0.1)+3.6*0.58+2.7*0.58
	
	
	

	
	
	<piętro ll>(0.22*2.0*0.46)+(1.0*2.0*0.24)+(1,6*2.0*0.32)+(1.2*0.35* 2.65)+{0.56*0.19*2.65)+3.6*0.58+2.7*0.58 <piętro II antresola>((12,4+7,45)*1,4*0,25)+(2,25*3,15*0,25)+3.6* 0.4+2.7*0.4
	m3
	6.76
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.17

	1.4
	
	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

	5
	KNR 0-
	Demontaż stolarki okiennej
	m2
	
	

	d.1.4
	19 092803
analogia
	
	m2
	15.04
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	<budynek przyległy>1.28*2.35*5
	
	
	

	
	
	<przyziemie>1.0*2.0+0.88*2.0+0.9*2.0
	m2
	5.56
	

	
	
	<parter>1.6*2.0+1.6*2.0*3+1.1*2.0+1.6*2.0+0.6*0.8+1.15*2.3
	m2
	21.33
	

	
	
	<piętro l>1.6*2.0*2+1.1 *2.0*5+0.6*0.8+1.5*2.3
	m2
	21.33
	

	
	
	<pietro ll>1,6*2.0*2+1,1*2.0*4+0.6*0.8+1.5*2.3
	m2
	19.13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	82.39

	6
	KNR 0-
	Demontaż stolarki drzwiowej
	m2
	
	

	d.1.4
	19 102408
analogia
	cbudynek przyległy>0.9*2.1
	m2
	1.89
	

	
	
	<przyziemie>1.6*2.2+1.4*2.3*2+1.0*2.05
	m2
	12.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.90
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
		
	zem

	1.5
	
	Rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

	7
	KNR 4-
	Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego
	m2
	
	

	d.1.5
	04 050901
analogia
	88.71+20.5
	m2
	109.21
	

	
	
	
	
	RAZEM
	109.2
1

	8
	KNR4-
	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	m
	
	

	d.1.5
	01 053503
analogia
	12.77
	m
	12.77
	

	
	
	
	RAZEM
	12.77

	9
	KNR4-
	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	m
	
	

	d.1.5
	01 053505
analogia
	5*18.33
	m
	91.65
	

	
	
	
	
	RAZEM
	91.65

	10
	KNR-W
	Rozebranie obróbek blacharskich
	m2
	
	

	d.1.5
	4-01
0545-08
analogia
	12.77+9.66+8.7+1.4+1.85
	m2
	34.38
	

	
	
	
	RAZEM
	34.38

	1.6
	
	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki

	11
	KNR4-
	Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
	m3
	
	

	d.1.6
	04 1103-
	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
	
	
	

	
	04
	ległość 1 km
	
	
	

	
	analogia
	20.24+20.95+29.17+8.87
	m3
	79.23
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.23

	12
	KNR4-
	Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
	m3
	
	

	d.1.6
	04 1103-
	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - doda-
	
	
	

	
	05
	tek za każdy następny rozpoczęty 1 km
	
	
	

	
	analogia
	Krotność = 9 20.24+20.95+29.17+8.87
	m3
	79.23
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.23

	13
	KNR 4-
	Załadunek i wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym z zała-
	t
	
	

	d.1.6
	04 110701
	dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	
	
	

	
	analogia
	(34.38+(91.65*2*3.14*0.055)+(12.77*2*3.14*0.055/2))*32/1000
	t
	2.18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.18

	14
	KNR 4-
	Załadunek i wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
	ft
	
	

	d.1.6
	04 1107-
	za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
	
	
	

	
	04
	Krotność = 9
	
	
	

	
	analogia
	(34.38+(91.65*2*3.14*0.055)+( 12.77*2*3.14*0.055/2))*32/1000
	t
	2.18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.18

	15
	
	Wywóz i utylizacja stolarki i pokrycia dachowego
	1
	
	

	d.1.6
	kalk.
własna
	109.21 *5.6/1000+(82.39+13.9)*25/1000
	t
	3.02
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.02

	2
	
	ROBOTY KONSTRUKCYJNE

	2.1
	
	Klatka schodowa

	16
	KNR 2-
	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
	m2
	
	

	d.2.1
	02 021802
	pompy do betonu
	
	
	

	
	
	<przyziemie>4.5+9.35+11.4
	m2
	25.25
	

	
	
	<parter>13.5
	m2
	13.50
	

	
	
	<piętro l>17.98
	m2
	17.98
	

	
	
	<piętro ll>17.98
	m2
	17.98
	

	
	
	<pietro II antresola>21.95
	m2
	21.95
	

	
	
	
	
	RAZEM
	96.66
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	17
	KNR 2-
	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
	m2
	
	

	d.2.1
	02 0218-
	zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	
	06
	Krotność = 5
<przyziemie>4.5+9.35+11.4
	m2
	25.25
	

	
	
	<parter>13.5
	m2
	13.50
	

	
	
	<piętro l>17,98
	m3
	17.98
	

	
	
	<piętro ll>17.98
	mZ
	17.98
	

	
	
	<oietro II antresola>21.95
	mz
	21.95
	

	
	
	
	
	RAZEM
	96.66

	16
	KNR 2-
	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-
	m3
	
	

	d.2.1
	02 0210-
	kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	
	03
	05*0.3*5.0*4+0.3*0.25*3*2.6+1.25*0.2
	m3
	3.84
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.84

	2.2
	
	fundamenty

	19
	KNR 2-
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
	m3
	
	

	d.2.2
	02 020201
	zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	
	arsaiogia
	(0.4*0.5)*5.2+(0.4*0.5)*2.0
	m3
	1.44
	

	
	
	
	RAZEM
	1.44

	2.3
	
	Szyb windowy wraz z wir^

	20
	KNR 2-
	ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zasto-
	m2
	
	

	d.2.3 02 0207-
	sowartiem pompy do betonu
	
	
	

	
	04
	
	
	
	

	
	
	(2.35+2,0+2.35)*18
	m2
	120.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	120.6
0

	21
	KNR 2-
	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z
	mZ
	
	

	d.2.3
	02 0207-
	zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	
	07
	Krotność = 8 (2.35+2.0+2.35>*18
	mz
	120.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	120.6
0

	22 KNR 0-
	Przeszklenie szybu windy wraz z portalami drzwi szybowych
	kpi.
	
	

	d.2.3
	14 201105
analogia
	1
	kpi.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	23
	
	Dźwig osobowy
	kpi.
	
	

	d.2.3
	kalk.
własna
	1
	kpi.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	24
	KNR 2-
	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	
	

	d.2.3
	02 020501
analogia
	12.3*0.5
	m3
	6.15
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.15

	25
	KNR 2-
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
	m3
	
	

	d.2.3
	02 110101 z.sz.
	betonu na samochodzie.
	
	
	

	
	5.4. 9913
	12.3*0.15
	m3
	1.85
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.85

	26
	KNR 2-
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości
	m2
	
	

	d.2.3
	31 010503
	warstwy po zagęszczeniu
	
	
	

	
	
	12.3*0.15
	m2
	1.85
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.85

	27
	KNR 2-
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
	m2
	
	

	d.2.3
	31 0105-
	szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	
	
	

	
	04
	Krotność = 27 12.3*0.15
	m2
	1.85
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.85
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta
wa
	Opis i wyliczenia
	j.m. Poszcz.
	Ra
zem

	2.4
	
	Nadbudowa

	2.4.1
	
	Murek attykowy

	28
	KNR2-
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych
	
	

	d.2.4
	02 0131-
	
	
	

	.1
	02
	
	
	

	
	
	(5.18+1.16+3.39+0.95+1.2+2.3r(0.66+0.77V2
	m2 10.14
	

	
	
	
	| RAZEM
	10.14

	29
	KNR 2-
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i wykonywane
	m2 |
	

	d.2.4
	02 0901-
	ręcznie
	
	

	.1
	01
	
	
	

	
	
	((5.18+1.16+3.39+0.95+1.2+2.3)*(0.66+0.77)/2)*2
	m2 20.28
	

	
	
	
	RAZEM
	20.28

	30
	KNR 0-
	Malowanie tynków zewnętrznych
	m2
	

	d.2.4
	33 0128-
	
	
	

	.1
	01
	
	
	

	
	
	((5.18+1.16+3.39+0.95+1,2+2.3)*(0.66+0.77)/2)*2
	m2 20.28
	

	
	
	
	RAZEM
	20.28

	2.4.2
	
	Nadbudowa kominów

	31
	KNR 2-
	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł otynkowane z cza-
	m3
	

	d.2.4
	02 0122-
	pą betonową
	
	

	.2
	01
	
	
	

	
	
	1.1*2.1*0.5
	m3 1.16
	

	
	
	
	RAZEM
	1.16

	32
	KNR 0-
	Malowanie tynków zewnętrznych
	m2
	

	d.2.4
	33 0128-
	
	
	

	.2
	01
	
	
	

	
	
	1.1*2.1*2+(2.1*0.5)*2
	m2 | 6.72
	

	
	
	
	RAZEM
	6.72

	2.4.3
	
	Konstrukcja dachu

	33
	KNR 2-
	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warst-
	m2
	

	d.2.4
	05 1004-
	wowych
	
	

	.3
	01
	
	
	

	
	analogia
	
	
	

	
	
	7.3*12.6
	m2 I 91.98
	

	
	
	
	RAZEM
	91.98

	34
	KNR 2-
	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-
	m3
	

	d.2.4
	02 0210-
	kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	
	

	.3
	03
	
	
	

	
	
	0.5*0.3*5.0*4+0.3*0.25*3*2.6+1.25*0.2
	m3 3.84
	

	
	
	
	RAZEM
	3.84

	35
	KNR 2-
	Wykonanie płatwi stalowych
	t
	

	d.2.4
	05 0208-
	
	
	

	.3
	04
	
	
	

	
	analogia
	
	
	

	
	
	<antresola RYGLE HEA 220>(6*7.0*50.5)/1000
	t 2.12
	

	
	
	<antresola PŁATWIE IPE 160>(6*12.0*15.8)/1000
	t 1,14
	

	
	
	<antresola WYMIANY IPE 160>(4*1.35*15.8)/1000
	t 0.09
	

	
	
	
	RAZEM
	3.35

	2.4.4
	
	Słupy i belki

	36
	KNR 2-
	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek desko-
	m3
	

	d.2.4
	02 0208-
	wanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do be-
	
	

	.4
	02
	tonu
	
	

	
	
	<SŁUPY WYS 2,0 M>(0.25*0.25)*5*2.0
	m3 0.63
	

	
	
	<SŁUPY WYS 1,6M>(0,25*0.251*4*1.65
	m3 0.41
	

	
	
	
	RAZEM
	1.04

	37
	KNR 2-
	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-
	m3 i
	

	d.2.4
	02 0210-
	kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	
	

	.4
	03
	
	
	

	
	
	<BELKA OBWODOWA>(0.25*0.45)*(12+12+7+7)
	m3 | 4.28
	

	
	
	<PODCIĄGI>(0.45*0.25)*2*12.0
	m3 2.70
	

	
	
	<BELKA "Z">(0.25*0.25)*7.0*3
	m3 1.31
	

	
	
	
	RAZEM
	8.29

	2.5
	
	Roboty murowe

	2.5.1
	
	Zamurowanie otworów

	38
	KNR 4-
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
	m3
	

	d.2.5
	01 0304-
	wie cementowej cegłami
	
	

	.1
	04
	
	j
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15056

PRZEDMIAR
	L-P-
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	
	
	<przyziemie>(1.3*1,45*0.63)+(1.0*1,45*0.63)+(0.56‘1.45*0.63)+ (0.88*1,2‘0.56)+(0.43*0.56*1,2)+(1,0*2.0*0.15)+(0.95*2.0*0.27)+ (0.63*2.0*0.3)+(0.5*2.0*0.3)+(0.13*0.15*2.0)+(0.38*0.46*2.0)+(0.07* 2.6)+(0.48*2.6)
	m3
	6.80
	

	
	
	<rzut parteru>(0.064*2.0)+(0.73*2.0)+(0.12*2*2.0)+(4.5*0.12*3.68)+
(0.2*2.0)+(0.039*2.0)+(0.018*2.0)+(0.2*2.0)+(3.23*0.12*3.68)-(0.9*
2.0*0.12)*(6.1*0.12*3.68)-(0.9*2.0*0.12*2)+(0.4*0.25*3.68)+(0.18*
	m3
	9.34
	

	
	
	2.0) +(0.035*0.8)+(0.32*3.68)+(0.345*3.68)+(0.38*2.0)
<rzut piętra l>(0.08*2.0)+(0.85*2.0)+(0.13*2.0*2)+(0.21*2.0)+(0.045*
2.0) +(0.034*2.0)+(0.22*2.0)+(0.56*2.0)+(0.016*2.0)+(0.22*2.0)+
(0.04*0.8)+(0.24*3.68)+(0.39*2.0)
<rzut piętra II antresola>(0,34*1,45*2)+(0,09*2,0)
	m3
	6.69
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.83

	2.5.2
	
	Budowa ścian

	39
	KNR 2-
	Ścianki działowe
	m2
	
	

	d.2.5
	02 0120-
	
	
	
	

	.2
	02
	<przyziemie>2.88*2.6
	m2
	7.49
	

	
	
	<rzut parteru>(4.5*3.68)+(3.23*3.68)-(0.9*2.0)+(6.1 *3.68)-(0.9*2.0*2)
	m2
	45.49
	

	
	
	<rzut piętra l>(3.0+3.0)*3.68+(3.8*3.68)-(0.9*2.0)-(0.8*2.0)
	m2
	32.66
	

	
	
	<rzut piętra I budynek przyległy>(4.3+3.35)‘3.8
	m2
	29.07
	

	
	
	<rzut piętra ll>(3.0+3.0)*3.74+(1.45*3.74)-(0.9*2.0)+(1.36*3.74)-(0.9* 2.0)
	m2
	29.35
	

	
	
	
	
	RAZEM
	144.0
6

	40
	KNR 2-
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych
	m2
	
	

	d.2.5
	02 0114-
	
	
	
	

	.2
	01
	<rzut pietra II antresola>(4.13*2.8)
	m2
	11.56
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.56

	2.6
	
	Nadproża

	41
	KNR 2-
	Wykonanie nadproży i podciągów stalowych
	[t
	
	

	d.2.6
	05 020804
analogia
	<przyziemie dwuteownik HEA 200>((1.4+1.4+1.4)*2*42.3)/1000
	t
	0.36
	

	
	
	<przyziemie dwuteownik HEA 200>((4*1.4+2.9)*2*42.3)/1000
	t
	0.72
	

	
	
	<przyziemie dwuteownik HEA 260>((4.2+1.6+1.95)*2*68.2)/1000
	t
	1.06
	

	
	
	<rzut parteru dwuteownik HEA 200>((1.95+1.6+1.6+1.6+1.6+1.6+ 0.95)*2*42.3)/1000
	t
	0.92
	

	
	
	<rzut parteru dwuteownik HEA 160>((1.4+1.6)*2*30.4)/1000
	t
	0.18
	

	
	
	<rzut piętra I dwuteownik HEA 200>((1.95+1.6*5+0.95+1.7)*2*42.3)/
	t
	1.07
	

	
	
	1000
<rzut piętra I dwuteownik HEA 200>((1.95+1.6*5+0.95+1.7)*2*42.3)/
	t
	1.07
	

	
	
	1000
<rzut piętra I dwuteownik HEA 160>((1.7+1.55)*2*30.4)/1000
	t
	0.20
	

	
	
	<rzut piętra I dwuteownik HEA 140>((1.7)*2*24.7)/1000
	t
	0.08
	

	
	
	<rzut piętra II dwuteownik HEA 200>((1.95+1.6*5+0.95+1,7)*2*42.3)/
	t
	1.07
	

	
	
	1000
<rzut piętra II dwuteownik HEA 200>((1.95+1.6*5+0.95+1,7)*2*42.3)/
	t
	1.07
	

	
	
	1000
<rzut piętra II dwuteownik HEA 160>((1.7+1.55)*2*30.4)/1000
	t
	0.20
	

	
	
	<rzut piętra II dwuteownik HEA 140>((1.7)*2*24.7)/1000
	t
	0.08
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.08

	2.7
	
	Posadzka na gruncie.

	42
	KNR 0-
	Posadzki z płyt kamiennych
	m2
	
	

	d.2.7
	1211
1118-09
z.sz.
5.3.e
	1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	43
	KNR 2-
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
	m2
	
	

	d.2.7
	02 110201
	ci 20 mm zatarte na ostro
	
	
	

	
	
	1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	44
	KNR 2-
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
	m2
	
	

	d.2.7
	02 1102-
	tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
	
	
	

	
	03
	Krotność = 5 1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	45
	KNR 2-
	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
	m2
	
	

	d.2.7
	02 0609-
	na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	
	
	

	
	03
	1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	46
	KNR 2-
	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
	m2
	
	

	d.2.7
	02 060701
	rokiej poziome podposadzkowe
	
	
	

	
	
	1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	47
	KNR 2-
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
	m3
	
	

	d.2.7
	02 110101 z.sz.
	betonu na samochodzie.
	
	
	

	
	5.4. 9913
	1.58*5.0
	m3
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	48
	KNR 2-
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości
	m2
	
	

	d.2.7
	31 010503
	warstwy po zagęszczeniu
	
	
	

	
	
	1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	49
	KNR 2-
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
	m2
	
	

	d.2.7
	31 0105-
	szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	
	
	

	
	04
	Krotność = 27 1.58*5.0
	m2
	7.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.90

	3
	
	MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

	50
	KNR-W
	Brama uchylna garażowa
	m2
	
	

	d.3
	2-02
1032-01
	<przyziemie>2.05*3.55
	m2
	7.28
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.28

	51
	KNNR2
	Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych
	m2
	
	

	d.3
	1103-01
	<przyziemie>0.9*2.0+0.9*2.0+0.9*2.0
	m2
	5.40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.40

	52
	KNNR2
	Montaż kompletnych drzwi wewnętrznych
	m2
	
	

	d.3
	1104-04
analogia
	<wg zestawienia stolarki>0.9*2.0*5+1.0*2.08*19+1.1*2.08*2+1.06* 2.08+1.0*2.1*2+1.35*2.08*6
	m2
	76.35
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.35

	53
	KNR 0-
	Montaż okien rozwieranych i ucbylno-rozwieranych z obróbką obsa-
	m2
	
	

	d.3
	19 102311
analogia
	dzenia
	
	
	

	
	
	<wg zestawienia stolarki>(2.15*1.1 )*3+(1,28*2.3)*2+1.28*1.8
	m2
	15.29
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.29

	54
	KNR-W
	Przeszklenia wewnętrzne o odporności ogniowej zgodnie z PT
	m2
	
	

	d.3
	2-02
1040-06
analogia
	<wq zestawienia stolarki>2.85*2.2+1.05*3.0
	m2
	9.42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.42

	55
	KNR-W
	Przeszklenia wewnętrzne
	m2
	
	

	d.3
	2-02
1040-06
analogia
	<wg zestawienia stolarki>1.7*3.0
	m2
	5.10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.10
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PRZEDMIAR
	Lp-
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m. I
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	56
	KNR 19-
	Osadzenie podokienników wewnętrznych
	m
	
	

	d.3
	01 034507
analogia
	<parter>1.45+0.9+1.1+1.15
	m
	4.60
	

	
	
	<parter budynek przy legły >1.28
	m
	1.28
	

	
	
	cpiętro l>1.45+1.1*5+0.45+1.15
	m
	8.55
	

	
	
	<piętro I budynek przyległy> 1.28
	m
	1.28
	

	
	
	<piętro ll> 1.45+1.1 *4+0.45+1.15
	m
	7.45
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.16

	4
	
	POSADZKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POM. SANITARNE, Ba-

	
	
	lustrada
	
	
	

	57
	KNR 2-
	Tynki wewnętrzne na ścianach i słupach
	m2
	
	

	d.4
	02 080303
	KLATKA SCHODOWA
2.0*3.83+2.3*14.1
PRZYZIEMIE
	m2
	40.09
	

	
	
	<pom. nr 05>2.9*3,63*2+1.0*2.0*2+0.9*2.0
	m2
	26.85
	

	
	
	<pom. nr 03>1.0*2.0*2+0.7*3.63+0.98*1.2
	m2
	7.72
	

	
	
	<pom. nr 02>2.1*3.63
	m2
	7.62
	

	
	
	<pom. nr 07>0.8*2.0 PARTER
	m2
	1.60
	

	
	
	<pom. nr 1.2>(6.1+1.34)*3.63
	m2
	27.01
	

	
	
	<pom. nr 1,3>(4.51+0.1)*3.63+(1.6+0.46+0.16+0.25+0.58+0.58)*2.0
	m2
	23.99
	

	
	
	<pom. nr 1.4>4.51*3.63+(0.38+0.56+0.56+0.08)*2.0+1.72*3.63
	m2
	25.77
	

	
	
	<pom, nr 1.5>3.23*3.63+(0.56+0.37)*2.0
	m2
	13.58
	

	
	
	<pom. nr 1,6>{1.8+2.26+0.36)*3.63
	m2
	16.04
	

	
	
	<pom. nr 1.7>(0.4+3.6+1.1)*3.63+(0.48+0.42+0.1+0.44)*2.0
	m2
	21.39
	

	
	
	PIĘTRO I
<pom. nr 2.1 >(3.8+1.3)*3.63
	m2
	18.51
	

	
	
	<pom. nr 2.3>(3.0+2.92)*3.63
<pom. nr 2.4>(3.0+2.92+1,29)*3.63+(1.58+0,23+0,6+0,6+0,24+0,37+
	m2
	21.49
	

	
	
	0,6+0,6+0,1+1,0)*2,0
<pom. nr 2.5>(1,0+0,38+0,06+0,6+0,6)*2,0+1,3*3,63 <pom. nr 2.6>2.4*3.63+(0.4+0.54+0.4)*2.0
	m2
	11.39
	

	
	
	<pom. nr 2,7>1.15*3.63+0.57*0.8 PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY
	m2
	4.63
	

	
	
	<pom nr 2.9>3.35*3.63
	m2
	12.16
	

	
	
	<pom nr 2.10>3.35*3.63+(0.4*{2.0+2.0+0.9))+4.3*3.63+1.1*3.63*2
	m2
	37.72
	

	
	
	<pom nr 2.11 >(0.4*(2.0+2.0+0.9))+4.3*3.63+1.1 *3.63*2+0.9*2.0 PIĘTRO II
	m2
	27.36
1.74
	

	
	
	<pom. nr 3.1>0.87*2.0
	m2
	
	

	
	
	<pom. nr 3.2>(3.3+1,3)*3.74+(0.4*(2.0+2.0+0.9))+(0.24+0.24+0.46)*
	m2
	22.68
	

	
	
	3.74
<pom. nr 3.3>(3.0+3.0)*3.74
	m2
	22.44
	

	
	
	<pom. nr 3.4>(3.13+1.7+1,45)*3.74
	m2
	23.49
	

	
	
	<pom. nr 3.5>1,36*3.74+(0.36+0.53)*2.0
	m2
	6.87
	

	
	
	<pom. nr 3.6>0.87*2.0+{0.46+0.1)*0.8 PIĘTRO II BUDYNEK PRZYLEGŁY
	m2
	2.19
	

	
	
	<pom. nr 3.16> 1.0*2.0
	m2
	2.00
	

	
	
	PIĘTRO II ANTRESOLA
<pom nr 4.2>(6.6+6.35+6.6)*0.7+4.0*2.8+(0.9‘2+0.6*2+0.3)*2.8
	m2
	34.13
	

	
	
	<pom nr4.1>(5.3+1.8+2.6+1.5)*2.8
PIĘTRO II ANTRESOLA BUDYNEK PRZYLEGŁY
	m2
	31.36
	

	
	
	<pom nr 4.3>(0.2+0.52+0.15)*(2.0+2.0+1.2)
	m2
	4.52
	

	
	
	<pom nr 4.4>0.7*2.0*4+1,9*2.8*2
	m2
	16.24
	

	
	
	<pom nr 4.5>1.8*2.8*2
	m2
	10.08
	

	
	
	
	
	RAZEM
	522.6
6

	58
	KNR 2-
	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
	m2
	
	

	d.4
	02 150501
	Powierzchnie ścian.
	
	
	

	
	
	KLATKA SCHODOWA (17.85*5.2)*3
	m2
	278.46
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	PRZYZIEMIE <pom. nr 07>7.6*2.61
	m2
	19.84
	


- 17-
Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15056

PRZEDMIAR
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Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15056

PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m. j
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	61
	KNR 0-
	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną .
	m2
	
	

	d.4
	1211
0829-07
z.sz.
5.3. b z.sz.
5.3. c
	PRZYZIEMIE
<pom. nr 04>(11,2+0.8+0.8)*2.0
	m2
	25.60
	

	
	
	PARTER
<pom nr 1.6>8.1*2.0
	m2
	16.20
	

	
	
	<pom nr 1.7>10.7*2.0 PIĘTRO I
	m2
	21,40
	

	
	
	<pom nr 2.6>8.1*2.0
	m2
	16.20
	

	
	
	PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY <pom nr 2.10>(11.4+1.0+1.0)*2.0
	m2 |
	26.80
	

	
	
	<pom nr 2.11 >(11.4+1.0+1,0)*2.0
	m2
	26.80
	

	
	
	
	RAZEM
	133.0
0

	62
	KNR 2-
	Izolacje przeciwwilgociowe
	m2
	
	

	d.4
	02 060701
	<piętro II antresola>65.49
	m2
	65.49
	

	
	
	
	RAZEM
	65.49

	63
	KNR 2-
	Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z polistyrenu gr. 3 cm
	m2
	
	

	d.4
	02 060903
	<pietro II antresola>65.49
	m2
	65.49
	

	
	
	
	] RAZEM
	65.49

	64
	KNR 2-
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
	m2
	
	

	d.4
	02 110201
	ci 20 mm zatarte na ostro
	
	
	

	
	
	<piętro II antresola>65.49
	m2
	65.49
	

	
	
	
	RAZEM
	65.49

	65
	KNR 2-
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
	m2
	
	

	d.4
	02 1102-
	tek iub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
	
	
	

	
	03
	Krotność = 4
<piętro II antresola>65.49
	m2
	65.49
	

	
	
	
	i RAZEM
	65.49

	66
	KNR 0-
	Posadzki kamienne (marmur); układane na klej metodą kombinowa-
	m2
	
	

	d.4
	1211
1118-09
z.sz.
	ną
	
	
	

	
	5.3.e
	<przyziemie>10.57+9.98
	m2
	20.55
	

	
	
	<parter>13.15+17.88+10.66/2+8.68/2
	m2
	40.70
	

	
	
	<piętro M7.98+11.68+8.69/2+15.93/2+14.68/2+14.84
	m2
	64.15
	

	
	
	<piętro ll>17.79+11.45+8.9/2+16.8/2+15.58/2
	m2
	49.88
	

	
	
	<piętro II antresola>21.95+43.54
	m2 |
	65.49
	

	
	
	
	RAZEM
	240.7
7

	67
	KNR 0-
	Posadzki kamienne - podstopnice; układane na klej metodą kombi-
	stopień i
	
	

	d.4
	1211
1118-09
	nowaną
	
	
	

	
	Z.SZ.
5.3.e
	14+(6*12)
	stopień
	86.00
	

	
	
	
	I RAZEM
	86.00

	68
	KNR 2-
	Posadzki z wykładziny podłogowej wg PT
	m2
	
	

	d.4
	02 111203
	<parter>11.33+10.66+8.68
	m2
	30.67
	

	
	
	<piętro l>8.69+15.93+14.68
	m2
	39.30
	

	
	
	<piętro ll>8.9/2+16.8/2+15.58/2
	m2
	20.64
	

	
	
	
	RAZEM
	90.61
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PRZEDMIAR
	Lp. Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	wa
	
	
	
	zem

	69 KNR 0- d.4 1211
	Posadzki z płyt gresowych; układane na klej metodą kombinowaną
	m2
	
	

	1118-09
z.sz.
5.3.e
	<przyziemie>75.79+21 -28
	m2
	97.07
	

	
	<parter>13.15+17.88+3.65+5.53
	m2
	40.21
	

	
	<piętro l>17.98+11.68+4.01 + 1,45+14.84+12.28+4.38+4.43
	m2
	71.05
	

	
	<piętro ll>5.81
	m2
	5.81
	

	
	:<pietro II antresola>15.99+11.62+11.63
	m2
	39.24
	

	
	
	
	RAZEM
	253.3
8

	70 KNR 2- d.4 15 0115-
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr. nom. 15 mm
	szt.
	
	

	02
	PRZYZIEMIE <pom. nr 04>1 PARTER
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 1.6>1
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 1.7>1 PIĘTRO I
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr2.6>1
PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 2.9>1
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 2.10>1
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 2.11>1
	szt.
	1.00
	

	
	
	
	RAZEM
	7.00

	71 KNR 2- d.4 15 0221-
	Montaż umywalek pojedynczych
	szt.
	
	

	01
	PRZYZIEMIE <pom. nr 04>1 PARTER
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr 1 7>1
PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY <pom. nr2.10>1
	szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	

	
	<pom. nr 2.11 >1
	szt.
	1.00
	

	
	
	
	RAZEM
	3.00

	72 KNR 2- d.4 15 0224-
	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami
	kpi.
	
	

	03
	PRZYZIEMIE <pom. nr 04>1 PARTER
	kpi.
	1.00
	

	
	<pom. nr 1.7>1
PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY
	kpi.
	1.00
	

	
	<pom. nr 2.10>1
	kpi.
	1.00
	

	
	<pom. nr 2.11 >1
	kpi.
	1.00
	

	
	
	
	RAZEM
	4.00

	73 KNR 2- d.4 15 0220-
	Montaż zlewozmywaków
	szt.
	
	

	05
	PARTER
	
	
	

	
	<pom. nr 1.6>1
PIĘTRO I BUDYNEK PRZYLEGŁY
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr2.9>1 PIĘTRO I
	szt.
	1.00
	

	
	<pom. nr2.6>1
	szt.
	1.00
	

	
	
	RAZEM
	3.00

	74 TZKNBK d.4 XXII
	Balustrada schodowa
	m
	
	

	0808-01
analogia
	<schody>4.23*7+1.7
	m
	31.31
	

	
	<nadszybie> 1.46*4
	m
	5.84
	

	
	
	
	RAZEM
	37.15

	5
	KLAPY ODDYMIAJĄCE, OBUDOWA NADSZYBIA
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	75
	KNNR2
	Klapy dymowe
	m2
	
	

	d.5
	1105-03
	1.1+1.0
	m2
	2.10
	

	
	
	
	I RAZEM
	2.10

	76
	KNNR2
	Obudowa nadszybia
	m2
	
	

	d.5
	1105-02
	2.0*2.35
	m2
	4.70
	

	
	
	
	l RAZEM
	4.70

	6
	
	WYKONANIE ELEWACJI

	6.1
	
	Pasy przeszklenia z oknami I drzwiami

	77
	KNR-W
	Wykonanie pszeszklenia fasady z oknami rozwieratno uchylnymi
	m2
	
	

	d.6.1
	2-02
1040-06
analogia
	ELEWACJA POŁUDNIOWA 17.8*1.1
ELEWACJA ZACHODNIA
	m2 i
	19.58
	

	
	
	10*1.1+6.0*1.1*2+6.6*1.1*2 ELEWACJA PÓŁNOCNA
	m2
	38.72
	

	
	
	15.5*1.1+6.0*1.1+10*0.45
	m2
	28.15
	

	
	
	<POWIERZCHNIA OKIEN>-55.4
	m2
	-55.40
	

	
	
	
	I RAZEM
	31.05

	78
	KNR-W
	Okna w szklanych pasach elewacyjnych
	m2
	
	

	d.6.1
	2-02
1039-02
analogia
	WG ZESTAWIENIA
	I
	
	

	
	
	1.45*0.75+1.1*1,2+(1.45*1,6)*4+(1.1 *1,6)*2+(1.1*1,65)*3+(1.1 *2.0)* 11 +(1,45*2.0)*3+0.45*0.8+(0.45*1,65)*2
	m2
	55.40
	

	
	
	
	RAZEM
	55.40

	79
	KNR-W
	Drzwi w szklanych pasach elewacyjnych
	m2
	
	

	d.6.1
	2-02
1039-02
analogia
	<WG ZESTAWIENIA stoiarki>1.8*2.4
	m2 i
	4.32
	

	
	
	
	i RAZEM
	4.32

	6.2
	
	Fasada szklana

	80
	KNR-W
	Przeszklenie fasady i nadbudowy antresoli
	m2
	
	

	d.6.2
	2-02
1040-06
analogia
	ELEWACJA POŁUDNIOWA <klatka schodowa>5.3*17.90
	m2 i
	94.87
	

	
	
	<piętro II i antresola> 7.9*6.5
	m2
	51.35
	

	
	
	<piętro II i antresola okna w pasie szklanym>-1.4*6.55
	m2
	-9.17
	

	
	
	ELEWACJA ZACHODNIA <piętro II antresola>7.5*3.0
	m2
	22.50
	

	
	
	<piętro ll>1,4*3,6*2 ELEWACJA PÓŁNOCNA
	
	
	

	
	
	<piętro II antresola>12.3*3
	m2 j
	36.90
	

	
	
	
	RAZEM
	196.4
5

	6.3
	
	Płyty elewacyjne ceramiczne, docieplenie wełną mineralną

	81
	KNR2-
	Ułożenie płyt elewacyjnych na ścianach
	m2 I
	
	

	d.6.3
	02 092101
analogia
	<powierzchnia elewacji>(7.4+9,66+9.19+0.54+1.43+1.29+1.95)*15.1
	m2 I
	475.05
	

	
	
	FASADA SZKLANA I PASY SZKLANE Z OKNAMI -196.45+94.87-75.26
	m2
	-176.84
	

	
	
	
	RAZEM
	298.2
1

	82
	KNR 0-
	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie
	m2
	
	

	d.6.3
	23 261301
	płyt z wełny mineralnej do ścian
	
	
	

	
	
	<powierzchnia elewacji>(7.4+9.66+9.19+0.54+1.43+1.29+1,95)*15.1
	m2
	475.05
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	
	
	OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE
<przyziemie>-((1.45'0.75)+(3.55’2.05)+(0.9‘2.0)*2+(1.1 *1,2)+(0.9* i 2.0))
	m2
	-15.09
	

	
	
	<parter>-((1.45‘2.0)+(1.t*2.0)*5+(0.45*0.8)+(1.15*2.3))
	m2
	-16.91
	

	
	
	<piętro l>-((1,45*2.0)+(1.1*2.0)*5+(0.45*0.8)+(1.15*2.3))
	m2
	-16.91
	

	
	
	<piętro ll>-({1,45*2.Q)+{1.1*2,0)*4+(0,45*0.8)+(1.15*2.3))
	m2
	-14.71
	

	
	
	<piptro II antresola>(7.4+9.66+9.19+0.54+1.43+1.29+1.951*0.4
	m2
	12.58
	

	
	
	
	
	RAZEM
	424.0
1

	83
	KNR0-
	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowa-
	szt.
	
	

	d.6.3
	23 2613-
	nie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
	
	
	

	
	04
	ścian z cegły 424.16*5
	szt.
	2 120.80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 120. 80

	84
	KNR 0-
	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm
	m
	
	

	d.6.3
	33 011808
	<przyziemie>1.45
	m
	1.45
	

	
	
	<parter>(1,45+f 1.1 *5)+(0.45)+(1.15))
	m
	8.55
	

	
	
	<piętro l>1,45+(1.1‘5)+(0.45)+(1.15)+1.15
	m
	9.70
	

	
	
	<pietro ll>(1.45)+{1,1*4)+(0.45)+(1.15)
	m
	7.45
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.15

	85
	KNR 0-
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - grun-
	m2
	
	

	d.6.3
	23 2611-
	towanie emulsją
	
	
	

	
	02
analogia
	424.01
	m2
	424.01
	

	
	
	
	
	RAZEM
	424.0
1

	6.4
	
	Logo na elewcii

	86
	
	Wykonanie i montaż logo na elewacji
	kpi.
	
	

	d.6.4
	kaik.
własna
	1
	kpi.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	6.5
	
	Cokół z płyt kamiennych

	87
	KNR 2-
	Ułożenie cokołów na ścianach
	m2
	
	

	d.6.5
	02 092101
analogia
	<ELEWACJA PÓŁNOCNA>0.85+1.53+0.15
	m2
	2.53
	

	
	
	<ELEWACJA POŁUDNIOWA>1.94
	m2
	1.94
	

	
	
	<ELEWACJAZACHODN!A>0.39+0.48+0.51
	m2
	1.38
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.85

	6.6
	
	Gzyms ozdobny klejony

	88
	KNR-W
	Gzymsy i pasy zewnętrzne
	
	
	

	d.6.6
	2-02
2105-02
analogia
	1.9
	I
m
	1.90
	

	
	
	
		
	RAZEM
	1.90

	6.7
	
	Zadaszenia nad wejściami

	89
	KNNR7
	Daszki nad drzwiami
	m2
	
	

	d.6.7
	0506-01
	^ELEWACJA POŁUDNIOWA>3.15*1.6
	,m2
	5.04
	

	
	
	<ELEWACJA PÓŁNOCNA>1.65*1.2
	m2
	1.98
	

	
	
	
	RAZEM
	7.02

	7
	
	WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO OBOK NADBUDÓWKI

	90
	KNR-W
	: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropapy poziome na
	m2
	
	

	d.7
	2-02
0608-02
analogia
	wierzchu konstrukcji
	
	20.50
	

	
	
	20.5
	m	
	
	

	
	
	L_	
	RAZEM
	20.50
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PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	91
d.7
	KNR-W
2-02
0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 20.5
	m2
m2
	20.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.50

	8
	
	OBRÓBKI BLACHARSKIE

	92 KNR 2- d.8 02 050602
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	m2
	
	

	
	analogia
	<antresola>(12.7*2+7.3*2)*0.5
<murek attykowy>(5.18+1.16+3.39+0.95+1.2+2.3)
<dach przy antresoli>27.88*0.5
<obróbka klap dymowych i nadszybia>(4.5*2+8.7)*0,5
<obróbka komina>3,7*0,5
	m2
m2
m2
m2
	20.00
14.18
13.94
8.85
	

	
	
	
	
	RAZEM
	56.97

	93
d.8
	KNR 202 051003
	Rury spustowe w sytemie bezokapowym
	m
	
	

	
	analogia
	2*15.5+18.5
	m
	49.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.50

	94
d.8
	KNR 202 0508-
	Rynny dachowe w sytemie bezokapowym
	m
	
	

	
	03
analogia
	12.5+13
	m
	25.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.50

	95
d.8
	kalk.
	Kompietny system przewodów grzejnych do rynien i rur spustowych
	kpi.
	
	

	
	własna
	1
	kpi.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	9
	
	WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

	9.1
	
	Roboty ziemne

	96
	KNR-W
	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m.
	m3
	
	

	d.9.1
	2-01
0310-04
analogia
	0.8*5.5*0.8
	m3
	3 52
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.52

	97
d.9.1
	KNR 201 0320-
	Zasypywanie materiałem z wykopu.
	m3
	
	

	
	04
analogia
	08*5.5*0.8
	m3
	3.52
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.52

	9.2
	
	Wykonanie izolacji pionowej wraz z zabezpieczeniem

	98
d.9,2
	KNR-W
2-02
0603-03
	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej.
	m2
	
	

	
	analogia
	0.55*5.15
	mz
	2.83
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.83

	99
d.9.2
	KNR-W
2-02
0608-08
	Zabezpieczenie izolacji przeciwwilgociowej styropianem.
	m2
	
	

	
	analogia
	0.55*5.15
	m2
	2.83
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.83

	10
	
	UTWARDZENIE TERENU Z PLACEM DOJAZDOWYM DO GARAŻU

	10.1
	
	Nawierzchnia placu

	100
d.10.
1
	KNR 231 080103
	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm
	m2
	
	

	
	analogia
	248
	im2
	248.00
	


• 23 -
Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15056

PRZEDMIAR
	Lp.
	Podsta-
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	
	wa
	
	
	
	zem

	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	101
	KNR 2-
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1
	m2
	
	

	d.10.
	31 0801-
	cm grubości
	
	
	

	1
	04
	Krotność = 8
	
	
	

	
	analogia
	248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	RAZEM
i
	248.0
0

	102
	KNR 2-
	Mechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokości jezdni i chodni-
	m2
	
	

	d.10.
	31 0101-
	ków w gruncie kat. I-!V głębokości 20 cm
	
	
	

	1
	01
	248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	103
	KNR 2-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
	m2
	
	

	d.10.
	31 0101-
	ków w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	
	
	

	1
	02
	Krotność = 2.6 248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	104
	KNR 2-
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po
	m2
	
	

	d.10.
	31 0106-
	zagęszczeniu
	
	
	

	1
	03
	248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	105
	KNR 2-
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1
	m2
	
	

	d.10.
	31 0106-
	cm grubości po zagęszczeniu
	
	
	

	1
	04
	Krotność = -1 248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	106
	KNR 2-
	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	

	d.10.
	31 0114-
	
	
	
	

	1
	05
analogia
	248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	107
	KNR 2-
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy
	m2
	
	

	d.10.
	31 0114-
	1 cm grubości po zagęszczeniu
	
	
	

	1
	06
	Krotność = 20 248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	108
	KNR 2-
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na
	m2
	
	

	d.10.
	31 0301-
	podsypce żwirowej nowej
	
	
	

	1
	07
	248
	m2
	248.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	248.0
0

	109
	KNR 2-
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	d.10.
	31 0402-
	
	
	
	

	1
	04
	92*((0.15*0.35)+(0.2*0.15))
	m3
	7.59
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.59

	110
	KNR 2-
	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce
	m
	
	

	d.10.
	31 0404-
	cementowo-piaskowej
	
	
	

	1
	03
	92
	m
	92.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92.00

	10.2
	
	Załadunek i wywóz ziemi z korytowania

	111
	KNR 4-
	Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
	m3
	
	

	d.10.
	04 1103-
	załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
	
	
	

	2
	04
analogia
	iegłość 1 km
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PRZEDMIAR
	Lp. Podsta- Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Ra-

	wa
	
	
	ze m

	248*0.53
	m3
	131.44
	

	
	RAZEM
	131.4
4

	112 KNR 4- Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
	m3
	
	

	d.10. 04 1103- załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - doda-
	
	
	

	2 05 tek za każdy następny rozpoczęty 1 km
	
	
	

	analogia Krotność = 9
	
	
	

	248*0.53
	m3 I
	131.44
	

	
	RAZEM
	131.4
4
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