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Wybér konkretnych form promujacych Instytucje jest niezwykle istotny.
Nosniki promocyjne powinny by¢ dobrej jakosci. Ze wzgledu na powage instytucji,
preferowane sg szlachetne materiaty takie jak: drewno, metal, skéra oraz szkto.

Aplikacja znaku powinna by¢ staranna i czytelna. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
modyfikacje znaku, a w szczegdlnosci jego przeksztatcenia geometryczne (rozcigganie,
deformacja) oraz zmiany w logotypie.

Znak powinien by¢ aplikowany w miejscach szczegélnie widocznych. Wielkos¢ powinna
by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci nosnika reklamowego.

Znak moze by¢ aplikowany poprzez dowolne techniki reprodukcyjne: druk, ttoczenie,
grawerowanie, ztocenie, wypalanie oraz wiele innych. Warunkiem jest zachowanie
wysokiej jakosci reprodukcji i dobor wtasciwych materiatow.

Kolory no$nikéw powinny by¢ stonowane, zgodne z kolorystyka zawarta w Ksiedze
Stylu. Dopuszcza sie stosowanie koloréw wynikajacych z przyjetego materiatu.
Dla przykfadu - brgzowa skoéra.

Niektére nosniki Swietnie nadaja sie do umieszczenia na nich multiplikacji. Szczegdlnie
preferowane sg duze ptaskie powierzchnie.

Nalezy pamietac o stosownym opakowaniu nosnikéw. Opakowania nalezy oznakowac¢
zgodnie z charakterem materiatu, z ktérego zostaty wykonane.



