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1. Projekt zagospodarowania dziatki (opis

1.0
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2.0
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3.0

Lokalizacja

4.0

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiektdw i obiektdw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania;
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5.0

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreSlajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
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Zagospodarowanie terenu
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budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placdw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycii
celu publicznego;

8.0

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkédw oraz czy podlegajg ochronie nag
podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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3.0
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Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
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dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcii
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doSwiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementdw  konstrukcji  obiektu, kategorie  geotechniczng  obiektu
budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenid
przed wptywami  eksploatacji gdrniczej, rozwigzania  konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

7.0

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych
do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

31




8.0 W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub| |31
technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspbtzaleznosci
urzgdzen | wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

9.0 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji 32
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosé
techniczno-uzytkowq, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacije i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiekiem;

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej 33-40
Rysunki

1 Rzut przyziemia 1:100 41.1

2 Rzut parteru 1:100 41.2

3 Rzut pietra | 1:100 41.3

4 Rzut pietra |l 1:100 41.4

5 Rzut antresoli pietra |l 1:100 41.5

6 Rzut dachu 1:100 41.6

7 Przekréj A-A 1:100 41.7

3 PrzekrOje B-B 1:100 41.8

9 Elewacja zachodnia 1:100 41.9

10 Elewacja potudniowa 1:100 41.10

11 Elewacje pdtnocna 1:100 41.11

12 Zestawienie stolarki / ark.l 1:100 41.12

13 Zestawienie stolarki / ark.ll 1:100 41.13

14 Zestawienie stolarki / ark.lll 1:100 41.14

15 Detale dachu antresoli 1:100 41.15

16 Detale dachu nad Il pietrem 1:100 41.16

17 Mocowanie ptyt elewacyjnych 1:100 41.17

li Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100 41.1i

2i Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 41.2i

3i Rzut pietfra | - inwentaryzacija 1:100 41.2i

i Rzut pietfra Il - inwentaryzacja 1:100 41.4i

Si Przekrdj - inwentaryzacija 1:100 41.5i

i Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100 41.6i

/i Elewacja potudniowa - inwentaryzacja 1:100 41.7i

8i Elewacje pdtnocna - inwentaryzacja 1:100 41.8i
3. Projekt konstrukciji
4. Instalacje Elekiryczne
5. Instalacje wodno-kanalizacyjne
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestoraq,

-Koncepcji remontu i przebudowy budynku biurowego na poftrzeby siedziby
Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Opolu, wykonanej przez: BIURO PROJEKTOWE
BUDOWNCTWA OGOLNEGO ,,OPOLPROJEKT" Alicja Gawrys

-Wytyczne inwestora dotyczgce inwestycji,

-Wykaz wtascicieli wtadajgcych,

-Mapa zasadnicza w skali 1:500,

-Wizja lokalna terenu,

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

-Obowiqgzujgce normy i przepisy a w szczegolnosci:

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z

pozniejszymi zmianami).

2.0 przedmiot inwestyciji - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestyciji jest :

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-BIUROWEGO Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA NA POMIESZICZENA BIUROWE, Z ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEIJ I
NADBUDOWA O ANTRESOLE ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
BIUROWEGO SIEDZIBY DELEGATURY NIK W OPOLU

na potrzeby inwestora: DELEGATURY NAJWYZSZEJ I1ZBY KONTROLI z siedzibg w Opolu
adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska 28A

Realizacje przewiduje sie w Opolu na ul. Krakowskiej 28A i 28, na dziatkach o
numerach ewid: 88/3, 88/2, 88/5, 89/4 obreb 0103.AR_50 Opole, jednostka ewid
Opolel166101_1. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-biurowego z niezbedng
przebudowg na pomieszczenia biurowe, z rozbudowq klatki schodowej i
nadbudowqg o antresole na dziatce nr ewid. 88/2

- przebudowa czesci istniejgcego budynku biurowo- ustugowego 88/3,

- zagospodarowanie terenu wraz z realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej
na dziatce nr ewid. 88/2, 88/5

- docieplenie budynku na dziatce drogowej nr ewid. 89/4

3.0 Lokadlizacja

Miejscowosc OPOLE

Gmina Opole

Jednostka ewid. |Opolel166101_1
Obreb 0103 OPOLE

Nr dziatki 88/3,88/2,88/5.,89/4
Ulica Krakowska 28, 28a




4.0 istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiekidw i obiekidw przeznaczonych do dalszego

vzytkowania;

-Przedmiotowe dziatki nr  88/3, 88/2 88/5 znajdujqg sie na terenie oznaczonym w
MPZP  symbolem 8MW/U przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowq
wielorodzinng z ustugami.

-Nieruchomosc¢ nr 89/4 jest dziatkg drogowa.

Obecnie na dziatce nr 88/2 zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek
mieszkalno-biurowy (objety opracowaniem).

Na nieruchomosci nr 88/3 znajduje sie  budynek biurowo-ustugowy w kiérym
Znajduje sie siedziba delegatury NIK oraz trzy lokale ustugowe. Obiekt jest ujety w
rejestrze zabytkdw. Budynek posiada 4 (jak na mapie) kondygnacije nadziemne.
Obiekty majg charakter zwartej, pierzejowej zabudowy, zajmujgcej wiekszg czesc
szerokosci frontu obu dziatek.

Nieruchomos$¢ o nr 88/5 jest obecnie niezabudowana i utwardzona.

4.1 Topografia terenu
Nieruchomosci znajdujg sie na terenie pochylonym w kierunku zachodnim.

Gtebokosc¢ przemarzania na terenie inwestyciji wynosi h minimum=1 m.

4.2 Istniejgca zielen
Teren objetym opracowaniem jest w catosci utwardzony (brak powierzchni
bioilogicznie czynnej).

4.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

Do Istniejgcych budynkdéw doprowadzone sq instalacje: wodna z istniejgcego
przytgcza wody zasilana z sieci wodociggowej, sanitarna z przytgcza kanalizacji
sanitarnej (ogdlnosptawnej), oraz  elekiryczna z przytgcza elektrycznego i
telekomunikacyjna.

Na dziatkach 88/2 88/5 przebiega cieptociqgg.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega na dziatce drogowej 88/4 (wzdtuz zachodniegj
granicy dziatki 88/5 ).

4.4 Komunikacja

Obstuga komunikacyjna budynkéw objetych opracowaniem odbywa sie poprzez
system droég gminnych za posrednictwem istniejgcego zjazdu usytuowanego na
dziatce drogowej nr 89/4.

5.0 Projekiowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu

i_zieleni_w_zakresie niezbednym do uzupetlnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu:

W projekcie przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych
budynku usytuowanego na dz. nr 88/2 na biura i potgczenie funkcjonalne z
istniejacq siedzibg Delegatury NIK (w budynku sgsiednim na dziatce nr 88/3). Zmiana
funkcji jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym terenu okreslonym w MPZP.

Przebudowa bedzie polegata na czesciowej rozbidrce Scian, likwidacii istniejgcej
klatki schodowej (nie spetnigjgce]j warunkdw technicznych) oraz wydzielenie




pomieszczen biurowych. Konieczna rozbudowa uwzglednia realizacje nowej klatki
schodowej oraz windy umozliwiajgcej dostep oséb niepetnosprawnych do obu
budynkdow .

Nadbudowa obejmie czesciowe podwyzszenie ostatniej kondygnacji budynku i
wykonanie antresoli. Zostanie ona zamknieta dachem ptaskim (o spadku ok. 2%) w
postaci ptyt warstwowych wspartych na stalowej konstrukcji.

Na elewacji zastosowana bedzie oktadzina z wielkoformatowych ptyt gresowych.
Obudowe zewnetrzng klatki schodowej (od ulicy) oraz czes$¢ ostatniej kondygnacii
zaprojektowano w postaci fasady szklanej. Rozwigzania materiatowe uwzgledniajg
zapisy MPZP w tym zakresie.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku przy granicy nieruchomosci, przewiduje sie
docieplenie przegrody zewnetrznej warstwqg ocieplenia: wetna mineralna 20cm +
oktadzina kamienna (max 25cm), na dziatce drogowej nr ewid. 89/4. Do projektu
dotgczono decyzje MZD w Opolu.

W wyniku przeprowadzonych robét :

- zostanie zachowana obowigzujgca linii zabudowy i zarys historycznych kwartatéw
zabudowy,

- planowana przebudowa rozbudowa i nadbudowa uzupetni istniejgcq zabudowe z
uwzglednieniem jej skalii pierzejowego charakteru,

- obiekt nie bedzie dominowac nad istniejgcymi obiektami zabytkowymi,

- liczba kondygnacji nie ulegnie zmianie,

- maksymalna wysokos$¢ budynkdw objetych opracowaniem nie zwiekszy sie,

- goérna linia budynku (attyki) po nadbudowie bedzie nie przekroczy wysokosci
sqsiedniego obiektu zabytkowego objetego opracowaniem.

Lakres przebudowy budynku na dziatce nr 88/3 obejmuje:

- przeniesienie otworu okiennego w lokalu ustugowym na parterze budynku, wg rys.
nr 2 (zaznaczony w kolorze niebieskim),

- zamurowanie okna na | pietrze budynku wychodzgcego na klatke schodowq,
przebudowa tazienek oraz wybicie ofworu drzwiowego w celu potgczenia
funkcjonalnego z budynkiem sgsiednim, wg rys. nr 3 (zaznaczony w kolorze
niebieskim),

- zamurowanie okna na Il pietrze budynku wychodzgcego na klatke schodowq, wg
rys. nr 4 (zaznaczony w kolorze niebieskim),

- wybicie otworu drzwiowego na antresoli pietra Il w celu potgczenia funkcjonalnego
z budynkiem sgsiednim, wg rys. nr 5 (zaznaczony w kolorze niebieskim),

- wyrédwnanie wysokosci budynku poprzez czesciowqg nadbudowe attyki  (do
najwyzszego istniejgcego punktu attyki ) od strony przebudowywanego budynku na
dziatce 88/2, przy granicy z dziatkg nr 89/4, wg rys. nr 6 i 10 (zaznaczony w kolorze
niebieskim),

Projekt nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje zmiany wysokosci
budynku, uwzglednia zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytow,
ksztattobw dachow, rodzajow materiatdw pokrycia dachu oraz wykonczen scian
zewnefrznych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych
elementéw wewnetrznych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.)




6.0 Zagospodarowanie terenu

6.1 Uktad komunikacyjny

Wijazd na posesje (dziatki nr 88/5 i 88/2) istniejgcy od strony dziatki drogowej 89/4.
Nowy uktad nawierzchni dostosowany bedzie do projektu rewitalizacji ul. Krakowskiej
i obszardw przylegtych, rbwniez rodzajem materiatu i sposobem utozenia.

Woda z parkingu odprowadzana bedzie poprzez spadek powierzchni parkingu do
kanalizacji ogdlnosptawne.

6.2 utwardzenie terenu z placem dojazdowym do garazu
Rozwigzania techniczne:

6.2.1 Profil podtuzny i poprzeczny
Nawierzchnie projektowanego ferenu dostosowac do istniejgcej nawierzchni
dojazdu oraz dziatki drogowej 89/4 oraz poziomu posadzki budynku. Nawierzchnie
placu wykonac¢ o spadku ~1% - 2%.

6.2.2 Konstrukcja nawierzchni placu

Konstrukcja nawierzchni przystosowana jest do ruchu pojazddw osobowych.
Nawierzchnie wykonac¢ w nastepujgcej konstrukcii:

- kostka brukowa gr. 8 cm

- podsypka z mgczki klincowej gr. 5 cm

- niesort gr. 10 cm

- podbudowa z ttucznia gr. 25 cm

- warstwa odcinajgca - piasek 5cm

- podtoze naturalne.

Do wytozenia nawierzchni parkingu wybrano kostke brukowqg np. : nawierzchnia
identyczna jak ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni specjanie ksztattowanej - ptyty
10cm pasy jasne: kamien granit ciemnoszary, pasy ciemne: kamien granit czarny,
kamien o strukturze drobnoziarnistej oraz nawierzchnia identyczna jak opaski ciggu
pieszo-jezdnego sqgsiadgcego z dziatkg 88/5 - kostka granitowa ciemnoszara
10x10cm kamien drobnoziarnisty.

6.2.3 technologia wykonania robot

L cate] powierzchni placu nalezy skuc istniejgcg nawierzchnie betonowq z
warstwami podbudowy, podtoze wyprofilowac i zagescic.

Nawierzchnia placu :

W ramach prac nalezy wykonac:

- Korytowanie nawierzchni do gt. ok. 50 cm z wywiezieniem ziemi na wyznaczone
miejsce

- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o gr. 5 cm,

- wykonanie warstwy z ttucznia o gr. 25mm,

- wykonanie warstwy z niesortu o gr. 10mm,

- wykonanie warstw z podsypki z mgczki klinowej o gr. 5Smm,

- utozenie kostki betonowejo gr.8 cm .

Po wykopach oceni¢ noSnoS¢ gruntu — w razie wystgpienia wgtpliwego podtoza
zastosowac stabilizacje podtoza wg. nadzoru autorskiego.

Woda z powierzchni placu i parkingu na dziatce inwestora odprowadzona zostanie
powierzchniowo do kanalizacji deszczowej - jak obecnie.




6.2.4  Utozenie kostki brukowej

Prace rozpoczyna sie od usuniecia wierzchniej warstwy ziemi (humusu), czynnosc ta
zwana jest tez korytowaniem. Gtebokos$¢ usunietej nawierzchni, zalezna jest od
przeznaczenia nawierzchni i moze mie¢ gtebokosc 30- 50cm Kolejnym e’ropem jest
zageszczenie podtoza. Nawierzchnia musi miec Rt : :
zapewniony prawidtowy system odwodnienia
poprzez wykonanie kilkustopniowych spadkéw wg
rys. nr 1Z. To konieczny zabieg, ktéry zapewni, ze
podczas opaddw, woda nie bedzie tworzyta
katuz na powierzchni, ale bedzie sptywata w
wyznaczonym kierunku. Podbudowa  jest
kluczowym elementem, do zapewnienia przysztej
wytrzymatosci i estetyki  kostki.  Gtownym
zadaniem podbudowy jest prawidtowy rozktad obcigzen. Na wykonanie
podbudowy uzywa sie ttucznia, zuzlu, zwiru, grysu lub pospdtke o frakcji 30-60mm.
Podbudowe uktada sie warstwami, ok. 10-centymetrowymi, kazdg warstwe
zageszczajgce. Nastepna warstwa ~ 10 cm — niesort. Ostatnim etapem, przed
utozeniem kostki brukowej, jest wykonanie podsypki, ktéra zapewni prawidtowe
osadzenie kostki. Mozna do tego celu wykorzystac: piasek lub grys albo zwir o frakcji
1-4mm lub mieszanke piaskowo-zwirowqg o frakcji 2mm. Podsypka powinna miec
grubosc ok. 3-5cm. Podsypke, w przeciwienstwie do podbudowy nie zageszcza sie,
ale jedynie wyrownuje. Zageszczenie podsypki nastepuje dopiero po utozeniu kostki.
Poprawnie utozona nawierzchnia brukowa, ma byc¢ jednolitg ptaszczyzng - rowng,
bez szpar miedzy pojedynczymi kostkami, a jedynie ze spoinami 3-5 mm.
Nawierzchnia taka wymaga jeszcze zageszczenia ptytg wibracyjnag.

6.2.5 Zewnetrzne instalacje

Istniejgcy przytacz wodociggowy z  sieci wodociggowej zlokalizowanej na

dziatce drogowej 89/4- bez zmian. Zewnetrzna cze$¢ wewnetrznej instalacii

wodociggowej na terenie inwestora, -bez zmian

— lIstniejgcy przytgcz kanalizacji sanitarnej z sieci sanitarnej— bez zmian. Zewnetrzna
cze$¢ wewnetrznej instalacji sanitarnej na terenie inwestora, -bez zmian

— Istniejgcy przytgcz kanalizacji deszczowej z sieci ogdlnosptawnej— bez zmian.
Instalacja deszczowa -bez zmian

— zewnetrzna instalacja Istniejgcy przytqgcz elekiryczny z kablowej sieci elekirycznej
(0,4kV) - bez zmian. (przesuniecie skrzynki elektrycznej). Zewnetrzna czesc
wewnetrznej instalacii elektrycznej na terenie inwestora -bez zmian,

— Miejsce gromadzenia odpadow statych -zlokalizowano w budynku

7.0 zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiekiow budowlanych, powierzchnie dréqg, parkingéw, placéw i chodnikéw,

powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w_przypadku jego braku z decyzja o

warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestyciji celu publicznego;




Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatek 719,00 m?
w tym powierzchnia catkowita dz.nr: 88/2 195,00m?
w tym powierzchnia catkowita dz.nr: 88/3 352,00m?
w tym powierzchnia catkowita dz.nr: 88/5 172,00m?
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkdw 467,97m?

Powierzchnia zabudowy budynku objetego zmiang sposobu| 119,32 m?
uzytkowania

w tym: istniejgca powierzchnia zabudowy 107,76 m?

w tym: powierzchnia projektowana 11,56 m?

Powierzchnia zabudowy budynku obecne] siedziby NIK| 348,62 m?
objetego przebudowqg

Powierzchnia utwardzona-dojscia i dojazdy (w tym dojazd i| 251,03m?
parkingi

8.0 dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obszar inwestyciji znajduje sie w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej. Budynek
usytuowany na dziatce nr 88/3 znajduje sie w rejestrze zabytkéw. Ze wzgledu na
Sredniowieczne nawarstwienia kulturowe prowadzenie prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym po wczesniejszym uzgodnieniu projektu inwestycji z
Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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P W Z M I A N A S P O S O B U U Z Y TKOWANI A B U DY N K U
M I'E S ZKALNOS-BI UROWEG O z N I E Z B E D N A
P R Z E B UD O W A N A P OMI E S Z C I E NI A B I U R O W E z
R O Z B UDOWAIKL AT K I S C H OD O W E J | N A DB U D O W A O
A T R E S O L E O R A I P R Z E B UD O W A cC 7z E S§S C I B U DY N K U
IS T NI EJAG OB UDY NKU B I UR OWEG O S I ED 7 1 B Y
D ELEGATURY N | K w o P O L U u | K RAKOWSKA 28

PROJEKT ARCHITEKTONICINY

TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-BIUROWEGO Z

OPRACOWANIA:  NIEZBEDNA PRZEBUDOWA NA POMIESZCZENA BIUROWE, Z ROZBUDOWA
KLATKI SCHODOWEJ | NADBUDOWA, O ANTRESOLE ORAZ PRZEBUDOWA
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO SIEDZIBY DELEGATURY NIK
W OPOLU

INWESTOR: DELEGATURA NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI Z SIEDZIBA W OPOLU

45-075 OPOLE, UL. KRAKOWSKA 28

ADRES: 45-075 OPOLE UL. KRAKOWSKA 28A, 28
dz. nr ewid.: 88/3, 88/2, 88/5, 89/4 (dz. drogowa)
obreb 0103.AR_50 Opole, jednostka ewid Opole166101_1

AUTORZY
OPRACOWANIA:

architektura:
mgr inz. arch. 54/01/0p
Ewelina Klajnowska-Wegrzyn

architektura: 28/SLOKK/2
mgr. inz. arch Inga 014/11
Siedlecka-Papis

s t u d i o ar c hitektuvry i wnetorz
architekt Ewelina Klajnowska-Wegrzyn, tel.(77)483 22 25, 606 83 19 98
projektowanie architektoniczne, wystrdéj wnetrz
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestoraq,

- Koncepcja remontu i przebudowy budynku biurowego na potrzeby siedziby
Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Opolu wykonanej przez: BIURO PROJEKTOWE
BUDOWNCTWA OGOLNEGO ,,OPOLPROJEKT” Alicja Gawrys

- Wytyczne inwestora dotyczgce inwestycji,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Wizja lokalna terenu,

- Inwentaryzacja budynku przez: BIURO PROJEKTOWE BUDOWNCTWA OGOLNEGO
+OPOLPROJEKT" Alicja Gawrys

-pomiary sprawdzajgce

- Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego,

- Pozwolenie nr 759/N/2018 z dnia 10.08.2018,

- Postanowienie WZ.5595.104.2018 z dnia 13 lipca 2018

- Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegolnosci:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestyciji jest :

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-BIUROWEGO Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA NA POMIESZCZENA BIUROWE, Z ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ I
NADBUDOWA O ANTRESOLE ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
BIUROWEGO SIEDZIBY DELEGATURY NIK W OPOLU

inwestor: DELEGATURA NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI 7z siedzibg w Opolu, adres: 45-075
Opole, ul. Krakowska 28A.

Realizacje inwestycji przewiduje sie w Opolu na ul. Krakowskiej 28A i 28, na dziatkach
o numerach ewid: 88/3, 88/2, 88/5, 89/4 obreb 0103.AR_50 Opole, jednostka ewid.
Opolel166101_1. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane.

3.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W
ZALEZINOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICINE, W _SICZEGOLNOSCI: KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACJI;

Przedmiotowy budynek usytuowany na dz. nr 88/2 objety zmiang sposobu
uzytkowania jest obiektemm o czterech kondygnacjach  nadziemnych,
niepodpiwniczonym, przekrytym dachem ptaskim, krytym papqg. Wiekszos¢ lokali ma
funkcje mieszkalng. Na ostatniej kondygnacii miesci sie cze$¢ pomieszczen siedziby
delegatury NIK w Opolu.

W projekcie przewiduje sie dostosowanie istniejgcych pomieszczen mieszkalnych na
biurowe i potgczenie funkcjonalne z istniejgcq siedzibg Delegatury NIK (w budynku
sgsiednim dz. nr 88/3). Konieczna przebudowa bedzie polegata na czesciowej
rozbidrce Scian, likwidacji istniejgcej klatki schodowej (nie spetniajgcej warunkow
technicznych) oraz wydzielenie pomieszczen biurowych i zupetnigjgcych. W
przyziemiu zlokalizowano garaz z pomieszczeniem kierowcy oraz pomieszczenie
odpadodw statych i pompownie pozarowq.
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Planowana rozbudowa konieczna jest ze wzgledu na readlizacje nowej klatki
schodowej oraz windy umozliwiajgce] dostep o0séb niepetnosprawnych do
potgczonych budynkow.

Nadbudowa obejmie czesciowe podwyzszenie ostatniej kondygnacji budynku i
wykonanie antresoli. Zostanie ona zamknieta dachem ptaski (o spadku ok. 2%) w
postaci ptyt warstwowych wspartych na stalowej konstrukcji.

Przedmiotowy budynek biurowo-ustugowy usytuowany na dz. nr 88/3 jest budynkiem
o czterech kondygnacjach nadziemnych. Znajdujg sie tu: siedziba delegatury NIK
oraz trzy lokale ustugowe. Obiekt jest ujety w rejestrze zabytkdw. Zakres przebudowy
budynku obejmuje:

-wydzielenie pomieszczen sanitarnych, wybicie otwordw i likwidacje pomieszczen w
budynku siedziby delegatury NIK w celu potgczenia funkcjonalnego z budynkiem
sgsiednim.

-Wyréwnanie wysokosci budynku poprzez czeSciowqg nadbudowe attyki przy granicy
z dziatkg nr 89/4

-przeniesienie otworu okienego w lokalu ustugowym.

charakterystyczne parametry techniczne: Zestawienie

Powierzchnia zabudowy bud. na dz.nr 88/2 objetego| 119,32 m?
Zmiang sposobu uzytkowania

Powierzchnia uzytkowa bud.na dz.nr 88/2 biurowego|362,91 m?
objetego zmiang sposobu uzytkowania

Kubatura bud. na dz.nr 88/2 biurowego objetego |2276,0m3
Zmiang sposobu uzytkowania

Powierzchnia zabudowy bud.na dz.nr 88/3 348,62 m? Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa siedziby delegatury NIK .na|780,08m2
dz.nr 88/3

W tym pow. pom. objetych opracowaniem 57.19m2

Kubatura bud.na dz.nr 88/3 Bez zmian

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia uzytkowa

L.P. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKUPOW. m2KONDYGNA
USYTUOWANEGO NA DZIALCE 88/2 CJA

0.1. HOL WEJSCIA GEOWNEGO (Z WINDA) 10,57 PRZYZIE-MIE

0.2. KOMUNIKACJA Z KLATKASCHODOWA, 2.98

0.3. POMIESZCZENIE KIEROWCY 7,13

0.4. TOALETA 3,29

0.5. POMIESZCZENIE NA ODPADY STALE 7,63

0.6. GARAZ DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO 34,51

0.7. POMPOWNIA POZAROWA, POM. PRZYLACZA WODY 2,68 RAZEM: 75,79

1.1 KLATKA SCHODOWA 13,15 PARTER

1.2 POM. OBStUGI INTERESANTOW 17,88

1.3. POM. OCHRONY | MONITORINGU 11,33

1.4. SEKRETARIAT 10,66

1.5 POKOJ SKARG | DLA SENIOROW 8,68

1.6 ANEKS KUCHENNY 3,65 RAZEM: 70,88

1.7 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,563
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2.1. KLATKA SCHODOWA 17,98 PIETRO |

2.2. HOL 11,68
2.3. POKOJ BIUROWY 8,69
2.4. POKOJ BIUROWY 15,93
2.5. POKOJ BIUROWY 14,68
2.6. ANEKS KUCHENNY 4,01
2.7. POM. PORZADKOWE 1,45
RAZEM:74,42
3.1. KLATKA SCHODOWA 17,79 PIETRO Il
3.2. HOL 11,45
3.3. POMIESZCZENIE BIUROWE 8,90
3.4. POMIESZCZENIE BIUROWE 16,80
3.5. POKOJ INFORMATYKOW 15,58
3.6. SERWEROWNIA 5,81
RAZEM:76,33
4.]1. KLATKA SCHODOWA 21,95
4.2. ANTRESOLA 43,54 RAZEM: 65,49
RAZEM: 362,91
L.P. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKUPOW. m2 KONDYGNA
USYTUOWANEGO NA DZIALCE 88/3 CJA
0.8 POM. POMOCNICZE 3,98 PRZYZIEMIE
0.9 WYMIENNIKOWNIA 17,30 RAZEM: 29,28
2.8 KORYTARZ WEWNETRZNY 1484  PIETRO |
2.9 KUCHNIA POM.SOC 12,28
2.10  TOALETA MESKA 4,38
2.11.  TOALETA DAMSKA 4,43
RAZEM:35,91
4.3 KOMUNIKACJA 15,99 PIETRO IV
4.4 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 11,62
4.5 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 11,63 RAZEM: 39,24
RAZEM: 57,19

5.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY;

Obecnie przedmiotowy budynek usytuowany na dz. nr 88/2 jest obiektem o
czterech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem
ptaskim, krytym papgqg. Budynek siedziby Delegatury NIK usytuowany na dz. nr 88/3
ma cztery kondygnacje nadziemne i dach ptaski pokryty blachg jest wpisany do
rejestru zabytkow.

W  wyniku projektowanej inwestycji pomieszczenia obu budynkdw zostang
potgczone funkcjonalnie, a obiekty bedqg stanowity jednolitg zwartg zabudowe.
Dodatkowo... zrdwnano gérng linie elewacji obu budynkéw (poprzez podwyzszenie
wysokosci ostatniej kondygnaciji budynku na dziatce 88/2 i podmurowanie attyki
budynku na dziatce 88/3 - dec. OWKZ)

Maksymalna wysoko$¢ budynkdw objetych opracowaniem nie ulegnie zmianie.
Liczba kondygnaciji obu budynkdw nie ulegnie zmianie.
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Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku objetego zmiang
sposobu uzytkowania uzupetni istniejgcg zabudowe z uwzglednieniem jej skali,
pierzejowego charakteru, z zachowaniem obowigzujgcej linii zabudowy i zarysu
historycznych kwartatdw zabudowy. Budynek nie bedzie tez dominowac¢ nad
istniejgcymi obiektami zabytkowymi.

bedzie do nich nawigzywat gabarytem i formqg bedzie nawigzywat do istniejgcych
obiektow zabytkowych

Zastosowane wykonhczenia zewnetrzne

Na elewacji budynku objetego zmiang sposobu opracowania zastosowana bedzie
oktadzina z ptyt piaskowca. Obudowe zewnetrzng klatki schodowej (od ulicy) oraz
czes$¢ ostatniej kondygnacii zaprojektowano w postaci fasady szklanej. Rozwigzania
materiatowe uwzgledniajg zapisy MPZP w tym zakresie. Ze wzgledu na usytuowanie
budynku przy granicy nieruchomosci, przewiduje sie docieplenie przegrody
zewneftrznej warstwqg ocieplenia: wetna mineralna 20cm + oktadzina kamienna (max
25cm), na dziatce drogowej nr ewid. 89/4. Do projektu dotgczono decyzie MID w
Opolu.

Elewacje budynku na dz. nr88/3 zostang zachowane w niezmienionej formie bez
naruszenia oryginalnych: gabarytow, ksztattow dachdw, rodzajow materiatdw
pokrycia dachu oraz wykonczen scian zewnetrznych, detali architektonicznych,
stolarki otworowej, zabytkowych elementéw wewnetrznych (sklepienia, klatki
schodowe, sztukaterie itp.). Dodatkowe (przeniesione) okno w elewacji potudnowej,
bedzie miato gabaryty i podziat jak pozostate okno na tej elewacii.

Przewidywana funkcja obiektu objetego zmiang sposobu uzytkowania : budynek
biurowy. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji budynku usytuowanego na dziatce nr
88/3

6.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAYOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W
TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA
KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI
EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIE
GEOTECHNICZINA  OBIEKTU _ BUDOWLANEGO, WARUNKI | SPOSOB _ JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH:

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Koncepcja architektoniczna,

- Wytyczne branzowe,

- Projekt konstrukcyjny budowlany, opracowanie wtasne z 02.2017,

- Literatura techniczna i obowigzujgce normy budowlane,

- Geotechniczne warunki posadowienia,

Licencjonowane programy komputerowe

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne poszczegdinych
elementéw budynku w ramach projektu budowlanego.

6.3. DANE KONSTRUKCYJINO — MATERIAtOWE.
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6.3.1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- beton C20/25 - (B25) - fundamenty

- beton C20/25 - (B25) - belki, stupy, wiehce

- stal A =1 ( St3SX ) fundamenty, wience, elementy montazowe

- stal A—1II, llIN (BSt500S) zbrojenie konstrukcyjne belki , ptyty, stupy.

Uktad konstrukcyjny budynku — istniejgcy: tfradycyjny, murowany.

FUNDAMENTY

—Istniejgce kamienno-ceglane adaptuje sie.

W rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano zelbetowe tawy o wymiarach
50x40cm i murowane éciany fundamentowe gr.25 cm . Sciana fundamentowa przy
fasadzie zakonhczona wiencem zelbetowym 25x25cm

NADPROZA PROJEKTOWANE - wykonane jako belki stalowe stalowe z profili gorgco
walcowanych typu HEA, podciggi - zaréwno zelbetowe jak i stalowe rowniez z profili
gorgco walcowanych typu HEA.

SZYB DIWIGU BETONOWY - Projektowany szyb diwigu posadowié¢ na ptycie
fundamentowej zelbetowej grubosci min. 30 cm na poduszce z chudego betonu
gruboéci 10 cm . Sciany do poziomu podtogi gr. 20 cm. zbrojone krzyzowo pretami w
postaci siatek zbrojarskich. Na etapie realizacji ostateczne rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z
projektantem konstrukcji budynku

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normatywami. Kazdg zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadniac
z producentem. Istniejgce sciany murowane nalezy wyrdwnac by uzyskac jednolitg
powierzchnie. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla
sciany frontowej i tylnej, dla scian bocznych +/-20mm.

Montaz urzgdzenia powinna wykonac¢ autoryzowana ekipa montazystow zgodnie z
wewnetrzng instrukcjg montazu dostawcy

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. Szyb bedzie
wentylowany bezposrednio na zewnqgtrz budynku.

DYLATACJA SZYBU

Szczeline dylatacyjng miedzy szybem a $ciang oraz miedzy szybem a stropem (o
szerokosci ok.5cm) winna miec¢ klase odpornosci ogniowej elementow wraz z
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami takq jak przegrody gtéwne czyli min. El 120 w
przyziemie i min. EI60.na wyzszych kondygnacjach

Dylatacje nalezty zabezpieczyC ogniochronnie za pomocg masy ognio-chronnej
(np. PROMASEAL®-Mastic ) oraz wetny mineralnej o gestosci co najmniej 60 kg/m3.
Grubos¢ warstwy masy ogniochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm.

STROPY - istniejgce: masywne, zelbetowe adaptuje sie w catosci.

Klatka schodowa - nowo projektowane schody w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej jako ptytowe wsparte na belkach zelbetowych w postaci podciggow
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (istniejgca klatka schodowa, jako nie
spetniajgca parametrow technicznych — do wyburzenia w catosci). Wymiary
schodow: biegi szer. min. 120 cm, spoczniki szer. min. 150 cm, wys. stopnia 16,8 ( max.
17.5) cm.
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KONSTRUKCJA DACHU - nad antresolg przewidziano zadaszenie z ptyt warstwowych
petnych o wymaganej odpornosci pozarowej min REl 30 wspartych na ptatwiach
stalowych C100 spoczywajgcych na belkach stalowych dwuteowych 220
zabezpieczonych w klasie R30 opartych na zelbetowej ramie za posSrednictwem
stupow zelbetowych zakotwionych na podwalinie zelbetowej. Podwalina zelbetowa
mocowana do istniejgcych Scian w poziomie stropu ze pomocqg tgcznikdw w
rozstawie maksymalnym co 25 cm.

Na zelbetowe] ramie wymurowac sScianke gr 25cm z pustakédw Porotherm na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub M10. do poziomu +17,84 , o zmiennej
wysokosci 58 do 95cm. Na istniejgcym stropie dachu nizszego wykonac scianke gr
25cm z pustakéw Porotherm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub M10.
do poziomu +14,89 , o wysokosci ok.55 cm.

-W budynku na dz. nr 88/3 wykonanie nowej scianki attykowej z pustaka Porotherm
25cm do wysokosci istniejgcej attyki (poziom +17,84).

Zamurowania otwordw zewnetrznych: pustak Porotherm na catg szeroko$S¢ muru na
zaprawie cementowo-wapienne;.

SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE - NOSNE.
Wykonac jako Sciany z pustakéw Porotherm gr. 25cm. Bloczki murowac na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5 lub M10

SCIANY DZIALOWE -.

Sciany w systemie suchej zabudowy z ptyt kartonowo- gipsowych lub gipsowo-
widknowych. (oktadzina dwuwarstwowa 2x12,5mm na stelazu systemowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej ok. 9cm - grubo$¢ catkowita 15cm.

Na potgczeniach profili z sgsiednimi elementami budowlanymi nalezy stosowac
tasme

akustyczng systemowaq.

Profile obwodowe zamocowac do stropu i podtogi. Profile pionowe zamocowac do
sgsiednich elementdw pionowych. Rodzaje elementdw mocujgcych oraz ich
rozstawy zgodnie z wytycznymi producenta dla odpowiedniego systemu.
Pomieszczenia sanitarne i ,,mokre”

Sciany dziatowe wyknaé z ptyt kartonowo- gipsowych wodoodpornych (oktadzina
dwuwarstwowa 2x12,5 na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej -
grubos¢ catkowita 15cm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ obudowe stelazy pod armature
tazienkowq z ptyt o wodoodpornych gipsowo - kartonowych na ruszcie
systemowym.

Podkonstrukcja stalowa systemowa z profili ocynkowanych ok.75 x 75 mm (wg
systemu), na przektadkach akustycznych, w rozstawie wg systemu. Wypetnienie
Sciany: wetna mineralna 7,0 cm.

Analogicznie wykonac¢ obudowe piondw instalacyjnych .

Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R'Al dla Scian miedzy pomieszczeniami
biur wynosi 45dB. Dla $cian miedzy pomieszczeniami biur i korytarzy wynosi 35dB.
Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R' A1 dla scian miedzy pomieszczeniami
sanitarnymi i innymi pomieszczeniami bez rozréznienia 50dB.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
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Z fragmentow istniejgcych scian, ktére znajda sie w obrebie pomieszczen
zaprojektowanej klatki, na styku z projektowanymi $cianami zewnetrznymi usung¢ nalezy
izolacje, tgcznie z istniejacym tynkiem. Z gornej ptaszczyzny tawy nalezy usung¢ izolacje ( do
czystego betonu )celem umozliwienia potgczenia jej z zaprojektowang zelbetowg tawg i
sciang fundamentowg. Dazy¢ nalezy do zminimalizowania uszkodzen istniejgcych scian,
fundamentéw i ich izolacji podczas prowadzenia wykopdw.

Izolacje poziomg na chudym betonie — pod fundamentami ( tawami) wykona¢ nalezy
z papy asfaltowej podkfadowej modyfikowanej na welonie z widkna szklanego. Wczesnigj
podioze zagruntowaé emulsjg bitumiczng. W czasie prac zbrojarskich i betoniarskich nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ izolacji pod tawg fundamentowa.

Po wylaniu taw fundamentowych Przed potozeniem hydroizolacji powierzchnie taw nalezy
zagruntowac emulsjg bitumiczng i wykona¢ podtoze z zaprawy uszczelniajgcej. Nastepnie
wykonac izolacje poziomg z dwoch warstw izolacji bitumiczno-kauczukowe;j.

Na catej wysokosci $cian zewnetrznych i fundamentéw do poziomu warstwy
posadzkowej ( na gruncie ) zaizolowac uszczelniajgcg masg mineralng . Nastepnie wykonac
pionowg izolacje przeciwwilgociowg przy uzyciu dwéch warstw masy bitumicznej na catej
wysokosci Sciany ( tgcznie z fasetg o promieniu min 10 cm na styku Sciany z tawa, wykonang
wczesniej z zaprawy cementowej np. z dodatkiem polimerowa emulsji uszlachetniajaca,
zwiekszajgcg przyczepnosc zapraw i betonow) I1zolacje nalezy wyprowadzic¢ na czoto tawy
fundamentowej . Zaleca sie by izolacje wykona¢ w kompleksowym systemie wybranej firmy.

Warstwe izolacji bitumicznej (po utozeniu warstwy docieplenia) nalezy chronic przed
uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopow, stosujgc np. folig ochronno-drenazowg
przed zasypaniem wykopu. Folie ochronno-drenazowg na bazie folii kubetkowej HD-PE
zakonczy¢ 15 cm powyzej poziomu przylegtego, wykohczonego terenu, krawedz gorng
zaszpachlowa¢ masg bitumiczng .

izolacje szybu windowego wykonac analogicznie.

W przypadku dobrego stanu izolacji na pozostatych fragmentach $cian i rozpoznania ich jako
asfaltowe mozna je wzmocni¢ dodatkowg warstwa lepiku i pozostawic.

W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych izolacji, $ciany nalezy
odcinkami odstania¢ do poziomu ich posadowienia i zaizolowa€. Ostateczne rozwigzanie nalezy
uzgodnic¢ z projektantem konstrukcji budynku

W obrebie projektowanej klatki schodowej Istniejgce posadzki rozebraé, a w przypadku
odpowiedniego stanu istniejgcych warstw podktadowych wykona¢ wylewke wyréwnawczg i
nowg posadzke z plyt gresowych (wg projektu wnetrz). W razie stwierdzenia braku lub
niewystarczajgcej izolacji poziomej nalezy wybra¢ warstwe gruntu i wykonac¢ konieczne
Izolacje (nowg hydroizolacje, izolacje termiczng oraz warstwe wyréwnawczg i posadzke )
Istniejgce posadzki i warstwy wylewek w pozostatych pomieszczeniach w rejonie
prowadzenia przebudowy, wymagajg rozbidrki a nastepnie uzupetnienia i wykonania
nowego wykonczenia w postaci ptyt gresowych.

Izolacje w cze$¢ rozbudowywanej wykonac¢ na wylewce z zagruntowanego
chudego betonu z uzyciem foli budowlanej PE klejona, uktadanej z zaktadem
min.20cm lub wg wytycznych producenta.

Stropodach :

paroizolacja: folia paroizolacyjna PE dachowa klejona z zaktadem min. 20 cm
(wywingc¢ na Sciane afttyki)

Izolacja przeciwwodna : Hydroizolacja membrana EPDM lub PVC broof t1(NRO) Montaz
membrany z zastosowniem rozwigzan systemowych wg zaleceh producenta. lzolacje
wyciggng¢ na catg wysokosc¢ scianki oraz pod obrébke attyki.

Wykonanie ptaszczyzny przeciwspadkowej na budynku (nha dziatce nr 88/3)

Po wykonaniu attyk na budynku 88/3 Na fragmencie istniejgcego dachu nalezy
Usungc istniejgce pokrycie z papy i wykonac przeciwspadek z wodoodpornej ptyty
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OSB na drewnianym ruszcie. Dach ponownie zabezpieczy¢ warstwg hydroizolaci
(jak na czesci istniejgcej)

Hydroizolacja w pomieszczeniach ,mokrych”.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniach porzgdkowych, gospodarczym,
socjalnych, zastosowac hydroizolacje z folii w ptynie
lub elastyczny szlam uszczelniajgcy. (Jezeli stan
istniejgcej wylewki cementowej bedzie wymagat jej
rozbiorki pod nowq warstwg zastosowac | ]
hydroizolacje w postaci foli hydroizolacyjnej PE | 4
zgrzewanej lub sklejana na zaktadach. Uszczelnienie ¢ \( v} \J XX
podtogi i scian do wysokosci ok. 20 cm nad poziom XX LA X XXX XXX
posadzki wykona¢ w postaci szczelnej wanny, z

zastosowaniem  taSmy i naroznych  ksztattek - oo oo o oo 0
uszczelniajgcych na styku podtoga-Sciana.  NQ |-l w e b ciastycany sdom uszezenijacy
powierzchniach pionowych hydroizolacie NaAlezZy i i . sikonowa)

wykonaé do wysokosci  ok. 30 cm powyzej baterii & ceamens

umywalki lub zlewu. Izolacje nalezy uktadac szczelnie z uzyciem systemowych
rozwigzan producenta.

o
¥ " 1
Evm— — _—

IZOLACJE TERMICZNE
-Sciany fundamentowe (rozbudowa): polistyren ekstrudowany gr. min.10 cm,lzolacje
w miare nalezy wykona¢ na catym obwodzie istniejgcych Scian zewnetrznych
budynku (usytuowanego na dz. nr 88/2)
Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem tam, gdzie jest ona
zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowq, tzn. co najmniej do 30 cm nad goérng
krawedzig terenu bgdz warstwg odprowadzajgcg wode wykonana z materiatu o
zamknietych porach.
- Podtoga na gruncie (klatka schodowa — czes¢ rozbudowywana) polistyren
XPS, gr.15cm,
Ptyt polistyrenu nie wolno uktadac¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci  ptyty
styropianowe nie mogqg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z
roztwordw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze
nie powinny by¢ przykrywane papg.
Ptyty te mogqg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikdw asfalfowych
stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych. Podtoze pod izolacje cieplna powinno byc¢ rowne i poziome.
W przypadku nierbwnosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ rownane.
- W pasach miedzy okiennych oraz na scianach petnych nalezy zastosowac
wetne mineralng (AD= 0,033 W/mK) grubosci min.18cm, na scianach zewnetrznych
przyziemia — min15cm.
Poniewaz Sciany przyziemia i kondygnacji wyzszych nie tworzg jednej ptaszczyzny
nalezy zastosowac roézne grubosci docieplenia - nie mniej niz 15cm - tak aby
stworzy¢ rownqg jednolitg ptaszczyzne docieplenia na catej wysokosci budynku. Ptyty
nalezy montowac¢ do osuszonych, oczyszczonych, wyréwnanych i zagruntowanych
scianach o réwnej powierzchni.
Wiatroizolacja paroprzepuszczalna Sd < 0,02m . Szczelina wentylacyjna ok.4cm,
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Stropodach: Na nizszym dachu zastosowac wine mineralng twardg gr. 30cm.

Na dachu antresoli zastosowac ptyty warstwowe z wypetnieniem z welny mineralnej
160/20cm. Dodatkowq izolacje z wetny mineralnej gr 10cm dotozy¢ w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

Czes¢ cokotowa ok. 30cm od podtoza :polistyren ekstrudowany, gr. 15 cm,

izolacja akustyczna podtdg antresoli poprzez zastosowanie ptyt ze styropianu gr. 5-3
cm oraz

tasm dystansowych obwodowo przy Scianach. Izolacje nalezy utozy¢é na folii
paroizolacyjnej utozonej na wyrdwnanym i zagruntfowanym podtozu istniejgcego
stropu. Wysokos¢ warstwy akustycznej nalezy odpowiednio skorygowac aby poziom
posadzki po wykonczeniu byt taki, jak w budynku sgsiednim.

Izolacja akustyczna Scian dziatowych w postaci mat z wetny mineralnej o grubos¢
ok. 8cm.

Zewnetrzna izolacja cieplna budynku powinna by¢ wykonana z ptyt z wetny
mineralnej o gestosci min. 60 kg/m?® (1-stronnie pokryte czarng witdkning w rejonie
otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubosci wg danych w opisie
szczegotowym. Ptyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 5%
objetosci) i odporne na rozktad biologiczny. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej
min. A< 0,033 W/m- K.

Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w Srodku
ptyty dodatkowo zabezpieczac kotwami talerzykowatymi, w ilosci min. 4 szt. na Tm2.
Styki ptyt docisniete, w przypadku uktadania dwdch warstw, przesuniete na
zaktadke. Przy grubosciach termoizolacji pow. 80 mm nalezy stosowac dwie warstwy
ocieplenia, bgdz styki tgczy<¢ na tzw. zamek, aby wyeliminowacé niebezpieczenstwo
powstania nieciggtosci warstwy izolacyjne;j.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie robdt przed uszkodzeniem.
Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktdérego wilgotno$¢ nie moze
przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

- izolacje termiczne rur wody cieptej, zimnej i cyrkulacii, instalacji c.o. oraz
klimatyzaciji

zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z zapisami projektu w branzy
instalacii

sanitarnych.

PODKLADY CEMENTOWE, WYLEWKI

Wylewki cementowe ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) min.5cm
zbrojone przeciwskurczowo, dylatowana obwodowo i przeciwskurczowo (pola nie
wieksze niz 6xé6m).

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

-W budynku na dz. nr 88/3 wykonanie nowej Scianki attykowe] na elewacji
potnocnej i zachodniegj jak na rys. 7 i 11, na projektowane] nadbudowie murku
attykowego - obrébka tak jak na istniejgcym budynku. Renowacja czesci sciany
elewacji pétnocnej (malowanie fragmentu Sciany farbg elewacyjng samozmywalng
krzemoorganiczng w kolorze bezowo — szarym.
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-W budynku na dz. nr 88/2 jako zewnetrzne wykonczenie pasdw miedzyokiennych i
scian petnych przewiduje sie montaz wielkoformatowych ptyt elewacyjnych
montowanych systemowo na stelazu.

Wykonac¢ docieplenie scian zewnetrznych budynku wetng mineralng o grubosci min.
18 cm w technologii lekkiej, mokrej. Jako zewnetrzne wykonczenie pasow
miedzyokiennych i scian petnych przewiduje sie montaz wielkoformatowych ptyt
elewacyjnych: ptyta gresowa mocowana do $cian i konstrukcji zelbetowych w
systemie fasadowym Ptyty nalezy mocowac z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej
w odlegtosci ok. 4cm od warstwy ocieplenia.

Fasada szklana

Pasy przeszklone na elewacji nalezy wykona¢ w konstrukciji stupowo — ryglowej z
oknami rozwieralno uchylnymi.

Jako obudowe zewnetrzng klatki (od strony potudniowej) i cze$s¢ przegrod
zewnetrznych ostatniej kondygnacji zastosowano system lekkich $cian ostonowych
stupowo-ryglowych. System posiada konstrukcje szkieletowa sktadajaca sie ze stupow i
rygli, w ktorych montowane s3 wypetnienia. Systemm mocowany bedzie do
projektowanych monolitycznych belek gtownych (projektowana klatka schodowa) i
istniejgcych stropdw i scian. Konstrukcja scianek sktada sie z pionowych i poziomych
ksztattownikow (profili) aluminiowych potgczonych ze sobg systemowo. Na fasadzie
widoczny jest pionowy podziat ( stupy z widoczng listwg zewnetrzng), natomiast
poziome potqgczenia tafli szklanych nalezy wykona¢ na spoiwo sylikonowe bez
widocznej listwy zewnetrzne.

W fasadzie przewidziano okna rozwieralne lub uchylne otwierane do S$rodka,
zintegrowanych z systemem rygli i stupdw. Szyba klejona (od zewnatrz) do profilu
skrzydta (bez tzw. ,stepu” ) . W pasach miedzy okiennych nalezy zastosowac wetne
mineralng i rozwigzane systemowe pozwalajgce na uzyskanie parametrow
zawartych w opracowaniu warunkdéw pozarowych dla budynku.

Wykonanie wszystkich nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym.

Wymagania p.poz

le wzgledu na szklane S$ciany zewnetrzne pomiedzy kondygnacjami, nalezy
wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne w  klasie odpornosci El 60 wraz z
uszczelnieniem o tej samej klasie odpornosci ogniowej pomiedzy sciang fasady, a
bocznym elementem Sciany zewnetrznej stanowigcym pas miedzykondygnacyijny.
Ze wzgledu na wydzielenie klatki schodowej w klasie REI 60 nalezy wykonac element
fasady oraz uszczelnienie o tej samej klasie odpornosci ogniowej pomiedzy sciang
fasady, a bocznym elementem Sciany klatki.

Na fragmencie ze wzgledu na wydzielenie stref pozarowych ( i usytuowanie
istniejgcych otwordw okiennych w budynku sgsiednim wykonac¢ pionowy pas fasady
szklane] na elewacji potudniowe] (zaznaczony na rysunku) w klasie EI60 z
zastosowaniem kompleksowego certyfikowanego rozwigzania systemowego.

a) Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060
lub EN AW-6063 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-
EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b)  Szerokosc¢ profili stupowych i ryglowych: 50 mm, zaréwno od strony
wewnetrznej, jak i zewnetrznej,

c)  Grubosc¢ scianek profili nosnych: 2+5,9 mm,
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d)  Mocowanie szklenia —za pomocq listew dociskowych oraz klipsow
maskujgcych, zaréwno na stupach jak i na ryglach (wysokos¢ klipsa maskujgcego
rowna 11.4 mm) — przy systemie FA 50NHI,

e)  Witasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnosc Klasa AE 1500 PN-EN 12152:2004
powietrza:

Wodoszczelnosce: Klasa RE 1800 PN-EN 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczenstwa:  +3600Pa PN-EN 13116:2004
Wspotczynnik ramowy dla| Uf od 0,654 W/m2*K PN-EN 13947:2008
profili:

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw =35 do 53 dB

Rozprzestrzenianie ognia: | NRO PN-B-02867:1990
Antywtamaniowosc: RC2, RC3iRCH4 PN-EN 1627:2012
Odpornos¢ na uderzenie  Klasa E5/15 PN-EN 14019

- Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej

sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci,
lecz nie wiecej niz 15 mm — dla profili stupowych oraz 1/200 rozpietosci, lecz nie
wiecej niz 12 mm - dla profili ryglowych (ugiecie od wiatru) i 1/500 rozpietosci, lecz
nie wiecej niz 3 mm (ugiecie ciezaru wypetnienia), dodatkowo ugiecie zadnej
krawedzi szyby zespolonej nie powinno przekraczac 12 mm,

- Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie uksztattowanych
rowkach mocujgcych stupow i rygli, powinny by¢ wykonane z twardego HPVC lub
ze spienionego polietylenu (PE); ksztatt i wymiary profili powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq systemowaq,

- Okucia - w konstrukcjach mogqg byC¢ stosowane wytgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z
dokumentacja systemowaq; typy okuc powinny by¢ dostosowane do ciezaru i
wymiardw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogqg by¢ one wykonane
ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

- Elementy ztgczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania potqgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentaciji
systemowej,

- Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM Iub
elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,
- Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineraina,
pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja
systemowaq,

- Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

- Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- wyglgd: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze miec widocznych
defektobw w postaci: chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wirgcen, kraterow,
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matowych plam, poréw wgtebien, rys i zadrapan, przy oglgdaniu z odlegtosci 3 m
dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewngirz obiektéw. Powtoka
powinna mie¢ rbwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

- grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006
lub PN-EN ISO 2808:2008,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza - stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007,

- twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7;
wedtug Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,
- odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po
1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej W temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-
1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos$c¢
koloru,

- w  przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach
aluminiowych sg wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci
QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne Znaku Jakosci
QUALICOALT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 1I1.16/2007, tablica 3.

- Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

- Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowqg odizolowac
przektadkg z PCV lub EPDM,

Parametry stupow i rygli fasady oraz ich rozstaw okreslony w projekcie nalez
dostosowaé do wytycznych wybranego producenta.

Akustyka elewacii

Konstrukcja elewacji powinna zostac¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby
zapewnione byto, mierzone w stanie wbudowanym, tqcznie z przytgczami i
wypetnieniami szkieletu S$ciany, osiggniecie wskaznika wazonego izolacyjnosci
akustycznej elewacji wg. wytycznych ekspertyzy akustycznej - nie mnigj niz:

- R'a2 2 32 dB, dla przeszklonych S$cian pomieszczeh biurowych kondygnaciji
biurowych elewacji zewnetrznych;

- R'a2 2 28 dB dla okien i scian ostonowych w pomieszczeniach uzytkowych, ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych, holach wejsciowych;

W pomieszczeniach naroznych, w ktérych znajduje sie wiecej niz jedna przegroda
zewnetrzna z oknami, wymagania nalezy zwiekszy¢ o 3 dB.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzeniu dzwiekodw wzdtuz
stykodw elewacji za Scianami wewnetrznymi poprzez zastosowanie elastycznych
przektadek. Wymagane jest Rw,R = 45 dB, a dla stykdw pomieszczen pomiedzy
niezaleznymi jednostkami funkcjonalnymi Rw,R = 53 dB

Blachy aluminiowe:

Wszystkie blachy aluminiowe nalezy przewidzie¢ ze stopdw grupy EN AW 5005A lub
5754 wg PN EN 485-2: 2009 co odpowiada AIMg1 lub AIMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745)
pottwardy lub réwnorzednego, z tym, ze elementy cienkoscienne- grubos¢ ponizej
1,5 mm, mogg by¢ wykonane tylko ze stopu 5005A lub rownorzednego. Wszystkie
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blachy muszg by¢ wykonane z nawierzchnig o specjalnej jakosci zdatnej do
anodowania.

Obrébke montowac¢ zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta.

Styki pomiedzy poszczegdlnymi elementami obrébek odpowiednio dopasowane do
podziatdw Scian ostonowych. W miejscach stykdw nalezy zamontowac specjalne
podktadki w celu zagwarantowania kontrolowanego odprowadzenia wody
opadowe;.

Widoczne powierzchnie obrobek blacharskich lakierowane proszkowo w kolorze RAL
(prébki do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego).

Stal:

Elementy stalowe - zakotwienia i usztywnienia o ile nie sg wykonane ze stali
nierdzewnej powinny by¢ generalnie ocynkowane ogniowo i lakierowane zestawem
antykorozyjnym wg wskazan PN EN ISO 12944. Ewentualne poprawianie brakow i
uszkodzen powtoki musi by¢ zgodne z PN EN ISO 12944,

Stosowane w konstruowaniu elementéw elewacji blachy stalowe powinny
generalnie by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo wg. PN-EN ISO 1461:2011
lub w réwnorzednej jakosci. Wszystkie materiaty mocujgce takie jak: sruby, rozpory,
kofki, frzpienie itd. nalezy wykonac za stali chromowoniklowe.

Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potgczeniu z innymi metalami, muszg by¢
izolowane przez przektadki bqdz tulejki z tworzywa sztucznego. Dla potgczen
elementéw  wystawionych  na  bezposSrednie  oddziatywanie  warunkow
atmosferycznych nalezy stosowac tgczniki ze stali nierdzewnej A4.

SLUSARKA, STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA:

Okna i Drzwi montowane w fasadzie aluminiowej stupowo-ryglowej

-W budynku na dz. nr 88/3 wymiary wymienianego i nowego okna w elewacji
potudniowej oraz podziat, sposdb otwierania i kolor jak w istniejgcym ( w pom nr
2,9). W elewaciji zachodniej wymiary wymienianego okna oraz podziat, wykonac
jak w oknie istniejgcym ale w klasie El 60.

-W budynku na dz. nr 88/2 zastosowac okna w systemie fasady, rozwieralno- uchylne
lub uchylne (antfresola) Rama skrzydta wykonana z profili aluminiowych Okno
zinfegrowanego z profilami stupdw i rygli. Szyba klejona (od zewnagtrz) do profilu
skrzydta (bez tzw. ,stepu” ). Pole fasady z oknem nie rézni sie w widoku zewnetrznym
od sgsiadujgcych pdl o szkleniu statym.

Wypetnienie: szyba bezpieczna typu FLOAT. Tafla zewnetrzna -szkto refleksyjne (efekt
lustra - jak catos¢ fasady.

- drzwi  dwuskrzydtowe rozwieralne zintegrowane z konstrukcjg stupowo - ryglowg
systemu fasadowego. lzolacyjnos¢ termiczna max. U=1,5 W/m3K, (preferowana
1,3W/mK)

Rama skrzydta wykonana z systemowych profili aluminiowych. Wypetnienie: szkto
bezpieczne typu FLOAT- szkto refleksyjne (efekt lustra)

Uwaga zastosowac drzwi napowietrzajgce z sitownikam.

Kolor ram drzwi i okien : antracyt RAL 7016

Dodatkowe informacje wg zestawienia Slusarki i stolarki.

Uwaga: Nalezy zwréci¢é uwage na wyréwnanie w pionie linii otworow okiennych
usytuowanych w Sscianie zewnetrznej aby uzyskaé pionowy podziat plyt
elewacyjnych i pasow szklanych (jak na rys. elewaciji ).
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Dla spetnienia wymagan zawartych w §249 ust. 6 ,,warunkédw tfechniczno-
budowlanych” zewnetrzne Sciany budynku usytuowane pod kgtem 90° do Sciany
gtownej klatki schodowej, wykonane zostang okna i drzwi o klasie El 60. Usytuowanie
na rysunkach.

Drzwi zewnetrzne:

Oscieznica i rama skrzydta wykonana z profili  aluminiowych malowanych
proszkowo; wypetnienie panel: gtadki, z frezowaniami lub z obustronng aplikacjqg ze
stali nierdzewnej. Brama segmentowa: panele z ocynkowanej stali pokrytej
warstwami lakieru. Kolor antracyt RAL7016

Do klatki schodowej i pomieszczenia wymiennikowni nalezy zamontowac¢ drzwi o
odpornosci ogniowej EI60. Dodatkowe informacje wg zestawienia Slusarki i stolarki.

Drzwi wewnetrzne:

Do pom. biurowych i socjalnych. Drzwi w konstrukcji drewnianej Wypetnienie stanowi
ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki . Catos¢ obtozona
ptytg HDF w okleinie HPL/CPL, oscieznice systemowe: metalowe lub drewniane. Kolor
wg zestawienia drzwi . Rw = min32 dB (w pokoju dyrektora min42 dB)

Drzwi wewnetrzne w kl. odpornosci ogniowej El 30/60 w zaleznosci od
pomieszczenia.

- Oscieznice metalowe. Obudowa skrzydta z blachy ocynkowanej lub z blachy
nierdzewnej, kolor: antracyt RAL7016

- Oscieznice drewniane, wypetnienie skrzydta: wg technologii producenta.

Kolor: antracyt RAL7016

Drzwi do klatki schodowej: by unikngé kolizji z istniejgcg konstukcjg budynku nalezy
zamontowaé¢ drzwi o mozliwie najmniejszej szerokosci otworu w murze (przy
jednoczesnym zachowaniv parametrow wymaganych w swietle oscieznicy ).
Konstrukcja drzwi wg technologii producenta. Kolor: antracyt RAL7016

Dodatkowe informacje wg zestawienia Slusarki i stolarki.

Przeszklenia wewnetrzne:

Zestawy okienno drzwiowe (oznaczone na rysunkach) wykonac¢ z profili
aluminiowych

Przeszklenia wewnetrzne ze szkta bezpiecznego. Kolor antracyt RAL7016

Dodatkowe informacje wg zestawienia Slusarki i stolarki.

Uwaga: wszystkie wymiary otworéw drzwiowych zewnetrznych, wewnetrznych i
bramy dostosowaé do parametréw technicznych wybranego producenta.

Montaz stolarki, ( Slusarki ) wytyczne.

Przed osadzeniem stolarki (Slusarki) nalezy sprawdzi¢c doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke drzwiowq nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta Oscieznice powinny byc
osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania i instrukcjg montazu okien ITB z
zastosowaniem systemowych izolacji i fartuchéw uszczelniajgcych na potgczeniu
okien z osciezami w celu uzyskania szczelnosci osciezy na przenikanie powietrza.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora na
proponowany wzor stolarki okienne;.
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ZEWNETRZNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- Odwodnienie dachow :

- Odwodnienie dachu  anfresoli w postaci o
systemowej , kwadratowej rynny zewnetrznej kwadratowe;j 125
125mm, i rury spustowe] kwadratowe] 80x80mm ’I

80

poprowadzone wzdtuz sciany antresoli. Do systemu nalezy & ]
zmontowac przewody grzejne. Kolor grafitowy RAL 7015.

Dach pietra I odwodnienie w systemie
bezokopowym (stal/PVC). Rynny kwadratowe 125 mm i
dwie rury kwadratowe, spustowe 70x60 mm schowane w ociepleniu elewacii.
Potgczenie rynien i ryr o profilu kwadratowym nalezy wykona¢ przy pomocy
tgcznikéw dylatacyjnych. W celu poprawnego montazu , - =,

=
=1

pele pow, 100 cm? pole pow. 62 cm?

zachowania dylatacji i jednoczesnie zapewnienia ¢ R
szczelnosci systemu  konieczne jest klejenie tqcznikdw.
dylatacyjnych z  uzyciem systemowego,  trwale

elastycznego kleju dekarskiego na bazie MS POLIMEROW. -
Do systemu nalezy zmontowac przewody grzejne

dedykowane do rynien i rur kwadratowych w systemie bezokapowym , co znacznie
zmniejsza ryzyko zamarzania wody w newralgicznych punktach pionu spustowego.
Kolor grafitowy RAL 7015. Grunt ponizej ostatnie j rury spustowej nalezy zagescic¢. Pod
przejsciem rury spustowej w kanalizacje podziemng nalezy wykonac¢ fundament z
chudego betonu o minimalnej grubosci 20 cm i szerokos$ci minimum 40 x 40 cm.

- W celu odprowadzenia na zewngirz ewentualnych skroplin  mogqgcych
pojawiC sie na rurach spustowych na wysokosci fundamentu nalezy wytozy¢ rure
materiatem wodoodpornym i wstawi¢ kratke wentylacyjng min 1 m od powierzchni
gruntu

- Obrdbki blacharskie. Wszystkie blachy muszg by¢ wykonane z nawierzchnig o
specjalnej jakosci zdatnej do anodowania. Generalnie elementy opierzen i obudow
z blach aluminiowych (np. pokrycia i parapety) nalezy wykonac¢ o grubosci 0,7 mm,
wzglednie podanej na szczegdtowych detalach konstrukcyjnych. Systemowe profile
wyciskane nalezy wykona¢ o grubosci Scianki min. 2mm, odpowiednio do
wymogow statycznych i funkcji. Blachy, kiére bedq stosowane do poziomych
pokryC zewnetrznych /parapety, attyka/ lub innych tego typu opierzen, nalezy
pokry¢ specjalng powtokg wygtuszajgcq, 2- 3 mm grubosci / min. 70% powierzchni/.
Obrébka zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta. Szczegding uwage
nalezy zwrdcic na jakoS¢ krawedzi poszczegdlnych elementdw. Wgniecenia i
nierdwnosci na brzegach elementéw nie bedqg akceptowane.

Widoczne powierzchnie obrébek blacharskich lakierowane proszkowo w
kolorze RAL (probki do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego). Dtugosc i
szeroko$¢ parapetéw zewnetrznych dostosowac indywidualnie do szerokosci okna.

- Parapety wewnetrzne granitowe

Dtugos$¢ podokiennikdw dobrac¢ indywidualnie do otworu okna. Szeroko$c
parapetow powinna by¢ dobrana tak do poszczegdinych pomieszczen, aby
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odstawat od sciany ok. 5 cm. Podokienniki podsungc pod rame okienng i do listwy
dystansowe] zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z
parapetem uszczelnic masq silikonowq akrylowq. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na jakosS¢ krawedzi poszczegodlinych elementdow. Dobdr materiatu wg projektu wnetrz
i po akceptaciji inwestora.

- Zadaszenie nad wejsciem do pomieszczenia na odpady i wejscia dla kierowcy:
systemowe szklane - ze szkta hartowanego i klejonego (,szkto bezpieczne”)
mocowane za pomocg mocowan punktowych i odciggdw stalowych ze
spadkiem. Wymiary szkta 100x200cm Liczba odciggdéw wg systemu wybranego
producenta. Na poétnocnej elewaciji zamontowac zadaszenie ze szkta harfowanego
i klejonego (,,szkto bezpieczne”) na odciggach stalowych, mocowane do stupdw
fasady za pomocqg systemowych tgcznikow fasadowych. Mocowanie zadaszenia
wykona¢ za pomocqg ciegien i systemowych potqgczen (Srub) lub podpdr
mocowanych do stupow fasady za pomocg elementu z przegubem, co umozliwi
sporadyczny demontaz konieczny dla przejazdu wyzszych samochoddéw. Wysieg
szkta do 150m.

- Obecnie na dachu budynku usytuowanego na dz. nr 88/2 istniejqg trzy kominy. Dwa
Z nich nalezy rozebrac¢. Komin, ktéry usytuowany jest przy scianie potnocnej nalezy
przemurowac¢ ponad potacig dachu budynku, wykonczyE tynkiem cementowo
wapiennym i wykonac czapy betonowe - zgodnie z opinig kominiarskg. Na budynku
sgsiednim po wymurowaniu attyki nalezy podmorowac istniejgcy komin (poziom
wylotu otworu wentylacyjnego na wysokosci 30cm od attyki )

- Logo firmy - na elewacji potudniowej umiescic logo Inwestora wykonane ze
styroduru pokryty dibondem z aluminium szczotkowanego lub z blachy wycinanej
laserowo malowanej proszkowo (do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

- Klapy dymowe oddymianie drég ewakuacyjnych

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta" wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowe] w
budynku niskim i sredniowysokim stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego
rzutu.

klatka giéwna (max. pow. rzutu poziomego 32,5m2)
Acz= 32,5m2x5%= min 1,625m2 1j. 25zt x min.0,815

Nalezy zastosowaé dwie klapy dymowe o catkowitej powierzchni czynnej nie
mniejszej niz 1,63m2 :

Wymiar w Swietle Pow FowiezEania
PRZYKLADOWY MODEL: Y . ' napowietrzani
konstrukcji czynna q
- Merco - E130 110x130cm Acz=0,92m?2
r mcr Prolight ' H=min.50cm X 2szt. X2szt. An= 3,96

Klapa o wymiarze 100x130cm, jednoskrzydtowa standart. Podstawa prosta o
wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna czes¢
podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu.
Wypetnienie skrzydta stanowi 1-warstwowa koputa akrylowa i ptyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 16mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,3 W/m2K. Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubosci 20mm. Uktad
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napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 6A (klasa SL250), zasilane
napieciem 24 V. Uktad wspodtpracuje z centralg mcr 9705. Mozliwos¢ wykorzystania
klapy do przewietrzania.
lgodnie  z POWYZSZQ norma, geometryczna powierzchnia otworéw
napowietrzajgcych powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz suma
geometrycznych powierzchni wszystkich otwordw oddymiajgcych. W przypadku
zastosowania dobranych klap nalezy zapewnic min. Anap=2x1,69m2= 3,38m2. Do
napowietrzania nalezy wykorzysta¢ drzwi do klatki schodowej o wymiarze
1,8x2,2=3,96 m2
Po wyborze urzgdzenia o innych wymiarach otworu, nalezy dostosowac rozstaw
ptatwi stalowych w miejscu gdzie urzgdzenie bedzie montowane.
System nalezy wyposazyc¢ :

— -czujki dymu -w klatce schodowej, po jednej na kazdej kondygnaciji

— -RPO-1 -, reczny przycisk oddymiania w klatce schodowej na pierwszej,

ostatniej i co trzeciej kondygnaciji

WYKONCZENIA WEWNETRZNE POMIESZCZEN

Wykonczenia podiég

- W pomieszczeniach biurowych wyktadzina gr.3,7 mm z rdzeniem -
monofilament  poliestrowy. Wyktadzine mocowac z zastosowaniem
systemowych rozwigzan zalecanych przez producenta . Kolorystyka wg
projektu wnetrz. Cokoty - Przy podtogach z zastosowaniem wyktadzin,
zastosowac listwy z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem
PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gornej i dolnej czesci. Wysokosci 6 cm.
Cokoty kolor — wg projektu wnetrz

W pozostatych pomieszczeniach do wykonczenie podtdg zastosowac ptytki
gresowe o odpowiednich parametrach antyposlizgowych, wg. projektu wnetrz.
Na styku podtogi z oktadzing ceramiczng ze S$ciang bez  oktadziny
ceramicznej zastosowac listwy przypodtogowe i dekoracyjne, wykonane z
twardego polimeru HD i wodoodporne, malowane farbami akrylowymi w
kolorze wg projektu wnetrz.

— Klatka schodowa projektowana: podesty biegi schodowe ptyty gresowe - wg
projektu wnetrz

— W pomieszczeniach przyziemia (garaz , pomieszczenie kierowcy, zastosowac
ptytki gresowe stosowane do pom. technicznych) odporne na plamy,
zmywalne, antyposlizgowe (typ wedtug projekiu wnetrz) , na kleju
wodoodpornym Spoiny pomiedzy ptytkami nienasigkliwe i wodoodporne .
Ptytki uktadac na istniejgcej warstwie wyrbwnawczej , ktérg nalezy oczyscic,
uzupetni¢ i wyrébwnac¢ (W razie koniecznosci wykonac¢ wylewke cementowq
min.5cm Zbrojong  przeciwskurczowo, dylatowang obwodowo i
przeciwskurczowo ok.éxé )

Wybor oktadziny wg projektu wnetrz.

— W pomieszczeniach 2.12; 2,13; 2,14; 2.16; i 3.8 nalezy odkry¢ fragment
ceglanej Sciany (lokalizacja scian  wg projektu wnetrz). Na wyznaczonym
fragmencie Sciany nalezy namoczyc¢ i sku¢ tynk. Nastepnie powierzchnie
oczyscic¢ i odpylic. Widoczne lub powstate ubytki w licu, uzupetni¢ zaprawqg
cementowq. Tak przygotowang sciane nalezy zaimpregnowac bezbarwng
emulsja gruntujacqa (dwukrotnie) lub zabezpieczyC olejem do klinkieru. Wybor
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sposobu impregnacji do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego po
sprawdzeniu efektu na niewielkim fragmencie sciany.

Wykonczenia scian

Tynk cementowo-wapienny doborowy filcowany Vs (granulacja 0-2), malowany
farbqg lateksowq. Kolorystyka wg projektu wystroju wnetrz.

Narozniki Scian w garazu nalezy zabezpieczyC przed uderzeniaomi np. przez
zastosowanie kgtownikéw pionowych aluminiowych anodowanych 20x20 na catej
wysokoSci pomieszczenia.

- Klatka schodowa projektowana: na fragmencie scian utozyC ptyty gresowe - wg
projektu wnetrz. Ptyty mocowac 1z zastosowaniem systemowych rozwigzan
zalecanych przez producenta.

Wykonczenie sufitow
- Sufity podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu systemowym.
Uktad lamp wg projektu wnetrz.

Wykonczenia w pomieszczeniach ,mokrych” (tazienki, porzgdkowe, socjalne,
pom. gromadzenia odpadéw)

— Podlogi w pomieszczeniach ,,mokrych” wykonczyC ptytami gresowymi
zmywalnymi, nietoksycznymi, antyposlizgowymi, w obrebie catego
pomieszczenia, na kleju wodoodpornym, ze spadkami do wpustow
podtogowych pokazanych na rysunkach rzutéw i rysunkach branzowych. na
kleju wodoodpornym Spoiny pomiedzy ptytkami nienasigkliwe i
wodoodporne.  Ptytki  uktada¢ na  warstwie wyrownawczej (W
pomieszczeniach gdzie konieczne jest wykonanie nowej warstwy, wykonac
wylewke cementowqg - min.5cm - zbrojona przeciwskurczowo, dylatowang
obwodowo i przeciwskurczowo ok.éxé ) pokrytej folig hydroizolacyjng w ptynie
lub elast. SzZlam uszczelniajgcym. Typ i kolor oktadziny wg projektu wnetrz.

— S$ciany wykonczyé ptytami gresowymi -zmywalnymi, nietoksycznymi, gtadkimi
do wys. min. 2,0m Narozniki $cian w pomieszczeniu na odpady nalezy
zabezpieczy¢ przed uderzeniami np. przez zastosowanie kgtownikéw
pionowych aluminiowych anodowanych 20x20 na catej wysokosci
pomieszczenia. Typ i kolor oraz wysoko$¢ oktadziny wg projektu wnetrz.

- Sufity podwieszane przeznaczony do pomieszczen o zwiekszenia wilgotnosci
powietrza. Konstrukcja nosna zapewniajgce dodatkowq ochrone przed
korozjg.

- W pomieszczeniu sanitarnym w przyziemiu ( nr 0,4) zamontowac: Scianki
kabiny sanitarnej z ptyty wodoodpornej HPL laminat, na konstrukcji nosnej ze
stali nierdzewnej, regulowanej w zakresie 10-15cm, wysokos$¢ catkowita sciany
min 200cm drzwi do kabin szerokosci min. 80cm z zamkami posiadajgcymi
wskaznik gotowosci oraz mozliwoscig otwierania awaryjnego, zawiasy
samozamykajgce.

— Blaty w pomieszczeniach socjalnych wykonac: wg.projektu wnetrz .

— Zamontowac akcesoria tazienkowe: dozowniki, kosze, itp
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Wybor urzgdzen wg projektu wnetrz.

- W pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych zastosowac odpowiedni
dobdr poreczy dla oséb niepetnosprawnych oraz wymagane wyposazenie.

—  Wysoko$¢ miski ustepowej powinna by¢ dostosowana do wysokosci siedziska
wozka i wynosic 48 cm od posadzki , gérna krawedz umywalki powinna
wynosi¢ 80 cm od posadzki, lustro uchylne z regulacjg kgta nachylenia
dostosowane do osoby siedzgcej na wozku, drzwi z pochwytem dla
niepetnosprawnych, pole manewrowe nie powinno by<¢ mniejsze niz
150x150cm.

- Na drzwiach pomieszczen (toaleta damska / meska, pomieszczenia
techniczne itd.), umiesci¢ oznakowanie wizualne.

- Parapety wewnetrzne - granitowe

Dtugo$c podokiennikow dobra¢ indywidualnie do otworu okna. Szerokos¢
parapetow powinna by¢ dobrana tak do poszczegdinych pomieszczen, aby
odstawat od sciany ok. 5 cm. Podokienniki podsungc pod rame okienng i do listwy
dystansowe] zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z
parapetem uszczelnic masq silikonowq akrylowq. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na jakosS¢ krawedzi poszczegodlinych elementdow. Dobdr materiatu wg projektu wnetrz
i po akceptacji inwestora.

- Balustrady: o wysokosci 110 cm mocowany wykonane z profili stalowych
Mocowanie do czota biegu schoddw. Rozstaw pretdw poziomych nie wiecej niz
20mm. Malowana proszkowo na kolor grafitowy (wg projektu wnetrz). Pochwyt we
wnece sciennej wykonac wg rysunkéw warsztatowych wybranego wykonawcy.
UWAGA:

Wykonczenie wnetrz budynku zostanie wykonane z materiatdw co najmniej frudno
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne lub
infensywnie dymigce. W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreSlone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmnigj
jednego z kryteriow:

1) ti2[4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikaciji ogdinej nie bedqg stosowane materiaty i wyroby tatwo
zapalne. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.
Do redlizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:
aprobate techniczng,
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.
certyfikat CNBOP dla urzgdzen ochrony pozarowej
Wszystkie prace i roboty budowlane nalezy wykonac, a specyfikowane materiaty
stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang.
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Przy zastosowaniu materiatow systemowych $cisle przestrzegac instrukcji BHP
dostarczonej przez producenta.
Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementéw i dodatkow
niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi
przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem
sie przez wykonawce z witasciwymi kartami  katalogowymi i instrukcjami
producentow.

7.0 W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU
MIESZKALNEGO _ WIELORODZINNEGO - SPOSOB _ ZAPEWNIENIA  WARUNKOW
NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH:

Budynek jest dostepny bezposrednio z terenu (roznica poziomdw maks. 2cm ).
Igodnie z §61 i §62 warunkdw technicznych, ksztatt i wymiary pomieszczen
wejsciowych  umozliwiajg dogodne warunki ruchu osobom niepetnosprawnym.
Wejscie gtdwne wyposazone jest w prog o wysokosci nie wiekszej niz 2 cm. Rowniez
jedno z ogdlnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych zlokalizowane na
parterze budynku jest przystosowane dla tych oséb przez: zapewnienie przestrzeni
manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m - stosowanie w tym
pomieszczeniach i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progdw, zainstalowanie
odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki,
zainstalowanie uchwytdw utatwiajgcych korzystanie z  urzgdzen higieniczno-
sanitarnych.

W budynku zaprojektowano winde o wymiarach kabiny 110x140cm i szeroko$ci drzwi
90cm, ktéra zapewni dostep osdb niepetnosprawnych do pomieszczen biurowych
obu budynkdw objetych opracowaniem.

8.0 W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICINEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEINOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYML;
W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz dzwigu (z kabing 110 x 140 cm),
zapewniajgcego dostep do budynku osobom niepetnosprawnym oraz sprawniejszq
komunikacje miedzy kondygnacjami,

- Wymiary szybu windy wg. wytycznych wybranego producenta.

— Obudowa szybu czesciowo istniejgca. Wykonac w klasie REI120 / REI60

— Nadszybie: 2800*mm *moze wymagac¢ uzgodnienia z Urzedem Dozoru

Technicznego
— podszybie: wg. wytycznych wybranego producenta

Przewidziano montaz dzwigu osobowego o napedzie elekirycznym , klasa
energetycznej A. WysokosSC podnoszenia:14,44. Predko$C jazdy: minl,5m/s. llos¢
przystankow 5, iloS¢ drzwi kabinowych:2 (kabina przelotowa).
Naped: elektryczny

—  Wymiary kabiny min.: 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm

— Udzwig: min 400 kg
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— Wykonczenie:
Drzwi kabinowe wykonczenie:Ze stali nierdzewnej
Parametry wykonczenia do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.
Odpornos¢ ogniowa :na przystanku 0 i przystanku 4 — Drzwi w klasie EI30
- awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania
Kaseta dyspozycji / wykohczenie:Stal nierdzewna szczotkowana, przyciski dostosowane
do os6b niepetnosprawnych, podswietlane,
Wydzielane ciepto i warunki pracy: w szybie musi by¢ zapewniona temperatura +
5°C do +40°C. Szyb wentylowany bezposrednio na zewngtrz budynku. Na dachu
zamontowac wywietrznik dachowy @160 na podstawie systemowe;.

9.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZINACZENIEM. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Laopafrzenie w wode zimng odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Ciepta woda w obiekcie bedzie przygotowana w
nowoprojektowanych zbiornikach  pojemnosciowym 5dm3 zasilanych z grzafki
elekirycznej 1,5kW

INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektowang Instalacje hydrantowa wtgczyE do istniejgcej instalacji p - poz,
Projektuje sie zabudowanie 4szt. zaworu hydrantowego wewnetrznego typu PN — EN
671 — 1 ( W = 25/20 ) oznaczonego na rysunku jako HP @25mm, umieszczonego w
wnekowej szafce hydrantowe.

INSTALACJA SANITARNA

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzone sg za pomocq istniejgcego przytgcza
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie w obrebie budynku.

INSTALACJA DESZCZOWA

do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian

INSTALACJA WENTYLACJI:

Wentylacja Pomieszczenh biurowych zapewniona bedzie poprzez Zespdt
wentylacyjny nawiewno — wywiewny (NW1) Dodatkowo pomieszczenia zaopatrzone
bedg w system klimatyzacji (dwie jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu
wspotpracujgce z osmioma jednostkami wewnetrznymi). Pomieszczenia sanitarne
wyposazyC w indywidualny wentylatory promieniowe wywiewne np. o wydajnosci
?25m3/h. Nawiew odbywac sie bedzie poprzez kratki kontaktowe zamontowane w
drzwiach o powierzchni min 200cm?2.

INSTALACJA GRZEWCZA:

Ogrzewanie budynku w systemie grzejnkowym na bazie Istniejgcego wezeta
cieplnego o mocy 60kW i Istniejgcej pompy obiegowej (pom. Nr 0.9)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA:

W pomieszczeniu nr 01 przyziemia budynku nalezy zlokalizowac rozdzielnice gtéwng
budynku RG. Dla poszczegdlnych kondygnacji budynku zaprojektowano
dedykowane rozdzielnice elektryczne. Z w/w rozdzielnic zasilane bedqg nastepujgce
obwody:

osSwietlenie,

oSwietlenie awaryjne,

gniazd 230V

odbiorniki state.
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Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych elementéw i urzgdzen instalacii
technicznych przedstawiono w projektach branzowych w dalszej czesci
opracowania.

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10.0 Charakterystyka pozarowa budynku, warunki budowlane i instalacje.

10.1.  Charakterystyka obiektu po rozbudowie :

Powierzchnia uzytkowa 376,03 m2
Powierzchnia zabudowy 119.32 m2
Wysokos¢ budynku 18,39 < 25m (wysokos$¢ liczona od

poziomu wejs¢ bocznego do budynku
do szczytu dachu budynek Sredniowysoki

(SW).
Kubatura -2276 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -4
Liczba kondygnacji podziemnych -0

10.2. Odlegtosc od obiektow sgsiednich

Lokalizacja przedmiotowej dziatki w stosunku do sgsiednich dziatek:

Od strony podtnocnej dziatka graniczy z dziatkami 87/10 opisang W
ewidencji gruntow, jako B (mieszkalny),

Od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkami opisanymi w ewidenciji gruntow,
jako 88/3 Bi ( inny teren zabudowany ),

Od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkami opisanymi w ewidencji gruntow,
jako 89/4 (drogowa),

Od strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg opisang w ewidencji gruntow, jako
88/5 B (tereny mieszkaniowe).

Lokalizacja przedmiotowego budynku po rozbudowie w stosunku do granicy z
dziatkami i innymi budynkami:

Od strony pdtnocnej budynek jest oddalony o 7,2 m od budynku na dziatce 87/10 w
sqsiednim budynku nie wystepujg zadne otwory okienne i drzwiowe,

Od strony potudniowe] budynek w granicy dziatki 89/4 jest to dziatka drogowa. Od
strony potudniowej budynek jest oddalony od budynku na dziatce 92/1 o 4,5 m w
scianie tej nie wystepujg zadne otwory okienne i drzwiowe,

Od strony wschodniej budynek tgczy sie z budynkiem na dziatce 88/3 w
miejscu tgczenia sie dwoch budynkéw bedzie przebiegata granica strefy pozarowe.
Budynki te sg potgczone drzwiami na wszystkich kondygnacjach za wyjgtkiem
drugiej. Drzwi te nie bedqg taktowane, jako drzwi ewakuacyjne pomiedzy strefami a
jedynie drzwi komunikacyjne o odpornosci ogniowej EIS 60.

Od strony zachodniej budynek w granicy dziatki 88/5, ktérg inwestor dzierzawi od
Miasta Opole i jest objeta przebudowg na miejsca parkingowe dla pracownikow
NIK. W elewaciji zachodnigj, ktéra przebiega wzdtuz granicy dziatki bedqg znajdowac
sie okna. Odstepuje sie od wykonania tych okien w klasie El 60 poniewaz na dziatce
88/5 bedzie zlokalizowany parking, ponadto inwestor prowadzi rozmowy na temat
wykupu tej dziatki od Miasta Opole.
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Budynek przebudowywany nie jest potozony zgodnie z warunkami okreslonymi w WT
[3]
Wymagania w tym zakresie nie sq spetnione (odstepstwo) WT [3] § 271

10.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora nie przewiduje sie sktadowania ani
przechowywania zadnych materiatdow, o ktérych mowa w § 2, ust. 1 pkt. 1),
Rozporzgdzenia MSWIA, z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

10.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkdw o kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okredla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego. Garaz o jednym miejscu postojowym i pompownia pozarowa do 500
MJ/m2.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnagii i
poszczegolnych pomieszczeniach, w  kiérych mogg przebywac jednoczesnie
wieksze grupy ludzi.

Budynek zostanie zakwalifikowany do jednej kategorii zagrozenia ludzi Uzasadnienie:

budynek ZL Il - przeznaczony na pomieszczenia biurowe i ustugowe bez
pomieszczen dla wiecej niz 50 osdb. Przewidywana liczba oséb:

Na kazdej kondygnaciji nie wiecej niz 15 oséb. W budynku nie bedzie przebywac
wiecej niz 60 osob.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora w budynku nie bedg
przechowywane i przetwarzane materiaty mogqgce stworzy¢ zagrozenie wybuchem.
W zwigzku z tym nie ma pomieszczen sklasyfikowanych, jako zagrozone wybuchem,
a takze nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt po rozbudowie bedzie stanowit trzy strefy pozarowe obejmujgce kategorie
zagrozenia ludzi ZL i PM:

Strefa 1
Nazwa i przeznaczenie Pomieszczenia Delegatury NIK w Opolu
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
dopuszczalna pow. strefy [m2] | 5000,00 m2
pow. strefy [m2] 314 m2
przeznaczenie Pomieszczenia biurowe i ustugowe
S . do 60 os.
ilosS¢ ludzi . .
(pracownicy + petenci )
Strefa 2
Nazwa i przeznaczenie Garaz jednostanowiskowy
Obcigzenie ogniowe PM do 500 MJ/m2
dopuszczalna pow. strefy [m2] | 5000,00 m2
pow. strefy [m2] 34,51 m2
przeznaczenie Miejsce postojowe dla jednego samochodu
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osobowego

HAEA . do 2 os. (pracownicy ) — pom. nie przeznaczone na
il0$¢ ludzi (o y)-p P

pobyt ludzi
Strefa 3
Nazwa i przeznaczenie Pompownia pozarowa do hydrantéw wewnetrznych
Obcigzenie ogniowe PM do 500 MJ/m?2
dopuszczalna pow. strefy [m2] | 5000,00 m2
pow. strefy [m2] 2,68 m2

Pompa do podnoszenia cisnienia w instalacii

przeznaczenie hydrantéw wewnetrznych

do 2 os. (pracownicy ) pom. nie przeznaczone na

ilos¢ ludzi oobyt ludzi,

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczconego do jednej
kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 1 ZL1I LIV LV
1 2 3 4 5 6
Sredniowysoki | ,,B” .B” ,B” ,C” 4B
(SN)

W  zwigzku z umigjscowieniem garazu jednostanowiskowego na pierwszej
kondygnacji bedzie musiat on spetniac wymagania klasy pozarowej ,,B".

W zwigzku z przynaleznosci budynku do jednej klasy odpornosci ogniowej ustala sie,
ze budynek bedzie zaklasyfikowany do klasy B odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)

budynku
gtowna Konstrukc | stro sciana sciana rzykrycie
konstrukc | . P zewnetrzna | wewnetrz przyKry
. . jadachu | 1) dachu 3)
ja noSna 1).2) nal)

»B” R120 R30 REI60 | El 60 (0-i) EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - noSnoSC ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni.

nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

W budynku zostanie wydzielone pozarowo;
jedna klatka schodowa,

Okreslenie parametréw odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku
fj.

Konstrukcja budynku murowana spetnia wymagania REl 120.

Przykrycie dachu po przebudowie bedzie spetniato wymagania RE30.

Konstrukcja dachu po przebudowie bedzie wymagania R 30.

Schody wewnetrzne zelbetowe (nowo projektowane — o odpornosci ogniowej Ré60 .
Sciana wewnetrzne murowane spetniajg wymagania El 30.

Sciany na granicach stref pozarowych spetniajg wymagania REI 120,

stropy zelbetowe monolityczne, ptyty zelbetowe spetniajg wymagania REI 60.

10.9.  Warunki ewakuacii.

W budynku ewakuacja prowadzona bedzie poprzez jedng klatke schodowqg
oznaczone, jako KS1.

Po rozbudowie obiektu dtugos¢ przejscia i dojscia ewakuacyjnego bedzie zgodna z
WT [3].

10.9.1. Ewakuacija ze strefy pozarowej nrl.

Ewakuacja z tej strefy pozarowej prowadzona bedzie poprzez klatke schodowqg KS 1.
Klatka schodowa KS 1 jest projektowana, jako nowa i zostanie wydzielona Scianami
El 60 i drzwiami EIS 30. Na granicy strefy pozarowe;j z budynkiem na dziatce
88/3 zostang zamontowane drzwi EIS 60. Klatka ta bedzie wyposazona w
grawitacyjny system oddymiania oparty o certyfikowane okna oddymiajgce
umieszczone w potaci dachu lub klapy oddymiajgce. Na parterze i na ostatniej
kondygnacji winda bedzie sie otwierata do klatki schodowej jednakze szyb
dzwigowy nie jest w przestrzeni klatki schodowej. W zwigzku z powyzszym drzwi
dzwigu wychodzgce na klatke schodowq zgodnie z § 257 WT [3] musza byc
dymoszczelne i posiadac odpornosci ogniowq El 30. Inwestor wnioskuje e}
uzyskanie odstepstwa od nie wydzielania szybu windowego  drzwiami,
dymoszczelnymi  poniewaz obecnie na rynku nie ma producenta wind
dysponujgcego takim rozwigzaniem.

Wymagania w tym zakresie nie sq spetnione (odstepstwo) WT [3] § 245.

Klatka schodowa KS1 jest projektowana i bedzie spetniata warunki okreslone w WT,
[8] co do granicznych wymiardw biegdw schodowych, spocznikdw, wysokosci,
szerokoSci i liczby stopni. Wyjscie ewakuacyjne z tej klatki prowadzone jest
bezposrednio na zewngtrz budynku.
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W klatce schodowej KS 1 wystepujg okna zewnetrzne w nieprawidtowej odlegtosci
kgtowe] do okien w pomieszczeniach biurowych. Z budynku zlokalizowanego na
dziatce 88/3 okna te zostang wykonane, jako El 60.

W pionowym pasie rozdzielajgcym dwa budynki na parterze znajduje sie okno do
lokalu zegarmistrza w odlegtosci 1,15 m

Wymagania w tym zakresie nie sq spetnione (odstepstwo) WT [3] § 235 ust. 2.

Ewakuacja z garazy

Ewakuacja z garazu bedzie prowadzona bezposrednio do zewnetfrznych drzwi
zlokalizowanych w elewacji potnocnej. Szerokosci drzwi wynosi 0,9 m, co jest zgodne
z § 68 WT co do szerokosci biegdw okreslonych dla garazy.

10.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych, a w
szczegdlnosci:  wentylacyjnej,  ogrzewczej,  gazowej,  elekiroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu

10.10.1 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacji

Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Przy przejsciu
przez sciany oddzielenia pozarowego i sciany wydzielenia pozarowego W
pomieszczeniach zamknietych zostang zastosowane klapy przeciwpozarowe
wentylacyjne EIS 120 sterowane z systemy sygnalizacji pozaru, stanowigcego
proponowane rozwigzanie zamienne.

10.10.2 Instalacja ogrzewcza
Budynek jest ogrzewany poprzez wymiennikownie ciepta, zlokalizowang w
sgsiednim budynku poza zakresem opracowania.

10.10.3 Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowaq.

10.10.4 Instalacje elektryczne, przeciwpozarowe wytgczniki prgdu
Budynek jest wyposazony w instalacje elekirycznq, zarzgdca obiektu zobligowany
jest do wykonywania pomiardw tej instalaciji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Z uwagi na kubature budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy gtowny
wytgcznik prgdu dla wszystkich stref pozarowych.

Instalacja odgromowa, instalacja uziemienia

Budynek bedzie wyposazony w instalacje uziemienia i instalacjg odgromowq zgodng
z Polskg Normaq. Zarzgdca obiektu zobligowany jest do wykonywania pomiaréw tej
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
10.11.1 System Sygnalizacji Pozarowej

Brak wymogu stosowania w przedmiotowym budynku systemu sygnalizacji pozaru..

10.11.2 Dzwiekowy system ostrzegania
Brak wymogu stosowania w przedmiotowym budynku dzwiekowego systemu
ostrzegania..
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10.11.3 Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Wymagane na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytqcznie Swiattem
sztucznym. W pozostatych przypadkach brak wymogu stosowania osSwietlenia
awaryjnego.

10.11.4 System odymiania
W klatce schodowej KS 1 - bedzie wykonany jako nowy, grawitacyjny system
oddymiania.

10.11.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilosci wody do zewnetrznego gaszenia dla przedmiotowego budynku
wynosi 10 dm3/s.

W odlegtosci nie wiekszej niz 75 m jest hydrant podziemny DN 80.

Szczegobtowq lokalizacje zaznaczono na dokumentacii rysunkowe;.

Za statg konserwacje hydrantow zewnetrznych oraz za stan techniczny

wydajnos¢ odpowiada Miasto Opole.

10.11.6 Drogi pozarowe

Do budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej — zgodnie z § 12
rozporzgdzenia [5].

Przedmiotowy budynek znajduje sie w scistym centrum Opola przy ul.
Krakowskiej, ktora jest wytqgczona z ruchu kotowego jednakze po przebudowie na
odcinku z ulicy Kosciuszki w poblize przedmiotowego budynku bedzie spetniata
wymagania co do nosnosci 100 kN/m?2.

Miasto Opole na dzien opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej prowadzi
rowniez prace zwigzane z przebudowa ul. Wodnej stanowigca potgczenie ulicy
Zwirki i Wigury z ulicg Krakowskg. Przebudowa ta umozliwi dojazd wozdw bojowych w
okolice budynku. Jednakze mimo prowadzonej przebudowy ulic w sgsiedztwie
obiektu, jego lokalizacja wyklucza wytyczenie drogi pozarowej zgodnie z warunkami
okreslonymiw § 12 ust. 2, 3 lub 4 Roz MSWiIA [5]

Wymagania w tym zakresie nie sq spetnione (odstepstwo) RMSWIA [5] § 12. ust. 2
Sposdéb dojazdu do obiektu pokazano szczegdtowo na dokumentacii rysunkowe;.

10.11.7 Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazyC w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
Rozporzgdzeniem [4].

10.11.8. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W strefie pozarowej SP 1 wymagana jest instalacja hydrantdw wewnetrznych DN 25.
W przedmiotowej strefie pozarowej zostanie przebudowana instalacja hydrantow
wewnetrznych, w celu podniesienia cisnienia w instalacji zostanie zastosowany
zestaw hydroforowy, umieszczony w pomieszczeniu pompowni stanowigcy odrebng
strefe pozarowq .

10,12. Zakres niezgodnosci z przepisami
10.12.1 Niezgodnosdci z przepisami rozporzgdzenia ministra infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w_ sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity).
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Autorzy opracowanie odstgpili od wymienienia wszystkich nieprawidtowosci
wystepujgcych na dzienh opracowania ekspertyzy a wymienili tylko te, ktére
pozostang po przeprowadzonej przebudowie i rozbudowie.

Nieprawidtowe potozenie budynku w stosunku do innych budynkdw potozonych na
sgsiednich dziatkach — niezgodnosc z WT [3] § 271 1j.

Od strony pétnocnej budynek jest oddalony o 7,2 m od budynku na dziatce 87/10
przy wymaganej 8 m,

Od strony potudniowej budynek jest oddalony o 4,5 od budynku na dziatce 92/1 przy
wymaganej 8 m,

Od strony zachodniej okna budynku w granicy dziatki 88/5 przy wymaganej
odlegtosci 4 m od granicy dziatki.

Nie wydzielenie drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej w miejscu wejscia do
kabiny windy na | i V kondygnaciji — niezgodno$c¢ z WT [3] § 245.

Niezachowanie pasa o odpornosci ogniowej 2 m na granicy strefy pozarowej
przebiegajgcej na potgczeniu dwdch budynkdw stanowigcych osobng strefe
pozarowq (okno do lokalu zegarmistrza) — niezgodnos¢ z WT [3] § 235 ust. 2.

10.12.2 Niezgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra  Spraw  Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych:

Brak mozliwosci wykonania drogi pozarowej do obiektu — niezgodnosci
Rozporzgdzenie MSWIA [5] § 12 ust .2.

10.12.3 Wskazanie niezgodnosci w_zakresie przepisdw techniczno — budowlanych
i_przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Nieprawidtowe potozenie budynku w stosunku do innych budynkdw potozonych na
sgsiednich dziatkach — niezgodnos¢ z WT [3] § 271 tj.

Od strony poétnocnej budynek jest oddalony o 7,2 m od budynku na dziatce 87/10
przy wymaganej 8 m.

Od strony potudniowej budynek jest oddalony o 4,5 od budynku na dziatce 92/1 przy
wymaganej 8 m.

Od strony zachodniej okna budynku w granicy dziatki 88/5 przy wymaganej
odlegtosci 4 m od granicy dziatki.

Nie wydzielenie drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej w miejscu wejscia do
kabiny windy na |i V kondygnaciji — niezgodnosc¢ z WT [3] § 245

Niezachowanie pasa o odpornosci ogniowej 2 m na granicy strefy pozarowej
przebiegajgcej na potgczeniu dwdch budynkdw stanowigcych osobng strefe
pozarowq (okno do lokalu zegarmistrza w odlegtosci 1,25m) — niezgodnos¢ z WT [3]
§ 235 ust. 2

Brak mozliwosci wykonania drogi pozarowe] do obiektu - niezgodnosci
Rozporzgdzenie MSWIA [5] § 12 ust .2.

10.13. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to

przepisy techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu, stosownie do wskazan uzgodnionej (postanowienie z dnia 13 lipca 2018 WZ

5595. 104. 2018) )ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciw pozarowej.
Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustyczno —
optycznymi bez monitoringu pozarowego.
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Wyposazenie w gasnice wodo — mgtowq 2 x ékg lokalu, w ktérym na dzien
opracowania ekspertyzy pozarowej znajduje sie zegarmistrz.

Wyposazenie klatki schodowej w oswietlenie awaryjne o zwiekszonych parametrach
do 5 Ix

Przeprowadzenie raz na rok praktycznego sprawdzenia organizaciji oraz warunkow
ewakuacyjnych z catego obiektu z powiadomieniem Komendanta Miejskiego PSP w
Opolu zgodnie z § 17 ust. 4 Roz MSWIA [4].

10.14. Uwagi koncowe

Wszystkie czesci Dokumentacii Projektowej, w tym projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczny, wszystkie projekty branzowe, projekt wnetrz oraz projekty
infrastruktury technicznej, a takze materiaty przetargowe rozpatrywac tgcznie. W
przypadku

stwierdzenia rozbieznosci w projekcie nalezy o tym fakcie powiadomic¢ Projektanta.
Przed przystgpieniem do robdt kierownictwo budowy, oraz Inspektor Nadzoru
powinni

doktadnie zaznajomic sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na
IS

powigzanie z opracowaniami branzowymi. Ewentualne uwagi przedstawic
Projektantowi

przed rozpoczeciem robot.

Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub réwnorzedne za
zgodqg

Inwestora i Projektanta.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

i odpowiadac¢ warunkom wynikajgcym z PN. Materiaty stykajgce sie z zywnoscig
muszq

posiada¢ atest PZH. Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszg miec
parametry

zgodne z ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego, stanowigcqg czesc
Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta na
wszystkie materiaty i elementy budowlane i wykonczeniowe, widoczne po
wbudowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany projekty warsztatowe omowic z Projektantem.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami
producentdw oraz z zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentow, w
oparciu o

obowiqzujgce przepisy i normy, pod nadzorem osdéb uprawnionych i przy
zachowaniu

przepisow BHP.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed przystgpieniem do prac i/lub
zamowieniem materiatéw sprawdzi¢ w naturze, a o niezgodnosciach poinformowac
projektanta.

Z uwagi na charakter zadania nie wyklucza sie wystepowania w naturze elementow
budowlanych nie wykazanej jako istniejgca w niniejszej dokumentacii.
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