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WA So 900* 1000* 1000* 1000* 1000* 1000 | N 1200* 1100* 1060* 1000* 1350* 1350*
%ST%ZRYU) Ho 2080* 2080* 2080* 2080* 2080* 2080* N 790 2080* 2080* 2010* 2080* 2080*
WYSI\\/IAI/f\érEEZWI So 800 900 900 900 900 900 1000 900 900 900+300 900+300
OSCIEZNICY Ho 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 min.2000 min.2000 min.2000 min.2000
o 2 PIL
ILOSC 3L 2P 1L 2L 3P 3L 1P 2L | 7P+1P 1P+ 1IN (skrzydio podwojne) 1L 3P 3P 3L
LOKALIZACJA PIETRO |, PIETROLII PIETRO|, PRZYZIEMIE, PIETROI,Il [PARTER / PIETRO I,II / PARTER/
B0b oRLECAT Ry | PIETROL BUDDELEGATURY ' |BUDDELEGATURY |  PIETROLII O arury | PEIROIBUD. DELEGATURY| - PIETRO PRZYZIEME Klatka schodowa Klatka schodowa
Pom. porzadkowe [fazienka dia niepefnospr. o i Pom. biurowe - DEL Pom. biurowe serwerownia pom. pompowni, pomocnicze i
Kabiny fazienek przedsionei tazienek pom. socjalne (1 szt w pom. nr 2.17) Pom. biurowe (w pom. nr 2.12;2,14) wymiennikowni
UWAGI Drzwi jednoskrzydtowe | Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydtowe | Drzwi jednoskrzydiowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe + drzwi jednoskrzydiowe; « drzwi jednoskrzydtowe; o drzwi dwuskrzydtowe; « drzwi dwuskrzydtowe;
» skrzydio petne z + skrzydio petne z otworem |+ skrzydio petne z + skrzydto petne, + skrzydto petne, nadwietle state podwojne « skrzydio peine, przylgowe + skrzydto petne, przylgowe + skrzydto przeszkone, przylgowe « skrzydto -przeszklone, przylgowe
otworem nawiewnym (0 [ nawiewnym (o powierzchni |otworem nawiewnym (o * o$cieznice * odcieznice systemowe + skrzydto petne, + skrzydio petne, « drzwi w kl. odpornosci « drzwi w KI. odpornosci ogniowej El| e drzwi w kl. odpornosci + drzwi w kl. odpornosci
powierzchni 0,022m2). [ 0,022m2). powierzchni 0,022m2). bezprzylgowe, skrzydto| bezprzylgowe, * oscieznice systemowe + oécieznice systemowe ogniowej EI 30 60 ogniowej EIS 30 ogniowej EIS 60
+ oscieznice - skrzydio |+ oScieznice - skrzydio + oScieznice systemowe "wykladane" na Sciane | « konstrukcja skrzydta: bezprzylgowe, bezprzylgowe, + OScieznica stalowa spawana, z + Ocieznica narozna lub obejmujgca | * OScieznica narozna lub obejmujaca
"wykladane" na ciane | "wyktadane" na Sciane * konstrukcja skrzydta: + konstrukcja skrzyda: | plyta widrowa otworowa przediuzone * konstrukcja skrzydfa: ptyta [+ O$cieznica wykonana z drewna | blachy ocynkowanej lub drewniana | stalowa spawana, z blachy stalowa spawana, z blachy ocynkowanej
» konstrukcja skrzydta: |+ konstrukcja skrzydta: ptyta | plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa | wzmocniona wewn. « konstrukcja skrzydta: widrowa otworowa klejonego. Skrzydto "wyktadane" na| wg technologii producenta ocynkowanej wg technologii producenta| wg technologii producenta
plyta widrowa otworowa |widrowa otworowa wzmocniona wewn. wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki wg plyta widrowa otworowa wzmocniona wewn. $ciane + Ramiak skrzydta stalowy lub + Ramiak skrzydta drewniany lub z plyt | » Ramiak skrzydta drewniany lub z ptyt
wzmocniona wewn. wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejkiwg | ramiakiem ze sklejki wg | technologii producenta | WZmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki wg « Ramiak skrzydta drewniany drewniany lub z piyt pozarowych | pozarowych oblozony ptytami MDF wg | pozarowych obfozony piytami MDF wg
ramiakiem ze sklejki wg | ramiakiem ze sklejkiwg  [technologii producenta technologii producenta | « Wykoriczenie plyta HDF | ramiakiem ze sklejki wg technologii producenta oblozony ptytami MDF wg obtozony ptytami blachy technologii producenta technologii producenta
technologii producenta | technologii producenta * Wykonczenie ptyta HDF | « Wykoriczenie piyta | w okleinie HPL/ICPL technologii producenta « Wykoriczenie plyta HDF w te%f\}nl?lo,gn prc)duientfl}II 2%3&?\/\3?]2]91 lub z blachy l-ar\rl:e/]g%\lcjgwg %mé)r/]cij;anzaak%cl)grr]ocq I.ar\:l\%gﬁgtlﬁt?%?i Eﬁéﬁfn?k%?g:%ﬁracyt
\ o . R - - ; . s e - . onczenie skrzydfa za )
Wykorczenie plyta HDF} - Wykonczenie plyta HDF w |w okleinie HPLICPL HDF w okleinie * Kolor: antracyt RAL 7016 Wykoriczenie plyta HDF okleinie HPLICPL pom%cal laminatu |u% malowania | lub MDF wg technologii producenta | antracyt RAL7016 (do uzgodnieniaw | RAL7016 (do uzgodnienia w ramach
w okleinie HPL/CPL okleinie HPL/CPL (odporna |(odporna na wilgo¢) HPL/CPL + uszczelki systemowe w okleinie HPL/CPL + Kolor: jak kolor $cian (do A ) : b
gy’ L . . i : . . : na kolor antracyt RAL7016 (do + Wykoriczenie skrzydfa za pomocg | ramach nadzoru autorskiego), nadzoru autorskiego),
(odporna na wilgoc) na wilgoc) Kolor: antracyt RAL 7016 | « Kolor: antracyt RAL « okucia systemowe Kolor: antracyt RAL 7016 | ustalenia w ramach nadzoru rall laminatu lub mal - Kol « Wynetnienie: szklo bezni " « Wypelnienie: szkio bezpi t
* Kolor: antracyt RAL  Kolor: antracyt RAL 7016 7016 « Klamka 26 stal + uszczeli systemowe autorskiego uzgodn!ema w ramach nadzoru laminatu lub malowania na kolor ypetnienie: szkio bezpieczne typu ypetnienie: szklo bezpieczne typu
7016 . i svst . ki svst . ! : ° ! autorskiego), antracyt RAL7016 (do uzgodnienia | FLOAT, szyba ognioochronna zespolona | FLOAT, szyba ognioochronna zespolona
) uszczelki systemowe uszczelki systemowe * uszczelki systemowe | nierdzewnej z szyldem, typ | + okucia systemowe * uszezelki systemowe « uszczelnienie systemowe na | w ramach nadzoru autorskiego), wg technologii producenta wg technologii producenta
. uszgzelkl systemowe |+ okucia systemowe + okucia systemowe + okucia systemowe do uzgodniennia w * klamka ze stali + okucia systemowe calym obwodzie wg technologii « uszczelnienie systemowe na +"uszczelnienie systemowe na calym +"uszczelnienie systemowe na calym
« okucia systempwe . klan}ka / pOChWngd|a . lklamka ZevStah . lklamka Ze.Sta” ramach'nadzoru glerdzewc?e) z S;y'dem, typ + klamka ze stali nierdZeWnej prOdUCenta ca}ym obwodzie wg techn0|ogii obwodzie wg technok)gii producema obwodzie wg technok)gii producenta
+ klamka ze stali hiepeinosprawnycn nierdzewnej,szyld, typ do | nierdzewnej z szyldem, | autorskiego 0 Uzgodniennia w z szyldem, typ do « Zawiasy ze stali nierdzewnejz | producenta « Zawiasy ze stali nierdzewnej z « Zawiasy ze stali nierdzewnej z
nierdzewnej, szyld ze stali nierdzewnej (do uzgodnienniaw ramach | typ do uzgodnienniaw | Rw = min32 dB ramach nadzoru uzgodniennia w ramach ol + Zawiasy 7e stali nierdzewne] z requlaci requiaca
uwaga: szyld w ustalenia w ramach nadzoru | nadzoru autorskiego. ramach nadzoru autorskiego nadzoru autorskiego . Ag 13 blokada skrzvdia | requlac . Autorr{at czna blokada skrzvdia . Auton{at czna blokada skrzydia
lazienekach z blokadg ~ |autorskiego, skrzydio autorskiego. Rw =min32 dB Rw =min42 dB Automatyczna blokada skizydia . E t 9 blokada skrzydt bi Y y bi y y
WC, typ do uzgodniennia| szyld z blokada WC, typ do | z samozamykaczem biemego. . A Automatyczna blokada skrzydia. | biernego, - - 1emego. - -
W ramach nadzoru uzgodniennia w ramach * Trwalo$¢ mechaniczna - min. b|ernegol., ) _ * Trwalos¢ mechaniczna - min. klasa 6 | « Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6
autorskieqo nadzoru autorskiego klasa 6 zgodnie z PN-EN * Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa | zgodnie z PN-EN 12400:2004. zgodnie z PN-EN 12400:2004.
40. ' 12400:2004. 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Okucia systemowe klamka-klamka, Okucia systemowe klamka-klamka,
Okucia systemowe klamka-klamka,| Okucia systemowe klamka-klamka, | rozeta, stal nierdzewna, rozeta, stal nierdzewna,
rozeta, stal nierdzewna, rozeta, stal nierdzewna, zamek, standard zamek, standard
zamek, standard zamek, standard Samozamykacz szynowy, Samozamykacz szynowy,
[Samozamykacz szynowy, Samozamykacz szynowy, * drzwi dymoszczelne z uszczelkg + drzwi dymoszczelne z uszczelkg
« drzwi dymoszczelne z uszczelkg | * drzwi dymoszczelne z uszczelka | opadajaca opadajgca
opadajaca opadajaca
Drzwi do pomieszczenia wymiennikowni
(0.9) z wypetnieniem termicznym z by unikna¢ kolizji z istniejaca konstukcja budynku nalezy zamontowac drzwi o
weltny min. Wspdiczynnik przenikania | moZliwie najmniejszej szerokosci otworu w murze (przy jednoczesnym zachowaniu
ciepta 1,5 [W/(m2-K)) parametrow wymaganych w Swietle oscieznicy ).
* WYMIARY OTWORU W MURZE DOSTOSOWAC DO PARAMETROW DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA
PROJ.: mgr inz. arch. EWELINA KLAJINOWSKA - WEGRZYN nrupr. 54/01/Op)
SPRAW.: mgr inz. arch. INGA SIEDLECKA-PAPIS nr upr. 28/SLOKK/2014/11
OBIEKT: KATEGORIA XVI — BUDYNEK BIUROWY
UWAGA: . , NS ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ’ BIUROWEGO Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA NA POMIESZCZENA
3 NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYWIARY PODANE NA RYSUNKL) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE BIUROWE, Z ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWE | NADBUDOWA
WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW OANTRESOLE O PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO
RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNI® 2 PROJEKTANTEM BUDYNKU BIUROWEGO SIEDZIBY DELEGATURY NIK W OPOLU
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC £ACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA ) FAZA OPRAC.: | PROJEKT WYKONAWCZY
6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA LOKALIZACJA: | 45-075 OPOLE UL. KRAKOWSKA 28A, 28
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO INWESTOR: DELEGATURA NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI Z SIEDZIBA W OPOLU
FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW ; . 45-075 OPOLE. UL. KRAKOWSKA 2
8. WSZYSTKIE PRACE RRZYGOTQWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJINE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM 5075 UL, 8
WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI ARK. Ill skala 1:100 EES- 1 4
POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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