WYKONAWCA DOKUMENTACJI

taras z gresu porcelanowego na bazie nafuralnego kruszywa - projektowany
tkanina zabepieczajgco- odsgczajaca- projektowana

papa nawierzchniowa Bauder Flex PV w kol. szarym/upek naturalny-- projektowana
papa samoprzylepna Bauder Tec Sprint Duo- projektowana

plyta termoizolacyjna PIR FA gr. 10cm mocowana na systemowy klej - projektowana
papa paroizolcyjna z warstwg Kleju na gérze Bauder Therm DS 2- projektowana
piyta dachowa gr. 7cm- istniejgca

podciag zelbetowy monolityczny 30x40cm- istniejacy
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biuro zkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl
Biuro Warszawa. D.M KLIF, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

ZKM- ASIS Sp. z 0.0.
ASIS

ul. Zurawia 71, 15-540 Bialystok, tel. +48 85 722 27 24, fax. +48 85 722 27 25,
ZKM-ASIS Sp. z 0.0,
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Glowica SAMOpoZIamMuUjaca
do max. 7% nachylenia

Szeroki talerz z licznymi otworami
pod motylki dystansowe

Picrscien do doktane) regulac)i
wysokosci wipornika

Szeroka podstawa
dla pewne; stabilizacji




