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Dotyczy: zalecen konserwatorskich w sprawie remontu elewacji budynku przy ul. Filirowej
57 w Warszawie (wniosek z dnia 29.04.2011r., data wptywu: 29.04.2011r.)

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w granicach obszaru JKolonii Staszica”,
wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A-1536, decyzja z dnia 20.12.1993r., gdzie prawne]
ochronie konserwatorskiej podlega historyczny ukiad przestrzenno-architektoniczny (wraz z
zielenia) oraz bryta zewnetrzna budynkéw (w tym kubatura, wysoko$¢, kompozycia i
stylistyka).

Stoteczny Konserwator Zabytkéw dziatajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) wydaje
nastepujace zalecenia konserwatorskie:
Omawiany budynek zostat wzniesiony w 1938r., wg projektu Antoniego Dygata — jako
siedziba Urzedu Wojewodztwa Warszawskiego, na rzucie litery H — z dziedzincem przednim
otwartym ku ulicy Filtrowej i tylnym — od strony ul. tadystawa z Gielniowa. Cato$¢ posiada
monumentaina, silnie historyzujaca bryle, nawiazujaca uktadem do barokowych patacow
magnackich. Budynek posiada trzy pigtra, ostatnig kondygnacje oddziela wydatny, gzyms
kostkowy, ponizej kiorego elewacje rozczionkowano boniowanymi pilastrami. Od strony ulicy
Wiadystawa z Gielniowa ~ dobudowano w latach B0-tych XXw. modernistyczny blok -
zamykajgcy | przestaniajgcy tylny dziedziniec. .
Na podstawie ogledzin w terenie mozna stwierdzi¢, iz elewacje omawianego gmachu
znajdujg, sie w stanie ogblnym dostatecznie dobrym (ich remont przeprowadzono na
przestrzeni ostatnich 15 lat). Wykonano rowniez izolacje. Sygnalizowane problemy dotyczg
miejscowych spekan i edspojeri fragmentow tynkéw i elementdéw detalu architektonicznego,
naprawianych w trybie awaryjnym. Wigkszy ubytek tynkow jest aktualnie widoczny ponad
oknem gérnej kondygnacji czesci $rodkowej budynku od strony dziedzinica. Ponadto, w
elewacji od strony ulicy L. Krzywickiego — w obrebie pilastréw — widoczne sg migjscowe
wysolenia. Nalezy przypuszczac, iz aktualne uszkodzenia sg wynikiem zastosowania
podczas prac remontowych tynkéw o zbyt duzej zawartosci cementu, cO powoduje
odparzanie kolejnych warstw. W ramach planowanego kompleksowego remontu elewacii
zabytkowego gmachu — zaleca sie zatem skucie istnigjgcych wigrzchnich, witornych warstw
_—Tynkarskich, Ustalenie skfadu i struktury tynkow pierwotnych, a nastepnie ich odtworzenie, z
uwzglednieniem oryginainej kolorystyki. W razie stwierdzenia zawilgocen - wskazane byloby
Nalezy rowniez wyjasnié, iz ochronie konserwatorskie] podlega ukiad i kompozycja elewacii
ww budynku, stanowiacych zamknigtg catosé architektoniczna, o wartoéci zabytkowej, a
takre zachowane elementy historycznego wystroju, bedace swiadectwern rozwigzan
architektonicznych typowych dla okresu migdzywojennego. Z ww wzgleddw wszelkie
remonty | modernizacje omawianego obiektu powinny mieé na wzgledzie zachowanie i
wiasciwe wyeksponowanie ww elementow. Z uwagi na powyzsze — Stoteczny Konserwator

NAIWYZESZA 17EA MONTROLE

i,am*uaflfﬁbg?{&%%fﬂw ‘.

Do wiyad

bér seravy /ZO?O W



Zabytkow wyklucza mozliwos¢é ocieplania budynku z uZyciem zewnetrznych warstw
izolacyjnych z jednoczesnym_odtwarzaniem w ww_materiale detall archltektonlcznycﬁ(np
~gzymsdw). Powyzsze dziatanie jest sprzeczne z prakiykg konserwatorska, gdyz wiaZze sie z
utratg autentyzmu — oryginainej substancji ~stanowigce]j najwieksza warto$¢ zabytku.
Ze wzgledéw konserwatorskich, istnieje mozliwoéé wykonania izolacji budynku historycznego
od wewnatrz, z uzyciem piyt klimatycznych (wykonanych z silikatu wapiennego na bazie
mineralnej). Plyty tego rodzaju, dzigki specjalnej strukturze, posiadaja wysckie wiasciwosci
termoizolacyjne oraz paroprzepuszczalne i nie powoduja ryzyka gromadzenia sig nadmierne)
wilgoci  (zagrzybienia muru). Nalezy przy tym zaznaczyé, iz zastosowanie ww piyt
Klimatycznych nie moze powodowaé naruszenia elementow oryginalnego wystroju i
dekoracji wnetrz budynku.
Do rozwazenia pozostaje réwniez mozliwosé wykonania tynkéw o wiasciwosciach
termoizolacyjnych.
Stoteczny Konserwator Zabytkow zwraca jednak uwage iz omawiany budynek — wzniesiony
w technologil tradycyjnej i odznaczajacy sig monumentalng architekturg - posiada mury
znacznej grubosci, zapewniajgce wiasciwe parametry izolacyjno-cieple, co poddaje w
watpliwosé koniecznosé stosowania dodatkowego ocieplenia.

Jednoczeénie informuje, e zgodnie z przepisami art. 36 ww ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, podejmowanie dziatan, ktére mogiyby prowadzi¢ do zmiany wygladu
zabytku, wymaga pozwolenia konserwatora zabytkéw. Whniosek o wydanie pozwolenia
powinien spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru (Dz. U. Nr 150, poz. 1578).
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