Ponizej podano liste referencyjneq. Dopuszcza sie zastosowanie

19.

O N O AL Dd S

13.
14.
15.

16.

17.

18.

. podfoga drewniana — dgb ( cyklinowanie istn.

posadzki drewnianej)

zlewozmywak 1x1/2 komory stalowy na szafke
60cm — np. zlewozmywak Franke Strada SAG
651—86 (biaty polarny)

podfoga — gres szary 60 x60 np. Marazzi
Midtown White lub réwnowazne.

umywalka blatowa prostokqtna , ceramiczna
np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat
drewnopodobny — patrz rys. tazienki.

bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowg
wylewkq np.: Hansgrohe Talis z obrotowq
wylewkq. patrz rys. tazienki.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

produktéw i materiaféw

réwnowaznych po akaceptacji projektanta.

brodzik akrylowy 100x80cm pd&tokrqgty np.:

Sanplast B—Space —patrz rys.

tazienki.

Zestaw prysznicowy z termostatem i

deszczownicq np.: Hansgrohe Croma 160 —

patrz rys. fazienki

kabina prysznicowa do brodzika np.:
Sanplast KPL-L—KP4/TX5b 80x100—S — patrz

rys. fazienki.

miska ustepowa wiszqca ze stelazem i

przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw

podtynkowy Duplo + miska WC

podwieszana

Gap Rimless + deska wolno opadajqca

+przycisk PL2 — przycisk 2—funkcyjny biaty —

patrz rys. tazienki.

umywalka wiszqca mata narozna np.: Roca

Hall z blatem po prawej stronie — patrz rys.

tazienki.

bateria umywalkowa sztorcowa
Careila —patrz rys. tazienki

matq np.: Roca

lustro Scienne wklejane na Sciane 43x111,3mm

___hp=83 __
e ] \¥h
Im‘ B00xBOG oo
02 |kucHNIA .$ ) (. L4
8.7 m]GRES £g 05_|pokoy |
c® 16.2 mM]KLEPKA |
i | | L2
[ 12
16 L | |
12
12 08 |pokod
L 14.0 M{KLEPKA
06 _|PokdJ
9.3 M]KLEPKA |
L5
= e
- L
1
—— | = 01 |korvTARZ =
| 4.9m} GRES
I L7
: = L9
i a
B |
| (10 (10 |
24)25)(26
I | 17)18
| L1 @
:| RS
04 |GARDEROBA 07 [tAZIENKA
03 jue 4.5 mIKLEPKA 41 m)|GRES

skala 1:50

m rzut 12 m|GrRES
\_/

UWAGI:

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje
znajomost cafosci dokumentacji projektowej —
czgSci opisowej i czesSci rysunkowej.

Nie mozna skalowaé rysunkéw, obowiqzujqce sq
tylko wartosci liczbowe wymiardw

Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach,
rzedne w metrach, chyba ze zostato to oznaczone
inaczej.

Przed przystapieniem do rob6t remontowych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na
budowie. Autor musi zosta& pisemnie poinformowany
o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiqzany do pisemnego
poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia rob6t remontowych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.
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ROZBIGRKI | DEMONTAZE:
e parapet w kuchni — wyréwna¢ podbudowe pod
blat kuchenny
o posadzka z ceramiki ( terrakota )w strefie
demontaz grzejnika wejscia, korytarz, WC oraz w fazience, usunqé
zeberkowego z uszkodzonq podbudowe.
podejsciami o listwy cokofowe drewniane

demontaz parapetu,
wyrdwnanie podbudowy
pod blat kuchenny

demontaz grzejnika renowacja ~demontaz grzejnika demontaz grzejnika renowacja
zeberkowego z pionéw i zeberkowego z zeberkowego z pionéw i

podejsciami qatqzek podejsciami podejsciami qatqzek

e grzejniki zeberkowe razem ze starymi
podejsciami
@ o drzwi wewnetrzne.
D v _ _ o istniejqce okfadziny Scienne w korytarzu —
s|e tapety,
— e istniejqce okfadziny Scienne w tazienkach i
L hp=83 kuchni — glazura.
‘ﬁ— —————————— e istniejqce oprawy oSwietleniowe oraz
, s umo C27
- 156 — W@* = 3o 5 —_1 wentylatory.
30 20‘* 109 134 \\ 88 L 70 /0 L M § L 92 * karnisze i dekoracja okien ( zasftony i firanki)
1L 1L 1L 407 ~ 1 268 1 1 274 1 'L@QB ﬂ(’m;ameme kuchni ,
2a8lepic. wnek oJ T C T | T mejdz:fdt ﬂfwyowgzmoemlt@edmm.
F1 pic wneke p
4 F1 | rzejniku 1 wyrwnac E% qc nikEWX tiegsnp szare np: ‘Marazzi
7] 02 |KUCHNIA 74 ] % sdiane pod parapetem (05 . Middtown White lub réwnowazne
CET o7 rloRes LEL g 16_’72 >_lPoKoy 1 FEHNR YRR S0 2 B BTt ol
o .
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%7 (F5 : yina
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1M1 L 79 L 104 g T Vel tapeta obiektowa ARTE Sento nr 67113.
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Wykonawcg oraz podwykonawcéw obowiazuje projekt:
| | o | znajomosé cafosci dokumentacji projektowej —
| 2 | & | czgSci opisowej i czesci rysunkowej. PROJEKT REMONTU
N o POWIERZCHNI MIESZKALNYCH
E ! | Nie mozna skalowa€ rysunkéw, obowiqzujqce sq przy ul. FLORIANSKIEJ 12
] = tylko wartosci liczbowe wymiaréw PROJEKTOW -
| ) I | T P’ WARSZAWA 01-114 . inwestor:
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| | | :':gg:ee w metrach, chyba ze zostafo to oznaczone m Ul. Filtrowa 57, 02—056 Warszawa
| | | : e
| | | Przed przystapieniem do rob&t remontowych RZUT POWIERZCHNI MIESZKALNEJ
wszystkie wymiary muszq byt zweryfikowane na o
| | | budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie poinformowany DYSPOZYCJE BUDOWLANE
o jakichkolwiek niezgodnosciach.
io k'f d d i6 autor: nr uprawnien: podpls:
uktad rOdZQJOW ukia rodazajow Wykonawca jest zobowiqzany do pisemnego . L
P f : p arch. Monika Chominska MA /039 /10
ukfad kolorow Wkaﬁ czef Wkaﬁ czen poinformowania Projektanta oraz Inwestora o
. R . " I K A wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie faza:
02 \ na Sscianie korytarza 02 \ na Sscianie — typowy 02 \ na Scianie z oknem w pokoju prowadzenia rob6t remontowych, w stosunku do RYSUNKI WYKONAWCZE
dokumentacji projektowej.
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UWAGI WYKONAWCZE
e Na rysunku pokazano PUNKTY
STARTOWE rozliczania ptytek podtogowych

LEGENDA oraz $ciennych.
Parkiet istniejgcy do cyklinowania i e Fugi na scianach nalezy dopasowac do fug
ponownego lakeirowania, Lakier p6fmat, na podiodze (kontynuacja) w przypadku
wodorozcieficzalny min 2 warstwy zastosowania plytek tego samego
ptytki gresowe ( sciana i podfoga) prodgcenta. P_rzed rozpoczgciem uktadania
60x60cm jasno szare np: Marazzi nalezy zweryfikowac klibracje dostarczonych
Middtown White lub réwnowazne ptytek.
ff.‘.”"‘?trz"“ krawgdz wykoficzy¢ listwq alu o Plytki nierektyfikowane uktadac¢ z fugg szer
PUNKT Po demontazy starych pfytek wymieni¢ 1,5mm . A

STARTONY podktidatwet dpgdtogiczamitegarsatidki- ptyta o Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby

0SB + hydroizolacja jak najmniej réznita sie kolorem.
- ———— COKOL z listwy drewnianej w kolorze debu e Sciany powyzej ptytek wyrownac do lica

(dopasowaé do posadzaki) h=6cm gresu.

| == COKOL z listwy polimerowej h=6cm
malowanej na kolor ciemno szary NCS
S6500—N farba odporna na zmywanie np.
: Listwa przypodtogowa DecorSystem biafa

UWAGI DSPO1

Na fqczneniu dwdch rodzajéw posadzek zamontowat listwe
aluminiwg w licu posadzki ( niedopuszczalne sq listwy
nakfadane)

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcdw
obowiazuje znajomosé cafosci
dokumentacji projektowej — czesSci
opisowej i czeSci rysunkowej.

Nie mozna skalowaé rysunkdw,
obowigzujgce sq tylko wartosci liczbowe

02 |kucHNIA .
wymiardw

87— M{GRES
Wszystkie wymiary podane sq w
centymetrach, rzedne w metrach, chyba
ze zostafo to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robdt
remontowych wszystkie wymiary muszq

by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach.

ok.14.4m7°

Wykonawca jest zobowiqgzany do

pisemnego poinformowania Projektanta
oraz Inwestora o wszelkich zmianach

dokonywanych w trakcie prowadzenia
robét remontowych, w stosunku do
dokumentaciji projektowej.
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LECENDA

Oprawa oswietleniowa wiszqca
Nowodvorski Malawi abazur biaty
d=50cm, spdéd lampy na h= 200cm

OBPawdUBSWHMIENEWE liniowa LED
podszafkowa z wigcznikiem pod
szaftkq ( w zakresie stolarza)
np.:tasma LED w oprawie Klus Design
MICRO—ALU, nalezy przewidzie¢

2Rl CoTSRESTHWEP punktowe,
wbudowane, LED, z obrotowym
zrédtem siwatta —np Modena OZONE

2840 LED WH lub réwnowazne.
Oprawa oswietleniowa sufitowa,
wiszqca, LED 6x120cm obudowa w
kolorze grafitowym np.: Nowodvorski
SoftLED
lub rownqwazne.;. sp6d oprawy na
erflovfé. puﬁkgov)'e,
vﬂv%?gz%:&;ﬁﬁ_ D, z obrotowym
zrédfem siwatta np. MONOGRAPH
MR16 LED 7W 3000K IP44 biaty lub

ngaﬁﬂqagﬁletleniowo nastropowa LED
— plafon np: Philips 30804/31/17 —
LED plafon TWIRL 57K

Bf)l‘r%D 011o\g4|2e%%\r/1iowq sufitowa wiszqca

Nowodvorski Spider 5xE27 White (
9744) zrédta swiatta: Zaréwka LED
mleczna mrozone szkto dostosowana
do sciemniacza np. : Globe Max lub
réwnowazna.

Na rysunku pokazano miejsca
montazu uchwytédw do kabli. Ramiona
lampy powinny fukiem zwisa¢ i po
podczepieniu do sufitu przewiesza¢ sie
z Zzar6wkami pionowo w déf.

Dolne szczyty fukdw powinny sig

7awiarnf w aranirarh AN—40rm Ad

zawieraé w granicach 30—40cm od
189 2Py M‘gﬂgﬁ sy fjtowg;cuiszqea
RLa&m acaBiEd _7§°"t¥f—“:h,=so m
wastvarski Spider 1xE27 White
9745) zrodto swiatta: Zardwka LED
mleczna mrozone szkfo np. : Globe
Max lub réwnowazna.
Na rysunku pokazano miejsce
montazu uchwytu do kabla. Ramie
lampy powinno fukiem zwisa¢ i po
podczepieniu do sufitu przewiesza¢ sie
z 2aréwkq pionowo w dof.
Dolny szczyt tuku powinien sie

awiera¢ w granicach 40—50cm od
FAD 705H ’E@Yé%Lé’ '163%%=120cm
QW dygrski Iawi abazur biaty
=5Ucm, sp6d lampy na h= 200cm
npp. lub réwnowazne.
Oprawa oswietleniowa nastropowa LED
20x90 np. Nowodvorski Soft Led
90x20 biata lub réwnowazna

Kinkiet do oswietlenia lustra w
tazience montowany na szafce liniowy
df 50cm LED np.:

Mega LED montaz na szafkowy 50cm.
Oprawa oswietleniowa wiszqca”, trzy
zrédta swiatta z abazurami w trzech
kolorach ( szary, grafitowy i biaty)
np.: Nowodvorski Retto C lub
réwnowazne. Spdd oprawy na
OE2RRcroswhgtl dniowyzajdzqca
zjednym zr6dtemswiatta z abazurem
w kolorze szarym np.: Nowodvorski
RETTO gray | zwis lubréwnowazna.

SBPEwaPENe f1h WO Q759 GBRP -
jednym zrédtemswiatta z abazurem w
kolorze grafitowym np.: Nowodvorski
RETTO graphitte lub réwnowazna.
Spdd oprawy na h=160cm npp

LEGENDA

S
$

dsc
R

tqcznik schodowy
tqcznik pojedynczy

tqcznik pojedynczy ze
Sciemniaczem
tqcznik podwdjny

istniejacy obwdd — punkt
elektryczny do przeniesienia.

UWAGI WYKONAWCZE

Modernizacja oswietlenia opiera sie na
istniejgcych obwodach elektrycznych.
Przewiedziano przesunigcie kilku punktéw
oraz wykonanie tczterech nowych obwodow
( L3, L1, L13,L14).

W kuchni zaprojektowano linie oSwietleniowq
podszafkowq wtqcang fgcznikiem
podszaftkowym — w zakresie stolarza,
nalezy przewidzie¢ zasilanie h=220cmnpp.

[OT1 roleta szer 130cm,( szerokosci
pokazano na rysunku) h=200cm
montowana do Sciany, kolor jasno
szary zblizony do NCS S1000-N z
fakturq tkaniny. przeziernos¢ max
30%
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UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcéw obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej - czg$ci opisowej i czesci rysunkowe;j.

Nie mozna skalowac¢ rysunkow, obowigzujace sg tylko wartosci
liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, rzedne w metrach,
chyba ze zostalo to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robét remontowych wszystkie wymiary
muszg by¢ zweryfikowane na budowie. Autor musi zosta¢
pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
Projektanta oraz Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych
w trakcie prowadzenia robét remontowych, w stosunku do
dokumentaciji projektowej.

rev |data zmiana autor

projekt

PROJEKT REMONTU
POWIERZCHNI MIESZKALNYCH

LR
-
=1

RACOWNI >
ROJEKION przy ul. FLORIANSKIEJ 12
FArE A
ul.OKOCIMSKA . inwestor
9 / 4 3 NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
502222744 adres:
m2proconmiadmel.com . UL. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

rysunek:

RZUT POWIERZCHNI MIESZKALNEJ
— SUFIT | OSWIETLENIE

autor:  nruprawnie: podpis:

arch. Monika Chominska MA/039/10

faza:

RYSUNKI WYKONAWCZE

ARCHITEKTURA

skala: 1:50@A3

branza:

numer
rysunku

daa: 2019 04 08

161_01_103 | w01




wentylatormontowany poziomo w
obudowie gk, sterowany z 1acznlku_\

na_scianie
s e
\ i - i -
A [ -
pr t l:m
rury Mo |
gazowej
== ({0 ] | e_—_—
——— —1
I Il
— _ —+ i Il
) i Il
I I -
o o D)
© ©
stara 71
trasa T2
Sr rury Sr
Kipezove) waza} &
T 2.2) T e
PUN wazul
103 STARTOWY -
te}
zawbr — @
gazu — =4
dobra¢ -\ =
o mate
~ pokretto
©
00
m widok Sciany m widok Sciany
\_/ skala 1:25 U skala 1:25
e
(e
L
21 —listwa
brzegowa
lu,
R
O
©
F o
N
PUNKT
STARTOWY
@)
<

m widok Sciany

zabudowa gk

|

grzejnik
pfytowy
Purmo
C21s
600x400

U skala 1:25

L podejscia

prowadzi¢ w

Scianie
m widok sciany

U skala 1:25

100

—

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcdw
obowiazuje znajomos¢ catosci
dokumentacji projektowej — czesci
opisowej i czeSci rysunkowej.

Nie mozna skalowaé rysunkéw,
obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe
wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sq w
centymetrach, rzgdne w metrach, chyba
Zze zostafo to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robst
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UWAGI WYKONAWCZE

e Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE
rozliczania ptytek podtogowych oraz $ciennych.

e Fugi na $cianach nalezy dopasowaé do fug na
poditodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego producenta.
Przed rozpoczeciem uktadania nalezy
zweryfikowac klibracje dostarczonych ptytek.

o Plytki nierektyfikowane uktadac z fugq szer
1,5mm

e Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak
najmniej réznita sig kolorem.

o Sciany powyzej ptytek wyréwnac¢ do lica gresu.

LEGENDA :

zlewozmywak 1x1/2 komory stalowy na szafke
Ocm — zlewozmywak Franke Strada SAG
651-86 (biaty polarny)

bateria zlewozmywakowa sztorcowa z obrotowa
wylewkq: Franke Pola (chrom)

wentylator tazienkowy cichy , biaty np.: Maico
ECA 100 ipro VZC wentylator do
zabudowy,biafy — lub réwnowazny.

roleta szer 130cm, h=200cm montowana do
sciany tuz pod listwq, kolor jasno szary
zblizony do NCS S1000—N z fakturq tkaniny.
przeziernos¢ max 30%

Oprawa oswietleniowa wiszqca Nowodvorski
Malawi abazur biafy d=50cm, sp6d lampy na
h= 200cm npp.

oprawy oSwietleniowe, punktowe, wbudowane,
LED, z obrotowym zrédtem siwatta —np
Modena OZONE 2840 LED WH lub réwnowazne.

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm
jasno szare np: Marazzi White zewnegtrzna
krawedz wykoficzyé listwq alu "L” lub
réwnowazne

farba lateksowa w kolorze biatym RAL 9003

farba lateksowa w jasno szarym NCS
S1000—N

tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski —
tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17 lub
réwnowazna

listwa dekoracyjna Scienna pfaska malowana
na kolor biaty h=8cm : np Listwa Scienna
Gtadka DSS0S lub réwnowazna

tapeta zmywalna, dekoracyjna btgkitno—
turkusowa z fakturq taniny — tapeta
obiektowa ARTE Sento nr 67113 lub
réwnowazna

UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJI:
e W komplecie instalacyjnym z
przyborem sanitarnym (np. umywalkq,
WC) i pralkq oraz zmywarkq nalezy
zamontowaé odpowiedniej dfugosci
wezyki przytqczeniowe w oplocie ze
stall nlerdzewne] I zawory odcinajqce
(kurki kulowe) z filtrem klasy nie
mniejszej niz produkty firmy Valvex.

¢ Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie
ksztattki kanalizacyjne poczqwszy od
przyboru sanitarnego do tr6jnika
zamontowanego na istniejgcym pionie
kanalizacyjnym.

budowlanych wszystkie wymiary muszq P

by¢ zweryfikowane na budowie. Autor
musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego poinformowania Projektanta
oraz Inwestora o wszelkich zmianach

PROJEKT REMONTU
POWIERZCHNI MIESZKALNYCH

PRACOVNI N

PRACOVR przy ul. FLORIANSKIES 12
WARSZAWA 01-114 N Imeestor:
koA 343 NAJWYZSZA 1Z8A KONTROLI
T E L 1 odrem
502222744 | UL Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

dokonywanych w trakcie prowadzenia mnek

robdt budowlanych, w stosunku do

dokumentacji projektowej.

POWIERZCHNIA KUCHENNNA

i

autor: e uprownient:
arch. Monika Chomifiska MA/039/10

rev

data

Zmiana

Jautor]

faze:
RYSUNKI WYKONAWCZE

branta: ARCH\TEKTURA' skala: 1. 25@A3

Lo 161_01_200] s O1foma




wentylator fazienkowy z
wfgcznikiem czasowym,
zgfczany po zgaszeniu

dodana zabudowa gk

swiatta L10
] / 0 [T
went K1/
[ 11
PUNKT 3. 7[ 40 ! 60 L 40 4 PUNKT PUNKT
STARTOWY £ + + 1 STARTOWY STARTOWY
- o —+ — 4 b > =
! ' | [CERT ~ ]=[
4 N CER1 R |
’_ CERJ CERJ kY
N
| g/o |
O
| @) — _8_ 0 _ - —
f S (e 7 | i
o o N
| CERZ) 5 | B1g | Relye)
| 2N 4 | oo
s CERT I Sl I O|aB7 ‘
I Qo | 3
~ [oN
| | 2 | | = N
e ellay (B71 — s | 38 _Ig 2y 1L
&) ™ 7T C___|——_1 B R oo
e | = - 2 AN = ‘
| ~ podejscie wody
‘ o pralKi
| 4 M) = ‘ =] L 0 qi P
P Nl
| B3 —— o | <
szulflada ae . ~ i N
| - < O
B6 ] o ~- ‘
~ @]
| szulflada o0 ~ | Ny
L
L @)
[\l’)
wysokosE brodzika mimma\nq/mepq rewizyjna aluminiowa 30 64 40
v - . L L L L
— na ile pozwala montaz 15x15cm z wypefnieniem 7 1 7 1 ) )
@ widok Sciany UWAGI WYKONAWCZE /_\
; &ci widok scian
syronu, okfagzina LERI prytkq m widok sciany v skala 1:25 o Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE rozliczania 04 J
skala 1:25 ptytek podtogowych oraz $ciennych. U skala 1:25
. . e Fugi na $cianach nalezy dopasowaé do fug na podiodze
01 widok Scian Y (kontynuacja) w przypadku zastosowania plytek tego
\mﬁﬂ/ kala 1-25 dodana samego producgnta.‘Przed rozpoczeciem ukiadania nalezy
: sabudowa LEGENDA : umywalka wiszqea narona 43x35cm np: zweryf|!<owac I§||brac1Q dostarc'zonych plytek.
= WHro _'IL 20 '|L 20 ,IL 64.4 | 45.5 | /gk56 L [ BT ] umywalka blatowa prostokqtna z p&tkq na B15 umanlka Roca Hall z blatem po prcweej e Plytki me'_'e'(tyf'kowane uktadac z fugg szer 1‘,5mm‘ o
Sciang do konta K 7 —f— baterig, np.:Roca Diverta 55x42,5 blatowa stronie (A327622000 ) z korkiem e Kolor fugi dobra¢ pod kolor ptytek - tak aby jak najmniegj
rostego BS /4 11 51 lub réwnowazne. komplet z syfonem oraz UUtOmthCZ"IYl'(" typu ddfk Cl?‘Ck " . réznita sie kolorem.
=+ N'A, 71 o+ A+ guton:\atycznyr?k korklem :’ypt'l: click cluclr " - ﬁ\ly;mEI:;;mq owy ozdobny chrom prosty np.: . Sciany powyzej plytek wyréwnaé do lica gresu.
=== - o)) ateria umywalkowa z obrotowg wylewkq
N s é I ok 30cm np.: Hansgrohe Talls bateria umywalnowa jednouchwytowa
O J 4 = fyf:ﬁ#:hv:ﬁov:gwgg:‘eggeumywalkowa obrotowq azt:srg'?g;l% r]llgllslg ze stafq wylewkq np. : UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJI:
(_ ] szafka fazienkowa pod umywalke . podwieszna grzejnik fazienkowy elektryczny (niezalezny od . W k‘ompleme instalacyjnym z przyborem
na scianie, fronty — MDF lakierowany na kolor sieci CO) wym ok 50x70, biaty z grzatkq np.: sqnltqrnym (nP- umdelkq, WC) | prclkq oraz
o o K- bialy ( RAL 9003) , psimat. ZZamiast Grzejnik elektryczny VIKING ELECTRO 700x530 zmywarkq nalezy zamontowaé odpowiedniej
of LB/ uchwytéw — podclecle . korpus 1 blenda — pt biaty dtugosci wezyki przytqczeniowe w oplocie ze
mel w kolorze jasnego drewna np. : Eggerr tytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm g : ¢ -p- yd P P : T
5 bud Dgb Hamilton naturainy H3303 STIO lub CER1[ el g ) | padtog stali nierdzewnej i zawory odcinajgce (kurki rev |[data zmiana autor
- zapudowa réwnowazn jasno szare np: Marazzi White zewnetrzna . A . TN
100 , 1 wneke bateria Pry);znicowa natynkowa z termostatem, krawgdz wykoficzy¢ listwq alu “L™ lub kUIowe) z -flltrem klasy nie mniejszej niz
OO. O CERT deszczownicq i stuchawkq np.: Zestaw ’ réwnowazne prOdUkty flrmy Valvex.
O 4 OO ~ > prysznicowy z termostatem | deszczownicq CERZ piytki gresowe ( sciana 1 podfoga) 60x60cm
0 N v ol o , D Hansgrohe Croma 160 lub réwnowazne. ciemno szare np: Marazzi Antracite e Nalezy wymieni€ na nowe wszystkie ksztaftki
— — PUNKT ol B2 " zewngtrzna krawgdz wykoficzy¢ listwq alu "L” h .
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LEGENDA :

zestaw skiqdajqcy sie z miski ustepowej
wiszqcej z deskq wolnoopadajqgeq, stelaza
podtykowego ze zbiornikiem do spfukiwania
toalety, elementami montazowymi oraz
dwufunkcyjnym przyciskiem w kolorze biafym.
Wys stelaza nie wiecej niz 112cm np.: Roca
Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC
podwieszana Gap Rimless + deska wolno
opadajqca+ przycisk PL2 — przycisk
2—funkcyjny biaty lub réwnowazne.

umywalka wiszqca narozna 43x35cm np:
umywalka Roca Hall z blatem po prawej
stronie (A327622000 ) z korkiem
automatycznym typu click clack

syfon umywalkowy ozdobny chrom prosty np.:

INP Elegant

bateria umywalnowa jednouchwytowa
sztorcowa niska ze statq wylewkq np. :
Hansgrohe Talis

lustro srebrne proste montowane na scianie.
CERT

ptytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm
Jasno szare np: Marazzi White zewnetrzna
krawedz wykoficzy¢ listwq alu "L” |ub
réwnowazne

plytki gresowe ( sciana i podfoga) 60x60cm
ciemno szare np: Marazzi Antracite
zewngtrzna krawedz wykofczyé listwq alu “L”
lub réwnowazne

plytki dekoracyjne typu patchwork — np.
:REALONDA PROVENZA DECO wym
44,2X44,2cm lub réwnowazne — do akceptacji
architekta.

farba lateksowa zmywalna w kolorze jasno
szar
NCS S1000—-N

wentylator fazienkowy cichy , biafy np.: Maico

ECA 100 ipro VZC wentylator do
zabudowy,biafy — lub réwnowazny.

UWAGI WYKONAWCZE

e Na rysunku pokazano PUNKTY STARTOWE

rozliczania ptytek podtogowych oraz sciennych.

e Fugi na $cianach nalezy dopasowac do fug na

podiodze (kontynuacja) w przypadku
zastosowania ptytek tego samego producenta.
Przed rozpoczeciem uktadania nalezy
zweryfikowac klibracje dostarczonych ptytek.

o Plytki nierektyfikowane ukfada¢ z fugg szer

1,5mm

o Kolor fugi dobra¢ pod kolor plytek - tak aby jak

najmniej réznita sie kolorem.

o Sciany powyzej ptytek wyréwnaé do lica gresu.

UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJL:
e W komplecie instalacyjnym z
przyborem sanitarnym (np. umywalkq,
WC) i pralkq oraz zmywarkg nalezy
zamontowaé odpowiedniej dtugosci
wezyki przytqczeniowe w oplocie ze
stali nierdzewnej i zawory odcinajqce
(kurki kulowe) z filtrem klasy nie
mniejszej niz produkty firmy Valvex.

e Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie
ksztattki kanalizacyjne poczqwszy od
przyboru sanitarnego do trdjnika
zamontowanego na istniejgcym pionie
kanalizacyjnym.

UWAGI

Wykonawce oraz podwykonawcdow
obowiazuje znajomosé cafosci
dokumentacji projektowej — czesSci
opisowej i czeSci rysunkowej.

Nie mozna skalowaé rysunkdw,
obowigzujgce sq tylko wartosci liczbowe
wymiardw

Wszystkie wymiary podane sq w
centymetrach, rzedne w metrach, chyba
ze zostato to oznaczone inaczej.

Przed przystapieniem do robdt
remontowych wszystkie wymiary muszq
byé zweryfikowane na budowie. Autor
musi zostaé pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach.

Wykonawca jest zobowiqzany do
pisemnego poinformowania Projektanta
oraz Inwestora o wszelkich zmianach
dokonywanych w trakcie prowadzenia
robét remontowych, w stosunku do
dokumentaciji projektowej.
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