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1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt robdét budowlanych remontu powierzchni mieszkalnych przy

ul. Florianskiej 12

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie klienta.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pozarowej oraz ochrony pracy.
Zasady Sztuki Budowlanej.

3. STAN ISTNIEJACY

Powierzchnie mieszkalne objete opracowaniem znajduja sie w na 1 pietrze przedwojennego budynku
wielorodzinnego (kamienicy). Budynek jest murowany ze stropami oraz klatkg schodowa o konstrukcji
drewnianej.

4. OCENA PRZYDATNOSCI ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA

Powierzchnie mieszkalne znajdujg sie w budynku starym, murowanym (kamienicy) ze stropami drewnianymi.

W projekcie nie przewiduje sie zmian potozenia $cian wewnetrznych.

Po wizji lokalnej okreslono przydatnosc istniejgcego wyposazenia:

. Okna i parapety wewnetrzne (poza parapetem kuchennym) - do zachowania.

. Klepka drewniana w stanie dobrym, nadaje sie do cyklinowania i ponownego polakierowania.
W powierzchniach mieszkalnych zauwazalne s réznice poziomow podtogi . W celu ich likwidacji nalezy
wymieni¢ podtoze pod posadzka (legary) wraz z wypetnieniem i utozeniem na nowo zdemontowanej
klepki drewnianej. Szacunkowa powierzchnia na ktdrej nalezy wykonaé te roboty to ok. 30% z ogdlnej
powierzchni podtég drewnianych okreslonej na 44m2 — czyli ok. 13,5m2.

. do wymiany posadzka z ceramiki w strefie wejscia, w korytarzu, WC oraz w tazience.

. do wymiany listwy cokotowe.

. do wymiany wszystkie grzejniki wraz z modernizacjg podejsc.

. do wymiany drzwi wewnetrzne. Do zachowania tylko drzwi wejsciowe z klatki schodowej.

J nalezy usungc istniejgce oktadziny scienne (tapety i glazure).

. do wymiany na nowe oprawy oswietleniowe.

. do wymiany karnisze.

. nalezy usungc¢ zabudowe i wyposazenie kuchni, tazienki , WC oraz garderoby.

. nalezy wymieni¢ oprawy gniazdek elektrycznych i tgcznikdw oswietlenia oraz przesungé¢ i doda¢ nowe

punkty (wg nowej aranzacji).

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projekt nie przewiduje robét budowlanych, w wyniku ktérych nastgpitaby zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, ani charakterystycznych parametréw, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji.
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Przewiduje sie wymiane oktadzin s$ciennych, opraw oswietleniowych, oraz wyposazenia sanitarnego
i uzytkowego. Projekt przewiduje kapitalny remont pomieszczen sanitarnych.

6. ROZWIAZANIA _ ZASADNICZYCH ELEMENTOW _ WYPOSA ZENIA _BUDOWLANO -
INSTALACYIJNEGO

Wszelkie stosowane materiaty budowlane, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcymi
przepisami i powinny posiadaé¢ wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobow.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.

Zgodnie z przepisami o zamdwieniach publicznych projekcie , ze wzgledu na jego specyfike podano produkty
i materiaty zalecane do zastosowanie jako produkty referencyjne i dopuszcza sie ich zastgpienie innymi
réwnowaznymi po akceptacji projektanta.

6.1. OKNA | ELEWACJA

Istniejgce okna i witryna fasadowa sg w stanie dobrym i nie wymagajg wymiany.

6.2. PARAPETY
Istniejgce parapety do zachowania, poza kuchennym . Parapet kuchenny do usuniecie i zastgpienia w czasie
pdzniejszym, podczas wykonywania zabudowy kuchni blatem bedgcym przedtuzeniem blatu roboczego kuchni.
6.3. DRzwI WEWNETRZNE.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi :
Drzwi do pokoi — Pol-Skone typ Sempre z piecioma szybami, Doktadne informacje na zestawieniu stolarki.
Drzwi do pom. sanitarnych — Pol-Skone typ Sempre z jedng szyba, Doktadne informacje na zestawieniu stolarki.

6.4. SciANY

Istniejgce sciany murowane — do zachowania.

6.5. WYKONCZENIE SCIAN

Sciany wewnetrzne nalezy przygotowaé pod natozenie powtoki malarskiej.
Kolorystyka wedtug rysunkéw wykonawczych - jakiekolwiek zamienniki nalezy przedstawi¢ do akceptacji
architekta.

Jako wykoniczenie $cian pomieszczen sanitarnych przewidziano:

Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
Gres Marazzi Midtown antracite 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
ptytki dekoracyjne typu patchwork - np. :REALONDA PROVENZA DECO wym 44,2X44,2cm

Tapety:

F3 - tapeta zmywalna, dekoracyjna w paski - tapeta obiektowa Vescom Trinity1066.17

F5 -tapeta zmywalna, dekoracyjna btekitno- turkusowa z fakturg taniny - tapeta obiektowa ARTE Sento nr
67113.

F6 - tapeta zmywalna, dekoracyjna z motywem biatych cegiet np. : Tapeta 94283-2 Coktail 2 mur cegta na

flizelinie.
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Listwa dekoracyjna (odcinajgca) F4 -listwa dekoracyjna $cienna ptaska malowana na kolor biaty h=8cm : np
Listwa Scienna Gtadka DSS05

Malowanie farbami - 2x farba lateksowa System: zmywalna;

Podktad:

- wodorozcienczalna farba podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do gruntowania Scian i
sufitdw w tzw. pomieszczeniach "mokrych"

Powierzchnia wykonczona:

- pétpotysk,

- zmywalnos¢ - ponad 15 000 cykli.

Kolory:

F1 - kolor biaty (RAL 9003) — sufity, sciany w korytarzu
F2 - jasno szary NCS S1000-N — kolor gtéwny $cian

F7 - grafitowy NCS S6500-N — sufit w korytarzu

Uwagi wykonawcze - Postepowac Scisle wedtug zalecen i instrukcji producenta. Przy malowaniu $cian
niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, Slusarki
okiennej, sufitdw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

6.1. PoOsADZzKI

PODLOGI DREWNIANE

Istniejgce posadzki drewniane to klepka debowa uktadana na ,jodetke”. Nalezy wykonac cyklinowanie
wierzchniej warstwy, nastepnie powstate szczeliny uzupetni¢ mieszankg spoiwa szpachlowego (fugern kit)
z pytem z cyklinowania .

Po oczyszczeniu (cyklinowaniu) powierzchnie polakierowa¢ minimum podwdjng warstwg lakieru
wodorozcienczalnego po wykonczeniu powierzchni pétmatowej. (np. Bona Traffic HD)

PosADzKI CERAMICZNE

Podbudowa. Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy usung¢ istniejgce ptytki, wyktadziny itp. oraz
oceni¢ stan podbudowy (legary, ptyta osb itp.), W przypadku znacznego uszkodzenia lub ubytkéw, nalezy
naprawi¢ miejscowo lub catkowicie wymienic legary posadzki .

Przewidziano catkowitg wymiane ptyty nosnej pod gresy na ptyte wodoodporng OSB lub sklejke grubosci min
20mm. Ptyte nalezy wypoziomowac uwzgledniajgc docelowy poziom posadzki, ktory nie powinien by¢ wyzszy
niz poziom istniejgcej posadzki drewnianej.

Zaprawa klejowa - gr. ok 5 mm wodoodporna dostosowana do wielkosci ptyt i rodzaju podtoza. Klejenie
i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Gres. Ptytki gresowe uktadane z fugg 1 mm; powierzchnia matowa; tolerancja wymiarowa - £0,3%;
nasigkliwosc¢ - < 0,3%; kwaso i wodoodporne; odporne na szok termiczny;
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e Gres Marazzi Midtown white 60x60 cm fuga szer Imm w kolorze ptytek
Nalezy stosowaé materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci

ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji wymiarowych;
Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z tolerancjg +/-
0.2 szerokosci spoiny;

Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwaty, jednorodny.

6.2. SUFITY

W powierzchniach mieszkalnych przewidziano sufit podwieszany w pom WC:

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych na podkonstrukcji systemowej, sufit malowac na kolor biaty
System podwieszania: kompletny system podwieszenia rownowazny do Knauf D112.

System podwieszenia ze stali ocynkowanej | obramienia powinny obejmowaé wszystkie wieszaki, mocowania,
taczniki, wsporniki, listwy gtéwne | poprzeczne, profile Scienne, zaciski, opaski, elementy dylatacyjne, itd., jakie
sg konieczne do wtasciwego wykonania robét.

Plyty gipsowo-kartonowe: Ptyty gipsowo-kartonowe GKB ze sptaszczong krawedzig o grubosci 12.5 mm
przeznaczone do natozenia tasmy zbrojgcej w miejscu styku ptyt | zaszpachlowania, wyréwnujacego do lica
ptyt, przy uskokach sufitu stosowaé odpowiednie rozwigzania wg rysunkéw detali -rys nr.200

Wykonczenie powierzchni: Malowac¢ po uprzednim zagruntowaniu takim samym typem farby i na kolor biaty.
Uwagi wykonawcze: sufity GK wykonywaé scisle wg instrukcji producentéw atestowanych wyrobow i
systemow.

Oswietlenie: Przy doborze systemu uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu o$wietlenia

6.3. OSWIETLENIE

Szczegdtowe informacje na temat oswietlenia ujeto na rysunku rzuty sufitow.

Przewidziano nastepujgce oprawy oswietleniowe :

L1 Oprawa o$wietleniowa wiszgca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=200cm
npp.

L3 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym zrédtem siwatta -np Modena
OZONE 2840 LED WH.

L4 Oprawa oswietleniowa sufitowa, wiszgca, LED 6x120cm obudowa w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski SoftLED spéd oprawy na h=260cm npp.

L5 oprawy oswietleniowe, punktowe, wbudowane, LED, z obrotowym Zrédiem swiatta np.
MONOGRAPH MR16 LED 7W 3000K 1P44 biaty.
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L6 oprawa oswietleniowa nastropowa LED - plafon np: Philips 30804/31/17 - LED plafon TWIRL 57K
1xLED/11W/230V

L7 Oprawa oswietleniowa sufitowa wiszgca Nowodvorski Spider 5xE27 White ( 9744) zrédta swiatta:
Zaréwka LED mleczna mrozone szkto dostosowana do $ciemniacza np. : Globe Max.
Na rysunku pokazano miejsca montazu uchwytéw do kabli. Ramiona lampy powinny tukiem zwisac i po
podczepieniu do sufitu przewieszac sie z zarowkami pionowo w doét. Dolne szczyty tukdw powinny sie
zawieraé¢ w granicach 30-40cm od sufitu. Zaréwki zwiesi¢ na : AiC- h=60cm ; BiE- h=70; C- h=80cm od
sufitu.}

L8 Oprawa oswietleniowa sufitowa wiszaca na przetaczniku schodowym: Nowodvorski Spider 1xE27
White ( 9745) zrédto $wiatta:  Zaréwka LED mleczna mrozone szkfo np. : Globe Max.
Na rysunku pokazano miejsce montazu uchwytu do kabla. Ramie lampy powinno tukiem zwisaé i po
podczepieniu do sufitu przewieszaé sie z zaréwka pionowo w dét. Dolny szczyt tuku powinien sie
zawieraé w granicach 40-50cm od sufitu. Zaréwke zwiesié¢ na h=120cm od sufitu.}

L9 Oprawa o$wietleniowa wiszgca Nowodvorski Malawi abazur biaty d=50cm, spéd lampy na h=200cm
npp.

L10 Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 20x90 np. Nowodvorski Soft Led 90x20 biata.

L11 Kinkiet do oswietlenia lustra w tazience montowany na szafce liniowy dt 50cm LED np.: PMega LED
montaz na szafkowy 50cm — wymagane jest dostarczenie i wykonanie zasilania — montaz docelowy w
terminie pdzniejszym — razem z montazem szafki.

L12 Oprawa o$wietleniowa wiszaca , trzy Zzrodta swiatta z abazurami w trzech kolorach ( szary, grafitowy
i biaty) np.: Nowodvorski Retto C lub réwnowazne. Spdd oprawy na h=200cm npp (i wyzej).

L13 Oprawa oswietleniowa wiszagca z jednym zrédtem sSwiatta z abazurem w kolorze szarym np.:
Nowodvorski RETTO gray | zwis. Spdd oprawy na h=160cm npp

L14 Oprawa oswietleniowa wiszgca z jednym Zrdodtem sSwiatta z abazurem w kolorze grafitowym np.:
Nowodvorski RETTO graphitte. Spéd oprawy na h=160cm npp
W przypadku zmiany opraw oswietleniowych w stosunku do podanych powyzej, wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania akceptacji projektanta

6.1. GRZEJNIKI

W projekcie przewidziano wymiane istniejgcych grzejnikow zeberkowych na nowoczesne ptytowe
Jako przelicznik przyjeto 130W /zeberko. Przewidziano nastepujace grzejniki:
¢ Kuchnia - Purmo C21s600x400 o mocy 536W (75/65/20°C)

e Pokdj ozn. 05 - Purmo C22 600x900 o mocy 1538W (75/65/20°C)
e Pokdj ozn. 06- Purmo C22 600x800 o mocy 1367W (75/65/20°C)
»  Pokdj ozn. 08- Purmo C22600x600 o mocy 1025W (75/65/20°C)

Grzejniki ptytowe pokojowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng oraz zawory
odcinajgce z mozliwoscig spustu wody z grzejnika bez koniecznosci oprdzniania pionu z wody instalacyjnej —
klasa urzgdzen — firma Danfoss.
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Istniejgce gatazki i piony centralnego wykonane ze stali w obrebie powierzchni mieszkalnych nalezy oczyscié
z istniejgcych powtok malarskich do tzw. ,,zywej” stali a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg podktadows,
antykorozyjng ifarbg nawierzchniowg. W przypadku stwierdzenia znacznych wzierdw korozyjnych nalezy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wymienié (wspawac nowe) skorodowane odcinki rur.

7. WYPOSAZENIE ORAZ BIALY MONTA Z

W lokalu przewidziano:

1. Umywalka blatowa prostokagtna , ceramiczna np.: Roca Diverta 55x42,5 / blat drewnopodobny - patrz
rys. tazienki.

2. Bateria umywalkowa sztorcowa z obrotowg wylewka np.: Hansgrohe Talis z obrotowg wylewka. patrz
rys. tazienki.

3. Brodzik akrylowy 100x80cm potokragty np.: Sanplast B-Space -patrz rys. fazienki.

4. Zestaw prysznicowy z termostatem i deszczownicg np.: Hansgrohe Croma 160 - patrz rys. tazienki

5. Kabina prysznicowa do brodzika np.: Sanplast KPL-L-KP4/TX5b 80x100-S - patrz rys. tazienki.

6 Miska ustepowa wiszaca ze stelazem i przyciskiem np.: Roca Gap Zestaw podtynkowy Duplo + miska
WC podwieszana Gap Rimless + deska wolno opadajgca +przycisk PL2 - przycisk 2-funkcyjny biaty -
patrz rys. tazienki.

7. Umywalka wiszgca mata narozna np.: Roca Hall z blatem po prawej stronie - patrz rys. tazienki.
8. Bateria umywalkowa sztorcowa matg np.: Roca Careila -patrz rys. tazienki
9. Lustro Scienne proste montowane na Scianie - 43 x 111,3 mm

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce uwarunkowania p.poz.

UWAGI OGOLNE:
Po wykonaniu wszystkich prac budowlano montazowych a przed odbiorem koricowym nalezy:

1. przeprowadzi¢ kompleksowe sprzatanie catego lokalu mieszkalnego i jego otoczenia,

2. umy¢ doktadnie wszystkie okna i wyczysci¢ ramy okienne z wszelkich pozostatosci po robotach
budowlanych,

3. na czas robét wykonczeniowych doktadnie zabezpieczyé wszystkie grzejniki.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie
Ja nizej podpisana po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202, ze zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oSwiadczam, ze :
Projekt remontu powierzchni mieszkalnych przy ul Florianskiej 12
Inwestor: NIK — Najwyzsza lzba Kontroli
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny
z punktu widzenia celu ktédremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt posiada wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projektant
Mgr inz. arch. Monika Chominska
Uprawnienia budowlane nr MA/039/10
Jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow (zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzenia
projektu w zatgczeniu).

9. ZASWIADCZENIA
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTO W\«
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r.

Znak sprawy: KK/341/2010
Nr upr. MA/039/10

DECYZJA 097/MaOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pézn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42; z pdin. zmianami), §11 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmianami), oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
22000r.. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zmianami)

stwierdza sieg, ze

Pani

magister inzynier architekt Monika Anna Chominska

(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Marian ur. dnia 28.05.1975 r.
(imig ojca) ( data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

M.

MC2 pracownia projektowa Monika Chominska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 10
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEI '
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak %

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfetef:
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

za zgodnosc z orygilnatem

Otrzymuija; 0
Strona (wnioskodawca): Monika Anna Chomirfiska ‘ W
(@ strona ( ) \&(;L P

Adres : ul. Okocimska 9 m. 43
01-114 Warszawa
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb .
posiadajgcych  uprawnienia budowlane,
l\ 2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3.aa.

Herrerrn MC2 pracownia projektowa Monika Chomirnska
WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43
NIP.:5272211883 REGON.: 146092470
e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 11
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]I POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Monika Anna CHOMINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MAf039/10,

jest wpisana na liste cztonkdow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-2282.

Czlonek czynny od: 05-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-07-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2282-FAY3-8D7A-YAYB-CCF9

Dane zawarte w ninieiszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiagciwg Okregowa Izba Architektow RP.

MC2 pracownia projektowa Monika Chominska

WARSZAWA 01-114 ul.OKOCIMSKA 9 /43

NIP.:5272211883 REGON.: 146092470

e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 12



