Zatacznik nr 1A do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

WYMAGANIA TECHNICZNE MEBLI DO POMIESZCZE N BIUROWYCH

1. RODZAJ WYKO NCZENIA : ptyta laminowana ,klon vancouver” oraz HPL klawaz w zaznaczonych pozycjach ,mocca”.

kolor klon vancouver

kolor mocca - gtadki bez struktury drewn

BIURKA, DOSTAWKI, BLENDY, DESKI ODBOJOWE, POLKI, S TELA ZE DO BIUREK:



BLATY BIUREK: powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronni#PL-em gr. 0,6 mm ptyta meblowa w klasie higienly &
gestasci od 610 do 690 kg/m3 ,a8kie ptaszczyzny oklejone obemam ABS lub PVC gr. 2mm. Gruk®blatu powinna wynog&iminimum 26 mm.
Ksztalty blatow jak w zestawieniu. Nawtki blatow zaokgglone r=50 mm. W blatach po idej stronie przelotka okgta plastikowa zamykana
koloru bgzowego do przeprowadzenia przewodow elektrycznyck@@dym blacie biurka dwie przelotki po prawej i levetjonie blatu nad listav
kanatows znajdujica sic pod blatem). Biurka wsparte na stelanetalowym ze step Stela metalowy z meliwoscia regulacji w zakresie 715-730
mm, kolor RAL 9006. Boki stef@a oston¢te ostora z blachy z perforagjpionowg w dolnej i gornej cgici. Stela pofgczony pod blatem listyv
kanatows. W biurkach lgtowych dodatkowa noga fi =50 mocowana do blatui jalkanatami poprzez gtowgc Biurka musz spetnig wymagania
normy PN-EN-527-2:2004 lub réwnowra.

Dostawki wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwosinie HPL-em gr.0,6 mm piyta w klasie higieny & g:stasci od 610 do 690 kg/m3.
Gruba¢ blatu powinna wynogimin 26 mm, krawdzie oklejone obrzeem ABS lub PVC gr. 2mm, natoiki zaokgglone promieniem r=50 mm,
blat wsparty na nogach metalowych fi=50 mm, kol&i®006

Blendy, deski odbojowe, poéiki po klawiagypowinny by wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasieibity E1 o gstasci od 650 do 750
kg/m3 o grubéci wym. ca 18 mm.

Opis STELAZA BIURKA-poszczegolne a#ci skladowe.
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INSTRUNC.IA MONTAZY
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Stela do biurka(patrz rysunek pows]) 660x715-730H (stopa szeroka) oraz 560x715-7@@bpa wska). Stalowe nogi biurka przystosowane do
pionowego prowadzenia kabli oraz do mantaoston (element dodatkowy)aczone za pomac poziomego kanatu kablowego o ptynnej
regulowanej dlugéei dobieranego do diugoi zastosowanego blatu. Elementy poziome z pionawgtelaza fgczone za pomac srub

gwintowanych Imbus. &czenie kanatem kablowym, jest niedbe dla uzyskania stabilfm konstrukcji! Zatrzaskowy systemczenia kanatu
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kablowego z nogami z obydwu stron co najmniej @y tratrzaski(haczyki) na kdej stronie kanatu kablowego(tak jak na rysunku yaj),
zatrzaski(haczyki) trwate nie wyginge s¢ w trakcie eksploatacji stela , zakres wysokoi od 715 do 730 mm, dopasowany do blatu o
szerokdci 700 — 800 mm. W nazaiku taczenie kanatéw systemem zatrzaskowy poprzez gtopiizelotovwg. Do gtowicy od dotu przykrcona
noga metalowa @50 z regulaayysokaci 680-770 mm wraz z ostgnMalowane proszkowo fagbo drobnej strukturze. Zdejmowana stalowa,
ostona stelza, perforacja - otwory owalne pionowe. Wymiary ostd650x170 mm. Glowica przelotowa do stosowaniaestawach biurek
taczonych pod #em, osadzana na nogach @50 zlmms¢ wpiccia 3 kanatdw systemem zatrzaskowym. Wszystkie etgynstelaa malowane
proszkowo farh o drobnej strukturze.

REGALY, GARDEROBY, WITRYNY, SZAFY WNEKOWE, SZAFKI, KONTENERY:

KORPUSY mebli powinny by wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasieibity E1 o gstasci od 650 do 750 kg/m3 o grufm wym. ca
18 mm. Wewntrz meble posiadajpo6tki z mazliwoscia regulacji wysokéci. Przegroda pozioma mocowana na state. Gkupétek oraz przegrody
powinna wynosi ca 18mm. WSszystkie agkie, ptaszczyzny oklejone obéaen ABS lub PVC gr. 2 mm. Elementy korpusugeabne za pomac
ztagcz mimarodowych z zélepka w kolorze mebli.

W regatach i witrynach powgj 1500 mm powinny khyzamontowane min 4szt zawiasow.

Tylne éciany (plecy) regatow, witryn, nadstawek, kontememptyty widrowej laminowanej gr. minimum 10 mm kolorze mebla- wpuszczane w
tylne krawedzie ptyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego eletue

Uktad stojow na drzwiach, bokach, przegrodach pioyaih -pionowy

Uktad stojow na wiécach oraz pétkach i przegrodach poziomych — pozibnagtuz diuzszej kravgdzi)

Wszystkie meble mugzposiadé regulacg poziomowania od wewatrz mebla.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej wym. ca: ¢8.hm. Wszystkie wskie, ptaszczyzny oklejone obézn ABS lub PVC gr. 2 mm,;

witryny- szkto gr. 4 mm.

KONTENERY z zamkiem centralnym umliwiajgcym zamkng¢cie wszystkich szuflad i pidrnika.



W szufladach prowadnice z hamulcem i samagpem.

Kotka tozyskowane fi 35

Pidrnik plastikowy.

ZALUZJE

Rehau metallick line 20 lub rownowm@y, o ruchu pionowym lub poziomym(do uzgodnieni@amawiajcym na etapie realizacji), kolor (do

uzgodnienia z Zamawigym na etapie realizacji).

OKUCIA : zawiasy metalowe puszkowesednicy wym. ca 35 mm z cichym domykiemt lotwarcia minimum 90 stopni, uchwyty metalowe
(tak jak na rysunku pomgj) , rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, zamkigoaowe w kliku pozycjach zamek baskwilowy.

G

uchwyt metalowy

96, 128 mm
127, 164 mm

i
'
24,25 mm

STOL, STELAZE DO STOLU: powinny by wykonane z pityty meblowej oklejonej dwustronnielHEm gr. 0,6 mm , ptyta meblowa w klasie
higieny E1 o gstasci od 680 do 750 kg/m3 ,askie ptaszczyzny oklejone obran ABS lub PVC wym. ca gr. 2 mm. Gruddolatu powinna
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wynosi min 26 mm. Nargniki blatow zaokgglone r=50mm. Ksztalty blatow jak w zestawieniu.gNstolu metalowe z nitiwoscia regulacji,
kolor RAL 9006.

Opis STELAZA STOt.U-poszczegodlne efci sktadowe:
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680 - 770
80 - 770

180

Stela do stotow(patrz rysunek povigj) 780x680-770H. Stalowe nogi stotu, wykonanerz@d60 mm pajczonych profilem prostajtnym 50x20
mm. taczone za pomacbelki (element dodatkowy), dobieranej do ditga@astosowanego blatu. Zakres wysak@d 680 do 770 mm.gczenie
belka jest niezbhdne dla uzyskania stabilém konstrukcji! Malowane proszkowo fagto drobnej strukturze. Belkadzaca z profilu 50x20 mm, z
otworami do mocowania za pompérub, dopasowana do diugd blatu. Stoly musg spetni@ wymagania normy PN-EN-527-2:2004 lub

rownowana.

KRZESLA OBROTOWE : musz posiadé baz piecioramiena chromowan. Podnénik chromowany gazowy zapewniay ptynrg regulacg
wysokaici siedziska. Regulacja pochylania siedziska ogsatdwignia o kgt 8 stopni maliwo$¢ blokowania lgta w dowolnej pozycji, regulacja
pochylenia oparcia ogk do 40 stopni z mdiwoscig blokowania w dowolnej pozyciji, regulacja wysékiboparcia poprzez blokowanie poitem
w dowolnej pozycji. Siedzisko sklejkadiasta bukowa wyktadana piank grubdgci min 50 mm citg 0 duej gestasci. Siedzisko ptaskie bez
dodatkowych profilowa, tapicerowane tkananOPAL lub rownowana - tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, pagaad atest higieniczny
oraz trudnopalriei, odporna ndcieranie iswiatto. Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze/Mgnawcy. Oparcie ze sklejki bukowej grgbo
10 mm odpowiednio wyprofilowane piamlo grubdci min 40 mm ajta o0 dwzej gestasci z wyraznym podparciem pod e& ledzwiowa,
tapicerowane tkanin Podtokietnik regulowany z tworzywa sztucznegoze&to wyposzone w zagtowek regulowany, tapicerowatkanirg.

Krzesto musi posiadacertyfikat lub inny dokument wystawiony przez padimzewretrzny pawiadczajcy ze fotel jest profilaktyczno —
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rehabilitacyjny. Krzesta obrotowe musgpetnig wymagania normy EN 1335-1:2004 lub réwnewa, PN-EN 1335-2:2009 lub rownoiven,
PN-EN 1335-3:2009 lub réwnovma oraz PN-EN 1022:2007 lub réwnowa. Wykonawca na potwierdzenigs dany fotel jest profilaktyczno-
rehabilitacyjny mae dostarcz§ odpowiednie certyfikaty zgod&a zawarte w: PN-EN 12182:2012 oraz atesty wytrdgdta w zakresie
bezpieczastwa uytkowania zgodne z wymaganiami wskazanych normaBtanWykonawca ma przedstawéi ,Protokét oceny ergonomicznej”
wraz ze zdjciem mebla i jego parametrami oraz opisem. Podsfaaana: rozporzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniggdudnia

1998 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy na stanowiskach wypasg/ch w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)




KRZEStA KONFERENCYJNE: powinny by wykonane z drewna bukowego, barwione pod kolorlnzelvidoczry struktug drewna i
tapicerowane tkanin OPAL lub réwnowana, kolor tkaniny do uzgodnienia po wyborze Wykeoa Miejsca §czen oskrzyni z nogami
klejone( bez dodatkowych zszywek). Krzesta konfeygne powinny spetntawymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub rownavea

FOTELIKI, FOTEL : powinny by wykonane z drewna, barwione pod kolor mebli z widg struktug drewna i tapicerowane tkaginkolor
tkaniny do uzgodnienia. Stelalrewniany na czterech nogach, siedzisko wykonanskiejki wielowarstwowe] z drewnasdiastego, pokrytej
pianky cieta oraz tkanig tapicersl, oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej zvdna lisciastego, pokrytej piankcieta oraz tkanig
tapicersly - tapicerka materiatowa OPAL lub réwnama 100% poliestrowa, posiadea atest higieniczny oraz trudnopalcio odporna na
scieranie iswiatto. Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze/kinawcy, podtokietnik drewniany stanawy integralm czes¢ stelaa. Wymiary
catkowite fotelika: wysok& catkowita 760-820 mm, fotela: wysadéocatkowita 900-1100, gbokas¢ siedziska 450-520 mm, wysalosiedziska
420-560 mm. Foteliki i fotele mugzspetnid normy: PN-EN 1022:2007 lub rownowre oraz PN-EN 16139:2013-07 lub réwnawa.
TAPICERKA:
Tkanina OPAL lub réwnowana.
odpornd¢ nascieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 129%lub rownowana)
trudnozapaln& - papierosa (PN-EN 1021-1 lub rownowia),
odporndg¢ naswiatto -4-6 (PN-EN ISO 105-B02 lub rownowrza).



Wzory mebli do pomieszcz# biurowych

Wz6r

nr Asortyment Rysunek Wymiary (ca) llos¢ Uwagi
1* | Biurko prawe rysunek jak nizeJ- lustrzane 1600/1200/760 ™M
odbicie 9
b))
2* | Biurko lewe > 1600/1200/760 12 —
I ')
3* |Biurko 1600/700/760 15 [ 4 I
4* | Biurko prawe 1600/700(600)/760 15
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5* | Biurko lewe 1600/700(600)/760 17 rI
6* |Biurko 1300/650/760 1 | |
7* | Biurko 1400/700/760 | |
g E::;ko z pétka pod klawia- ‘ / 800/700/760 ; rI
9 Biurko ] ) 1600/650/760 1 klawiatura szeroko$¢ 700
10* | Stot 1600/800/760

B
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11* | Stot 1200/800/760 1
12 | Pétka na klawiature wymiary d(.)pasowane do 35 Wykonana z ptyty w kolorze
@ biurek biurek.
13 | Blenda do biurka 1600/500/18 7 narozniki blendy R=50mm
14 | Deska odbojowa 2000/300/18 200
15 | Fotelik tkanina, stelaz drewniany
82
Krzesto wymagane z zagtéw-
16 | Kkrzesto obrotowe tkanina, ko’rka, uniwersalne, Iflem, ktorfego brak na zdje-
zagtdwek ciu. Szczegdty wg odrebnego
60 opisu
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Wymiary: ca wys. 1000 mm,

stelaz krzesta: w kolorze klon
vancouver z widoczng struk-

17 | Krzesto konferencyjne. gteb. siedziska 430 mm, wys. turg drewna, siedzisko i
siedziska 460 mm 56 oparcie tapicerowane mate-
riatem
, Z jedng potka regulowang
18 | Garderoba z potka 800/433/1862
na dole.
39
19 | Regat 800/433/1862 Zc.zterema poétkami z regu-
lacja.
53
Z szescioma potkami z regu-
20 | Regat 980/600/2004 1 lacjg. Wymiary pobrac z
natury
21 | Regat 800/433/2214 z s%esuoma potkami z regu-
21 lacja.
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22

Regat

800/433/2214

Z szescioma potkami z regu-
lacja, z zamkiem baskwilo-
wym

23

Regat zamkniety

24

Regat

25

Szafka zam. zaluzja

744

440

26

Szafka zam. zaluzja

744
774

440

27

Szafka zam. zaluzja

744
774

440

800/433/744

13

uchwyt i zamek u gory
drzwi, z jedng potka regulo-
wang, cztery nézki na dole.

800/433/774

Regat otwarty z jedng potka
z regulacjg, cztery nézki na
dole.

700/250/774

Szafka zamiast drzwi zamy-
kana zaluzjg koloru srebrne-

go.

800/433/774

14

Szafka zamiast drzwi zamy-
kana zaluzjg koloru srebrne-

go.

1200/500/774

Szafka zamiast drzwi zamy-

kana na prawa strone zalu-

zjg koloru srebrnego. wy-
miary pobrac¢ z natury.
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800/433/744

z jedng potka regulowana.

28 | Nadstawka

29 | Szafka do wysokosci biurka
30 | Witryna z szufladami

31 | Witryna

32 | Regat

33 | Regat

800/600/760

z jedng potka regulowang,
gérny blat zaokraglony czte-
ry nézki na dole.

800/433/1862

Witryna gérna czes¢ zamy-
kana drzwi z szyby z dwie
potki regulowane, dolna
cze$¢ cztery szuflady

800/433/1862

17

Witryna goérna cze$¢ zamy-
kana drzwi z szyby z jedng
potka regulowang, sSrodkowa
cze$¢ otwarta bez potki,
dolna cze$¢ zamykana drzwi
z ptyty z jedng potka regu-
lowana.

400/433/1862

Otwarty z czterema pétkami
z regulacja.

400/433/1862

15

Zamykany na prawo i lewo z
czterema potkami z regula-

cja.
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34

Regat

35

Regat gospodarczy

400/433/2214

Zamykany z szeScioma pot-
kami z regulacja.

800/433/917

30

Kolor nadstawki mocca,
jedna pétka z regulacjg w
czesci zamykane;.

36

Regat z szufladami

800/433/744

Zamiast drzwiczek trzy szu-
flady zamykane na
klucz ,cztery nézki na dole.
wymiary pobraé z natury

37

Kontener

429/600/597

73

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver

38

Kontener

429/800/760

30

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver,
nadstawka kolor vancouver

39

Kontener z drzwiczkami

BAD

507

429/600/597

42

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver,
drzwi prawe lub lewe, za-

mek, jedna potka z regula-

cja.
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40

Kontener

429/800/760

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver,
nadstawka kolor vancouver,
drzwi prawe, zamek jedna
potka z regulacja

41

Zabudowa lodowki

900/600/600

wymiary pobraé z natury

42

Nadstawka

680/380/420

wymiary pobraé z natury

43

Stolik okolicznosciowy

fi700

21

Stalowa podstawa do stolika
sktadajaca sie z okragtej
stopy i pojedynczej kolumny
@ 70, z kwadratowg ptytka
200x200 mm do mocowania
blatu. Dopasowana do blatu
o $rednicy @ 700, o maksy-
malnej wadze do 15 kg
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44

Dostawka

1600/400/760

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

45

Dostawka

1400/400/760

11

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostfong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

46

Dostawka

800/400/760

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

47

Dostawka

fi800

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostfong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

48

Dostawka

1200/400/760

13

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

49

Regat

380/680/1980

wymiary pobraé z natury
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z jedng potka regulowang,

50 |Regat 400/433/744 uchwyt na gorze, cztery
nozki na dole.
(/> wymiary pobrac z natury
51 |Regat A 600/600/2004 Zamykany na zamek bazkwi-
lowy.
~L
wymiary pobraé z natury z
5> | Garderoba 600/600/2004 jeldnal Po’rkq regulc).vs{anal na
. gérze i dole. Z drazkiem
ubraniowym.
N
53 |Zabudowa lodowki 500/500/850 wymiary pobrac z natury
z trzema szufladami, gérny
54 |Szafka do wysokosci biurka 800/600/760 blat zaokraglony cztery noz-

ki na dole. wymiary pobrac z
natury
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wymiary pobraé z natury
mozliwe wyposazenie szafy:

55 | Szafka wnekowa 1200/2300 b6l
- drazek
Z jedng potka regulowang na
56 | Garderoba 1000/600/1862 dole, z drgzkiem na szero-
kos¢ szafy.
wymiary pobrac z natury,
57 | Gablota wiszgca 3800/250/600 zamykana po catej dtugosci
drzwi z szyby
58 | Gablota wiszaca 900/150/1300 wymiary pobrac z natu-
ry ,zamykana drzwi z szyby
, Z jedng potka regulowang
59 | Garderoba z potka 700/433/1862

na dole.
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Regat otwarty z jedng potka

60 |Regat @ 600/600/760 1 z regulacja, cztery n6zki na
dole.

stelaz fotela : klon vancou-

61 | Fotel na ptozach 2 ver, tkanina do uzgodnienia

UWAGI:

W pozycjach oznaczonych "*" ksztalty blatdbw zgodneze szkicem umieszczonym w rubryce
~Rysunek”, natomiast stelaze zgodne ze wzorem umieszczonym w rubryce ,Uwagi’r@z z opisem
stelazy biurek oraz stotu.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wyniesie aZvyznaczonych przez Zamawiacego
pomieszczé biurowych stare meble - § 1 ust. 2 Umowy (szafyegaty, biurka, stolik, krzesta, tawy,
fotele).
W pozycji 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57 1 S8ymiary trzeba pobraé¢ z natury po wytonieniu
wykonawcy.
Foteliki, krzesta obrotowe, krzesta konferencyjne mszy by¢ dostarczone zmontowane opakowane w
21



tektur ¢ falista lub kartony.

Meble mog by¢ czesciowo niezmontowane (tzn. brak klamek, szyb, potekppakowane w tektur
falista lub kartony.

Termin dostawy mebli wraz z montaem nie mae przekroczy 40 dni od dnia podpisania umowy.
Na dostarczone meble oraz ich montaWykonawca udzieli Zamawiagcemu co najmniej 36 miesicy
gwarancji nie dtuzej niz 60 miesecy gwarancji.

22



