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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

* Umowa o prace projektowe

¢ Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacyjna udostepniona przez Inwestora
e Inwentaryzacja i pomiary wiasne

* Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania

¢ Woytyczne projektowe Inwestora

2 CELI1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu i sposobu prowadzenia prac zwigzanych
z remontem i aranzacjg pomieszczen stotéwki w budynku ,,A” centrali Najwyzszej 1zby Kontroli przy

ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

3 STANISTNIEJACY BUDYNKU

Projektowane prace budowlane dotyczg zespotu pomieszczen w budynku przy ul. Filtrowej 57.
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej (podpiwniczenie) oraz

z poddaszem uzytkowym, wzniesiony w 1938 w jako siedziba Urzedu Wojewddztwa Warszawskiego.
Budynek o rzucie w ksztatce litery ,H” z reprezentacyjnym dziedzincem przed centralnie
umieszczonym wejsciem gtdownym (od strony pétnocnej — ul. Filtrowej). Elewacja budynku

o wyraznych cechach neoklasycyzmu. Wnetrze budynku wtérne (modernizowane) w stylu

nawigzujgcym do klasycyzmu.

Stan techniczny ogdlny budynku bardzo dobry.
W czesci objetej opracowaniem widoczne zuzycie wykonczenia $cian, posadzek, wyposazenia

meblowego — stan ogdlny dobry.

Sciany tynkowane, czeéciowo obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, malowane, w
pomieszczeniach kuchenny pokryte glazura..
Posadzki z ptytek gres antyposlizgowego. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
akustyczne, mineralne. W czesci pomieszczen zaplecza sufity tynkowane, malowane farbami
dyspersyjnymi.
W pomieszczeniach znajdujg sie instalacje:

¢ Wodnokanalizacyjna

¢ Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej



e Centralnego ogrzewania

e Elektryczna

e Teletechniczna (LAN)

e Wykrywania i sygnalizacji pozaru - DSO, SAP
W budynku znajduje sie system BMS sterujgcy wybranymi elementami wyposazenia instalacyjnego
budynku. Pomieszczenie jest wyposazone w system konferencyjny oraz terminal wideokonferencji,

a takze system nagto$nienia pomieszczenia.

4 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ROZBIORKI | DEMONTAZE

Przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe i rozbiérkowe:
e Demontaz posadzek z ptytek gres i ceramicznych
e Demontaz wybranych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,
e Skucie tynkéw na wybranych powierzchniach
e Demontaz wybranych sufitéw
e Demontaz wybranych grzejnikéw CO
¢ Demontaz instalacji elektrycznych z oswietleniem

* Demontaze przyboréw, urzadzen i wykoriczenia w obrebie tazienki/WC

Ponadto nalezy zdemontowac — z zatozeniem ponownego montazu:
e Urzadzenia i wyposazenie kuchni
e Kratyi koryta odptywowe w posadzkach
e czujki SSP ( ponowny montaz bez zmiany rozmieszczenia)
e jednostki wewnetrzne klimatyzacji, gto$niki DSO, zwory i czujniki instalacji SSWIN — o ile

nie bedzie mozliwe ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt

Ponownie uktadane przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych (sufity, zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych lub podtynkowo — nie dopuszcza sie montazu natynkowego

i prowadzenia przewoddw w sposdb widoczny.

4.2 PRACE INSTALACYINE

4.2.1 Instalacje elektryczne

W ramach prac instalacyjnych przewiduje wymiane oswietlenia wraz z okablowaniem, gniazd

wtykowych i tgcznikéw elektrycznych — wg. projektu branzowego. Przewiduje sie mozliwosé



zachowania obecnego okablowania, pod warunkiem potwierdzenia spetnienia wymagan projektu na
podstawie pomiaréw. Dla potrzeb obmiardow przyjeto, ze konieczno$¢ wymiany okablowania bedzie
dotyczy¢ 30% obwodow — okreslenie faktycznej ilosci lezy po stronie wykonawcy, w trakcie
wykonywania robot.

Ponadto istniejace instalacje kablowe, prowadzone natynkowo nalezy wprowadzaé pod obudowy

lub w bruzdy w tynku.

W obrebie Sali konsumpcyjnej stosowaé witgczniki i gniazda w systemie ramkowym, np. Berker K1
lub réwnowazne tj. dostepne w kolorze czarnym lub grafitowym, o prostej formie, z jedng wspdlng
ramka dla zestawdw wielokrotnych, oraz posiadajgce w ramach jednej rodziny wzorniczej gniazda

audiowizualne, zgodnie z ilustracja:

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego stosowad taczniki i gniazda o wymaganym stopniu

szczelnosci (IP 67) , w kolorze biatym.

OPRAWY OSWIETLENIOWE :
e Oprawy punktowe ze Zzrédtem Swiatta LED, wpuszczone w zabudowe sufitéw, okragte,
niewielkiej $rednicy (oprawka do 100mm) Barwa $wiatta ciepta/neutralna (3000-3500K),

zgodnie z ponizszg ilustracjg




¢ Pods$wietlenie wnek — wykonane za pomocg paskéw LED osadzonych w aluminiowym

naroznikowym profilu.

e Oprawy dekoracyjne

Nad stolikami oprawy zwieszane z zaréwkami dekoracyjnymi. Kabel i oprawki w kolorze
czarnym. Oprawy o industrialnym charakterze, wg wzoru ponizej. Dobér oprawy potwierdzic¢
na etapie nadzoru autorskiego. Zrédto $wiatta zarowe lub zamiennik LED o cieptej barwie,
imitujgcy Zzrédto zarowe.

e Oprawy oswietleniowe zaplecza
Oprawy hermetyczne (IP67), ze zrédtem Swiatta LED, barwa swiatta neutralna (4000K),
montaz natynkowy.

Powyisze wytyczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy elektrycznej.

4.2.2 Instalacje wodnokanalizacyjne

Projektuje sie:
e Czyszczenie przykanalikéw

Przykanaliki istniejgce, odprowadzajgce Scieki sanitarne i technologiczne z obszaru objetego
opracowaniem, wykonane z zeliwa kanalizacyjnego fi 150mm lub fi 200mm. Przyja¢ nalezy ze
czyszczeni dotyczy 4szt przykanalikdow o dtugosci ok.25mb. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczen
cisnieniowe przez samochdd specjalistyczny WUKO. Przewody odprowadzajace kanalizacje z
kuchni (ttuszcz) czysci¢ elektromechanicznie, z uzyciem detergentu.
Po czyszczeniu przeprowadzi¢ inspekcje wszystkich przykanalikdw kamerg, z ktérej nagranie
przekaza¢ Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD.
Rury zeliwne wystajgce z posadzki oczyscic z rdzy i malowac farba specjalistyczng na kolor

czarny.



Wykonanie podejsé kanalizacyjnych pod wybrane przybory i urzgdzenia.

Podejscia do istniejgcych pionéw lub przewoddw, prowadzone w posadzce lub Scianie lub
zabudowie GK. — zgodnie z wskazaniami czesci rysunkowe;j

Projektowane kratki kanalizacyjne 10x10 i 15x15cm firmy Dallmer lub rGwnowazne,

z rusztem i obrzezem ze stali nierdzewnej, syfon czyszczony z géry (dzwonowy).

Wymiane piondw i pozioméw kanalizacji znajdujgcych sie w pomieszczeniu szatni,
przedstawionych na fotografii ponizej, z uzyciem przewoddw niskoszumowych np. Wavin AS.
Za podejsciem z rur zeliwnych zamontowac¢ czyszczak. W ramach wymiany nalezy
uporzadkowac trasy, prowadzgc przewody mozliwie blisko $cian i sufitu, aby minimalizowac

wymiary obudowy.

Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w obrebie tazienki/toalety

Przewody wodociggowe wody zimnej wykonac z rur PP — PN 10, taczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody wodociggowe wody cieptej wykonaé z rur PP — PN 20 taczonych
poprzez zgrzewanie. Poziome przewody instalacji rozprowadzaé w warstwach posadzki.
Podejscia do pojedynczych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub warstwach
posadzki. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu ptukania
instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci: instalacje komunalno — bytowa na cisnienie

9 bar, dwuetapowo dla rur z PP — % godziny préba wstepna i 2 godziny préba gtéwna.



4.2.3

4.2.4

Instalacja CO

Projektuje sie wymiane grzejnikow wraz z podejsciami. Przewiduje sie wymiane grzejnikéw z
podejsciem bocznym na na grzejniki z podejsciami dolnymi, wyprowadzonymi ze sciany.

W obrebie zaplecza kuchenengo projektuje sie wymiane grzejnikdw na grzejniki ptytowe, bez
elementéw konwekcyjnych tzw higieniczne) stalowe, np. Purmo HV.20 Ptyty wysokiej jakosci
gteboko ttocznej blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno, wymiary 900cm wys.
600cm, moc min. 970W przy parametrach zasilania 75/65/20°C.Grzejniki z podejsciem

bocznym, w komplecie z wieszakami, korkami, odpowietrznikami.

Grzejniki przewidziane do montazu w ostonietych wnekach w kolorze czarnym lub
grafitowym, z gtowicami termostatycznymi ze zdalnym sterowaniem oraz czujnikiem, wg

przyktadowego wzoru ponizej:

Xl Moda
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W pozostatych wypadkach kolor grzejnikéw biaty, gtowice termostatyczne sterowane recznie.
Prowadzenie podejs¢ w przestrzeni instalacyjnej tj. w obudowie z ptyt GKBI, a w wypadku ich
braku —w bruzdach. Przewody prowadzone z sposéb niewidoczny — dopuszcza si technologie
istniejgcy (PCV). W wypadku widocznych piondéw w Sali konsumpcji, wymaga sie wymiany
podejs¢ z pionami na wykonane w systemie stali zaciskanej, lakierowane na kolor czarny lub

grafitowy.

Instalacja wentylacji

Przewiduje sie zasadniczo zachowanie istniejgcego uktadu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji tj. zachowanie gtéwnych urzadzen, central,
jednostek klimatyzacji, gtéwnych tras przewoddw. W ramach prowadzonych robét nalezy
przewidzie¢ prace konserwacyjne tj. czyszczenie i regulacje uktadu wentylacji, a takze
wymiane anemostatéw sufitowych wraz z ew. puszkami rozpreznymi zakonczeniami
elastycznymi (koricowe odcinki przewododw ,flex”). Projektuje sie wymiane kratek
anemostatéw na nowe, o dotychczasowych wymiarach, metalowe, lakierowane na kolor

biaty wg ponizszego wzoru.



Szczegdtowy dobdr potwierdzié na etapie prowadzenia robot poprzez przedtozenie karty katalogowej
do akceptacji projektantowi petnigcemu nadzér lub upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Przy prowadzonych pracach nalezy mie¢ na uwadze, ze praca urzgdzen wentylacyjnych oraz

klimatyzacyjnych w budynku jest nadzorowana przez system BMS.

4.3 OBUDOWY | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Projektuje sie wykonanie zabuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI), ptytowanie
dwuwarstwowe. Oktadziny na rusztach stalowych o stupkach szerokosci 50mm z wypetnieniem
z wetny mineralnej. Nalezy wykonywac zabudowy w oparciu o kompletne systemy zabudowy,

zgodnie z rozwigzaniami szczegétowymi tych systemow.

4.4 POSADZKI

Posadzki nalezy wykonac po zakonczeniu prac instalacyjnych w podtogach, po uprzednim

oczyszczeniu i wyréownaniu podtoza.

4.4.1  Plytkigres

Na posadzkach w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, tj. na sali konsumpcyjnej oraz korytarzu,

a takze na wybranych $cianach oraz we wnekach ciggu wydawczego przewiduje sie uzycie ptytek gres
formatu 60x60cm o barwie ciemnoszarej i fakturze zblizonej do faktury betonu np. ARPA STAGE
GREY* lub réwnowaznych ,spetniajgcych parametry minimalne:

*  Plytki rektyfikowane, tolerancja wymiarowa dtugosci boku +/-0,2%,

e twardos¢ wg skali Mohsa min. 6,

e nasigkliwos¢ maksymalna 0,5%,

e odpornos¢ na abrazje <150 (wg EN 102),odpornosé chemiczna (wg EN106) oraz na
przemarzanie(wg EN 202),

e klasa antyposlizgowosci min. R10

e Wz6r zgodnie z ponizszg ilustracja:



Ptytki uktadac¢ na klejach wysokoelastycznych, fugi mineralne w kolorze zblizonym do ptytki,

szerokos$ci 2mm.

4.4.2  Plytki antyposlizgowe

W pomieszczeniach kuchennych na posadzkach ptytki w formacie 30x30cm, antyposlizgowe (min.
R12) w kolorze szarym np. Paradyz Bazo Grys Gres Sél-Pieprz Mat. lub rownowaznych ,spetniajgcych
parametry minimalne:

e grubo$¢ min. 7mm
e nasigkliwos¢ maksymalna 0,5%,
e odpornos¢ na plamienie minimum klasa 3 wg EN14411:2012
e Odpornosé na Scieranie wgtebne - ptytki nieszkliwione- maksimum 175 mm3
wg EN14411:2012
Ptytki te uktadac na klejach wysokoelastycznych, fugi epoksydowe w kolorze zblizonym do ptytki,

szerokos$ci 3mm.

4.4.3  Wyktadziny elastyczne

W wybranych pomieszczeniach odtworzenie posadzek z wyktadziny elastycznej, homogenicznej np.
Tarkett 1Q Optima lub réwnowaznych , uktadanych z rolki, spetniajgcych parametry minimalne:

e Antyposlizgowo$¢ R9 (DIN 51130)

e Klasyfikacja obiektowa - 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu (ISO 10874)

e Wogniecenie resztkowe 0,10mm

e Trwatosc¢ koloréw - light- =7 (1SO 105-B02)

Kolorystyka: ciemnoszara ( NEUTRAL DARK GREY 0243) lub dostosowana do istniejgcych wyktadzin.
Pofaczenia wykonywad jako zgrzewane, cokoty przez wywiniecie na sciane.

Kolorystyke potwierdzi¢ na probce przedtozonej do akceptacji upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Przy prowadzeniu prac nalezy Scisle

stosowac sie do zalecen producenta materiatéw.
10



4.4.4 Listwy podtogowe i cokoty

Wykona¢ cokoty wysokosci 10cm wykonywac z ptytek jak na posadzce. W pomieszczeniach o
posadzce z wyktadziny elastycznej nalezy wyksztatci¢ cokoty przez wywiniecie wyktadziny —z
zachowaniem warunkéw montazu wymaganych przez producenta (promien giecia, sposéb klejenia
itp.) Wzdtuz ciggu wydawczego oraz w ramach towarzyszacej mu drewnopodobnej obudowy Scian -

cokoty ze stali nierdzewnej

4.5 WYKONCZENIE SCIAN

4.5.1 Obudowy z ptyt GKI

W wybranych pomieszczeniach (patrz czesé rysunkowa) na scianach zabudowy z ptyt
GKBI(,,zielonych —wodoodpornych”), petnigce funkcje obudowy instalacyjnej (poziomy CO).
Ptytowanie podwdjne, na rusczie stalowym, systemowym, wypetnienie wetng mineralna.

Rozwigzania szczegdtowe scisle zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu realizacji.

4.5.2  Okfadziny z ptytek

W pomieszczeniach kuchennych projektuje sie wykonczenie $cian za pomocg ptytek ceramicznych,
na petng wysokosé pomieszczenia. Ptytki szkliwione, biate, format 20x25cm lub 20x20cm, uktadane z
fuga epoksydowg w kolorze jasnoszarym. Narozniki zabezpieczone z uzyciem profili aluminiowych,
lakierowanych.

Wybrane $ciany w oktadzinie z ptytek gres analogicznych jak ptytki stosowane na podtodze.

4.5.3 Cegfa naturalna

Na czesci powierzchni projektuje sie odstoniecie istniejgcego watku muru ceglanego. W tym celu
przewiduje sie koniecznos¢ ostroznego skucia tynku, oczyszczenie powierzchni cegiet przez
szczotkowanie (szczotki inne niz stalowe). Odstoniety mur nalezy podda¢ ocenie projektantowi

prowadzgcemu nadzdér autorski, w celu kwalifikacji do dalszego wykonczenia.

W razie koniecznosci przewiduje sie piaskowanie, czyszczenie ,,cegta o cegte” lub mtotkowanie.
Zwietrzate spoiny nalezy usung¢ (dtutowac) i uzupetni¢. Surowy mur ceglany nalezy zabezpieczy¢
przez impregnacje przeznaczonym do tego specjalistycznym preparatem np. Remmers FUNCOLSIL
SNL* (impregnat na bazie siloksandw).

Na powierzchniach , na ktérych istniejgcy mur lub materiat Sciany nie pozwoli na uzyskanie
wiasciwego efektu estetycznego, a takze w miejscach wymagajgcych uzupetnien przewiduje sie
uzycie cegty naturalnej lub ptytki ceglanej — cietej z cegly rozbiérkowej, dopasowanej formatem,
barwa i charakterem do cegiet istniejgcych. Wymagany jest tradycyjnych charakter muru, zblizony do
oryginalnego, co wymaga stosowania cegty petnej wykonanej w tradycyjnej technologii (ciggnionej).
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Nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek i ptytek ceglanych barwionych powierzchniowo,

formowanych recznie , prasowanych lub innych materiatéw imitujgcych cegte.

4.5.4 Obudowy $cian z ptyty MDF

Sciany z okfadzinami cokofowymi z ptyt MDF laminowanych HPL na kolor grafitowy lub
drewnopodobnych.

Montaz niewidoczny, np. poprzez klejenie do wyréwnanego podtoza z ptyt GKBI. lub montaz kotkami
i wkretami niewidocznymi ( krytymi pod listwami, zaslepiane kotkami itp.). Krawedzie potgczen ptyt
niewidoczne, tj tgczone pod kgtem 45 stopni lub pokryte laminatem. Ostre krawedzie laminatu

fazowane.

W ramach oktadzin wykona¢ obudowy grzejnikdw - jako perforowane, demontowalne. Wnetrze
wnek, grzejniki i instalacje malowac na kolor czarny.
W ramach obudowy $cian nalezy wykonac takze parapety oraz zintegrowane donice — z uzyciem

tego samego materiatu i powierzchni laminatu.

Nalezy zapewnic spetnienie przez stosowane ptyty okreslen co najmniej ,,trudno zapalny” w zakresie
reakcji na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4.5.5 Pozostate sciany

Na powierzchniach, ktére nie bedg obudowane, odspoic¢ luzno przylegajgce tynki. Ew. instalacje
kablowe wprowadzi¢ w bruzdy. Oczysci¢ powierzchnie . Uzupetnié ubytki tynkéw i bruzdy po
uktadaniu przewodow. Gtadzi¢ gtadziami gipsowymi — do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni.
Malowac farbami szorowalnymi, 1 lub 2 klasy odpornosci na szorowanie (ISO 11998) , odpornosci na
min. 3000cykli zmywania wg PN-92/C-81517, odpornymi na przecieranie rozciericzonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne. Barwa szaro-biata, powierzchnia pétmatowa.
Dobor kolorystyki potwierdzi¢ na postawie préb kolorystycznych (2-3préby o powierzchni min. 1m2)
wykonanych w miejscu zastosowania.

Whneki pod oknami (wneki grzejnikowe), przeznaczone do zamkniecia obudowami, nalezy malowa¢

farbami szorowalnymi na kolor grafitowy lub czarny.
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4.6 SUFITY

4.6.1  Sufity akustyczne.

Projektuje sie wykonanie sufitdw akustycznych z ptyt z wetny drzewnej (np. Heradesign) , o
widocznej, grubej strukturze, kolor biaty. Ptyty formatu 120x60cm montowane na ruszcie

systemowym, faczenia ptyt kryjgce konstrukcje — zgodnie z ponizszg ilustracja.

X 2 £ I St %

Na wybranych powierzchniach Projektuje sie wymiane ptyt istniejacych sutéw akustycznych,

z zachowaniem istniejgcej konstrukcji (rusztu). Ptyty akustyczne, w kolorze biatym, w formacie
60x60cm, np. Ecophon Focus E lub réwnowazne, tj. demontowane, powierzchnia licowa pokryta
powtokg warstwowgq na bazie welonu szklanego , powierzchnie tylng zabezpieczono welonem

szklanym, krawedzie malowane, pograzone, zgodnie z ponizszg ilustracja.

20
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4.6.2  Sufity wykonane z ptyt kartonowo-gipsowych, malowane.

Nalezy zdemontowac istniejgce sufity podwieszane na obszarze w ktdrym projektuje sie ich wymiane
lub przebudowe. Z uwagi na wymiane elementéw instalacyjnych w obszarze catego sufitu, nalezy
przewidywac wymiane sufitdw w catym pomieszczeniu.

Wykona¢ sufity systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na dziatanie wilgoci.

Rozwigzania szczegdtowe zgodnie z czescia rysunkowa oraz Scisle z zaleceniami producenta systemu.
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Istniejgce oraz projektowane sufity z ptyt malowaé farbami szorowalnymi na kolor biaty.
Dostep do przestrzeni instalacyjnych w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych zapewni¢ przez

aluminiowe drzwiczki rewizyjne z wktadka g-k (60x60cm), wg ponizszego wzoru:

4.7 STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie wymiane wybranych drzwi. Projektuje sie drzwi techniczne, petne, Porta Enduro lub
rownowazne tj spetniajgce parametry:

e skrzydto wzmocnione

e trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

e wzmochnienie pod samozamykacze

e klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001
Wykonczenie z uzyciem okleiny CPL/laminatu HPL drewnopodobnej, identycznej jak laminaty uzyte
do wykonczenia $cian. Oscieznica metalowa lub MHD modyfikowana.

Wymiary i szczegdty wyposazenia wg zestawienia w czesci rysunkowej.

4.8 PARAPETY

Projektuje sie wykonanie parapetéw w ramach projektowanej zabudowy $cian t;.:
e Parapety i wneki okienne ptytkowane - na tle Scian w oktadzinie z ptytek
e Parapety wykonane jako integralny element zabudowy z ptyt MDF, wraz z obudowami

grzejnikow

5 WYPOSAZENIE MEBLOWE

Projektuje sie wyposazenie meblowe obejmujgce stoty oraz krzesta.

Stoty S1(10szt.) — o wymiarze 140x78cm
Podstawa nogi: lita brzoza, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym
Panel gérny: okleina jesionowa lub lita brzoza, np. Ikea LISABO lub rownowazne, wg

ponizszego wzoru
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Krzesta K1 (48szt.)— krzesta z siedziskami iz tworzywa, nogi drewniane, wg ponizszego wzoru

Donice D1, D2, D3- obudowy donic wykonane indywidualnie z MDF laminowanego laminatem HPL.
W obudowie donice metalowe, ocynkowane. Wypetnienie grysem, nasadzenia roslinnoscig sztuczna
np. Figa ptaczaca —taczna liczba wewnetrznych donic z roslinnoscig 80szt.

Donice mocowane do $ciany w kolorze grafitowym — jak pas cokotowy z ptyt MDF.

Donice wolnostojgce (D2) laminowane laminatem HPL drewnopodobnym, osadzone na ramie z
zamknietego profilu ze stali szczotkowanej, stanowigcego cokét. Donice wolnostojgce wyposazy¢

obcigzenie ukryte w dolnej czesci, zapewniajgce wiasciwg stabilnos¢.

Lada L1 - projektowana lada ze stanowiskiem kasowym, wykonana z ptyt MDF laminowanych,
drewnopodobnych — jak wykoniczenie Scian. Nogi stalowe lub z tworzywa, regulowane. Cokdt — ptyta

ze stali nierdzewnej. W obrebie lady ostona kasy, otwory i przepusty dla kabli. Na czesci lady
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przewiduje sie osadzenie istniejgcej nadstawki chtodniczej/ekspozycyjnej.

Obudowa istniejacego ciggu wydawczego — przewiduje sie obudowanie frontowej, licowej
powierzchni istniejgcego ciggu wydawczego z uzyciem ptyt MDF laminowanych, drewnopodobnych —
jak wykonczenie $cian. Wzdtuz cigg wydawczego pdtka stalowa do przesuwania tac, wykonana ze
stali nierdzewnej(jak na ilustracji ponizej) , mocowana do sciany lub do ciggu wydawczego poprzez
projektowang obudowe z ptyt MDF. Wymaga sie zachowania ciggtosci pétki, tj. nie dopuszcza sie

dzielenia na odcinki kréotsze niz 2m.

Meble stanowigce wyposazenie state oraz wykonczenie wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych co
najmniej okresleniu ,trudno zapalne” w zakresie reakcji na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.

6 PRZYBORY SANITARNE | WYPOSAZENIE tAZIENKI

6.1 PRZYBORY SANITARNE

Umywalka ceramiczna, biata, mocowana na srubach, szer. 50cm, gtebokos¢ 46-48cm, z otworem,
przelewem, ksztatt prostopadtoscienny np. Koto Twins* , Koto Traffic. Syfon chromowany, w ksztatcie

cylindra.
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Bateria stojgca, jednouchwytowa, stojgca, chromowana, np. Kludi ZENTA lub rownowazna, tj. forma

cylindryczna z elementami prostopadtosciennymi tj. wg ponizszej ilustracji.

r\ —]

o

i

Muszla klozetowa lejowa, wiszgca, bez wewnetrznego kotnierza (Rimfree) , forma prostokatna,

zgodnie z ponizszg ilustracjag np. Koto Traffic. Deska sedesowa z duroplastu, wolno opadajgca.
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W kabinie prysznicowej brodzik uksztattowany w posadzce, ze spadkami w kierunku odptywu —
odwodnienia liniowego, np. Kessel Linearis Compact.

Zaleca sie uksztattowanie progu wysokosci ok. 2cm zabezpieczajgcego przed wyptywaniem wody
poza kabine. W obrebie kabiny ogrzewanie posadzki elektryczng matg grzejng — wg proj. branzy

elektrycznej.

Bateria prysznicowa jednouchwytowa np. Cersanit ELIO oraz zestaw prysznicowy chromowany,

forma wg ponizszej ilustracji.

6.2 SCIANKA HPL

Scianka z drzwiami (2 pary) w systemie jak dla kabin WC, wykonana z HPL kompaktowego, kolor

popielaty lub grafitowy. Akcesoria (zawiasy, zamek) ze stali nierdzewnej lub aluminium.

6.3 AKCESORIA

Suszarka do rgk

Suszarka typu ,,turbo”,np. Merida M30S lub réwnowazna, tj posiadajgca nastepujgce cechy:
e suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza,

* moc wyjsciowa 420 W - 1500 W,
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uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym,
mozliwo$¢ wstepnego ustawienia mocy i czutosci suszarki
mozliwo$¢ wytgczenia grzatki - oszczednosc¢ energii
obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubosci 1,5 mm,

forma jak na ilustracji ponizej:

Dozownik mydta

Dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie, MERIDA STELLA MINI DSM102 lub réwnowazny, tj

posiadajgcy nastepujace cechy:

obudowa ze stali nierdzewnej, matowej

mydto uzupetniane z kanistra

pojemnos¢ zbiornika 0,4 |

zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

taczenia bokéw spawane i szlifowane

niewidoczne zawiasy

forma zgodnie z ponizszg ilustracjg:

19



Pojemnik na reczniki papierowe
Dozownik na reczniki papierowe, MERIDA STELLA MAXI ASM101 lub rGwnowazny, tj posiadajacy

nastepujace cechy:

e pojemnos¢ do 500 szt. recznikow

e okienko do kontroli ilosci recznikéw

* zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
e zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

e t3czenia bokéw spawane i szlifowane

* niewidoczne zawiasy

e obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

e forma zgodnie z ponizszg ilustracja:

Pojemnik na papier toaletowy
Pojemnik na papier toaletowy o srednicy rolki do 19cm, montowany na $cianie, MERIDA STELLA
MINI BSM201 lub réwnowazny, tj posiadajgcy nastepujace cechy:

e okienko do kontroli ilosci papieru

e zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

* zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

e t3czenia bokéw spawane i szlifowane

* niewidoczne zawiasy

¢ obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

e forma zgodnie z ponizszg ilustracja:




Kosz na odpadki

Kosz z otwartg pokrywa, montowany na Scianie, MERIDA STELLA MAXI 27L KSM101 lub

rownowazny, tj posiadajacy nastepujgce cechy:

pojemnosc¢ 27 litrow

wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
mozliwo$¢é zamocowania do Sciany

zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

taczenia bokéw spawane i szlifowane

forma zgodnie z ponizszg ilustracja:

Kosz do damskich toalet

Kosz do damskich toalet MERIDA STELLA 4,5L KSM301 lub réwnowazny, tj posiadajgcy nastepujgce

cechy:

pojemnosc 4,5 |

mocowany do $ciany

unoszona pokrywa

taczenia bokéw spawane i szlifowane
niewidoczne zawias

forma zgodnie z ponizszg ilustracjg:
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Wieszak

Wieszak $cienny typu :”slimak”, chromowany, zgodnie z ponizszg ilustracja.

Grzejnik tazienkowy
Grzejnik elektryczny, tazienkowy, drabinkowy, zasilanie elektryczne, kolor biaty.

Moc ok. 500W, termostat elektroniczny, wytacznik.

Zastona prysznicowa
Zastona prysznicowa wykonana z tkaniny wodoodpornej lub tworzywa, mocowanie na drazku

chromowanym, rozpieranym miedzy Scianami.

7 WARUNKI OGOLNE REALIZACJI ROBOT

Prace budowlane bedg prowadzone w istniejgcym, uzytkowanym obiekcie.
Organizacje robot , w tym okres i pore prowadzenia robot, sposéb zabezpieczenia pomieszczen
objetych pracami, zasady dostepu oséb do obiektu, zasady transportu materiatéw i odpadéw -

nalezy ustali¢ szczegétowo Zamawiajgcym.



Szczegdtowy dobdr kolorystyki materiatdw wykonczeniowych, urzadzen i widocznych elementéw
wyposazenia nalezy kazdorazowo potwierdzaé przez przedtozenie probki
kolorystycznej/materiatowej, kart technicznych urzadzen oraz ew. rysunkdéw warsztatowych

do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér autorski lub upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego.

8 UWAGI KONCOWE

W przypadku powotywania sie podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych na konkretne

nazwy wtasne gotowych produktéw i/lub gotowe rozwigzania systemowe producentéw, dopuszcza

sie zastosowanie rozwigzania rbwnowaznego, tj. zapewniajgcego:

. zachowanie parametréw technicznych okreslonych w projekcie, oraz spetnienie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych normach i przepisach, oraz powotanych w projekcie normach
fakultatywnych

. nie gorszg funkcjonalnosé i parametry jakosciowe,

. ten sam sposéb montazu, zasade dziatania, materiat i technologie wykonania, sposéb

wykonczenia, wyposazenie

. nie gorszg trwato$¢ deklarowang przez producenta, a takze nie gorsze warunki utrzymania
i serwisu,
. w odniesieniu do elementow widocznych — takg samg forme, wzér oraz kolorystyke

Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr

24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.).
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9 SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TEMAT SKALA
PW/A/S/01 SZKIC SYTUACYJNY -
PW/A/R/01 INWENTARYZACJA, DEMONTAZE — RZUT PODSTAWOWY 1:50
PW/A/R/02 INWENTARYZACJA, DEMONTAZE — RZUT SUFITU 1:50
PW/A/R/03 INWENTARYZACJA, DEMONTAZE — WIDOKI SCIAN A - D 1:50
PW/A/R/04 INWENTARYZACJA, DEMONTAZE — WIDOKI SCIAN E - G 1:50
PW/A/01 STAN PROJEKTOWANY — RZUT PODSTAWOWY 1:50
PW/A/02 STAN PROJEKTOWANY — RZUT POSADZEK 1:50
PW/A/03 STAN PROJEKTOWANY — RZUT SUFITOW 1:50
PW/A/04 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — WIDOKI SCIAN A-D 1:50
PW/A/05 DYSPOZYCJE BUDOWLANE — WIDOKI SCIAN E- G 1:50
PW/A/06 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
PW/A/RS/01 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — RZUT tAZIENKI 1:25
PW/A/RS/02 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — tAZIENKA, WIDOK A - A 1:25
PW/A/RS/03 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — tAZIENKA, WIDOK B - B 1:25
PW/A/RS/04 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — DONICA D1 1:25
PW/A/RS/05 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — DONICA D2 1:25
PW/A/RS/06 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — DONICA D3 1:25
PW/A/RS/07 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY — ZABUDOWA KALORYFERA 1:25
PW/A/RS/08 | RYSUNEK SZCZEGOLOWY —LADA L1 1:25
PBW/W/01 WIZUALIZACJIA 01 -
PBW/W/02 WIZUALIZACIA 02 -
PBW/W/03 WIZUALIZACIA 03 -
PBW/W/04 WIZUALIZACIA 04 -
PBW/W/05 WIZUALIZACIA 05 -

Opracowat: mgr inz. arch. Jan Poborski
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PROJEKT REMONTU STOtOWKI W BUDYNKU ,,A” CENTRALI NIK
PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

INFORMACIA BIOZ

INWESTOR: NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  JAPO JAN POBORSKI
UL. ZIELINSKIEGO 3A/4, 41-704 RUDA SLASKA
TEL. (32) 793 41 94, FAX (22) 250 23 48

OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. JAN POBORSKI
UPR. NR 2/SLOKK/2012

Ruda Slaska, wrzesiert 2018 .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji jest remont stotoéwki w Budynku ,,A” Centrali NIK w Warszawie
Kolejnosé robot:
* Prace przygotowawcze;
e Rozbiorkii demontaze;
e Praceinstalacyjne;
* Prace wykonczeniowe;
e Uporzadkowanie i posprzgtanie pomieszczen remontowanej stotéwki, drég transportowych
oraz terenu na zewnatrz (miejsca w ktérym byt ustawiony kontener na odpady budowlane i

gruz.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace projektowane sg w istniejgcym budynku

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie inwestycji prac nie wystepujg zadne znane elementy zagospodarowania dziatki, ktére

mogtyby stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.
Przewiduje sie nastepujgce czynniki, z ktorymi wigze sie szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Upadek z wysokosci:
Niebezpieczenstwo wystepuje w czasie pracy na rusztowaniach i drabinach, obejmuje
pojedynczych robotnikéw wykonujgcych roboty budowlane.
e Uderzenie spadajgcym odtamkiem lub narzedziem,
Niebezpieczenstwo wystepuje w bezposrednim otoczeniu prowadzenia robét, w catym czasie
prowadzenia robot, obejmuje wszystkie osoby znajdujace sie w zagrozonym obszarze.
* Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w szczegdlnosci w trakcie prowadzenia prac
w bliskiej odlegtosci sieci elektroenergetycznej, oraz zwigzanych z instalacjg elektryczng
budynku a takze wykonywanych z uzyciem narzedzi elektrycznych. Zagrozenie obejmuje

wszystkie osoby znajdujgce sie z bezposredniej bliskosci zrédta zagrozenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych muszg posiadaé niezbedne przeszkolenie

w zakresie zasad BHP oraz powinny by¢ przeszkolenie odpowiednio do powierzanych im zadan,
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w szczegblnosci w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach, pracy

na wysokosci. Zadania specjalistyczne powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane

kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich

do pracy na wysokosci. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte

W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wyhnikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako caty obszar prowadzonych
prac.

uzywac rusztowan systemowych, montowanych zgodnie z instrukcjg producenta

i po sprawdzaniu przed rozpoczeciem na nich prac

stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.)

na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego

umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb

na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

nie magazynowac materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.
Transport gruzu mineralnego realizowaé tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika
rozbidrki.

uzywacd wytgcznie sprawnych srodkéw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty

i aprobaty, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wszelki sprzet i urzagdzenia mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby odpowiednio

przeszkolone, a jesli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.

opracowanie:

mgr inz. arch. Jan Poborski
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