
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

SZKIC SYTUACYJNY

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku PBW/A/S/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
(ISTNIEJĄCA STOŁÓWKA -
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

INWENTARYZACJA, DEMONTAŻE - RZUT PODSTAWOWY

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/R/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

INWENTARYZACJA, DEMONTAŻE - RZUT SUFITU

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/R/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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RZUT SUFITU - DEMONTAŻE



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

INWENTARYZACJA, DEMONTAŻE - WIDOKI ŚCIAN A - D

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/R/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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WIDOKI ŚCIAN A - D



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

INWENTARYZACJA, DEMONTAŻE - WIDOKI ŚCIAN E - G

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/R/04

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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DO WYBURZENIA
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WYKŁADZINA ELASTYCZNA
DO WYMIANY

ISTNIEJĄCE OBUDOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

PŁYTKI
DO SKUCIA
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DO SKUCIA

WYKŁADZINA
 ELASTYCZNA
DO WYMIANY

GRZEJNIKI
DO WYMIANY PIONY C.O DO WYMIANY

PIONY C.O
DO WYMIANY
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- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

PŁYTKI DO ZACHOWANIA
WIDOK G - G

LEGENDA

POSADZKA GRESOWA DO SKUCIA

ELEMENTY DO
DEMONTAŻU

PŁYTKI DO SKUCIA

WYKŁADZINA ELASTYCZNA DO
WYMIANY

DEMONTAŻE
WIDOKI ŚCIAN E - G



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RZUT PODSTAWOWY

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW
KANALIZACJI Z ZASTOSOWANIEM
PRZEWODÓW NISKOSZUMOWYCH

WYMIANA PODEJŚĆ
KANALIZACJI
WRAZ Z SYFONAMI

WYKONANIE
PODEJŚCIA
KANALIZACYJNEGO
POD LADĄ;
Z SYFONEM SUCHYM

ŁAZIENKA WG RYS. PBW/A/03

WYKONANIE OBUDOWY Z PŁYT GKBI

ISTNIEJĄCE CENTR.
WENTYLACJI

WYMIANA PODEJŚĆ KANALIZACJI
WRAZ Z SYFONAMI;
 ODPŁYW PP  Ø 75 mm

WYMIANA PODEJŚĆ
KANALIZACJI

WRAZ Z SYFONAMI

WYMIANA PODEJŚĆ
KANALIZACJI
WRAZ Z SYFONAMI

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

KORYTA DO
ZACHOWANIA/
PONOWNEGO

MONTAŻU

WYMIANA PŁYTEK CERAMICZNYCH;
KOLOR: BIAŁY; 20X25 CM;
FUGA EPOKSYDOWA

WYMIANA
PARAPETÓW
NA ZINTEGROWANE
 Z OBUDOWĄ ŚCIAN

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA

- FIGA PŁACZĄCA

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA

- FIGA PŁACZĄCA

DONICA D1 DONICA D1

DONICA D2 DONICA D2 DONICA D2 DONICA D2

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

DONICA D3

DONICA D3

WYKONANIE KRATEK
ODPŁYWOWYCH (2 SZT)
ORAZ PODEJŚCIA
KANALIZACYJNEGO
W POSADZCE
DALLMER, 10 x 10 cm

ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
DO ODPŁYWU SKROPLIN Z KLIMATYZACJI;

SUCHY SYFON; DALLMER; PP Ø 50 mm

MATA GRZEJNA ZE
STEROWNIKIEM

L L L

OKŁADZINA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
- GRAFIT

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE
WODOCIĄGOWE Z RUR
PEHO Ø 63 mm

OKŁADZINA ŚCIAN
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;
ZINTEGROWANA Z ZABUDOWĄ
KALORYFERÓW
- GRAFIT

ISTNIEJĄCY CIĄG WYDAWCZY
ZABUDOWANY PŁYTĄ MDF
LAMINOWANA HPL;
KOLOR DREWNOPODOBNY

WYMIANA PŁYTEK
CERAMICZNYCH;
KOLOR: BIAŁY; 20X25 CM;
FUGA EPOKSYDOWA

ZAMUROWANE OKNO

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

S1 S1 S1 S1 S1

S1

S1

S1 S1 S1 S1

KUCHNIA
A: 13,36 m2

KIEROWNIK STOŁÓWKI
A: 15,57 m2

MAGAZYN
A: 12,81 m2

KUCHNIA ZIMNA
A: 13,36 m2

WYDAWALNIA
A: 7,99 m2

ZMYWALNIA
A: 9,50 m2

KUCHNIA
A: 37,06 m2

08
ROZBIERALNIA MIĘSA

A: 13,88 m2

SZATNIA
A: 9,46 m2

ŁAZIENKA
A: 4,59 m2

012
CHŁODNIA
A: 12,81 m2

013
MAGAZYN
A: 10,82 m2

014
WENTYLATORNIA

A: 14,18 m2

015
ZMYWALNIA
A: 13,65 m2

JADALNIA
A: 68,74 m2

SALA V.I.P
A: 28,78 m2

KORYTARZ
A: 30,98 m2

PRZDSIONEK
A: 12,03 m2

A1 A1

B1
B1

1 534 12 290 86 92 145 85 285 100 95 42 90 46 12 543

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

WYMIANA PODEJŚĆ
KANALIZACJI

WRAZ Z SYFONAMI

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

OKŁADZINA ŚCIAN
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR DREWNOPODOBNY

LEGENDA

PROJEKTOWANE ŚCIANY I
OBUDOWY Z PŁYT GKBI

ZAKRES OPRACOWANIA

PODEJŚCIA
KANALIZACYJNE W
ŚCIANIE I ZABUDOWIE GK

PODEJŚCIA
KANALIZACYJNE W
POSADZCE

PODEJŚCIA C.O W
ZABUDOWIE GK

PŁYTKI CERAMICZNE
BIAŁE 20 x 25 CM; FUGA
EPOKSYDOWA

PŁYTKI GRES 60X60

K1 KRZESŁA

S1 STOŁY

D1 DONICE ZINTEGROWANE
Z OKŁADZINĄ ŚCIAN; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; KOLOR: GRAFIT

D2 DONICE WOLNOSTOJĄCE; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; COKÓŁ ZE STALI SZCZOTKOWANEJ
KOLOR: DREWNOPODOBNE

D3 DONICE ZINTEGROWANE ZE ŚCIANĄ;
PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL;
KOLOR: GRAFIT;

L LUSTRO 81 x 235 CM

INSTALACJA/ WYMIANA
GRZEJNIKÓW

RZUT PODSTAWOWY - DYSPOZYCJE



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RZUT POSADZKI

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

75 2 724 60

75 274 12 231 12 304 12 293 60 1 526 60

34
0

28
18

6
75

23
1

75
47

1
88

12 366 60 285 12 296 12 855 20 300 55 285 12 273 12 333 75

88
31

7
12

14
5

75
23

1
75

47
1

88

203 133 30 60 76 155 53 12 84 155 56 1 187 55 61 156 68 12 64 155 53 12 85 155 93

162 113 12 29 156 46 12 97 155 52 12 91 155 47

15 100 159 12 81 100 50 12 79 147 78 12 103 147 43 60 45 140 167 140 167 140 166 140 176 140 106

1 534 12 469 145 85 285 100 95 44 95 37
14

50 140 171 140 21 20

WYMIANA POSADZKI
-PARADYŻ BAZO NERO GRES MAT. 30X30

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

KORYTA DO ZACHOWANIA/
PONOWNEGO MONTAŻU

WYMIANA POSADZKI
-PARADYŻ BAZO NERO GRES MAT. 30X30 WYKŁADZINA ELASTYCZNA

WYKŁADZINA ELASTYCZNA WYKŁADZINA ELASTYCZNA

WC WG RYS. COKÓŁ
- STAL NIERDZEWNA

COKÓŁ
- GRES 60 x 60 cm

COKÓŁ
- GRES 60 x 60 cm

CHŁODNIA
A: 12,81 m2

OBIERALNIA
A: 13,36 m2

KIEROWNIK STOŁÓWKI
A: 15,57 m2

MAGAZYN
A: 12,81 m2

KUCHNIA ZIMNA
A: 13,36 m2

WYDAWALNIA
A: 7,99 m2

ZMYWALNIA
A: 9,50 m2

KUCHNIA
A: 37,06 m2

ROZBIERALNIA MIĘSA
A: 13,88 m2

SZATNIA
A: 9,46 m2

WC
A: 4,72 m2

MAGAZYN
A: 10,82 m2

WENTYLATOROWNIA
A: 14,18 m2

ZMYWALNIA
A: 13,65 m2

JADALNIA
A: 68,90 m2

SALA V.I.P
A: 28,78 m2

KORYTARZ
A: 30,35 m2 PRZEDSIONEK

A: 12,03 m2

F F

GG

Z
Z

A1 A1

B1
B1

LEGENDA

PROJEKTOWANE ŚCIANY I
OBUDOWY Z PŁYT GKBI

PROJEKTOWANA POSADZKA
ANTYPOŚLIZGOWA -PARADYŻ
BAZO NERO
GRES MAT. 30X30

WYKŁADZINA
ELASTYCZNA

GRES 60 x 60

COKÓŁ h = 10 cm
GRES 60 x 60 cm

COKÓŁ h = 10 cm
- STAL NIERDZEWNA

RZUT POSADZKI - DYSPOZYCJE



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RZUT SUFITU

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

F F

GG

Z
Z

75 2 724 60

75 274 12 231 12 304 12 293 60 1 526 60

75
28

1
12

18
6

75
23

1
75

47
1

88

12 366 60 285 12 296 12 855 20 300 55 285 12 273 12 333 75

12 35 1 260 60 12 68 420 35

5 61 1 380 75 5 60

75
61

12
0

51
75

66
24

0
16

6
57

37
2

45

75 274 12 231 12 304 12 251 41 60

13
4

27
1

67

A1 A1

B1
B1

ISTNIEJĄCE OBUOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALNYMI

ISTNIEJĄCE OBUOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

WYMIANA WG. PROJ.
ELEKTRYCZNEGO

WYMIANA WG. PROJ.
ELEKTRYCZNEGO

MALOWANIE SUFITÓW
FARBAMI SZOROWALNYMI

MALOWANIE
SUFITÓW FARBAMI

SZOROWALNYMI

MALOWANIE SUFITÓW
FARBAMI SZOROWALNYMI

MALOWANIE SUFITÓW
FARBAMI SZOROWALNYMI

MALOWANIE SUFITÓW
FARBAMI SZOROWALNYMI

MALOWANIE SUFITÓW
FARBAMI SZOROWALNYMI

WYMIANA WG. PROJ.
ELEKTRYCZNEGO MALOWANIE SUFITÓW

FARBAMI SZOROWALNYMI

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED
WPUSZCZONE W ZABUDOWĘ

OPRAWY LINIOWE ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED WPUSZCZONE
W ZABUDOWĘ

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ ROZBIERANY

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ

SUFIT PEŁNY Z PŁYT GK

CZUJNIKI DYMU
DO PONOWNEGO

MONTAŻU

CZUJNIKI DYMU DO
PONOWNEGO MONTAŻU

SUFIT AKUSTYCZNY WYMIANA PŁYT

ANEMOSTAT DO ZACHOWANIA

ANEMOSTAT DO WYMIANY

ANEMOSTAT DO WYMIANY

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ

OPRAWY ŚWIETLNE
DO ZACHOWANIA

DRZWICZKI REWIZYJNE
60 cm x 60 cm

DRZWICZKI REWIZYJNE
60 cm x 60 cm

ZABUDOWA Z PŁYT GK
NAD KASĄ

PROJEKTOWANY
SUFIT AKUSTYCZNY
PŁYTY 60 x 60

R3
R3

R R R R R R

R R R R R R R R

R R R R R R R R

SD SD

SD SD SD

R R R
SD

R2 R2 R2 R2 R2

R2 R2 R2 R2

SD

SD

A

AA

AAAA

A A A A A

R R R

A

A

A

A

600 300 571 12 35 240 119 901 60 12 68 420 35

LEGENDA:

R OPRAWA SUFITOWA LED; ŚREDNICA 10 CM

R3 OPRAWA LINIOWA TYPU "WALLWASHER",
PODŚWIETLENIE WNĘKI

PROJEKTOWANY SUFIT Z WEŁNY DRZEWNEJ,
PŁYTA 120 X 60 cm

DRZWICZKI REWIZYJNE

R2 OPRAWA SUFITOWA WISZĄCA

SD CZUJNIKI DYMU

A ANEMOSTAT

PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE
Z PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH,

ISTNIEJĄCE SUFITY PODWIESZANE
Z PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH,
MALOWANE FARBAMI SZOROWALNYMI

ISTNIEJĄCE SUFITY TYNKOWANE,
MALOWANE FARBAMI SZOROWALNYMI

PROJEKTOWANY SUFIT
AKUSTYCZNY,
PŁYTA 60 X 60 cm

RZUT SUFITU - DYSPOZYCJE



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

WIDOKI ŚCIAN A - D

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/04

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

24
5

55

26
5

35

30
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12
1

12
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55

12
1

12
4

55

274 12 231 12 304 305 60 1 526

ISTNIEJĄCE OBUOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMIWYMIANA PŁYTEK CERAMICZNCH

OBUDOWA KALORYFERÓW
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL

OKŁADZINA Z
PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR GRAFITOWY

ŚCIANA Z CEGŁY

PROJEKTOWANY
SUFIT PODWIESZANY
Z PLYT GK

PODŚWIETLENIE
WNĘK - PASKI LED

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PODŚWIETLENIE WNĘK
- PASKI LED

D3 - DONICA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL

DONICA  Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL D3

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CM

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

OPRAWA
DEKORACYJNA

WISZĄCA

KRZESŁO K1 STÓŁ S1

D2 - DONICA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL

WIDOK A - A

R R R R R R R R

R2 R2 R2 R2 R2

R3

D2 D2 D2 D2D3 D3

R3

12
1

12
4

55

26
5

35

24
5

55

24
5

55
30

0

D3 - DONICA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL

D3 - DONICA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CMŚCIANA Z CEGŁY

OKŁADZINA Z
PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR GRAFITOWY

DRZWI
WAHADŁOWE
Z PŁYT MDF
LAMIBOWANYCH HPL

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PROJEKTOWANY
SUFIT PODWIESZANY
Z PLYT GK

ISTNIEJĄCE OBUOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

PŁYTKI CERAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

PROJEKTOWANY
SUFIT PODWIESZANY

Z PLYT GK

PŁYTKI CERAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

PŁYTKI CERAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

WIDOK B - B

R2 R2 R2 R2

RRRRRRRR

D3 D3

R3R3

12
1

12
4

20
35

30
0

106 140 176 140 166 140 168 140 351 60 293 12 304 12 231 12 274

KRZESŁO K1 STÓŁ S1

R3 - PODŚWIETLENIE WNĘK
- PASKI LED

OPRAWA
SUFIOWA WISZĄCA

COKÓŁ GRES
60 x 60

COKÓŁ STAL
NIERDZEWNA

L L L

30
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20
024

5
55
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2

48

12
1

12
4

20
35

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PROJEKTOWANY
SUFIT PODWIESZANY
Z PLYT GK

ŚCIANA Z CEGŁY

PŁYTKI GRES 60X60

D3 - DONICA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR: GRAFIT

DONICA
D1

OBUDOWA KALORYFERÓW
Z PŁYT MDF LAMINOWANYCH HPL

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA

- FIGA PŁACZĄCA

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CM

STÓŁ S1
KRZESŁO

K1

OPRAWA
DEKORACYJNA,
WISZĄCA

PÓŁKA DO
PRZESUWANIA
TAC

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

OBUDOWA ŚCIAN
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: DREWNOPODOBNY

WIDOK C - C

R R R

R2 R2

D3 D1

24
5

55

24
5

20
35

ŚCIANA Z CEGŁY

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY
DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PLYT GK

D2 - DONICA WOLNOSTOJĄCA;
Z PŁYT MDF LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR: DREWNOPODOBNY

KRZESŁO K1

STÓŁ S1

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CM

LUSTRO
81 x 235 cm

D3 - DONICA ZINTEGROWANA
ZE ŚCIANĄ; Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;
KOLOR: GRAFIT

GRES 60  x 60 cm

WIDOK D - D

R
R R

R2 R2

D2D3

25
2

48

85
11

4
46

55

30
0

228 81 468

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

OKŁADZINA
Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
- DREWNO

LEGENDA

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PŁYT GK

PROJEKTOWANY SUFIT AKUSTYCZNY Z
WEŁNY DRZEWNEJ, PŁYTY 120 CM x 60 CM

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: GRAFIT

CEGŁA

ISTNIEJĄCE OBUOWY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

ZACHOWANE ISTNIEJĄCE
PŁYTKI CERAMICZNE

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: DREWNOPODOBNY

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: DREWNOPODOBNY

GRES 60 x 60

PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

GRES 60 x 60

K1 KRZESŁA

S1 STOŁY

D1 DONICE ZINTEGROWANE
Z OKŁADZINĄ ŚCIAN; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; KOLOR: GRAFIT

D2 DONICE WOLNOSTOJĄCE; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; COKÓŁ ZE STALI SZCZOTKOWANEJ
KOLOR: DREWNOPODOBNE

D3 DONICE ZINTEGROWANE ZE ŚCIANĄ;
PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL;
KOLOR: GRAFIT;

L LUSTRO 81 x 235 CM

R OPRAWA SUFITOWA LED; ŚREDNICA 10 CM

R3 OPRAWA LINIOWA TYPU "WALLWASHER",
PODŚWIETLENIE WNĘKI

R2 OPRAWA SUFITOWA WISZĄCA

SD CZUJNIKI DYMU

A ANEMOSTAT

DYSPOZYCJE
- WIDOKI ŚCIAN A - D



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

WIDOKI ŚCIAN E - G

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/05

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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522 12 1 355 12

41
55

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PLYT GK

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PLYT GK

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;
KOLOR DREWNOPODOBNY

PROJEKTOWANA
PÓŁKA DO

PRZESUWANIA TAC

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CMOPRAWA SUFIOWA LED;

ŚREDNICA 10 CM

COKÓŁ
ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCY CIĄG WYDAWCZY
ZABUDOWANY PŁYTĄ MDF
LAMINOWANA HPL;
KOLOR DREWNOPODOBNY

PŁYTKI
GRES 60 x 60 cm

GRES
60 x 60 cm

L1 - PROJEKTOWANA
LADA WG. RYS

PBW/A/09

GRES
60 x 60 cm

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR DREWNOPODOBNY

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR DREWNOPODOBNY

WIDOK E - E

R R R R R R R R R
R R

21 140 171 140 50
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38 95 43 96 100 285 85 145 127 60 282

R2 R2 R2
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1 355 12 522 48

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR DREWNOPODOBNY

SUFIT AKUSTYCZNY
Z WEŁNY DRZEWNEJ,
ROZBIERANY

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PLYT GK

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PLYT GK

DRZWI
WAHADŁOWE

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL;

KOLOR GRAFITOWY
DONICA

D1

L - LUSTRO ŚCIANA Z CEGŁY

L1 - PROJEKTOWANA
LADA WG. RYS

PBW/A/09
COKÓŁ
GRES 60 x 60

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CM

RRR
RRRRRRRRR

WIDOK F - F

D1 D1

12
1

84
40

67 140 167 140 166 140 177 139 220 12 68 420 34

SZTUCZNA ROŚLINA
DONICZKOWA
- FIGA PŁACZĄCA

L L L
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PŁYTKI CRAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

ISTNIEJĄCE OBUOWY
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

ZACHOWANE ISTNIEJĄCE
PŁYTKI CRAMICZNE

WYMIANA GRZEJNIKÓW WRAZ
Z WYKONANIEM NOWYCH PODEJŚĆ
(PODEJŚCIA DOLNE, MONTAŻ NA ŚCIANIE)

PŁYTKI CRAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY

FUGA EPOKSYDOWA
WIDOK G - G WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW

KANALIZACJI Z ZASTOSOWANIEM
PRZEWODÓW NISKOSZUMOWYCH

LEGENDA

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY Z PŁYT GK

PROJEKTOWANY SUFIT AKUSTYCZNY Z
WEŁNY DRZEWNEJ, PŁYTY 120 CM x 60 CM

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: GRAFIT

CEGŁA

ISTNIEJĄCE OBUOWY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- MALOWANIE FARBAMI SZOROWALYMI

ZACHOWANE ISTNIEJĄCE
PŁYTKI CERAMICZNE

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: DREWNOPODOBNY

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

OKŁADZINA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: DREWNOPODOBNY

GRES 60 x 60

PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE
20 x 25 cm, KOLOR BIAŁY
FUGA EPOKSYDOWA

GRES 60 x 60

K1 KRZESŁA

S1 STOŁY

D1 DONICE ZINTEGROWANE
Z OKŁADZINĄ ŚCIAN; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; KOLOR: GRAFIT

D2 DONICE WOLNOSTOJĄCE; PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL; COKÓŁ ZE STALI SZCZOTKOWANEJ
KOLOR: DREWNOPODOBNE

D3 DONICE ZINTEGROWANE ZE ŚCIANĄ;
PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL;
KOLOR: GRAFIT;

L LUSTRO 81 x 235 CM

R OPRAWA SUFITOWA LED; ŚREDNICA 10 CM

R3 OPRAWA LINIOWA TYPU "WALLWASHER",
PODŚWIETLENIE WNĘKI

R2 OPRAWA SUFITOWA WISZĄCA

SD CZUJNIKI DYMU

A ANEMOSTAT

DYSPOZYCJE
- WIDOKI ŚCIAN E - G



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

ZESTAWIENIE STOLARKI

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50

PBW/A/06

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

90

100

20
0

6
20

6
90

100

20
0

6

20
6

O1 O2
DRZWI PŁASKIE PEŁNE DRZWI PŁASKIE PEŁNE

WYMIAR NOMINALNY

W ŚWIETLE MURU

SZER WYS

90 200

100 206

WYMIAR NOMINALNY

W ŚWIETLE MURU

SZER WYS

90 200

100 206

SZTUK
L P RAZEM

SZTUK
L P RAZEM

DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁASKIE,
PEŁNE, WZMOCNIONE,
NP. "PORTA ENDURO"*
KLASA MECHANICZNA MIN. "3"
OKLEINA HPL DREWNOPODOBNA
KLAMKA TYPU "U", ZAMEK
ŁAZIENKOWY, ROZETA OKRĄGŁA
- STAL NIERDZEWNA.
PANEL DOLNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ Z KRATKA
WENTYLACYJNĄ,
SAMOZAMYKACZ
DRZWI O2 - Z ZAMKIEM
ŁAZIENKOWYM

1

DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁASKIE,
PEŁNE, WZMOCNIONE,
NP. "PORTA ENDURO"*
KLASA MECHANICZNA MIN. "3"
OKLEINA HPL DREWNOPODOBNA
KLAMKA TYPU "U", ZAMEK
PATENTOWY, ROZETA OKRĄGŁA -
STAL NIERDZEWNA.
PANEL DOLNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

2 1 3 1-

STOLARKA DRZWIOWA



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - RZUT ŁAZIENKI

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/01

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

A1 A1

B1
B1

17
1

81
10

81

168 116

284

MISKA USTĘPOWA LEJOWA,
WISZĄCA
KOŁO TRAFFIC L93100

SZCZOTKA WC, TUBA
WISZĄCA Z PRZYKRYWKĄ,
MOCOWANA DO ŚCIANY,
STAL MATOWA, MERIDA SZ17S

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
ROLKA DO 19 CM, STAL MATOWA

MERIDA STELLA MINI BSM201

KOSZ DO DAMSKICH TOALET 4,5 L
MERIDA STELLA KSM301

POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE
MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA

ASM101

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
MERIDA STELLA MINI,

POJ. 400 ml, STAL MATOWA
Symbol:DSM102

KOSZ Z OTWARTĄ POKRYWĄ
 MERIDA STELLA, 27 l, STAL MATOWA

Symbol: KSM101

PROJEKTOWANA POSADZKA
ANTYPOŚLIZGOWA -PARADYŻ BAZO NERO

GRES MAT. 30X30

UMYWALKA TWINS 50 CM, Z MISĄ PROSTOKĄTNĄ,
Z OTWOREM, Z PRZELEWEM,KOŁO L51150

PRYSZNICOWY ODPŁYW LINIOWY
LINEARIS COMPACT 550 MM
KESSEL NR. 45 600.62

MATA GRZEJNA ZE STEROWNIKIEM

SUSZARKA DO RĄK SLIMSTAR STAL MATOWA
MERIDA EIM105

STELAŻ KOŁO TECHNIC GT do WC
KOŁO TRAFFIC 99400

BATERIA UMYWALKOWA,
JEDNOUCHWYTOWA, CHROMOWANA
KLUDI ZENTA

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

WEJSCIE DO KABIN
- ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE Z PŁYT HPL

ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
DO ODPŁYWU SKROPLIN Z KLIMATYZACJI;
SUCHY SYFON; DALLMER; PP Ø 50 mm

ŁAZIENKA
A: 4,73 m2

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- RZUT ŁAZIENKI



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - ŁAZIENKA WIDOK A-A

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/02

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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ZESTAW NATRYSKOWY NENO
CERSANIT S951-019

BATERIA NATRYSKOWA ELIO
CERSANIT  S951-032

PRYSZNICOWY ODPŁYW LINIOWY
LINEARIS COMPACT 650 MM
NR. 45 600.62

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
MERIDA STELLA MINI,
POJ. 400 ml, STAL MATOWA
DSM102

UMYWALKA TWINS 50 CM, Z MISĄ PROSTOKĄTNĄ,
Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
KOŁO L51150

BATERIA UMYWALKOWA,
JEDNOUCHWYTOWA, CHROMOWANA
KLUDI ZENTA

SUSZARKA DO RĄK,
SLIMSTAR STAL MATOWA
MERIDA EIM105

LUSTRO 50 CM X 50 CM

WIESZAK PODWÓJNY TYPU SLIMAK
MERIDA MHW 28

ZASŁONA PRYSZNICOWA

PŁYTKI CERAMICZNE
KOLOR: BIAŁY 20 x 25 cm,
FUGA EPOKSYDOWA

KOSZ Z OTWARTĄ POKRYWĄ
 MERIDA STELLA, 27 l, STAL MATOWA
Symbol: KSM101

SYFON CHROMOWANY
HANSGROHE FLOWSTAR
ZESTAW S G11 52105000

PROJEKTOWANY
SUFIT AKUSTYCZNY
PŁYTY 60 x 60

OPRAWA SUFIOWA LED;
ŚREDNICA 10 CM

WEJSCIE DO KABIN
- ROZWIĄZANIE

SYSTEMOWE Z PŁYT HPL

WIDOK A-A

R R

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- ŁAZIENKA, WIDOK A - A



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - ŁAZIENKA WIDOK B-B

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/03

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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0
40
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ZESTAW NATRYSKOWY NENO
CERSANIT S951-019

BATERIA NATRYSKOWA ELIO
CERSANIT  S951-032

PRYSZNICOWY ODPŁYW LINIOWY
LINEARIS COMPACT 650 MM
NR. 45 600.62KOSZ DO DAMSKICH TOALET 4,5 L

STAL MATOWA, MERIDA STELLA KSM301

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
ROLKA DO 19 CM, STAL MATOWA

MERIDA STELLA MINI BSM201

MISKA USTĘPOWA LEJOWA,
WISZĄCA

KOŁO TRAFFIC L93100

SZCZOTKA WC, TUBA WISZĄCA Z PRZYKRYWKĄ,
MOCOWANA DO ŚCIANY,

STAL MATOWA, MERIDA SZ17S

WIESZAK PODWÓJNY TYPU SLIMAK
MERIDA MHW 28

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
ELEGANT DO STELARZA KOŁO

TECHNIC GT DO WC, CHROM

PŁYTKI CERAMICZNE
KOLOR: BIAŁY
20 x 25 cm
FUGA EPOKSYDOWA

PROJEKTOWANY SUFIT AKUSTYCZNY
PŁYTA 60 x 60 cm

WIDOK B-B

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- ŁAZIENKA, WIDOK B - B



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - DONICA D1

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/04

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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LUSTROLUSTRO
LUSTRO

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

RUCHOMA PŁYTA
NA KOŁKACH

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,
KOLOR GRAFITOWY

MUROWANY
COKÓŁ

MUROWANY COKÓŁ MUROWANY COKÓŁ

MUROWANY
COKÓŁ

SŁUP

ŁĄCZENIE PŁYT POD
KĄTEM 45º,

KRAWĘDŹ LAMINATU
FAZOWANA

OKŁADZINA
Z PŁYTEK

MOCOWANIE
DO ŚCIANY

RUCHOMA
PŁYTA

NA KOŁKACH

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,

KOLOR GRAFITOWY

SŁUP

OTWORY
UMOŻLIWIAJĄCE

WYCIĄGANIE
PŁYTY

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU - D3

PRZEKRÓJ D1PRZEKRÓJ D2

WIDOK Z GÓRY

UWAGA

1. PODANO WYMIARY PRZYBLIŻONE
2. POTWIERDZIĆ W NATURZE PRZED REALIZACJĄ
3. DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- DONICA D1



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - DONICA D2

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/05

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ

RUCHOMA
PŁYTA NA
KOŁKACH

OBCIĄŻENIE COKÓŁ - RAMA Z PROFILU
ZAMKNIĘTEGO 40 x 40 mm

ZE STALI NIERDZEWNEJ,
SZCZOTKOWANEJ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,

KOLOR
DREWNOPODOBNY

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ

ŁĄCZENIE PŁYT
POD KĄTEM 45º,
KRAWĘDŹ LAMINATU
FAZOWANA

RUCHOMA
PŁYTA NA
KOŁKACH

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z PRZODUWIDOK Z BOKU

PRZEKRÓJ D2PRZEKRÓJ D1 WIDOK Z DOŁU

UWAGA

1. PODANO WYMIARY PRZYBLIŻONE
2. POTWIERDZIĆ W NATURZE PRZED REALIZACJĄ
3. DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- DONICA D2



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - DONICA D3

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/06

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,
KOLOR GRAFITOWY

MUROWANY COKÓŁ

PŁYTA NA KOŁKACH
Z MOŻLIWOŚCIĄ

REGULACJI WYSOKOŚCI

OTWORY
UMOŻLIWIAJĄCE

WYCIĄGANIE PŁYTY

MUROWANY COKÓŁ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,
KOLOR GRAFITOWY

MOCOWANIE
DO ŚCIANY

MUROWANY COKÓŁ

OKŁADZINA
Z PŁYTEK

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

KOLOR GRAFITOWY

PŁYTA NA KOŁKACH
Z MOŻLIWOŚCIĄ

REGULACJI
WYSOKOŚCI

MUROWANY COKÓŁ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL,

KOLOR GRAFITOWY

ŁĄCZENIE PŁYT POD KĄTEM 45º,
KRAWĘDŹ LAMINATU FAZOWANAWIDOK Z GÓRY

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU PRZEKRÓJ D6

PRZEKRÓJ D7

UWAGA

1. PODANO WYMIARY PRZYBLIŻONE
2. POTWIERDZIĆ W NATURZE PRZED REALIZACJĄ
3. DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- DONICA D3



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - ZABUDOWA KALORYFERA

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:50, 1:25, 1:5

PBW/A/RS/07

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej
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OBUDOWA Z PŁYT MDF
LAMINOWANYCH HPL
KOLOR: GRAFIT

MUROWANY COKÓŁ Z BLOCZKÓW
KOMÓRKOWYCH, OKŁADZINA - GRES 60 x 60 cm

21 165 142 165 142 165 142 165 142 165 111

PROJEKTOWANY PARAPET ZINTEGROWANY
Z OBUDOWĄ ŚCIAN I KALORYFERÓW

PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL
KOLOR: GRAFIT

MUROWANY
COKÓŁ Z
BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH

OKŁADZINA
Z PŁYTEK
- GRES 60 x 60 cm

RAMA STALOWA 3 cm

PROJEKTOWANY PARAPET
ZINTEGROWANY
Z OBUDOWĄ ŚCIAN
I KALORYFERÓW
PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL
KOLOR: GRAFIT

ELEMENT PIONOWY
ZABUDOWY KALORYFERA
- PŁYTA MDF LAMINOWANA
HPL, KOLOR: GRAFIT

MUROWANY
COKÓŁ Z

BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH

KĄTOWNIK
MONTAŻOWY

STALOWY 30 x 30 mm

PROJEKTOWANY PARAPET
ZINTEGROWANY Z ZABUDOWĄ

ŚCIAN I KALOFYFERÓW

RAMA STALOWA 3 cm

ELEMENT PIONOWY
ZABUDOWY KALORYFERA

- PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL
KOLOR: GRAFIT

KĄTOWNIK
MONTAŻOWY

STALOWY 30 x 30 mm

UWAGA

1. PODANO WYMIARY PRZYBLIŻONE
2. POTWIERDZIĆ W NATURZE PRZED REALIZACJĄ
3. DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW

WKRĘT
DO DREWNA

5 x 50 mm

MUROWANY COKÓŁ
Z BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH

KĄTOWNIK MONTAŻOWY,
STALOWY 30 x 50 mm

WKRĘT

RAMA STALOWA
PROFIL ZAMKNIĘTY 3 cm

PROJEKTOWANY PARAPET
ZINTEGROWANY Z ZABUDOWĄ ŚCIAN

I KALORYFERÓW, PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL, KOLOR: GRAFIT

RAMA STALOWA
PROFIL ZAMKNIĘTY 3 cm

KĄTOWNIK MONTAŻOWY,
STALOWY 30 x 50 mm

WKRĘT MONTAŻOWY
 4,8 x 38 mm

ELEMENT PIONOWY
ZABUDOWY KALORYFERA

- PŁYTA MDF LAMINOWANA HPL
KOLOR: GRAFIT

WKRĘT MONTAŻOWY 4,8 x 38 mm

RAMA STALOWA
PROFIL ZAMKNIĘTY 3 cm

MUROWANY COKÓŁ
Z BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH

OKŁADZINA Z PŁYTEK
GRES 60 x 60 cm

RYS. SZCZEGÓŁOWY
- ZABUDOWA KALORYFERA

GÓRNE
MOCOWANIE RAMY
SKALA 1:5

DOLNE
MOCOWANIE RAMY
SKALA 1:5

MOCOWANIE
ELEMENTÓW
PIONOWYCH DO RAMY
SKALA 1:5

WIDOK Z TYŁU
SKALA 1:25

WIDOK Z PRZODU
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ Z - Z
SKALA 1:25



Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

Objaśnienia

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY - L1 LADA

08.2018

18/07 Skala

Nr rysunku

1:25

PBW/A/RS/08

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej
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PÓŁKA DO
PRZESUWANIA

TAC

BLAT ZE
STALI

NIERDZEWNEJ

WIDOK Z GÓRY
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4

85
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PÓŁKA DO
PRZESUWANIA TAC

BLAT ZE STALI
NIERDZEWNEJ

PŁYTA MDF
 LAMINOWANA HPL

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCA
NADSTAWKA

WIDOK Z PRZODU

10
75 85
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COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

PÓŁKA DO
PRZESUWANIA TAC

BLAT ZE
STALI NIERDZEWNEJ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

ISTNIEJĄCA
NADSTAWKA

PRZEKRÓJ K1
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10PŁYTA MDF

LAMINOWANA HPL,
KOLOR
DREWNOPODBNY

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCA
NADSTAWKA

PÓŁKA DO
PRZESUWANIA TAC

WIDOK Z BOKU L2

BLAT ZE
STALI
NIERDZEWNEJ

2 88 2 124 210
71

4

85

COKÓŁ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

PŁYTA MDF
LAMINOWANA HPL

BLAT ZE
STALI NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCA
NADSTAWKA

WIDOK Z TYŁU

UWAGA

1. PODANO WYMIARY PRZYBLIŻONE
2. POTWIERDZIĆ W NATURZE PRZED REALIZACJĄ
3. DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW

RYS. SZCZEGÓŁOWY
 L1 - LADA



Jednostka
projektowania

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

Projektował

SprawdziłTytuł rysunku WIZUALIZACJA 01
mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Temat
projektu

Inwestor

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA



Jednostka
projektowania

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

Projektował

SprawdziłTytuł rysunku WIZUALIZACJA 02
mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Temat
projektu

Inwestor

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA



Jednostka
projektowania

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

Projektował

SprawdziłTytuł rysunku WIZUALIZACJA 03
mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Temat
projektu

Inwestor

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA



Jednostka
projektowania

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

Projektował

SprawdziłTytuł rysunku WIZUALIZACJA 04
mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Temat
projektu

Inwestor

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA



Jednostka
projektowania

JAPO Jan Poborski
ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska
T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl

Projektował

SprawdziłTytuł rysunku WIZUALIZACJA 05
mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

Temat
projektu

Inwestor

PROJEKT REMONTU STOŁÓWKI W BUDYNKU „A”
CENTRALI NIK  PRZY UL. FILTROWEJ 57 W
WARSZAWIE
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
UL. FILTROWA 57
02-056 WARSZAWA


