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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych) dla zadania p.: " Remontu stotéwki w budynku
»A” centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie"

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.2. Zakres robot objetych ST

— Okltadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukgji Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na
$cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oltadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe pofaczenia kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

—  Woykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2.
2.1.

2.2.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Woarunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKFI
) GKB GKF GKBI )
Lp. Wymagania ) wodo- i
zwykta ognioodporna| wodoodporna )
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sig od
rdzenia
grubos¢ 9,5£0,5; 12,5+0,5; 15£0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm]
diugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1m? Wty o gruboéci 12,5 £12,5 1 1,0_1 3,0 S12,5 1 1—13,0
' kel 150| <150 13,5:16,0 <15,0 13,5:15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwalos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
n:pl:el?a nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ;
)'. l data produkgiji
stronie plyty
8 Oznakowanie kolor szary jasn szary jasn ielony jasn ielony jasn
zZ zZ zielo zielo
kartonu ry Jasny ry Jasny Y Jasny Y Jasny
barwa . _
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

Grubos¢
nominalna ptyty

Odlegtos¢

PROBA ZGINANIA

Obciazenie niszczace

[N]

Ugiecie
[mm]

gipsowej [mm] podpor I [mm] | 5 ostopadle do | rownolegle do | prostopadie do réwnolegle do
kierunku witokien | kierunku wiodkien kierunku kierunku
kartonu kartonu widkien kartonu | wtdkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACY]JNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m? — 5,5+6,5 kg

5. obciazenie niszczace (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N

— réownolegle do kierunku wiékien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-

1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukiadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muroéw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wiazacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos$é, sa placki z gipsu

szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
—  stare powioki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystapieniem do montazu plyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do
20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i powtérnym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do w’raéciwego przyklejania plyt.

T, 0%
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o
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Ptyte do przyklejenia uktada sig strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej
tylna strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubosc
naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi
plackami podnosi sig i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi
juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju
prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do dokladnego zlicowania pfaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac plyta z naniesionym na nia zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoéch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspolne
regulowanie ich potozenia.
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5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfozenia s3 réwne, o odchylce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na
utozong licem do podtogi ptyte nakiada sig cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sig po plycie szeroka
stalowa paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzduz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy  pasow
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe s3 klejone w rozstawie co

600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwnga ptaszczyzne.

< £ mieeSwnoateiami
pheszcryory Hrownf

Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Okltadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami s3 uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

» Dlaplyt o gr. 9,5 mm — 500 mm
> Dlaplyt ogr. 12,5 mm — 650 mm
Ptyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie¢ wetne

mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajaco odsunigty od sciany (grubos¢ wetny). Mozna to
osiagnac przy pomocy podktadek wykonanych z kroétkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuije sie je do sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy listwami
— 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciana sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu pofaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie¢ do tlumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wihasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyiszona przez
podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiacej. Whasciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralna a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oltadziny na ruszcie stalowym
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
—  z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosna” oraz gérnej — dalej nazywanej
»warstwa gtowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukeji dwuwarstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
—  sposob zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwiazania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubosé¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

—  rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sig na tych elementach,

— poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
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zblizona do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotna wartosc
normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.54. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okdadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

D | ietosé mied
Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania opuszeza na-roz?lq o.sc miedzy
elementami nosnymi [mm)]
poprzeczny 420
9,5
podiuzny 320
500
poprzeczny
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1.  Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew s3
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podioza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe
nosna dla plyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm)]
szerokos¢ (e) 50
650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50
800
grubos¢ (f) 32

5.6.2.  Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma byé obnizony, stosuje sig ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku
ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej s3
rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew w warstwie

nosnej.
Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokosc (e) 50
650
grubosé (f) 25
szerokosc (e) 50
800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtownych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza s3 nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokos¢ (b) 63
1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioza, dla
rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s3 nastepujace:

Wymiary listew gtdwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38
1400
grubos¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sig ich
wytworzeniem i dostawa.
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Opis ogélny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-sci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu facznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukgji stropu przy pomocy wieszakow gdy
chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej diugosci) lub
przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie
rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie migdzy pétkami profili UD 27x28x
0,6 mocowanych do scian.

Grubos¢ plyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odlegtosé¢
migdzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ w
warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ w
warstwie nosnej [mm]

95 850 1250 420
125 %0 1000 250
15,0

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

,»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—  réwnosc powierzchni plyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
—  wilgotnos¢ i nasiakliwosé,
—  obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
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Powierzchnie suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sige powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ pfaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach)
faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

Odchylenie powierzchni . hsi
rzecinajacych si
suchego tynku od P Jacych sig

p’faszczyzny iOdCh)’lenia Pionowego Poziomego
krawedzi od linii prostej

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji
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nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,
5 mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogotem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9

9.2.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni

suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

o dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—  przygotowanie poditoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przygotowanie kleju gipsowego,

b) na rusztach z listew drewnianych

przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i

dopasowaniem,

c) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,

e dla wszystkich technologii

(czynnosci wykonczeniowe):

—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni okfadzin,

— szpachlowanie pofaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitbw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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