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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.75*5 m 8.750
RAZEM 8.750
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.12*(3.00 * 1.71 - 0.60 * 2.00 * 2) m3 0.328
0.12*(3.00 * 1.67 - 0.80 * 2.00) m3 0.409
0.17 *3.00 * 1.40 m3 0.714
RAZEM 1.451
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
9.46 m?2 9.460
13.36 m?2 13.360
13.88 m?2 13.880
37.05 m?2 37.050
7.99 m?2 7.990
9.50 m?2 9.500
13.36 m?2 13.360
12.82 m?2 12.820
15.57 m?2 15.570
12.03 m?2 12.030
31.21 m?2 31.210
72.84 m?2 72.840
13.65 m?2 13.650
10.82 m?2 10.820
12.81 m?2 12.810
RAZEM 286.350
5/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
245*(274*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 34.623
245*(2.31*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 32.516
245*(290*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 35.407
0.65*2.00*2*2+0.90*0.65*3 m?2 6.955
2.35*(3.39*2+2.83*2) m?2 29.234
235*(2.85*2+4.61*2) m?2 35.062
235%(294*2+461*2) m?2 35.485
235*(4.72+065*2+6.58+3.11+497+043*2+0.20*2+11.75) - m?2 71.447
1.57*1.23*4
235*(2.83*2+4.62*2) m?2 35.015
235%(2.86*2+1.69*2+0.92+1.12) m?2 26.179
2.35*(0.75*2+0.90 + 0.75 + 5.00 + 1.23) m?2 22.043
RAZEM 363.966
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
4.72 m?2 4.720
9.46 m?2 9.460
2.31*15.34 m?2 35.435
1.47 *5.36 m?2 7.879
RAZEM 57.494
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.6 m?2 57.494
1.30*15.26 -1.57*1.23*5 m?2 10.183
1.30 *(3.51 +1.70 + 1.70 + 1.79 + 1.06) m?2 12.688
1.30 * 5.47 m?2 7.111
1.30 % 4.71 m?2 6.123
RAZEM 93.599
8/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1|2006-04 R= |stropach na rusztach - DEMONTAZ
0,3,M=0,S=0,
3
analogia
15.26 * 0.66 + 0.40 * 0.60 * 5 + 0.55 * 15.25 m?2 19.659
RAZEM 19.659
9/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.1|2007-03 R= |kéw metalowych na stropach - DEMONTAZ
0,3,M=0,S=0,
3
analogia
15.26 * 0.66 + 0.40 * 0.60 * 5 + 0.55 * 15.25 m?2 19.659
RAZEM 19.659
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10|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien  |m?2
d.1|2702-01 R=|mineralnych - DEMONTAZ
0,3,M=0,S=0,
3
2.31*1889+422*1526+3.91*0.86+1.44*571+240*231+1.20~ m?2 129.626
1.44*2+1.20*0.84
RAZEM 129.626
11|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 |kpl.
d.1/0520-04 m2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1/0506-01
16 * 0.60 m 9.600
RAZEM 9.600
14/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
2*3.00%4 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na Scianie m
d.1/0222-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozonych|m
d.1/1119-01 w kanale
120 m 120.000
RAZEM 120.000
17|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza gipsowego m
d.1/1116-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1/1134-01 wym
14 szt. 14.000
do ponownej |29 szt. 29.000
zabudowy
RAZEM 43.000
19/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20(KNR 4-02 Demontaz prysznica. kpl.
d.1/0235-07
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1]0132-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Demontaz do ponownego montaz urzagdzen i wyposazenia kuchni kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Demontaz do ponownego montaz krati koryt odptywowych w posadzkach kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1/0401-01 z.0 |na dymu
3.2.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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271 Demontaz do ponownego montazu jednostki wewnetrzne klimatyzaciji, gto$niki |kpl
d.1|kalk. wiasna |DSO, zwory i czujniki instalacji SSWiN
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.1|40203-05 - odkrecenie kratki o obwodzie do 2400 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR-W 4-02 |Demontaz anemostatow. szt.
d.1/40203-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.2 * 0.03 * 0.52 m3 0.137
poz.3 m3 1.451
poz.4 *0.01 m3 2.864
poz.5 *0.01 m3 3.640
poz.6 * 0.005 m3 0.287
poz.7 * 0.025 m3 2.340
poz.8 * 0.0125 m3 0.246
poz.10 * 0.012 m3 1.556
RAZEM 12.521
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.30 m3 12.521
RAZEM 12.521
32 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1|kalk. wtasna
poz.30 m3 12.521
RAZEM 12.521
2 POSADZKI
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2/202 1134-01
12.81 +10.82 + 13.65 +4.72 + 13.36 + 13.88 + 37.06 + 7.99 + 9.50 + 13.36 + |m2 149.960
12.81
15.57 +9.46 + 14.18 + 2.31 * 15.34 m?2 74.645
30.35 + 68.90 + 12.03 m?2 111.280
RAZEM 335.885
34|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5/m2
d.2|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.33 m?2 335.885
RAZEM 335.885
35|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce;j - m?2
d.2|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.33 m?2 335.885
RAZEM 335.885
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2/202 1134-01
12.81 +10.82 + 13.65 +4.72 + 13.36 + 13.88 + 37.06 + 7.99 + 9.50 + 13.36 + |m2 149.960
12.81
15.57 +9.46 + 14.18 + 2.31 * 15.34 m?2 74.645
30.35 + 68.90 + 12.03 m?2 111.280
RAZEM 335.885
37|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
12.81 +10.82 + 13.65 +4.72 + 13.36 + 13.88 + 37.06 + 7.99 + 9.50 + 13.36 + |m2 149.960
12.81
RAZEM 149.960
38/ NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30, h=10 cm, naza- |m
d.2|202 2809-03 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
471*2+231*2+471*2+274*2+471*2+293*2+2.03*2+1.86* |m 162.120
2-(090*3)+463*2+285*2+463*2+296*2+464*2+1515*2+
1.78 +5.53+3.00+3.07+464*2+285*2+464*2+273*2
RAZEM 162.120
39/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.2/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
30.35 + 68.90 + 12.03 m?2 111.280
RAZEM 111.280
40/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2|0216-06 cienkowarstwowej,ptytki o wymiarach 60x60 cm
231*4+18.89*2+15.26*2+4.71* 2 m 86.960
-(1.34*4+0.90*10+1.34*4) m -19.720
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RAZEM 67.240
41|ZKNR C-2 Klejenie wykfadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa- |m?2
d.2|0606-01 nym podtozu
15.57 +9.46 + 14.18 + 2.31 * 15.34 m?2 74.645
0.10*(3.48*2+0.28*2+399*2+3.33*2+464*2+3.04*2+4.71*2+|m2 7.324
15.34 *2+2.31*2-0.90 * 10)
RAZEM 81.969
3 SUFIT PODWIESZANY
42|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikdw|m?2
d.3|2007-04 metalowych na stropach
68.74 - 2.40 * 13.80 m?2 35.620
30.98-12.60 * 1.20 m?2 15.860
12.03 -4.20 * 1.20 m?2 6.990
RAZEM 58.470
43|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3/2006-04 stropach na rusztach
poz.42 m2 58.470
RAZEM 58.470
44|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wté- |m2
d.3]202 2702-02 |kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
2.40*13.80 m?2 33.120
12.60 * 1.20 m?2 15.120
4.20*1.20 m?2 5.040
4.72 m?2 4.720
RAZEM 58.000
45|KNR-W 2-02 |Ptyty akustyczne, z zachowaniem istniejgcej konstrukcji (rusztu). Plyty akus- |m?2
d.3|2702-01 R= |tyczne, w kolorze biatym, w formacie 60x60cm, np. Ecophon Focus E lub row-
0,5,M=0 nowazne,
oprocz ptyt
analogia
240*231+1.20*144*2+1.20*0.84 m?2 10.008
RAZEM 10.008
46 Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych 60x60 cm. szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 STOLARKA DRZWIOWA
47/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4|1104-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.4/1103-01
o1 4*0.90 *2.00 m?2 7.200
02 0.90 * 2.00 m?2 1.800
RAZEM 9.000
49 Dostawa i montaz drzwi systemowych do WC z HPL szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 OKLADZINY SCIAN Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
50|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m?2
d.5/2003-05 pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 z wypetnieneim z wetny mi-
neralnej.
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.00%(2.85+2.94 +3.68+283+273+3.33+290+3.04+231+274)- |m2 68.739
1.57*1.23*10
RAZEM 68.739
51|KNR 2-02 Obud.stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.5|2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.00 * (0.54 + 2.72 + 1.44) m?2 14.100
RAZEM 14.100
52|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m?2
d.5/2003-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3.00 ¥ 1.68 - 1.00 * 2.00 m?2 3.040
RAZEM 3.040
6 OKLADZINY SCIAN - MDF , PLYTKI CERAMICZNE, CZYSZCZENIE CEGIEL
53/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.6/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
245*(274*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 34.623
245%(231*2+472*2)-157*1.23 m?2 32.516
245*(290*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 35.407
0.65*2.00*2*2+0.90*0.65*3 m?2 6.955
2.35*(3.39*2+2.83*2) m?2 29.234
235%(2.85*2+4.61*2) m?2 35.062
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235%(294*2+4.61*2) m?2 35.485
235*(472+065*2+6.58+3.11+497+043*2+0.20*2+11.75) - m?2 71.447
1.57*1.23*4
235%(2.83*2+4.62*2) m?2 35.015
235*(2.86*2+1.69*2+0.92+1.12) m?2 26.179
2.35*(0.75*2+0.90 + 0.75 + 5.00 + 1.23) m?2 22.043
2.35*(0.58 * 2 + 0.91) m?2 4.865

RAZEM 368.831
54 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.6/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
245*(274*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 34.623
245*(231*2+472*2)-157*1.23 m?2 32.516
245*(290*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 35.407
0.65*2.00*2*2+0.90*0.65*3 m?2 6.955
2.35*(3.39*2+2.83*2) m?2 29.234
235%(2.85*2+4.61*2) m?2 35.062
235%(294*2+4.61*2) m?2 35.485
235*(472+065*2+6.58+3.11+497+043*2+0.20*2+11.75) - m?2 71.447
1.57*1.23*4
235%(2.83*2+4.62*2) m?2 35.015
235*(2.86*2+1.69*2+0.92+1.12) m?2 26.179
2.35*(0.75*2+0.90 + 0.75 + 5.00 + 1.23) m?2 22.043
2.35*(0.58 * 2 + 0.91) m?2 4.865
RAZEM 368.831
55/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.6/0101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 9
poz.54 m?2 368.831
RAZEM 368.831
56/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.6/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
245*(274*2+472*2)-157*1.23 m?2 34.623
245*(2.31*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 32.516
245*(290*2+4.72*2)-157*1.23 m?2 35.407
0.65*2.00*2*2+0.90*0.65*3 m?2 6.955
235%(3.39*2+283*2) m?2 29.234
2.35*(2.85*2+4.61*2) m?2 35.062
235*(294*2+4.61*2) m?2 35.485
235*(4.72+065*2+6.58+3.11+4.97+043*2+0.20*2+ 11.75) - m?2 71.447
1.57*1.23*4
2.35%(2.83*2+4.62*2) m?2 35.015
2.35*(0.58 * 2+ 0.91) m?2 4.865
parapety 049*(1.72+1.57)*0.5* 11 m?2 8.867
RAZEM 329.476
57/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.6/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
235*(2.86*2+1.69*2+0.92+1.12+2.35+ 1.43) m?2 35.062
2.35*(0.75*2+0.90 +0.75 + 5.00 + 1.23) m?2 22.043
RAZEM 57.105
58 Oktadziny $cian z ptyt MDF laminowanych HPL wraz z ostonami na grzejniki.  |m?
d.6|kalk. wtasna
15.26 *1.10 m?2 16.786
15.26 *1.34-(1.30 *3.51 +1.70 + 1.70 + 1.79 + 1.06) m?2 9.635
5.80 *1.30 m?2 7.540
0.27 *1.30 m?2 0.351
2.25*(0.49 + 0.75) m?2 2.790
2.35*10.10-(0.90 *2.00 *2 + 2.82* 2.35 + 1.41 * 2.35) m?2 10.195
1.30*(1.72*2+1.72* 3 + 1.82) m?2 13.546
049*(1.72+1.57)*05*5 m?2 4.030
RAZEM 64.873
59 Dostawa i montaz - nowe prowadnice na tace ciggu wydawczego m
d.6|kalk. wtasna
7.10 +2.20 m 9.300
RAZEM 9.300
60 Dostawa i montaz cokotu ze stali nierdzewne;j. m
d.6|kalk. wtasna
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
61/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.6/0803-03
1.30*15.26 -1.57*1.23*5 m?2 10.183
1.30*(3.51+1.70 +1.70 + 1.79 + 1.06) m?2 12.688
1.30 * 5.47 m?2 7111
1.30 * 4.71 m?2 6.123
RAZEM 36.105
62|KNR AT-22 |Oktadziny $cian z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienko- |m?2
d.6/0301-01 warstwowej o grubo$ci 4 mm
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poz.61 m2 36.105
RAZEM 36.105
7 ROBOTY MALARSKIE
63| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po-|m?2
d.7/1202-09 nad 5 m2
245*(4.62*2+2.73*2)-0.90 * 2.00 m?2 34.215
245*(4.62*2+3.33*2)-0.90 *2.00 m?2 37.155
245*(2.03*2+1.71*2)-0.90 * 2.00 m?2 16.526
245*(156.34*2+2.31*2)-0.90*2.00 * 10 m?2 68.485
245*(3.04*2+4.72*2)-0.90 * 2.00 m?2 36.224
245*(2.31*2+5.22*2)-(1.90 *2.00 + 1.30 * 2.00 * 3 + 1.20 * 2.00) m?2 22.897
2.71*274+064*1.27+271*2.31+3.04*2.71+1.25*245+0.41*4.05 m2 133.722
+202*1.71+261*274+285*4.19+3.72+2.96 + 8.55* (3.72 + 3.34) *
0.5+3.00*2.56 + 1.00 * 3.35 + 3.69 * 2.86 + 4.17 * 2.73 + 3.33 * 4.17
RAZEM 349.224
64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7|202 1134-01
271*274+064*1.27+2.71*2.31+3.04 *2.71 +1.25*2.45+0.41*4.05 |m2 133.722
+202*1.71+261*274+285*419+3.72+296 +8.55* (3.72+3.34) *
0.5+3.00*2.56 +1.00 * 3.35 + 3.69 * 2.86 + 4.17 * 2.73 + 3.33 * 4.17
RAZEM 133.722
65/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7/202 1134-02
245*(4.62*2+2.73*2)-0.90 *2.00 m?2 34.215
245*(4.62*2+3.33*2)-0.90 * 2.00 m?2 37.155
245*(2.03*2+1.71*2)-0.90 * 2.00 m?2 16.526
245*(15.34*2+2.31*2)-0.90*2.00 * 10 m?2 68.485
245*(3.04*2+4.72*2)-0.90 * 2.00 m?2 36.224
245*(2.31*2+5.22*2)-(1.90 *2.00 + 1.30 * 2.00 * 3 + 1.20 * 2.00) m?2 22.897
RAZEM 215.502
66 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.7|0815-06
poz.64 m2 133.722
RAZEM 133.722
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.7|0815-04
poz.65 m2 215.502
RAZEM 215.502
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
12.81 +10.82 + 14.16 + 13.65 + 4.65 + 13.36 + 13.58 + 37.06 + 7.99 + 9.50 + |m2 179.310
13.35+12.81 + 15.57
poz.43 m?2 58.470
poz.65 m?2 215.502
RAZEM 453.282
8 INSTALACJA SANITARNA
69 Czyszczenie przykanalikéw - czyszczenie ci$nieniowe przez samochdéd specja- |m
d.8|kalk. wiasna |listyczny WUKO
25*4 m 100.000
RAZEM 100.000
70 Inspekcja wszystkich przykanalikow kamera, z ktérej nagranie przekaza¢ Za- |kpl
d.8|kalk. wiasna |mawiajacemu na ptycie CD/DVD.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.8/0211-01 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.8/0211-03 niach wciskowych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
73|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne niskoszumowe z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.8/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.85 +0.90 + 1.00 + 1.40 + 3.90 m 8.050
RAZEM 8.050
75/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
76|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.8/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
77|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.8/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
8r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/KNNR 4 Wopusty podtogowe wym. 10x10 cm. z rusztem i obrzezem ze stali nierdzewnej |szt.
d.8/0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Prysznicowy odptyw liniowy linearis compact 550 mm kessel nr. 45 600.62 lub |szt.
d.8/0216-02 rébwnowazne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.8/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $sr.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.8|GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.8|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 Ponowny montaz urzadzen i wyposazenia kuchni kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87 Ponowny montaz krati koryt odptywowych w posadzkach kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
89/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.8/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach m
d.8/0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
250+0.40+220+280+3.00+1.00*2+1.20+0.95+250+2.11+250 |m 22.160
2*3.00%4 m 24.000
RAZEM 46.160
91|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i dtug. 600 mm szt.
d.8/0418-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
92|KNNR 4 Glowica termostatyczna programowalna wraz z czujnikiem ( 5 szt. programo- |szt.
d.8|0412-01 walnych , 14 szt. zwyklych)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
93|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.8/0436-01
19 urz. 19.000
RAZEM 19.000
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94| KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.8/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
poz.90 m 46.160
RAZEM 46.160
95/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.8/0138-05 wych i aluminiowych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
96|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.8/0140-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
97 Prace konserwacyjne tj. czyszczenie i regulacje uktadu wentylacji kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 Ponowny montaz jednostki wewnetrzne klimatyzacji, gtosniki DSO, zwory i szt.
d.8|kalk. wiasna |czujniki instalacji SSWiN
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
99 Dostawa i montaz kompletnego zestawu elektrycznego ogrzewania podtogowe- |kpl
d.9|kalk. wtasna |go z matg 170W/m2 jednostronnie zasilang i regulatorem programowalnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w kana- m
d.9|0211-04 fach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
101/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w kana- m
d.9|0211-04 tach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
102|KNNR 9 Wymiana tablic rozdzielczych wraz z przeniesieniem istniejgcych szt
d.9/0201-02 zabezpieczen.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.9|0407-04 cach
Ochronnik przepieciowy b+c 12,5kA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.9|0407-01 Wytgcznik nadprgdowy 1P B 16A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.9|0407-04 cach
Wytgcznik réznicowo-nadpradowy 3P 40A C 0,03A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.9|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9/0302-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108/KNNR 5 tacznik schodowy 1-biegunowy p/t szt.
d.9|0306-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNNR 5 tacznik $wiecznikowy p/t szt.
d.9|0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobie- |szt.
d.9|0401-01 gunowego, przycisku
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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11

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych

45

szt.

szt.

45.000

RAZEM

45.000

112
d.9

KNNR 9
0402-04

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych 400V.
3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

113
d.9

KNR AL-01
0201-01

Sufitowy czujnik obecnosci PIR 360° 230V

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

114

KNR AL-01
0201-01

Scienny czujnik obecnosci PIR 240° 230V

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

115
d.9

KNNR 5
0308-01

Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

116
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P42, UGR<25, T=
3000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespo6t optyczny minimum
2700Im, pobor mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony
3+12+16

szt.

szt.

31.000

RAZEM

31.000

117
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IK05, UGR<
19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =6700Im,
pobdr mocy 50W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, ? obudowa z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV polies-
ter) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewko-
wy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 134Im/W, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajgcy:
elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 60000h
(L80B20), zgodnos$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22;
EN62471

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

118
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<
23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 4400im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdéw; obudowa z samogasnacego,
stabilizowane-go promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, la-
kiero-wany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnia-
nego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem na-
pieciowym SELV; pobér mocy: 34W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
50000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20);
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:
1997-04, EN62471

10

szt.

szt.

10.000

RAZEM

10.000

119
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<
23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 6400im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowane-go promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamigcig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy olénienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, la-
kiero-wany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnia-
nego widéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyj$ciem na-
pieciowym SELV; pobdér mocy: 50W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢é: 60000h (L80B20);
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:
1997-04, EN62471

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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120
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<
22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 5200Im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowane-go promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, la-
kiero-wany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnia-
nego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem napiecio-
wym SELV; pobér mocy: 40W; cos?>=0,95, klasa energetyczna A++, tempera-
tura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

121
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<
22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 6800Im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowane-go promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamigcig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy olénienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, la-
kiero-wany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnia-
nego widéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem napigcio-
wym SELV; pobér mocy: 51W; cos?>=0,95, klasa energetyczna A++, tempera-
tura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM; zywotno$é: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

122
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<
22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 8500im;
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowane-go promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, la-
kiero-wany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnia-
nego widéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj-
Sciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM®, pozwalajgcy na utrzymanie statego
poziomu natezenia o$wietlenia lub aktywacje funkcji sensora ruchu oraz stero-
wanie z poziomu aplikacji zainstalowanej w smartfonie lub tablecie (przy wyso-
kosci montazu do 3,5m od posadzki); pobor mocy: 74W; klasa energetyczna
A++; cos?>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabil-
nos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykona-
na w standardzie HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

123
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, dekoracyjna, zwie-
szona - wyglad, kolor, moc i inne parametry - do ustale-nia z Architektem i In-
westorem

10

szt.

szt.

10.000

RAZEM

10.000

124
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Pasek LED, instalowany w profilu aluminiowym z wykon-

czeniem bezramkowym, do wbudowania w sufit podwieszony, moc maks. 14,
5W/mb, T=4000K, zywotno$¢ min. 30000h, SDCM 3 - do ustalenia z Architek-
tem ilnwestorem

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

125
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z pik-
togramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest wykonujacg test funkcjonal-
ny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiMH 7,
2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i autonomi 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (ta-dowanie, btgd baterii lub zrodia $wiatta,
praca bez btedéw), pobér mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminio-
wego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL
7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania
piktogramoéw, widzialno$¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-
1, z pikto-gramem

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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126
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg
autotest wykonujacg test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy,
wypo-sazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h auto-
nomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowa-
nie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy 2,6W, obu-
dowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z
poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylo-
wej ptytki do przytwierdzania piktogramow, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo
CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22,
UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, z piktogramem

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

127
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszo-
nym, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzada-
niowej, z funkcjg autotest wykonujgca test funkcjonalny co 28 dni i autonomicz-
ny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fado-
wania 12h (dla autonomii 1h) i regulowa-nym czasem autonomii: 1 lub 3h, wie-
lokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii
lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 6,5W, dioda LED o
mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek, obudowa opra-
wy rozdzielona na dwie czesci: czes$¢ z zespotem optycznym wykonana z sa-
mogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z mo-
dutem awaryjnym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20,
potaczenie pomiedzy modutem awaryj-nym i czescig optyczng poprzez szyb-
koztgczki, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i
jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przetgcznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przetgczanie w tryb awaryjny <
300msek, soczewka do oswietlenia stref otwartych, dajgca strumien 238Im (dla
1h) i rozmieszczenie opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokosci montazu
3m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

128
d.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszo-
nym, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzada-
niowej, z funkcjg autotest wykonujgca test funkcjonalny co 28 dni i autonomicz-
ny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fado-
wania 12h (dla autonomii 1h) i regulowa-nym czasem autonomii: 1 lub 3h, wie-
lokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii
lub Zrédta swiatta, praca bez bteddw), pobér mocy maks. 6,5W, dioda LED o
mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek, obudowa opra-
wy rozdzielona na dwie czesci: czes$¢ z zespotem optycznym wykonana z sa-
mogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z mo-
dutem awaryjnym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20,
potaczenie pomiedzy modutem awaryj-nym i czescig optyczng poprzez szyb-
koztgczki, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i
jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przetgcznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przetgczanie w tryb awaryjny <
300msek, soczewka do oswietlenia drog ewakuacyjnych, dajaca strumien
218Im (dla 1h) i rozmieszczenie opraw maksymalnie co 18m przy wysokosci
montazu 3m, $wiadectwo CNBOP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE;
2004/108

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

129
d.9

kalk. wkasna

Dostawa i montaz - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci,
pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; aku-
mulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowa-
nia réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ta-
dowanie, bad baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa
(praca "na ciemno"), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowa-
nia w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, mozli-
wo$¢ zarzadzania oprawg z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywotywanie
testow na zadanie, zmiana czasu autonomii) za pomoca sekwencji btyskow
zrodet Swiatta i oprawy oraz lampy btyskowej smartfonu lub tabletu, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

130
d.9

kalk. wkasna

Wykonanie pomiaréw instalacji elekrycznej

1

kpl

kpl

1.000
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Remont stotowki NIK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
10 WYPOSAZENIE
131 Dostawa i montaz stotu S1 o wymiarze 140x78cm szt
d.10|kalk. wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
132 Dostawa i montaz Krzesta K1 - krzesta z siedziskami iz tworzywa, nogi drew-  |szt
d.10(kalk. wkasna |niane, wg ponizszego wzoru
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
133 Dostawa i montaz - Donice D1 (2 szt.), D2 (4 szt.), D3 (2 szt.) - obudowy donic |kpl
d.10(kalk. wiasna |wykonane indywidualnie z MDF laminowanego laminatem HPL. W obudowie
donice metalowe, ocynkowane. Wypetnienie grysem, nasadzenia roslinnoscig
sztuczng np. Figa ptaczaca -tgczna liczba wewnetrznych donic z roslinnoscig
80szt.
Donice mocowane do $ciany w kolorze grafitowym - jak pas cokotowy z ptyt
MDF.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 Dostawa i montaz luster o wym. 81 x 235 cm szt
d.10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
135 Dostawa i montaz - Lada L1 - projektowana lada ze stanowiskiem kasowym, kpl
d.10|kalk. wiasna |wykonana z ptyt MDF laminowanych, drewnopodobnych - jak wykonczenie
Scian. Nogi stalowe lub z tworzywa, regulowane. Cokot - ptyta ze stali nie-
rdzewnej. W obrebie lady ostona kasy, otwory i przepusty dla kabli. Na czesci
lady przewiduje sie osadzenie istniejacej nadstawki chfodniczej/
ekspozycyjnej.Wzdtuz ciag wydawczego potka stalowa do przesuwania tac,
wykonana ze stali nierdzewnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136 Dosatwa i montaz - Suszarka do rgk szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 Dostawa i montaz - Dozownik mydta szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138 Dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139 Dostawa i montaz - Pojemnik na papier toaletowy szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140 Dostawa i montaz - Kosz na odpadki szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 Dostawa i montaz - Kosz do damskich toalet szt
d.10|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 Dostawa i montaz - SZCZOTKA WC TUBA WISZACA Z PRZYKRYWKA, ME- |szt
d.10|kalk. wiasna |TALOWA, BIAL
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 Dostawa i montaz - Wieszak $cienny typu :"Slimak", chromowany. szt
d.10|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
144|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny, tazienkowy, drabinkowy, zasilanie elektryczne, kolor szt.
d.10(0103-03 biaty,moc ok. 500W, termostat elektroniczny, wytacznik.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 Zastona prysznicowa wykonana z tkaniny wodoodpornej lub tworzywa, moco- |szt.
d.10(kalk. wiasna |wanie na drgzku chromowanym, rozpieranym migdzy Scianami.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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