Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

Swiadczenie ustugi serwisowe;
klimatyzacji precyzyjnej
wraz z przynaleznymi instalacjami
towarzyszacymi
na potrzeby Serwerowni NIK
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

1. Cel zamoéwienia publicznego

Tematem niniejszego opracowania jest opis wymaganych warunkéw serwisowania szaf klimatyzacji
precyzyjnej wraz z urzadzeniami peryferyjnymi i towarzyszacymi instalacjami sanitarnymi w celu
zapewnienia wymaganej temperatury i wilgotnoci powietrza w Serwerowni Centrali NIK w Warszawie
przy ul. Filtrowej 57.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

2. Zakres ustug serwisowych

Zakres serwisowania dotyczy wszystkich urzadzen, systeméw i instalacji sanitarnych dotyczacych
klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby Serwerowni, usytuowanej w pom. nr 69 (Serwerownia 69)
w budynku ,A” Centrali NIK. Klimatyzacja realizowana jest za pomocg dwéch szaf klimatyzacji
precyzyjnej HPM D4EUA firmy ,EMERSON Network Power”, o catkowitej wydajnosci chtodniczej
40,0 kW kazda, pracujacych w uktadzie 1 szafa pracujaca + 1 szafa rezerwowa. Szafy usytuowane
zostaty w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 68) przylegtym do Serwerowni (pom.nr 69). Klimatyzacja
serwerowni realizowana jest w oparciu o podziat na korytarz zimny i goracy. Nawiew uzdatnionego
powietrza realizowany jest kratkami nawiewnymi spod podtogi technicznej. Powr6t goracego powietrza
z serwerowni do pom. nr 68 wykonano za pomocq instalacji wentylacji mechanicznej wspomagane;
wentylatorem kanatowym. Doktadne plany i opis wszystkich urzadzen i instalacji sanitarnych zawiera
dokumentacja powykonawcza z 2011 r. pt.

»Wymiana szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chtodniczych
dla Serwerowni Centrali NIK przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie”.

W zakres tej dokumentacji wchodzg trzy tomy:

PW 07/2011 Tom | — branza sanitarna: Klimatyzacja precyzyjna i wentylacja mechaniczna
PW 07/2011 Tom Il - branza budowlano — Konstrukcyjna
PW 07/2011 Tom Il - branza elektryczna: Zasilanie elektryczne i automatyka

Ze wzgledu na bezpieczenstwo Zamawiajgcego, dokumentacja ta zostanie udostepniona na wniosek
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Przedmiotowe ustugi serwisowania i konserwacji dotyczg utrzymania ruchu urzadzen i instalacji
klimatyzacji objetych ww. dokumentacjg powykonawcza.

Niniejsze opracowanie zawiera:

* wymagania serwisowe dotyczace urzadzen, systemow i instalacji sanitarnych zwigzanych
z klimatyzacjg precyzyjna Serwerowni

e procedury utrzymania ruchu dla wszystkich urzadzen, systeméw i instalacji sanitarnych
w zakresie konserwaciji, przegladdw okresowych, napraw i postepowania na wypadek awarii
klimatyzacji w Serwerowni
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3. Stownik uzytych poje¢

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Pojecie

Opis pojecia

Zamawiajacy

Najwyzsza Izba Kontroli z siedzibg w Warszawie przy ul. Filtrowe]
57

Umowa

akt prawny na mocy ktérego Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy, a
Wykonawca przyjat wykonywanie catosci zakresu ustug objetych
Przedmiotem Zaméwienia

CRO

Centralny Rejestr Operatorow (CRO) dotyczacy operatoréw
urzadzen, ktére zawierajg 3 kg lub wiecej substancii
kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych
gazéw cieplarnianych - inaczej F-gazéw. Centralny Rejestr
Operatoréw jest prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych
przez Instytut Chemii Przemystowej im. Prof. Ignacego MoScickiego

Czynnik chtodniczy

zwigzek chemiczny lub mieszanina, ktéra krazac w zamkniete
instalaciji chtodniczej, podlega cyklowi przemian
termodynamicznych tworzacych obieg chtodniczy

Stuzby eksploatacyjne

przedstawiciele Zamawiajacego (osoby/ komérka organizacyjna
NIK), upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego i
nadzorowania  realizacjj Przedmiotu = Zaméwienia  przez
Wykonawce, w zakresie utrzymania ruchu urzadzen, systemow i
instalacji sanitarnych

Stacja odzysku czynnika

chtodniczego

urzadzenie stuzace do odsysania czynnika chtodniczego z
eksploatowanych, naprawianych, a takze ztomowanych urzadzen
lub w trakcie procesow produkcyjnych i gromadzenia go w
zewnetrznym pojemniku bez oczyszczania i kontroli jakosciowej tej
substancii

Wykonawca

oznacza osobe fizyczng lub prawna, ktérej Zamawiajacy powierzyt
wykonywanie cato$ci zakresu ustug objetych przedmiotem
Zamdwienia na mocy podpisanej Umowy

Utrzymanie ruchu

$wiadczenie profesjonalnej ustugi przez personel Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw posiadajacych uprawnienia eksploatacyjne,
dozorowe, budowlane - wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa w zakresie: kontroli, konserwacji, przegladow okresowych i
napraw awaryjnych urzadzen, systemow i instalacji sanitarnych, w
celu zapewnienia ich ciggtej i niezawodnej pracy, obnizenia
intensywno$ci  zuzycia czeSci oraz utrzymania zatozonych
parametrow technicznych, eksploatacyjnych i wydajnosciowych

Kontrola

okresowy nadzér pracy i ocena stanu technicznego urzadzen,
systemow i instalacji technicznych, bez znaczacego udziatu
materiatow i robocizny wraz z ewentualnymi drobnymi regulacjami
mechanicznymi i  korekta nastaw  parametrow  pracy,
uruchomieniami i pomiarami

Konserwacja

oznacza cykliczne (zgodne z harmonogramem) wykonywanie
kompleksowych  czynno$ci  konserwacyjnych  tj.  czynnoSci
diagnostycznych oraz dziatan technicznych majacych na celu
zachowanie wymaganego stanu technicznego, sprawno$ci i
niezawodno$ci  eksploatacyjnej,  obnizenie  intensywnosci
ponadnormatywnego zuzycia urzadzen, systeméw i instalacji. Do
zakresu czynnosci konserwacyjnych nalezy m.in. uzupetnianie
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Pojecie

Opis pojecia

olejow, smardw, czynnikow chtodniczych i innych ptynow
eksploatacyjnych, wymiana zgodnie z DTR urzadzen lub innymi
wymaganiami Zamawiajgcego materiatow eksploatacyjnych jak np.:
filtrow powietrza, olejowych i innych, cylindrow nawilzaczy
parowych, paskow napedowych, tozysk itp.

Ustuga serwisowa

Swiadczenie petnego zakresu ustug utrzymania ruchu lub
wybranych ~ czynnosci  np.  specjalistycznych  przegladéw
okresowych lub napraw awaryjnych

Specjalistyczne stuzby

serwisowe

to osoby badz podmioty, ktére posiadajag odpowiednie
przeszkolenie, potwierdzone certyfikatem bgdz innym dokumentem
wydanym przez producentdéw lub dystrybutoréw danych urzadzen
lub systemow, badz ich autoryzowanych przedstawicieli w Polsce,
w zakresie $wiadczenia profesjonalnych ustug serwisowych,
gwarancyjnych i pogwarancyjnych urzadzen, systeméw i instalaci
stanowiacych fragmenty infrastruktury technicznej obiektu/éw

Przeglady okresowe

oznaczajg czynno$ci przeprowadzane profilaktycznie w ramach
konserwacji wg (okre$lonych przez producenta urzadzen,
projektanta lub Zamawiajacego) zasad okreslajacych zaréwno
zakres czynnosci konserwacyjnych jak i czestotliwo$C ich
wykonywania w celu utrzymania wymaganej zdolnosci uzytkowej i
eksploatacyjnej. Do zakresu przegladéw okresowych nalezy takze
wymiana olejow i smaréw, czynnikbw chiodniczych, ptyndw
eksploatacyjnych, filtrbw powietrza, filtrdw olejowych, filtréw
wodnych, cylindréw nawilzaczy parowych, paskéw napedowych i
pozostatych materiatéw eksploatacyjnych, dla ktérych czestotliwosé
wymian okreslona jest w warunkach gwarancji, instrukcjach obstugi,
DTR badz okre$lona jest innymi wymaganiami Zamawiajacego

Naprawy awaryjne

oznaczajq naprawy urzadzen, systemdw i instalacji, wymuszone
wystapieniem nagtego, niezamierzonego zaktdcenia (uszkodzenia)
w prawidtowym ich funkcjonowaniu, przeprowadzane w celu
przywrdcenia ich zdolno$ci uzytkowej

Specjalistyczne naprawy

awaryjne

0znaczajg naprawy wymuszone wystgpieniem niespodziewanego
zaktbcenia  (uszkodzenia) w  prawidlowym  funkcjonowaniu
urzadzen, systemow i instalacji infrastruktury technicznej, w ktdrych
przywrécenie ich zdolnoSci uzytkowej wymaga interwencii
specjalistycznych stuzb serwisowych, posiadajacych uprawnienia
serwisowe udzielone przez producentdw danych urzadzen i
systemow badz ich autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutoréw
w Polsce

Awaria krytyczna

awaria Obszaru (lub dedykowanej dla tego Obszaru instalacji
klimatyzacji technologicznej obstugujacej ten Obszar), powodujaca
utrate funkcjonalno$ci, objawiajaca sie tym, ze jeden lub wiecej
miernikéw funkcjonalnoéci  przekroczyt dopuszczalng wartos¢
odchytki krytycznej od parametréw okreslajacych funkcjonalnos$é
danego Obszaru

Awaria niekrytyczna

awaria elementu Obszaru (lub dedykowanej dla tego Obszaru
instalacji klimatyzacji technologicznej obstugujacej ten Obszar)
obnizajaca w sposob istotny bezpieczenstwo Obszaru (pod wzg.
niezawodno$ci systemu i zdolnosci zapewnienia funkcjonalnosci),
jednak nie powodujaca utraty funkcjonalnosci. Objawiajgca sie tym,
ze jeden Ilub wiecej miemikow funkcjonalnosci, przekroczyt
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Pojecie

Opis pojecia

dopuszczalng wartoS¢ odchytki niekrytycznej od parametrow
okre$lajgcych funkcjonalno$¢ danego Obszaru

Funkcjonalnosé

zespot parametrow Srodowiska wewnetrznego tj. powietrza
wewnetrznego (temperatura, wilgotno$¢ wzgledna) obstugiwanego
Obszaru, jakie ma zapewni¢ system klimatyzacji technologicznej
obstugujacy dany Obszar

Niezawodnos¢

cecha elementéw sktadowych Obszaru $wiadczaca o gotowos$ci do
petnienia zamierzonej funkcji w chwili t° w tym instalacji
klimatyzacji technologicznej obstugujacej dany Obszar, przez
wymagany czas i w okreslonych warunkach eksploatacji (w danym
zespole czynnikow wymuszajacych); okre$lana
prawdopodobienstwem nie wystapienia zdarzenia powodujacego
Awarie krytyczng

Mierniki funkcjonalno$ci

zespdt parametrow Srodowiska jak np. powietrza wewnetrznego
(temperatura, wilgotno$¢ wzgledna) danego Obszaru, okreslonych
wartosciami  granicznymi niekrytycznymi (gorng i dolng) oraz
warto$ciami  granicznymi  krytycznymi  (gbrng i dolng), po
przekroczeniu ktérych stwierdza sie wystapienie odpowiednio:
Awarii niekrytycznej lub Awarii krytycznej

Czas reakcji

czas liczony od momentu otrzymania przez Wykonawce zgloszenia
problemu od Zamawiajacego, do momentu przystgpienia do
rozwigzywania zgtoszonego problemu zgodnie z wymaganiami
Umowy

Czas rozwiazania

maksymalny czas, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest
rozwigza¢ problem w ramach istniejgcych technicznych mozliwosci
obstugiwanych urzadzen i instalacji, tzn. usung¢ przyczyne
powstania problemu, w tym Awarii krytycznej lub Awarii
niekrytycznej i wyeliminowaé  wszystkie = zauwazone
nieprawidtowosci oraz btedy spowodowane przez problem, w tym
Awarii  krytycznej lub Awarii niekrytycznej lub wprowadzié
rozwigzanie zastepcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie,
ktére zapewni warunki $rodowiska wymagane dla zachowania
ciggtosci pracy infrastruktury w tym obszarze. Czas rozwigzania
liczony jest od momentu zgtoszenia Awarii Wykonawcy przez
Zamawiajgcego

Obszar

oznacza obszar funkcjonalny — wydzielone pomieszczenia typu
Data Center (Serwerownia 69), obstugiwane przez system
klimatyzacji technologicznej

TIA-942

norma Amerykanskiego Stowarzyszenia Przemystu
Telekomunikacyjnego, standaryzujaca rozwigzania dla
pomieszczen typu Data Center w zaleznoSci od oczekiwanego
stopnia  niezawodnosci  pracy infrastruktury  zapewniajace;
funkcjonalno$¢ tych pomieszczen

TIER

standard  zapewniajgcy  okresSlony  stopien  niezawodnoSci
funkcjonalnej infrastruktury pomieszczen typu Data Center
okre$lony normg TIA-942, zapewniajacy odpowiedni poziom
niezawodno$ci pracy w/w infrastruktury

Dni Robocze

dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem przypadajacych w
tym czasie dni wolnych od pracy okreslonych w art. 1 ust. 1
Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.
U.z2015r. poz. 90)
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Pojecie

Opis pojecia

BMS

systemy Automatyki i Zarzadzania Budynkiem - skrot BMS (z
jezyka angielskiego ,Building Management System”). System
stosowany w wysoko zaawansowanych technicznie budynkach dla
poprawy komfortu i bezpieczenstwa ich uzytkowania. Uktad sktada
sie z czujnikow i detektordw rozmieszczonych w rdznych punktach
oraz zintegrowanego systemu zbierajacego dane i zarzadzajacego
wszystkimi instalacjami w budynku. BMS znajduje zastosowanie tak
w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, przemystowym i
ustugowym

Kody btedow

tabela w ksigzce serwisowej urzadzenia klimatyzacyjnego
umozliwiajace tatwe znalezienie btedu pracy klimatyzatora lub
urzadzenia chtodniczego. Jest podstawowym  narzedziem
diagnostycznym w pracy serwisantow HVAC. Kody bledow sg
udostepniane przez producentow urzadzen na platformach
desktopowych i mobilnych

HVAC

HVAC (z jezyka angielskiego: Heating, Ventilation, Air Conditioning)
- branza inzynierii sanitarnej, zasilania elektrycznego i automatyki
zajmujgca sie:

ogrzewaniem (heating),

wentylacjg (ventilation)

klimatyzacja (air conditioning).
W Polsce odpowiednik COWIG - cieptownictwo ogrzewnictwo
wentylacja i gazownictwo, specjalizacja w kierunku Inzynierii
Srodowiska z elementami Automatyki
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4. Symbolika oznaczen

Szczegbtowe informacje dotyczace wykazu urzadzen, systemow i instalacji wchodzacych w zakres
niniejszego opracowania sporzadzono w formie tabelarycznej (Tabela nr 1) niniejszego opracowania,
pod nazwg: ,Zestawienie urzadzen i instalacji wraz z rocznym harmonogramem realizacji ustugi
serwisowej’. Zestawienie dodatkowo zawiera informacje okreslajace poziom wymagan Zamawiajacego
co do czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem ruchu i zapewnieniem funkcjonalno$ci oraz niezawodnosci
dziatania (wymagany poziom temperatury i wilgotnoSci powietrza) oraz poziom wymagan
Zamawiajacego co do napraw awaryjnych (Czas reakcji i Czas rozwigzania).

Ze wzgledu na znaczenie funkcjonalne - urzadzenia, systemy i instalacje podzielono na:
» instalacje technologiczne ( poziom wymagan ,F”)
* instalacje ogélnoobiektowe ( poziom wymagan ,B1” i ,B2”)

Wymagania te okreslono, wpisujac w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego (Tabela nr 1)
stosowne symbole oznaczajace:

.M~ Instalacje, systemy i urzadzenia objete wymogiem wykonywania czynno$ci konserwacyjnych
raz na miesiac (12 przegladéw miesiecznych w ciggu roku).

K- Instalacje, systemy i urzadzenia objete wymogiem wykonywania czynno$ci konserwacyjnych
raz na kwartat (4 przeglady kwartalne w ciggu roku).

P- Instalacje, systemy i urzadzenia objete wymogiem wykonywania czynno$ci konserwacyjnych
raz na pot roku (2 przeglady potroczne w ciggu roku).

,R™- Instalacje, systemy i urzadzenia objete wymogiem wykonywania czynno$ci konserwacyjnych
raz w roku (1 przeglad roczny w ciggu roku).

Poziom wymagar co do Czasu reakcji i czasu usuniecia awarii (Czasu rozwigzania)

Dla urzadzen, instalacji i systeméw wchodzacych w sktad instalacji technologicznych oraz dla urzadzen,
instalacji i systemow wchodzacych w sktad instalacji ogélnoobiektowych okre$lono maksymalne Czasy
reakcji w przypadku wystapienia sygnatow alarmowych i awarii oraz maksymalne czasookresy usuniecia
wiw sygnatow alarmowych i awarii (Czas rozwigzania). Wymogi te przedstawiono szczeg6towo

.....
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

5. Zestawienie urzadzen i instalacji wraz z rocznym harmonogramem realizacji Ustugi serwisowej

Tabela nr 1

Instalacje i urzadzenia technologiczne

Oznaczenie Opis instalacji J.m. | Lokalizacja
Czynnosci Naprawy
konserwacyjne M awaryjne

[ R KN RN N N BN

Instalacje klimatyzacji precyzyjnej Serwerowni 69

Szafa klimatyzacji precyzyjnej Emerson

Network Power 2 kpl. Pomigszczenie M, K, P,R F %)
HPM D4EUA  Q=40KW (moc chiodnicza fechniczne 68

catkowita )

wewnetrzny obieg freonowy R410A ze

sprezarka digital

nawilzacz parowy

nagrzewnica elektryczna

sterownik I-Com

karta komunikacyjna

przepustnica powietrza z sitownikiem
Skraplacz wentylatorowy Emerson Network
Power HCR59 z regulatorem obrotow

) 2 kpl. Dach M, K, P,R
wentylatorow
\Wyniesiony panel operatorski I-Com Large 1 kpl.  [Pom. techn. 68 K, P
Uktad przewodow freonowych faczacych 9 k. Budynek K R
szafe ze skraplaczem
Przytacze zimnej wody do dwéch ’ ol Pomi . KR
nawilzaczy: pl. omlgszczenle ,

techniczne 68

uktad rurociagow i 38s
zawor odcinajacy DN15
filtr siatkowy

zawor zwrotny NRV27 DN15

zawor szybkozamykajacy z sitownikiem
MD50 M16 DN15 KuhnawayQueen
zawory odcinajace DN15 bezposrednio
przy urzadzeniach

stacja uzdatniania wody
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Instalacja odprowadzenia skroplin i Pom. techn. 68
. s 1 kpl. | K, P
poptuczyn z dwoch nawilzaczy z syfonem i 38s

HL136N i syfonem typ U- 30 cm dk.

- Instalacja cyrkulacji powietrza schtadzajacego Serwerownig 69

Wentylator kanatowy MUB 062 630EC-A2
Multibox Systemair

System kanatow tranzytowych z ttumikami i
kroccami osiatkowanymi Pom. 68a, 69

Zaluzja aluminiowa, rozsuwana .| Pom. Techn. 68
mechanicznie, sterowana recznie

— Instalacje i urzadzenia ogdlnoobiektowe
“ Modut $wiezego powietrza dla Serwerowni 69

Odcinki kanatéw nawiewnego i Pom. techniczne
wyciggowego z przepustnicami, 38si68
podiaczone do instalacji NB2, WB2,
klapy ppoz. Trox FKRS-EU z sitownikiem,
kroéce osiatkowane

“ System nadzoru NForm

Karty komunikacyjne InteliSlot . Pom. techn. 68
umieszczone w szafach klimatyzacyjnych

Magistrala komunikacyjna SNMP taczaca
karty z komputem PC z wprowadzonym i
skonfigurowanym oprogramowaniem Nform

Budynek

Uwagi:

*) Wymagane wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego (miesiecznego,
kwartalnego, pétrocznego, rocznego) urzadzen i systeméw klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network
Power przez Specjalistyczne stuzby serwisowe Wykonawcy

**) Przeglady okresowe klap ppoz. wykonywane we wspdipracy z podmiotami $wiadczacymi ustuge
utrzymania ruchu instalacji SAP
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6. Usuwanie Awarii. Czas reakc;ji i Czas rozwiagzania

6.1.

Poziom wymagan co do Czasu reakcji i Czasu rozwigzania zréznicowano w zaleznosci od tego czy
dotyczg instalacji sanitarnych technologicznych, czy ogolnoobiektowych.

F - poziom wymagan dla sanitarnych instalacji technologicznych T.1.i T.2,,
B.1.,B.2. - poziomy wymagan dla sanitarnych instalacji ogéinoobiektowych 0.1.10.2..

Instalacje sanitarne technologiczne
W zakres technologicznych instalacji sanitarnych dotyczacych Obszaru Serwerowni 69 wchodzg (wraz
z powigzanymi instalacjami peryferyjnymi) :

T1. -
T2, -

klimatyzacja precyzyjna
cyrkulacja powietrza schtadzajacego

6.1.1. Mierniki funkcjonalnosci

Miernikiem funkcjonalnosci Obszaru Serwerowni 69 w zakresie technologicznych instalacji
sanitarnych (klimatyzacja precyzyjna i cyrkulacja powietrza schiadzajacego) jest utrzymanie
wymaganego poziomu temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego
w Serwerowni.

W celu okreslenia poziomu funkcjonalnosci Obszaru Serwerowni 69, jaki majg zapewni¢ urzadzenia,
systemy i sanitarne instalacje technologiczne, w Tabeli 2 wprowadzono pojecie ,Poziomu Normowego”,
okreslajacego pozadane wartosci temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wewnetrznego Obszaru
Serwerowni 69 oraz zakres dopuszczalnych odchytek temperatury i wilgotnosci wzglednej tego
powietrza.

Dodatkowo, okreslone zostaty warto$ci graniczne niekrytycznej temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wewnetrznego po przekroczeniu ktérych, stwierdza sie wystapienie Awarii niekrytycznej oraz
wartoSci graniczne krytycznej temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego po
przekroczeniu ktorych, stwierdza sig wystapienie Awarii krytycznej.

Dla Obszaru Serwerowni 69 okre$lony zostat takze poziom wymagan (F) co do Czasu reakcji oraz
Czasu rozwigzania. Sq one uzaleznione od rodzaju stwierdzonej awarii (krytyczna, niekrytyczna) -
szczeg6towy opis wymagan co do Czasu reakcji i Czasu rozwigzania umieszczono w Tabeli 3.

Tabela 2. Mierniki funkcjonalnosci sanitarnych instalacji technologicznych

Oznacz Poziom Normowy Awaria Awaria Poziom
Instalacja Parametr L. . wymagan
systemu [Wartos¢ Zakres Niekrytyczna fkrytyczna
1 2 3 4 5 8 7 8
i 15,0- 19,9
In‘staIaCJa ) Temperatura 220 20,0- 24,0 T<150
klimatyzacji [°C] 24.1- 28,0 T>28,0
TA. precyzyjnej i F
T.2. cyrkulacii S 25-44 <250
powietrza igotnosc 50 45-65 66 — 80 > 80,0
wzg. [%]
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6.1.2. Poziom wymagan Czasu reakcji i Czasu rozwigzania (F)
W Tabeli 3 okreslono maksymalne Czasy reakcji oraz Czasy rozwigzania.

Tabela 3. Czasy reakcji i Czasy rozwigzania w przypadku stwierdzenia Awarii krytycznej oraz Awarii niekrytycznej Obszaru obstugiwanego
przez sanitamne instalacje technologiczne (T.1.1T.2.).

Poziom
wymagan Typ awarii Czas reakcji Czas rozwigzania
1 2 3 4
/Awaria krytyczna 120 minut 8 godz.
F Awaria niekrytyczna 240 minut 168 godz.

6.2.

Czas reakcji Wykonawcy liczony bedzie od momentu udokumentowanego zgtoszenia przez
Zamawiajacego wystapienia Awarii krytycznej lub Awarii niekrytycznej - opis procedury postepowania

.....

Czas rozwigzania problemu Awarii krytycznej traktuje sie jako dotrzymany, gdy:

e wwymaganym Czasie rozwigzania Awarii krytycznej Wykonawca rozwigzat catkowicie problem
ja wywotujacy, a wymagane parametry powietrza wewnetrznego mieszczg sie w zakresie
Poziomu Normowego i Obszar funkcjonuje prawidtowo

 w wymaganym Czasie rozwigzania Awarii krytycznej Wykonawca rozwigzat problem jg
wywotujacy (poprzez naprawe awaryjng badz wprowadzenie rozwigzania zastepczego) w
stopniu zapewniajgcym utrzymywanie parametrow powietrza wewnetrznego o wartosciach nie
przekraczajacych wartosci granicznych Awarii krytycznej; w takim przypadku uwaza sie, ze
Obszar ze stanu Awarii krytycznej przeszedt w stan Awarii niekrytycznej, a Czas rozwigzania
powinien by¢ dotrzymany zgodnie z wymaganiami dotyczacymi Awarii niekrytycznej

Instalacje sanitarne ogoinoobiektowe
W zakres og6lnoobiektowych instalacji sanitarnych dotyczacych Obszaru Serwerowni 69 wchodza;

01. - Modut $wiezego powietrza dla Serwerowni 69
02 - System nadzoru NForm

Wymagania stawiane tym instalacjom dotyczgq jedynie tych ich cze$ci, ktdre obstugujg Obszar
Serwerowni 69. Wymagania te zostaty zréznicowane w zalezno$ci od konsekwencji spowodowanych
przez ich awarie. | tak:

B1. - poziom wymagan dla modutu $wiezego powietrza ( 0.1.)
B2. - poziom wymagan dla systemu nadzoru NForm ( 0.2.)

6.2.1. Poziom wymagan Czasu reakcji i Czasu rozwigzania ( B.1.1B.2.)

Znaczenie funkcjonalne poszczegdlnych urzadzen, systemoéw i instalacji sanitarnych ogélnoobiektowych
oraz poziom wymagan co do czasu przystapienia do usuwania awarii oraz czasu usuniecia awarii
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okre$lone zostaly w Tabeli 1 poprzez wpisanie w odpowiedniej komérce zestawien tabelarycznych
,Poziom wymagan: Naprawy awaryjne” odpowiedniego symbolu ,B1” lub ,B2”.

Wymég ,B1” oznacza:

e przystapienie przez obstuge serwisowg Wykonawcy do usunigcia awarii w ciggu 8 godz. od
chwili jej zgtoszenia

e przywrdcenie przez obstuge serwisowa Wykonawcy bezpiecznych parametréw pracy w ciggu
24 godz. od chwili jej zgtoszenia

e usuniecie awarii przez obstuge serwisowg Wykonawcy w ciggu 168 godz. od chwili jej
zgtoszenia.

Wymég ,B2” oznacza:

»  przystapienie przez obstuge serwisowg Wykonawcy do usuniecia awarii w ciggu 24 godz. od
chwili jej zgtoszenia

e przywrdcenie przez obstuge serwisowa Wykonawcy bezpiecznych parametréw pracy w ciggu
72 godz. od chwili jej zgtoszenia

e usuniecie awarii przez obstuge serwisowg Wykonawcy w ciggu 240 godz. od chwili jgj
zgtoszenia.

Czas reakcji Wykonawcy liczony bedzie od momentu udokumentowanego zgtoszenia przez
Zamawiajacego wystapienia sygnatu alarmowego badz awarii. Opis procedury postepowania w
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7. Zakres Ustugi serwisowej

Zakres Ustugi serwisowej to zakres ustugi Utrzymania ruchu urzadzen, instalacji i systemow bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania i obejmuje:

e urzadzenia, systemy i instalacje sanitarne technologiczne (T.1. i T.2.) dedykowane dla
pomieszczenia Serwerowni 69 opisane w formie tabelarycznej w Tabeli nr 1
Wiw urzadzenia, systemy i instalacje objete sg zakresem ustugi Utrzymania ruchu z wymogiem
wykonywania Przegladow okresowych oraz Napraw awaryjnych z okreslonym wymogiem
Czasu reakcji i Czasu rozwigzania (problemu) w przypadku wystapienia Awarii (krytycznej,
niekrytycznej) na poziomie wymagan F.

e urzadzenia, systemy i instalacje sanitarne ogdlnoobiektowe (O.1. i 0.2.) dedykowane dla
pomieszczenia Serwerowni 69 opisane w formie tabelarycznej w Tabeli nr 1
Wi/w urzadzenia, systemy i instalacje objete sg zakresem ustugi Utrzymania ruchu z wymogiem
wykonywania Przegladéw okresowych oraz Napraw awaryjnych z okreslonym wymogiem
Czasu reakgji i Czasu rozwigzania (problemu) na poziomie wymagan B.1. lub B.2.
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8. Wymagania stawiane Wykonawcy

Ze wzgledu na range obstugiwanych urzadzen i instalacji oraz ich wptyw na zachowanie ciggtosci i
niezawodno$ci pracy serwerowni, niezbednej dla zapewnienia ciggtosci pracy struktur NIK, Wykonawca
musi spetni¢ nastepujace wymagania:

musi dysponowa¢ dwiema osobami (elektrykami) posiadajacymi uprawnienia SEP do 1KV w

kategorii E, w zakresie eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci elektrycznych,

musi dysponowa¢ jedng osobg (elektrykiem) posiadajaca uprawnienia SEP do 1KV w kategorii

D w zakresie eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych,

musi dysponowac jedng osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen albo odpowiadajgce im wazne

uprawnienia budowlane,

musi dysponowac trzema osobami (specjalistami instalacji sanitarnych) posiadajacymi wazny

certyfikat kategorii 1 dla oséb fizycznych, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Wykonawczym

Komisji (UE) 2015/2067 lub inny réwnowazny dokument wystawiony przez producenta,

autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta na Polske, potwierdzajacy

umiejetno$¢ montazu, rozruchu i prowadzenia Ustugi Serwisowej urzadzen klimatyzacii
precyzyjnych i automatyki firmy VERTIV Poland Sp. z 0.0., dawniej: Emerson Network Power,

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania dostepu do cze$ci zamiennych z

mozliwosciq zachowania wymaganych Czaséw rozwigzania Awarii krytycznej i Awarii

niekrytycznej.

Wykonawca zobowigzany jest przyjmowaé zgtoszenia serwisowe 24 godziny na dobe w dni

robocze, wolne od pracy i $wieta. Przyjmowanie zgtoszen obejmuje droge faksowa, e-mail i

telefon zgodnie z wymaganiami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

v" odpowiedni potencjat techniczny i poziom gotowosci do wykonywania ustugi Utrzymania
ruchu przez 24 godziny na dobe w Dni robocze, wolne od pracy i $wieta,

v odpowiedni potencjat techniczny i poziom gotowosci umozliwiajacy zachowanie
maksymalnych Czaséw reakcji (liczonych od momentu ich zgtoszenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego) oraz Czasdw rozwigzania  (usuniecia Awarii krytycznej i Awarii
niekrytycznej), zgodnie z Tabelg nr 3.
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9. Obowiazki Wykonawcy

9.1. Obowigzki dotyczace zakresu czynno$ci kontrolnych i konserwacyjnych

9.1.1.

9.1.2.

913

9.14.

zapewnienie bezposrednich wizyt konserwatoréw posiadajacych kwalifikacje eksploatacyjne i
uprawnienia do konserwacji i serwisowania urzadzen i instalacji chtodniczych, a w szczegdlnosci
szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy Emerson Network Power oraz uprawnienia wymagane ustawg
0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowa i zwigzanej z nig przepisami dotyczacymi
substanciji kontrolowanych, wykonujacych w Dni robocze w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w Tabeli nr 1 czynnoSci kontrolne i konserwacyjne urzadzen i instalacji chtodniczych i
klimatyzacyjnych,

zapewnienie bezposrednich wizyt konserwatoréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
certyfikaty i doSwiadczenie oraz dostep do odpowiednich narzedzi software'wych, wykonujacych
w Dni robocze - w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w Tabeli nr 1 - czynno$ci kontrolne i
konserwacyjne systeméw sterowania i automatyki oraz nadzoru NForm,

. zapewnienie bezposrednich wizyt konserwatoréw posiadajacych kwalifikacje eksploatacyjne i

uprawnienia do konserwaciji i serwisowania oraz napraw poszczegélnych urzadzen i instalacji
ogblnoobiektowych wykonujgcych w Dni robocze w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w Tabeli
nr 1 - czynno$ci kontrolne i konserwacyjne systeméw,

zapewnienie co roku specjalistycznego przeszkolenia Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego w
zakresie Utrzymania ruchu instalacji i urzadzen sanitarnych, a w szczegolno$ci szaf klimatyzacji
precyzyjnej oraz obstugi dziatajacego w obiekcie systemu BMS w czesci dotyczacej Serwerowni
69.

9.2. Obowigzki dotyczace  przebywania pracownikébw Wykonawcy w budynku Zamawiajgcego i
wykonywania przez nich prac

9.2.1.

Zasady ogdlne

* przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca zgtosi liste pracownikow, dla
ktdrych Zamawiajacy wystawi przepustki imienne umozliwiajgce poruszanie sie po budynku
Zamawiajacego;

» pracownicy Wykonawcy nie posiadajacy przepustek lub majacy niewazne przepustki nie
bedg wpuszczani na teren budynkéw Zamawiajaceqo;

» jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia innego pracownika, Wykonawca poinformuje o
tym Zamawiajacego nie pozniej niz na 2 Dni Robocze przed planowanym
wprowadzeniem tego pracownika na teren budynkéw Zamawiajacego celem
przygotowania przepustki;

» pracownik Wykonawcy poza przepustka musi posiada¢ dokument stwierdzajacy tozsamo$¢
i okazywa¢ go na zadanie ochrony Zamawiajaceqo;

» w przypadku wykonywania prac mogacych prowadzi¢ do uszkodzenia instalacji wodno-
kanalizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wyposazenia, ktdre
zminimalizuje skutki zalewania do czasu usunigcia awarii;

»  Wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejace instalacje ppoz.;

* w przypadku wykonywania prac mogacych wywota¢ dziatanie zabezpieczen ppoz.,
Wykonawca musi powiadomi¢ Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego, ze moze wystapi¢
alarm;

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania czystosci w miejscu
prowadzenia prac i na terenie drog transportowych wewnatrz budynkéw Zamawiajacego;
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przebywanie pracownikéw Wykonawcy w pomieszczeniach jak i wszelkie prace tam
prowadzone muszg by¢ wykonywane pod czynnym nadzorem Stuzb eksploatacyjnych
Zamawiajgcego i za ich zgodg;

zabrania si¢ palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi i spozywania alkoholu
na terenie budynkéw Zamawiajacego.

9.2.2. Przystapienie pracownikéw Wykonawcy do prac

dostep do pomieszczen jest mozliwy za zgodg Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego;
klucze do pomieszczen pobierajg Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego na wniosek
Serwisu Wykonawcy;

przed przekazaniem pomieszczen Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego sprawdzajg stan
pomieszczen i przekazuja je Serwisowi Wykonawcy;

od momentu przekazania za pomieszczenia wraz z wyposazeniem odpowiada
Wykonawca;

przed przystapieniem do prac, jesli to konieczne, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia i
ich wyposazenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem;

pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania tylko w obrebie pomieszczen w
ktérych wykonywane sg prace;

za nadzér nad pracownikami oraz wszelkie dziatania na terenie budynkéw Zamawiajacego
odpowiada Wykonawca.

9.2.3. Wykonywanie prac

prace gtodne, ucigzliwe oraz wywdz odpadéw moga by¢ wykonywane:
w Dni Robocze w godzinach od 8:00-16:00 tylko po uzgodnieniu ze Stuzbami
eksploatacyjnymi Zamawiajgcego;
w Dni Robocze w godzinach od 16:00-21:00 bez ograniczen;
w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00-16:00 tylko po uzgodnieniu ze
Stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajacego;
w godzinach nocnych tylko po uzgodnieniu ze Stuzbami eksploatacyjnymi
Zamawiajacego.

prace wymagajace wytgczenia serwerow mogg by¢ wykonywane tylko po uzgodnieniu i w

obecnosci Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego:

» w Dni Robocze w godzinach od 17:00-21:00 bez ograniczen;

» w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00-16:00;

» W godzinach nocnych po wcze$niejszym uzgodnieniu ze Stuzbami eksploatacyjnymi

Zamawiajgcego.

pozostate prace mogg by¢ wykonywane tylko po uzgodnieniu i w obecnosci Stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajacego w godzinach od 9:00-15:00 bez ograniczen;
w przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych (np. wwiercenie w instalacje CO,
Wod-Kan, elektryczna, sieci komputerowej, $wiattowodowsa, telewizyjna, ppoz., itp.) Stuzby
eksploatacyjne Zamawiajgcego natychmiast zostang powiadomione, a prace zostang
przerwane na czas wyjasnienia zdarzenia z przedstawicielem Wykonawcy. W przypadku
wystapienia takiego zdarzenia nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

>
>
>
>

9.2.4. Zakonczenie prac

zakonczenie prac pracownicy Wykonawcy kazdorazowo  zgtaszajg  Stuzbom
eksploatacyjnym Zamawiajacego;
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Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego dokonujg odbioru przekazywanych pomieszczen;
klucze do pomieszczen Wykonawca zdaje Stuzbom eksploatacyjnym Zamawiajacego;

po zakoriczeniu robo6t na dany dzien Wykonawca musi obowigzkowo dokona¢ odkurzenia
rejonu, ktdry ulegt zapyleniu lub zabrudzeniu, a jezeli zajdzie konieczno$¢ zmycia na
mokro;

teren prac musi by¢ zostawiony w takim stanie, zeby umozliwi¢ Zamawiajagcemu biezacq
prace (czynny zakfad pracy);

wszelkie zauwazone usterki i zniszczenia muszg by¢ usunigte przez Wykonawce
natychmiast;

Zamawiajacy moze zezwoli¢ na usuniecie usterek i zniszczen w terminie pozniejszym,;

po zakonczeniu prac Wykonawca ustali ze Stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajacego
sposdb przekazanie protokotu z wykonanych prac (w tym prob, pomiaréw, napraw);
pracownicy Wykonawcy mogg opusci¢ miejsce wykonywania prac dopiero po uzyskaniu
zgody Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego.

Strona 19



Zatgcznik nr 1 do SIWZ

10. Podstawy kalkulacji kosztow Ustugi serwisowej

Wykonawca kalkulujac koszty Ustugi serwisowej powinien uwzgledni¢ koszty zapewnienia
odpowiedniego potencjatu ludzkiego, technicznego i materiatowego, umoZliwiajacego Wykonawcy
$wiadczenie w/w ustugi w zakresie konserwacji, przegladow okresowych i usuwania Awarii w sposéb
zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

10.1. Kalkulacja kosztow w zakresie konserwacji i przegladow okresowych

Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in.:

10.1.1. koszty robocizny Specjalistycznych stuzb serwisowych zwigzane z wykonywaniem Przegladéw
okresowych urzadzen i instalacji chtodniczych, wentylacyjnych, wod.-kan., dla wykonania ktérych
wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnien i certyfikatdw oraz odpowiedniej wiedzy,
doswiadczenia i dostepu do czesci zamiennych, odpowiednich narzedzi takze software'wych,
oryginalnych materiatow eksploatacyjnych, itp.,

10.1.2. koszty robocizny zwigzanej z wykonywaniem przez konserwatoréw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wymagane ustawg o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg kontroli
szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych zawierajacych powyzej 3 kg substancii
kontrolowanych z czestotliwoscig okre$long w/w ustawa i zwigzanymi z nig przepisami prawnymi,
m.in.

» Ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zuboZzajacych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowych gazach cieplarianych (Dz. U. z 2018 r. poz.2221, ze zm.),

* Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 ustanawiajgce zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe
wymogi w zakresie kontroli szczelnosci w odniesieniu do stacjonarnych urzadzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepta zawierajacych niektore fluorowane gazy
cieplarniane.

10.1.3. koszty robocizny zwigzanej z wykonywaniem przez konserwatoréw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty, wiedze i doswiadczenie oraz dostep do odpowiednich narzedzi
software’'wych  okresowych  specjalistycznych  przegladdéw konserwacyjnych — elementow
sktadowych systemu nadzoru NForm,

10.1.4. koszty robocizny zwigzanej z opracowywania harmonogramow, raportow, notatek stuzbowych
itp.,
10.1.5. koszty robocizny zwigzanej prowadzeniem zbioru kart maszyn i urzadzen,

10.1.6. koszty robocizny zwigzanej z prowadzeniem zbioru protokotéw kontroli szczelno$ci urzadzen i
instalacji chtodniczych zawierajacych powyzej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawg o
ochronie warstwy ozonowej i towarzyszacymi jej przepisami wymienionymi w ppkt. b),

10.1.7. koszty robocizny zwigzanej z uczestnictwem w okreslaniu stanu technicznego urzadzen,
instalaciji i ich czesci sktadowych i podzespotdéw, wchodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia
(np. podczas pétrocznych badz rocznych przegladéw technicznych budynku wykonywanych przez
Zamawiajacego),

10.1.8. koszty zakupu wszystkich materiatéw eksploatacyjnych (m.in. filtry powietrza, oleju i wody,
cylindry nawilzaczy parowych, paski klinowe, tozyska, smary, oleje, wktady do stacji uzdatniania
wody itp.),

10.1.9. koszty magazynowania materiatéw eksploatacyjnych,

10.1.10. koszty utylizacji wymienionych materiatow eksploatacyjnych oraz innych materiatow
szkodliwych badz niebezpiecznych dla srodowiska (np. zuzyte filtry powietrza, freony, oleje, itp.),
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10.1.11. koszty cyklicznego szkolenia (jeden raz w roku ) Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego, w
zakresie Utrzymania ruchu instalacji i urzadzen sanitarnych, a w szczegolno$ci szaf klimatyzacji
precyzyjnej oraz obstugi dziatajacego w obiekcie systemu BMS w czesci dotyczacej Serwerowni
69.

10.2. Kalkulacja kosztow w zakresie Napraw awaryjnych i Specjalistycznych napraw awaryjnych

Wykonawca kalkulujgc warto$¢ ustugi Utrzymania ruchu powinien uwzgledni¢ koszty zapewnienia
odpowiedniego potencjatu ludzkiego, technicznego i materiatowego, umozliwiajacego Wykonawcy
$wiadczenie ustugi Utrzymania ruchu w zakresie Napraw awaryjnych i Specjalistycznych napraw
awaryjnych, w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego, a zwtaszcza Wykonawca powinien
uwzgledni¢ m.in.

10.2.1. koszty zapewnienia ustugi zgtaszania awarii poprzez faks, e-mail i telefon - przez 24 godziny na
dobe, zaréwno w Dni robocze, jak i wolne od pracy i $wieta, zgodnie z wymaganiami Umowy.

10.2.2. koszty utrzymania odpowiedniego poziomu gotowo$ci personelu i potencjatu technicznego
(dyzury interwencyjne Specjalistycznych stuzb serwisowych) do wykonywania:

. interwencji serwisowych,
. napraw awaryjnych,

. zabezpieczenia miejsc Awarii i ograniczenia jej skutkow z zachowaniem wymaganych Czasow
reakcji oraz Czaséw rozwigzania (usuniecia Awarii)

10.2.3. koszty zabezpieczenia odpowiedniego dostepu do czesci zamiennych wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, transportu na terenie kraju i za jego granicami.
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podstawowych materiatow eksploatacyjnych wraz z wymagana krotnoscia wymian

Wykonawca, w ramach Ustugi serwisowej zobowigzany jest m.in. do systematycznej wymiany
materiatow eksploatacyjnych zuzywajacych sie lub tracacych swoje wiasciwosci technologiczne w
trakcie eksploatacji urzadzen, systemdw i instalacji, tj. m.in.:

elementy napedéw, tozyska, smary i oleje,

baterie i akumulatory sterownikdw oraz zadajnikéw,

filtry powietrza, czynnika chtodniczego, oleju i wody,

cylindry nawilzaczy parowych,

czynniki chtodnicze,

wktady zmiekczaczy do stacji uzdatniania wody z czestotliwo$cig zapewniajgca utrzymywanie
odpowiednich parametréw technicznych gwarantujgcych prawidtowa eksploatacie,

z czestotliwoscig zapewniajacq utrzymywanie odpowiednich parametréw technicznych, higienicznych i
wydajnosciowych oraz zabezpieczajaca urzadzenia, systemy i instalacje przed zbyt szybkim
wyeksploatowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia ryczattowego do:

zakupu wszystkich materiatow eksploatacyjnych (nowych, nieregenerowanych, oryginalnych,
firmowych),

zakupu wszystkich czeSci zamiennych, urzadzen i podzespotéw wymienianych podczas
usuwania awarii i przegladéw konserwacyjnych (nowych, nieregenerowanych, oryginalnych,
firmowych),

zakupu materiatdéw niezbednych do zabezpieczania miejsca awarii.

Wykaz podstawowych materiatow eksploatacyjnych dla szaf klimatyzacyjnych (filtry powietrza, cylindry
nawilzaczy parowych) przedstawiono w ponizszym zestawieniu tabelarycznym - Tabela nr 4.

Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materiatdw eksploatacyjnych z czestotliwoscig nie mniejszg
niz okreslona przez Zamawiajgcego w n/w tabeli.

Wszystkie materialy i czeSci zamienne musza by¢ nowe, nieregenerowane, oryginalne, firmowe.

Tabela 4. Wykaz podstawowych materiatéw eksploatacyjnych dla szaf klimatyzacji precyzyjnej z wymagana czestotliwoscig ich wymiany.

I0znaczenie

Materiaty eksploatacyjne

Opis instalacji llosé

Opis wymian na rok

2 3 4

TA.

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej Serwerowni 69

Filtr plisowany EU5 820x409x100
Szafa klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network 4 szt x 2 szafy =8 szt./wym.

Power HPM D4EUA - 2 kpl. Cylinder nawilzacza nr 141092
- 2 szt./wym.

Strona 22



Zatgcznik nr 1 do SIWZ

12. Wykaz podstawowych czynnosci Wykonawcy podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych
urzadzen, systemow i instalacji

12.1. Czynnosci kontrolne i konserwacyjne wykonywane FdaZ Na miesiqc (M)

Uwaga:

Niniejszy opis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonywania czynnosci wymaganych
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) badz Instrukcjami Obstugi producentow i
wykonawcow urzadzen, systemow i instalacji nie wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Instalacje, systemy i urzadzenia technologiczne objete wymogiem kontroli wykonywane] z
czestotliwoscig raz na miesigc wykazane zostaty szczegotowo w Tabeli nr 1 poprzez oznaczenie w
odpowiedniej komorce kolumny ,Poziom wymagan” symbolem ,M”.

Szafv klimatvzacji precvzyjnej z wyniesionym skraplaczem

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.1.1. kontrole stanu czystosci filtrow powietrza i ewentualna wymiana

12.1.2. kontrole czystosci lamel parownika wewnetrznego szafy i ewentualne czyszczenie
12.1.3. kontrole poprawno$ci pracy wentylatorow w szafach

12.1.4. kontrole poprawno$ci pracy presostatéw filtrow i wentylatorow

12.1.5. kontrole poprawno$ci pracy uktadéw napedowych przepustnic zaluzjowych szaf

12.1.6. kontrole stopnia zawilgocenia i napetnienia uktadu i czynnika ziebniczego na wziernikach
12.1.7. kontrole stanu technicznego zabezpieczen cisnieniowych czynnika zigbniczego

12.1.8. kontrole temperatur glowic sprezarek

12.1.9. kontrole szczelnosci potaczen rurociggow, armatury regulacyjnej oraz zaworéw serwisowych
obiegdw czynnika ziebniczego szaf

12.1.10. kontrole poprawnosci pracy regulatora temperatury w szafach

12.1.11. kontrole poprawnosci odczytow temperatury powietrza przez wewnetrzny czujnik w szafie i
ewentualna kalibracja

12.1.12. kontrole stanu technicznego nagrzewnic elektrycznych

12.1.13. kontrole drozno$ci przewodow odprowadzenia poptuczyn z cylindrow nawilzaczy parowych
wraz z ewentualnym oczyszczeniem

12.1.14. kontrole poprawno$ci pracy zaworéw napetniajacych i spustowych z cylindréw nawilzaczy
parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem

12.1.15. kontrole stanu elektrod oraz czystosci cylindréw nawilzaczy parowych wraz z ewentualnym
wyptukaniem lub wymiang

12.1.16. kontrole stanu technicznego czujnikdw wycieku typu ligistat wraz ze sprawdzeniem sprawno$ci
ich dziafania

12.1.17. kontrole stanu technicznego zespotdw taczeniowych, zabezpieczajacych oraz sygnalizacyjnych
12.1.18. kontrole nastaw wraz z ewentualng korektg
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12.1.19. kontrole dziatania sygnalizacji alarmowej wraz z poprawnoscig nastaw i wzajemnej komunikacji
miedzy rezerwujacymi sie szafami.

12.1.20. kontrole szczelno$ci wymiennikéw skraplaczy wentylatorowych
12.1.21. kontrole poprawnosci pracy regulatoréw obrotdéw wentylatordw skraplaczy wentylatorowych

12.1.22. kontrole mocowan i potaczen czujnikéw temperatury czynnika ziebniczego na skraplaczach
wentylatorowych

12.1.23. zapewnienie wykonania wpiséw w rejestrze CRO (na podstawie art. 19. ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych

12.1.24. sporzadzenie protokotéw z przegladéw okresowych urzadzen chiodniczych na formularzach
wiasnych Wykonawcy badz wg wzoru Zamawiajacego

Elementy systemow sterowniczych nadzoru i monitoringu
(wyniesiony panel ICom Large, system NForm)

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.1.25. sprawdzenie sygnatéw alarmowych

12.1.26. zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika

12.1.27. sprawdzenie poprawnosci reakcji systemu na wystepowanie standw alarmowych
12.1.28. sprawdzenie bufordw pamieci z historig alarméw i trendami zmian wartosci  punktéw
12.1.29. sprawdzenie poprawnosci dziatania programow zarzadzajacych zuzyciem energii
12.1.30. sprawdzenie informacji i punktéw start/stop

12.1.31. sprawdzenie stanu technicznego baterii

12.1.32. sprawdzenie stanu technicznego i pewnosci potgczen pyty gtownej

12.1.33. sprawdzenie ustawien predkosci transmisji

12.1.34. sprawdzenie poprawno$ci dziatania software’u i ewentualna korekta

12.1.35. sprawdzenie parametréw regulacii

12.1.36. sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika

12.1.37. diagnostyke btedéw podczas rozruchu instalacji i urzadzeh nadzorowanych przez dany
sterownik

12.1.38. sprawdzenie poprawnosci dziatania programéw czasowych

12.1.39. sprawdzenie poprawnosci komunikacji z obiektowymi centralami nadzoru EBI
12.1.40. sprawdzenie komunikacji danych

12.1.41. sprawdzenie potaczen poszczegolnych uktadéw We/Wy ze sterownikiem
12.1.42. sprawdzenie binarnych sygnatéw wejsciowych uktadow We/Wy

12.1.43. sprawdzenie analogowych sygnatow wejsciowych uktadéw We/Wy

12.1.44. sprawdzenie binarnych sygnatéw wyjsciowych uktadéw We/Wy

12.1.45. sprawdzenie analogowych sygnatéw wyjsciowych uktadow We/Wy
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12.1.46. sprawdzenie dziatania diod LED uktadéw We/Wy

12.1.47. sprawdzenie statusu podtaczonych urzadzen

12.1.48. sprawdzenie stabilnosci analogowych sygnatow wejsciowych i wyjsciowych
12.1.49. sprawdzenie wystapienia alarmu w przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego
12.1.50. zapis danych korygujacych do rejestratoréw sterownikow

12.1.51. pomiar aktualnych wartosci i poréwnanie ich z wartosciami zadanymi oraz ewentualna korekta
12.1.52. kontrole stanu technicznego i poprawnosci pracy zasilaczy pod obcigzeniem
12.1.53. kontrole napie¢ wyjsciowych zasilaczy

12.1.54. kontrole stanu technicznego transformatoréw

12.1.55. pomiar napie¢ wyj$ciowych transformatoréw

12.1.56. kontrole skuteczno$ci dziatania wytacznikdéw serwisowych

12.1.57. kontrole pod wzgledem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczegoinych elementow
sktadowych

12.1.58. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany czujnik, poréwnanie ich z wartosciami
zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku

12.1.59. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany termostat, poréwnanie ich z wartoSciami
zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie

12.1.60. sprawdzenie poprawnosci dziatania presostatow

12.1.61. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany presostat, poréwnanie ich z warto$ciami
zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie

12.1.62. sprawdzenie sygnatéw zwrotnych i punktéw progowych napedéw elektrycznych i ewentualna
regulacja

12.1.63. sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawnosSci dziatania zawordéw pradowych nagrzewnic
elektrycznych

12.1.64. sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawno$ci dziatania falownikéw i przetwornic
czestotliwosci

Wentylatory kanalowe

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.1.65. kontrole mocowania i uszczelnien

12.1.66. kontrole i czyszczenie kratek i zaluzji

12.1.67. kontrole stanu tozysk wirnikéw wentylatorow obejmujaca sprawdzenie poprawnej pracy i
ewentualnych luzéw

12.1.68. kontrole potaczen elektrycznych i zabezpieczen silnikow wentylatorow
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Kla .pozZ.

Kontrola poprawno$ci dziatania klap ppoz. musi by¢ skoordynowana z przegladem konserwacyjnym
instalacji monitoringu i sterowania systeméw ppoz. SAP przeprowadzanym przez stuzby NIK.
Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.1.69. kontrole poprawno$ci dziatania sitownikdw klap ppoz.
12.1.70. kontrole poprawno$ci pracy elementoéw ruchomych klap
12.1.71. kontrole poprawno$ci ustawien wytacznikéw krancowych i ewentualna regulacja

12.1.72. kontrole potaczen elektrycznych sitownikow i wytacznikow kraricowych

Po zakonczeniu kazdego kwartatu Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania zbiorczych
Raportéw kwartalnych zawierajacych informacje o przeprowadzonych w danym kwartale
przegladach i czynno$ciach konserwacyjnych, zgtoszonych zakidceniach funkcjonalno$ci
Obszaréw oraz nieprawidtowosci pracy urzadzen, systemow i instalacji technologicznych oraz
ogodlnoobiektowych wraz _z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usuniecia. Doktadna
zawartos¢ Raportéw i terminy ich przekazywania Zamawiajagcemu opisano w dalszej czesci
niniejszego dokumentu.

12.2. Czynnosci kontrolne i konserwacyjne wykonywane FdZ Na poi roku (P)

Uwaga:

Niniejszy opis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonywania czynno$ci wymaganych DTR
badz Instrukcjami obstugi producentéw i wykonawcow urzadzen, systeméw i instalacji, a nie
wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Instalacje, systemy i urzadzenia technologiczne oraz ogdlnoobiektowe objete wymogiem kontroli
wykonywanej z czestotliwoscig raz na pot roku wykazane zostaty szczegotowo w Tabeli nr 1 poprzez
oznaczenie w odpowiedniej komérce kolumny ,Poziom wymagan” symbolem ,P”.

Szafyv klimatyzacji precvzyjnej z wyniesionym skraplaczem

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia chtodniczego przez
Specjalistyczne stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.2.1. kontrole stanu czystosci filtrow powietrza i ich wymiana

12.2.2. kontrole czystoSci lamel parownika wewnetrznego szafy i ewentualne czyszczenie

12.2.3. kontrole poprawnoéci pracy wentylatoréw w szafach

12.2.4. kontrole poprawno$ci pracy presostatow filtrow i wentylatoréw

12.2.5. kontrole poprawnoéci pracy uktaddéw napedowych przepustnic zaluzjowych szaf

12.2.6. kontrole stopnia zawilgocenia i napetnienia uktadu i czynnika zigbniczego na wziernikach
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12.2.7. kontrole stanu technicznego zabezpieczen ci$nieniowych czynnika zigbniczego
12.2.8. kontrole temperatur glowic sprezarek

12.2.9. kontrole szczelnosci potaczen rurociggow, armatury regulacyjnej oraz zaworéw serwisowych
obiegdw czynnika ziebniczego szaf

12.2.10. kontrole poprawnosci pracy regulatora temperatury w szafach

12.2.11. kontrole poprawno$ci odczytow temperatury powietrza przez wewnetrzny czujnik w szafie i
ewentualna kalibracja

12.2.12. kontrole stanu technicznego nagrzewnic elektrycznych

12.2.13. kontrole drozno$ci przewodoéw odprowadzenia poptuczyn z cylindrow nawilzaczy parowych
wraz z ewentualnym oczyszczeniem

12.2.14. kontrole poprawno$ci pracy zaworéw napetniajacych i spustowych z cylindréw nawilzaczy
parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem

12.2.15. kontrole stanu elektrod oraz czysto$ci cylindrow nawilzaczy parowych wraz z ich wymiang

12.2.16. kontrole stanu technicznego czujnikdw wycieku typu ligistat wraz ze sprawdzeniem sprawno$ci
ich dziafania

12.2.17. kontrole stanu technicznego zespotdw taczeniowych, zabezpieczajacych oraz sygnalizacyjnych
12.2.18. kontrole nastaw wraz z ewentualng korektg

12.2.19. kontrole dziatania sygnalizacji alarmowej wraz z poprawnoscig nastaw i wzajemnej komunikacji
miedzy rezerwujacymi sie szafami

12.2.20. kontrole czystosci lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne czyszczenie

12.2.21. kontrole lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne ich prostowanie

12.2.22. kontrole szczelno$ci wymiennikéw skraplaczy wentylatorowych

12.2.23. kontrole poprawnos$ci pracy regulatoréw obrotéw wentylatoréw skraplaczy wentylatorowych

12.2.24. kontrole mocowan i potaczen czujnikéw temperatury czynnika ziebniczego na skraplaczach
wentylatorowych

12.2.25. kontrole szczelnosci potaczen rurociggow, armatury regulacyjnej oraz zaworéw serwisowych
obiegdw czynnika ziebniczego przy skraplaczach wentylatorowych

12.2.26. kontrole czystosci filtrow siatkowych instalacji zasilania w wode nawilzaczy parowych wraz z
ewentualnym czyszczeniem

12.2.27. kontrole stanu stacji uzdatniania wody wraz z czyszczeniem i ewentualng wymiang wktadu
12.2.28. kontrole mocowan rurociggdw odptywu skroplin z ewentualnymi uzupetnianiem

12.2.29. kontrole poprawnosci spadkow rurociggdw skroplin wraz z ewentualng ich korektg
12.2.30. kontrole droznosci instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ich czyszczeniem

12.2.31. kontrole napetnienia syfonéw wraz z ich zalaniem

12.2.32. wykonanie kontroli szczelno$ci urzadzen i instalacji chtodniczych, zawierajacych powyzej 3 kg
substancji kontrolowanych z czestotliwo$cig okreslong ustawg o substancjach zubozajacych
warstwe 0zonowg,

12.2.33. aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawce zbioru protokotéw kontroli szczelno$ci
urzadzen i instalacji chtodniczych zawierajacych powyzej 3 kg substanciji kontrolowanych zgodnie
z Ustawg 0 ochronie warstwy ozonowe;j i towarzyszacymi jej przepisami
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12.2.34. uzupetnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawce zbioru kart obstugi technicznej i
naprawy urzadzenia lub instalacji zawierajacych powyzej 3 kg czynnika bedacego substancjg
kontrolowang zgodnie z Ustawa 0 ochronie warstwy ozonowej i towarzyszacymi jej przepisami

12.2.35. uzupetnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawce zbioru kart maszyn i
urzadzen zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.1999r.

12.2.36. zapewnienie wykonania wpiséw w rejestrze CRO (na podstawie art. 19. ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych

12.2.37. sporzadzenie protokotdw z przegladéw okresowych urzadzen chiodniczych na formularzach
wiasnych Wykonawcy badz wg wzoru Zamawiajacego

Elementy systemow sterowniczych nadzoru i monitoringu
(wyniesiony panel ICom Large, system NForm)

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.2.38. sprawdzenie sygnatéw alarmowych

12.2.39. zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika

12.2.40. sprawdzenie poprawnosci reakcji systemu na wystepowanie standw alarmowych
12.2.41. sprawdzenie bufordw pamieci z historig alarméw i trendami zmian warto$ci punktéw
12.2.42. sprawdzenie poprawnosci dziatania programow zarzadzajacych zuzyciem energii
12.2.43. sprawdzenie informacji i punktéw start/stop

12.2.44. sprawdzenie stanu technicznego baterii

12.2.45. sprawdzenie stanu technicznego i pewnosci potgczen pyty gtownej

12.2.46. sprawdzenie ustawien predkosci transmisji

12.2.47. sprawdzenie poprawno$ci dziatania software’u i ewentualna korekta

12.2.48. sprawdzenie parametrdw regulacii

12.2.49. sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika

12.2.50. diagnostyke btedéw podczas rozruchu instalacji i urzadzeh nadzorowanych przez dany
sterownik

12.2.51. sprawdzenie poprawnosci dziatania programéw czasowych

12.2.52. sprawdzenie poprawnosci komunikacji z obiektowymi centralami nadzoru EBI
12.2.53. archiwizacja danych na dyskietke lub ptyte CD

12.2.54. sprawdzenie komunikacji danych

12.2.55. sprawdzenie potaczen poszczegdlnych uktadéw We/Wy ze sterownikiem
12.2.56. sprawdzenie binarnych sygnatéw wejsciowych uktadéow We/Wy

12.2.57. sprawdzenie analogowych sygnatow wejsciowych uktaddéw We/Wy

12.2.58. sprawdzenie binarnych sygnatéw wyjsciowych uktadow We/Wy

12.2.59. sprawdzenie analogowych sygnatéw wyjsciowych uktadow We/Wy
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12.2.60. sprawdzenie dziatania diod LED uktadéw We/Wy

12.2.61. sprawdzenie statusu podtaczonych urzadzen

12.2.62. sprawdzenie stabilnosci analogowych sygnatow wejsciowych i wyjsciowych
12.2.63. sprawdzenie wystapienia alarmu w przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego
12.2.64. zapis danych korygujacych do rejestratoréw sterownikow

12.2.65. pomiar aktualnych wartosci i poréwnanie ich z wartosciami zadanymi oraz ewentualna korekta
12.2.66. kontrole stanu technicznego i poprawnosci pracy zasilaczy pod obcigzeniem
12.2.67. kontrole napie¢ wyjsciowych zasilaczy

12.2.68. kontrole stanu technicznego transformatoréw

12.2.69. pomiar napie¢ wyjsciowych transformatorow

12.2.70. kontrole skuteczno$ci dziatania wytacznikdw serwisowych

12.2.71. kontrole pod wzgledem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczegoinych elementéw
sktadowych

12.2.72. kontrole mocowania oraz stanu technicznego czujnikéw i termostatéw i ewentualne ich
poprawienie lub wymiana

12.2.73. kontrole mocowania oraz stanu technicznego czujnikow przylgowych na rurociggach i
ewentualne ich poprawienie lub wymiana

12.2.74. kontrole mocowania oraz stanu technicznego czujnikow zanurzeniowych w kapilarach i
ewentualne ich poprawienie lub wymiana

12.2.75. kontrole szczelnosSci i stanu kapilar zanurzeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana
12.2.76. kontrole wypetnienia czynnikiem posrednim pochew kapilar i ewentualne uzupetnienie

12.2.77. kontrole mocowania oraz stanu technicznego czujnikdw bezpo$rednich (ci$nienia, przeptywu,
zalania) i ewentualne ich poprawienie i oczyszczenie lub wymiana

12.2.78. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany czujnik, poréwnanie ich z wartosciami
zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku

12.2.79. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany termostat, poréwnanie ich z warto$ciami
zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie

12.2.80. sprawdzenie poprawnosci dziatania presostatow

12.2.81. pomiar aktualnych parametréw mierzonych przez dany presostat, poréwnanie ich z warto$ciami
zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie

12.2.82. sprawdzenie mocowania, stanu technicznego oraz poprawnosci dziatania napedéw
elektrycznych

12.2.83. sprawdzenie poprawno$ci dziatania napedow elektrycznych przy sterowaniu recznym

12.2.84. sprawdzenie sygnatéw zwrotnych i punktéw progowych napedéw elektrycznych i ewentualng
regulacje

12.2.85. sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawnos$ci dziatania zaworéw pradowych nagrzewnic
elektrycznych

12.2.86. sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawno$ci dziatania falownikéw i przetwornic
czestotliwosci
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12.2.87. pomiar aktualnych parametréw regulowanych przez falowniki, przetwornice czestotliwosci i
zawory pradowe (tyrystory, tranzystory mocy i ich poréwnanie z wartoSciami zadanymi)
ewentualna korekta

Wentylatory kanatowe

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.2.88. kontrole mocowania i uszczelnien

12.2.89. kontrole i czyszczenie kratek i zaluzji

12.2.90. kontrole stanu tozysk wirnikow wentylatorow obejmujaca sprawdzenie poprawnej pracy i
ewentualnych luzéw

12.2.91. kontrole stanu technicznego tozysk silnika i wentylatorow
12.2.92. kontrole potaczen elektrycznych i zabezpieczen silnikow wentylatorow

12.2.93. pomiary pradowe silnikdw wentylatoréw

Kanaly wentvlacyjne wraz z uzbrojeniem

Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.2.94. kontrole mocowan i stanu szczelnosci kanatow wraz z ewentualnym doszczelnieniem

12.2.95. kontrole stanu technicznego przepustnic z ewentualng regulacjq

12.2.96. kontrole izolacji termicznej i ppoz. kanatéw wraz z ewentualnym uzupetnianiem

Kla .PozZ.

Kontrola poprawno$ci dziatania klap ppoz. musi by¢ skoordynowana z przegladem konserwacyjnym
instalacji monitoringu i sterowania systeméw ppoz. SAP przeprowadzanym przez stuzby NIK.
Wykonanie petnego specjalistycznego przegladu okresowego danego urzadzenia przez Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy obejmuje m.in.:

12.2.97. kontrole poprawnosci dziatania sitownikow klap ppoz.
12.2.98. kontrole poprawnosci pracy elementéw ruchomych klap

12.2.99.  kontrole poprawno$ci ustawien wytgcznikdw kraficowych i ewentualna regulacja

12.2.100. kontrole potaczen elektrycznych sitownikow i wytgcznikéw kraricowych
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Parametry pracy szaf klimatyzacji precyzyjnej powinny by¢ cyklicznie przenoszone z pamieci
szafy na nosnik elektroniczny i archiwizowane, a co poét roku przekazywane Zamawiajacemu na

ptycie CD.

12.3. Czynnosci kontrolne i konserwacyjne wykonywane FaZ Na rok (R)
Uwaga:
Niniejszy opis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonywania czynnos$ci wymaganych DTR
badz Instrukcjami obstugi producentéw i wykonawcéw urzadzen, systemoéw i instalacji, a nie
wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Instalacje, systemy i urzadzenia technologiczne oraz ogolnoobiektowe objete wymogiem kontroli
wykonywanej z czestotliwo$cig raz na pdt roku wykazane zostaty szczegbtowo w Tabeli nr 1 poprzez
oznaczenie w odpowiedniej komorce kolumny ,Poziom wymagan” symbolem ,R”.

Nalezy wykonaé czynnosci jak w zakresie czynnosci kwartalnych,
a takze dodatkowo:

12.3.1. konserwacje i serwisowanie stacji uzdatniania wody i jej oprzyrzadowania z czyszczeniem,
ptukaniem i wymiang wktadu

12.3.2. kontrole mocowan rurociggdw freonowych z ewentualnymi uzupetnianiem

12.3.3. kontrole izolacji ziimnochronnej rurociagéw freonowych wraz z ewentualnymi uzupetnianiem
12.3.4. kontrole mocowan rurociggdw odptywu skroplin z ewentualnymi uzupetnianiem

12.3.5. kontrole poprawnos$ci spadkow rurociagow skroplin wraz z ewentualng ich korektg,

12.3.6. archiwizacje Protokotdw, Raportow, parametrow pracy i standw awaryjnych zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego

12.3.7. przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego w
zakresie Utrzymania ruchu instalacji i urzadzen sanitarnych, a w szczegoino$ci szaf klimatyzacji
precyzyjnej oraz obstugi dziatajacego w obiekcie systemu BMS - w zakresie dotyczacym
Serwerowni 69.
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13. Procedury utrzymania ruchu w zakresie konserwacji, przegladoéw okresowych i napraw

Wykonawca wykonujac prace musi stosowac ponizsze procedury.

13.1. Procedura wykonywania czynno$ci podstawowych podczas okresowych przegladdw konserwacyjnych
urzadzen, systemow i instalacji sanitarnych

Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w Tabeli
nr 1 oraz opracowanymi na jego podstawie i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego harmonogramami
rocznymi  konserwacji urzadzen, systeméw i instalacji sanitarnych. Podczas przegladéw
konserwacyjnych urzadzen, systeméw i instalacji personel Wykonawcy zobowigzany jest do
wykonywania n/w czynnosci:

13.1.1. Przekazanie wskazanym w Umowie Stuzbom eksploatacyjnym Zamawiajacego informacji o
rozpoczeciu wykonywania planowanych czynnosci konserwacyjnych

Podczas powiadamiania personel Wykonawcy informuje o zakresie planowanych czynnosci
konserwacyjnych, m.in.:

»  ktorego obszaru, urzadzenia badz instalacji beda dotyczy¢
* planowanego czasu ich wykonania
»  kto bedzie wykonywat czynnosci konserwacyjne
» danych osobowych konserwatoréw badz podmiotu Specjalistycznych stuzb serwisowych w
przypadku zaplanowania wykonania Specjalistycznego przegladu okresowego
. czy istnieje zagrozenie zaktdcen funkcjonalnosci Obszaru, ktdrego dotyczy¢ beda czynnosci
konserwacyjne
» czy istnieje mozliwo$¢ pojawiania sie sygnatdw alarmowych w systemie BMS
W odniesieniu do Obszardw badz urzadzen, systemdw i instalacji technologicznych, Stuzby
eksploatacyjne Zamawiajacego musza wyrazié zgode na wykonanie w/w _czynnosci
konserwacyjnych.

13.1.2. Przystapienie do czynnosci konserwacyjnych badz specjalistycznego przegladu okresowego
urzadzen, systemow i instalacji technologicznych i ogdlnoobiektowych, przewidzianych do
wykonywania w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w Tabeli nr 1 oraz opracowanymi na jego
podstawie i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego harmonogramami rocznymi konserwacji
urzadzen, systemow i instalacji sanitarnych

13.1.3. W przypadku zakonczenia czynnosci konserwacyjnych badz specjalistycznego przegladu
okresowego, personel Wykonawcy zobowigzany jest przekazaé¢ informacje o powyzszym fakcie
Stuzbom eksploatacyjnym Zamawiajacego oraz sprawdzi¢ stan odwzorowan parametréw pracy
urzadzenia, systemu badz instalacji (ktorych dotyczyty czynnoSci konserwacyjne badz
Specjalistyczny przeglad okresowy) w systemie BMS / NForm

13.1.4. Po zakoniczeniu wykonywania czynno$ci konserwacyjnych badz Specjalistycznego przegladu
okresowego Personel Wykonawcy wraz z konserwatorami Specjalistycznych stuzb serwisowych,
zobowigzani sg do dokonania odpowiednich wpisdw w:

« prowadzonym przez Wykonawce zbiorze protokotow kontroli szczelnoSci urzadzen i instalacii
chtodniczych zawierajacych powyzej 3 kg substanciji kontrolowanych zgodnie z ustawg z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubazajacych warstwe ozonowg oraz o niektdrych
fluorowanych gazach cieplarnianych),

e prowadzonym przez Wykonawce zbiorze kart obstugi technicznej i naprawy urzadzen lub
instalacji zawierajacych powyzej 3 kg czynnika bedacego substancjg kontrolowana,
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» rejestrze CRO pod nadzorem Stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego (na podstawie art. 19.
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz
o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych,

» kartach przegladow klimatyzacji w wersji pisemnej wykonanych na wzér kart elektronicznych
kart rejestru CRO zatozonych przez Wykonawce, bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego
i przechowywanych u Zamawiajacego.

Personel Wykonawcy badZ konserwatorzy specjalistycznych stuzb serwisowych zobowigzani sg do
sporzadzania protokotu z wykonanych czynno$ci konserwacyjnych badz wykonanego Specjalistycznego
przegladu okresowego danego urzadzenia, systemu i instalacji; w/w protokoty nalezy przedstawi¢ do
podpisu odpowiednim Stuzbom Zamawiajacego oraz archiwizowaé i przechowywaé przy odpowiedniej
karcie prowadzonego przez Wykonawce zbioru kart maszyn i urzadzen.

Personel Wykonawcy zobowigzany jest do prowadzenia Zeszytu Obiektowego, w ktérym na biezaco
dokonuje m.in. wpisy i informacje o przeprowadzonych czynno$ciach konserwacyjnych.

13.1.5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu zbiorczych
Raportow kwartalnych

Wiw Raporty powinny zawiera¢:

» informacje o zakresie przeprowadzonych w danym kwartale czynnosciach konserwacyjnych

» informacje o zakresie przeprowadzonych w danym kwartale Specjalistycznych przegladach
okresowych

» wykaz wymienionych w danym kwartale materiatow eksploatacyjnych

» informacje o zgtoszeniach zaktocen funkcjonalno$ci oraz nieprawidtowosci i awarii pracy
urzadzen, systemow i instalacji technologicznych i ogélnoobiektowych jakie miaty miejsce w
danym kwartale wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunigcia

» wykaz wymienionych czeSci zamiennych podczas usuwania awarii jakie wystapity w danym
kwartale

13.1.6. Przekazywanie odpowiednim Stuzbom Zamawiajacego zbiorczych Raportow kwartalnych w
terminie do 10 dnia kalendarzowego od daty korica kwartatu, ktérego dotycza w/w Raporty.

13.2. Procedura postepowania Wykonawcy w przypadku utraty lub zaktocenia Funkcjonalnosci Obszaru

13.2.1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego utraty Funkcjonalnosci Obszaru Serwerowni,
wskazane w Umowie Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego powiadamiajg Specjalistyczne stuzby
serwisowe Wykonawcy.

Przyjmowanie zgtoszen obejmuje droge faksowa, e-mail lub telefon wskazane w Umowie.

Wykonawca zapewnia 24 godziny na dobe w Dni robocze, wolne od pracy i $wigta ustuge przyjmowania
zgtoszen o awariach.

Zgtoszenie awarii powinno zawiera¢ informacje dotyczace:

» danych osoby zgtaszajgcej utrate Funkcjonalnosci

»  ktorego Obszaru dotyczy zgloszenie

* mozliwie doktadny opis zauwazonych nieprawidtowos$ci w funkcjonowaniu Obszaru wraz z
okresleniem rodzaju awarii (krytyczna, niekrytyczna)

»  kontaktu z osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje Umowy z Wykonawcg,
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o kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie Funkcjonalnosci Obszaru ze strony
Zamawiajacego (w celu np. uzyskania dostepu do Obszaru przez wzywane Specjalistyczne
stuzby serwisowe Wykonawcy).

Czas reakcji Specjalistycznych stuzb serwisowych Wykonawcy liczony jest od momentu przyjecia
zgtoszenia utraty Funkcjonalno$ci Obszaru.

W przypadku, kiedy skutki awarii zagrazajq spowodowaniem lub spowodowaly znaczace straty
finansowe i materialne, uszkodzenie urzadzen IT, utrate danych badz zaktocenia w dziataniu
infrastruktury 1T, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca wraz ze Stuzbami eksploatacyjnymi
sporzadza Raport awaryjny lub Notatke stuzbowa najpdzniej w najblizszym Dniu roboczym liczac od
daty wystapienia awarii.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio przez personel Wykonawcy (np. podczas czynnosci
kontrolnych lub konserwacyjnych) utraty Funkcjonalnosci Obszaru, personel Wykonawcy zobowigzany
jest natychmiast poinformowa¢ o tym zdarzeniu Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego i przystapi¢ do
czynnoSci zwigzanych z przywroceniem Funkcjonalnosci oraz wezwa¢ Specjalistyczne stuzby
serwisowe wskazane/wspotpracujace z Wykonawca.

13.2.2. Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego powiadamiajg osoby odpowiedzialne ze strony
Zamawiajgcego za realizacje Umowy z Wykonawca.

13.2.3. Od momentu przyjecia przez Wykonawce zgtoszenia (faksem, telefonem lub lub e-mailem) o
utracie Funkcjonalno$ci Obszaru, Specjalistyczne stuzby serwisowe Wykonawcy zobowigzane sg
do rozwigzania problemu zachowujac graniczne wartosci Czasu Reakcji przystapienia do
rozwigzania problemu oraz - okreslone w Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3 - graniczne wartosci Czasu
rozwigzania.

Czas rozwigzania problemu Awarii krytycznej traktuje sie jako dotrzymany po podpisaniu stosownego
protokotu bez uwag, gdy:

* w wymaganym Czasie rozwigzania Awarii krytycznej, Wykonawca rozwigzat catkowicie
problem jg wywotujacy, a wymagane parametry mieszczg sie w zakresie Poziomu Normowego
i Obszar funkcjonuje prawidtowo

* w wymaganym Czasie Rozwigzania Awarii krytycznej, Wykonawca rozwigzat problem jg
wywotujacy poprzez naprawe awaryjng badz wprowadzenie rozwigzania zastepczego, w
stopniu zapewniajacym utrzymywanie parametrow o wartociach nie przekraczajacych wartoSci
granicznych Awarii krytycznej; w takim przypadku uwaza sig, ze Obszar ze stanu Awarii
krytycznej przeszedt w stan Awarii niekrytycznej, a Czas rozwigzania powinien by¢ dotrzymany
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi Awarii niekrytyczne.

13.2.4. Osoby odpowiedzialne za realizacie Umowy ze strony Zamawiajgcego nadzorujq prace
Wykonawcy tj. sposob i Czas rozwigzania problemu zwigzanego z utratg Funkcjonalnosci
Obszaru.

Wykonawca dodatkowo sporzadza Protoko6t wykonania ustugi usuniecia Awarii.

13.2.5. W_ramach usuwania Awarii_kazda uszkodzona cze$¢ podlega wymianie na nowa o
niegorszych parametrach, bez podejmowania czynnosci naprawczych.
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13.2.6. Na wymienione czesci zamienne, urzadzenia i podzespoty Wykonawca udziela gwarancji
zgodnej zakresem z gwarancja producenta. Zuzyte, uszkodzone cze$ci zamienne,
urzadzenia i podzespoty staja sie wlasno$cia Wykonawcy.

13.3. Procedura postepowania Wykonawcy w przypadku Awarii

13.3.1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia awarii urzadzenia, systemu badz
instalacji ogélnoobiektowej, wskazane w Umowie Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego
powiadamiajq Specjalistyczne stuzby serwisowe Wykonawcy. Przyjmowanie zgtoszer obejmuje
droge faksowa, e-mail lub telefon wskazane w Umowie.

Wykonawca zapewnia 24 godziny na dobe w Dni robocze, wolne od pracy i $wieta ustuge przyjmowania
zgtoszen o awariach.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ informacje dotyczace:

»  danych osoby zgtaszajacej awarie

e czego dotyczy zgtoszenie

» mozliwie doktadny opis zauwazonych nieprawidtowo$ci w funkcjonowaniu danego urzadzenia,
systemu badz instalacji ogoinoobiektowe;

kontaktu z osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje Umowy z Wykonawcg

Czas reakeji Stuzb serwisowych Wykonawcy liczony jest od momentu przyjecia zgtoszenia o awari.

W przypadku, kiedy skutki awarii zagrazajq spowodowaniem lub spowodowaly znaczace straty
finansowe i materialne, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca wraz ze Stuzbami eksploatacyjnymi
sporzadza Raport awaryjny lub Notatke stuzbowg najpdzniej w najblizszym dniu roboczym liczac od daty
wystapienia awarii.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio przez personel Wykonawcy (np. podczas czynnoSci
kontrolnych) awarii urzadzenia, systemu badz instalacji ogélnoobiektowej, personel Wykonawcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowac o tym zdarzeniu Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego i
przystapic do czynnoSci zwigzanych z naprawg awaryjng oraz wezwaC Specjalistyczne stuzby
serwisowe wskazane/wspdtpracujace z Wykonawca. Czas reakcji Specjalistycznych stuzb serwisowych
Wykonawcy liczony jest od momentu poinformowania Wykonawcy przez Stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego.

13.3.2. Stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego powiadamiajg osoby odpowiedzialne ze strony
Zamawiajacego za realizacje Umowy z Wykonawcg,

13.3.3. Od momentu przyjecia zgtoszenia o awarii przez Wykonawce, Stuzby serwisowe Wykonawcy
zobowigzane sg do wykonania naprawy awaryjnej zachowujac okreslone graniczne warto$ci
Czasu reakcji przystapienia do naprawy oraz okreslone graniczne warto$ci Czasu rozwigzania
(wykonania naprawy).

13.3.4. Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy ze strony Zamawiajacego nadzorujg sposob i czas
naprawy awaryjnej wykonywanej przez \Wykonawce.

Wykonawca dodatkowo sporzadza Protokét wykonania ustugi usunigcia awarii

13.3.5. Na wymienione cze$ci zamienne, urzadzenia i podzespoty Wykonawca udziela gwarancji
zgodnej zakresem z gwarancja producenta. Zuzyte, uszkodzone cze$ci zamienne,
urzadzenia i podzespoty staja sie wlasno$cia Wykonawcy.
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14. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiajacym i zasady wspotpracy

14.1. Kanaty komunikacji pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym

14.1.1. wideokonferencja (obstuge zapewnia Zamawiajacy),
14.1.2. telefon,

14.1.3. e-mail,

14.1.4. spotkanie w siedzibie NIK.

14.2. Zasady wspotpracy

14.2.1. Wszystkie prace bedg realizowane przy udziale lub w konsultacji ze Stuzbami eksploatacyjnymi
Zamawiajacego.

14.2.2. Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym wszystkie przyjmowane zatozenia poczynione
w zwigzku z realizacjg Umowy. W zwigzku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich
niezbednych wyjasnien i materiatéw dodatkowych (opisow, dokumentacji itp.)  Stuzbom
eksploatacyjnym Zamawiajgcego tak, aby mozZliwe bylo jednoznaczne zrozumienie
proponowanych przez niego zatozen.

14.2.3. Wszystkie ustalenia poczynione za posrednictwem wideokonferencii, telefonicznie lub w trakcie
spotkania muszg zosta¢ niezwtocznie potwierdzone za posrednictwem wiadomosci e-mail. Mogg
zostac z nich takze sporzadzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

14.2.4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach lub
przeszkodach mogacych spowodowaé opdznienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminéw
przewidzianych w umowie.

14.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci pracy modernizowanych i
serwisowanych systeméw i instalacji przynajmniej w godzinach pracy Zamawiajgcego.

14.2.6. W ramach obowigzkéw wynikajacych z wykonywania zapisow Umowy wigzace sg wytgcznie
ustalenia poczynione w formie pisemnej i podpisane przez Kierownikow projektu obu Stron
Umowy.
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15. Sposob realizacji zdalnego dostepu (spoza siedziby Zamawiajacego) na potrzeby realizacji Umowy
15.1. Zasady przyznania dostepu zdalnego

15.1.1. Zdalny dostep bedzie realizowany za posrednictwem rozwigzania udostepnianego przez
Zamawiajacego, na zasadach przez niego okreslonych i tylko do wybranych elementéw.

15.1.2. Zdalny dostep bedzie przyznany uznaniowo wytacznie w celu wykonywania prac wynikajacych
z Umowy.

15.1.3. Jezeli Wykonawca bedzie zainteresowany skorzystaniem ze zdalnego dostepu, przekaze
Zamawiajgcemu liste pracownikow wraz z niezbednymi danymi okreslonymi kazdorazowo przez
Zamawiajacego (w szczegdlnosci: imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komérkowego oraz
dane jednoznacznie identyfikujace komputer z ktérego bedzie uzyskiwany dostep) do konfiguracji
zdalnego dostepu. Wskazane osoby muszg znajdowa¢ sie na aktualnej liscie oséb
odpowiedzialnych za realizacje Przedmiotu Umowy bedacej zatacznikiem do Umowy.

15.1.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy warunki techniczne jakie musza spetniaC komputery
Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostepu. Warunki te moga by¢ przez Zamawiajacego
modyfikowane w trakcie realizacji Umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

15.1.5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia iloSci 0sob, ktérym przyznany zostanie
zdalny dostep.

15.2. Pozostate uwarunkowania

15.2.1. Pracownicy Wykonawcy, ktérym przyznany zostat zdalny dostep zobowigzani sg do nie
przekazywania danych umozliwiajacych jego uzyskanie osobom trzecim (w szczeg6inosci sg to:
adres systemu, login, hasto, kody jednorazowe).

15.2.2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nagrywania wszystkich czynno$ci realizowanych
przez pracownikdw Wykonawcy za posrednictwem zdalnego dostepu.

15.2.3. W przypadku czasowej niedostepnosci zdalnego dostepu z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego prace wynikajace z Umowy beda realizowane przez pracownikow
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie.

15.2.4. Brak zdalnego dostepu z dowolnych przyczyn nie zwalnia Wykonawcy z wykonania prac
serwisowych i usuniecia Awarii w wymaganym czasie.

15.2.5. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do wcze$niejszego uzgodnienia z upowaznionymi
pracownikami Zamawiajacego zakresu prac realizowanych za po$rednictwem zdalnego dostepu.

15.2.6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan, w tym
organizacyjnych i technicznych, majacych na celu zabezpieczenie sprzetu, za pomoca ktorego
pracownicy Wykonawcy bedg realizowali prace za po$rednictwem zdalnego dostepu.
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16. Wzory protokotow
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....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawcg

przekazuje Najwyzszej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym przedmiot odbioru w postaci:

Niniejszy protokét odbioru, sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Warszawa dnia ........cococceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeann, 20...r.

Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

*) wpisac rodzaj protokotu odbioru np. odbioru/odbioru koricowego/odbioru ustugi, itp.

**) niepotrzebne skresli¢
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Protokot potwierdzajacy usuniecie Awarii

....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawcg

przekazuje Najwyzszej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym przedmiot odbioru w postaci:

Awarie zgtoszono dnia: ........cccccevererireneieieieieninens 0 QOUZINIE: vvvvvreirererere v s

Awarig usunieto dnia: .........cocevreeninieens 0 GOUZINIE: ..o

Niniejszy protokét odbioru, sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Warszawa dnia ........cocooceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeann 20...r.

Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis) (czytelny podpis)
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