Zatacznik nr 2 do OPZ

Zakres czynnosci

Wentylacja - centrale wentylacyjne i wentylatory
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13.

14.
15.

16.
17.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ogledziny ogdlne i ocena stanu technicznego urzadzen (central, wentylatoréw, sprezarek),

kontrola stanu zabrudzenia filtrow powietrza ich oczyszczenie lub wymiana oraz zabranie i utylizacja,
ocena stanu technicznego central (mocowanie, stan amortyzatordw),

kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajacych, dokrecenie zaciskow elektrycznych, pomiar poboru
pradu, pomiar wartosci ochronnych,

czyszczenie wnetrza central,

ocena stanu zespotu wentylatora i silnikéw (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciagu
pasow klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar pradéw silnikéw, kontrola falownikow),

ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

sprawdzenie termostatéw chtodnic i nagrzewnic,

ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

okre$lenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddw, potgczen elastycznych, przewodow
uziemiajacych, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytacznikow krancowych sitownikow przepustnic,

. sprawdzenie pracy weztow regulacyjnych (zawory tréjdrozne, sitowniki, zawory reczne),
12.

sprawdzenie poprawno$ci dziatania czujnikéw réznicy cisnien (presostatow), sprawdzenie ich nastaw
oraz ewentualna regulacja,

sprawdzenie poprawnosci dziatania termostatéw przeciwzamrozeniowych (frostéw), sprawdzenie ich
nastaw oraz regulacja,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania sitownikdw zaworow,

kontrola pracy i przetestowanie ukfadu automatyki kontrolno — pomiarowej, sprawdzenie poprawno$ci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen,

sprawdzenie i konfiguracja sterownikéw,

kontrola droznosci i szczelno$ci,

pomiar pracy sprezarek,

pomiar cisnienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzacego,

czyszczenie powierzchni ptatow wszystkich wentylatorow,

czyszczenie zaluzji uktadu ssacego i nawiewnego,

czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

czyszczenie filtréw wodnych,

czyszczenie zbiornikéw wody w parownikach,

inne nie wymienione w pkt 1 do 25, a warunkujace prawidtowe funkcjonowanie urzadzen,

dostawa i wymiana filtrow central i nawiewnikow.

Agregaty chiodnicze
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pomiar ci$nienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,

kontrola czynnika ziebniczego w kazdym obiegu chtodniczym i ewentualne uzupetnienie,
pomiar stopnia przegrzania czynnika ziebniczego i ewentualna regulacja,

pomiar temperatur wody lodowej na wejsciu i wyjSciu z parownika z ewentualng kalibracjg czujnikow,
kontrola poprawnosci dziatania czujnikow przeptywu wody lodowej,

pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,
pomiar uzwojen silnikow sprezarek,

kontrola ilosci zataczen sprezarek na godzing,

pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy,

kontrola stanu technicznego tozysk silnikow wentylatorow skraplaczy,

kontrola nadmiarowych wytacznikéw bezpieczenstwa, stycznikow, przekaznikdw, wytacznikdw
ci$nieniowych (presostatéw), regulatoréw predkosci obrotowej wentylatorow skraplaczy,



12.

13.
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15.
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28.
29.
30.

sprawdzenie warto$ci kalibracyjnych i nastaw elementdw réznicowych, umozliwiajgcych kontrole funkcii
zabezpieczajacych (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego cisnienia, termostaty, zawory
bezpieczenstwa) wraz z ewentualng regulacja,

kontrole poprawnosci potgczen elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z korektg lub ewentualng
wymiana,

sprawdzenie i kalibracje przekaznikdw termicznych wraz z ewentualng wymiana,

sprawdzenie nastaw parametréw mikroprocesorowych uktadéw automatycznej regulacii,

sprawdzenie poprawno$ci wskazan czujnikéw pomiarowych (m.in. wody lodowej na wejsciu i wyjsciu,
cisnienia skraplania, cinienia ssania),

sprawdzenie poprawno$ci dziatania alarméw, ich nastaw wraz z ewentualng regulacjg,

sprawdzenie wskazan alarmowych,

sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziebniczego wraz z ewentualng wymiang wktadow osuszaczy,
sprawdzenie poziomu oleju w sprezarkach wraz z ewentualnym uzupetnieniem,

sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatoréw,

sprawdzenie szczelnosci obiegu zigbniczego i usuniecie ewentualnych nieszczelnoéci,

sprawdzenie szczelnosci obiegéw wodny lodowej i usuniecie ewentualnych nieszczelnosci,
sprawdzenie elastycznych przewoddw czynnika zigbniczego po stronie ttoczenia sprezarek wraz z
ewentualng wymiang,

kontrola sterownikow elektronicznych,

ocena stopnia zanieczyszczenia wymiennikow ciepta, ich czyszczenie,

ocena stanu zespotu wentylatorowego, ocena stanu wymiennikdw,

mycie wymiennikdw,

kontrola stanu izolacji na instalacjach,

inne nie wymienione w pkt od 1 do 7, a warunkujace prawidtowe funkcjonowanie urzadzen,

Urzadzenia klimatyzacyjne

©oNORrwWON =

[ NGO S T N6 T |G JE G (i Qi i (i W G U Ui §
PN 2SS OWODNODARWN 2O

czyszczenie filtrow klimatyzatordw,

czyszczenie powierzchni wymiennikéw ciepta,
czyszczenie powierzchni ptatow wszystkich wentylatorow,
czyszczenie zaluzji uktadu ssacego i nawiewnego,
czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,
czyszczenie stykow elektrycznych na zasilaniu urzadzen,
czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,
czyszczenie filtrbw wodnych,

czyszczenie zbiornikéw wody w parownikach,

. dezynsekcja antybakteryjna/odgrzybianie jednostek wewnetrznych,

. sprawdzenie stanu wentylatoréw, sprezarek,

. sprawdzenie mocowan i potaczefi wewnetrznych urzadzenia oraz sprawdzenie szczelnosci,
. sprawdzenie szczelno$ci uktadu freonowego,

sprawdzenie parametrdw pracy urzadzen i ich regulacja,

. sprawdzenie systemu automatycznego sterowania,

sprawdzenie elementdw konstrukcyjnych i ich mocowania,

. sprawdzenie odptywu skroplin,

sprawdzenie uktadow pod katem chtodzenia i uzyskania wtadciwych temperatur,

. sprawdzenie konstrukcji nosnej urzadzen,

utrzymanie instalacji sprawnej i w nalezytym stanie technicznym,

. sprawdzenie jakosci chtodzenia i temperatury nawiewu w pomieszczeniach,
. inne nie wymienione w pkt 1 do 21, a warunkujace prawidtowe funkcjonowanie urzadzen,
. dostarczenie materiatdbw w ilosciach i asortymencie wynikajacych z potrzeb konserwacyjnych

(detergenty, srodki myjace, azot, cylindry nawilzaczy0).



Klapy p.poz

kontrola poprawnosci dziatania sitownikéw klap ppoz.

kontrola poprawnosci pracy elementéw ruchomych klap,

kontrola poprawnosci ustawiert wytacznikow krancowych i ewentualna regulacja,
kontrola potaczen elektrycznych sitownikdw i wytacznikdw krahcowych .
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Dokumentacja

sporzadzenie protokotéw odbiorowych,

dokonanie wpisdw do Kart Urzadzen,

sporzadzenie listy elementow, ktdre ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu,
dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

Dokonanie wpiséw do CRO.
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