Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia sa;

1. Przeglady techniczne i konserwacje systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Przeglady i konserwacje systemu automatyki klimatyzaciji.

ad. 1. Przeglady techniczne oraz konserwacie:
1.1. systemdéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz urzadzen i instalacji klimatyzacji firmy Daikin
(wraz z instalacjami odprowadzenia skroplin),

1.2

1.3
14
1.5
1.6

systemy central wentylacyjnych opartych na urzadzeniach firm GEA, Daikin, VTS Klima,
Lennox, KLM25, Ventus,

wentylatoréw firmy BSH Klima Polska,

klimatyzatora dachowego DVV,

klimatyzatorow split firm Daikin, Toshiba, Fuijitsu, LG, Sanyo,

klap p.poz firmy Mercor. — 85 szt.

ad. 2 Przeglady i konserwacje:

21
22
2.3

systemu automatyki klimatyzacji Daikin,

systemu automatyki wentylacji, sterowniki TAC,

systemow automatyki pozostatych systemow wentylacji, zapewniajace ciagta, poprawng
wspotprace systeméw klimatyzaciji i wentylacji z systemem BMS.

3. Przeglady techniczne i konserwacje oprogramowania.

ad. 3

Centrale wentylacyjne sterowane sg z szesciu szaf automatyki, opartych na sterownikach TAC ,Xenta”.
Reset oprogramowania ww. sterownikow wykonano w 2017 roku. Zamawiajacy dysponuje petnym
oprogramowaniem zrodtowym do tych sterownikow. Na tym etapie Zamawiajacy nie planuje zmian
W oprogramowaniu.

Sterowniki podtaczone sg do obecnie funkcjonujacego w obiektach Centrali NIK w Warszawie systemu
BMS - Metasys Johnson Control. Oprogramowanie sterownikow wykonata firma SAR PW Sp. z o. o.

z \Warszawy).

W ramach kazdego przegladu technicznego nalezy wykonacé:

1)
2)

=
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konserwacje, dokrecenie elementow ztacz i zaciskow,

sprawdzenie wszystkich sterownikéw oraz wizualizacji z poziomu Metasys Johnson Control
oraz usuniecie ewentualnych dysfunkcji,

optymalizacja systeméw w zakresie funkcjonalnosci — wykonanie drobnych modyfikacji
systemu na zyczenie Zamawiajacego (np. sprawdzenie i korekta nastaw parametréw)
indywidualne wysterowanie kazdym elementem sktadowym central wentylacyjnych, dziatanie
potwierdzone doktadnymi protokotami,

sprawdzenie zabezpieczen toréw zasilajacych wytacznikéw réznicowo-pradowych,
sprawdzenie poprawnosci zasilania poszczegoinych urzadzen,

sprawdzenie stanu uziemien urzadzen i zabezpieczen przepigciowych,,

usuniecie usterek zgtoszonych w okresie eksploatacji od ostatniego przegladu,

sprawdzenie poprawnos$ci rozruchu uktadéw po zaniku zasilania.

4, Dostawy, ktore obejmuja::

1) dostawe i wymiane kompletu filtrow we wszystkich centralach wentylacyjnych podczas kazdego
przegladu oraz zabranie i utylizacje zuzytych filtrow. Wykaz filtrdw oraz czestotliwo$¢ ich
wymiany w zataczeniu (zatgcznik nr 1 do OPZ).

2) dostawe, wymiane i utylizacje zbiornikow nawilzaczy BLOTH1CO0H1 - 3 szt. Czestotliwos¢
wymiany 2 razy w roku kalendarzowym.
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Systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne i urzadzenia zainstalowane sa w budynkach biurowych

»,A” i ,B” Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 oraz Krzywickiego 9.

Przeglady techniczne i konserwacje maja za zadanie zapewnienie uzytkownikom budynku parametrow

temperatur okreslonych w zatozeniach projektowych systeméw klimatyzacyjnego i wentylacyjnego zgodnie
z wartosciami, ktére zawiera Tabela nr 1 (w zatgczeniu).

Iv.

1.

10.

1.

12.

13.

Szczegotowy wykaz urzadzen i systemow

Przeglady techniczne i konserwacje systemow-klimatyzacyjnych VRV Daikin oraz urzadzen i instalacii
systemu wentylacji, w tym central wentylacyjnych GEA zainstalowanych w budynku ,A” NIK przy
ul. Filtrowej 57w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje urzadzen i instalacji klimatyzacyjnej VRV Daikin zainstalowane;
w budynku ,B” NIK przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku
kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje zespotu urzadzen i instalacji klimatyzacyjnej firmy Daikin
pracujacych w systemie TWIN w pomieszczeniu UPS w budynku ,,A” NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie
— ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje zespotu urzadzen i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla
potrzeb Zaktadowej Przychodni Lekarskiej w budynku ,,A” NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie -
ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

Wykonanie ustugi konserwacyjnej zespotu NT/NW wraz z centralg wentylacyjng Daikin zainstalowanych
w Hydroforni w budynku ,,B” NIK przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy
w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje wentylacji mechanicznej zainstalowanej dla pomieszczen Powielarni
w budynku ,A” NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku
kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje instalacji klimatyzacyjnej VRV Daikin zainstalowanej w holu
budynku ,B” NIK przy ul. Krzywickiegp 9 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku
kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje instalacji klimatyzacyjnej i klimatyzatora firmy Daikin typu split
zainstalowanej w pomieszczeniu obok holu przy wej$ciu do budynku ,,B” przy ul. Krzywickiego 9
w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje instalacji mechanicznej z chlodzeniem zainstalowane;
w pomieszczeniach Kuchni w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy
w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatora firmy Daikin typu split zainstalowanego
w pomieszczeniu Chtodni w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy
w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatora firmy Daikin typu split zainstalowanego
pomieszczeniu Dyzurki w Garazu w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana
2 razy w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje systemu wentylacji w budynku ,,B” przy ul. Krzywickiego 9
w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

Przeglady techniczne i konserwacje systemu wentylacji nawiewno-wyciagowej dla Biblioteki
i pomieszczen przylegtych zainstalowanego w pomieszczeniu w Piwnicy przy ul. Krzywickiego 9
w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym..



14. Przeglady techniczne i konserwacje centrali wentylacyjnej WAM1000 zainstalowanej w Sali Rehabilitacji
w budynku ,B ,przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

15. Przeglady techniczne gwarancyjne i konserwacje systemu nawiewno — wywiewnego zainstalowanego
w pomieszczeniu Socjalnym w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana
2 razy w roku kalendarzowym. Gwarancja na urzadzenia i instalacje obowigzuje do 14.12.2021 roku.

16. Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatoréw firmy Daikin typu split zainstalowanych w Rozdzielni
oraz w Warsztacie w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy w roku
kalendarzowym.

17. Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatoréw firmy Toshiba zainstalowanych w Czytelni w budynku
,B” przy ul. Krzywickiego 9 — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

18. Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatora firmy Fujitsi zainstalowanego w Centrali Alarmowej -
ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

19. Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatora firmy Sanyo zainstalowanego w Pom. Socjalnym
w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

20. Przeglady techniczne i konserwacje klimatyzatora firmy LG zainstalowanego w Pom. 123 i Salce
Konferencyjnej w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

21. Przeglady techniczne i konserwacje urzadzen wentylacji zainstalowanych w Garazu w budynku ,A” przy
ul. Filtrowej 57 — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

22. Przeglady techniczne i konserwacje wyciagow Sanitariatow i pom. Socjalnych w budynku ,B" przy
ul. Krzywickiego 9 — ustuga wykonywana 2 razy w roku kalendarzowym.

23. Przeglady techniczne i konserwacje instalacji klimatyzacyjnej LG zainstalowanej w pomieszczeniach
Punktu Dystrybucyjnego IT w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie — ustuga wykonywana 2 razy
w roku kalendarzowym.

24. Przeglady techniczne gwarancyjne i konserwacje instalacji zespotu klimatyzaciji precyzyjnej zainstalowanej
w pomieszczeniach Archiwum w budynku ,A” przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie - ustuga wykonywana 2
razy w roku kalendarzowym.

ad1.)
Miejsce swiadczenia ustugi - budynek ,,A” ul. Filtrowa 57

Obiekt biurowy o kubaturze 54.520 m® wyposazony jest w instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
funkcjonujace jako autonomicznie systemy.

System wentylacji opiera sie na 11 uktadach wentylacyjnych (nawiew dla catego systemu wynosi 54.200 m?
/godz.), dla ktérych centrale wentylacyjne firmy GEA , typ CAIRplus. zlokalizowane sg na poddaszu. Centrale
wentylacyjne wyposazone sg w jednostki chiodnicze firmy Daikin — 10 szt. Zaopatrywane sg w ciepto
technologiczne z sieci miejskiej. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny wykonany zostat przy zatozeniu, ze
iloS¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego jest jednakowa i wynosi Vn = Vw = 50m%*h/osobe. Sale
konferencyjne wyposazone sg w oddzielne uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne zapewniajace wymagang
ilos¢ Swiezego powietrza oraz przewietrzania pomieszczenia. Ponizej zestawienie central wentylacyjnych.

1) centrala wentylacyjna GEA system NC2-WC2+ agregat ERQ125 -1 kpl

1) centrala wentylacyjna GEA system NC1-WC1+ agregat ERQ125 -1 kpl

2) centrala wentylacyjna GEA system NSK+ agregat ERQ125 - 1kpl
3) centrala wentylacyjna GEA system NB + agregat ERQ125 -1 kpl
4) centrala wentylacyjna GEA system NB2/WB2 + agregat ERQ250 - 1 kpl
5) centrala wentylacyjna GEA system NB 1/WB1+ agregat ERQ250 -1 kpl
6) centrala wentylacyjna GEA system ND/WD+ agregat ERQ250 -1 kpl



7) centrala wentylacyjna GEA system NE/WE+ agregat ERQ250 -1 kpl
8) centrala wentylacyjna GEA system NF1/WF1+ agregat ERQ250 - 1 kpl
9) centrala wentylacyjna GEA system NF2/WF2+ agregat ERQ250 - 1 kpl
10) centrala WAM 2000 -1 szt.

Ponadto w skfad systemu wchodza;

» wentylatory firmy BSH Klima Polska -1 szt.
»  wentylator dachowy DVV - 1 szt.
»  klapy p.poz. firmy Mercor S. A. - 73 szt.

System klimatyzaciji ztozony jest z 9 oddzielnych sekcji chtodzenia VRV Il firmy Daikin pracujacych w oparciu
o0 czynnik chtodniczy R410A i oznaczonych jako J.Z.1; J.2.2; J.2.3; J.Z4; J.25; J.2.6; J.2.7; J.2.8; J.Z9 -
zawierajacych odpowiednio 49,9; 61,1; 53,3; 59,3; 39,4; 60,5; 42,5; 58,7; 12,4 kilograméw tego czynnika.
Wszystkie sekcje sg wpiete do zbiorczego sterowania automatycznego ,Inteligent Manager” typ DAM602B51.
firmy Daikin.

W skfad systemu VRV wchodzi:

* 9 systeméw VRV (23 szt. agregatéw) typu RXYQ12P, RXYQ36P, RXYQ40P, RXYQ44P, RXYQ46P,
RXYQ R50, RXYQ14T

e 407 jednostek wewnetrznych typu FXAQ15P, FXAQ20P, FXAQ25P, FXAQ32P, FXAQ40P, , FXHQ
32MA, FXHQ63MA.

» system rurociggdw chtodniczych freonowych wraz z rozdzielaczami instalacyjnymi systemowymi.

o sterowniki i zadajniki temperatury przewodowe typu BRC1D527 dla kazdego pomieszczenia
klimatyzowanego.

Instalacja chtodnicza VRV uwzglednia zapotrzebowanie chtodu dla jednostek wewnetrznych i zapewnia odbi6r
zyskow ciepta. Zyski ciepta odbierane za posrednictwem klimatyzatorow systemu VRV wynoszg 732,8 KW.

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg wynosi 437 KW.

Instalacje wentylacyjna i klimatyzacyjna zostaly wykonane w latach 2011- 2013.
ad 2.

Miejsce swiadczenia ustugi - budynek ,,B” ul. Krzywickiego 9

Obiekt biurowy o kubaturze catkowitej 20.932 m*® wyposazony jest w instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne funkcjonujace jako autonomiczne systemy.

Zamowienie obejmuje uktad klimatyzacji ztozony z 4 oddzielnych sekcji chtodzenia VRV Il firmy Daikin
oznaczonych jako J1,J2, J3, J4 i pracujacych na czynniku chtodniczym R 410A odpowiednio w nastepujacych
ilosciach (11,7 + 7,7); (11,7 + 8,6 +8,6); (11,7 + 11,7 + 11,3); (11,7 + 8,4 +11,7) kilogramdw czynnika. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowane sg na dachu budynku.

Wszystkie sekcje sg wpiete do systemu sterowania uktadem klimatyzaciji ,Inteligent Manager” typ DAM 602B51
firmy Daikin.

W skfad systemu VRV firmy Daikin wchodza;
1) 4 systemy VRV (11 szt. agregatoéw) typu RXYQ10P, RXYQ12P, RXYQ14P, RXYQ18P,



2) 196 jednostki wewnetrzne FXAQ20P, FXAQ25P, FXAQ32P, FXAQ40P, FXZQ40A
3) system rurociggdw chtodniczych.

4) 172 sterowniki pokojowe, nascienne przewodowe typu BRC1D527,

5) 1 sterownik centralny

Odprowadzenie skroplin odbywa si¢ za pomocg przewodow skroplinowych poziomych i pionéw skroplin PS-1,
PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, PS-9, ktore wigczone sg do instalacji kanalizacji na poziomie piwnicy
lub parteru.

Instalacja klimatyzacyjna zostata oddana do uzytku w 2011 roku.
ad 3.)
W skiad zespotu firmy Daikin wchodzg :

1) jednostka zewnetrzna model RZQG140LY1 - 1 szt.
2) jednostki wewnetrzne nascienne serii SMART FAQ71C - 2 szt.
3) sterownik przewodowy BRC1E52A - 1 szt.

Zespdt pracuje w oparciu o czynnik chtodniczy R410A w ilosci 3,7 kilogramow.
ad4.)
Zespdt wentylacyjno-klimatyzacyjny ZPL:

1) jednostka zewnetrzna dla centrali wentylacyjnej N13 — agregat skraplajacy
Lennox model LV-MO160-14M — 1 szt. W sktad zespotu wchodza: centrala wentylacyjna typ LXD-30,
filtry dziatkowe M5 - 2 szt., chtodnica freonowa, nagrzewnica elektryczna 49,50 kW, wentylator.
Instalacja oddana do uzytku we wrze$niu 2017 roku.
Urzadzenia i instalacja na gwarancji do 22.09.2022 roku.

2) jednostki wewnetrzne:
modelFXAQ15P -2 szt.
model FXAQ20P -9 szt.
model FXAQ25P - 6 szt.
3) Sterowniki:
model BRC1E52A — 17 szt.
Instalacja pracuje w oparciu o czynnik chtodniczy R410A w ilosciach ( 6,1 + 10,3) kilogramow.
ad5.)
Zespdt NT/NW wraz z centralg wentylacyjng Daikin model VAM650 FB7VE — 1 kpl
ad 6.)
Wentylacja mechaniczna oparta na centrali wentylacyjnej nawiewnej z:

1) nagrzewnicg typu AF MINIO1 firmy Frapol -1 szt.



2) wentylatorami typ KVK 200. firmy Systemair - 1 szt. oraz KVK160 — 1 szt.
Na uktadzie sg zainstalowane klapy p.poz. z sitownikiem 230V typu SFR2.90T.Strulik — 2 szt.
ad7.)
Instalacja oparta na systemie VRV Daikin. Jednostka zewnetrzna posadowiona na dachu holu wejsciowego.
W sktad zespotu klimatyzacyjnego wchodza;

1) jednostki wewnetrzne kasetonowe FXZQ40A firmy Daikin - 3 szt.
2) jednostka zewnetrzna RXYSQ6P8Y1 firmy Daikin —-1szt.
3) sterownik -1 szt.

Instalacja pracuje w oparciu o czynnik chtodniczy R410A w ilosci 6,3 kilograméw.
ad 8.
Klimatyzator Daikin typu split ztozony z:

1) jednostki zewnetrznej RX35JV firmy Daikin — 1 szt.
2) jednostki wewnetrznej FTX35JV -1 szt.
3) sterownik -1szt.

Zespdl pracuje w oparciu o czynnik chtodniczy R410A w ilosci 1,1 kilograméw.
ad9.)

Instalacja wentylacji mechanicznej z chtodzeniem ztozona z;

1) centrali wentylacyjnej N1W1 MCKS Klimor -szt. -1
2) centrali wentylacyjnej N2W2 MCKS Klimor -szt. -1
3) agregatu chtodniczego ERQ100A Daikin -szt. -1
4) agregatu chtodniczego ERQ200A -szt. -1
5) okapdéw JSI Jewen -szt. -2
6) Klap p. poz. mcr FID Mercor -szt.-9
7)  Wentylatora KFSL ATC -szt. -1
ad 10.)

Klimatyzator split Daikin — $cienny inwerter:

1) jednostka zewnetrzna RXN6OMV1B - 1szt.

2) jednostka wewnetrzna FTXNG6OMV1B -1 szt.

3) sterownik -1szt.
ad 11.)

Klimatyzator split Daikin

1) jednostka zewnetrzna RXN25MB -1 szt.
2) jednostka wewnetrzna FTXN25MB —-1szt.
3) sterownik - 1szt.



ad 12

W sktad systemu wchodza;

—_

) agregat chtodu Lennox RA90DKSTD 125100/01 -1szt.
) centrala wentylacyjna Lennox KLM 25 -1 szt.
) sterownik uniwersalny RWX62 -1szt.
) rozdzielnica zasilajaco-sterujaca
)
)
)

a1l B W N

automatyka uktadu wentylacji
system kanatow wentylacyjnych
system kratek wentylacyjnych

~N O

ad 13.)

W sktad systemu wchodza;

—_

) centrala VTS CLIMA Ventus -1 kpl

) wentylatory typ RH35C/M-90/4P/1,1 -2 szt

) ukitad zasilajaco-sterujacy wraz nagrzewnica elektryczna typ NE72/EC2
) filtry typ ED-EU4/EC2 dziatkowe
)

)

)

Ol B W N

system nawiewnikow i wywiewnikow
czerpnia i wyrzutnia
klapy p.poz -4 szt

~N O

ad 14.)

W sktad zespotu wchodza:

—_

) centrala wentylacyjna WAM 1000 —1szt.
) filtr powietrza
)
)

W N

jednostka klimatyzacyjna typu split firmy Daikin FHYC71/R71 -1 szt.
sterownik

N

Ad 15.)
W sktad zespotu wechodza;

1) centrala wentylacyjna SALDA VEKA 3000 EKO - 1 szt.
2) filtr FKM 822/485/340-8

3) system kanatéw wentylacyjnych z anemostatami

4) wentylatory dachowe Systeair DVC315-S — 2 zt.

Ad 16.)

Klimatyzatory firmy Daikin:

1) jednostka zewnetrzna RKS71FAV1B —-1szt.
2) jednostki wewnetrzne FTXN71GV -1szt.

3) Sserownik BRC7EB518 - 1szt.
4) jednostka zewnetrzna FAQ71BW1B -1 szt.
5) jednostka wewnetrzna FAQ71B -1szt.



6) sterownik BRC7 —-1szt.
Urzadzenia pracujq w oparciu o czynnik R410A
ad 17.)
W sktad zespotu wchodza;

1) jednostki zewnetrzne RAV-SM802AT-E - 2 szt.
2) jednostki wewnetrzne RAV-S802UT-E -2 szt.
3) sterowniki -2 szt.

Urzadzenia pracujg w oparciu o czynnik R 410 A
ad 18.)
Klimatyzator sktada sie z:

1) jednostki zewnetrznej AOG12LEC -1 szt.
2) jednostki wewnetrznej ASYG12LECA -1 szt.
3) sterownika -1 szt.

Urzadzenia pracujq w oparciu o czynnik chtodniczy R 410 A
ad 19.)
Klimatyzator sktada sie z:

1) jednostki zewnetrznej SPWC483GL8S -1 szt.

2) jednostki wewnetrznej SPWT483GSN56 - 1 szt.

3) sterownika -1 szt.
Urzadzenia pracujq w oparciu o czynnik chtodniczy R 22

ad 20.)
Zespot sktada sie z:

1) jednostki zewnetrznej FM25AH -1 szt.
2) jednostek wewnetrznych AMUH12GD4LO - 2 szt.
3) sterownika -1 szt.

N —

sie¢ kanatéw z nawiewnikami i wywiewnikami
czerpnia

wyrzutnia

klapy p poz.

S W
—_ = = —= =

(93]

ad 22.)
W sktad instalacji wchodza;

1) wentylatory — 2 szt.

centrala wentylacyjna PM LUFT RABOB8FRINSATS - 1 szt.

-6 szt.



2)

ad 23.)

sie¢ kanatéw z nawiewnikami i wywiewnikami

Klimatyzator firmy LG - 2 kpl

B w N -

)
)
)
)
)
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ad 24.)

jednostka zewnetrzna D-18RN (ASWU186K1R1) -2 szt.

jednostka wewnetrzna D-18RN041N51 -2 szt
sterowniki -2szt.
instalacja freonowa

instalacja skroplin

Zespdt klimatyzaciji precyzyjnej

1)

B W N

)
)
)

Instalacja

skraplacze zewnetrzne wersja LOW NOISE COMPACT model PEC35-213 — 3 szt.

szafa klimatyzacji precyzyjnej Lennox model DMAURO130H - 3szt.
pompki kondesatu -3 szt
zbiorniki nawilzaczy BLOTH1C00H1 -3 szt

Zespol klimatyzacji precyzyjnej pracuje w oparciu o czynnik R410A
oddana do uzytku we wrze$niu 2017 roku.

Instalacja i urzadzenia na gwarancji do 22.09.2022 roku.

Dotyczy punktéow 1,2 i4
Wymagania w zakresie temperatur dla poszczegdlnych grup pomieszczen

Tabela 1

Pomieszczenie Zima [°C] Lato [°C]

1 2 3

Pomieszczenia biurowe 20 22

Sale konferencyjne 20 24

Pomieszczenia drukarni i powielarni 20 24
Pomieszczenie gospodarcze, archiwum 20 wynikowa
Korytarze 20 wynikowa
Pomieszczenia magazynowe, porzadkowe 16 wynikowa
Toalety 20 wynikowa
Klatki schodowe 16 wynikowa

V. Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ przedmiot Umowy za pomocg Zespotu obejmujacego:

1) co najmniej jedng osobg posiadajacg Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do eksploatacii

urzadzen wentylacji, klimatyzacji i chtodnictwa o mocy powyzej 50 kW,

2) co najmniej jedng osobg posiadajacg Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do dozoru nad

eksploatacjq urzadzen wentylacji, klimatyzacji i chtodnictwa o mocy powyzej 50 kW,

3) co najmniej jedng osobg posiadajaca Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do eksploatacii

urzadzen elektrycznych o napieciu do1 kV,

4) co najmniej jedng osobg posiadajacg Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do dozoru nad

eksploatacjg urzadzen i instalacji o napieciu do1 kV,

5) co najmniej dwoma osobami posiadajacymi certyfikat przeszkolenia lub inny réwnowazny
dokument potwierdzajacy, ze mogg one wykonywa¢ autoryzowane ustugi serwisowe w zakresie
urzadzen typu VRV firmy Daikin, wystawiony przez producenta lub ich autoryzowanego

przedstawiciela w Polsce.




6) co najmniej jedng osobg posiadajacy certyfikat przeszkolenia lub inny réwnowazny dokument
potwierdzajacy, ze moze wykonywa¢ autoryzowane ustugi serwisowe w zakresie przegladdw
konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych GEA.

7) co najmniej jedng osobg posiadajacg zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 2221 ze zm.), aktualny certyfikat dla personelu, wskazany
w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 303/2008, uprawniajacy do wykonywania nastepujacych
czynno$ci;

a) sprawdzenie pod wzgledem wyciekéw stacjonarnych urzadzen chtodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajacych 3 kg lub wiecej fluorowanych gazéw
cieplarnianych lub substancji kontrolowanych,

b) instalacja, kontrola szczelnosci konserwacja lub serwisowanie, a takze naprawa
i likwidacja wszystkich stacjonarnych urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepta zawierajacych fluorowane gazy lub substancje kontrolowane oraz odzysk
fluorowanych gazéw cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych
i ruchomych urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta,

c) petienie u Zamawiajgcego roli Administratora w Centralnym Rejestrze Obiektow
(CRO).

8) co najmniej dwoma osobami posiadajaca uprawnienia do pracy na wysoko$ci powyzej 3 m .

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wymienione powyzej w punktach 1 i 3 byly zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Zataczniki do OPZ:

1. Wykaz filtréw,
2. Zakres czynnoSci
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