
 

 

Załącznik nr 2 do OPZ 

Zakres czynności 

Wentylacja - centrale wentylacyjne i wentylatory 

1. oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń (central, wentylatorów, sprężarek), 
2. kontrola stanu zabrudzenia filtrów powietrza ich oczyszczenie lub wymiana oraz zabranie i utylizacja, 
3. ocena stanu technicznego central (mocowanie, stan amortyzatorów), 
4. kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilających, dokręcenie zacisków elektrycznych, pomiar poboru 

prądu, pomiar wartości ochronnych, 
5. czyszczenie wnętrza central, 
6. ocena stanu zespołu wentylatora i silników (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu 

pasów klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze 
szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, pomiar prądów silników, kontrola falowników), 

7. ocena stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic, 
8. sprawdzenie termostatów chłodnic i nagrzewnic, 
9. ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, 
10. określenie stanu technicznego przepustnic i ich napędów, połączeń elastycznych, przewodów 

uziemiających, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wyłączników krańcowych siłowników przepustnic, 
11. sprawdzenie pracy węzłów regulacyjnych (zawory trójdrożne, siłowniki, zawory ręczne), 
12. sprawdzenie poprawności działania czujników różnicy ciśnień (presostatów), sprawdzenie ich nastaw 

oraz ewentualna regulacja, 
13. sprawdzenie poprawności działania termostatów przeciwzamrożeniowych (frostów), sprawdzenie ich 

nastaw oraz regulacja, 
14. sprawdzenie poprawności działania siłowników zaworów,  
15. kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno – pomiarowej, sprawdzenie poprawności 

działania zainstalowanych zabezpieczeń, 

16. sprawdzenie i konfiguracja sterowników, 
17. kontrola drożności i szczelności, 
18. pomiar pracy sprężarek, 
19. pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,  
20. czyszczenie powierzchni płatów wszystkich wentylatorów, 
21. czyszczenie żaluzji układu ssącego i nawiewnego, 
22. czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu, 
23. czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych, 
24. czyszczenie filtrów wodnych, 
25. czyszczenie zbiorników wody w parownikach,  
26. inne nie wymienione w pkt 1 do 25, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, 
27. dostawa i wymiana filtrów central i nawiewników. 

 
Agregaty chłodnicze 

1. pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu, 
2. kontrola czynnika ziębniczego w każdym obiegu chłodniczym i ewentualne uzupełnienie, 
3. pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja, 
4. pomiar temperatur wody lodowej na wejściu i wyjściu z parownika z ewentualną kalibracją czujników, 
5. kontrola poprawności działania czujników przepływu wody lodowej, 
6. pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy,  
7. pomiar uzwojeń silników sprężarek, 
8. kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę, 
9. pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy, 
10. kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy, 
11. kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników 

ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy, 



 

 

12. sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji 
zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory 
bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją, 

13. kontrolę poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z korektą  lub ewentualną 
wymianą, 

14. sprawdzenie i kalibrację przekaźników termicznych wraz z ewentualną wymianą, 
15. sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji, 
16. sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. wody lodowej na wejściu i wyjściu, 

ciśnienia skraplania, ciśnienia ssania), 
17. sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją, 
18. sprawdzenie wskazań alarmowych, 
19. sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy, 
20. sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach wraz z ewentualnym uzupełnieniem, 
21. sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów, 
22. sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności, 
23. sprawdzenie szczelności obiegów wodny lodowej i usunięcie ewentualnych nieszczelności, 
24. sprawdzenie elastycznych przewodów czynnika ziębniczego po stronie tłoczenia sprężarek wraz z 

ewentualną wymianą, 
25. kontrola sterowników elektronicznych, 
26. ocena stopnia zanieczyszczenia wymienników ciepła, ich czyszczenie, 
27. ocena stanu zespołu wentylatorowego, ocena stanu wymienników, 
28. mycie wymienników, 
29. kontrola stanu izolacji na instalacjach, 
30. inne nie wymienione w pkt od 1 do 7, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, 

 
Urządzenia klimatyzacyjne 
 

1. czyszczenie filtrów klimatyzatorów, 
2. czyszczenie powierzchni wymienników ciepła,  
3. czyszczenie powierzchni płatów wszystkich wentylatorów, 
4. czyszczenie żaluzji układu ssącego i nawiewnego,  
5. czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu, 
6. czyszczenie styków elektrycznych na zasilaniu urządzeń, 
7. czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych, 
8. czyszczenie filtrów wodnych, 
9. czyszczenie zbiorników wody w parownikach, 
10. dezynsekcja antybakteryjna/odgrzybianie jednostek wewnętrznych, 
11. sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek, 
12. sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia oraz sprawdzenie szczelności, 
13. sprawdzenie szczelności układu freonowego, 
14. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i ich regulacja, 
15. sprawdzenie systemu automatycznego sterowania, 
16. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania, 
17. sprawdzenie odpływu skroplin, 
18. sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur, 
19. sprawdzenie konstrukcji nośnej urządzeń, 
20. utrzymanie instalacji sprawnej i w należytym stanie technicznym, 
21. sprawdzenie jakości chłodzenia i temperatury nawiewu w pomieszczeniach, 
22. inne nie wymienione w pkt 1 do 21, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń,  
23. dostarczenie materiałów w ilościach i asortymencie wynikających z potrzeb konserwacyjnych 

(detergenty, środki myjące, azot, cylindry nawilżaczy0). 
 
 
 
 



 

 

Klapy p.poż 
 

1. kontrola poprawności działania siłowników klap ppoż.  
2. kontrola poprawności pracy elementów ruchomych klap,  
3. kontrola poprawności ustawień wyłączników krańcowych i ewentualna regulacja, 
4. kontrola połączeń elektrycznych siłowników i wyłączników krańcowych . 

 
 
Dokumentacja 
 

1 sporządzenie protokołów odbiorowych, 
2 dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
3 sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu, 
4 dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
5 Dokonanie wpisów do CRO. 

 


