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Załącznik nr 2 do SIWZ
	FORMULARZ OFERTOWY


ZAMAWIAJĄCY:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Świadczenie usług transmisji danych
w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu”.
	I. DANE WYKONAWCY:


1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..……………………………………………
2. Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………

NIP ..................................................................., REGON ...................................................................
3. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...……………………

….………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………
4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………..……………………………………….. 

tel.: ……………………………………………

5. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
4.1 e-mail: …….………………………………………
4.2 adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP: ….…………………………

6. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..……………………………………………
	II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu, w tym przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN z wykorzystaniem głównych Łączy IP VPN MPLS Wykonawcy we wszystkich Lokalizacjach Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, z zapewnieniem Funkcjonalności usługi transmisji danych w Sieci WAN,

1.2 świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN z wykorzystaniem zapasowych Łączy IP VPN MPLS
Wykonawcy we wszystkich Lokalizacjach Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, z zapewnieniem Funkcjonalności usługi transmisji danych w Sieci WAN,

1.3 świadczenie usługi dostępu do Internetu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie poprzez główne i zapasowe łącze dla usługi dostępu do Internetu, z zapewnieniem Funkcjonalności dostępu do Internetu,

1.4 dostawę i przeniesienie na Zamawiającego własności 3 szt. Routerów CE zapewniających Funkcjonalność transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu,

1.5 realizację:

1) robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia i świadczenia usług, o których mowa w pkt II.1.1 – 1.3,

2) projektu i wdrożenia transmisji danych IP Multicast,

3) dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia Routerów CPE,

4) uruchomienia Łączy IP VPN MPLS,

5) uruchomienia łączy dla usługi dostępu do Internetu,

6) montażu, konfiguracji, uruchomienia i, w imieniu Zamawiającego, dokonania wymaganej przepisami prawa rejestracji Routerów CE w związku z wykorzystaniem modułu silnie szyfrującego, 

7) dostawy, instalacji i uruchomienia systemu monitoringu,

8) propozycji sposobu wykonania pierwszej i drugiej części testów akceptacyjnych,

9) pierwszej i drugiej części testów akceptacyjnych,

10) dokumentacji powykonawczej;

11) instruktażu powdrożeniowego;

12) świadczenia usługi serwisu Wykonawcy;

13) innych prac niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia nawet, jeżeli prace te nie zostały wyszczególnione w Umowie lub załącznikach do Umowy.

1.6 świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Routerów CE,

1.7 zapewnienie usługi Serwisu Producenta dla Routerów CE,

1.8 w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – realizację instruktażu technicznego. Zamawiający może wymagać przeprowadzenia wszystkich zajęć, ich części, także dla mniejszej ilości osób, albo zrezygnować z całości,

1.9 w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – przedłużenie świadczenia usług, o których mowa
w pkt II.1.1 – 1.3, 1.6 i 1.7, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, o jaki okres przedłuży świadczenie tych usług,

1.10 udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone Routery CE, wykonane prace i świadczone usługi.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:


Tabela nr 1: Opis oferowanych Routerów CE i Serwera monitoringu


Tabela nr 2: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych Routerów CE.


Tabela nr 3: Zestawienie parametrów technicznych oferowanego Serwera dla systemu monitoringu.


Tabela nr 4: Kryterium 1: Cena ofertowa.


Tabela nr 5: Kryterium 2: Cena usług opcjonalnych.


Tabela nr 6: Pozacenowe kryteria oceny ofert.
OPIS  OFEROWANYCH  ROUTERÓW  CE  i  SERWERA  MONITORINGU


Tabela nr 1
	Oferujemy następujące Routery CE przeznaczone dla usługi transmisji danych w Sieci WAN
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i dla obsługi dostępu do Internetu:

	
	(tę  kolumnę  Wypełnia  Wykonawca)

	1.
	Producent:
	

	2.
	Model:
	

	3.
	Szczegółowe informacje dotyczące wersji oprogramowania:
	

	4.
	Spis kart i modułów zainstalowanych wewnątrz Routera CE:
	

	5.
	Licencje oraz klucze aktywacyjne odblokowujące Funkcjonalności Routera CE:
	

	Oferujemy następujący Serwer monitoringu przeznaczony dla usługi Systemu monitoringu:

	
	(tę  kolumnę  Wypełnia  Wykonawca)

	1.
	Producent:
	

	2.
	Model:
	

	3.
	System operacyjny:
	

	4.
	Licencje oraz klucze aktywacyjne odblokowujące Funkcjonalności Serwera monitoringu jeżeli wymagane:
	


Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w całości Tabelę nr 2 oraz Tabelę nr 3 z odnośnikami do miejsc dokumentacji technicznej producenta wskazujących na potwierdzenie wymaganych Funkcjonalności / parametrów.

ZESTAWIENIE   PARAMETRÓW   TECHNICZNYCH   OFEROWANYCH   ROUTERÓW  CE
Potwierdzamy spełnienie niżej wymaganych parametrów Routerów CE przeznaczonych dla usługi transmisji danych w Sieci WAN w siedzibie Zamawiającego w Warszawie oraz Routera CE przeznaczonego dla obsługi dostępu do Internetu
Potwierdzamy, że dostarczane urządzenie będzie posiadać wgrane i aktywowane bezterminowo wszystkie niezbędne licencje / klucze aktywacyjne celem umożliwienia wykorzystania w pełni wskazanych poniżej parametrów i Funkcjonalności.

Tabela nr 2
	L.p.
	Opis stawianych przez Zamawiającego
wymagań dla danego parametru / dla danej Funkcjonalności
	Wskazanie stron
w dokumentacji producenta Routera CE potwierdzających spełnienie wymagania opisanego
w kolumnie "b"

(tę kolumnę wypełnia Wykonawca)

	a
	b
	c

	1. 
	możliwość uruchomienia minimum w 8 portów 1 Gigabit Ethernet przeznaczonych dla modułów optycznych typu SFP lub równoważnych, a także możliwość uruchomienia minimum  8 portów
10 Gigabit Ethernet przeznaczonych dla modułów optycznych typu SFP+ lub równoważnych;
	

	2. 
	odblokowane licencyjnie/kluczem aktywacyjnym i bez limitu czasowego minimum 4 szt. Portów
1 Gigabit Ethernet oraz minimum 4 szt. portów 10 Gigabit Ethernet;
	

	3. 
	odblokowane licencyjnie/kluczem aktywacyjnym i bez limitu czasowego zasoby sprzętowe pozwalające przełączać minimum 30 Mpps oraz minimum 60 Gbps ruchu;
	

	4. 
	wbudowane szyfrowanie IPsec oraz wbudowany dedykowany  sprzętowy akcelerator kryptograficzny o wydajności minimum 16 Gbps dla ruchu IMIX;
	

	5. 
	odblokowana licencyjnie/kluczem aktywacyjnym i bez limitu czasowego wydajność sprzętowego akceleratora kryptograficznego na poziomie minimum 8 Gbps dla ruchu IMIX;
	

	6. 
	szyfrowanie przynajmniej z wykorzystaniem algorytmu AES-256 zgodnie ze standardem 802.1AE na wszystkich odblokowanych licencyjnie/kluczem aktywacyjnym portach 1 Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit Ethernet z prędkością linerate;
	

	7. 
	możliwości techniczne pozwalające zainstalować i wykorzystywać przynajmniej 16 GB pamięci DRAM;
	

	8. 
	zainstalowane i wykorzystywane przynajmniej 8 GB pamięci DRAM;
	

	9. 
	obsługa IPv4 oraz IPv6;
	

	10. 
	obsługa nie mniej niż 1 000 000 prefiksów w tablicach routingu do IPv4;
	

	11. 
	obsługa nie mniej niż 1 000 000 prefiksów w tablicach routingu do IPv6;
	

	12. 
	obsługa nie mniej niż 64 000 tras multicast;
	

	13. 
	obsługa przynajmniej następujących protokołów routingu dynamicznego dla IPv4: OSPF, ISIS, BGP;
	

	14. 
	obsługa przynajmniej następujących protokołów routingu dynamicznego dla IPv6: OSPFv3, ISIS, BGP;
	

	15. 
	obsługa Policy Based Routing, w tym także routingu opartego o pomiar parametrów łącza (opóźnienie, obciążenie, jitter) z możliwością definiowania polityk per aplikacja;
	

	16. 
	możliwość uruchomienia wydzielonych wirtualnych instancji (przestrzeni) routingowych w oparciu o mechanizm VRF (Virtual Routingu Forwarding), umożliwiający m.in. wykreowanie wydzielonej logicznej sieci na potrzebę obsługi ruchu określonej aplikacji lub wydzielonego fragmentu sieci;
	

	17. 
	obsługa minimum 8000 instancji VRF;
	

	18. 
	obsługa funkcjonalności Bidirectional Forwarding Detection (BFD), z zapewnieniem wsparcia dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego, VRRP lub równoważnego;
	

	19. 
	obsługa funkcjonalności BFD dla interfejsów skonfigurowanych do współpracy z VRF;
	

	20. 
	obsługa multicast, w szczególności: PIM sparse/dense/SSM, IGMP, MLD, Multicast VPN, Multicast Static Routing;
	

	21. 
	obsługa protokołu NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol);
	

	22. 
	obsługa protokołu First Hop Redundancy Protocol takiego jak  VRRP lub równoważnego;
	

	23. 
	obsługa protokołu GDOI zgodnego z RFC 3547;

	

	24. 
	wbudowane funkcjonalności związane z podniesieniem niezawodności pracy urządzenia przynajmniej takie jak:

a. system modularny umożliwiający aktualizację poszczególnych modułów programowych niezależnie od siebie; 

b. redundancja procesów routingowych realizowana poprzez uruchomienie dwóch kopii systemu operacyjnego;

c. obsługa BFD dla OSPF, BGP, ISIS;

d. obsługa IP FRR (IP Fast ReRoute);

e. obsługa BGP Prefix-Independent Convergence (PIC); 

f. obsługa Graceful Restart przynajmniej dla OSPF, BGP, ISIS, oraz dla LDP (Label Distribution Protocol), RSVP (Resource ReSerVation Protocol);

g. funkcjonalność VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) lub równoważna;

h. redundantne zasilacze 230V - jeden pracujący zasilacz zapewnia pracę w pełni wyposażonego urządzenia przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych;

i. możliwość wymiany modułów w trakcie pracy (ang. hot swap);
	

	25. 
	obsługa MPLS (Multiprotocol Label Switching), w szczególności:

a. LDP (Label Distribution Protocol);

b. EoMPLS (Ethernet over MPLS);

c. VPLS (Virtual Private LAN Service);

d. MPLS L3 VPN (VPN warstwy L3);

e. MPLS TE (MPLS Traffic Engineering);

f. MPLS FRR (MPLS Fast Reroute) w trybach protekcji łącza oraz węzła;
	

	26. 
	obsługa mechanizmów QoS (Quality of Service) przynajmniej takich jak:

a. klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping na każdym porcie i VLAN zarówno dla IPv4  jak i IPv6;

b. obsługa hierarchicznego QoS (H-QoS) - 3 poziomy;

c. klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących  parametrów:  adres MAC, adres IP, port TCP, VLAN ID, MPLS EXP, 802.1p (CoS), IP ToS/DSCP;

d. dynamiczna alokacja kolejek sprzętowych, dostępne przynajmniej 100 000 kolejek;

e. wbudowany algorytm Round Robin (Shaped Round Robin) dla obsługi kolejek; 

f. możliwość obsługi jednej kolejki z priorytetem w stosunku do innych;

g. wbudowany mechanizm ograniczania ilości ruchu w kolejce priorytetowej;

h. możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP;

i. możliwość ograniczania pasma wejściowego dostępnego na danym porcie dla ruchu
o danej klasie obsługi (ingress policing, rate limiting);

j. wbudowany mechanizm WRED;

k. możliwość wykorzystania rodzajów aplikacji/ruchu aplikacyjnego w tworzeniu polityk QoS;
	

	27. 
	obsługa przynajmniej następujących funkcji i elementów bezpieczeństwa:

a. sprzętowa ochrona warstwy zarządzającej (Control Plane Policing), ze wsparciem dla list kontroli dostępu;

b. unicast RPF (Reverse Path Forwarding)

c. listy kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz  wartości TTL;

d. przynajmniej 60 000 wpisów IPv4 na wszystkich listach kontroli dostępu (ACL), a także przynajmniej 4 000 list kontroli dostępu (ACL);

e. dostęp administracyjny oparty o role z przypisanymi uprawnieniami;

f. zasoby sprzętowe umożliwiające realizację w czasie rzeczywistym funkcjonalności szyfrowania VPN z wydajnością przynajmniej16 Gbps (AES256), DES, 3DES, z obsługą przynajmniej 8 000 tuneli IPSec;
g. realizacja sieci VPN typu site-2-site opartych o IPSec;

h. dynamiczne zestawianie VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami;

i. realizacja bez-tunelowych sieci VPN w relacji każdy z każdym w celu zapewnienia optymalnej transmisji pomiędzy dowolnymi węzłami oraz optymalnej realizacji polityk jakości usług (QoS) i transmisji multicast;

j. obsługa algorytmów IPSec następnej generacji opartych o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności:

1. Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH);

2. Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCM-AES) - 128/256 bitów;

3. Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) - 128/256 bitów;

4. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2;

5. konfiguracja tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2;

6. IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych;

7. IKEv2 zarówno dla ruchu IPv4 jak i IPv6;

k. funkcjonalność VPN dla każdego VRF;

l. ochrona centralnego procesora urządzenia (CPU) przed atakiem Denial of Service (DoS) poprzez możliwość klasyfikowania i limitowania ruchu docierającego do CPU;

m. logowanie pakietów przekraczających skonfigurowane limity ruchu docierającego do CPU;

n. możliwość uruchomienia funkcjonalności analizy i klasyfikacji pakietów w warstwach 2-7 polegającej na przeszukiwaniu pakietów pod kątem zawierania specyficznych ciągów znaków i wykrywania na tej podstawie ataków;
	

	28. 
	wbudowana i aktywowana obsługa klasyfikacji ruchu w oparciu o głęboką analizę pakietów, przy czym klasyfikacja ta przynajmniej:

a. opiera się na kilku mechanizmach gwarantujących poprawne rozpoznawanie wielu aplikacji / protokołów;

b. udostępnia 3 atrybuty opisujące daną aplikację / protokół (atrybuty ułatwiają konfigurowanie QoS na urządzeniu poprzez grupowanie podobnych aplikacji / protokołów - na przykład wszystkie aplikacje typu p2p mają taką samą wartość atrybutu określającego typ aplikacji);
	

	29. 
	obsługa protokołu GRE (Generic Route Encapsulation) oraz zapewnienie mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego;
	

	30. 
	obsługa przynajmniej 4000 tuneli GRE;
	

	31. 
	obsługa tunelowania przesyłanych danych w postaci tuneli GRE typu punkt-punkt oraz
punkt-wielopunkt z możliwością uruchomienia protokołów routingu dynamicznego pomiędzy urządzeniami połączonymi za pomocą tuneli GRE;
	

	32. 
	obsługa tunelowania GRE over IPSec;
	

	33. 
	w ramach funkcjonalności zarządzania urządzeniem  dostępne są przynajmniej niżej wymienione:

a. zarządzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3;

b. obsługa Ethernet OAM (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731);

c. obsługa MPLS OAM;

d. pisanie skryptów konfiguracyjnych;

e. protokół Netflow ze wsparciem dla multicast oraz IPv4/IPv6;

f. narzędzia IP SLA umożliwiające pomiar parametrów jakościowych łącza (np. czas odpowiedzi aplikacji/serwera, opóźnienie, jitter, straty pakietów)  i dostęp do tych informacji za pomocą SNMP;

g. obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS;

h. dedykowane porty do zarządzania urządzeniem: port konsoli (RJ45), port Ethernet 10/100/1000 oraz port AUX;

i. przynajmniej jeden port USB;

j. możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej;

k. konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona;

l. plik konfiguracyjny (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze; Po zapisaniu konfiguracji
w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją; W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (do wielkości pamięci flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego restartu urządzenia po dokonaniu zmian;

m. posiada możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów;

n. wbudowane mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla SYSLOG (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router);

o. obsługa Sflow, J-Flow, Net-Flow lub protokołu równoważnego ze wsparciem dla multicasówt oraz IPv4 iIPv6, umożliwiającego zbieranie informacji o ruchu i statystyk
z nim związanych w tym min.:  źródłowy/docelowy prefix, źródłowy/docelowy port, źródłowy/docelowy system autonomiczny, źródłowy/docelowy interfejs, klasa ToS, ilość pakietów/bajtów/sesji, znaczniki czasowe;
	

	34. 
	wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą (routingiem) ruchu VOiP;
	

	35. 
	obsługa NAT (Network Address Translation) i PAT (Port Address Translation);
	

	36. 
	mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla protokołów H.225/H.245;
	

	37. 
	obsługa NTP klient i serwer (Network Time Protocol);
	

	38. 
	obsługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w zakresie Klient, Server;
	

	39. 
	obsługa RSVP (Resource ReSerVation Protocol);
	

	40. 
	obsługa SSH (Secure Shell) Protocol Version 2;
	

	41. 
	obsługa FTP (File Transfer Protocol);
	

	42. 
	obsługa TELNET klient, serwer;
	

	43. 
	obsługa TFTP klient;
	

	44. 
	obsługa UDP Helper na interfejsie oraz subinterfejsie;
	

	45. 
	obsługa ARP, ARP proxy;
	

	46. 
	obsługa subinterfejsów i VLAN, także dla VRF;
	

	47. 
	obsługa ruchu i routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q;
	

	48. 
	obudowa metalowa, wysokości 1U umożliwiająca montaż w szafie rack 19”;
	

	49. 
	napięcie zasilające przemienne 230V 50Hz;
	


Dodatkowe Funkcjonalności:

W przypadku zaznaczenia danego kryterium (patrz pkt V Tabela nr 6), wypełnienie poniższych pól odpowiadających zaznaczonemu kryterium jest obowiązkowe.

	L.p.
	Opis stawianych przez Zamawiającego
wymagań dla danego parametru / dla danej funkcjonalności
	Wskazanie stron
w dokumentacji producenta Routera CE potwierdzających spełnienie wymagania opisanego w kolumnie "b"

(tę kolumnę wypełnia Wykonawca)

	a
	b
	c

	50. 
	Kryterium 4: 

Obsługa EIGRP oraz TACACS+ przez oferowane Routery CE
	obsługa przynajmniej następujących protokołów routingu dynamicznego dla IPv4: EIGRP
	

	51. 
	
	obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA)
z wykorzystaniem protokołu TACACS+;
	

	52. 
	Kryterium 5: 

Obsługa TRUSTSEC  przez oferowane Routery CE
	funkcjonalność TRUSTSEC umożliwiająca kontrolę przepływu danych pomiędzy podsieciami przynajmniej w zakresie:

a. obsługa SGT (Security Group Tagging) w szczególności: IP to SGT, Subnet to SGT;

b. obsługa SXP (SGT Exchange Protocol) speaker, listener;

c. obsługa Inline SGT tagging, w szczególności: SGT over Ethernet, SGT over IPsec VPN;

d. obsługa SGT Enforcement, w szczególności: SGACL, Monitor mode, Loging, SG Firewall, SGT based QoS, SGT Caching, SGT based PBR

e. współpraca i kompatybilność z systemem CISCO ISE v 2.4 posiadanym przez Zamawiającego
	


ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH
OFEROWANEGO  SERWERA  DLA  SYSTEMU  MONITORINGU
Potwierdzamy spełnienie niżej wymaganych parametrów 

Potwierdzamy, że dostarczane urządzenie będzie posiadać wgrane i aktywowane bezterminowo wszystkie niezbędne
licencje / klucze aktywacyjne celem umożliwienia wykorzystania w pełni wskazanych poniżej parametrów i Funkcjonalności.
UWAGA:

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.
Tabela nr 3
	L.p.
	Nazwa
parametru / nazwa funkcjonalności
	Opis stawianych przez Zamawiającego
wymagań dla danego parametru / dla
danej funkcjonalności

Wartości wymagane
przez Zamawiającego
	Opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych
w stosunku do treści zawartej w kolumnach
"b" i "c"

Wartości oferowane
przez Wykonawcę  

(tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 
	Wskazanie stron
w dokumentacji producenta serwera monitoringu potwierdzających spełnienie wymagania opisanego
w kolumnach "b" i "c"
oraz rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę opisanego w kol. „d”
(tę kolumnę wypełnia Wykonawca)

	a
	b
	c
	d
	e

	1. 
	Procesor:
	procesor klasy x86 przystosowany do pracy
w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor minimum 4-rdzeniowy najnowszej generacji oferowanej przez producenta
	
	

	2. 
	Ilość procesorów zainstalowanych:
	minimum 1 procesor;
	
	

	3. 
	Płyta główna:
	umożliwiająca instalację minimum 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym. Wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami;
	
	

	4. 
	Pamięć RAM:
	minimum 64GB – 2 kości 32GB ECC DDR4 2666 MHz. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera;
	
	

	5. 
	Nośnik pod system operacyjny:
	dysk SSD pod system operacyjny niezbędny dla Systemu monitoringu o pojemności minimum 128GB lub karta SD;
	
	

	6. 
	Dyski twarde:
	minimum 2 dyski 10k RPM 12G SAS/NLSAS typu Hot-Plug o łącznej pojemności użytkowej przy wykorzystaniu RAID-5 powyżej 2,6 TB;
	
	

	7. 
	Kontroler:
	kontroler RAID umożliwiający konfigurację
RAID-5 z pamięcią cache min 1GB i zabezpieczeniem tej pamięci przed utratą zasilania, zalecanym przez producenta serwera.
	
	

	8. 
	Karta sieciowa:
	minimum 2 porty 10/100/1000 wbudowane
na płycie głównej nie zajmujące gniazd PCI. Wymagana obsługa VLAN (warstwa druga modelu OSI) na poziomie karty sieciowej
i systemu operacyjnego tj. interfejsy vlanów
z poziomu instalowanych aplikacji muszą być widoczne jako niezależne interfejsy sieciowe;
	
	

	9. 
	Interfejsy:
	przynajmniej:

a. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

b. 1x USB min. 2.0 dostępne na froncie obudowy;

c. 1x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;

d. 1x USB 3.0 wewnątrz serwera;

Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;
	
	

	10. 
	Gniazda rozszerzeń:
	minimum 8 złącz PCIe gen 3, w tym:

a. 3 złącza PCIe x16;

b. 5 złącz PCIe x8;
	
	

	11. 
	Rodzaj obudowy:
	Rack 19” (rack-mountable), wysokość max 2U, wraz z elementami umożliwiającymi montaż
w szafie serwerowej o głębokości 80cm. Szyna ma umożliwiać wysuwanie serwera z szafy, szyna nie może wystawać z szafy, rozstaw szyn w szafie (głębokość) 66cm.

	
	

	12. 
	Wewnętrzny system monitorowania serwera:
	monitorowanie przynajmniej temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej, a także diagnostyka awaryjna;
	
	

	13. 
	Oprogramowanie zarządzające:
	zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in. na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć, zainstalować i aktywować;
	
	

	14. 
	Karta graficzna:
	zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA;
	
	

	15. 
	Zasilanie:
	dwa redundantne zasilacze dla napięcia przemiennego 230V 50Hz, każdy minimum
750W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum); w zestawie kable zasilające
o długości minimum 2 mb;
	
	

	16. 
	Wentylatory:
	zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera
w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią
i dyskami;
	
	

	17. 
	Sterowniki:
	nośnik z kompletem sterowników dla serwera;
	
	

	18. 
	Pochodzenie:
	dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowany jest serwer, muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

Sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta;

	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego
wymogu jedynie poprzez wpis
w kolumnie „d”

	19. 
	Certyfikaty:
	wymagane od producenta: 

ISO 9001 lub równoważny, ISO14001 lub równoważny
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów,
o których mowa
w pkt VI.2.6 SIWZ

	20. 
	System operacyjny:
	według wymagań oprogramowania obsługującego System monitoringu; 

W przypadku dostarczania systemu operacyjnego opartego o rozwiązania producenta Microsoft Windows serwer musi znajdować się na liście kompatybilności Microsoft dostępnej pod adresem: https://www.windowsservercatalog.com
ponadto dostarczona licencja musi obejmować wszystkie rdzenie procesorów serwera;
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego
wymogu jedynie poprzez wpis
w kolumnie „d”


	III. KRYTERIUM  1: CENA  OFERTOWA


1. CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją podstawowego zakresu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ (z wyłączeniem usług opcjonalnych), i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego
w wypełnionej Tabeli nr 4.

2. OFERUJEMY wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ:

Tabela nr 4
	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Liczba
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa
brutto w PLN

(kol. 4 + VAT)
	Wartość netto w PLN

(kol. 3 x kol. 4)
	Wartość brutto w PLN

(kol. 6 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN w oparciu
o główne Łącza IP VPN MPLS
	36

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach

	2.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN w oparciu
o zapasowe Łącza IP VPN MPLS
	36

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach

	3.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust. 2 pkt 3) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi dostępu do Internetu
	36

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach

	4.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust.2 pkt 4) wzoru Umowy, tj. za dostawę
i przeniesienie na Zamawiającego własności
Routerów CE
	1

komplet
	…..…………
wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo

	5.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust. 2 pkt 6) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Routerów CE
	36

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach

	6.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust. 2 pkt 7) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie usługi Serwisu Producenta
	36

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
trzydziestej szóstej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 36 równych częściach

	CENA   OFERTOWA

 Łączna  kwota  wynagrodzenia  za  wykonanie  całości  podstawowego  zakresu  przedmiotu  zamówienia
(z  wyłączeniem  usług  opcjonalnych)
(suma  wartości  w  kolumnie  6  i  7,  pozycje 1 – 6):
	…………… zł netto
	……………… zł brutto


3. OŚWIADCZAMY, że wartość z pozycji 4 (kolumna 7) Tabeli nr 4, nie jest większa niż 20,00 % należnego nam wynagrodzenia (CENY OFERTOWEJ), pod rygorem odrzucenia oferty.
	IV. KRYTERIUM  2: CENA  USŁUG  OPCJONALNYCH 


1. CENA USŁUG OPCJONALNYCH stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją usług opcjonalnych zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ, i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej Tabeli nr 5.

2. OFERUJEMY wykonanie opcjonalnej części Przedmiotu Zamówienia za następującą CENĘ USŁUG OPCJONALNYCH:

Tabela nr 5
	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Liczba
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
(kol. 3 x kol. 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust. 2 pkt 8) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - zapewnienie instruktażu technicznego 

UWAGA!

Cena kompletu instruktaży technicznych dla jednej osoby musi być równa sumie cen poszczególnych instruktaży technicznych wyszczególnionych poniżej w pkt IV.3 Formularza ofertowego, pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku zaoferowania routerów innej firmy niż CISCO komplet instruktaży będzie oznaczać sumę cen poszczególnych instruktaży technicznych wyszczególnionych
w obu tabelach w pkt IV.3.

W przypadku zaoferowania routerów firmy CISCO komplet instruktaży będzie oznaczać sumę cen poszczególnych instruktaży technicznych wyszczególnionych tylko
w pierwszej tabeli w pkt IV.3
– w takim wypadku druga tabela pozostaje niewypełniona i nie jest wymagana w ofercie.

	2

osoby Zamawiającego 
	
	……………….
cena kompletu instruktaży technicznych dla jednej osoby

cenę należy wyliczyć zgodnie z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2
	
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia

łączną wartość  należy wyliczyć zgodnie
z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2

	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Liczba
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa brutto w PLN

(kol. 4 + VAT)
	Wartość netto w PLN

(kol. 3 x kol. 4)
	Wartość brutto w PLN

(kol. 6 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego
w § 1 ust. 2 pkt 9) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług

UWAGA!

Cena kompletu usług za jeden Miesiąc Rozliczeniowy musi być równa sumie cen poszczególnych usług wyszczególnionych poniżej
w pkt IV.4 Formularza ofertowego, pod rygorem odrzucenia oferty.
	6

części płatności wynagrodzenia

(6 Miesięcy Rozliczeniowych)
	……………….
cena jednej
szóstej części wynagrodzenia

cenę należy wyliczyć zgodnie z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2
	……………….
cena jednej
szóstej części wynagrodzenia

cenę należy wyliczyć zgodnie z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 6 równych częściach

łączną wartość należy wyliczyć zgodnie
z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 6 równych częściach

łączną wartość  należy wyliczyć zgodnie
z wymogiem wskazanym
w uwadze
w kolumnie 2

	CENA USŁUG OPCJONALNYCH
Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie opcjonalnej części Przedmiotu Zamówienia
(suma wartości w kolumnie 6 i 7, pozycje 1 – 2):
	……………… zł netto
	……………… zł brutto


Zamawiający oświadcza, że wymagany instruktaż techniczny będzie miał charakter usługi kształcenia zawodowego i w całości finansowany będzie ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
3. WYSZCZEGÓLNIENIE  CEN  W  PRZYPADKU  SKORZYSTANIA  Z  PRAWA  OPCJI  –  POSZCZEGÓLNE  INSTRUKTAŻE  TECHNICZNE
Ceny dla jednej osoby

	Pozycja
	Instruktaż techniczny przeznaczony

dla posiadanych przez Zamawiającego
Routerów CE firmy CISCO
	Cena jednostkowa instruktażu 

dla jednej osoby

brutto w PLN

	1
	2
	3

	1. 
	Konfiguracja routingu Sieci LAN i Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	2. 
	Implementacja Multicast w sieciach LAN i WAN
	……………….
cena jednostkowa

	3. 
	Implementacja QoS w Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	4. 
	Konfiguracja MPLS w Sieci LAN i Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	5. 
	Praktyczne zarządzanie sieciami LAN i WAN
	……………….
cena jednostkowa


Ceny dla jednej osoby

	Pozycja
	Instruktaż techniczny przeznaczony

dla nowo dostarczanych Routerów CE 

wyłącznie w przypadku, jeżeli są to Routery CE
 innej firmy niż CISCO
	Cena jednostkowa instruktażu 

dla jednej osoby

brutto w PLN

	1
	2
	3

	1. 
	Konfiguracja routingu Sieci LAN i Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	2. 
	Implementacja Multicast w sieciach LAN i WAN
	……………….
cena jednostkowa

	3. 
	Implementacja QoS w Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	4. 
	Konfiguracja MPLS w Sieci LAN i Sieci WAN
	……………….
cena jednostkowa

	5. 
	Praktyczne zarządzanie sieciami LAN i WAN
	……………….
cena jednostkowa


4. WYSZCZEGÓLNIENIE CEN POSZCZEGÓLNYCH USŁUG W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI
– PRZEDŁUŻENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Ceny za jeden Miesiąc Rozliczeniowy

	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Cena jednostkowa netto 

w PLN
	Cena jednostkowa brutto 

w PLN

(kol. 3 + VAT)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego w § 9 ust. 4 pkt 1) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN w oparciu
o główne Łącza IP VPN MPLS
	……………….
cena jednostkowa
	……………….
cena jednostkowa

	2.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego w § 9 ust. 4 pkt 2) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN w oparciu
o zapasowe Łącza IP VPN MPLS
	……………….
cena jednostkowa
	……………….
cena jednostkowa

	3.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego w § 9 ust. 4 pkt 3) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi dostępu do Internetu
	……………….
cena jednostkowa
	……………….
cena jednostkowa

	4.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego w § 9 ust. 4 pkt 4) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6) wzoru Umowy, tj. za świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Routerów CE
	……………….
cena jednostkowa
	……………….
cena jednostkowa

	5.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia  określonego w § 9 ust. 4 pkt 5) wzoru Umowy, tj. z prawa opcji - przedłużenia świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 7) wzoru Umowy, tj. za zapewnienie usługi Serwisu Producenta Routerów CE
	……………….
cena jednostkowa
	……………….
cena jednostkowa


	V. POZACENOWE  KRYTERIA  OCENY  OFERT:


Tabela nr 6
	KRYTERIUM  3:  Wykonanie głównych i zapasowych Łączy IP VPN MPLS w Lokalizacjach

	□


we wszystkich Lokalizacjach Wykonawca oferuje realizację głównego Łącza IP VPN MPLS za pomocą światłowodu jednomodowego. Z warunku tego wyłącza się Jednostkę Terenową w Goławicach z uwagi na szczególne położenie geograficzne

oraz jednocześnie:

we wszystkich Lokalizacjach Wykonawca oferuje realizację zapasowego Łącza IP VPN MPLS za pomocą bezprzewodowego
łącza telekomunikacyjnego typu punkt-punkt pracującego w paśmie koncesjonowanym. Z uwagi na wymaganą szybkość transmisji danych z warunku tego wyłącza się siedzibę Zamawiającego w Warszawie

 (WYKONAWCA  ZAZNACZA  KWADRAT  W  PRZYPADKU  ZAOFEROWANIA  TAKIEGO  ROZWIĄZANIA).

	KRYTERIUM  4:  Obsługa EIGRP oraz TACACS+ przez oferowane Routery CE

	□


potrafią bez ograniczeń obsługiwać protokół routingu dynamicznego EIGRP oraz mechanizm uwierzytelniania, autoryzacji
i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołu TACACS+ zgodnie z wymaganiami ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH ROUTERÓW CE, w części Dodatkowe Funkcjonalności

                 (WYKONAWCA  ZAZNACZA  KWADRAT  W  PRZYPADKU  ZAOFEROWANIA  TAKIEGO  ROZWIĄZANIA).

	KRYTERIUM  5:  Obsługa TRUSTSEC  przez oferowane Routery CE

	□


posiadają obsługę TRUSTSEC przynajmniej w zakresie SGT, SXP, Inline SGT tagging, SGT Enforcement zgodnie
z wymaganiami ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH ROUTERÓW CE, w części Dodatkowe Funkcjonalności

(WYKONAWCA  ZAZNACZA  KWADRAT  W  PRZYPADKU  ZAOFEROWANIA  TAKIEGO  ROZWIĄZANIA).


	VI. OŚWIADCZENIA:


1. Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.
2. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

3. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami,
w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.
4. W cenie oferty oraz w cenie usług opcjonalnych uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Do wyliczenia ceny oferty brutto (podstawowy zakres Przedmiotu zamówienia) oraz ceny usług opcjonalnych brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
6. Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia: 
7.1 Zakres I ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………………..….

7.2 Zakres II ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………..….

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania wyceny.
8. Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XX.2.2 Informacji oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu 
 .
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc włącznie od dnia otwarcia ofert.
10. Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy, na następujący rachunek:
…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
	VII. ZOBOWIĄZANIA  W  PRZYPADKU  PRZYZNANIA  ZAMÓWIENIA:


1. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt III.2 w Tabeli nr 4. 
	VIII. SPIS TREŚCI:


DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty (w tym wskazane przez Wykonawcę na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.)): 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
……………….
data ..................................





ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
� W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).
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