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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu i wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych
zremontem 4 tazienek i 2 pomieszczen gospodarczego zlokalizowanych w budynku B Centrali Najwyzszej Izby
Kontroli przy ul. Krzywickiego 9 w Warszawie. tazienki w ilosci 2 szt. (damska i meskia) sq zlokalizowane na
VI pietrze a pozostate 2 szt. (damska i meska) na VI pietrze. Pomieszczenie gospodarcze 1 szt VIl pietro i 1szt VI
pietro.

W ramach zaméwienia nalezy:

- wykona¢ inwentaryzacje do celdéw projektowych;

- wykona¢ projekt budowlany z elementami wykonawczymi uwzgledniajgcymi niezbedne prace remontowo -
budowlane oraz remont instalacji elektrycznych i sanitarnych - dokumentacja projektowa ma zawiera¢ rozwiniecia
Scian, projekty podtog, sufitbw i innych detali architektonicznych a takze lokalizacje punktéw instalacji
elektrycznej i urzadzen sanitarnych — 5 egz. w wersji papierowej;

- wykona¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ,STWIORB” - 2 egz. w wersji
papierowej;

- wykonac¢ roboty budowlano-instalacyjne na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektoweyj;

- zapewniC petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét wykonywanych na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej do realizacji dokumentaciji projektowej;

- wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

UWAGA 1: Zamawiajgcy informuje, ze jest w posiadaniu i udostepni Wykonawcom do zastosowania w niniejszym
projekcie archiwalng koncepcje wystroju wnetrz, rozwigzan materiatowych i klasy wyposazenia technicznego
zastosowanego w juz wyremontowanych tazienkach.

UWAGA 2: Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa oprécz wersji papierowej (5 egz. projektu
budowlanego i 2 egz. ,STWIORB") byta przekazana Zamawiajagcemu réwniez w wersji elektroniczne;.

- pliki otwarte: rysunki w formacie DWG, opisy i zestawienia w formacie DOC i XLS

- pliki zamkniete w formacie PDF

- catos$¢ odpowiednio posegregowana i nagrana na opisana z datq jej utworzenia ptyte CD.

UWAGA 3: W okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca
przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram robot.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Budynek B Centrali NIK zostat wzniesiony w latach 70 XX wieku w tradycyjnej technologii ramy H . Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego a takze
instalacje elektryczne, teletechniczne, piorunochronne, gazowe oraz instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wysokos¢ budynku to ok. 25 m nad poziomem terenu. Budynek ,B” ma ksztatt prostokatny.
Budynek podlega ochronie jako element wartoSciowego zespotu budynkéw tzw. ,Kolonii Staszica” i jest wpisany do
rejestru zabytkow decyzjg nr 1536 z dn. 20.12.1993 r. Na mocy przedmiotowej decyzji ochronie konserwatorskiej
podlega zewnetrzny wyglad budynku.

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Miejsce wykonywanych prac projektowych i budowlano-instalacyjnych to 4 tazienki i dwa pomieszczenia gospodarcze
Zlokalizowane na:

- pietro VII pomieszczenie gospodarcze pow. ok. 4,36 m?
- pietro VII tazienka damska (wyposazona w 2 szt. WC) pow. ok. 12,01 m?
- pietro VII tazienka meska (wyposazona w 2 szt. WC) pow. ok. 12,21 m?
- pietro VI pomieszczenie gospodarcze pow. ok. 4,51 m2
- pietro VI tazienka damska (wyposazona w 2 szt. WC) pow. ok. 11,51 m2
- pietro VI tazienka meska (wyposazona w 2 szt. WC) pow. ok. 11,51 m2

taczna powierzchnia ok.  56.11 m?
Wysokos¢ pomieszczen okoto 2,5m
UWAGA 4: Prace budowlano-instalacyjne wykonywane bedg na czynnym obiekcie i nie moga w znaczacy sposob
zaktécac pracy urzedu. Dostep do pomieszczen biurowych nie moze by¢ blokowany. Przylegajace pomieszczenia
z uwagi na charakter prowadzonych w nich prac wyposazone sg w sprzet elektroniczny wysokiej klasy, ktory nalezy
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w sposob szczegdlny chronié przed przedostawaniem sie do nich kurzu i pytu budowlanego.

UWAGA 5: Istniejaca sygnalizacje pozarowg i system DSO nalezy w uzgodnieniu z firmg konserwujacq te instalacje
na budynku — sprawdzi¢ przed zdemontowaniem, zabezpieczy¢ przy rozbiérkach i po zakonczeniu prac ponownie
zamontowac i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania.

UWAGI OGOLNE:

- Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnier dotyczacych realizacji rob6t z Wydziatem
Inwestycji i Remontéw Biura Gospodarczego NIK.

- Rozliczenie kosztdéw zuzycia energii elektrycznej i wody do celdw realizacji inwestycji bedzie uregulowane ryczattowo
w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

- Prace gtodne np. wywéz "gruzu" w dni robocze w godzinach od 18%- 22%, a w dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 6%- 22 %,

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zamawiajacy wymaga, ze w wyniku realizacji zamdwienia zostanie wykonany projekt remontu tazienek
i pomieszczen gospodarczych oraz zostang w tych pomieszczeniach wykonane prace budowlano-instalacyjne. Po
przeprowadzonych pracach pomieszczenia muszq zapewniaC wiasciwe warunki uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy wymaga przy wykonywaniu remontu zastosowania materiatow wysokiej
jakosci i trwato$ci zapewniajace zachowanie wysokich standardéw wykonczenia i wyposazenia.

1.1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

W remontowanych pomieszczeniach musza by¢ uwzgledniane nastepujace prace:

- demontaz starych urzadzen sanitarnych,

- rozebranie oktadzin sciennych i podtogowych wraz z warstwami wyréwnawczymi,

- rozebranie $cianek dziatowych,

- wymiana instalacji wod.- kan. pionéw i wykonanie podejs¢ sanitarnych do nowych urzadzen, Wymiana o ktdrej mowa

powinna obejmowac takze kondygnacije ponizej poziomu na ktdrej sg zlokalizowane remontowane pomieszczenia.

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

- wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych systemowych wraz z drzwiami wewnetrznymi

- licowanie $Scian ptytkami glazurowanymi,

- uktadanie gresu wraz z utozeniem izolacji,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami i drzwi wejsciowych do remontowanych pomieszczen,

- uzupetnienie tynkéw oraz wykonanie gtadzi gipsowych,

- malowanie remontowanych pomieszczen farbami ceramicznymi przeznaczonymi do pomieszczen typu tazienka”
poza miejscami z oktadzing Scienng ceramiczna,

- montaz nowego sufitu podwieszanego rozbieralnego (zapewniona musi by¢ trwato$¢ tego elementu zapewniajaca
mozliwos¢ jego wielokrotnej rozbidrki),

- montaz nowego o$wietlenia LED w tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym,

- montaz i podtaczenie nowych urzgdzen sanitarnych,

- wykonanie i dostawa zaprojektowanego wyposazenia pomieszczen,

- wykonania podtaczenie elementéw wywiewnych do istniejacej instalacji wentylacii,

- wykonanie dodatkowego oznakowania pomieszczen

- wywdz odpaddw i ich utylizacja lub przekazanie do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- dostarczenie Zamawiajacemu karty przekazania odpadéw



1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace remontowe wykazywaty trwatos¢ nie mniejszg niz 10 lat. Na
wykonane roboty , Wykonawca musi udzieli¢ minimum 60 miesiecznej gwarancji a na dostarczone urzadzenia i
wyposazenie zgodnie z gwarancjg producenta, ale nie mniej niz 24 miesiace.

Zamawiajacy zaleca, aby koszt dokumentacji projektowej nie przekroczyt wskaznikow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr.130, poz1389).

1.2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jako$¢ zastosowanych wyrobdw i jako$¢ wykonania byty na
bardzo dobrym poziomie, wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, na ktorym
prowadzone bedg prace i wskaze punkty poboru energii elektrycznej oraz wody. Odptatnos¢ za energie elektryczng
i wode rozliczona bedzie ryczattem w umowie na wykonanie ww. zadania.
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych
z budowg i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa (np. dostawy materiatéw),
- zabezpieczenia miejsca wykonywania prac budowlano-instalacyjnych przed dostepem osob trzecich,
- ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejgcych instalacji, drzwi, posadzek
i innych elementdw, ktore nie podlegajg remontowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wywozu materiatéw i ewentualnych odpadow budowlanych, zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Wykonawca jest zobowigzany na
kazde zadanie Zamawiajacego do udostepnienia dokumentu potwierdzajgcego przekazanie odpadow do utylizacji lub
ich utylizacje.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetniac wymagania art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz wymagania wynikajace z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
- europejskie aprobaty techniczne,
- wspoline specyfikacje techniczne,
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejno$ci:
- polskie normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.
Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji robot muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie panstw
nalezacych do Unii Europejskiej .
Na wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, majg zastosowanie wymagania przedstawione w Aprobacie
Technicznej Producenta Wyrobu. Ponadto Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa, posiadajace oznakowanie CE itp. Plytki oktadzinowe i materialy malarskie
powinny posiadac tez atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane
materiaty sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz uzyskaé¢
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przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegélnosci poddane:
- rozwigzania projektowe opisane w dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (,STWIORB’) i ich realizacja - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
- zastosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w ofercie, projektach i w specyfikacji technicznej,
- spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie ich wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIORB, PFU
i uUmowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy
petniaca funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowieri umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior dokumentaciji projektowej,

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy.

Odbior robdt budowlanych bedzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
Nadzoru. Odbiér robdt odbywac sie bedzie na podstawie: zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robot,
przepiséw obowigzujacego Prawa budowlanego, terminu realizacji i wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlana.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
W szczegélnosci nalezy zwrdei¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb w stanie technicznym
zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikdw. Wykonawca bedzie réwniez stosowat sie do przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedzie sktadowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i w sposéb
zabezpieczony przed ingerencjg 0sob trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy w nalezytej czystosci,

- bedzie unika¢ uszkodzen wiasnosci prywatnej i spoteczne;,

- bedzie unika¢ ucigzliwo$ci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- bedzie miat szczegoiny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru,

- jest zobowigzany do wywozu materiatéw i ewentualnych odpadoéw budowlanych. Przy odbiorze nalezy dostarczy¢
zaSwiadczenie o przekazaniu do utylizacji odpadéw lub o ich utylizacii,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajacych wartos¢ oferty

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane,

- zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajacego

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac,

- wyniki przeprowadzanych préb i pomiaréw wszystkich instalaciji,

- dziatanie wykonanych instalacji .

- zgodnos¢ wystroju i wyposazenia z zatwierdzonym do realizacji projektem

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla Wykonawcy
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegétowe warunki wynagrodzenia
zawarte sg w projekcie umowy.

1.3. Wymagania szczegétowe



W odniesieniu do prac budowlanych, wystroju i wyposazenia

Wystroj wnetrz i wyposazenie nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby zgadzat sie z wizerunkiem urzedu.
Przedstawione rozwigzania winny byé skromne i nawigzywa¢ do koncepcji eleganckiej oszczednosci oraz
korespondowac z misjg Najwyzszej Izby Kontroli wspomagania idei Panstwa Oszczednego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu roboét zaleca sig zastosowanie:

- dla kabin systemu wodoodpornego, niepalnego, ,antywandalowego” na profilach aluminiowych
anodowanych lub malowanych proszkowo, pokrytych ptytami laminowanymi HPL z drzwiami na
zawiasach ze stali nierdzewnej, wyposazonymi w zamki tazienkowe oraz stalowe gatki. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyrobdw stolarki budowlanej, w koncepcji
$cianka ,giszetowa” z ptyty HPL laminowanej kolor do uzgodnienia, profile aluminium anodowane.

- tynkow z gtadzig gipsowa,

materiatbw malarskich, ktére powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez

Panstwowy Zaktad Higieny , farby nie mogg zawieraé zwigzkdéw otowiu, malowanie farba ceramiczng

przystosowang do mycia detergentami, min. 10 000 cykli szorowania o wysokiej sile krycia,

drzwi wejéciowe do fazienek, pomieszczen gospodarczych, szachtow w pomieszczeniach gospodarczych

i kabin (wewnatrz fazienek) zbudowane z ramiaka drewnianego obtozone dwiema gtadkimi ptytami HDF o

powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wersja ustojenia H wystepuje tylko na powierzchni skrzydta,

standardowe wypetnienie — ptyta wiérowa petna, brak gornej przylgi zarowno w systemie przylgowym jak i

bezprzylgowym. np. z firmy ,Pol-Skone” typ Etiuda B2_- kolor do uzgodnienia, klamka bezpieczna — np.

Agosto firmy ,Pol-Skone” lub rownowazne,

ptytek ceramicznych podiogowych — gres w | gatunku o wymiarach 60x60cm, ktére powinny spetniac

nastgpujace wymagania: nasigkliwo$¢ po wypaleniu mniej niz 2,5 %, wytrzymato$¢ na zginanie nie

mniejsza niz 25, 0 MPa- $cieranie nie wieksze niz 1,5 mm, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %. Kolorystyka do uzgodnienia w

standardzie np. nowa Gala Concept, StoneWood lub réwnowazne.

plytek ceramicznych Sciennych o wymiarach 60x30cm. Parametry: nasigkliwos¢ 10%, wytrzymato$é

20MPa, twardo$¢ 3,5 w skali Mohsa, odporne termicznie, odporne na pekniecia wtoskowate, odporne na

dziatanie $rodkdéw chemicznych klasy AA, odporno$¢ na plamienie klasa |, wspoétczynnik liniowej
rozszerzalnosci 5,5x10-6K-1, dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokos¢ 1,5 mm, grubo$é
+/- 0,5 mm, krzywizna 1,0 mm. Ptytki w | gatunku np. Nowa Gala Magma, StoneWood lub réwnowazne.

Materiat powinien posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

nowe parapety z konglomeratu dopasowanego kolorystycznie do wystroju tazienki

nowe sufity podwieszone modutowe np .Armstrong Sahara Board na ruszcie Prelude 24

- do wykonania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby produkcji krajowe;

lub zagranicznej. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Instalacje wody zimnej i ciepfej
bedg wykonane z rur i ksztattek z tworzyw polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie ksztattek.

Armatura kulowa PN 0,6 MPa, Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych

kielichowych ,nioskoszumowych” np. system ,AS Wavin” firmy Wavin lub rownowazne. Rury i ksztattki do

instalacji wodociggowej muszg posiadaé atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w instalacji wody
pitnej) wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz aprobate techniczng do stosowania

w budownictwie.
umywalka ,nadblatowa” dtuzszy bok — 60cm, krétszy bok — 47cm, typ: klasyczna, nadblatowa,

prostokatna, z otworem na baterie umywalkowa, kolor biaty, z przelewem, bez powtoki ochronnej, np.

Roca Gap 60x47cm lub réwnowazna.

miska ustepowa: dtugos¢ 54cm, szerokos¢ 35cm, wysoko$¢ 40cm, montaz wiszacy, w komplecie deska

wolnoopadajaca, kolor biaty np. Roca Gap lub réwnowazna.
pisuar: wysoko$¢ 55,8cm, szeroko$¢: 32,5cm, gtebokos¢ 33,0cm, kolor biaty, np. Roca Chic lub

rownowazny.

zaprojektowac¢ i zamontowaé nowe stelaze podtynkowe do zabudowy ciezkiej z odpowiednimi przyciskami

sptukujacymi dwudzielnymi (antywandal GEBERIT model sigma 50)

nowgq porcelane sanitarng podwieszang nalezy zamontowaé do stelazy podtynkowych firmy GEBERIT lub

rownowazne z przyciskami dwudzielnymi (8 szt). Armatura sanitarna w pierwszym gatunku.
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Zamontowana porcelana nie powinny wykazywac przebarwien, rys lub uszkodzen szkliwa.
- bateria automat umywalkowa czasowa przyciskowa
- splukiwanie pisuaru Geberit z pneumatycznym uruchamianiem sptukiwania, przycisk typ 30
-nowe anemostaty wyciggowe z podtgczeniem do istniejacego wentylatora

Do pomieszczen tazienek

- pietro VII i pietro VI umywalki ,nadblatowe”. Blaty z ptyt kompaktowych HPL - np. RAVAK lub
réwnowazny, kolor dab lub inny do uzgodnienia,

- w sanitariatach nalezy zapewni¢ zawor umozliwiajacy pobor wody do sprzatania. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie rewizji umozliwiajacej dostep do zawordw i syfonow.

- W pomieszczeniu gospodarczym blat kuchenny nalezy wykonac z ptyty laminowanej. Ptyte laminowang po
przycieciu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W tym celu na krawedzie natozy¢ metalowg lub akrylowg
listwe, a miejsce styku ze zlewozmywakiem — uszczelni¢ silikonem. Blat kuchenny o szerokosci 60,0 cm
oraz grubosci 3,8cm. Meble z ptyty MDF lakierowanej na mat.

Okucia meblowe z dozywotnig gwarancjg np. firmy BLUM lub réwnowazne.

- wymiane instalacji elektrycznych — prace obejmujg wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych, montaz
wytacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami (przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem) bez puszek rozgateznych w czesci
widocznej.

- gniazda elekiryczne i wytaczniki oSwietleniowe.

- wytgczniki w przypadku fazienek standardowych na wysokosci 1,1 m.

- standard produktéw np. ,Berker Quadro” lub réwnowazne

- wszystkie elementy osprzetu powinny pochodzi¢ od tego samego producenta. Osprzet elekiryczny dostosowany do montazu
w pomieszczeniach sanitamych, klasa zabezpieczenia IP 44.

Po wykonaniu robét elektrycznych bedzie sprawdzana ich kompletno$¢ i jakos¢. Nalezy tez wykonaé stosowne
badania i pomiary elektryczne.

Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Zamowienie nie obejmuje robot na zewnatrz budynku.

W koncowe;j fazie robot nalezy jednak usung¢ z terenu wokét budynku i uprzatngé wszystkie pozostatosci
po ewentualnym placu budowy np. miejsce po kontenerze na odpady.

Calos¢ zadania ma by¢ zrealizowana tacznie z robotami towarzyszacymi ,pod klucz”. Zakres
Swiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak okreslono go w niniejszym programie oraz umowie.
Wymagane jest ponadto aby zawieratl wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty sa potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiagnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sa wyraznie
wyszczegolnione w niniejszym PFU i umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogoélne
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana nr 56 z obrebu ewidencyjnego 2-01-05 na ktdrej znajduje sie
budynek Najwyzszej Izby Kontroli stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa oraz czasem jej realizacji.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia
- dokumentacja projektowa - do 30 dni od daty podpisania umowy
- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych - do 120 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ziozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz
uzyskat wszystkie niezbedne informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego
wykonania zaméwienia (termin wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

2.3. Dokumenty odniesienia
- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dn.
02.09.2004 r. -( Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1065.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr.130, poz. 1389).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. - (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:

- Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne — wydawnictwo ITB - B4/2014
- Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych — wydawnictwo ITB - B5/2014
- Tynki — wydawnictwo ITB - 388/2011

- Instalacje wentylacyjne — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 5

- Instalacje ogrzewcze — wydawnictwo COBRTI ,Instal” - zeszyt nr 6

- Instalacje wodociggowe — wydawnictwo COBRTI ,Instal’ — zeszyt nr 7

- Instalacje kanalizacyjne — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 12

Zataczniki

1. Koncepcja wnetrz sanitariatow NIK — wersja archiwalna dla skrzydta budynku przy ul. Krzywickiego
2. Rys. 1 - ,Szkic lokalizacji tazienek Centrala NIK”

3. Rys. 2 — ,Rzut tazienek - VIl Pietro - Centrala NIK — stan istniejacy”

4. Rys. 3 — ,Rzut tazienek - VIl Pigtro - Centrala NIK - stan projektowany”

5. Rys. 4 — ,Rzut tazienek — VI Pigtro - Centrala NIK — stan istniejacy”

6. Rys. 5 — ,Rzut tazienek - Vi Pietro - Centrala NIK — stan projektowany”



