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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12673

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont dachu budynku NIK Delegatura w Olsztynie
1 Budynek Delegatury NIK Olsztyn
1.1 Rozbiorki
1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1./1140-08 dachu stromym
1
29.30 m 29.30
RAZEM 29.30
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1.|0430-09
1
3.60+9.80+3.20 m 16.60
RAZEM 16.60
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1.|0508-03
1
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-03
1
3.50+6.80+9.20*2+111.50+15.30 m 155.50
RAZEM 155.50
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
7.00*8 m 56.00
RAZEM 56.00
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- | m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
0.30*(3.5+6.80+9.20*2+11.50+15.30) m?2 16.65
0.40*[(2.10+0.40)*2*3+(1.10+0.60)*2*2+(0.80+0.60)*2*3+(0.60+0.40)*2*2] m?2 13.68
0.40*4.60*4 m?2 7.36
RAZEM 37.69
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24| m?2
d.1.|0430-04 cm
1
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1.|0430-05 nad 24 cm
1
poz.7 m?2 700.00
RAZEM 700.00
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na- |m?2
d.1./0519-04 chylenie potaci ponad 85 do 120 % - membrana
1|z.sz. 2.4.
9910-03
analogia
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
10/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 |szt.
d.1./1019-01 m2
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/NNRNKB Demontaz kotniezy uszczelniajgych okna potaciowe kpl.
d.1.|202 1027-01
1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
700*0.03 m3 21.00
RAZEM 21.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 21.00
RAZEM 21.00
14 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
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poz.13 m3 21.00
RAZEM 21.00
1.2 Prace naprawcze
15/KNR 4-01 Oczyszczenie dachowek szt.
d.1.|0508-04
2
poz.3*11 szt. 7700.00
RAZEM 7700.00
16|KNR 4-01 Oczyszczenie ggsiorow szt.
d.1.|0508-05
2
(18.4+7.30+14.90+11.50*2)*5 szt. 318.00
RAZEM 318.00
17|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.|0541-08
2
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
18/ NNRNKB Montaz kotniezy uszczelniajgcych okna potaciowe - materiat po demontazu kpl.
d.1./202 1027-01
2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
19/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1.|0414-02
2
25%*700 m?2 175.00
RAZEM 175.00
20|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza konstrukcji drewnianej wiezby da-  |m?2
d.1./0631-01 chowej
2
<deskowanie> 700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
21/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie  |m?2
d.1./0501-01 ponad 27 %.
2|z.sz.5.1.
9908
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
22|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm |m2
d.1.|0104-03
2
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
23|/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.|0410-04 cy nasyconej
2
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
24|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderka - dachéwka z demontazu m2
d.1.|0501-06
2
700-poz.25 m?2 665.00
RAZEM 665.00
25/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderka m2
d.1.|0501-06
2
5%*700 m?2 35.00
RAZEM 35.00
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie - bez materiatu szt.
d.1.|0104-04
2
(3.60+9.80+3.20)/0.88 szt. 18.86
RAZEM 18.86
27|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.|1016-07
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1./0104-01
2
18.4+7.30+14.90+11.50*2 m 63.60
RAZEM 63.60
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29|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.1.|0104-02
2
poz.28 m 63.60
RAZEM 63.60
30|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy mie- |m2
d.1.|0584-02 dzianej
2
(3.50+6.80+9.20*2+111.50+15.30)*0.40 m?2 62.20
RAZEM 62.20
31|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm z blachy miedzianej - | m
d.1./0582-02 rynny z demontazu
2
3.50+6.80+9.20*2+111.50+15.30 m 155.50
RAZEM 155.50
32|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 12 cm z blachy mie- |m
d.1./0583-01 dzianej - rury spustowe z demontazu
2
7*8.00 m 56.00
RAZEM 56.00
33|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.1.|0516-02
2
0.40*[(2.10+0.40)*2*3+(1.10+0.60)*2*2+(0.80+0.60)*2*3+(0.60+0.40)*2*2] m?2 13.68
0.40*4.60*4 m?2 7.36
RAZEM 21.04
34| KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
2
29.30 m 29.30
RAZEM 29.30
35/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer-|szt.
d.1./0618-01 salnych krzyzowych
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
38/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
2
35.54*7.30*2+15.50*7.30*2 m?2 745.18
RAZEM 745.18
39/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
2|z.s2.5.15 33,34,35,36,37)
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