Zatgcznik nr 1 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE MEBLI DO POMIESZCZE N BIUROWYCH

1. RODZAJ WYKO NCZENIA : ptyta laminowana ,klon vancouver” oraz HPL klorap w zaznaczonych pozycjach ,mocca”.

kolor klon vancouver

kolor mocca - gtadki bez struktury drew



BIURKA, DOSTAWKI, NADSTAWKI, BLENDY, DESKI ODBOJOWE , POtKI, STELA ZE DO BIUREK:

BLATY BIUREK: powinny by wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronniePlHem gr. 0,6 mm pityta meblowa w klasie higieny &1
gestasci od 610 do 690 kg/m3 ,askie ptaszczyzny oklejone obemam ABS lub PVC gr. 2 mm. Gruk®blatu powinna wyno&iminimum 26 mm.
Ksztalty blatow jak w zestawieniu. Namuki blatow zaokgglone r=50 mm. W blatach po #dej stronie przelotka okgta plastikowa zamykana
koloru byzowego do przeprowadzenia przewodow elektrycznyehk@dym blacie biurka dwie przelotki po prawej i lewstfonie blatu nad
listwg kanatowy znajdugca sie pod blatem). Biurka wsparte na stelanetalowym ze stap Stela metalowy z meliwoscig regulacji w zakresie
715-730 mm, kolor RAL 9006. Boki steka ostongte ostona z blachy z perforagjpionowg w dolnej i gornej czsci. Stela polgczony pod blatem
listwg kanatows. W biurkach ktowych dodatkowa noga fi =50 mocowana do blatuijakkanatami poprzez gtowjc Biurka musz spetnia
wymagania normy PN-EN-527-2:2004 lub rownawna.

Dostawki do biurek i nadstawki w regatach gosporgeh oraz w kontenerach wykonane z ptyty meblowdgjonej dwustronnie HPL-em
gr.0,6mm piyta w klasie higieny E1 esjcsci od 610 do 690 kg/m3. Grukiblatu powinna wynosimin 26 mm, krawdzie oklejone obrzeem
ABS lub PVC gr. 2 mm, nafmiki zaokgglone promieniem r=50 mm, w dostawkach blat wspagyogach metalowych fi=50 mm, kolor RAL
9006

Blendy, deski odbojowe, potki po klawiaguypowinny by wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasiei@igy E1 o gstasci od 650 do 750
kg/m3 o grubéci wym. ca 18 mm.



Opis STELAZA BIURKA-poszczegolne egci sktadowe.
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Stela do biurka(patrz rysunek pows]) 660x715-730H (stopa szeroka) oraz 560x715-7@0bpa viska). Stalowe nogi biurka przystosowane do
pionowego prowadzenia kabli oraz do mantaston (element dodatkowyjczone za pomagpoziomego kanatu kablowego o ptynnej
regulowane] dtugeei dobieranego do diugoi zastosowanego blatu. Elementy poziome z pionaveyeteza faczone za pomacsrub

gwintowanych Imbus. gczenie kanatem kablowym, jest niedbe dla uzyskania stabilém konstrukcji! Zatrzaskowy systergczenia kanatu
kablowego z nogami z obydwu stron co najmniej gy matrzaski (haczyki) na kdej stronie kanatu kablowego (tak jak na rysunkwye)),
zatrzaski (haczyki) trwate nie wyginae s¢ w trakcie eksploatacji steda, zakres wysokagi od 715 do 730 mm, dopasowany do blatu o
szerokdgci 700 — 800 mm. W naraiku tgczenie kanatow systemem zatrzaskowy poprzez geoprizelotovs. Do gtowicy od dotu przykicona

noga metalowa @50 z regulaeyysokaci 680-770 mm wraz z ostgnMalowane proszkowo faglo drobnej strukturze. Zdejmowana stalowa,
ostona stelza, perforacja - otwory owalne pionowe. Wymiary ost®50x170 mm. Glowica przelotowa do stosowaniagestawach biurek
taczonych pod §tem, osadzana na nogach @50zima$¢ wpigcia 3 kanatow systemem zatrzaskowym. Wszystkie etgynstelaa malowane

proszkowo farb o drobnej strukturze.

REGALY, GARDEROBY, WITRYNY, ,SZAFKI, KONTENERY:
KORPUSY mebli powinny bywykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasieiéiy E1 o gstasci od 650 do 750 kg/m3 o grufm wym. ca
18 mm. Wewntrz meble posiadajpotki z mazliwoscig regulacji wysokéci. Przegroda pozioma mocowana na state. Gkupotek oraz przegrody

powinna wynosi ca 18mm. Wszystkie agkie, ptaszczyzny oklejone obeam ABS lub PVC gr. 2 mm. Elementy korpusugeabne za pomac
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ztagcz mimarodowych z zélepka w kolorze mebli.

W regatach i witrynach powgj 1500 mm powinny hyyzamontowane min 4szt zawiasow.

Tylne éciany (plecy) regatow, witryn, nadstawek, kontememptyty widrowej laminowanej gr. minimum 10 mm kolorze mebla- wpuszczane w
tylne krawedzie ptyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego eletue

Uktad stojow na drzwiach, bokach, przegrodach pioyaih - pionowy

Uktad stojow na wiécach oraz potkach i przegrodach poziomych — pozipnaghtuz diuzszej kravgdzi)

Wszystkie meble mugzposiadé regulacg poziomowania od wewtrz mebla.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej wym. ca: g8.rhm. Wszystkie yskie, ptaszczyzny oklejone obgeen ABS lub PVC gr. 2 mm;
witryny- szkto gr. 4 mm.

KONTENERY z zamkiem centralnym umliwiajgcym zamkng¢cie wszystkich szuflad i pidrnika.
W szufladach prowadnice z hamulcem i samagpem.
Kotka tozyskowane fi 35 z hamulcem.

Piornik plastikowy jako cata szuflada pierwsza.

ZALUZJE

Rehau metallick line 20 lub réwnowmay, o ruchu pionowym lub poziomym (do uzgodnienigamawiajcym na etapie realizacji), kolor (do

uzgodnienia z Zamawigym na etapie realizacji).

OKUCIA : zawiasy metalowe puszkowam@dnicy wym. ca 35 mm z cichym domykienat btwarcia minimum 90 stopni, uchwyty metalowe

(tak jak na rysunku pongj) , rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, zamkigo#owe w kliku pozycjach zamek baskwilowy.



uchwyt metalowy

[ 96, 128 mm 1 %
127, 164 mm

1
24,25 mm

STOL, STELAZE DO STOLU: powinny by wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronnielHEm gr. 0,6 mm , ptyta meblowa w klasie
higieny E1 o gstasci od 680 do 750 kg/m3 ,a8kie ptaszczyzny oklejone obizmsm ABS lub PVC wym. ca gr. 2 mm. Griélddlatu powinna
wynosié min 26 mm.. Nargniki blatow zaokgglone r=50 mm. Ksztalty blatéw jak w zestawieniwwgNstotu metalowe z mtiwoscia regulaciji,
kolor RAL 9006.

Opis STELAZA STOt.U-poszczegodlne egci sktadowe:




680 - 770
80 - 770

180

Stela do stotow(patrz rysunek powsj) 780x680-770H. Stalowe nogi stotu, wykonanerzZ#60 mm pajczonych profilem prostaitnym 50x20
mm. taczone za pomacbelki (element dodatkowy), dobieranej do dit@astosowanego blatu. Zakres wysakod 680 do 770 mm.4czenie
belka jest niezlbdne dla uzyskania stabilém konstrukcji! Malowane proszkowo faglo drobnej strukturze. Belkadzaca z profilu 50x20 mm, z

otworami do mocowania za pompgub, dopasowana do diugo blatu. Stoty musgzspetnid wymagania normy PN-EN-527-2:2004 lub
rownowana.

KRZESLA OBROTOWE : musz posiada baz piccioramiena chromowan. Podndénik chromowany gazowy zapewrday ptynmg regulacg

wysokaici siedziska. Regulacja pochylania siedziska osabwignig o kont 8 stopni mdiwos¢ blokowania ta w dowolnej pozycji, regulacja
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pochylenia oparcia ogkdo 40 stopni z mdiwosciag blokowania w dowolnej pozycji, regulacja wysékooparcia poprzez blokowanie peitem
w dowolnej pozycji. Siedzisko sklejk&diasta bukowa wyktadana piank grubdci min 50 mm cjtg 0 duzej gestasci. Siedzisko ptaskie bez
dodatkowych profilowa, tapicerowane tkangnOPAL lub rownowana - tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, p@gsad atest higieniczny
oraz trudnopalngei, odporna nécieranie iswiatto. Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze/kdnawcy. Oparcie ze sklejki bukowej grébo
10 mm odpowiednio wyprofilowane piagk grubdci min 40 mm aita o duwej gestasci z wyraznym podparciem pod ¢gé ledzwiowsa,
tapicerowane tkanin Podtokietnik regulowany z tworzywa sztucznegad&to wyposzone w zagtowek regulowany, tapicerowdkaning.
Krzesto musi posiadacertyfikat lub inny dokument wystawiony przez padtrzewretrzny pégwiadczajcy ze fotel jest profilaktyczno —
rehabilitacyjny. Krzesta obrotowe muszpetnid wymagania normy EN 1335-1:2004 lub rownawa, PN-EN 1335-2:2009 lub réwnoives,
PN-EN 1335-3:2009 lub réwnowma oraz PN-EN 1022:2007 lub réwnaowa.

KRZESLA KONFERENCYJNE: powinny by wykonane z drewna bukowego, barwione pod kolorlnzelvidoczry struktug drewna i
tapicerowane tkaninOPAL lub rownowana, kolor tkaniny do uzgodnienia po wyborze Wykeoga Miejsca §czen oskrzyni z nogami

klejone( bez dodatkowych zszywek). Krzesta konfeygne powinny spetntawymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub rownavea



FOTELIKI : powinny by wykonane z drewna, barwione pod kolor mebli z wide struktug drewna i tapicerowane tkaairkolor tkaniny do
uzgodnienia. Stefadrewniany na czterech nogach, siedzisko wykonarsklejki wielowarstwowej z drewnadiastego, pokrytej piankcicta
oraz tkanin tapicersly, oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej zvana lisciastego, pokrytej piankcicta oraz tkanig tapicersk -
tapicerka materiatowa OPAL lub réwnoivea 100% poliestrowa, posiadeq atest higieniczny oraz trudnopalcip odporna ndcieranie iswiatto.
Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze Wykonawagdtokietnik drewniany stanogay integraln czes¢ stelaa. Wymiary catkowite fotelika:
wysokas¢ catkowita 760-820 mm, fotela: wysadocatkowita 900-1100, gbokas¢ siedziska 450-520 mm, wysakosiedziska 420-560 mm.
Foteliki i fotele musz spetnid normy: PN-EN 1022:2007 lub rownow@a oraz PN-EN 16139:2013-07 lub rownawa.

TAPICERKA:

Tkanina OPAL lub rownowana.

odpornd¢ nascieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 129%lub rownowana)
trudnozapaln& - papierosa (PN-EN 1021-1 lub rownowia),

odporndg¢ naswiatto -4-6 (PN-EN ISO 105-B02 lub réwnowraa).



Wzory mebli do pomieszcz# biurowych

Wz6r

nr Asortyment Rysunek Wymiary (ca) llos¢ Uwagi
1* | Biurko prawe rysunek jak n1ze)- lustrzane 1600/1200/760 | e |
odbicie 5
b))
2* | Biurko lewe > 1600/1200/760 1 —
I L)
3* |Biurko 1600/700/760 27 [ 4 I
4* | Biurko prawe 1600/700(600)/760 12
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5* | Biurko lewe 1600/700(600)/760 16 | |
6* | Biurko 1400/700/760 30 | |
- Biurko z pétka pod klawia- 800/550/760

ture , f

| /
| \

g Biurko z pétka pod klawia- 600/600/760 1

ture { i l I

]
N L .

9* | Stét 1600/700/760 3
10 |Blenda do biurka 1600/500/18 13 narozniki blendy R=50 mm
11 |Deska odbojowa 2000/300/18 160
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12 | Fotelik tkanina, stelaz drewniany 64
Krzesto wymagane z zagtéw-
13 | Krzesto obrotowe tkanina, ko’fka, uniwersalne, Iflem, ktort’ego brak na zdje-
zagtowek ciu. Szczegoty wg odrebnego
100 opisu
stelaz krzesta: w kolorze
Wymiary: ca wys. 1000 mm, klon vancouver z widoczng
14 | Krzesto konferencyjne. gteb. siedziska 430 mm, wys. strukturg drewna , siedzisko
siedziska 460 mm 14 i oparcie tapicerowane ma-
teriatem
. Z jedna potka regulowang
15 | Garderoba z pbtka 800/440/1862
na dole.
41
Z czterema potkami z regu-
16 |Regat 800/440/1862 .
lacja.
59
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17

Regat

800/440/1862 1

Regat dzielony na cztery
czesci, kazda czes¢ zamyka-
na zamkiem z kluczykiem z
potka z regulacja. Wymiary
pobrac z natury

18

Regat

800/440/2214
10

Z szescioma potkami
z regulacja.

19

Regat

800/440/2214 11

Z szescioma potkami
z regulacja. z zamkiem ba-
skwilowym

20

Regat zamkniety

800/440/744 2

uchwyt i zamek u gory
drzwi, z jedng potka regulo-
wang, cztery nézki na dole.

21

Regat

800/440/774 1

Regat otwarty z jedng potka
z regulacjg, cztery ndzki na
dole.

22

Szafka zam. zaluzja

440

744

700/250/774

Szafka zamiast drzwi
zamykana Zaluzjg koloru
srebrnego.
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23

Szafka zam. zaluzja

440

744
774

800/440/774 12

Szafka zamiast drzwi
zamykana Zaluzjg koloru
srebrnego.

24

Szafka zam. zaluzja

440

744
774

600/440/774

Szafka zamiast drzwi
zamykana zaluzjg koloru
srebrnego.

25

Witryna

800/440/1500

Witryna gorna czes¢
zamykana drzwi z szyby
szkto przezierne bez ramki z
jedng podtka regulowang,
srodkowa czes¢ otwarta bez
potki, dolna cze$¢ zamykana
drzwi z ptyty z jedng pétka
regulowana.

26

Szafka do wysokosci biurka

800/600/760 2

z jedng potka regulowang,
gérny blat zaokraglony czte-
ry nézki na dole.

27

Witryna z szufladami

800/440/1862

Witryna gérna czesc
zamykana drzwi z szyby
szkto przezierne bez ramki z
dwie potki regulowane, dol-
na cze$¢ cztery szuflady
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28

Witryna

800/440/1862 12

Witryna gorna cze$¢ zamy-
kana drzwi z szyby szkto
przezierne bez ramki z jed-
ng potka regulowang, srod-
kowa czes¢ otwarta bez
potki, dolna czes¢ zamykana
drzwi z ptyty z jedng pétka
regulowana.

29

Witryna z szufladami

400/440/1500 1

Witryna gérna czesc
zamykana drzwi z szyby
szkto przezierne bez ramki z
dwie potki regulowane, dol-
na cze$¢ trzy szuflady

30

Regat

400/440/1862 17

Zamykany na prawo i lewo z
czterema potkami
z regulacja.

31

Regat

S | )

400/440/2214 2

Zamykany z szeScioma pot-
kami z regulacja.

32

Regat gospodarczy

800/440/917

Kolor nadstawki mocca za-
mocowana wspornikami
okragtymi, jedna pétka z

regulacjg w czesci zamyka-

nej.
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33

Kontener z szufladami

700/440/700

Kontener trzy lub cztery
szuflady zamykane na
klucz ,cztery nézki na dole.
wymiary pobraé z natury

34

Kontener

429/600/597

77

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver

35

Kontener

429/600/760

34

korpus kolor mocca, front
oraz tyt klon vancouver,

nadstawka(blat) kolor klon
vancouver, , cokot gorny i

dolny kolor klon vancouver

36

Kontener z drzwiczkami

FAD
597

429/600/597

20

korpus kolor mocca,front
oraz tyt klon vancouver,
drzwi prawe lub lewe, za-

mek, jedna potka z regula-

CJg.

37

Kontener z szufladami

429/600/597

korpus kolor mocca,front
oraz tyt klon vancouver,
dwie szuflady, zamek.




38

Stolik okolicznosciowy

fi700

27

Stalowa podstawa do stolika
sktadajaca sie z okragtej
stopy i pojedynczej kolumny
@ 70, z kwadratowa ptytka
200x200 mm do mocowania
blatu. Dopasowana do blatu
o $rednicy @ 700, o maksy-
malnej wadze do 15 kg

39

Dostawka

1400/400/760 2

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

40

Dostawka

fi800

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostfong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

41

Dostawka

1200/400/760

Kolor mocca, Noga metalo-

wa z ostfong @50x680-770H.

Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

42

Regat

1050/440/1862

wymiary pobraé z natury
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z jedng potka

43 |Regat 400/440/744 regulowang. Uchwyt na
gobrze, cztery nézki na dole.
z jedng potka
44 | Nadstawka 400/440/744
regulowang. Uchwyt na dole
" 19 wymiary pobrac z natury,
45 | Szafka na korespondencije 1000/200/700 1 o'fwarta.w srodku z Prze-
grodkami do ustalenia sze-
rokosci
‘ -‘ Z dwoma poétkami jedna z
46 | Garderoba z potka I 800/440/2214 wieszakiem a druga regulo-
wana na dole.
47 | Pétka pod Klawiature @ wymiary d(lapasowane do 35 Wykonana z ptyty w kolorze
biurek biurek.
48 | Nadstawka 800/433/744 3 z jedng potka regulowana.
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UWAGI:

W pozycjach oznaczonych "*" ksztalty blatow zgodneze szkicem umieszczonym w rubryce
~Rysunek”, natomiast stelaze zgodne ze wzorem umieszczonym w rubryce ,Uwagi'raz z opisem
stelazy biurek oraz stotu.

Wynoszenie z wyznaczonych przez Zamawiggego pomieszcae biurowych starych mebli ( szafy,
regaly, biurka, stolik, krzesta, tawy, fotele)

W pozycji 17, 33, 42, 45 wymiary trzeba pobr&z natury po wytonieniu wykonawcy.

Foteliki, krzesta obrotowe, krzesta konferencyjne masza by¢ dostarczone zmontowane opakowane w
tektur ¢ falista lub kartony.

Meble mog by¢ czesciowo niezmontowane (tzn. brak klamek, szyb, potekppakowane w tektur
falista lub kartony.

Termin dostawy mebli wraz z montaem nie mae przekroczy 50 dni od dnia podpisania umowy.

Na dostarczone meble oraz ich montaWykonawca udzieli Zamawiagcemu co najmniej 36 miesicy

gwarancji nie dtuzej niz 60 miesecy gwarancji.
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