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I. ZALACZNIKI
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 31 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 21/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
72002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy 2 dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Graj

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\ |5 j Przewodniczacy Wielkopolskiej Ok}egowe_j Komisji Kwalifikacyjnej
o I A .;‘/ Andrze] J. Nowak

W -_.7 ¥ P - architekt

Strona | z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/300a/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. 22014 1. poz. 1946) iart. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel BAK

magister inzynier
urodzony dnia 27 marca 1985 r. w Putawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0122/PBKb/16

do projektowania be; ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

onek Czgnek
/2 i
inz. Jerzy Kaminski dr. inz/ Andrzej Pichla rinz. Wieslaw Nurek

@ Pan Pawet BAK
ul. Kowalska 44
24-170 Kuréow

Otrzymuja:

2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO 1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Graj

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/21/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: WP-0805.

Cztonek czynny od: 01-11-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0805-22AE-4514-4AFC-FFDF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

PROJEKT SAMOGRAJ
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MBW-XUP-XQC *

Pan PAWEL BAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0429/16

adres zamieszkania ul. KOWALSKA 44, 24-170 KUROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II.CZESC OPISOWA

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu (wymiany) ogrodzenia
terenu, znajdujacego sie w uzytkowaniu Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli w
Gotawicach Drugich, gmina Pomiechowek.

Osrodek miesci sie pod adresem porzagdkowym: Osrodek Szkoleniowy NIK, Gotawice
Drugie, 05-180 Pomiechowek.

Teren Osrodka zajmuje dz. ew. nr 153/1 obr. 11 — Gotawice Drugie. Ogrodzenie jest
praktycznie na catej swej dtugosci odsuniete nieco od granic dziatki. Wschodnia czesc¢
ogrodzenia wchodzi w niewielkim stopniu na teren dz. ew. nr 154 we wifadaniu Lasow
Panstwowych — Nadlesnictwa Jabtonna. Inwestor planuje realizacje nowego ogrodzenia po
linii istniejgcego, a zatem teren inwestycji obejmuje swym zakresem réwniez czeS¢ ww. dz. ew.
nr 154.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 oraz ust. 2 pkt 1, 1a i 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) budowa, przebudowa i remont
ogrodzen nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ww. ustawy
budowa ogrodzen o wysokosci do 2,20m oraz przebudowa i remont ogrodzen nie wymagaja
zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Projekt, wraz ze specyfikacjami, przedmiarami i kosztorysami opracowano w celu
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy, a takze realizacji inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem i z Uzytkownikiem

- Dane o terenie zawarte na mapie zasadniczej

- Aktualizacja mapy zasadniczej, wykonana przez biuro GEOPLUS Geodezja

- Wizje lokalne i przeprowadzone przez architektow inwentaryzacje

- Dz. U z 2018r. poz. 1945 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity), z pozn. zm.

- Dz . U.z2019r. poz. 1186 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

- Dz U. z 2018r. poz. 620 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity), z pézn. zm.

- Dz U. z2019r. poz. 1231 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity)

- Dz. U.z2018r. poz. 1986 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity), z pézn. zm.

- Dz U. z 2019r. poz. 1065 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity)

- Dz U.z2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdég pozarowych

- Dz U.z2018r. poz. 1935, ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity)

PROJEKT SAMOGRAJ
DABROWSKA GRAJ SP.J.
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- Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity)

- Dz. U.z2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dz U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity), z p6zn. zm.

- Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14 lutego 2007r. Nr 42 poz. 870 ROZPORZADZENIE Nr 3
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, z pézn. zm.

- Normy Polskie oraz ISO

3. INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM, WYMAGALNOSC DECYZJI O

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren nie objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pdzn. zm.)
przedmiotowe zamierzenie nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru ani do ewidencji zabytkow; teren jak i
znajdujace sie na nim obiekty nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, OPIS ISTNIEJACEGO

OGRODZENIA

Osrodek Szkoleniowy NIK mieszczacy sie w Gotawicach Drugich w gminie
Pomiechéwek prowadzi dziatalnos¢ przez caty rok w zakresie organizowania szkolen, aplikacji
kontrolerskich i seminariow. Osrodek potozony jest na skarpie nad rzeka Wkra i w wigkszosci
otoczony terenem lesnym. Na terenie Osrodka znajduje sie kilka budynkow, m.in. hotelowo-
dydaktyczny, kottownia, oczyszczalnia Sciekow, a takze basen, boiska do gry oraz tereny
rekreacyjne.

Teren objety opracowaniem jest w naczelnej czeSci zadrzewiony, lasy i drzewa
wystepuja réwniez na terenach dziatek sasiednich. Rzezba terenu charakteryzuje sie
wyraznym spadkiem w kierunku rzeki Wkry. Na terenie osrodka wystepuja utwardzenia,
jednakze wieksza cze$¢ dtugosci ogrodzenia prowadzona jest poprze teren o charakterze
leSnym, z glebami piaszczystymi.

Teren Osrodka jest w catosci ogrodzony, tgczna dtugos¢ ogrodzenia wynosi okoto 1
100 mb. Mozna wyréznic trzy zasadnicze typy ogrodzenia.

Od potnocy, od bramy wjazdowej do pdtnocno-wschodniego naroznika terenu,
ogrodzenie zrealizowane jest jako mur z cegty, tynkowany. Podobng forme maja dwa stupy
przy furtce wejsciowej na teren osrodka. Brama i furtka zrealizowane z ksztattownikow i
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ptaskownikow stalowych spawanych, ocynkowane i malowane. Brama przesuwna z
sitownikiem elektrycznym sterowana zdalnie. W stupie przy furtce panel wideodomofonu. Na
przeéle bramy zawieszono metalowe logo Najwyzszej Izby Kontroli. Swiatto bramy - 5,95m
pomiedzy stupami murowanymi, wysokos¢ stupéw 2,20m.

Dalszy przebieg potnocnej czesci ogrodzenia (okoto potowa jej dtugosci) wykonany jest
z przeset metalowych na fundamencie ciggtym (podmuréwce). Fundament wystaje z ziemi na
wysokos¢ ok. 0-20 cm. Z fundamentu wyprowadzono ksztattowniki stanowigce konstrukcje
nosng ogrodzenia, a do nich przymocowano ramki z katownikdéw stalowych, wypetnione
siatkg stalowa.

Pozostata cze$S¢ ogrodzenia wykonana jest z siatki odrodzeniowej na stupkach
stalowych (fundament punktowy).

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Stan techniczny ogrodzenia nalezy oceni¢ jako pogorszony / zty. W dobrym stanie jest
jedynie brama wjazdowa i furtka, ktore zostaty wymienione zaledwie kilka lat temu — i w
zwigzku z tym przewidziano je do ponownego zamontowania w innym miejscu. Tynk na
murze ceglanym mimo czestych napraw ulega odparzeniem w zwigzku z podcigganiem
wilgoci.

Metalowe czesci ogrodzenia byty w przesztosci wielokrotnie doraznie naprawiane.
Siatka w wielu miejscach jest uszkodzona przez zwierzyne leSng i powalone w przesztosci
drzewa, zdarzaja sie takze miejsca w ktorych jest poprzerastana krzewami badz konarami. W
niektorych miejscach stal czeSciowo skorodowana. Fundament (podmurdéwka) z licznymi
naruszeniami, skruszeniami i odtupaniami. Catos¢ ogrodzenia jest mato estetyczna.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. Istniejace ogrodzenie — widok ogdlny od strony wjazdu
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Fot. Istniejace ogrodzenie — murowany fragment przy pé’focno—wschodnim narozniku o znacznym
spadku terenu

Fot. Brama wjazdowa i furtka wejSciowa na teren Osrodka

PROJEKT SAMOGRA)J
10 | DABROWSKA GRAJSP.J
CZARNKOW 64-700

UL. OGRODOWA 14
+48 535 666 505

INFO@PROJEKTSAMOGRAJPL



REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOt AWICACH DRUGICH
PROJEKT WYKONAWCZY, SIERPIEN 2019

s

Fot. Brama przy potudniowo — zachodnim narozniku terenu
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Fot. Ogrodzenie'zlsiatki - stan

PROJEKT SAMOGRA)
DABROWSKA GRAJSP.
CZARNKOW 64-700

UL. OGRODOWA 14

+48 535 666 505
INFO@PROJEKTSAMOGRAJPL

il



REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOt AWICACH DRUGICH,
PROJEKT WYKONAWCZY, SIERPIEN 2019

8. PROJEKTOWANA FORMA | ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

Projektuje sie wymiane ogrodzenia catosci terenu na nowe, co do zasady po obrysie
ogrodzenia istniejagcego (z niewielkimi odstepstwami, bedacymi wynikiem wyprostowania
Lfalujacych” odcinkdédw obecnego ogrodzenia). Catos¢ bedzie sktadac sie z dwodch czesci o
roznych wzorach.

WZOR |

Od strony ulicy w otoczeniu bramy wjazdowej na dtugosci ok. 170 mb projektuje sie
wykonanie ogrodzenia z przeset w konstrukgji stalowej zamknietej. Przesta wykonane przez
producenta w fabryce jako ramki z profilu stalowego 40x40mm, z wypetnieniami z blachy z
pozostawionymi szczelinami poziomymi wg rysunkow. Wszystkie elementy metalowe
ogrodzenia (ramki, przesta, stupy, stupki) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe oraz malowane proszkowo (z dodatkowym podwdjnym zabezpieczeniem
powierzchni powtokami konwersyjnymi: fosforanowa i silanowa, ktore zwiekszaja
przyczepnos$¢ wiasciwej powtoki malarskiej). Ramki powieszone na stupkach o przekroju
kwadratowym, deklowanych od géry elementem systemowym. Stupki mocowane do
prefabrykowanych (wykonywanych na warsztacie) stép fundamentowych za pomoca
rozwigzan systemowych producenta stupkow. W stopach zaprojektowano szczeline na
wstawienie podmurowki — prefabrykowanej ,deski” betonowej petnej o wymiarach 5,7 x 50 x
298 cm, wykonywanej w technologii betonu samozageszczalnego SCC. W niektdrych
miejscach zaprojektowano krotsze moduty w celu odsuniecia fundamentow od przeszkod
(stupy elektroenergetyczne) badz bryt korzeniowych drzew.

Brama przesuwna o wymiarach 550 cm (szerokos¢) x ok. 180 cm (+ ok. 10 cm szczelina
od dotu). Wzor bramy oraz jej wysokos¢ po zamontowaniu musi odpowiadac sasiednim
ramkom ogrodzenia. Brama z napedem zintegrowanym w stupku pionowym, sterowanym jak
dotychczas z recepcji + 4 piloty. Na bramie zainstalowac¢ logo NIK, zdemontowane uprzednio
z obecnej bramy. Wykona¢ fundament ciggty pod catg brama i przeciwwaga - wg rysunkdow
konstrukgji.

Furtka o wymiarach 100 cm (szerokosc¢) x ok. 170 cm (wysokosc), wzér analogiczny do
bramy i ramek. Furtka z zamkiem elektromagnetycznym i samozamykaczem, okucia
nierdzewne. Do zachowania obecny sposéb otwierania furtki od srodka (przyciskiem na
latarni).

Przy furtce szeroki stup producenta w konstrukcji stalowej o wymiarach 45 cm
(szerokos¢) x 30 cm (gtebokos¢), z podswietleniem LED w czapie stupa. W stupie
zamontowa¢ nowy panel wideodomofonu VolP o wymaganych minimalnych parametrach:
rozdzielczos¢ wideo do 1080p, wbudowany czytnik kart RFID umozliwiajagcy dostep bez
kluczy, pot-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni, wykrywanie ruchu.

Brame przesuwng, furtki oraz sasiednie ramki stalowe zaprojektowano jako zlicowane
gorng krawedzig (oraz ze szczelinami na analogicznych wysokosciach) — nalezy zastosowac
odpowiedni rezim wykonawczy w celu realizacji odpowiedniego posadowienia i zapewnienia
montazu ww. elementow na wiasciwych wysokosciach.

Kolorystyka metalowych elementow ogrodzenia typu I: RAL 7016 lub zblizony.

WZOR I
Pozostata cze$¢ ogrodzenia nalezy wykona¢ z paneli kratowych ptaskich z ciezkiej
zgrzewanej siatki. Parametry paneli: prety pionowe ® 6 mm w rozstawie co 5 cm, podwojne
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prety pionowe ® 8 mm w rozstawie co 20 cm. Podstawowe wymiary modutowe paneli: 300
cm (szerokos¢) z 200 cm (wysokosc). Projekt przewiduje rowniez (na fragmentach o wiekszym
spadku) uzycie modutow o innych wymiarach: szerokosci 250 cm, 125 cm (ciety), 100 cm
(ciety); wysokosci 180 cm.

Panele wieszane na spawanych stupach o przekroju prostokatnym (60 x 40 x 1,5-2 mm)
z otworami na Sruby M-8. Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (275 g/m2 — tacznie
obie strony) i powlekane tworzywem sztucznym (min. 60 mikronéw). Mocowania paneli od
strony wewnetrznej dziatki na zaczepy, przestoniete listwg w ksztatcie litery U (rozwigzanie
profesjonalne). Wysokos¢ stupa dobrac i docig¢ do wysokosci paneli (dla ogrodzen w spadku
zlicowa¢ z wyzszym panelem; stupy deklowa¢ systemowym kapturkiem z tworzywa
sztucznego.

Stupy montowane do wylewanych stop fundamentowych (patrz rysunki konstrukgji) wg
rozwigzan producenta. Na wylewanej stopie nalezy ustawi¢ prefabrykowane taczniki
podmuréwek, wykonane w technologii betonu wibroprasowanego klasy C35/45, dodatkowo
zbrojone strzemionem w ksztatcie litery C. kaczniki w dwoch podstawowych typach (prosty i
koncowy) o wysokosci 30 cm (dla ptaskich fragmentéw ogrodzenia) oraz 50 cm (dla
wiekszych spadkow). Pomiedzy tacznikami wykona¢ podmuréwke z prefabrykowanych
.desek” betonowych petnych o wymiarach 5,7 x max. 298 cm (wysokos¢ odpowiednio 30 i 50
cm), wykonywanych w technologii betonu samozageszczalnego SCC.

Kolorystyka metalowych elementéw ogrodzenia typu Il: zielony RAL 6005.

W potudniowo-zachodnim narozniku terenu zamontowac istniejacg brame przesuwna
jako otwierang recznie, po uprzednim wykonaniu fundamentu ciggtego pod tor bramy.
Istniejaca furtke gtdbwna zamontowac¢ w potudniowej czesci ogrodzenia, w miejscu obecnej
trzeciej bramy. Furtke zamontowac na nowej konstrukgji stalowej wg rysunkow.

Nalezy przewidzie¢ dostawe min. 10 przeset rezerwowych (zapasowych) — tj. min. 2
ramki R1 oraz min. 8 paneli 300 x 200 cm.

9. INSTALACJE ELEKRYCZNE

Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w zakresie instalacji elektrycznych. Sitownik
bramy, panel wideodomofonu, elektromagnes zaczepu furtki etc. znajda sie w analogicznych
miejscach co w stanie obecnym. Przy rozbidrkach nalezy zatem zwréci¢ szczegolng uwage na
przewody (po uprzednim odtaczeniu zasilania i urzadzen niskopradowych), a po wykonaniu
rozbiorek wiasciwie je zabezpieczyC. Przewidzie¢ wypusty elektryczne w wylewanych
fundamentach. Po zamontowaniu stupkoéw nowej bramy oraz szerokiego stupa dokonac
stosownych podtaczen. Przewidzie¢ odpowiednie zasilanie dla podswietlenia led w czapie
szerokiego stupa (zasilacz ukryty w szerokim stupie).

Na szerokim stupie zamontowac nowy panel wideomofonu, o specyfikacji podanej w p.
8. Na tylnej Scianie szerokiego stupa zamontowa¢ dodatkowo interkom (lub co najmniej
dzwonek) do komunikacji z osobag otwierajgca brame i furtke. Przycisk zwalniajacy
elektrozaczep furtki pozostawi¢ w obecnym miejscu — na latarni.

Brama przesuwna musi posiada¢ optyczne i mechaniczne zabezpieczenie przed
zagnieceniem pojazdu oraz sygnalizacje optyczng procesu zamykania.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci nalezy wykona¢ ewentualne
prace dodatkowe, aby pozostawi¢ w petni funkcjonujacy system.
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10. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Etapowanie robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem.

Do realizacji rozbiorek danego etapu ogrodzenia przystapic wytacznie po
potwierdzeniu terminow dostaw wszystkich elementow przewidzianych dla danego etapu. Po
wykonaniu rozbiorek nalezy zrealizowac tymczasowe zamkniecie terenu (tak aby w zadnym
momencie nie pozostawia¢ mozliwos¢ dostepu oséb niepowotanych na teren Osrodka) oraz
zamknac¢ dany etap w mozliwie krotkim terminie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz teren inwestycji znajduje sie na obszarze leSnym i na skarpie
rzeki Wkry. Nalezy podkresli¢, iz do wielu czesci istniejagcego ogrodzenia dostep jest znacznie
utrudniony, wiele przeset jest zakrzewionych oraz poprzerastanych konarami i korzeniami.
Zamawiajacy przewiduje wycinke pewnej czesci drzew w sasiedztwie ogrodzenia, w tym
uszkodzonych, chorych i znajdujacych sie w bezposredniej kolizji z ogrodzeniem. Tym
niemniej nalezy w wycenie przewidzie¢ oraz wykonac karczowanie gestych krzewow w pasie o
szerokosci min. 60cm po obu stronach istniejgcego ogrodzenia. W tych czesciach transport
na ostatnim odcinku dojscia do miejsca aktualnych prac nalezy wykonywac recznie.

W projekcie przewidziano kilka dodatkowych modutow ogrodzenia, aby w razie
wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd terenowych (np. bryty korzeniowe) méc wykonac
modut ,potowkowy” i odsung¢ fundamenty od przeszkody. W razie koniecznosci wycinki
drzew przez wykonawce ogrodzenia nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia.

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytacznie w
sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004r. Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— nalezy unikac zageszczania gleby wokot drzew;

— nie nalezy manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie
roboty w poblizu drzew nalezy wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej
ilosci korzeni;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systeméw korzeniowych wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopoéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopow
nalezy owingc¢ jutg lub matami.

— nie wylewa¢ betonu do dotéw (za wyjatkiem fundamentéw), nie sktadowac
cementu w poblizu bryt korzeniowych drzew, nie dopusci¢ do zakwaszenia
gleby.

W organizacji robét przewidzie¢ srodki transportu, komunikacji oraz rozprowadzenie
niezbednych tymczasowych instalacji elektrycznych na znaczne odlegtosci.

11. POWIERZCHNIE | DEUGOSCI

Powierzchnia dz. ew. nr 153/1 71 249,0 | m?
Dlugos¢ ogrodzenia typ | ok. 168,6 |mb
Dlugosé ogrodzenia typ Il ok.917,0|mb
CALKOWITA DLUGOSC OGRODZENIA ok. 1085,6 |[mb
arch. Tomasz Graj WP-OIA/OKK/UpB/21/2010 WP-0805
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. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS = NR STRONY] TEMAT [SKALA
RO - ROZBIORKI
RO.I-01 [Rozbiorki i demontaze [1:500, 1:50
1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A-1.01 |Plan ogrodzenia |1:500

2 - ZESTAWIENIA
A-2.01a-b Zestawienie typow ogrodzenia 1:50
A-2.02a-c Zestawienie elementdw ogrodzenia typu | 1:50
A-2.03a-c Zestawienie elementdw ogrodzenia typu Il 1:50

3 - WIDOKI

A-3.01a-b |K+ad czesci ogrodzenia typu | wraz z fragmentem rzutu 1:100, 1:50

K - KONSTRUKCJA
K.01 Fundament bramy — rysunek szalunkowy i zbrojeniowy 1:50, 1:25
K.02 Stopa S1, fundament F1 — rysunek zbrojeniowy 1:25
K.03 Mocowanie furtki B4 - detal 1:5
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