ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE
WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH NIE

BEDA ODBIERANE.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA - TYP | - BRAMA WJAZDOWA | FURTKA S TANA INHONANE 2 2 POLSHM FRATER: ORGP
= = ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, A TAKZE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, WSZELKIE
SYMBOL B1+B2 WATPLIWOSCI ORAZ NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z ARCHITEKTEM
Logo do przeniesienia z obecnej bramy | | LUB Z INSPEKTOREM NADZORU.
\ 7 NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
! STANOWIA NIEROZLACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACUI
@ @ 7 W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU - POZA PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU
© © ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM OGRODZENIA
- - ' u - - i 7 OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK - JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
Q Q | 7 ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
SCHEMAT 2, ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWY.
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Fundament ciagly pod tor bramy Fundament Jw,uoa stup MB Aﬁ
SCHEMAT - tawa L1 wg rysunkow konstrukgji wg rysunkéow _Avsmﬁa_@._ 7
rzut 7 7
PRZYBL SZEROKOSC B1: 550 cm (w Swietle) B2: 100 cm (w Swietle)
WYMI >x.< WYSOKOSC B1: 182 cm (skrzydlo) + ok. 10 cm przeswit, B2: 172 cm (skrzydlo)
GLEBOKOSC B1: ok. 8,5cm, B2:4 cm
ILOSC 1xB1 + 1xB2
LOKALIZACJA wg rzutu (wjazd giowny)
OPIS Przesta wykonane przez producenta w fabryce jako ramki z profilu stalowego 40x40mm, z wypetnieniami z blachy z pozostawionymi szczelinami poziomymi wg rysunkow. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia (ramki, przesta, stupy,
stupki) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo (z dodatkowym podwéjnym zabezpieczeniem powierzchni powtokami konwersyjnymi: fosforanowa i silanowa, ktére zwigkszaja,
przyczepno$¢ wiasciwej powtoki malarskiej). Brama przesuwna o wymiarach 550 cm (szeroko$¢) x ok. 180 cm (+ ok. 10 cm szczelina od dotu). Wzér bramy oraz jej wysoko$¢ po zamontowaniu musi odpowiada¢ sasiednim ramkom
ogrodzenia. Brama z napedem zintegrowanym w stupku pionowym, sterowanym jak dotychczas z recepcji + 4 piloty. Na bramie zainstalowa¢ logo NIK, zdemontowane uprzednio z obecnej bramy. Wykona¢ fundament ciagty pod calag PROJEKT SAMOGRAJ
brama i przeciwwaga - wg rysunkéw konstrukgji. Furtka o wymiarach 100 cm (szeroko$¢) x ok. 170 cm (wysoko$¢), wzér analogiczny do bramy i ramek. Furtka z zamkiem elektromagnetycznym i samozamykaczem, okucia nierdzewne. DABROWSKA GRAJ SP.J
Do zachowania obecny sposéb otwierania furtki od $rodka (przyciskiem na latarni). Kolorystyka metalowych elementéw ogrodzenia typu I: RAL 7016 lub zblizony. CZARN xoi 64 -700 '
UWAGI Brame przesuwna, furtki oraz sasiednie ramki stalowe zaprojektowano jako zlicowane gérng krawedzia (oraz ze szczelinami na analogicznych wysoko$ciach) - nalezy zastosowa¢ odpowiedni rezim wykonawczy w celu realizacji CN_Hm Ommwﬂom%oi w>o m b
odpowiedniego posadowienia i zapewnienia montazu ww. elementéw na wlasciwych wysokosciach. +
PRACOWNIA@SAMOGRAJ.COM.PL
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