ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA - BRAMY WJAZDOWE | FURTKI TYP II
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W razie potrzeb wykona¢ nowe stupki systemowe \\
PRZYBL SZEROKOSC 590 cm (w Swietle) ok. 100 cm
WYMIARY FLLYSOKOSC ok210 om 225 cm (w Swiele)
GLEBOKOSC wg stanu istniejgcego wg stanu istniejacego
ILOSC 1 1
LOKALIZACJA wg rzutu (potudniowo - zachodni naroznik terenu) wg rzutu (potudniowa czesc ogrodzenia)
OPIS W potudniowo-zachodnim narozniku terenu zamontowaé istniejaca brame przesuwng jako otwierang recznie, po uprzednim wykonaniu fundamentu ciggtego pod tor i przeciwwage bramy. Zdja¢ uprzednio logo NIK - z zachowaniem szczegdnej ostroznosci,
tak aby nie ulegto uszkodzeniu. Istniejaca furtke gtéwna zamontowa¢ w potudniowej czeéci ogrodzenia, w migjscu obecnej trzeciej bramy. Furtke zamontowaé na nowej konstrukcji stalowej wg rysunkéw.
UWAGI taczenia rur stalowych pod katem prostym realizowane poprzez cigcie po katem 45° i spawanie. Spawy szlifowa¢. Cato$¢ konstrukeji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé na kolor RAL 6005 lub analogiczny do istniejacego (do uzgodnienia z
Zamawiajacym).

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE
WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH NIE
BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPEWNIENIA, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, A TAKZE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, WSZELKIE
WATPLIWOSCI ORAZ NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z ARCHITEKTEM
I/LUB Z INSPEKTOREM NADZORU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZLACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACUI

W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU - POZA PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU
ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM OGRODZENIA
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK - JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWY.
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