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 OGRODZENIA - TYP I - SŁUPY
U1 (L = 220)

ILOŚĆ
LOKALIZACJA

OPIS

UW
AGI

10

214

wg rzutu (front w spadku)

10 x 10
ok. 214 (docięte z 220)

MB

PRZYBL.
W

YMIARY
45 x 30

1
wg rzutu (front, przy furtce)

180

Ogrodzenie z modułów: słupy oraz powieszone na nich przęsła (ramki). Przęsła wykonane przez producenta w
fabryce jako ramki z profilu stalowego 40x40mm, z wypełnieniami z blachy z pozostawionymi szczelinami
poziomymi wg rysunków. W

szystkie elementy metalowe ogrodzenia (ramki, przęsła, słupy, słupki)
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo (z dodatkowym
podwójnym zabezpieczeniem powierzchni powłokami konwersyjnymi: fosforanową i silanową, które zwiększają
przyczepność właściwej powłoki malarskiej). Ramki powieszone na słupkach o przekroju kwadratowym,
deklowanych od góry elementem systemowym. Słupki mocowane do prefabrykowanych (wykonywanych na
warsztacie) stóp fundamentowych za pomocą rozwiązań systemowych producenta słupków. Podstawowy
rozstaw osiowy słupów - 3,12m. Kolorystyka metalowych elementów ogrodzenia typu I: RAL 7016 lub zbliżony.
Przy furtce szeroki słup producenta w konstrukcji stalowej o wymiarach 45 cm (szerokość) x 30 cm
(głębokość), z podświetleniem LED w czapie słupa.  W

 słupie zamontować nowy panel wideodomofonu VoIP
o wymaganych minimalnych parametrach: rozdzielczość wideo do 1080p, wbudowany czytnik kart RFID
umożliwiający dostęp bez kluczy, pół-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni, wykrywanie ruchu

POSADOW
IENIE

na prefabrykow. stopie S1
MOCOW

ANIE

10

10

widoczne, za pomocą stalowej
marki ("stopy") producenta,

 na 2 kotwy montażowe

U1 (L = 200)

43
184

wg rzutu (front, odc. płaski)

10 x 10
ok. 184 (docięte z 200)

na prefabrykow. stopie S1

10

10

widoczne, za pomocą stalowej
marki ("stopy") producenta,

 na 2 kotwy montażowe

18030

45

na wylew. fundamencie F2

ukryte,
producenta

SCHEMAT
widok

SCHEMAT
rzut

SCHEMAT
widok

SCHEMAT
rzut

gniazdo pod
prefabrykowaną
deskę betonową wys.
50 cm

25

25

S1

25 x 25

53
wg rzutu (front)

110

na podlewce z chudego betonu
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SCHEMAT
widok

SCHEMAT
widok

SCHEMAT
rzut
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IENIE ELEMENTÓW

 OGRODZENIA - TYP I
- STOPA PREFABRYKOW

ANA S1

60

Mocowanie widoczne -
marka wg rozwiązania
systemowego
producenta słupów
na 2 kotwy
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W

YMIARY

POSADOW
IENIE

ZBROJENIE

sfazowanie naroży
min. 1 cm

9.5 6 9.5

613
6

110
60 50

wg rys. K.02
Prefabrykowane (wykonywanych na
zamówienie w wyspecjalizowanym warsztacie)
stopy fundamentowe. Słupki mocowane do
tych stóp w sposób widoczny, za pomocą
rozwiązań systemowych producenta słupków.

UW
AGI

Zastosować odpowiedni reżim wykonawczy w
celu posadowienia stóp na odpowiedniej
(zgodnej z projektem) wysokości.
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