ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA - TYP Il - SLUPKI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA - TYP Il - LtACZNIKI
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PRZYBL. [SZEROKOSC 24 14 24 14
WYMIARY | GLEBOKOSC 18 16 18 16
WYSOKOSC 30 30 50 50

LOSC 268 11 72 5

LOKALIZACJA Wg rzutu - typ Nla, 1Ib wg rzutu - typ Ila, I1b wg rzutu - typ I1d, Tle, IIf, Ilg wg rzutu - typ Ild, lle, 11f, Iig

POSADOWIENIE na wylewanym fundamencie - na wylewanym fundamencie - na wylewanym fundamencie - na wylewanym fundamencie -

podlewce podlewce podlewce podlewce

OPIS Na wylewanych stopach (podlewkach) nalezy usfawic prefabrykowane (dostepne w handlu) faczniki podmurowek, wykonane w technologi
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, dodatkowo zbrojone strzemionem w ksztatcie litery C. taczniki w dwoch podstawowych typach
(prosty i koicowy) o wysokosci 30 cm (dla ptaskich fragmentéw ogrodzenia) oraz 50 cm (dla wigkszych spadkéw). Laczniku ustawiane sg po
zabetonowaniu stupkéw (obejmuja stupki). Pomigdzy tacznikami wykona¢ podmuréwke z prefabrykowanych ,desek” betonowych petnych o
wymiarach 5,7 x max. 298 cm (wysoko$¢ odpowiednio 30 i 50 cm), wykonywanych w technologii betonu samozageszczalnego SCC.

UWAGI W przypadku Tacznikow usfawianych w naroznikach odrodzenia o kacie rozwartym (zblizonym do 180°) nalezy odpowiednoio zmodyfikowac

(docigg) deske iflub gniazdo.

PRZYBL. [SZEROKOSG 4cm 4cm 4cm
WYMIARY | GLEBOKOSC 6 cm 6.cm 6.cm
WYSOKOSC 280 cm 300 cm 320 cm
LOSC 276 57 (+ 8 do 10 zapasowych) 18
LOKALIZACJA W rzutu - typ 11, 11b wg rzutu - typ Ild, lle, IIf wg rzutu - typ llg
POSADOWIENIE w wylewanym fundamencie - | w wylewanym fundamencie- | w wylewanym fundamencie -
podlewce, zgodnie z instrukcjg, | podlewce, zgodnie z instrukcjg | podlewce, zgodnie z instrukcjg,
producenta stupkéw producenta stupkéw producenta stupkéw
MOCOWANIE widoczne, za pomoca, widoczne, za pomocg widoczne, za pomoca,
stalowej marki ("stopy") stalowej marki ("stopy") stalowej marki ("stopy")
producenta, producenta, producenta,
na 2 kotwy montazowe na 2 kotwy montazowe na 2 kotwy montazowe
OPIS Ogrodzenie z modutow: stupy oraz przesta.
Panele wieszane na spawanych stupach o przekroju prostokatnym (60 x 40 x 1,5-2 mm) z
otworami na $ruby M-8. Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (275 g/m2 - tacznie obie
strony) i powlekane tworzywem sztucznym (min. 60 mikronéw). Mocowania paneli od strony
wewnetrznej dziatki na zaczepy, przestoniete listwa w ksztatcie litery U (rozwigzanie
profesjonalne). Wysoko$¢ stupa dobra¢ i docigé do wysokosci paneli (dla ogrodzen w spadku
zlicowaé z wyzszym panelem; stupy deklowaé systemowym kapturkiem z tworzywa sztucznego.
Stupy montowane do wylewanych stép fundamentowych (patrz rysunki konstrukgji) wg rozwigzan
producenta.
Kolorystyka metalowych elementéw ogrodzenia typu Il: zielony RAL 6005
UWAGI Na wylewanych stopach (podlewkach) nalezy ustawi¢ prefabrykowane (dostepne w handlu)

taczniki podmuréwek, wykonane w technologii betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
dodatkowo zbrojone strzemionem w ksztafcie litery C. taczniki w dwéoch podstawowych typach
(prosty i koficowy) o wysokosci 30 cm (dla ptaskich fragmentéw ogrodzenia) oraz 50 cm (dla
wigkszych spadkoéw). Laczniku ustawiane sg po zabetonowaniu stupkéw (obejmuja stupki).
Pomiedzy facznikami wykona¢ podmuréwke z prefabrykowanych ,desek” betonowych petnych o
wymiarach 5,7 x max. 298 cm (wysoko$¢ odpowiednio 30 i 50 cm), wykonywanych w technologii
betonu samozageszczalnego SCC.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE
WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH NIE
BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPEWNIENIA, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, A TAKZE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, WSZELKIE
WATPLIWOSCI ORAZ NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z ARCHITEKTEM
I/LUB Z INSPEKTOREM NADZORU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZLACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACUI

W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU - POZA PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU
ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM OGRODZENIA
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK - JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWY.
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