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Załącznik nr 2 do SIWZ
	FORMULARZ OFERTOWY


ZAMAWIAJĄCY:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla Systemu WLAN”.
	I. DANE WYKONAWCY:


1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..……………………………………………
2. Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….……………….…………...….………... 

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………
3. 
NIP ..................................................................., REGON ...................................................................
4. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...……………………

….………………………..…………………………………………………………………………………………….…….…………………
5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………..……………………………………….. 

tel.: ……………………………………………

6. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
5.1 e-mail: …….………………………………………
5.2 adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP: ….………………………
	II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla Systemu WLAN, w tym:
1.1 dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 2 sztuk serwerów wraz z wyposażeniem,
1.2 świadczenie usług serwisu Wykonawcy,
1.3 zapewnienie świadczenia usług Serwisu Producenta,
1.4 w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności łącznie do 25 sztuk urządzeń access point (AP) wraz z wyposażeniem; Zamawiający może wymagać dostawy mniejszej ilości AP, wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, lub zrezygnować z zamówienia w całości,
1.5 udzielenie gwarancji oraz rękojmi.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:


Tabela nr 1: Opis oferowanych serwerów oraz punktów dostępu bezprzewodowego (AP)


Tabela nr 2: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych serwerów.


Tabela nr 3: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych punktów  dostępu  bezprzewodowego (AP).


Tabela nr 4: Kryterium 1: Cena ofertowa.


Tabela nr 5: Kryterium 2: Cena dostaw opcjonalnych.


Tabela nr 6: Pozacenowe kryteria oceny ofert.
OPIS  OFEROWANYCH  


SERWERÓW  ORAZ  PUNKTÓW  DOSTĘPU  BEZPRZEWODOWEGO  (AP)

Tabela nr 1
	Oferujemy następujące serwery przeznaczone dla Systemu WLAN:

	
	(tę  kolumnę  Wypełnia  Wykonawca)

	1.
	Producent:
	

	2.
	Model:
	

	Oferujemy następujące punkty dostępu bezprzewodowego (AP):

	
	(tę  kolumnę  Wypełnia  Wykonawca)

	1.
	Producent:
	

	2.
	Model:
	

	3.
	Szczegółowe informacje dotyczące wersji oprogramowania:
	

	4
	Spis kart i modułów zainstalowanych wewnątrz AP:
	

	5.
	Licencje oraz klucze aktywacyjne odblokowujące Funkcjonalności AP:
	


Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w całości Tabelę nr 2 oraz Tabelę nr 3 z odnośnikami do miejsc dokumentacji technicznej producenta wskazujących na potwierdzenie wymaganych Funkcjonalności / parametrów.
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH  OFEROWANYCH  SERWERÓW

Potwierdzamy spełnienie niżej wymaganych parametrów oferowanych serwerów przeznaczonych dla Systemu WLAN
Potwierdzamy, że dostarczane urządzenie będzie posiadać wgrane i aktywowane bezterminowo wszystkie niezbędne licencje / klucze aktywacyjne celem umożliwienia wykorzystania w pełni wskazanych poniżej parametrów
i Funkcjonalności.
UWAGA:
Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas
 w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane
w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.
Tabela nr 2
	L.p.
	Nazwa parametru / nazwa funkcjonalności
	Wartości wymagane
przez Zamawiającego 
Opis stawianych przez Zamawiającego wymagań
dla danego parametru / dla danej Funkcjonalności
	Wartości oferowane przez Wykonawcę 
Opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych
w stosunku do treści zawartej w kolumnach "b" i "c"

(tę kolumnę wypełnia Wykonawca)
	Wskazanie stron w dokumentacji producenta oferowanego serwera  potwierdzających spełnienie wymagania opisanego
w kolumnach "c" lub / i "d"
(tę kolumnę wypełnia Wykonawca)

	a
	b
	c
	d
	e

	1. 
	Procesor:
	procesor wielordzeniowy taktowany minimum 2,3 GHz zgodne z architekturą x86, co najmniej 16 rdzeni

obsługa pamięci RAM DDR4 taktowanej zegarem minimum 2666 MHz
proponowany procesor w konfiguracji dwuprocesorowej w teście wydajności opublikowanym na stronie http://www.spec.org musi osiągać wynik nie gorszy niż 186 punktów dla testu SPECint2017 Rates Result dla testu wykonanego na oferowanym serwerze 
jeśli Wykonawca zaproponuje inne procesory
i serwer, to wynik testu nie może być gorszy
od powyższego i musi być opublikowany na stronie http://www.spec.org .
	
	

	2. 
	Ilość procesorów zainstalowanych:
	minimum 2 identyczne procesory
	
	

	3. 
	Płyta główna:
	umożliwiająca instalację minimum
2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona
jego znakiem firmowym

wszystkie gniazda procesorowe w serwerze muszą być obsadzone procesorami
	
	

	4. 
	Pamięć RAM:
	256 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 z możliwością taktowania zegarem minimum 2933 MHz
pojedyncza kość RAM DDR4 o pojemności nie mniejszej niż 32GB

oferowany serwer musi posiadać minimum
24 sloty DIMM DDR4

oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać
tzw. part number producenta serwera
	
	

	5. 
	Nośnik pod system operacyjny:
	2 dyski SSD pod system wirtualizacji niezbędny dla Systemu WLAN o pojemności minimum
120 GB każdy i charakterystyce 6G SATA SSD
	
	

	6. 
	Dyski twarde:
	6 dysków twardych SAS SSD o pojemności 800GB i charakterystyce 12G SAS SSD (żywotność dysku -Endurance- na poziomie minimum 3 pełnych zapisów dysku
dziennie - 3X drive writes per day)
	
	

	7. 
	Kontroler:
	kontroler macierzowy umożliwiający konfigurację macierzy RAID z poziomami 0/1/10/5/6/50/60, obsługujący minimum 10 dysków wewnętrznych, posiadający co najmniej 2 GB pamięci flash, wspierający obsługę aktualnego systemu wirtualizacji dla Systemu WLAN (Vmware) w wersjach do co najmniej 6.7
	
	

	8. 
	Interfejsy sieciowe:
	minimum 2 interfejsy Ethernet 10Gb/s SFP+
na potrzeby sieci monitorowania, dostarczone
z patchcordami światłowodowymi o długości minimum 10 mb zakończonymi z dwóch stron wkładkami SFP+

minimum 2 interfejsy Ethernet minimum 1Gb/s (miedziane) na potrzeby sieci monitorowania

minimum 2 karty FC, każda z minimum jednym interfejsem 16Gb SFP+, w każdym interfejsie wkładka SFP+ z autodetekcją prędkości zgodne z obecną infrastrukturą FC Zamawiającego, tj.:

Przełącznikami FC IBM SAN 24-B4 Express oraz HP 6000B, a także macierzami dysków: NetApp V3220 oraz Dell-MD3820f
dedykowany interfejs Ethernet 100 lub 1000 do zdalnego zarządzania serwerem (miedziany)
	
	

	9. 
	Interfejsy:
	przynajmniej:
zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA

2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera
1x USB 3.0 wewnątrz serwera

ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera
	
	

	10. 
	Gniazda rozszerzeń:
	minimum 3 złącza 2 PCIe gen 3
	
	

	11. 
	Rodzaj obudowy:
	rack 19” (rack-mountable), wysokość max 2U, wraz z elementami umożliwiającymi montaż
w szafie serwerowej o głębokości 80cm. Szyna ma umożliwiać wysuwanie serwera z szafy, szyna nie może wystawać z szafy, rozstaw szyn w szafie (głębokość) 66cm
	
	

	12. 
	Wewnętrzny system monitorowania serwera:
	monitorowanie przynajmniej temperatury, dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej, a także diagnostyka awaryjna
	
	

	13. 
	Oprogramowanie zarządzające:
	zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, pozwalający m.in.
na dostęp do konsoli serwera (pracującego zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym), włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, zdalnego podłączenia napędów, jeśli do wyżej wymienionej funkcjonalności jest wymagana licencja - należy ją dostarczyć, zainstalować i aktywować
	
	

	14. 
	Karta graficzna:
	zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB, wsparcie dla rozdzielczości min 1280x1024, złącze VGA
	
	

	15. 
	Zasilanie:
	dwa redundantne zasilacze dla napięcia przemiennego 230V 50Hz, każdy minimum 1000W Hot-Plug, wystarczające na podtrzymywanie mocy przy parametrach tego serwera, o wysokiej sprawności (minimum 94%, klasa Platinum); w zestawie kable zasilające o długości minimum 2 mb
	
	

	16. 
	Wentylatory:
	zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap, pozwalająca na wychłodzenie serwera
w pełni obsadzonego procesorami, pamięcią
i dyskami przy temperaturze otoczenia do 40oC, przy założeniu pracy w tych warunkach przez nie więcej niż 10% czasu w ciągu roku kalendarzowego
	
	

	17. 
	Sterowniki:
	nośnik z kompletem sterowników dla serwera
	
	

	18. 
	Pochodzenie:
	18 a)       
dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowany jest serwer, muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane
oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie „d”

	19. 
	
	18 b)

sprzęt nie może się znajdować się na liście (EOS = EndOfSupport / EOL= EndOfLife) producenta
	
	

	20. 
	Certyfikaty:
	wymagane od producenta serwera: 

- ISO 9001 lub równoważny

- ISO 14001 lub równoważny
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa
w pkt VI.2.5 SIWZ

	21. 
	System operacyjny:
	według wymagań oprogramowania obsługującego System WLAN, w szczególności system wirtualizacyjny
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie „d”

	22. 
	Wsparcie dla systemu wirtualizacji:
	serwer znajduje się na liście kompatybilności VMware, pod adresem:

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server 
	
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie „d”


Dodatkowe Funkcjonalności:
W przypadku zaznaczenia danego kryterium (patrz pkt V Tabela nr 6), wypełnienie poniższych pól odpowiadających zaznaczonemu kryterium jest obowiązkowe.

	L.p.
	Wartości wymagane
przez Zamawiającego 
Opis stawianych przez Zamawiającego wymagań dla danego
parametru / dla danej funkcjonalności
	Wartości oferowane
przez Wykonawcę 
Opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do treści zawartej
w kolumnie "b"
 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) 
	Wskazanie stron w dokumentacji producenta oferowanego serwera  potwierdzających spełnienie wymagania opisanego
w kolumnach "b" lub / i "c"

(tę kolumnę wypełnia
Wykonawca)

	a
	b
	c
	d

	23. 
	Kryterium 3: 

Dodatkowa
pamięć RAM  
	256 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4
z możliwością taktowania zegarem minimum 2933 MHz

pojedyncza kość RAM DDR4
o pojemności nie mniejszej niż 32GB

oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera

wszystkie kości pamięci RAM DDR4 są identyczne i tego samego producenta  jak zaoferowane powyżej w Tabeli nr 2
	
	

	24. 
	Kryterium 4:

Dodatkowe
dyski twarde
	2 dyski twarde SAS SSD o pojemności 800GB i charakterystyce 12G SAS SSD (żywotność dysku -Endurance- na poziomie minimum 3 pełnych zapisów dysku
dziennie - 3X drive writes per day)

wszystkie dyski twarde SAS SSD są identyczne i tego samego producenta jak zaoferowane powyżej w Tabeli nr 2
	
	


ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH  OFEROWANYCH
PUNKTÓW  DOSTĘPU  BEZPRZEWODOWEGO (AP)
Potwierdzamy spełnienie niżej wymaganych parametrów oferowanych punktów dostępu bezprzewodowego (AP) przeznaczonych do współpracy z Systemem WLAN
Potwierdzamy, że dostarczane urządzenie będzie posiadać wgrane i aktywowane bezterminowo wszystkie niezbędne licencje / klucze aktywacyjne celem umożliwienia wykorzystania w pełni wskazanych poniżej parametrów i Funkcjonalności.
Tabela nr 3
	L.p.
	Opis stawianych przez Zamawiającego
wymagań dla danego parametru / dla danej Funkcjonalności
	Wskazanie stron w dokumentacji producenta AP potwierdzających spełnienie wymagania opisanego
w kolumnie "b"

(tę kolumnę wypełnia
Wykonawca)

	a
	b
	c

	1. 
	Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2), w szczególności:

a) obsługa SU-MIMO – min. 4x4:3 

b) obsługa MU-MIMO – min. 4x4:3

c) obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 802.11n

d) obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 802.11ac (Wave1)

e) obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 802.11ac (Wave2)

f) obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps (Wave 1)

g) obsługa prędkości PHY do 5,2 Gbps (Wave 2)

h) obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 

i) obsługa beamforming dla klientów 802.11a/g/n/ac

j) obsługa MRC
	

	2. 
	Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych, przynajmniej:

a) dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów 

b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów 

c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów
	

	3. 
	Konfigurowalna moc nadajnika:

a) dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW

b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW 

c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW
	

	4. 
	Możliwość zmiany trybu pracy modułów radiowych (elastyczna praca drugiego modułu):

a) jeden moduł pracujący w paśmie 2,4GHz, drugi moduł pracujący w paśmie 5GHz

b) oba moduły pracujące w paśmie 5GHz na różnych kanałach w celu wytworzenia mikro i makro komórki radiowej

c) jeden moduł pracujący w paśmie 5GHz a drugi jako moduł usług bezpieczeństwa w pasmach 2,4GHz oraz 5 GHz
	

	5. 
	Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN
z funkcjonalnościami:

a) automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN

b) optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

c) obsługa min. 16 BSSID

d) definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID

e) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – IEEE 802.11w

f) obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera
i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) 

g) możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalnym uwierzytelnianiem użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników

h) jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych
i klientów WLAN, wireless IDS) 

i) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

j) obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi
– IEEE 802.11r 

k) obsługa mechanizmów QoS:

l) ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik

m) obsługa WMM, TSPEC, U-APSD

n) współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne

o) wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-SIM

p) wsparcie IEEE 802.11i, WPA2, WPA

	

	6. 
	Możliwość pracy jako kontroler sieci bezprzewodowej o następujących funkcjonalnościach: (zmiana trybu pracy (przez wgranie oprogramowania) musi być bezkosztowa w okresie trwania serwisu producenta):

a) obsługa do 25 AP bez dodatkowych licencji

b) obsługa do 500 klientów

c) możliwość konfiguracji do 16 sieci bezprzewodowych

d) centralna optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

e) obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi
– IEEE 802.11r 

f) obsługa mechanizmów wsparcia roamingu – IEEE 802.11k

g) jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych
i klientów WLAN, wireless IDS) 

h) wykrywanie do 1000 obcych klientów oraz do 100 obcych AP

i) konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID

j) obsługa WPA2 Personal oraz Enterprise (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników-lokalny RADIUS)

k) współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID)

l) tworzenie list kontroli dostępu

m) możliwość analizy ruchu pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji w warstwie 7 (rozpoznawanie ponad 1000 aplikacji)

n) możliwość profilowania urządzeń podłączających się do sieci bezprzewodowej

o) obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja, Voice CAC z TSPEC)

p) obsługa dostępu gościnnego z wbudowanymi portalami gościnnymi

q) zarządzanie przez HTTPS

r) wsparcie SSH, SNMP, NTP, SYSLOG

s) wbudowany serwer DHCP

t) wbudowany mechanizm redundancji automatycznie wybierający kontroler zapasowy wśród grupy obsługiwanych punktów dostępowych mogących pełnić funkcję kontrolera
	

	7. 
	Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz
i 5GHz):

a) dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz 

b) zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych

c) automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (Bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.)

d) współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego

	

	8. 
	Interfejs Multigigabit Ethernet (100/1000/2500/5000)
	

	9. 
	Interfejs Gigabit Ethernet (100/1000)
	

	10. 
	Możliwość połączenia interfejsów Ethernet w grupę logiczną w celu zwiększenia przepustowości połączenia do sieci LAN, wsparcie dla IEEE 802.3ad
	

	11. 
	Interfejs konsoli RJ45
	

	12. 
	Port USB przynajmniej w wersji 2.0
	

	13. 
	Przynajmniej 1 GB RAM oraz 256 MB Flash
	

	14. 
	Zasilanie przez PoE+ (IEEE 802.3at) oraz przez zasilacz sieciowy
	

	15. 
	Anteny zintegrowane o zysku:

a) dla modułu umożliwiającego pracę w obu pasmach: min. 4 dBi dla pasma 2,4 GHz oraz 6 dBi dla pasma 5 GHz

b) dla dedykowanego modułu 5 GHz: min. 5dBi
	

	16. 
	Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (0 – 40C)
	

	17. 
	Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji
	

	18. 
	Zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC
	Zamawiający dopuszcza oświadczenia,
o których mowa w pkt VI.2.6 SIWZ

	19. 
	Kompatybilność wszystkich oferowanych AP wraz z wyposażeniem z posiadanymi przez Zamawiającego podsystemami  Systemu WLAN: kontrolerami (NIK-WLAN-WLC), modułami zabezpieczenia przed atakami (NIK-WLAN-WPIS) oraz systemem zarządzającym (NIK-WLAN-MGMT)
UWAGA: Nazwy podsystemów Systemu WLAN odnoszą się do istniejących urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).
	Wykonawca potwierdza spełnianie tego
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa 
w pkt VI.2.7.3 SIWZ


	III. KRYTERIUM  1: CENA  OFERTOWA


1. CENA  OFERTOWA  stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją podstawowego zakresu Przedmiotu Zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ (z wyłączeniem dostaw opcjonalnych), i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej Tabeli nr 4.

2. OFERUJEMY wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Zamówienia za następującą  CENĘ  OFERTOWĄ:

Tabela nr 4
	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Liczba
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa
brutto w PLN

(kol. 4 + VAT)
	Wartość netto w PLN

(kol. 3 x kol. 4)
	Wartość brutto w PLN

(kol. 6 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 wzoru Umowy, tj. za dostawę i przeniesienie na Zamawiającego własności 2 sztuk serwerów wraz z wyposażeniem
	1

komplet

(2 szt. serwerów)
	…..…………
wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego jednorazowo

	2.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 wzoru Umowy, tj. za świadczenie usług serwisu Wykonawcy
	12

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
dwunastej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
dwunastej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 12 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 12 równych częściach

	3.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt 3  wzoru Umowy,
tj. za zapewnienie usług Serwisu Producenta
	12

części płatności wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
dwunastej części wynagrodzenia
	……………….
cena jednej
dwunastej części wynagrodzenia
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 12 równych częściach
	…..…………
łączna wartość wynagrodzenia płatnego
w 12 równych częściach

	CENA   OFERTOWA:  Łączna  kwota  wynagrodzenia  za  wykonanie  całości  podstawowego  zakresu  przedmiotu  zamówienia (z  wyłączeniem  dostaw  opcjonalnych)         (suma  wartości  w  kolumnie  6  i  7,  pozycje 1 – 3):
	…………… zł netto
	……………… zł brutto


3. OŚWIADCZAMY, że wartość z pozycji 1 (kolumna 7) Tabeli nr 4, nie jest większa niż 20,00 % należnego nam wynagrodzenia (CENY OFERTOWEJ), pod rygorem odrzucenia oferty.
	IV. KRYTERIUM  2: CENA  DOSTAW  OPCJONALNYCH 


1. CENA  DOSTAW  OPCJONALNYCH stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją dostaw opcjonalnych, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SIWZ, i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego
w wypełnionej Tabeli nr 5.

2. OFERUJEMY wykonanie opcjonalnej części Przedmiotu Zamówienia za następującą  CENĘ  DOSTAW  OPCJONALNYCH:

Tabela nr 5
	Pozycja
	Przedmiot zamówienia
	Liczba
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Cena jednostkowa
brutto w PLN

(kol. 4 + VAT)
	Wartość netto w PLN

(kol. 3 x kol. 4)
	Wartość brutto w PLN

(kol. 6 + VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego
w § 1 ust. 2 pkt 4  wzoru Umowy, tj. za dostawę 25 sztuk urządzeń access point (AP) wraz
z wyposażeniem 
	25

części płatności wynagrodzenia
(za dostawę 25 sztuk AP)
	……………….
cena jednej
dwudziestej piątej części wynagrodzenia
(za dostawę
1 sztuki AP)
	……………….
cena jednej
dwudziestej piątej części wynagrodzenia
(za dostawę
1 sztuki AP)
	……………… zł netto 

łączna wartość wynagrodzenia 
(za dostawę 25 sztuk AP)

	……………… zł brutto 

łączna wartość wynagrodzenia 
(za dostawę 25 sztuk AP)


	CENA  DOSTAW  OPCJONALNYCH
Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie opcjonalnej części Przedmiotu Zamówienia
	
	


	V. POZACENOWE  KRYTERIA  OCENY  OFERT:


Tabela nr 6
	KRYTERIUM  3:  Dodatkowa pamięć RAM

	□


każdy z serwerów posiada zamontowane dodatkowe 256MB pamięci RAM, zgodnie z wymaganiami „Zestawienia  parametrów  technicznych  oferowanych  serwerów”, w części Dodatkowe Funkcjonalności
(WYKONAWCA  ZAZNACZA  KWADRAT  W  PRZYPADKU  ZAOFEROWANIA  DODATKOWEJ  PAMIĘCI  RAM).

	KRYTERIUM  4:  Dodatkowe dyski twarde

	□


każdy z serwerów posiada zamontowane dodatkowe 2 sztuki dysków SAS SSD o pojemności 800GB, zgodnie z wymaganiami „Zestawienia  parametrów  technicznych  oferowanych  serwerów”, w części Dodatkowe Funkcjonalności

                 (WYKONAWCA  ZAZNACZA  KWADRAT  W  PRZYPADKU  ZAOFEROWANIA  DODATKOWYCH  DYSKÓW  TWARDYCH).


	VI. OŚWIADCZENIA:


1. Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.
2. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

3. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami,
w szczególności we wzorze Umowy wraz z załącznikami.
4. W cenie oferty oraz w cenie dostaw opcjonalnych uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Do wyliczenia ceny oferty brutto (podstawowy zakres Przedmiotu zamówienia) oraz ceny dostaw opcjonalnych brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
6. Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia: 
7.1 Zakres I ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………………..….

7.2 Zakres II ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...……………………..….

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania wyceny.
8. Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XX.2.2 Informacji oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu 
 .
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc włącznie od dnia otwarcia ofert.
10. Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy, na następujący rachunek:
…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
	VII. ZOBOWIĄZANIA  W  PRZYPADKU  PRZYZNANIA  ZAMÓWIENIA:


1. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w Tabeli nr 4 w pkt III.2. 
	VIII. SPIS TREŚCI:


DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty (w tym wskazane przez Wykonawcę na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.)): 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
……………….
data ..................................





ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
� W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).
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