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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE: W HOLU GŁÓWNYM ZASTOSOWAĆ
WYCIERACZKI SYSTEMOWE ALUMINIOWE Z WKŁADEM WINYL-RYPS.
WKŁADY POWINNY BYĆ ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW
ATMOSFERYCZNYCH, CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ DUŻĄ
WYTRZYMAŁOŚCIĄ I POSIADAĆ WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE.
KOLORY RYPSU I WINYLU: CZARNY DO AKCEPTACJI INWESTORA.
WYMIARY OK. 180 X120 X1,4 cm. DOKŁADNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO
PROJEKTU UŁOŻENIA POSADZKI. WYCIERACZKĘ UŁOŻYĆ NA PŁYTACH
GRESOWYCH.
(MARKA REFERENCYJNA: PRODUCENT WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH
KRAKMAT - KRAKÓW) LUB INE O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH)

PŁYTKI GRESOWE 60x60 cm, STONES&MORE OF
CASADOLCECASA STONE BURL GRAY (PARAMENTR

ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R11)SPOINY POMIĘDZY PŁYTKAMI
NIENASIĄKLIWE I WODOODPORNE (FUGA DO

SPOINOWANIA-MARKA REFERENCYJNA: MAPEI,
SOPRO FEP), MAX. 1,5 mm, KOLOR DO WYBORU W

RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

PAS NA PODŁODZE UŁOŻYĆ Z PŁYTEK W KOLORZE
CZARNYM 20x60 cm, ITALGRANITI ARDESIA BLACK LUB
PODOBNYMI O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH

PŁYTKI GRESOWE, ODPORNE NA PLAMY,
ZMYWALNE, ANTYPOŚLIZGOWE R10 NA KLEJU
WODOODPORNYM ( MARKA REFERENCYJNA:
RAKO TAURUS INDUSTRIAL 76S NORDIC
20X20X1,5CM TAA29076) NA KLEJU
WODOODPORNYM (MARKA REFERENCYJNA: SOPRO
DBE 500). SPOINY POMIĘDZY PŁYTKAMI
NIENASIĄKLIWE I WODOODPORNE (FUGA DO
SPOINOWANIA-MARKA REFERENCYJNA: MAPEI,
SOPRO FEP).
PŁYTKI UKŁADAĆ NA WARSTWIE DOCISKOWEJ
(WYLEWKA CEMENTOWA MIN.5CM ZBROJONA
PRZECIWSKURCZOWO, DYLATOWANA OBWODOWO I
PRZECIWSKURCZOWO OK.6X6 ) POKRYTEJ FOLIĄ
HYDROIZOLACYJNĄ W PŁYNIE LUB ELAST. SZLAM
USZCZELNIAJĄCYM.

PŁYTKI GRESOWE, ODPORNE NA PLAMY, ZMYWALNE,
ANTYPOŚLIZGOWE R10 NA KLEJU WODOODPORNYM (
MARKA REFERENCYJNA: RAKO TAURUS INDUSTRIAL
76S NORDIC 20X20X1,5CM TAA29076) NA KLEJU
WODOODPORNYM (MARKA REFERENCYJNA: SOPRO
DBE 500). SPOINY POMIĘDZY PŁYTKAMI NIENASIĄKLIWE
I WODOODPORNE (FUGA DO SPOINOWANIA-MARKA
REFERENCYJNA: MAPEI, SOPRO FEP). PŁYTKI UKŁADAĆ
NA WARSTWIE DOCISKOWEJ (WYLEWKA CEMENTOWA
MIN.5CM ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO,
DYLATOWANA OBWODOWO I PRZECIWSKURCZOWO
OK.6X6 ) POKRYTEJ FOLIĄ HYDROIZOLACYJNĄ W
PŁYNIE LUB ELAST. SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM
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