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ITHE ART OF WEAVING

Dziekujemy za wybranie tkanej wyktadziny podtogowej Dickson®. Wkrétce
bedziesz mégt postawic pierwsze kroki na wyktadzinie innowacyjnej pod
kazdym wzgledem.

Wyktadzina ta, powstata w wyniku szczegétowych badan i udoskonalona na bazie
wiedzy fachowej i doswiadczenia firmy Dickson, taczy jako$¢ uzytkowania i wygode
konserwacji podtég winylowych z estetycznym wygladem i wyjatkowa faktura
wyktadzin tekstylnych.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi wskazéwkami i radami dotyczacymi
optymalnego uktadania wykftadzin. Mamy nadzieje, ze przyniosa one petna
satysfakcje.

FRAYGUARD

by DICKSON'

PIERWSZA TKANA WYKLADZINA WINYLOWA, KTORA SIE NIE STRZEPI

Technologia FrayGuard®, opracowana przez firme Dickson, zmniejsza do minimum
zjawisko strzepienia sie wyktadziny podczas przycinania i zwieksza trwato$¢ splotu.
Gwarantuje czyste krawedzie ciecia, co utatwia szybkie, efektywne i perfekcyjne

utozenie.

DIC{SON'

woven flooring
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2> KONSERWACJA

tatwe czyszczenie reczne lub maszynowe

Wyktadziny podtogowe Dickson®, prawdziwa innowacja techniczna opracowana do zastosowania w
najbardziej wymagajacych miejscach publicznych, facza jako$é oraz wygode uzytkowania i konserwacji
podtég winylowych z estetycznym wygladem i unikatowa faktura wyktadzin tekstylnych.

Proces produkcyjny stosowany przez firme Dickson gwarantuje odpornosé wyktadziny na ptyny, kurzi brud.
Przedze osnowy i watku sg ze soba szczelnie zgrzewane i fagczone z podtozem na goraco, co zapobiega
przedostawaniu sie miedzy wtdkna jakichkolwiek zanieczyszczen i zatrzymuje je na powierzchni.

Jak w przypadku kazdej wyktadziny podtogowej, odpowiednia konserwacja odgrywa istotna role w
zachowaniu optymalnego wygladu podtogi przez dtugi czas.

Niniejszy dokument zawiera nasze zalecenia dotyczace utrzymania i konserwacji, usuwania plam i
gtebokiego czyszczenia wyktadziny Dickson® w catym okresie jej uzytkowania.

> Kolor wyktadziny podiogowej

Wybér koloru wyktadziny ma znaczacy wptyw na sposéb konserwacji. Brud i plamy sg mniej widoczne
na podtozu melanzowym niz na kolorach jednolitych jasnych lub ciemnych. W niektérych lokalizacjach o
duzym natezeniu ruchu jest to aspekt, ktéry nalezy wzigé pod uwage podczas dokonywania wyboru.

> Okresy oczekiwania, ktorych nalezy przestrzega¢,

zanim rozpocznie sie uzytkowaé¢ nowa podtoge

* W przypadku normalnych stref ruchu pieszego odczekaj 24 godziny od utozenia nowej podtogi.
* Przed pierwszym gtebokim czyszczeniem odczekaj 72 godziny.

® Przed wniesieniem i ustawieniem mebli odczekaj 72 godziny od zakonczenia uktadania nowej
wyktadziny.

> Czyszczenie po zakonczeniu prac remontowych

e Jesli w trakcie prac podtoga byta odpowiednio chroniona, wystarczy wykonac ,czyszczenie gtebokie”
(zob. strona 6)

e Jesli podtoga podczas prac nie byta zabezpieczona ostona, nalezy przed czyszczeniem gtebokim
zidentyfikowaé obszary poplamione i rodzaj plam, po czym w zaleznosci od ich charakteru i wskazan
instrukcji odplamiania na stronie 11, skutecznie usuna¢ plamy. W przypadku plam nieokreslonego
pochodzenia, nalezy przeprowadzi¢ préby z uzyciem réznych proponowanych sposobéw usuwania plam.

> Prawidlowa konserwacja bezwzglednie musi obejmowac trzy
rodzaje dziatan

OCHRONA
REGULARNE CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE GKEBOKIE



1 | OCHRONA

> Zainstaluj ,bariery czystosci.

® Wiegkszo$¢ zanieczyszczen pochodzi z zewnatrz. Zainstalowanie przy wejsciach odpowiednich ,barier
czystosci” takich jak wycieraczki pomoze zapobiec przedostaniu sie do pomieszczenia ponad 80%
zanieczyszczen i wilgoci. Da to wiele korzysci, w tym mniejsze koszty czyszczenia i konserwacji oraz
przedtuzenie zywotnosci wyktadziny podtogowe;j.

e Strefa bariery czystosci dzieli sie na trzy obszary:

- Pierwszy obszar, zewnetrzny, pozwoli usunaé najgrubsze zanieczyszczenia (ziemie, piasek itp.)
- Drugi obszar, wewnetrzny, pozwoli usungé drobne zanieczyszczenia (kurz, wilgo¢ itp.)
- Trzeci obszar zatrzyma najdrobniejsze czastki kurzu oraz resztki wilgoci.

Dla kazdego obszaru istnieje odpowiedni rodzaj wycieraczki.

® Aby wycieraczki zachowaty skutecznos$é, konieczne jest ich regularne
odkurzanie (w zaleznosci od intensywnosci ruchu).

> Chronienie podtogi przed
uszkodzeniami mechanicznymi

®* Nogi krzeset i mebli z wystajagcymi koncowkami, krawedziami
lub mocno obciazone (nogi stotéw, szaf) powinny byé ustawione
na miekkich podktadkach ochronnych, aby unikna¢ uszkodzenia
wyktadziny.

® Kotka krzeset biurowych i wézkéw na dokumenty powinny mieé
miekkie krawedzie typu H.

Nigdy nie stosuj materiatéw gumowych (olej zawarty w gumie migruje i

moze pozostawi¢ trwate $lady). np.kauczuk).

2 | REGULARNE CZYSZCZENIE

> Odkurzanie

® Regularnie odkurzaj wyktadzine za pomoca odkurzacza, aby
skutecznie usunaé zgromadzony kurz.

® Wazne jest okre$lenie natezenia ruchu w kazdej strefie i w
zaleznosci od niego ustalenie odpowiedniej czestotliwosé
odkurzania. 7

> Usuwanie plam e | |

® Plamy tuszu i atramentu nalezy usuwac jak najszybciej, gdy sa
jeszcze Swieze, a nastepnie zawsze sptukaé czysta woda. Zobacz
nasze zalecenia na stronie 30-31 dotyczace usuwania plam. "

> Mycie

e Rozciencz neutralny detergent (lub zasadowy w przypadku silnego zabrudzenia) zgodnie z zaleceniami producenta.

e Za pomoca miekkiej szczotki rozprowadz roztwér z detergentem na wyktadzinie, delikatnie szczotkujac.
e Poczekaj kilka minut, po czym sptucz czystg woda.

 Osusz powierzchnie odkurzaczem z funkcja zbierania wody lub migkka szmatka z mikrofibry albo podobna.

RADA FACHOWCA
Do regularnego czyszczenia Krok
duzych powierzchni mozna
uzy¢é maszyny do mycia podtdg. 3
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3 GLEBOKIE CZYSZCZENIE ZA POMOCA MASZYNY DO MYCIA
PODtOG LUB URZADZENIA Z SYSTEMEM NATRYSKOWO-
ZASYSAJACYM (ZOBACZ LISTE URZADZEN NA STRONIE 7-9).

® Przed czyszczeniem powierzchnie podtogi starannie odkurz.

® Miejsca zaplamione lub mocno zabrudzone spryskaj roztworem detergentu rozciericzonego zgodnie z
zaleceniami producenta.

® Zbiornik na wode w urzadzeniu do czyszczenia napetnij woda o temperaturze pokojowej lub letnia z
dodatkiem detergentu.

® Myj podtoge, posuwajac sie, po liniach prostych wzdtuz wyktadziny. Aby unikna¢ pozostawiania $ladéw
linii czyszczenia, za kazdym razem obejmij kilka centymetréw poprzednio mytego miejsca.

WAZNE

Uzywaj maszyny czyszczacej wyposazonej
w walce z migkkim wtosiem lub z mikrofibry.

Mozna uzy¢ tej metody do regularnej konserwacji wyktadziny. W tym wypdku nalezy jg stosowac tylko
wobec obszaréw o zwigkszonym ruchu.

Wszystkie maszyny wyszczegdlnione w niniejszym dokumencie zostaty przez nas przetestowane i
zatwierdzone. Najbardziej skuteczne urzadzenia do czyszczenia wyktadzin sg wyposazone w dwie szczotki
walcowe.

Ustal plan konserwac;ji

Czestotliwo$¢ czyszczenia podtogi zalezy gtéwnie od poziomu natezenia ruchu na danym obszarze oraz
jego lokalizacji.

Radzimy ustali¢ plan konserwacji, ktory okresli czestotliwos¢ czyszczenia kazdego obszaru.

Przyktad planu: e
OBSZAR RUCHU

INTENSYWNEGO :

RAZ DZIENNIE

2 DO 3 RAZY WTYGODNIU
OBSZAR MALEGO RUCHU :
1 RAZW TYGODNIU




Przeglad maszyn czyszczacych

Ponizej znajduje sie lista maszyn i urzadzen czyszczacych, ktére przetestowalismy i uznalismy
za skuteczne w konserwacji wyktadzin Dickson.

Producent

Model

Technologia

Szeroko$é
czyszczenia

Dostepna w wersji

przewodowej | bezprzewodowej

Dla Wiecej szczeg6téw zapetnionych (pokoje, biura, mate sklepy, mate restauracje itp.)

lub o powierzchni ponizej 100 m2:

Kontakt

rotolWiash

D rpyie=>c"

/nternational

TRUVOX

KARCHER

@Nilfisk

L20/T20

Multiwash 240
=

L]

f 4

BR30-4 C

SC 100

Swingo 150 E

Podwdjne
odwrécone
szczotki
walcowe

Standardowe
podwdjne
odwrécone
szczotki
walcowe

Standardowe
podwdijne
odwrécone
szczotki
walcowe

Szczotka
walcowa z
mikrofibry

lub szczotka
czerwona +
odsysanie

Szczotka
walcowa +
odsysanie

Szczotka
szorujaca
z wtdkna +
odsysanie

20 cm

22 cm

24 cm

30cm

31cm

33.5cm

Tak Nie
Tak Tak
Tak Nie
Tak Tak
Tak Nie
Tak Tak

Francja:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Francja:
0164726161
Export:

0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
Francja:
0169212808
Export:
0033169212808
Www.truvox.com

Francja:
0825820150
Export:

0033 825 820 150
www.kaercher.com

Francja:
0169597000
Export:
003224 63 4416
www.nilfisk.com

Francja:
0145147676
Export:
0033 145 147 676
www.taski.com
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Szerokogé Dostepna w wersji

czyszczenia Kontakt

Producent Model Technologia

przewodowej | bezprzewodowej

Dla przestrzeni otwartych i mniej zapetnionych (korytarze, biura grupowe, restauracje, kawiarnie, sklepy itp.)

lub ponizej 300 m2:
340 Standardowe
1 olodovs| zgjonnee Francja:
szczotki 0164726161
DOesp/e=>c [} | 28 cm Tak Nie Export:
- e 0039 055 876 437
Para www.duplexitaly.com
(opcja)
L30/T30/S30
Francja:
Podwdjne 02 47 41 55 66
odwrécone . Export:
rotolWarsh szczotki Sem ek Nie 0043 3452 766 110
H R P It e walcowe www.rotowash.fr
www.rotowash.at
Multiwash 340
Standardowe Demadlé
" podwéjne Francja:
'n u vnx odwrécone 34 cm Tak Tak ol 6;(‘2)1)33 o8
S AL szczotld 0033169 2128 08
walcowe
www.truvox.com
BR 35-12
?' Standardowa Francja:
e szczotka 0825820150
KARCHER walcowa 35cm Nie Tak Export:
(czerwona) + 0033 825 820 150
odsysanie www.kaercher.com
SC 250
Standardowa
e szczotka Francja:
walcowa 0169597000
@Ni Ifisk‘ lub szczotka 34 cm Nie Tak Export:
walcowa z 003224 634416
mikrofibry + www.nilfisk.com
odsysanie

Dla przestrzeni otwartych i mniej zapetnionych (korytarze, biura zespotowe, restauracje, kawiarnie, sklepy itp.)

lub ponizej 500 m2:

T45/S45 /B30
Francja:
Podwdjne T45 / S45: 45 02 47 41 55 66
'utnm odwrécone cm Tak Nie Export:
szczotki 0043 3452766 110
L T QLI R ) walcowe B30:30 cm www.rotowash.fr
www.rotowash.at
Multiwash 440
Standardowe Dema.dl.s
e - Francja:
In “ vg; odwrdécone 44 cm Tak Nie o 6gx;2)1ori§ U
'y EH AT N H AR szczotki 0033 169 21 28 08
walcowe
www.truvox.com
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Producent

Model

Technologia

Szeroko$é

czyszczenia

Dostepna w wersji

przewodowej

bezprzewodowej

Kontakt

Dla przestrzeni otwartych i mniej zapetnionych (korytarze, biura zespotowe, restauracje, kawiarnie, sklepy itp,) lub

ponizej 500 m2 (ciag dalszy):

Do sple=>3c

/nternational

rotoWash

o EREE T MEAEET R W T L

S

{ [ENMANT ;p

o 3

{ [ENMANT )

ORBOT

Spray Borg

Swingo 350

©

T1/T1B

.
]

Standardowe
podwdjne
odwrécone
szczotki
walcowe
+
Para
(opcja)

Podwdjne
odwrécone
szczotki
walcowe

Szczotka
orbitalna
wahadtowa
+ pad
mikrofibra-
bawetna”
(Superzorb)

Szczotka
walcowa
standardowa
lub walcowa
z mikrofibry +
odsysanie

Szczotka
walcowa +
odsysanie

Ekstraktor
/ watki
odwrécone
+ odsysanie
(technologia
ReadySpace)

35cm

B45: 45 cm

B60: 60 cm

40.6 cm/
43.2 cm

38 cm

38 cm

38 cm

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Francja:
0164726161
Export:

0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Francja:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Francja:
0475815472
Export:

001 760 295 2126
www.orbotusa.com

Francja:
0145147676
Export:
0033 145 147 676
www.taski.com

Francja:
0149905000
Export:

0032 32 179 411
www.tennantco.com

Francja:
0149905000
Export:
003232179 411
www.tennantco.com
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Przeglad srodkow czyszczgcych

Ponizej podajemy liste srodkdéw czyszczacych i konserwujacych, ktére przetestowalismy i uznaliSmy za skuteczne w

konserwacji wyktadzin Dickson.

Producent

Dr. Schutz°'GROUP

ECQOLAB
MIEMHL

Fig dapbered LSIvaT

LABORATOQIRES

ROCHEX

SealedAir)>

&7

&

Werner & Mertz
Professional

Konserwacja biezaca
(detergent neutralny lub
stabo zasadowy)

Srodek czyszczacy PU
0.5%

Maxx Magic 2
0.3 %

Torvan Skoncentrowany
0.3%

Econa Skoncentrowany
0.3%

Srodek czyszczacy Alcalin EVO
<1%
Odttuszczajacy TS EVO

<0.5%
Odttuszczajgey uniwersalny ptyn do
czyszczenia podtdg 1%

Polyactif 0.15%
Lumisol 1 %
Roctonic 2 %

Taski Jontec 300
1do2%

Tanet SR15 ( reczne lub
mechaniczne)
De 0.25do 0.5 %
Tanet Karacho ( reczne)
De 0.25do 0.5 %

Czyszczenie gtebokie
(detergent zasadowy)

Srodek czyszczacy
intensywny
do10 %

Maxx Forte 2
od 10 %

Torvan Skoncentrowany
1%

Econa Skoncentrowany
1%

Srodek czyszczacy Alcalin
EVO 2 %
Odttuszczajacy TS EVO
do 10 %

Roctonic do 10 %

Taski Jontec stride
Odttuszczajacy
1do2%

Tanex allround
2%
Tanex Trophy
10 %

Kontakt

Francja:
09 67 1416 68
Export:
0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Francja:
0149 69 6500
Export:
0033149 69 6500
www.fr.ecolab.eu

Francja:
0388595225
Export:

00333 885952 25
www.kiehl-group.com

Francja:
0232969393
Export:
0033232969393

www.purodor-marosam.com

Francja
0450374954
Export:

00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

Francja:
07 19 69 24 53
Export:
00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Francja:
0169189500
Export:
0049 6131 964 03
www.wmprof.com




Przeglad srodkéw odplamiajgcychs

Przed uzyciem radzimy przeprowadzié test na mato widocznym fragmencie wyktadziny w celu sprawdzenia skutecznosci

$rodka odplamiajgcego. Po uzyciu srodka czyszczony obszar nalezy dobrze sptukaé czystg woda.

Producent Nazwa Dozowanie Rodzaj plamy Kontakt
Resztki kleju, gumy
Elatex itp.... Francja:
. 09 67 1416 68
Dr. SChUtZ GROUP czysty Olej, smary, smota, Export:
farba, lakier, zywica, 0049 228 953 520
Super détachant tusz, szminka, wosk, klej www.dr-schutz.com
itp, ...
Francja:
Thuszcze, olej, keczu 0232969393
Scraper EVO czysty ¢lad m ) P Export:
y gumy-.. 0049 228 953 520
www.purodor-marosam.com
Francja:
&a'eu A"" Taski Sprint Olej, Tusz markera, WA 2.4 =
- - Spitfire Spra czysty szminka, smar’ Export:
Dhversey Cara prtire spray /SMary:.- 00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com
Francja:
LABORATOIRES 040 370 4
RO‘ HEX Roctonic 10 do 20% | Slady podeszwy butéw Export:
0033450374954

www.laboratoires-rochex.com

Przeglad roztworéw odplamiajgcych

PLAMY

Swieze resztki kleju, farby

ROZTWORY ODPLAMIAJACE

Benzyna ekstrakcyjna lub biaty spirytus. Po naniesieniu
rozpuszczalnika nalezy dobrze wytrzeé podtoge.

Suche krople farby, guma do zucia

Spryskaj sprayem mrozgcym, po czym delikatnie usun szpatutka.

Wino, piwo, napoje bezalkoholowe, mleko, owoce,

$mietana, krem

Goraca woda + neutralny srodek czyszczacy z kilkoma kroplami
amoniaku, jesli to konieczne.

Czekolada, olej, kawa/herbata, ttuszcz, smota

Goraca woda i silny detergent zasadowy. W przypadku trudnych
do usuniecia plam, zastosuj rozpuszczalnik typu benzyna do
czyszczenia lub biaty spirytus. Obficie sptukaé woda

Slady butéw

Potrzeé suchg szmatka

Tusz, dtugopis, pisak, szminka

Spirytus metylowy

Rdza

Neutralny srodek czyszczacy i 10% kwas szczawiowy

Krew

Zimna woda + amoniak

Przypalenia papierosem

Zeskrobad za pomocg szpatutki i natozy¢ kilka kropli lakieru

WAZNE

Nigdy nie uzywac acetonu, tréjchloroetylenu, wosku, ttustych detergentéw lub rozpuszczalnikow
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solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring

DIC.SON

innovative textiles for your world



