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1.CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych (sanitarnych,
elektrycznych i automatyki) w pomieszczeniach biurowych od nr 327 do 331A zlokalizowanych na Ill kondygnaciji oraz
serwerowni zlokalizowanej na poddaszu w czesci ,A” budynku Centrali NIK w Warszawie - system realizacji ,zaprojektu;
i wybuduj”.

Biuro Gospodarcze uzyskato od Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (MWKZ) w dniu
02.06.2020 r. Decyzje nr o WZW.5142.842.2020.AK zezwalajacg na lokalizacje nowej jednostki klimatyzacyjnej
zewnetrznej sytemu VRF zlokalizowanej na dachu budynku B oraz- na wymiang na nowe 4 szt. jednostek
klimatyzacyjnych zewnetrznych w miejsce istniejacych 4 szt. obecnie uzytkowanych i wyeksploatowanych urzadzen
klimatyzacyjnych zewnetrznych zlokalizowanych na dachu budynku A (skrzydto od ul. Solariego).

W ramach zaméwienia nalezy:
- wykonac¢ inwentaryzacje pomieszczen i instalacji do celow projektowych;
- opracowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa obejmujaca;
a) projekt konstrukcyjny okreslajacy sposéb wykonania przebic instalacyjnych przez Sciany, stropy i pokrycie
dachowe budynku oraz nowe stalowe konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacii;
b) projekt sanitarny obejmujacy instalacje klimatyzaciji, wentylacji mechanicznej i odprowadzania skroplin
c) projekt elektryczny obejmujacy zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich automatyczne
sterowanie.
d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR);
- uzyskac w imieniu Zamawiajgcego ostateczne/prawomocne pozwolenia na budowe;
- wykona¢ robot budowlano - instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej i uzyskanego
pozwolenia na budowe;
- sprawdzi€, uruchomi¢ i przekaza¢ do eksploatacji przez Zamawiajgcego wykonane instalaciji;
- petni¢ nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie opracowane;
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego do realizacji dokumentacji budowlanej;
- przeprowadzenie instruktazu pracownikdw Zamawiajacego w zakresie umiejetnosci prawidtowej obstugi
(sterowania) nowo wykonanych instalacji;
- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji urzadzen.

UWAGA 1:
W ramach zamdwienia ma zosta¢ zdemontowana i zutylizowana (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa)
istniejaca instalacja klimatyzacji sktadajaca sie z 4 szt. klimatyzatorow typu ,SPLIT”.

UWAGA 2:

Cato$¢ zadania ma by¢ zrealizowana tacznie z robotami towarzyszacymi ,pod klucz”. Zakres Swiadczonych przez
Wykonawce prac jest taki, jak okre$lono go w niniejszym PFU oraz umowie. Wymagane jest ponadto aby przedmiot
zamowienia zawierat wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiagnat
wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraznie wyszczegolnione w niniejszym PFU oraz umowie.
Zamawiajacy wymaga zapewnienia gwarancji na wykonane instalacie na okres co najmniej 6 lat (72 miesiace).
Gwarancja udzielana przez producenta urzadzen zainstalowanych przez Wykonawce w ramach inwestycji jest
wytaczona z tej gwarancii.

1.2. Charakterystyka pomieszczen biurowych.

Budynek Centrali NIK zostat wzniesiony zostat w latach trzydziestych XX wieku w tradycyjnej technologii. Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego a takze
instalacje elektryczne, teletechniczne, piorunochronne, gazowe oraz instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.
Wysokos¢ budynku to ok. 20 m nad poziomem terenu. Budynek ,A” ma ksztatt litery ,H” z dobudowanym od potudnia
wysokim (ok. 30 m nad poziomem terenu) budynkiem oznaczony jako ,B” o prostokatnym ksztatcie wybudowanym
w latach sze$édziesigtych XX wieku.

Budynek (kompleks budynkéw A i B Centrali NIK) podlega ochronie jako element wartosciowego zespotu
budynkéw tzw. ,Kolonii Staszica” i jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1536 z dn. 20.12.1993 r. Na
mocy przedmiotowej decyzji ochronie konserwatorskiej podlega zewnetrzny wyglad budynku.



Pomieszczenia biurowe w Centrali NIK przeznaczone do wykonania przedmiotowych prac to:

Zlokalizowane na poziomie Ill kondygnaciji (poziom +12.05):

1. Pokdj -nr 327
Powierzchnia: 14,4 m2
Osob pracujacych max 4
Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 800 [W]
2. Pokoj -nr328
Powierzchnia: 29,0 m2
Osob uczestniczacych: max. 32 — $rednio 20 osob
Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 600 [W]
3. Pokgj -nr328 a
Powierzchnia: 6,3 m2
Osob pracujacych: max 4
Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 100 [W]
4. Pokoj -nr 329
Powierzchnia: 13,8 m2
Osob pracujacych: max 9
Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 700 [W]
5. Pokgj -nr330
Powierzchnia: 14,0 m2
Osob pracujacych: max. 10
Zyski ciepta wytwarzane przez o$wietlenie i przebywajace w pomieszczeniu osoby
6. Pokoj -nr 331
Powierzchnia: 15,4 m2
Osob pracujacych: 3
Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 900 [W]
7. Pokgj -nr33fa
Powierzchnia: 13,7 m2
Osob pracujacych: max 3
Zyski ciepta wytwarzane przez o$wietlenie i przebywajace w pomieszczeniu osoby
8. Korytarz - bez oznaczenia
Powierzchnia: 13,3 m?2

Zlokalizowane na poziomie poddasza (poziom +15,65):

9. Magazyn -nr X

Powierzchnia: 15,3 m2
10. Serwerownia -nrXI

Powierzchnia: 20,1 m?

Zyski ciepta wytwarzane przez urzadzenia: 1500 [W]
11.Magazyn -nr XII

Powierzchnia: 18,8 m2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pomieszczenia biurowe znajdujg sie na Ill kondygnacji budynku, oraz na poddaszu w czesci A — skrzydio
budynku od ul. Solariego. Ich lokalizacja jest pokazana na rysunku nr 01. Dostep do pomieszczen z korytarza poprzez
klatki schodowe i windy. Budynek jest uzytkowany w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziatku do pigtku.
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Osoby realizujagce roboty budowlane (pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce robét) wtych
pomieszczeniach powinni posiada¢ dostep do informacji niejawnych oznaczonych klauzula co najmniej
+~ZASTRZEZONE".

Pomieszczenia objete zakresem naleza w catosci do strefy ochronne;j Il

1.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych.
Zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz prac projektowych:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje prace projektowe i realizacje rob6t w branzach: budowlanej
i instalacyjnej: elektrycznej, automatyki i sanitarnej (w szczegélnosci w zakresie wentylacji i klimatyzacji). Przedmiot
zamowienia obejmuje wszystkie prace konieczne do wykonania, uruchomienia i osiggniecia przez instalacje
oczekiwanych przez Zamawiajacego parametréw pracy.

Uwarunkowania realizacji zamoéwienia:

- Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na obiekcie;

- Realizacja zadania powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania nowych instalacji zaréwno na etapie budowy (drgania, hatas) jak
i podczas ich uzytkowania;

- Nowe instalacje i wszystkie elementy towarzyszace wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem nalezy
zaprojektowac i zbudowac w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan:

- dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji budynku, pozarowego, uzytkowania,

- warunkéw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii oraz odpowiedniej izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych i chtodu,

- warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem pomieszczen.

- W ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie zaprojektowaC i wykona¢ opisany zakres robét budowlanych
i instalacyjnych w standardzie w ktorym wykonane sg pozostate instalacje w budynku, przy zachowaniu odpowiednich
wymogow ekonomiki, jako$ci i estetyki;

- W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych zgodnie
z zatwierdzong do realizacji przez Zamawiajacego dokumentacjq techniczng wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow, zapewnieniem sprzetu oraz wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie uprawnienia zasobdw
ludzkich.

- W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przy
odbiorach i zakoriczeniu robét budowlanych - tj. prob, sprawdzen, badan, atestéw, certyfikatow i innych dokumentéw
niezbednych do poprawnej pracy nowo wykonanych instalacji klimatyzaciji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych;

Zobowiazania i odpowiedzialnos¢:
- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- btedow i wad projektowych;
- organizacji robot;
- zapewnienia bezpieczenstwa mienia i osob trzecich z terendw przylegtych do terenu rob6t od nastepstw
prowadzonych robdt;
- ochrony $rodowiska;
- warunkow BHP;
- warunkéw bezpieczenstwa wewnetrznego ruchu oséb w budynku;
- zabezpieczeniem terenu rob6t, w tym przed dostepem 0séb nieupowaznionych;

- W przypadku, gdy roboty i materiaty uzyte przez Wykonawce nie beda w petni zgodne z niniejszym PFU i zatwierdzong,
do realizacji dokumentacjgq projektowg albo zmianami lub uzupemnieniami w dokumentacji projektowej
zaakceptowanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

- Pomieszczenia objete zakresem przewidzianym do wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych w dotychczasowe;
formie spetniajg funkcje pokoi biurowych.

1.5. Zakres prac projektowych oraz wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe instalacji klimatyzacyjnych

1.5.1. Projekt budowlano - konstrukcyjny
W ramach projektu budowlano — konstrukcyjnego nalezy opracowac:



- projekt konstrukcji wsporczej dla agregatu ,VRF” (z ang. Variable Refrigeration Flow) zlokalizowanego na dachu
budynku B w bezposrednim sasiedztwie podobnych, istniejacych agregatéw chtodniczych. Konstrukcja ma by¢
wykonana ze stalowych, ocynkowanych i zamknigtych profili. Ma by¢ powigzana z istniejaca konstrukcjq wsporczg
i oparta na Scianie szczytowej budynku. Ma zapewni¢ odpowiednie posadowienie agregatu chtodniczego na
wysokosci minimum 40 cm ponad powierzchnig dachu;

- projekt konstrukcji wsporczej dla jednostek zewnetrznych typu ,SPLIT” zlokalizowanych na skosnym dachu
budynku A w miejscu w ktorym sq zlokalizowane obecnie funkcjonujace instalacje chtodnicze. Konstrukcja ma by¢
wykonana ze stalowych, ocynkowanych i zamknigtych profili. Ma by¢ powigzana z istniejacg konstrukcjg dachu
i zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢ pokrycia dachu. Ma tez zapewni¢ odpowiednie posadowienie agregatow
chtodniczych (4 szt.) na wysokosci minimum 40 cm ponad powierzchnig dachu;

- projekt wykonania nowych przebi¢ instalacyjnych przez istniejace Sciany budynku w szczegdlno$ci chodzi tu
0 instalacje wentylacji mechanicznej;

- projekt wykonania nowych zabudow z gips-kartonu (G-K);

- projekt nowego sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 328 i 328a uwzgledniajgcy nowa lokalizacje
klimatyzatoréw, nowe energooszczedne oprawy o$wietleniowe LED oraz zamontowanie w pomieszczeniu 328
uchwytu stropowego do rzutnika multimedialnego;

- projekt mocowania koryt instalacyjnych dla linii chtodniczej do jednostki zewnetrznej ,VRF” mocowanych na
elewacji budynku B.

1.5.2. Projekt sanitarny
W ramach projektu sanitarnego nalezy opracowac:

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej zapewniajacej odpowiednig (zgodng z normami) ilo$¢ i jako$¢ powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczen biurowych. Instalacja oparta o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1
z odzyskiem ciepta realizowanym przez wymiennik krzyzowy z mozliwoscig recyrkulacji powietrza oraz
nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Centrala ma zosta¢
wyposazona w ttumiki hatasu na nawiewie i wywiewie. Centrala zgodnie z obowigzujaca dyrektywg UE ma by¢
wyposazona w wentylatory z bezstopniowa regulacjg wydajno$ci oraz uzyskiwa¢ minimaing sprawno$¢ odzysku
ciepta zgodny z ta dyrektywa;

Dopuszczalny poziom hatasu (réwnowazny poziom dzwigkéw typu A przenikajagcych do pomieszczenia od
wszystkich zrédet hatasu tacznie — 40 [db(A)];

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej zapewniajacej odpowiednig (zgodnag z normami) ilos¢ i jako$¢ powietrza

wentylacyjnego dla pomieszczenia nr 328. Instalacja oparta o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW2
z odzyskiem ciepta realizowanym przez wymiennik krzyzowy z mozliwoscig recyrkulacji powietrza oraz
nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Centrala ma zosta¢
wyposazona w ttumiki hatasu na nawiewie i wywiewie. Centrala zgodnie z obowigzujaca dyrektywg UE ma by¢
wyposazona w wentylatory z bezstopniowa regulacjg wydajno$ci oraz uzyskiwa¢ minimalng sprawno$¢ odzysku
ciepta zgodny z ta dyrektywa;
Sterowanie pracg instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia nr 328 (ilos¢ powietrza wentylacyjnego
i ilos¢ powietrza czystego — procent recyrkulacji) ma byé okreslony za pomoca tzw. czujnikdw jakosci powietrza -
na podstawie stezenia dwutlenku wegla (CO) w pomieszczeniu. Dopuszczalne stezenie dwutlenku wegla CO,
okre$la norma PN-EN 13779:2008, wskazuje ona maksymalne dopuszczalne stezenie dwutlenku wegla na
poziomie 1200 ppm, przy czym warto$¢ zalecana to 1000 ppm. System taki jest stosowany w salach wyktadowych
i pozwala on ptynnie dostosowywac ilos¢ i jakoS¢ powietrza wentylacyjnego do aktualnych warunkéw komfortu
w pomieszczeniu (system taki ,nadgza” za aktualna, zmienna ilo$cig 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu).

Dopuszczalny poziom hatasu (réwnowazny poziom dzwiekéw typu A przenikajacych do pomieszczenia od
wszystkich Zrodet hatasu tacznie — 40 [db(A)];

projekt instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych systemu VRF (najnowszej generaciji — system dwururowy)
umozliwiajacy ptynng regulacie wydajnosci instalacji chtodniczych sktadajacy sie z 6 szt. klimatyzatorow
nasciennych i 2 szt. klimatyzatoréw sufitowych (kaset) zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 328.



- projekt instalacji klimatyzacji serwerowni oparty o 2 szt. urzadzen typu SPLIT przeznaczonych do ciagtej,
naprzemiennej pracy zapewniajacej odpowiednie warunki pracy urzadzen komputerowych w serwerowni.

- projekt instalacji wytwarzania chtodu (2 odrebne instalacje) dla central wentylacyjinych NW1 i NW2 opartg
bezposrednie odparowanie czynnika chtodniczego w bloku schtadzania powietrza w centrali wentylacyjnej. Nowe
jednostki zewnetrzne klimatyzacji typu ,SPLIT” razem z linig chtodnicza, zasilaniem elektrycznym i potaczeniem
z automatyka central wentylacyjnych.

1.5.3. Projekt elektryczny i automatyki
W ramach projektu elektrycznego nalezy opracowac:

- projekt instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacjg VRF oparty o indywidualne panele sterownicze
zamontowane na $cianie w kazdym pomieszczeniu oraz sterownik centralny.

- projekt instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacjq dla potrzeb serwerowni zapewniajacy
odpowiedni poziom redundancji pracy urzadzen.

- projekt instalacji zasilania elektrycznego i sterowania pracq central wentylacyjnych (2 szt.) oparty o panel
sterowniczy dotykowy umozliwiajacy sterowanie pracg urzadzen z pomieszczenia. Lokalizacja paneléw (2 szt.) do
uzgodnienia z uzytkownikiem.

- projekt przebudowy rozdzielni elektrycznych (schematy i zmiany wewnatrz rozdzielni jak tez na elewacji i w opisie
rozdzielni);

- projekt nowego, energooszczednego i wydajnego oswietlenia LED dla pomieszczen nr 328 i 328a.

1.5.4. Projekt czasowej organizacji ruchu

W ramach zadania zajdzie koniecznoS¢ transportu gabarytowo duzych i stosunkowo ciezkich urzadzen
klimatyzacyjnych i konstrukcji stalowych na dach VII kondygnacyjnego budynku B i na dach budynku A (dwuspadowy
dach z lukarnami) zlokalizowanego w ciasnej miejskiej zabudowie. Przewidujemy konieczno$¢ uzycia dzwigu
o0 duzym zasiegu lub (i) zwyzki. W zwigzku z tym konieczne bedzie czasowe zamknigcie lub ograniczenie ruchu na
ul. Solariego przylegajacej do naszego budynku. W zwigzku z tym nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ w Urzedzie Miasta
Stotecznego Warszawy - Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu - projekt czasowej organizacji ruchu. Na jego
podstawie zgtosi¢ odpowiednim stuzbom konieczno$¢ zamknigcia ulicy i wnie$¢ stosowne optaty za zamkniecie oraz
po wykonaniu robot przywrocic pierwotng organizacje ruchu.

1.5.5. Szczegoly dotyczace dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa byta wykonana w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;
(oprawione lub zszyte w sposéb trwaty zapobiegajacy zdekompletowaniu teczki formatu A4) oraz w wersji
elektronicznej na odpowiednio opisanej ptycie CD.

Wykonawca ma zapewni¢ s$rodki organizacyjno-techniczne zapewniajace odpowiednie wymagania
w procesie powstawania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej tak aby spetniata ona
wymagania techniczne i prawne aby mogta by¢ oznaczona klauzulg tajnos$ci ,,ZASTRZEZONE”.
Dokumentacja w wersji elektronicznej ma by¢ dostarczona w postaci plikow otwartych (edytowalnych) takich jak:
dwg, doc, xIs oraz zamknietych: pdf. Dokumentacja ma zawiera¢ wszystkie rysunki, obliczenia, opisy oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze wszelkimi wymaganymi zatgcznikami i
uzgodnieniami, certyfikatami i kartami materiatowymi. Dokumentacja w wersji papierowej ma by¢ podpisana przez
projektantdw i sprawdzajacych oraz by¢ opatrzona klauzulg o ,kompletno$ci i zawartosci wystarczajacej do celu
ktoremu ma stuzy¢”. Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim. Dopuszcza sie zataczanie kart
katalogowych w jezyku angielskim, jednakze nie mogg one stanowi¢ jedynej formy dokumentacii
i musza by¢ uzupetniane o instrukcje eksploatacji w jezyku polskim.

Uwaga 1: Wykonawca ma zapewni¢ opracowanie i sprawdzenie ww. projektow przez uprawnionych projektantéw
branzowych nalezacych do odpowiednich terytorialnie Izb Inzynieréw Budownictwa i posiadajgcych
aktualne ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalno$ci zawodowe;.

Uwaga 2: W trakcie prowadzenia prac projektowych Zamawiajacy wymaga spotkan i konsultacji z projektantami
wyznaczonymi przez Wykonawce w celu biezacej analizy oraz akceptacji przyjetych rozwigzan
technicznych. Zamawiajgcy w trakcie konsultacji ma prawo do zgtoszenia swoich uwag do proponowanych
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rozwigzan i wydania zalecen do uwzglednienia w dokumentaciji projektowe;.

Uwaga 3: Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przed realizacjg prac. Bez
zatwierdzenia dokumentaciji nie mozna bedzie rozpoczaé jakichkolwiek prac.

Uwaga 4: W procesie projektowania dobiera¢ urzadzenia i materialy renomowanych firm zapewniajace wysokg
jako$¢ i mozliwos¢ dtugotrwatej pracy instalacji. Ze wzgledu na istniejace w budynku instalacje firmg
referencyjng dla klimatyzacji jest DAIKIN (lub réwnowazne) a jezeli chodzi o wentylacje mechaniczng
KLIMOR (lub réwnowazne).

1.6. Materiaty
1.6.1. Zgodno$¢ materiatéw z zatwierdzonga do realizacji dokumentacja projektowa.

Urzadzenia i materialy przeznaczone do wbudowania majg by¢ zgodne z zatwierdzong do realizacji dokumentacjg
projektowg oraz uzyska¢ zatwierdzenie materiatu do wbudowania (karty materiatowe) przez wyznaczonych przez
Zamawiajgcego branzowych inspektoréw nadzoru. Ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowe;
podczas realizacji wymagajq pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga petnienia przez projektantow
nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania.

1.6.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty i materiaty nie bedg w petni zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno- Uzytkowym,
dokumentacjg projektowa lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

1.7. Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiedniej jakoSci sprzetem technicznym, ktérego uzycie pozwoli na: dotrzymanie
termindw, zapewni wymagang jako$¢, a zakres oddziatywan podczas pracy nie bedzie ucigzliwy dla funkcjonowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.8. Transport

Transport mozna wykonac przy uzyciu sprzetu ktéry pozwoli na: dotrzymanie terminéw, nie wptynie na wymagang
jako$¢, a zakres oddziatywan nie bedzie przekroczony w rozumieniu zapiséw Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego
oraz nie bedzie ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.9. Wykonanie robét
1.9.1. Prace wstepne - organizacyjne

Wykonawca powota do realizacji zadania Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane
i petnomocnictwa. Kierownik Budowy bedzie osobg odpowiedzialng za realizacje budowy i wszelkie inne sprawy z nig
zwigzane. Kierownik Budowy w trakcie realizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze wnosi¢ zmiany do
zatwierdzonego harmonogram robot. Kierownik Budowy przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego liste pracownikow,
wykaz pojazddw i sprzetu, ktory bedzie uzyty do realizacji zadania. Kierownik Budowy zapewni swoim pracownikom
(i dopilnuje korzystania z nich) odpowiednig odziez robocza, $rodki ochrony osobistej i kamizelki ostrzegawcze
opatrzone nazwg Wykonawcy.



1.9.2. Roboty przygotowawcze i demontaze.

Demontaz istniejgcych instalacji ma byé przeprowadzony w sposdb umoZliwiajacy korzystanie z pomieszczen
biurowych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonania rob6t demontazowych, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni (na biezaco) wywdz $mieci i odpadow
wraz z utylizacjg z terenu budowy i posesji Zamawiajacego. Ztom stalowy ma zosta¢ przekazany Zamawiajacemu przez
ztozenie go we wskazanym przez Intendenta NIK miejscu. W szczegélno$ci zgodnie z obowigzujacym prawem majg
zostac zutylizowane istniejace instalacje klimatyzacyjne (4 szt.) oraz odzyskany i zutylizowany obecnie uzywany czynnik
chtodniczy. Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce kart odpadu dla wszystkich zdemontowanych
materiatow i urzadzen oprocz ztomu stalowego.

1.9.3. Prace budowalno-montazowe i instalacyjne

Prace budowalno-montazowe i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng
zaleceniami producenta oraz informacjami zawartymi w DTR urzadzen.

Prace budowlano — montazowe beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
robét w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Za pisemna zgoda Zamawiajacego (po wczes$niejszym
uzgodnieniu) prace moga by¢ wykonywane w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

1.10. Kontrola jakosci robét i odbiory
1.10.1. Sprawdzenie zgodnosci materiatdw z dokumentacja projektowa

Kontroli z dokumentacjq projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowag bedg podlegaty
w szczegdlnosci zastosowane podczas realizacji zadania gotowe wyroby budowlane oraz instalacje i urzadzenia
w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w zatwierdzonym do realizacji projekcie.

1.10.2. Sprawdzenie kompletnosci i jakosci wykonanych prac

Kontroli w trakcie realizacji zadania bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie;
- zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajacego;
- jakos¢, doktadno$é i estetyka wykonania robdt;
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
- osiggniecie zaktadanych w projekcie parametrow pracy instalacji;
- zgodnos¢ wystroju i wyposazenia z zatwierdzonym do realizacji projektem

1.10.3. Préby szczelnosci, pomiary kontrolne, rozruch instalacji i szkolenie obstugi

Po wykonaniu robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby,
sprawdzen i badania instalacji. Dla czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty (podpisane przez
Wykonawce i Zamawiajacego) i dotaczy¢ je do Dokumentacji Powykonawczej. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
personelu Zamawiajacego w zakresie eksploataciji urzadzen i instalacji. Z czynno$ci tych sporzadzi¢ odpowiedni protokét
ze szkolenia podpisany przez jego uczestnikow.

1.10.4. Odbiér koncowy i podstawa ptatnosci.

Podstawa pfatno$ci koficowej jest obustronnie podpisany protokdt odbioru kohcowego — bez uwag.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma zostac
podzielone na cze$¢ obejmujacy opracowanie i uzgodnienie przez Zamawiajacego dokumentaciji technicznej. Warto$¢
dokumentacji technicznej nie moze przekracza¢ 20% warto$ci catej umowy. Po bezusterkowym odbiorze dokumentacii
przez Zamawiajagcego Wykonawca dostanie za nig zaptate w wysokosci 80% jej warto$ci. Pozostate 20% warto$ci
dokumentacji projektowej bedzie zaptacone z fakturg koricowa po zakoriczeniu i bezusterkowym odbiorze robét jako
wynagrodzenie za nadzor autorski.

Szczegbtowe informacje dotyczace wynagrodzenia za poszczegdlne etapy realizacji umowy sg okre$lone
w projekcie umowy.



2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogéine
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana nr 56 z obrebu ewidencyjnego 2-01-05 na ktérej znajduje sie budynek
Centrali Najwyzszej Izby Kontroli stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2. Dokumenty odniesienia

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dn.
02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. - Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. — (Dz.U. z 2020 r. poz. 215).

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej realizacjq

2.4. Inne posiadane informacje oraz dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robé6t budowlanych

oraz instalacyjnych

- Zamawiajacy w dniu 23.10.2003 r. uzyskat decyzje nr 1147/03 wydang przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zezwalajaca na montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu budynku ,A” Centrali
NIK — skrzydto od ul. Solariego (skan w zataczeniu).

Zalaczniki:

1. Rysunek 01 - Lokalizacja pomieszczen biurowych bez skali
2. Rysunek 02 — Rzut pomieszczen - IlI pigtro ,A” skala: 1:50
3. Rysunek 03 — Rzut pomieszczen — poddasze ,A’ skala: 1:50
4. Rysunek 04 - Dach ,A” skala: 1:50
5. Rysunek 05 — Rzut pomieszczen - VI pietro "B" skala: 1:50
6. Rysunek 06 — Dach ,B” skala: 1:50
7. Rysunek 07 — Przekréj A-A skala: 1:50
8. Rysunek 08 — Widok budynku ,A” i przekrdj budynku ,B” skala: 1:50
9. Rysunek 09 — Widok budynku "B" od strony potnocne; skala: 1:50
10. Rysunek 10 — Schemat instalacji wentylacii bez skali
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proj. jednostka zewnetrzna

NW1T i NW2

min. 40cm

klimatyzacji SPLUT (2 szt.)
umieszczona min. 40 cm
ponad poziomem dachu

proj. konstrukcja wsporcza

SERWEROWNIA

klimatyzacji SPLIT (2 szt.)
umieszczona min. 40 cm

ponad poziomem dachu

wykonana ze stalowych,
zamknietych profili
ocynkowanych ws

konstrukeji d

istn. pion kanalizacji

sanitarnej PVC #50mm

cztery proj. piony chiodnicze 2 @9@

prowadzone obok siebie

proj. zawdr napowietrzajqcy

| ‘“K/ proj. zasyfon

15.695

PODDASZE

Il PIETRO

L B __1J
AL proj. zasyfonowanie
S N T
istn. pion kanalizacji / } |
sanitarnej PVC 30mm +
trojnik 45°/50/50mm | 19 05
¢

8.60

—

Il PIETRO

BUDYNEK "A"
PRZEKROJ A-A

OBJASNIENIA

[J

jednostka wewn. klimatyzacji
— nascienna

linia chtodnicza (ciecz + gaz)

skropliny (rury PVC tqczone na kielichy)

skropliny (rury PVC biate, klejone)
— odptyw z pompki skroplin

jednostka zewn. klimatyzacji

NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57
02-056 WARSZAWA

olp

BRANZA | FUNKCJA IMIE, NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

sanitarna | Projektowat

SKALA Opracowat Arkadiusz Mrowezyhski

1:50

Sprawdzit

OBIEKT: Budynek Centrali - NIK w Warszawie

RYSUNEK: Wentylacja i Klimatyzacja Pom. Biurowych | Data [ NrRys.
PRZEKROJ A-A 06.20 07




VIl PIETRO

VI PIETRO

V PIETRO

IV PIETRO

[l PIETRO

PRZEKROJ B-B

|

min. 40cm

+[23.11

+119.68

istn. wentylacja mieszkan

stuzbowych 3x #125mm

+]16.91
|

+]14.11
|

+]11.32

proj. jednostka zewnetrzna

—P
" Klimatyzacji VRF

umieszczona min. 40 cm
ponad poziomem dachu

\proj. linia_chtodnicza
na zewnqtrz budynku
w Kkorycie instalacyjnym

proj. konstrukcja wsporcza
wykonana ze stalowych,
zamknietych profili
ocynkowanych wsparta na
konstrukcji dachu.

min. 40cm

WIDOK BUDYNKU A | PRZEKROJ BUDYNKU B

proj. jednostka zewnetrzna  cENTRALE WENTYLACYJINE

klimatyzacji SPUT (2 szt.)
umieszczona min. 40 cm
ponad poziomem dachu

proj. jednostka zewnetrznd  SERWEROWNIA

klimatyzacji SPLUT (2 szt.)
umieszczona min. 40 cm
ponad poziomem dachu

istniejqcy wytaz na dach

istn. okno przebudowane
na wyrzutnie powietrza z
wentylacji machanicznej

/ 60x60cm
/

proj. linia chtodnicza
na zewngtrz budynku
w korycie instalacyjnym

op

NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57
02-056 WARSZAWA

BRANZA

sanitarna

FUNKCJA

IMIE,_NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Projektowat

SKALA
1:50

Opracowat

Arkadiusz Mrowczynski

Sprawdzit

OBIEKT:

Budynek Centrali - NIK w Warszawie

RYSUNEK: Wentylacja i Klimatyzacja Pom. Biurowych
WIDOK BUDYNKU "A" | PRZEKROJ BUDYNKU "B"

Data
06.20

Nr.Rys.
08




AVaN
AN,
istn. v”entylocjo mieszkoh/
// // // // // stuzbowych 3x 8125mm
77
AVAVARKAKAK
77
istn, vLentoncjo mieszkoh/
// // // // // stuzbowych 3x $125mm
77
AVAVARK KK
// |
AVAVARKAKK
%

WIDOK BUDYNKU B | PRZEKROJ £ ACZNIKA

proj. jednostka zewnetrzna

klimatyzacji VRF
umieszczona min. 40 cm

poziomem dachu

proj. konstrukcja wsporcza

1 /

//// ponad

min. 40cm

AV AR

AVAAVAR
Ve kst (1)

prowadzony po

elewacji budynku

w korycie instalacyjnym |
AVARAY.

A2 A AR

AV AN

wykonana ze stalowych,
zamknietych profili
ocynkowanych wsparta na
scianie szczytowej |
potqczona

z istniejgcq konstrukcjq
wsporczgq.
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olp
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sanitarna | Projektowat

SKALA Opracowat Arkadiusz Mrowezynski

1:50

Sprawdzit
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SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

T} O:of

T I

OBJASNIENIA

linia chtodnicza (ciecz + gaz)
—— przewody wentylacyjne — nawiew

—— przewody wentylacyjne — wywiew

thumik
akustyczny [

blok
filtracji

wymiennik
krzyzowy

blok
filtracji

OKNA NA PODDASZU PRZEBUDOWANE NA CZERPNIE | WYRZUTNIE
POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

S g centrala wentylacyjna jedr:jost'l:a ffﬁ;a kklimatyzacji
> g na dachu budynku
; e 3 NW2
2 .| & . 8
2 g 5 & g
x z £ 3 Z2 3
> B g é}“
_, do_pomieszczenia | r 4\’ i =4 _@ na zewnatrz
328 | N
L U .
z pomieszczenia /1_> I | | | | E | j\l <]J\‘ z zewngtrz (
328
L L @ i
>
x5 =<3 £ %5 2
5¢ 3% £ 3L § -
g 5 g L
AN na zewngtrz
. £ centrala wentylacyjna o
> 3
g . E %é NW1 . 3 z zewngtrz
€ g 38 £ § g ]
T ; é}“
do pomieszczen | T’“ ) =4 na zewngtrz
e [T |||f| @EL i
ST T 0T g | 7 X
z pomieszczef I E :L,\ <]J\‘ Z zewnqtrz
biurowych | | |
NN
g
£

ul. Filtrowa 57
02-056 WARSZAWA

NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
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