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1.CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych i konstrukcyjnych przy wentylacii
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wentylacji wyciagowej na dachu budynku ,B” budynku Centrali NIK w Warszawie.

W ramach zaméwienia nalezy:

- wykona¢ roboty zwigzane z demontazem istniejacych instalacji wentylacyjnych sktadajacych sie z kanatow
wentylacyjnych gtéwnych, kanatéw bocznych i ich izolacji termicznej a takze istniejacych oston z blachy stalowej
ocynkowanej;

- zdemontowac i przekazac na ztom istniejace pomosty ze stopniami ztazowymi (drabinowymi) wykonane ze stali —
2 szt

- zdemontowane kanaty wentylacyjne i elementy ostonowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej przekaza¢ jako
ztom Zamawiajgcemu — ztozyé we wskazanym przez niego miejscu;

- pozostate zdemontowane materiaty izolacyjne zutylizowaC zgodnie z obowigzujgcym prawem - przekazac
Zamawiajacemu kopie prawidtowo wystawionych kart przekazania odpadéw na wytworzone w trakcie realizacji
umowy odpady z uwzglednieniem transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania;

- zdemontowaé i zutylizowaé istniejgce wentylatory dachowe z podstawami dachowymi w rejonie trzonu
tazienkowego (4 szt.) przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie prawidtowo wystawionych kart przekazania odpadéw na
wytworzone w trakcie realizacji umowy odpady z uwzglednieniem transportu oraz przekazania do dalszego
zagospodarowania;

- wykonaé¢ inwentaryzacje rzeczywistych wymiaréw kanatow i ich wzajemnego rozmieszczenia w miejscach ich
przejécia przez dach w celu wykonania nowych podstaw dachowych wspdlnych dla dwach blizniaczych kanatow —
16 szt.;

- wykona¢ (w warunkach warsztatowych) nowe podstawy dachowe typu A wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
dla dwdch blizniaczych kanatéw wentylacyjnych — 16 szt.;

- dostarczy¢ na budowe i zamontowa¢ w miejscu przejscia przez dach istniejacych kanatow wentylacyjnych nowe
podstawy dachowe uzyskujac szczelne potaczenie podstawy dachowej z istniejacymi kanatami wentylacyjnymi;

- wykonac roboty izolacyjne zwigzane z obsadzeniem na dachu nowych podstaw dachowych;

- wykonac¢ nowe kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane,

- do zamontowania nowych kanatow wentylacyjnych wykorzystaé (przedtuzy¢) istniejace konstrukcje wsporcze
wykonane ze stalowych zamknietych profili stalowych;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nowo wykonanych kanatow;

- wykonaé w warunkach warsztatowych i zamontowa¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie nowe pomosty ze stopniami
ztazowymi ,drabinowymi” (umozliwiajace bezpieczne przejScie ponad kanatami wentylacyjnymi na drugq
niedostepna strone dachu) wykonane ze stali - 2 kpl.;

- zabezpieczy¢ antykorozyjne nowe i istniejace konstrukcje wsporcze wykonane ze stalowych zamknigtych profili
stalowych i nowe pomosty;

- wykona¢ nowe izolacje termiczne kanatéw wykonane z wetny skalnej z zabezpieczeniem (ptaszczem ostonowym)
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej;

- dostarczy¢, zamontowac i uruchomi¢ nowe wentylatory dachowe w rejonie trzonu tazienkowego — 4 szt.;

- sprawdzi¢, uruchomi¢ i przekazac do eksploatacji przez Uzytkownika nowo wykonane instalacje;

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji urzadzen.

UWAGA 1:

Dla zdemontowanych istniejacych kanatdw wentylacyjnych, blach ostonowych i niepotrzebnych elementéw
konstrukcji stalowych moze (ze wzgledu na ich znaczng ilo$€) zajs¢ koniecznosé ich przetransportowania i ztozenia na
terenie bazy transportowej nalezacej do Zamawiajacego przy ul. Gagarina 3 w Warszawie.

UWAGA 2:
W trakcie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed zalaniem budynek i instalacje
a w szczegolno$ci nowe izolacje termiczne przed zawilgoceniem wskutek opadéw atmosferycznych.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia gwarancji na instalacje i urzadzenia na okres co najmniej 5 lat (60
miesiecy).



1.2. Charakterystyka budynku.

Budynek ,A” Centrali NIK zostat wzniesiony zostat w latach trzydziestych XX wieku w tradycyjnej technologi.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
a takze instalacje elektryczne, teletechniczne, piorunochronne, gazowe oraz instalacje wentylacji mechaniczne;
i klimatyzaciji. Wysoko$¢ budynku to ok. 20 m nad poziomem terenu. Budynek ,A” ma ksztatt litery ,H” z dobudowanym
od potudnia wysokim (ok. 30 m nad poziomem terenu) budynkiem oznaczony jako ,B” o prostokatnym ksztafcie.
Budynek ,B” zostat wybudowany w latach szes¢dziesiatych XX wieku.

Budynek (kompleks budynkéw ,,A” i ,B” Centrali NIK) podlega ochronie jako element wartosciowego
zespotu budynkow tzw. ,Kolonii Staszica” i jest wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 1536 z dn.
20.12.1993 r. Na mocy przedmiotowej decyzji ochronie konserwatorskiej podlega zewnetrzny wyglad budynku.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dach budynku budynku ,B”. jest zlokalizowany nad VII kondygnacjqg Ma ksztatt prostokatny z dwiema
nadbudowami mieszczacymi w sobie klatki schodowe i maszynownie dzwigow.

Budynek ,B” ma wysoko$¢ ok. 30 m p.p.ti przylega do ulic Krzywickiego, tadystawa i Solariego.

Dostep na dach poprzez dwie klatki schodowe (wschodnia i zachodnia strona budynku) i windy kofnczace swoj
bieg na VII kondygnaciji. Budynek jest uzytkowany w godzinach 07:00 do 17:00 od poniedziatku do pigtku.

1.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje realizacje robdt w branzach: budowlanej i instalacyjnej: elektrycznej
oraz sanitarnej a w szczegdlno$ci w zakresie wentylacji. Przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie prace konieczne do
wykonania, uruchomienia i osiggniecia przez nowe instalacje oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow pracy
(szczelnoSci) i estetyki wykonania nowych kanatow.

Uwarunkowania realizacji zaméwienia:

- Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na obiekcie;

- Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego zaproponuje rozwigzania organizacyjne pracy budynku
pozwalajace na jego nieprzerwang prace. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé te uwarunkowania pod wzgledem
technicznym oraz prawnym i w takiej postaci powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Na podstawie tych
uzgodnien powstanie szczegdtowy harmonogram robot,

- Realizacja zadania powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania nowych instalacji zaréwno na etapie budowy (drgania, hatas) jak
i podczas ich uzytkowania;

- Nowe instalacje i wszystkie elementy towarzyszace wraz ze zwigzanymi z nim urzagdzeniami i wyposazeniem nalezy
zbudowaé w sposoéb zapewniajacy spetnienie wymagan:

- dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji budynku, pozarowego, uzytkowania,

- warunkdw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii przez uzycie odpowiedniej izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych,

- warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem pomieszczen.

- W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajagcego STWIOR wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow,
zapewnieniem sprzetu oraz wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie uprawnienia zasobéw ludzkich.

- W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przy
odbiorach i zakoriczeniu robét budowlanych - tj. prob, sprawdzen, badan, atestéw, certyfikatow i innych dokumentéw
niezbednych do poprawnej pracy nowo wykonanych instalacji wentylacji;

Zobowiazania i odpowiedzialnos¢:
- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robot;
- zapewnienia bezpieczenstwa mienia i osob trzecich z terendw przylegtych do terenu rob6t od nastepstw
prowadzonych robdt;
- ochrony $rodowiska;
- warunkow BHP;
- warunkéw bezpieczenstwa wewnetrznego ruchu oséb w budynku;
- zabezpieczeniem terenu rob6t, w tym przed dostepem osdb nieupowaznionych;



- W przypadku, gdy roboty i materiaty uzyte przez Wykonawce nie beda w petni zgodne z niniejszym STWIOR, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

1.5. Zakres prac budowlano- instalacyjnych oraz ich wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.5.1. Roboty budowlano - konstrukcyjne

W ramach robét budowlano — konstrukcyjnych nalezy wykonaé:

- przebudowaé (przedtuzy¢) istniejace konstrukcje wsporcze wykonane ze stalowych zamknietych profili stalowych
tak aby dopasowac ich wysoko$¢ do nowego potozenia wysoko$ciowego kanatow wentylacyjnych. Do realizacji
uzy¢ stalowych profili zamknietych. Do wykonywania potaczen zastosowa¢ metode spawania. Zmontowane
konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie (pomalowac);

- przebudowane konstrukcje wsporcze majg podpiera¢ gtéwne kanaty wentylacyjne. Niedopuszczalna jest sytuacja
w ktorej zaizolowany termicznie i ostoniety blachg ostonowg kanat opiera si¢ izolacjg na podporze;

- wykona¢ w warunkach warsztatowych (poza placem budowy) i zamontowa¢ oraz zabezpieczy¢é antykorozyjnie
przez malowanie nowe pomosty ze stopniami ztazowymi — drabinowymi (umozliwiajgce bezpieczne przejscie nad
kanatami wentylacyjnymi) wykonane ze stali - 2 szt.

- przygotowa¢ powierzchnie konstrukcji stalowych do malowania poprzez dokladne oczyszczenie podioza,
szczegdlnie, jesli wida¢ juz na nim pierwsze $lady korozji. Luzng rdze nalezy usung¢ za pomocg gruboziarnistego
papieru $ciernego lub szpachelki budowlanej. Jednoczesnie nalezy usungé stara, stabo przyczepne oraz tuszczace
sie warstwy farby. Oprocz tego nalezy odttusci¢ powierzchnig oraz zmy¢ z niej plamy, zacieki, plamy z olejéw czy
naloty organiczne. Przed docelowym malowaniem nalezy zmatowi¢ podtoze drobnoziarnistym papierem $ciernym;

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych ma byé wykonane farbg antykorozyjng do konstrukcii
stalowych np. ,Nobiles Stalochron” lub réwnowazna. Jest to produkt typu 3 w 1 (czyli grunt, podktad i emalia
nawierzchniowa), wyrdzniajacy sie skutecznym dziataniem antykorozyjnym, dobrze przyczepny do podtoza oraz
odporny na oddziatywanie wysokich temperatur.

- w trakcie procesu malowania nalezy kierowac sie zaleceniami producenta. Przeprowadzi¢ co najmniej dwukrotne
malowanie. W karcie technicznej produktéw mozna znalez¢ szczegotowe zalecenia dotyczace kolejnych etapow
prac, warunkéw malowania oraz niezbednych akcesoriow;

- wykona¢ roboty izolacyjne na dachu polegajace na naprawie istnigjacych izolacji wodnych i wykonaniu nowych
izolacji w szczegdlnosci na nowo wykonanych podstawach dachowych (16 szt.) — potaczenie nowych izolacji
podstaw dachowych z istniejacymi.

1.5.2. Roboty wentylacyjne

W ramach rob6t wentylacyjnych nalezy wykonac:

- kanaty instalacji wentylacji mechanicznej typ A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o $redniej grubosci
powtoki cynku — 19 mikronéw z blachy o grubo$ci od 0,5 do 2,0 mm (w zaleznosci od wymiaru kanatu), gtadkie,
prostokatne. Dla zabezpieczenia kanatow przed wibracjami i drganiami zastosowa¢ metode ,kopertowania” lub
,falowania” blachy kanatu. Dla uzyskania odpowiedniej sztywno$ci i szczelnosci kanatow prostych i kolan stosowaé
sie do odpowiednich norm i zasad:

- stosowa¢ zasady wykonywania wzmocnien kanatéw wentylacyjnych stezeniami w postaci rurek
ocynkowanych podane w normie PN-EN 1505;

- do potgczen kanatdéw wentylacyjnych stosowaé nastepujace wymiary ramek:

dhugos¢ boku [mm] <1000 > 1000 > 2500

wielko$¢ profila [mm] P20 P30 P40

- stosowaé zasady ustawiania i wykonywania kierownic kanatéw dla kolan podane w normie PN-EN
1505

- kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (wykonanie normalne i standardowy montaz) po
zakonczonym montazu wykonac probe szczelnosci;

- wykonaé nowg izolacje termiczng kanatow wentylacyjnych i ksztattek. Do izolacji termicznej zastosowaé ptyty
z wetny mineralnej o parametrach: A = 0,035 i grubos$ci 90 mm. Produkt referencyjny to wetna skalna ROCKTERM
(lub produkt rownowazny) o grubosci 90 mm. Do mocowania izolacji termicznej na kanatach zastosowac¢ szpilki
zgrzane z blachg przewodu, z talerzykiem dociskowym (ilos¢ szpilek na m2 kanatu wentylacyjnego zgodna
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z zaleceniami producenta systemu);

- zamontowaC nowy ptaszcz ostonowy zewnetrzny wykonany z arkuszy stalowej blachy ocynkowanej o grubosci
minimum 0,5mm (zaktady blachy powinny nachodzi¢ na siebie tak, by zapewni¢ dobrg ochrone zasadniczych
kanatow wentylacyjnych a szczegolinie izolacji termicznej przed warunkami atmosferycznymi). W trakcie montazu
izolacji termicznej i ptaszcza ostonowego wykonaC zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi tak aby do
czasu wykonania szczelnego ptaszcza ostonowego zapewni¢ odpowiedni stan - brak zawilgocenia - izolacji
termicznej). Dla zwiekszenia sztywno$ci blachy ostonowej zastosowa¢ metode kopertowania” lub ,falowania”
blachy.

- wykona¢ wedtug domiaru na budowie, dostarczy¢ i zamontowa¢ wykonane indywidualnie dla kazdego przej$cia
przez dach nowe podstawy dachowe typu A (16 szt.) na dwa sasiednie kanaty wentylacyjne zakonczone
przytaczem kotnierzowym (otwory na sruby) wykonane ze stali ocynkowanej o $redniej grubo$ci powtoki cynku —
19 mikronow. Podczas montazu podstawy potaczy¢ jg w sposob szczelny z istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi
w budynku. Do montazu zastosowa¢ $ruby, podktadki i nakretki stalowe zabezpieczone przed korozjg praz
kadmowanie;

- dostarczy¢ i zamontowa¢ potaczenie elastyczne (2 szt.) pomiedzy nowymi kanatami wentylacyjnymi a istniejacq
centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng o wymiarach 1540 x 1500 mm;

- dostarczy¢ i zamontowac 4 szt. wentylatorow dachowych typu DAs, (k) — 160 MW na podstawie dachowej stalowe;
PTS z firmy ,Uniwersal” sp. z 0.0. Katowice lub produkt réwnowazny.

1.5.3. Roboty elektryczne
W ramach robét elektrycznych nalezy wykonac:

- podtaczenie nowych wentylatoréw dachowych do istniejacego zasilania elektrycznego;

- wykonanie instalacji odgromowej w postaci naprezanych poziomo pretéw stalowych ocynkowanych ®8mm zgodnie
ze zharmonizowang normg PN-EN 62305-1:2011. Prety nalezy zamontowaé po obu stronach kanatu
wentylacyjnego (2 ciggi) na wysokosci min. 20 cm ponad blachg ostonowg kanatu wentylacyjnego.

- przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe (zwody) z pretéw stalowych ocynkowanych ®8mm
z potgczeniem do istniejacej instalacji odgromowey;

- 4 szt. zestawu masztu $ciennego zawierajgcego iglice ze ztgczem, pionowy izolator, zestaw drazkdéw w zaleznosci
od wybranej diugo$ci masztu (2000 mm), uchwyty drgzkéw oraz uchwyty mocujace przewod o Srednicy 8-10 mm.
Masz ma by¢ wyposazony w dotaczone fabrycznie elementy izolacyjne dzigki ktrym maszt mozna przykreci¢
bezposrednio do zabezpieczanego urzadzenia — centrali wentylacyjnej firmy Lennox;

- wykona¢ odpowiednie badania i pomiary skutecznosci instalacji piorunochronnej, ktére nalezy zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

1.5.4. Projekt czasowej organizacji ruchu

W ramach zadania (po stronie Wykonawcy) zajdzie konieczno$¢ transportu gabarytowo duzych i stosunkowo
ciezkich kanatdéw i ksztattek wentylacyjnych oraz konstrukciji stalowych na dach (i z dachu — transport ztomu na
poziom terenu) VIl kondygnacyjnego budynku ,B” zlokalizowanego w ciasnej miejskiej zabudowie. Przewidujemy
konieczno$¢ uzycia dzwigu o duzym zasiegu. W zwigzku z tym konieczne bedzie czasowe zamkniecie lub
ograniczenie ruchu na ul. Solariego, Ladystawa lub Krzywickiego przylegajacych do naszego budynku. W zwigzku
ztym nalezy opracowaC iuzgodni¢ w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy - Biuro Polityki MobilnoSci
i Transportu - projekt czasowej organizacji ruchu. Na jego podstawie zgtosi¢ odpowiednim stuzbom koniecznosé
zamkniecia ulicy i wnie$¢ stosowne optaty za zamknigcie oraz po wykonaniu transportu przywréci¢ pierwotng
organizacje ruchu.

1.6. Materiaty
1.6.1. Zgodno$¢ materiatéw z STWIOR.

Urzadzenia i materialy przeznaczone do wbudowania majg by¢ zgodne z niniejszym STWIOR oraz uzyskaé
zatwierdzenie materiatu do wbudowania (karty materiatowe) przez wyznaczonych przez Zamawiajacego branzowych
inspektoréw nadzoru. Ewentualne zmiany wprowadzone do STWiOR podczas realizacji wymagaja pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego.

UWAGA: Wszystkie wymienione w niniejszym STWIOR materialy/produkty opatrzone nazwami maja na celu
okreslenie wymaganych minimalnych parametréw, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza materiaty/produkty
innych producentéw pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych parametrow. Informujemy, ze zgodnie z
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art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Za produkt rownowazny Zamawiajacy uzna jedynie taki,
ktéry ma tozsame lub nie gorsze parametry jako$ciowe i uzytkowe w stosunku do opisanego.

1.6.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty i materiaty nie bedg w petni zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno- Uzytkowym
lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

1.7. Sprzet

Roboty nalezy wykonywaé odpowiedniej jakosci sprzetem technicznym, ktérego uzycie pozwoli na: dotrzymanie
termindw, zapewni wymagang jako$¢, a zakres oddziatywan podczas pracy nie bedzie ucigzliwy dla funkcjonowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.8. Transport

Transport mozna wykonac przy uzyciu sprzetu ktéry pozwoli na: dotrzymanie terminéw, nie wptynie na wymagang
jakos¢, a zakres oddziatywan nie bedzie przekroczony w rozumieniu zapiséw Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego
oraz nie bedzie ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.9. Wykonanie robét
1.9.1. Prace wstepne - organizacyjne

Wykonawca powota do realizacji zadania Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane
i petnomocnictwa. Kierownik Budowy bedzie osobg odpowiedzialng za realizacje budowy i wszelkie inne sprawy z nig
zwigzane. Kierownik Budowy w trakcie realizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze wnosi¢ zmiany do
zatwierdzonego harmonogram robét. Kierownik Budowy przedstawi do akceptacji Zamawiajacego liste pracownikéw,
wykaz pojazdow i sprzetu, ktory bedzie uzyty do realizacji zadania. Kierownik Budowy zapewni swoim pracownikom
(i dopilnuje korzystania z nich) odpowiedniq odziez robocza, $rodki ochrony osobistej i kamizelki ostrzegawcze
opatrzone nazwa Wykonawcy. Ze wzgledu na charakter pracy wszyscy pracownicy

1.9.2. Roboty przygotowawcze i demontaze.

Demontaz istniejacych instalacji ma by¢ przeprowadzony w sposdb umozliwiajacy korzystanie z budynku.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonania robét demontazowych, ich zgodnos¢ z przepisami
BHP i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zapewni (na biezaco) wywéz $mieci i odpadéw wraz z ich utylizacjg
z terenu budowy i posesji Zamawiajgcego. Ztom stalowy ma zosta¢ przekazany Zamawiajacemu przez ztozenie go we
wskazanym przez Intendenta NIK miejscu. W szczegdlnosci zgodnie z obowigzujacym prawem majg zostaC
zutylizowane istniejace izolacje termiczne oraz istniejace wentylatory dachowe. Zamawiajacy wymaga dostarczenia
przez Wykonawce kart odpadu dla wszystkich zdemontowanych materiatéw i urzadzen oprécz ztomu stalowego.

1.9.3. Prace budowalno-montazowe i instalacyjne

Prace budowalno-montazowe i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng
zaleceniami producenta oraz informacjami zawartymi w DTR urzadzen.

Prace budowlano — montazowe beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
robot w dni robocze w godzinach od 07:00 do 17:00. Za zgodg Zamawiajgacego (po wczesniejszym uzgodnieniu) prace
mogaq by¢ wykonywane w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.



1.10. Kontrola jakosci robét i odbiory
1.10.1. Sprawdzenie zgodnosci materiatow z STWiOR

Kontroli z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa bedg podlegaty
w szczegdlnosci zastosowane podczas realizacji zadania gotowe wyroby budowlane oraz instalacje i urzadzenia
w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametréw z danymi
zawartymi w STWIOR.

1.10.2. Sprawdzenie kompletnosci i jako$ci wykonanych prac

Kontroli w trakcie realizacji zadania bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie;
zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajacego;
jako$¢, doktadnosc¢ i estetyka wykonania robdt;
prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

1.10.3. Préby szczelnos$ci, pomiary kontrolne, rozruch instalacji i szkolenie obstugi

Po wykonaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z STWIOR nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby,
sprawdzenia i badania instalacji. Dla czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty (podpisane przez
Wykonawce i Zamawiajacego) oraz dotaczy¢ je do Dokumentacji Powykonawczej. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
personelu Zamawiajacego w zakresie eksploataciji urzadzen i instalacji. Z czynno$ci tych sporzadzi¢ odpowiedni protokét
ze szkolenia podpisany przez jego uczestnikow.

1.10.4. Odbiér koncowy i podstawa platnosci.

Podstawa pfatno$ci koficowej jest obustronnie podpisany protokdt odbioru kohcowego — bez uwag.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie
zaptacone z fakturg koficowg po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robot.

Szczegbtowe informacje dotyczace wynagrodzenia za poszczegdlne etapy realizacji umowy sg okre$lone
w projekcie umowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogéine
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana nr 56 z obrebu ewidencyjnego 2-01-05 na ktérej znajduje sie budynek
Centrali Najwyzszej Izby Kontroli stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2. Dokumenty odniesienia

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dn.
02.09.2004 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1129.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1065.\

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. - (Dz.U. z 2020 r. poz. 215).

- Wymagania techniczne COBRTI ,Instal” — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —
zeszyt 5 — Warszawa, 2002 r.

- PN-EN 13779:2008P - ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji
wentylacii i klimatyzaciji”.

- PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne — szczelnos¢, wymagania i badania”.

- PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow”.

- PN-EN 1505 ,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym”



2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej realizacjq

Poniewaz remont kanatow wentylacyjnych bedzie przeprowadzony z zachowaniem istniejacego ksztattu, rozmieszczenia
i wymiaréw poprzecznych kanatow wentylacyjnych oraz z pozostawieniem dotychczasowej lokalizacji centrali
wentylacyjnej oraz wentylatoréw dachowych Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci uzyskania nowej decyzji o ich
lokalizacji od Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow.

24. Inne posiadane informacje oraz dokumenty niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz
instalacyjnych

Zamawiajagcy w dniu 03.07.2003 r. uzyskat decyzje nr 611/03 wydang przez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw zezwalajgcq na montaz centrali wentylacyjnej na dachu budynku ,B” Centrali NIK,
ul. Krzywickiego 9 (skan w zatgczeniu).

Zalaczniki:

1. Rysunek 01 - Lokalizacja dachu budynku B Centrali NIK bez skali
2. Rysunek 02 — Dach ,B” instalacja wentylaciji skala: 1:50
3. Rysunek 03 - Przekroje A-A, B-B, C-C i widok D skala: 1:50
4. Rysunek 04 - Budynek ,B” Pietro VIl instalacja wentylacii skala: 1:50
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