Zatacznik nr 1k do SWZ

Kompleksowa ustuga sprzatania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, terenéw zewnetrznych przy
posesjach, mycia okien, elewac;ji i przeszklen nieotwieralnych w Delegaturze NIK w Opolu ul. Krakowska
28, 45-075 Opole.

Termin wykonania ustugi: przez okres 12 miesiecy od dnia 01.01.2022 r.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia.

1) Prace do wykonania w kazdym dniu pracy Zamawiajacego*:

2)

a)

9)

mycie na wilgotno (tzw. mopowanie) podtdg (wstepne odkurzanie wedtug uznania Wykonawcy), przy
uzyciu $rodkéw odpowiednich dla danego rodzaju czyszczonej powierzchni, w strefie wejsciowej od
wejscia gtownego (od strony potudniowej — korytarz 0.1, bieg schodéw z 0.1 do 1.1, spocznik 1.1, bieg
schodéw 1.1 do 2.1, korytarz 2.8 i 2.19) i obstugi klienta (korytarz przy recepcji 1.2, sekretariat 2.13,
gabinety dyrekcji 2.12 i 2.14) oraz w salce konferencyjnej 2.16,

dezynfekcja Srodkiem wirusobdjczym lub parownicq klamek / pochwytow wszystkich drzwi
w Delegaturze oraz przyciskow do przywotywania windy oraz w kabinie windy,

oproznianie koszy na Smieci w pokojach biurowych, aneksach kuchennych i pomieszczeniach
sanitarnych (tacznie ok. 30 sztuk), zasobnikdw niszczarek do dokumentéw, wynoszenie odpadow
zmieszanych i biodegradowalnych do konteneréw na odpady komunalne zlokalizowanych ok. 50m od
budynku Delegatury,

mycie idezynfekcja wszelkiego rodzaju urzadzen sanitarnych (sedeséw, baterii, umywalek itp.)
w 7 pomieszczeniach sanitarnych,

przecieranie na wilgotno zewnetrznych poziomych powierzchni mebli (stotéw, lad recepcyjnych, biurek,
stolikow) — w szczegdlnosci usuwanie odciskdéw palcow idtoni — w recepcji 1.2, sekretariacie 2.13
i gabinetach dyrekcji 2.12 i 2.14 oraz w salce konferencyjnej 2.16,

biezace utrzymanie w czystosci schodow zewnetrznych (2 stopnie) idrzwi od ul. Krakowskiej oraz
gtéwnych drzwi wejsciowych od strony potudniowej, w razie potrzeby takze usuwanie nalepek, napiséw
i innych zabrudzen z drzwi i elewacji oraz ewentualnych odpaddw / zabrudzen w pasie ciggu pieszego
o ditugosci 45m i szerokosci 2m od potudniowej elewacji budynku Delegatury (od ul. Krakowskiej do
placu postojowego),

ods$niezanie — w razie potrzeby — doj$cia w pasie komunikacyjnym, o ktérym mowa w pkt 1 lit. f).

Prace do wykonania co drugi dzier pracy Zamawiajacego:

a)
b)

mycie na wilgotno (tzw. mopowanie) podtdg niewymienionych w pkt 1 lit. a) oraz w pkt 3 lit. a),

usuwanie Kurzu z wyposazenia biurowego oraz przecieranie na wilgotno zewngtrznych poziomych
powierzchni mebli znajdujacych sie na wysokosci do 1,6 m w pokojach biurowych (biurka, stoly,
komody, szafki) i mebli kuchennych w aneksach kuchennych, $rodkami do tego przeznaczonymi oraz
przecieranie na wilgotno parapetéw wewnetrznych,

czyszczenie zlewdw, umywalek i elementéw chromowanych i baterii umywalkowych z uzyciem Srodkow
do mycia armatury w 5 aneksach kuchennych,

dezynfekcja syfondw, pojemnikéw na szczotki, kratek $ciekowych, uzupetnianie wody w syfonach kratek
Sciekowych, przy uzyciu odpowiednich $rodkéw do dezynfekcii,

wycieranie luster w pomieszczeniach sanitarnych,

utrzymanie czystosci windy: wycieranie srodkiem nie pozostawiajgcym smug lustra w kabinie, mycie
podfogi w kabinie, biezace usuwanie zabrudzen (gtéwnie odciski palcow) z metalowych $cian kabiny,
usuwanie nieczystosci (np. odkurzaczem) z perforacji progu w drzwiach do kabiny na wszystkich
kondygnacjach,

systematyczne uzupetnianie $rodkéw czystosci i higieny osobistej (mydto, papier toaletowy, reczniki
papierowe) w 7 pomieszczeniach sanitarnych i 5 aneksach kuchennych,

usuwanie kurzu oraz innych zabrudzen z urzadzen biurowych (kserokopiarki 6 sztuk, drukarki sieciowe
i indywidualne 10 szt.) i aparatéw telefonicznych — $rodkami do tego przeznaczonymi, za pomocq

" Od poniedziatku do pigtku w godzinach 15.00 - 19.00 — bez dni ustawowo wolnych od pracy.



3)

4)

migkkich niepylacych $ciereczek (czyszczenie na sucho lub na mokro), a w razie potrzeby takze za
pomocg sprezonego powietrza.

biezace usuwanie plam izabrudzer zwyktadzin dywanowych, odciskdw palcow z elementow
przeszklonych oraz usuwanie pajeczyn,

odkurzanie dywanow tacznie 4 szt.,

utrzymanie czysto$ci — biezace czyszczenie — podstopnic na gtdwnej klatce schodowej w strefie
wejsciowej, o ktdrej mowa w pkt 1 lit. a),

podlewanie ro$lin doniczkowych (70 szt. donic) wewnafrz budynku- stosownie do pisemnych
wytycznych (czestotliwo$¢, ilos¢ wody), ktdre zostang przekazane Wykonawcy.

Prace do wykonania jeden raz w tygodniu:

sprzatanie w zakresie pkt 2 lit. a) — b) w sali szkoleniowej 4.11 i w antresoli 4.2 oraz w garazu 0,6
i pomieszczeniach specjalnych (2.15, 2.17, 4.8, 4.9, 4.10),

usuwanie kurzu oraz innych zabrudzen z zainstalowanych w pomieszczeniach 4.11, 3.8, 2.16 oraz
w gabinetach dyrektorskich 2.12 12.14 telewizorach LCD, przy uzyciu $ciereczek i$rodkéw
dedykowanych do tego celu,

usuwanie kurzu oraz innych zabrudzen z monitoréw (dot. ekranu i obudowy) i klawiatur komputeréw
stacjonarnych zainstalowanych w sekretariacie, recepcji, gabinetach dyrektorskich i ksiegowosci
— facznie 8 sztuk — przy uzyciu Sciereczek i Srodkéw dedykowanych do tego celu, w tym wydmuchiwanie
zanieczyszczen z miejsc trudno dostepnych przy uzyciu sprezonego powietrza,

przecieranie na wilgotno ndg krzeset i stotow, zewnetrznych powierzchni pionowych wszystkich mebli
oraz ich powierzchni poziomych na wysokosci ponad 1,6 m,

utrzymanie czystosci na balkonach (przy pomieszczeniach 2.16 i 3.10), czyszczenie wyktadziny i mycie
balustrady,

mycie czajnikow, mikrofalowek i tosteréw (po 5 szt.),

czyszczenie podstopnic na gtéwnej klatce schodowej (od strony potudniowej) poza strefg wejsciowa,
wycieranie na mokro balustrad i pochwytéw na klatkach schodowych, szafek hydrantowych iinnych
obudoéw urzadzen lub gablot w obrebie klatek schodowych i korytarzy,

dezynfekcja gtéwnych ciggéw komunikacyjnych (klatka schodowa z wejSciem od strony potudniowej,
korytarze na poziomach od 0 do +3), toalet, 2 pomieszczen socjalnych i 2 gospodarczych, poprzez
przecieranie atestowanym srodkiem wirusobéjczym podtog i wszystkich innych powierzchni zmywalnych
do wysokosci 1,8m albo inng skuteczng metoda zaakceptowang przez Zamawiajacego (np.
zamgtawianie Srodkiem wirusobojczym),

mycie od wewnatrz izzewnatrz przeszklen przy wejsciu gtéwnym do budynku (2 tafle szkia
elewacyjnego o wymiarach 1,2x2,5m kazda),

mycie na wilgotno powierzchni poziomych Kkorytarza wejsciowego iklatki schodowej od strony
ul. Krakowskiej (spoczniki i biegi schodowe),

mycie 3 daszkéw szklanych nad wejSciami do budynku o wymiarach 1x 2,7x1,3m i2x 2x1m,
umieszczonych na wysokosci ok. 2,5m od poziomu terenu (dostepne z drabiny),

usuwanie kurzu i zabrudzen z zewnetrznych powierzchni doniczek i podstawek,

podlewanie i odchwaszczanie roslin w betonowych donicach zewnetrznych — 6 szt. — stosownie do
pisemnych wytycznych (ilo5¢ wody), ktore zostang przekazane Wykonawcy,

sprawdzanie stanu czystoci dolnego pasa elewacji potudniowej i w razie potrzeby zmywanie blota
i piachu osadzajacych sie na niej po intensywnych opadach na wysokosci do 0,5m od poziomu terenu.

Prace do wykonania jeden raz w miesigcu:

odkurzanie mebli tapicerowanych krzesel, foteli i kanap oraz wycieranie $rodkami czyszczacymi do tego
przeznaczonymi 3 kompletow wypoczynkowych mebli skorzanych ,

mycie lodoéwek (5 szt.),

mycie grzejnikow (kaloryferéw), wtym glowic termostatycznych iwidocznych fragmentow rur
podtaczeniowych oraz przedmuchiwanie sprezonym powietrzem miejsc trudnodostepnych,

mycie $cian pokrytych ptytkami ceramicznymi (glazury) w pomieszczeniach socjalnych oraz we
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,

przecieranie na wilgotno skrzydet drzwi, futryn, szaf, pionowych powierzchni mebli $rodkami
konserwujgco-myjacymi odpowiednimi do czyszczonej powierzchni,

mycie $cian pokrytych plytkami ceramicznymi na gtéwnej klatce schodowej (dostep z drabiny lub przy
wykorzystaniu myjek teleskopowych),



5)

6)

7)

8)

9)

wycieranie na mokro wewnetrznych elementdw metalowej konstrukcji elewacji szklanej dostepnych
z klatki schodowej bez stosowania technik wysoko$ciowych,

wycieranie na wilgotno opraw Swietinych zwisajacych (wystepujq w 6 pomieszczeniach) i kinkietow
(zainstalowane na klatkach schodowych - ze szczegdlnym uwzglednieniem lamp 5 szt. w przedsionku
zabytkowej klatki schodowej od ul. Krakowskiej igabinetach dyrektorskich), pod$wietlania lad
recepcyjnych (w 2 pomieszczeniach), gniazd elektrycznych i teleinformatycznych (w catej Delegaturze),

wycieranie na wilgotno wszelkich elementdw wystroju wnetrz zawieszonych na $cianach, jak: zegary,
obrazy, godta, tablice informacyjne,

wycieranie na mokro rur chromowanych instalacji wody pozarowej, kratek wentylacyjnych $ciennych
i Sciennych obudéw jednostek wewnetrznych klimatyzatorow,

odchwaszczanie i zamiatanie placu postojowego, czyszczenie na mokro ogrodzenia placu postojowego,
mycie parapetéw zewnetrznych (parapety sg dostepne z wewnatrz budynku bez stosowania technik
wysokosciowych).

Prace do wykonania jeden raz w trakcie realizacji umowy i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym:

e)

mycie wewnetrznych powierzchni nieotwieralnych przeszkleh w antresoli,

mycie wewnetrznych powierzchni nieotwieralnych przeszklerr w gtownej klatce schodowej w pasie
dostepnym ze spocznikdéw schoddw — szeroko$¢ 2,5 m, wysokoS¢ ok. 15 m (bez przyziemia ujetego
w pkt 3 lit. i),

mycie potudniowej elewacji budynku ze spiekow kwarcowych na wysokosci przyziemia.

umycie elewacji przebudowanego budynku przy ul. Krakowskiej 28A wraz z przeszkleniami
wewnetrznymi  klatki schodowej.  Uwaga! Ustuga nie obejmuje zabytkowej cze$¢ siedziby
Zamawiajacego — tj. budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu. Elewacja przebudowanego budynku
podlega normalnym procesom osadzania sie zabrudzen pochodzenia naturalnego (pytki ro$lin, kurz,
odchody ptakéw) oraz antropogenicznego (spaliny, zanieczyszczenia przemystowe). Dodatkowym
czynnikiem moga by¢ roboty budowlane wykonywane na sasiednich terenach. Umycie elewacii jest
wymagane dla utrzymania estetycznego wygladu budynku. Ustugg objete zostanie tacznie ok. 550 m2
powierzchni, na ktérg sktada sie elewacja zewnetrzna ze spiekdéw kwarcowych (ok. 300 m2),
nieotwieralne przeszklenia zewnetrzne (ok. 150 m2), wewnetrzna powierzchnia przeszklenia szybu klatki
schodowej (ok. 50 m2), zewnetrzna i wewnetrzna strona przeszklenia szybu dzwigu osobowego (50 m2).
Umycie ww. powierzchni jest ustugg specjalistyczna, gdyz odbywa sie w dostepie linowym lub przy
wykorzystaniu podnosnika. Planowany termin realizacji ustugi: czerwiec — lipiec 2022 roku.

usuwanie z nawierzchni placu postojowego plam oleju i innych trudnych do usunigcia zabrudzen.

Prace do wykonania dwa razy w trakcie realizacji umowy i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym:

a)

mycie okien od strony wewnetrznej oraz od strony zewnetrznej — liczba ok. 75 okien otwieranych do
wewnatrz — wedtug zatgczonych rzutéw i 5 Swietlikow. Okna znajdujg sie na wysokosci ok. 0,8m od
powierzchni podtogi i w ok. 40 przypadkach siegajg sufitu (wysoko$C pomieszczenn wynosi 3,50m.
W sekretariacie 2.13, oprécz ww. okien znajdujg sie rowniez okna potokragte w liczbie 5 szt., ktore
w momencie mycia wymagajg asysty drugiej osoby celem ich podtrzymania przez drugg osobe.
Planowany termin realizacji ustugi: kwiecier/maj 2022 i pazdziernik/listopad 2022.

Prace do wykonania jeden raz w trakcie realizacji umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym:

a)

b)
c)
d)

pranie dywanéw (ok. 80 m?),

pranie / czyszczenie zaluzji,

sprzatanie po remoncie pokoi biurowych w tych pokojach, korytarzach i klatce schodowej,

mycie lamp o$wietleniowych sufitowych i listew podsufitowych pod$wietlajgcych oraz sufitowych kratek
| oston wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Prace do wykonania w zaleznosci od potrzeb zgtaszanych na biezaco przez Zamawiajacego:

a)
b)

mycie naczyn kuchennych podczas szkolen lub narad organizowanych 1 — 3 razy w miesiacu,
odkamienianie czajnikow.

Prace do wykonania cztery razy w roku:

a)

pranie wyktadziny z winylu tkanego DICKSON (ok. 700 m?).

UWAGA: Zamawiajacy wylacza z zakresu prac czyszczenie ekspreséw do kawy



W trakcie wykonywania ustugi nalezy uwzgledni¢, aby czyszczenie nie doprowadzito do uszkodzenia lub
pogorszenia stanu technicznego czyszczonych powierzchni (wyposazenia) oraz to, aby na umytej powierzchni
nie pozostawaly smugi, kurz, zabrudzenia, zacieki, czy inne $lady po sprzataniu i czyszczeniu. Nalezy uzywaé
$rodkéw odpowiednich dla danego rodzaju czyszczonej powierzchni. UWAGA: schody klatki schodowej od
ul. Krakowskiej wymagajg szczegolnej pielegnaciji z uwagi na swoj zabytkowy charakter.

Specyfikacja srodkow czystosci i higieny osobistej dostarczanych i uzupetnianych przez Wykonawce.

1)

2)

3)

Reczniki papierowe:

a) reczniki papierowe sktadane w,Z’ do 5 pojemnikdw Merida One oraz wrolce — tradycyjne — do
6 stojakow i wieszakow $ciennych,

b) kolor bialy — biatos¢ min. 75%, miekkie ichtonne, gofrowane, 1 lub 2 warstwowe, gramatura min.
30g/m2,

c) surowiec celuloza lub makulatura.

Papier toaletowy:

a) papier w rolkach do 5 dozownikéw Merida One oraz do 2 zwyktych wieszakdw,

b) kolor biaty — biato$¢ min. 75%, min. 2 warstwowy, gofrowany, szerokos¢ listka min. 9 cm, dtugo$¢ listka
(odlegtos¢ perforacji) min. 11 cm, gramatura min. 35g/m?, tolerancja parametréw do 5%,

c) papier musi urywac sie na linii perforacji w co najmniej 9 przypadkach na 10 préb,

d) surowiec celuloza.

Mydto w plynie:

a) mydto wpianie do 5 dozownikéw Merida One oraz mydio w ptynie do 6 klasycznych dozownikow
(flakonikéw z pompka),

b) mydto delikatne, wykazujgce dziatanie nawilzajace, musi zawieraé lanoline, prowitaming B5 oraz
keratyne,

c) pH 10% wodnego roztworu 5,5 — 6,6, zawarto$¢ suchej substancji organicznej do 15 %, zdolno$¢
pianotwdrcza min. 260 ml, wskaznik trwatosci piany min. 90%, gesto$¢ w 20°C min. 1g/cm?.

Wszystkie Srodki czysto$ci i higieny osobistej muszg posiada¢ aktualne atesty higieniczne i deklaracje zgodno$ci
i by¢ dopuszczone do obrotu na terenie Polski.



