BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA JERZY NOWAK
71— 223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36 TEL/FAX 0048/91/432 78 04 e-mail: studio@archivia.pl

21238

Xl KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO
NA POMIESZCZENIE SOCJALNE
W DELEGATYRZE NIK W SZCZECINIE

ADRES: UL. JACKA ODROWAZA 1
71-420 SZCZECIN
GMINA SZCZECIN

INWESTOR: NAJWYZSZA I1ZBA KONTROLI
DELEGATURA W SZCZECINIE
UL. JACKA ODROWAZA 1
71-420 SZCZECIN
GMINA SZCZECIN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT/AUTOR PROJEKTU ' .
mgr inz. Dawid Witamborski

upr. proj. nr ZAP/0108/PWOE/15

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Majchrzak M
upr. proj. nr ZAP/0125/POOE/13

SIERPIEN 2021

EGZEMPLARZ 1 EGZEMPLARZ 2 EGZEMPLARZ3 EGZEMPLARZ 4



Faza opracowania Nr projekiu Strana:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 24238 2
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)
Tylut zamierzenia budowlanego Tom Zeszyt!
Projekt adaptacji pomieszczenia biurowego
na pomieszczenie socjalne STWIOR -
w Delegaturze NIK w Szczecinie
2, Spis tresci

1. SHrONA tYIUHOWE ... isianavssmis s o5 o s SRS BN Vo USROS PP SRR £ RS Kb YT 1
2. SPIS OB . oot TS S TS S S £ S SN SRRSO 2
3. CZOSE OGOINGA ..o e e R e S AT T AP S SN P T S 3
3.1. POdStawa OpraCOWANIA ..........coiieiiiiiiiiiiiies s as st s e et e s e et ar e s re s aen s 3
3.2. Podstawa techniCzna Opracowania.........ccvciieiiiieiiiiiree it sssannessssnns s sesanses 3
3.3. Przedmiot specyfikacji teChNICZNE]............oviviiriiiiiiiiiii et ssmn s e 3
3.4. Zakres stosowania specyfikacji t€ChNICZNEj.............ovvveviviiiiiiiciie i 4
3.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng............ccocvvi i 4
3.6. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymezasowych .........cccovviiieiiicnienins. 4
3.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawey..........cooivriiiiiiciii e 4
3.9. Warunki dotyczace organizacji rob6t oraz zabezpieczenia terenu robot........occoevivvvineeiee, 5

3.10. Nazwy i kody w zaleznos$ci od zakresu robét budowlanych
objetych przedmiotem zamoOwienia ........c.c.ceviciieie i 5
3.11. Dokumentacja ProjeKtOWa .........cciveiicrirmi e e 5
3.12. ZgodnosSE robOt Z PB i ST ..ot 5
A, MALEIIAIY ..o e e e s 5
LTS o174~ S OO PO PSP PP P 6
6. Wymagania dotyczgce SrodkOw tranSportu...........cceeiiiiiiiiiiiiie e 6
7. Wymagania dotyczgce WyKonania robOt ... 6
7.1, WYMAGANIa 0G0INE.....co ettt b s b s 6
7.2. Trasowanie iNStalac]i .........oeeiv i e 6
7.3. Przejscia przez SCIiany i SITOPY ...coocei i 6
7.4, Instalacie ElEKIrYCZNE ........oooiiecee e e 7
7.4.1. Opis stanu iSTNIGJACETO0. ....c.. it e 7
7.4.2. Opis stanu projektOWaNEGO .......cuueveiciieicrir it s e s 8
7.4.3. Tablica elekiryCzna T-2........c.ccciiiiiiie e e s e 8
7.4.4. Instalacja oswietlenia 0goINEgo ...........cciiiiiiii i e 8
7.4.5. Instalacja gniazd WEYKOWYCH ......cociiiiiiir e e 9
7.4.6. Trasy PrZEWOAOW .......coiiueieieiree ettt sab e s b st e et n e e b e e e san s a s s s g e e s anepransseras 9
7.4.7. OChrona prZeCiWpPOTAZENIOWE ........c.icueivriierieranreesiereeeineeeaassbsssssbasnssssraaeyronreessasssanesssaaes 9
7.4.8. Istniejgce elementy instalacji eleKiryCzngj. ... 9
A e B 0 L= 0 To o = - OO PP 9
7.4.10. UWAgi KORCOWE......ooiiiiieiiciet ettt ettt e s s s e ene e e n e 9
8. Badania | POIMIATIY ......coiiiiiiiiiieiee ettt e e e ee e e ab s s s s b b ae e s e be e e e eamas s esam s s s s nna s e e s 9
L O] o1y 117 Tl o] T | S PP OP OO RPOISS 10
10. Opis sposobu odbioru robot budoWIENYCh ........cc.ovviirii s 10
11. Opis SpOSObU 0AbIOIU FODOL .......ooiiiiiieice e e b e 11
12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych ............oceiieiiiivviieciiennn 11
13. Podstawa PlatnOSCi.......ooouiiiiiee e e e e 11
2

14, DOKUMENLY OANIESIBNIA ..........veieiiieiieeiie e e esee st eres e n e e e e s sbs s s srn e s e e eeabessnnesnneens 1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiOR) #1236

Faza opracowania Nr projekty Strona:

Projekt adaptacji pomieszczenia biurowego
na pomieszczenie socjalne STWIOR
w Delegaturze NIK w Szczecinie

3. Czes¢ ogdina
3.1. Podstawa opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
3.2. Podstawa techniczna opracowania

Inwentaryzacje terenu inwestycji,

Rzuty architektoniczne,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pézniejszymi zmianami),

6. Wytyczne Inwestora,

7. Przepisy i normy projektowe,

8. Wytyczne branzowe.

PN~

3.3. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
elektrycznej przy realizacji przedsiewziecia p.t. ,Projekt adaptacji pomieszczenia biurowego na
pomieszczenie socjalne w Delegaturze NIK w Szczecinie”.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dia przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Tytul zamierzenia budowlanego “Tom | Zeszyt
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3.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jakos¢, zgodnosé z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robdt w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagarn podanych
w przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bgda prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez Wykonawce
od Zleceniodawcy powinien byé dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacja nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robo6t
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

3.5. Zakres rohot objetych specyfikacja techniczng

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
* instalacje o$wietlenia podstawowego,
* instalacje gniazd wtykowych,
*  przebudowe tablicy elektrycznej T-2 w ramach przebudowy pom. nr 116

3.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- prace odbywa¢ sie bedg na czynnych obiektach, kazdorazowo po zakonczeniu robot nalezy
usungé powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajac teren prac do powszechnego
uzytkowania szczegélnie pod wzgledem czystosci i bezpieczenstwa;

- utrzymaé zasilanie obiektu, wszelkich wytaczeh dokonywa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu;

- przewo6z materialdw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

- roboty budowlane - odtworzeniowe.

- szkolenie personelu szkoly w zakresie obstugi;

- inwentaryzacje powykonawczg wykonaé w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robot.
Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

3.7. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic z pracownikami szkolenie ogdine,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegéinie niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w statej
gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem
mozliwosci wystgpienia zrédet pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig, do obowigzujacych przepiséw bhp iochrony
przeciwpozarowe;.

3.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podrgczny do sktadowania
przewodéw i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Skiadowanie materiatoéw, aparatoéw i urzadzen
powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
ich witasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

Tytul zamiarzenia budowlanego Tom Zesnyt:
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3.9. Warunki dotyczace organizacji robét oraz zabezpieczenia terenu robét

Roboty prowadzone bedg w czynnych i uzytkowanych budynkach. Nalezy przewidzie¢ utrudnienia
w realizacji oraz roboty zabezpieczajgce w celu wydzielenia pomieszczen do prowadzenia robét
budowlanych.

Na Wykonawcy, ktory bedzie realizowat przedmiotowe zaméwienie spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie miejsca realizacji robét przed ingerencjg 0séb z czynnego obiektu, w okresie realizacii
przedmiotu zaméwienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czystosci, zabezpieczenie
przed zapyleniem czesci uzytkowanej, przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej na
terenie realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

3.10. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
KATEGORIA 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych

i sygnalizacyjnych
3.11. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie, z ktdrg
nalezy zrealizowac¢ przebudowe zasilania elektroenergetycznego i instalacji elektryczne;.

3.12. Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt Wykonawczy i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integraing cze$¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta do
ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone
w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatébw musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$c
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
2 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
aw przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
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Dostawa materialéw przeznaczonych do robét powinna nastgpié dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, powinny takze
zabezpieczaé materialy od zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

5. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane,

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przeno$ne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy |l. Gniazda wtyczkowe zasilajgce
urzadzenia musza by¢ zabezpieczone wylgcznikami réznicowopradowymi Al = 0,03A.

Urzadzenia pomiarowe stosowane dla sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwo kalibracji przyrzadu lub wzorcowania.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkow transportu, ktére nie majg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych
i elektrycznych. Srodki transportu nie moga posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzié izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektryczne.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegobinych elementow.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét
7.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow, stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdbinosci:

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne E uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,

— pracownicy zatrudnieni przy dozorze instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne D uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen na
stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji (budowlanej, wykonawczej lub budowlano-
wykonawczej) wymagajag pisemnej zgody projektanta.

7.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢é
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontéw. Wymagane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7.3. Przejscia przez sciany i stropy

Tyl zamierzenia budowlanego Tom Zeszyl
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Przejscia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé
w rurach lub innych ostonach otaczajgcych. Rury nalezy uszczelnié. Przej$cia kabli pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop pomigdzy

strefami pozarowymi.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
7.4. Instalacje elektryczne
7.4.1. Opis stanu istniejagcego

Siedziba Najwyzszej lzby Kontroli NIK stanowi jedno ze skrzydet pietra | budynku Urzedu Miasta

Szczecin przy ul. Jacka Odrowaza 1 w Szczecinie.

W skiad pomieszczen NIK wchodzi pokdj nr 116, ktéry aktualnie stanowi pom. Doradcy
W pomieszczeniu nr 116 zamontowane sg obechie cztery oprawy $wietlbwkowe zwieszane, dwa
gniazda wtykowe 230V, cztery gniazda dedykowane oraz jedno, podwdjne gniazdo typu RJ45.
Istniejace odbiory elektryczne wyzej opisanego pomieszczenia zasilane sg z tablicy elektrycznej T-2

Zlokalizowanej na korytarzu siedziby NIK.

Istniejgca tablica T-2 zasilana jest przewodem typu YDY 5x6mm? z rozdzielnicy T-G ,NIK" oraz
wyposazona jest w rozigcznik gtéwny 4P, wylaczniki réznicowo-pragdowe RCD oraz wylgczniki

nadpradowe.

Do pomieszczenia nr 116 doprowadzona jest instalacja niskopradowa, ktéra montowana jest

w istniejacym, natynkowym korycie kablowym.

" Rys.1 Widok istniejacej tablicy T-2
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7.4.2. Opis stanu projektowanego

Na zlecenie Inwestora, projektuje sie remont pomieszczenia nr 116 oraz zmiane jego
funkcjonalnosci na pomieszczenie socjalne.

W zwigzku z powyzszym w pom. nr 116 projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,
wtym instalacje oSwietlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych. Projektowane obwody
elektryczne nalezy zasili¢ z istn. tablicy elekirycznej T-2 zlokalizowanej na korytarzu siedziby NIK.

W pomieszczeniu nr 116 projektuje sie demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych, ktore
nalezy przekazac¢ wiascicielowi, badz do utylizacji (w porozumieniu z Inwestorem). Istniejgce gniazda
wtykowe, RJ-45 oraz istniejgce koryto kablowe nalezy wyczysci¢é wyregulowaé oraz pozostawic
w istniejacych lokalizacjach. Do zasilenia istniejgcych gniazd pozostawi¢ istniejacy obwod elektryczny
zasilany z tablicy T-2.

W celu poprawy jakosci oraz bezpieczenstwa istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
nr 116 projektuje sie wykonanie nowych pofgczen przewodéw wykorzystujgc ztgczki zaciskowe
z dzwignig zwalniajgcg oraz wymiane istniejacych puszek instalacyjnych na nowe.

Tablice elektryczng T-2 doposazyé w zabezpieczenia dla nowych obwodow elektrycznych
pom. nr 116 tj. wytgcznik roznicowo-pradowy RCD 30mA typu A oraz wylaczniki nadpradowe
o charakterystyce C. Dodatkowo w T-2 nalezy sprawdzi¢ oraz poprawié potaczenia stosujgc sig do
obowigzujgcych norm i przepisow technicznych. Dostepne czesci czynne T-2 (przewodzgce) nalezy
zaizolowac w celu poprawy bezpieczenstwa eksploatacji tablicy.

Projektowane instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych gietkich w przestrzeni miedzysufitowe;j
na korytarzu oraz p/t w remontowanym pomieszczeniu nr 116.

7.4.3. Tablica elektryczna T-2

Tablice elektryczng T-2 projektuje sie wyposazy¢ w wytacznik nadpragdowy RCD 30mA typu A oraz
wyltaczniki nadpradowe o charakterystyce C.
Istniejgce listy zaciskowe przewodéw N w T-2 wymienié na nowe, stosujac listwy pionowe
z mozliwoscig montazu na szynie TH35.
Dodatkowo w T-2 nalezy:
— sprawdzi¢ poprawno$¢ potaczen zgodnie z obowigzujgcymi zasadami technicznymi,
— wymieni¢ istniejace szyny tgczeniowe (grzebienie) na nowe, 3-fazowe,
- zaizolowac dostepne czesci czynne (tj. np. konce szyn tgczeniowych).

7.4.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm? — 450/750. Obwody
oSwietleniowe  zabezpieczone bedg istniejacymi  wylacznikami  nadmiarowo-pradowymi
o charakterystyce C oraz projektowanym wytacznikiem roznicowo-prgdowym RCD 30mA.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym projektuje sie za pomocy fgcznikéw o$wietleniowych,
montowanych p/t.

taczniki oéwietlenia montowaé na wys. ok. 120 cm od podtogi. Projektuje sie oprawy oswietlenia
ogolnego i wystawowego ze zrédiem $wiatta LED. Montaz opraw oéwietlenia ogolnego nastropowy.
Nad stotfem montowaé oprawe oswietleniowg na zawiesiu o diugosci 1=1,5m, zgodnie z rys. E.2.

Na potrzeby realizacji dokumentaciji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi
rozsylu $wiatta konkretnych opraw oswietleniowych. Oéwietlenie podstawowe zaprojektowano
w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw o$wietleniowych o takiej samej kolorystyce obudowy (tj. biaty
kolor) o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych bgdz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych
opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybor wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw
wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe odpowiadajace ksztattem, wydajnoscig (Im/W), optyka,
temperaturg barwowa $wiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Projektuje sie oprawy o$wietlenia ogéinego spetniajgce ponizsze wymogi:

A Oprawa typu LED o wymiarach 620/620/66mm, klosz typu OPAL, IP20, przystosowana do
montazu nastropowego, obudowa w kolorze biatym, strumief $wietiny min. 3800Im,

Tytul zamiarzenia budowlanego Tom Zaszyt:
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moc maks. 35W, barwa swiatta 4000K

Oprawa typu LED okragla, zwieszana (dtugo$¢ zawiesia 1=1,5m), klosz typu OPAL, IP20,
B obudowa w kolorze biatym, strumien $wietiny min. 1120lm, moc maks. 11W, barwa Swiatta
4000K

Oprawy o$wietlenia ogélnego muszg spetnia¢ wymogi tj. zapewnia¢ wymagane natezenie
os$wietlenia, rownomierno$é oraz wspotczynnik olénienia przykrego UGR stawiane przez normeg PN-
EN 12464-1:2012.

7.4.5. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy montowaé p/t na wysokosci ok. 30cm od podiogi za wyjatkiem gniazd
ktoérych wysokos¢ zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone beda istniejgcymi wylgcznikami nadmiarowo-
pradowymi o charakterystyce C oraz proj. wytgcznikiem réznicowo-pragdowymi 30mA.

7.4.6. Trasy przewodoéw

Trasy przewodéw nalezy uktadaé p/t w linii prostej, réwnolegle do krawedzi $cian, stropow
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej
15¢cm od krawedzi drzwi i okien. Stosowaé przewody z zytami wylgcznie miedzianymi. Na korytarzu
przewody ukiadaé w przestrzeni miedzysufitowej w rurach ostonowych gietkich.

7.4.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako §rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wyigczniki réznicowopradowe.

7.4.8. Istniejace elementy instalacji elektrycznej

Istniejace koryto kablowe oraz gniazda wtykowe i typu RJ-45 nalezy odtuscic, wyczysci¢
(przywrécié do stanu fabrycznego) oraz wyregulowaé (tj. wypoziomowaé wzgledem posadzki). Do
czyszczenia wykorzystaé srodki chemiczne, ktore nie uszkodza ww. elementow.

7.4.9. Demontaze

Projektuje sie zdemontowaé istniejgce oprawy os$wietleniowe w pom. nr 116. Materiaty
z demontazu przekaza¢ Inwestorowi badz przeznaczy¢ do utylizacji (po uzgodnieniu z Inwestorem).

7.4.10. Uwagi koncowe

1. Instalacje elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dlugosci tras kablowych na budowie.

3. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne musza posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

4, Wymaga si¢ stosowania materiatéw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych,
badz lepszych.

5. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

6. Roboty ulegajace zakryciu zgtosi¢ do inspektora w celu odbioru.

7.  Wymienione w niniejszym opisie marki materialéw i wyposazenia sa referencjg dla okreslenia
standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatéw i wyposazenia
innych marek od wymienionych w dokumentacii, (t.j. rownowaznych odpowiednikéw) pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych iwszelkich innych cech materiatow
zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Projektantem i Inwestorem.

8. Badania i pomiary

Tytut zamisrzenia budowlsnego Tom Zeszyt:
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Wymagane dla prowadzonych robét sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku
braku w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach
i pomiarach nalezy powiadomié¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé:

- sprawdzenie ciagto$ci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych (zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2016, wymagana rezystancja
£1Q),

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2016),

- sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2016),

- pomiary natezenia o$wietlenia.

W nawiasach podano Zrédta dla wymaganych wartosci parametrow instalacjilurzadzen, jakie nalezy
spetnic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna byé zakorczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiarow. Protokét powinien zawieraé co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robodt, ktére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacii
zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robé6t obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie
w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla tablic, szynoprzewodow— 1 kpl.

b) dla urzadzen, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewodéw, rur ochronnych — 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonhczeniu robét elektrycznych przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych przewodow,
instalacji, urzadzen (wymagane badania w punkcie ,Badania i pomiary”).

Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilajgce,

- instalacja uziemiajaca,

- urzadzenia rozdzielcze i zasilajace,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci ich

podiaczenia do instalacji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Odbiér robét budowlanych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
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Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjs Wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, skladajgcg sie =z poszczegdlnych

dokumentéw skiadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
- protokoly, badania i pomiary,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

11. Opis sposobu odbioru robét

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiér ostateczny, koncowy;

- odbiér pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlinie przyjetych zasad.

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowania elementéw
i wykonania robot z Dokumentacjg Projektows i obowigzujacymi przepisami.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie polegat na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawniag sie w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

12. Opis sposobu rozliczenia rohé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej
wymieniony poda Wykonawca w ogélnej cenie zakresu robét elektrycznych.

13. Podstawa ptlatnosci

- Podstawe piatnosci stanowi montaz 1 kpl. tablic, gniazd wtykowych, szynoprzewodow.

- Podstawe platnosci stanowi montaz 1 szt aparatury elekirycznej (oprawy o$wietlenia
ogolnego, awaryjnego i itp.).

- Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla, rury ostonowej.
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14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane beda zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi

normami i przepisami:

Lp.

Rodzaj | numer dokumentu

Tytul dokumentu

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pbdZniejszymi
zmianami)

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw ftechnicznych, jakim powinny

2 (Dz.U. 2020 poz. 1608 z p6zniejszymi odpowiadac budynki i ich usytuowanie
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
3. | z 11 kwietnia 2020r. budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury v sprawie" szc.:zegéfoyvego z.a kre..su / . formy
4 | 22 wrzesnia 2004r. dokumen.tac.:j/ pl"OijtOV\/’ej, specyfikacji technicznych
(tekst jednolity - Dz. U. 2013r. poz. 1129) wykoqan/a i odploru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury . . . R
) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
5. | z dnia 6 lutego 2003r. ,
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) wykonywania robé6t budowlanych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
6. | PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
7. | PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym
8 PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 6.

Sprawdzanie.




