Przedmiar robot

OPIS

jedn

ilos¢

cena/jedn

suma netto zt

suma brutto zt

1.  Wykonanie procesu osuszania Scian a nastepnie wykonanie izolacji
poziomej w miejscu braku jej wystepowania zaréwno na Scianach
zewnetrznych, jak i wewnetrznych nosnych, przeciw kapilarnemu
podcigganiu wody. Poziomg izolacje, nalezy wykonaé na poziomie
posadzki w piwnicy, nawiercajac otwory w dwdch rzedach preparatem
zelowym. Skucie ogrzybianie i wykonanie tynkéw renowacyjnych z
malowaniem w miejscu wykonanych prac do wysokosci 1 m nad
posadzka piwnic.

mb

149,44

2. Wykonanie remont balkonu ze skuciem wszystkich warstw
wykonczenia tj. jastrych, obdrka blacharska, izolacja przeciwwodna.

m2

7,20

3. Wykonanie trwatych zadaszen / zabezpieczen okiennych
wystajacych ok. 10 cm ponad obrys studzienki okiennej. Nalezy je
zamontowac w taki sposéb by przynajmniej raz w roku dokonaé
inspekcji oraz czyszczenia studzienek okiennych. zabezpieczenie
studzienek okiennych

szt

12,00

4, Wykonanie prac remontowych okfadzin zewnetrznych schodéw
wejsciowych kamienia typu granit lub tozsamy o grubosci przynajmniej
2 cm z wymiang balustrad ze stali niedzewnej oraz ze zmiang
usytuowania wycieraczki blizej drzwi wejsciowych z odprowadzeniem
wody z zagtebienia na wycieraczke wykonaé rowniez montaz kabla
grzewczego bezposrednio pod przegtebieniem na wycieraczke.

kpl

1,00

5. Wykonanie przetozenia pokrycia dachowego nad klatka schodowg
oraz dachowych obrébek blacharskich

m2

30,00

6. Wykonanie oczyszczenia kanalizacji deszczowej, odptywoéw
liniowych, oraz studzienek.(zatozono 10 % wymiany)

mb

9,00




7. Udroznienie odptywdw studzienki na terenie z potgczeniem z
kanalizacjg znajdujacy sie w drodze przy ul. Akademickiej.(zatozono 10

% wymiany) mb 9,00
8. Udroznienie drenazu wokét budynku.(zatozono 30 % wymiany) mb 24,00
9. Wymianek kratek na wentylacji dachowej szt 10,00
11.  Wykonania nowej balustrady ze stali nierdzewnej przy wjezdzie

do garazu. mb 12,00
12.  Wymiany konstrukgcji i pokrycia (na szkto hartowane) daszku nad

wejsciem tylnym do budynku. m?2 3,20




