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1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach zadania.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét.

1.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie
czynnosci;

Wykonanie procesu osuszania $cian a nastepnie wykonanie izolacji poziomej w miejscu braku
jej wystepowania zaréwno na $cianach zewnetrznych, jak i wewnetrznych nosnych, przeciw
kapilarnemu podcigganiu wody. Poziomg izolacje, nalezy wykonac na poziomie posadzki w piwnicy,
nawiercajgc otwory w dwdch rzedach preparatem zelowym. Skucie odgrzybianie i wykonanie tynkéw
renowacyjnych z malowaniem w miejscu wykonanych prac do wysokosci 1 m nad posadzkg piwnic.

Wykonanie remontu balkonu ze skuciem wszystkich warstw wykonczenia tj. jastrych,
obrdébka blacharska, izolacja przeciwwodna.

Wykonanie trwatych zadaszen / zabezpieczen okiennych wystajgcych ok. 10 cm ponad obrys
studzienki okiennej. Nalezy je zamontowac w taki sposdb by przynajmniej raz w roku dokonac
inspekcji oraz czyszczenia studzienek okiennych. zabezpieczenie studzienek okiennych

Wykonanie prac remontowych oktadzin zewnetrznych schodéw wejsciowych z kamienia typu
granit lub tozsamy o grubosci przynajmniej 2 cm z wymiang balustrad ze stali nierdzewnej oraz ze
zmiang usytuowania wycieraczki blizej drzwi wejsciowych z odprowadzeniem wody z zagtebienia na
wycieraczke wykonaé rowniez montaz kabla grzewczego bezposrednio pod przegtebieniem na
wycieraczke.

Wykonanie przetozenia pokrycia dachowego nad klatkg schodowg oraz dachowych obrébek
blacharskich

Wykonanie oczyszczenia kanalizacji deszczowej, odptywdw liniowych, oraz studzienek.

Udroznienie odptywdéw studzienki na terenie z potgczeniem z kanalizacjg znajdujacg sie w
drodze przy ul. Akademickiej.

Udroznienie drenazu wokét budynku.
Wymianek kratek na wentylacji dachowe;j
Wykonania nowej balustrady ze stali nierdzewnej przy wjezdzie do garazu.

Wymiany konstrukcji i pokrycia (na szkto hartowane) daszku nad wejsciem tylnym do
budynku. umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

1.1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robodt



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg, oraz

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta - dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
Dokumentacji.

Zamawiajgcy dopuszcza materiaty rdwnowazne pod warunkiem spetnienia nastepujacych kryteridow:
- Uszczelnienia do stopnia zawilgocenia 95%;

- Bezcisnieniowa iniekcja;

- Zawartos¢ substancji czynnej (silany) nie mniej niz 80%.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw.

1.4. Transport

Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w



umowie.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

1.5. Wykonanie Robdt

1.5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét ;

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.5.2. Warunki szczeg6towe wykonywania Robot

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagarn dokumentacji
, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji :

Przy nakfadaniu izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta

zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien ST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej ST.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia
stwierdzajgce

brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robot
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci, w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

1.6. Kontrola jakosci robét

1.6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci.

1.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola robdét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni ( wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen ),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.
- 0znaczenie rzeczywistego nasycenia muru ( winna by¢ zgodna z wartoscig

podana w dokumentacji i zgodna z zaleceniami Producenta);

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,



- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
1.7. Obmiar Robot

Ogdlny obmiar podano w zatgczniku (obmiar nalezy traktowad jako pomocniczy wykonawca i nie
stanowi podstawy rozliczenia) .

1.7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ekspertyzie.

1.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarows jest ryczattowe wykonanie izolacji oraz innych wyszczegdlnionych robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg (ekspertyzg oraz ST)

1.8. Odbidr robot

1.8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét.

1.8.2. Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét :

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac :

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek ( nierdwnosci, pekniec i ubytkdw, braku nasycenia muru),

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw sciekowych.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- szczelnosci izolacji przy parciu wody od zewnatrz

- w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robdt izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja

techniczna :

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robét
izolacyjnych przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robat,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono
usterki

lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu



postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr koricowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
1.9. Podstawa ptfatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru . Zasady dotyczace ptatnosci podano w Umowie pomiedzy

Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowigcych
integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

1.10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)



