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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Ekspertyze wykonano na podstawie Umowy przekazanego przez
Zamawiajgcego - Najwyzsza lzba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, dla
Wykonawcy Inwestycje Technologie Badania Polska Robert Grygo z siedzibg w

Biatymstoku.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
ekspertyzy dotyczgcej zabezpieczenia przed wlewaniem sie wody do srodka budynku

w Delegaturze NIK w Biatymstoku.
W zakres przedmiotu Umowy wchodzi w szczegolnosci:

1) cze$c¢ architektoniczno-opisowa stanu istniejgcego dotyczacego:
a) zawilgocenia piwnic,
b) zabezpieczenia studzienek okiennych,
c) zabezpieczenia przed wilgocig schodow wejsciowych,
d) zabezpieczenie przed wilgocig balkonu,

e) lokalnymi przeciekami z dachu budynku;

2) czes¢ architektoniczno-opisowa zawierajgca konieczne i niezbedne dziatania

majgce na celu likwidacje zalewania budynku;

3) wytyczne architektoniczno-budowlane do sporzgdzenia dokumentacji projektowej

na wykonanie wskazanych prac.

1.3. Opis obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu — Sciany murowane z cegty petnej, stropy typu
Kleina, catos¢ przykryta dachem o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w czesci
pierwotnej i jetkowej w czesci dobudowane;.

Fundamenty:

- tawy zelbetowe i Sciany piwniczne gr. 84cm murowane z cegty petnej,



- w dobudowanej czesci tawy i stopy fundamentowe wykonano jako
monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg Alll na podktadzie z betonu B10 gr.10cm.
W dobudowanej czesci $ciany fundamentowe - gr. 33cm — warstwa wewnetrzna
murowana z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej marki 7MPa,
ocieplenie styropianem gr. 8cm (styropian FS 15).

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 60cm murowane z cegty petnej ocieplone
styropianem gr. 12cm

Stropy

- stropy gr. 35 cm typu DMS

- w czesci dobudowanej stropy wykonano z prefabrykowanych ptyt stropowych
kanatowych o grubosci 24cm. Przyjeto ptyty ,S” dla obcigzenia zewnetrznego 4,5-

7,5kN/m2 z uzupetnieniem wylewkami betonowymi.

Lokalizacje obiektu pokazano na rys. 1.1.

1.4. Podstawy merytoryczne i wykorzystana literatura

[1] ,Ochrona budynkdw przed wilgocig i korozjg biologiczng” — praca zbiorowa

pod redakcjg Jerzego Karysia, PSMB, Warszawa 2010



[2] Dolezal M. | M., Pienigzek Z. ,,Grzyby plesniowe w budynkach mieszkalnych”, Wyd.
t6dz, SOSPGM — Inwestprojekt — 1990.

[3] Stramski Z.: ,Szkodliwy wptyw grzybéw domowych i plesniowych na zdrowie
ludzkie oraz przyczyny ich wystepowania w nowych wielkoptytowych budynkach
mieszkalnych”, Wyd. PZITB Oddziat Wroctaw- 1994.

[4] Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 349/97 ,Metody zabezpieczen
istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem grzybow
plesniowych”,

[5] Stramski Z.: , Uwagi dotyczgce sporzgdzania orzeczeh mykologiczno -
budowlanych” Wroctaw PSMB 1997.

[6] Kozarski P. ,Konserwacja domu”, PSMB, W-wa 1997.

[7] Stramski Z., Kunert J., ,Zabezpieczenie budynku przed korozjg biologiczng ze
szczegolnym uwzglednieniem obiektow uszkodzonych w wyniku powodzi”, PZITB, W-
w, 1997.

[8] Stramski Z.: ,,Czynniki degradacji, objawy zagrzybienia, przyczyny, rodzaje korozji
biologicznej oraz szkodliwy wptyw mikroorganizméw na zdrowie ludzkie” Biul. Inf.
,Uzytkowanie, konserwacja, remonty” nr 2-3, £6dz 1980r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716).

[10] Mastowski E. Spizewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, ARKADY
2002rok

[11] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.Nr 120 z 10.07.2003 r.
poz.2016 z p.z.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz.690)

[13] Materiaty otrzymane od Zamawiajgcego



2. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

oceny

i klasyfikacji technicznej

stanu

W trakcie ogledzin i wykonywania ekspertyzy postuzono sie kryteriami ogolnymi

elementow obiektow budowlanych,

zamieszczonymi w tabeli 2.1 oraz kryteriami pomocniczymi oceny i klasyfikaciji

technicznej stanu elementéw obiektéw budowlanych, zamieszczonymi w tabeli 2.2.

obiektéw budowlanych

Tabela 2.1. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow

Lp.

Klasyfikacja stanu

technicznego

Procentowe
zuzycie

elementu

Kryterium oceny

bardzo dobry

0-15

Element obiektu jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia

i uszkodzen. Cechy i wkasciwosci materiatu

zadowalajgcy

16-30

Element obiektu utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach,

konserwacji impregnacji.

sredni

31-50

W elementach obiektu wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki,

nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy

remont kapitalny.

zty

51-70

W elementach obiektu wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy

i wlasciwosci wbudowanych materiatéw
majg obnizong klase. Wymagany

kompleksowy remont.




Tabela 2.2. Kryteria pomocnicze oceny i klasyfikacji technicznej stanu

elementow obiektow budowlanych

Lp.

Klasyfikacja
stanu

technicznego

Procentowe
zuzycie

elementu

Oznaki zuzycia

bardzo dobry

0-15

Mury i posadzki suche. Deformacje

nie wystepujg. Elementy nosne, jak np. stupy, rygle
czy nadproza odpowiadajg wymaganiom normy.
Moga wystepowac drobne rysy

na tynkach

zadowalajgcy

16-30

Mury i posadzki, czesci podpiwniczone suche.
odchylenie elementéw nosnych od pionu

i poziomu mate. Deformacje wystepujg tylko

w elementach drugorzednych. Nieliczne szczeliny

w Scianach lub stropach,

$Sredni

31-50

Mury i posadzki, czesci podpiwniczone
zawilgocone. Odchylenia od poziomu i piony nieco
wieksze. Pekniecia sklepien i filarow

do 10%.

Zly

51-70

Mury silnie zawilgocone, wystepujg
powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne
odchylenia od poziomu i pionu. Liczne pekniecia
sklepien i filaréw, mate zniszczenia muréw w
réznych miejscach. Cechy

i wlasciwosci wbudowanych materiatéw

w stosunku do nowych - duzo nizsze.

Dach

Dach w stanie technicznym zadowalajgcym. Zuzycie na poziomie 20%. Jedyne

nieszczelnosci zaobserwowano nad klatkg schodowg co pokazano na fot.2.1 oraz w

okolicy obrobek blacharskich. Po wykonaniu naprawy nieszczelnosci oraz catkowitej

wymianie obréobek blacharskich przewiduje sie procentowe zuzycie na poziomie 10%

i klasyfikacje stanu technicznego jako bardzo dobry.
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Fot.2.1. Zarysowanie na potgczeniu belki nadokiennej z sufitem

Sciany zewnetrzne

W przypadku $cian zewnetrznych zakwalifikowano stan techniczny jako
zadowalajacy. Jedyne miejsce wystepowania zarysowania wystepujg w obszarze
zwieczenia klatki schodowej. Zarysowania na scianach pokazano na fot.2.2. Zuzycie
na poziomie 16%

Fot. 2.2. Zarysowanie sciany klatki schodowej



Fundamenty i sciany fundamentowe

Podczas wykonywania przedmiotowej Ekspertyzy zwrécono szczegolng uwage
na stan techniczny fundamentéw oraz Scian fundamentowych. Pod wzgledem
nosnosci oraz parametrow wytrzymatosciowych nalezy oceni¢ stan techniczny jako
zadowalajgcy. Nalezy zaznaczy¢, ze na scianach fundamentowych, ktore sg zarazem
Scianami piwnicy wystepujg zasolenia, ktore sg nastepstwem niedostatecznej izolaciji
poziomej fundamentéw. Mimo stanu zawilgocenia fundamenty nie ulegty catkowitej
degradacji.

Stan techniczny fundamentéw oraz scian fundamentowych ocenia sie na sredni

ze zuzyciem na poziomie 35%.

Stropy

Podczas wykonywania przedmiotowe] ekspertyzy nie zaobserwowano
deformacji, jednakze widoczne sg zarysowania w okolicy potgczen dwdch czesci
budynku (starej oraz nowej), co sSwiadczy o nierébwnomiernym ich osiadaniu.
Zauwazono rowniez zarysowania przy potgczeniach pomieszczen z klatkg schodowa.
Swiadczy to o bardzo dobrym stanie technicznym stropéw w budynku przy ul.
Akademickiej 4.

Stan techniczny stropu nad parterem ocenia sie na zadowalajacy

z uzyciem na poziomie 20%.

Stolarka okienna i drzwiowa

Podczas ogledzin nie stwierdzono braku oszklen w oknach zewnetrznych. Okna
PCV. Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej ocenia sie na bardzo dobry

z uzyciem na poziomie 5%.

3. BADANIA WILGOTNOSCI W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH ORAZ
ANALIZA POSADOWIENIA BUDYNKU

Badania wilgotnosciowe scian wykonano w piwnicach budynku przy ul.

Akademickj 4 w Biatymstoku. Do badan wykorzystano wilgotnosciomierz firmy Tanel
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WIP-24 (zakres 0 — 10% dla materiatéw budowlanych), ktory stuzy do bezinwazyjnego
badania poziomu wilgotnosci Scian, stropéw i podtdég wykonanych z betonu, cegty, a
takze jastrychu. Wartos¢ odczytana z urzadzenia odpowiada wilgotnosci wzglednej
materiatu, a stopien zawilgocenia muru okresla tabela 3.1. Wyniki pomiaru
przedstawiono w tablicy tab. 3.2.

Usytuowanie punktow pomiarowych wraz z wynikami pomiaréw wilgotnosci
pokazano na zatgczonym do ekspertyzy rzucie piwnicy, znajdujgcym sie w zatgczniku
nr. 2.

Tabela 3.1. Okreslenie stopnia zawilgocenia muru

Wilgotnosé oo o
Okreslenie wilgotnosci
masowa U
Do 3% Mur o dopuszczalnej wilgotnosci
3% - 5% Mur o podwyzszonej wilgotnosci
5% - 8% Mur Srednio wilgotny
8% - 12% Mur mocno wilgotny
>12% Mur mokry
Tabela 3.2. Pomiar wilgotnosci $cian w piwnicach przedmiotowego budynku
Nr pomieszczenia Pomiar [%]
03 3,1 1,9 - -
04 10 8,3 8,7 10
05 8,8 8,6 8,3 9,5
06 7 8,7 10 -
07 6,9 7,8 - -
09 5,3 5,2 5,5 -
011 8 7,3 - -
Garaz 8,6 4,9 1,4 -

Wysoki stopien zawilgocenia przegrdéd budowlanych jest przyczyng spadku ich
parametréw wytrzymatosciowych, ktére mogg doprowadzi¢ do deformaciji, peknieé i
pogorszenia izolacyjnosci termicznej oraz degradaciji.

Zwigkszona wilgotnosci muru doprowadza réwniez do pogorszenia
mikroklimatu w piwnicach budynku oraz pojawienia sie na powierzchni $cian grzybow
plesniowych. Stanowig one zagrozenie dla zdrowia os6b przebywajgcych w skazonych
pomieszczeniach, wywotujgc schorzenia i alergie. Dodatkowo nalezy zaznaczyc, ze
pomieszczenia piwniczne zaadaptowane sg na archiwum i przetrzymywane tam sg

dokumenty w formie papierowe,.

10



Na rys. 3.1. pokazano uproszczony schemat punktow pomiarowych z wynikami
pomiaru wilgotnosci. Zauwazono, ze zawilgocone sciany wystepujg w potudniowo —
zachodnim strefie budynku.

Na rys. 3.2 i 3.3 przestawiono tabulogram z badan geologicznych. Nalezy
zaznaczy¢, ze poziom posadzki pomieszczen piwnicznych znajduje sie na granicy
warstw gruntu przepuszczalnego — piaski nasypowe oraz gruntu nieprzepuszczalnego
— gliny.

Budynek Delegatury NIK stoi w miejscu naturalnego sptywu wéd gruntowych w
kierunku rzeki Biatej oraz stawdw na terenie Patacu Branickich. Budowa geologiczna
terenu sprzyja sie gromadzeniu wéd opadowych w przypowierzchniowych warstwach
terenu w okresie wystepowania ponadnormatywnych opadoéw atmosferycznych, ktére
w Biatymstoku wystepujg najczesciej na przetomie wiosny i lata.

Woda gruntowa w okresie wystepowania dtugotrwatych opaddéw deszczowych
powoduje zwiekszenie cisnienia wody na sciany fundamentowe, co ma wptyw na

kapilarne podcigganie wody w murach.

11
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Rys. 3.1. Uproszczony schemat punktéw pomiarowych pomiaru wilgotnosci
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4. ANALIZA KONIECZNOSCI ZABEZPIECZENIA STUDZIENEK OKIENNYCH ,
ZABEZPIECZENIA PRZED WODA SCHODOW WEJSCIOWYCH,
ZABEZPIECZENIA PRZED WODA BALKONU ORAZ LOKALNYMI
PRZECIEKAMI Z DACHU BUDYNKU

Podczas wizji lokalnej zwrocono uwage na tymczasowe zabezpieczenia studzienek
okiennych zabezpieczajgcych okna piwniczne. Podczas wywiadu z pracownikiem
Urzedu zwroécono uwage na fakt, ze podczas ponadnormatywnych deszczy woda
potrafi gromadzi¢ sie w obszarze studzienek okiennych. Woda ta nastepnie migruje do

gruntu, co na z pewnoscig pogtebia efekt opisany w pkt.3 przedmiotowej ekspertyzy.

Fot. 4.1. Widok tymczasowego zabezpieczenia okna piwnicznego

Zalecane jest wykonanie trwatych zadaszen / zabezpieczeh okiennych wystajgcych
ok. 10cm ponad obrys studzienki okiennej. Nalezy je zamontowac¢ w taki sposéb by
przynajmniej raz w roku dokonaé inspekcji oraz czyszczenia studzienek okiennych.
Proponowany jednokierunkowy sptyw wody opadowej w kierunku zewnetrznym.
Oktadzine schodoéw wejsciowych do budynku wykonano z ptytek typu gres.
Widoczne sg odspojenia oraz pekniecia (fot. 4.2 i 4.3), konieczne jest wykonanie
remontu kapitalnego przedmiotowych schoddéw. Z uwagi na reprezentatywny wyglad
budynku zaleca sie wykonanie oktadzin schodowych z kamienia typu granit lub

tozsamy o grubosci przynajmniej 2 cm.
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Fot. 4.2. Widok uszkodzonych ptytek przy schodach wejsciowych

Fot. 4.2. Widok peknietych ptytek schodowych typu gres
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Miejsce usytuowania przegtebienia na wycieraczke przed gtdwnym wejsciem jest
wedtug sporzadzajgcych przedmiotowg Ekspertyze nieprawidtowe. Woda opadowa
ktora pada pod katem w wietrzne dni w tatwy sposob przedostaje sie w zagtebienie
przygotowane dla wycieraczki gumowej. Dodatkowo nalezy zauwazyé, ze nie ma
odprowadzenia wody z zagtebienia na wycieraczke co powoduje nieustanne zaleganie
tam wody. Podczas okresu zimowego woda w tym miejscu zamarza i odmarza w
cyklach zmiany temperatury co powoduje degradacje ptytek i widoczne pekniecia i
odspojenia gresu. Podczas wizji lokalnej podczas delikatnych uderzeh w ptytki
gresowe, wydawaty one gtuchy dzwiek co swiadczy o niedostatecznej szczpliwosci
kleju do gresu i prawie catkowitym odspojeniu. Podczas prac remontowych zalecane
jest usytuowanie wycieraczki blizej drzwi wejsciowych. Nalezy réwniez rozwazyc
montaz kabla grzewczego bezposrednio pod przegtebieniem na wycieraczke oraz

montaz kanatu odprowadzajgcego wode.

Fot. 4.3. Widok usytuowania wycieraczki przed gtéownym wejsciem do budynku

Konieczny jest rowniez remont balkonu nad gtdwnym wejsciem. Podczas inspekdji
budynku zwrocono uwage na popekane gzymsy w ptycie balkonowej. Balkon i jego

wykonczenie wykazujg czes$ciowe zdegradowania. Zalecany jest remont balkonu ze

16



skuciem wszystkich warstw wykonczenia tj. jastrych, obdérka blacharska, izolacja
przeciwwodna. Remont wykonywac w ciepte dni latem ze sprawdzonych materiatow.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na dostawce kruszywa na potrzeby wykonania
jastrychu cementowego. Kruszywo musi by¢ ptukane przynajmniej dwa razy.

Stan techniczny dachu oceniony podczas wizji lokalnej okreslono jako
zadowalajgcy. Jedyne nieszczelnosci zaobserwowano nad klatkg schodowg oraz przy
obrébkach blacharskich.

Badania termowizyjne przeprowadzono przy uzyciu kamery termowizyjne;j
marki FLIR E30 z zakresem temperatur od -20°C do 350°C i dokfadnoscig £ 2°C
zgodnie z normg PN-EN 13187. Pole widzenia kamery wynosi 25° w poziomie oraz
19° w pionie. Ostros¢ obrazu ustawiana recznie. Rodzaj czujnika 160x120.

Pomiary wykonano przy temperaturze zewnetrznej okoto -2°C i wewnetrznej
okoto +20°C.

Fot. 4.4. Zdjecie kamerg termowizyjng w pien)vszym punkcie — na etrznej klatce
schodowej
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Fot. 4.5. RzeczyV\_/iste zdjecie uszkodzen wpunkcie pierwszym

153 ':[ R 17.2

1 B
Fot. 4.6. Zdjecie kamerg termowizyjng w drugim punkcie — na wewnetrznej klatce
schodowej
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Fot. 4.8. Zdjecie kamerg termowizyjng w tfiecim punkcie pomiarowym — na
wewnetrznej klatce schodowej
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Fot. 4.10. ZdJQCIe kamerq termOW|zana na szczycie kIatk| schodowej (potgczenie
belki zelbetowej z sufitem)
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11. Rzeczywist zdjecie uszkodzenie na potgczeniu belki 2e|btowej
nadokiennej z sufitem

' i':ot».“4.

Badania termowizyjne wykazaty, ze w miejscach zawilgocen nie wystepuje
degradacja wptywajgca na pogorszenie wspotczynnika przenikania ciepta. Jednakze
na fot. 7 widoczne jest znaczne obnizenie temperatury w miejscu uszkodzenia co

potwierdza wystepowanie nieszczelnosci.
5. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz analiz sformutowano
nastepujgce wnioski dotyczgce stanu technicznego obiektu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem badan wykonanych na obiekcie:

- o0goélny stan techniczny $cian fundamentowych z punktu widzenia inzynierii
budowlanej jest sredni,

- warunki panujgce w piwnicy (kondygnacja -1) budynku nalezy uznac¢ za szkodliwie
technicznie poprzez oddziatywanie soli krystalizujgcych sie w murach.

Pomiary wilgotnosci scian wykazaly, ze wilgothnos¢ muru jest obecnie
znacznie przekraczajgca dopuszczalng wartos¢ wynoszaca 3% dla pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 5% dla pomieszczen pomocniczych. W

21



literaturze podaje sie nastepujgce przedziaty ze wzgledu na zawilgocenie masowe
murow z cegty ceramicznej petnej:

- Wn = 0 — 3% - sciany o dopuszczalnej wilgotnosci,

- Wm =3 -5% - Sciany o podwyzszonej wilgotnosci,

- Wm =5 — 8% - Sciany srednio zawilgocone,

-Wn =8 - 12% - Sciany mocno zawilgocone,

- Wn = > 12% - Sciany mokre,

W odniesieniu do wyzej podanych przedziatow stopnia zawilgocenia i wynikach
otrzymanych z pomiaréw wilgotnosci stwierdzono, ze sciany budynku kwalifikujg sie
jako srednio/mocno zawilgocone.

Obecny stopien zawilgocenia swiadczy o braku izolacji poziomej. Wobec
powyzszego, nalezy wykonac proces osuszania $cian, na ktorych przekroczona jest
wartos¢ wilgotnosci, a nastepnie wykonanie izolacji poziomej w miejscu braku jej
wystepowania zaréwno na Scianach zewnetrznych, jak i wewnetrznych nosnych,
przeciw kapilarnemu podcigganiu wody.

Poziomg izolacje, nalezy wykonac na poziomie posadzki w piwnicy, nawiercajgc
otwory w dwoéch rzedach preparatem zelowym. Gtebokos$¢ nawierconych otwordw
musi wynosi¢ przynajmniej 400mm. Naprawy wykona¢ systemem typu REMMERS
KIESOL C lub produktem tozsamym. Gestos¢ zelu nie mniejsza od 0,9 g/cm3. Otwory
wykonac w rozstawie nie wiekszym niz 15 cm wzdtuz scian oraz 8 cm na wysokosci.

Ptyn uzupetnia sie tak dtugo, az nastgpi catkowite nasycenie muru. Zaleca sie
stosowac¢ przy tym specjalne pojemniki dozujgce, umozliwiajgce lepszg kontrole

nasgczania mur. Wszystkie prace prowadzi¢ pod okiem osoby uprawnione;.

grubos¢ muru 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
srednica otworu | 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

gteb. otworu 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
ZUZycie na m ok. 145 ml | ok.145-290 ml | ok. 280 ml | ok. 435-580 ml

22



Zalecenia dot. wiercenia otwordow

dla iniekcji bezciSnieniowej

Zalecenia dot. wiercenia otwordow

dla iniekcji ciSnieniowej

Eﬁ ©O O O f: O Q O
' @ =20:30mm ) @ = 10:18mm

30°: 45° 0°:30°
5:8 cm co 10:12,5 cm 5:8 cm co 10:12,5¢m
=t A 4 —p—

Rys. 5.1. Schematy dotyczace wykonania izolacji poziomej

. WNIOSKI KONCOWE

. Zawilgocenie muru w przedmiotowym obiekcie wynika m. in. z kapilarnej

absorpcji wody, z powodu braku lub zuzyciu izolacji poziomej pod w/w murem.

. Poziom posadzki pomieszczenh scian piwnic znajduje sie na granicy warstw
gruntu przepuszczalnego — piaski nasypowe oraz gruntu nieprzepuszczalnego

— gliny, co powoduje wystepowanie zastoin wodnych.

. Budowa geologiczna terenu sprzyja sie gromadzeniu wdd opadowych w

przypowierzchniowych warstwach terenu.

. Budynek Delegatury NIK stoi w miejscu naturalnego sptywu wod gruntowych w

kierunku rzeki Biatej oraz stawow na terenie Patacu Branickich.

. W okresie wystepowania ponadnormatywnych opaddéw atmosferycznych

proces degradaciji $cian jest najmocniej uaktywniony.

. Konieczne jest wykonanie prac remontowych w postaci wykonania przepony

wedtug zalecen z punktu 5 przedmiotowej ekspertyzy.

. Zalecane jest zabezpieczenie studzienek okiennych oraz wykonanie prac
remontowych oktadzin zewnetrznych schodow wejsciowych, remontu balkonu

wedtug zalecen z punktu 4 przedmiotowej ekspertyzy.
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8. W okresie letnim zalecane jest lokalne przetozenie pokrycia dachowego nad

klatkg schodowg oraz dachowych obrobek blacharskich.

9. Przeglad kanalizacji deszczowej kamerg inspekcyjng nie wykazat niedroznosci
instalacji. W punkcie 2 i 3 brak mozliwosci wykonania inspekcji w wyniku

zablokowania otworu inspekcyjnego oraz zapchania instalacji w postaci lisci.

10.W punkcie 4 stwierdzono uszkodzenie rur kanalizacji deszczowej, jednakze nie

przyczynito sie to do zablokowania droznosci.

11.Przeglad odptywow oraz studzienek wykazat znaczne zanieczyszczenie w

postaci lisci oraz zamulenie piaskiem.

12.Stwierdzono zastoiny wody w studzienkach znajdujgcych sie przy ujsciu z
terenu  objetego  ekspertyza, najprawdopodobniej  wynikajgce  z

zanieczyszczenia lub nieprawidtowych spadkow.

13.Konieczne jest oczyszczenie kanalizacji deszczowej w pkt. 3, odptywow
liniowych, oraz studzienek. Po wyczyszczeniu zaleca sie ostateczng weryfikacje
droznosci odptywdéw poprzez wlewanie wody oraz obserwacje ostatnigj
studzienki na terenie objetym ekspertyzg tuz przed potgczeniem z kanalizacjg

znajdujgcy sie w drodze przy ul. Akademickiej.

14.Wedtug opisu technicznego z 15 grudnia 2008 roku drenaz wokdt budynku

wystepuje i zostat poddany wymianie.
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7. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Serwis fotograficzny
Zatgcznik nr 2 - Usytuowanie punktow pomiaru wilgotnosci scian piwnic

Zatgcznik nr.3 — karty materiatowe izolacji poziomej
8. KLAUZULE

[1] Publikacja tylko za zgodg autora.

[2] Autor nie zgadza sie na publikacje wybidrcza.

[3] Wszelkie niejasnosci powinny by¢ wyjasnione w terminie 1 miesigca od
wykonania niniejszej ekspertyzy.

[4] Ekspertyza jest opracowaniem autorskim.
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Zatgcznik nr 1

Serwis fotograficzny
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Fot. 2. Zarysowanie Sciany klatki schodowej oraz potgczenia belki nad oknem z

sufitem

®#00

SKOT ON M1 10T

Fot. 3. Wystepowanie wilgoci na Scianie klatki schodowej — odspajajgca sie powtoka

malarska
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Fot. 4. Zarysowanie na potgczeniu belki nadokiennej z sufitem
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Fot. 5. Zarysowanie sciany klatki schodowej

00
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Fot. 6. Pomieszczenie 03 — wstepna degradacja naroza scian w wyniku wystepujace;j

wilgoci (pomiar - 3,1%)
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Fot. 7. Pomieszczenie 03 — wstepna degradacja Sciany w wyniku wystepujgcej

wilgoci (pomiar — 1,9%)
e

SHOT ON M1 10T

Fot. 8. Pomieszczenie 04 — wstepna degradacja $ciany w wyniku wystepujgcej

wilgoci (pomiar - 10%); silna krystalizacja soli
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Fot. 9. Pomieszczenie 04 — wstepna degradacja $ciany w okolicy grzejnika w wyniku

wystepujgcej wilgoci (pomiar — 8,3-10%);
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Fot. 10. Pomieszczenie 04 — odspajajgcy sie cokot z ptytek w narozu scian; (pomiar -
10%);

Fot. 11. Pomieszczenie 05 — wstepna degradacja naroza sciany w wyniku

wystepujgcej wilgoci (pomiar — 8,8%);

€00
SHOT ON M) 10T

Fot. 12. Pomieszczenie 05 — wstepna degradacja $ciany w okolicy grzejnika w
wyniku wystepujgcej wilgoci (pomiar — 8,6-8,8%); odspajajgca sie powtoka malarska

wraz z tynkiem
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Fot. 15. Pomieszczenie 06 — silna krystalizacja soli, odspajajgca sie powtoka

malarska wraz z tynkiem; pomiar wilgotnosci 7-10 %
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Fot. 16. Pomieszczenie 07 — wystepujgce zawilgocenie sciany w narozu (pomiar —
6,9%)

{ Joie}
SHUT ON METOT

Fot. 17. Pomieszczenie 07 — wystepujgce zawilgocenie $ciany w narozu (pomiar —
7,8%)

o

e

Fot. 18. Pomieszczenie 07 — wystepujgce zawilgocenie $ciany w okolicy grzejnika
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Fot. 19. Pomieszczenie 09 — krystalizacja soli; pomiar wilgotnosci 5,3%

00
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Fot. 20. Pomieszczenie 09 — krystalizacja soli; pomiar wilgotnosci 5,2%; odspajanie

sie tynku

Fot. 21. Pomieszczenie 09 — krystalizacja soli; odspajanie sie tynku
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Fot. 22. Pomieszczenie 09 — krystalizacja soli; odspajanie sie tynku
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Fot. 24. Garaz — zawilgocenie $ciany, pomiar wilgotnosci 4,9%
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Fot. 25. Garaz — zawilgocenie $ciany, pomiar wilgotnosci 1,4%
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Fot. 26. Garaz — zawilgocenie Sciany, odspajajacy sie tynk
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Fot. 27. Pomieszczenie 08 — silna krystalizacja soli, punktowe odspojenie tynku
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Fot. 30. Pomieszczenie 011 — miejscowa degradacja tynku wewnetrznego w okolicy

grzejnika cz. 1
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Fot. 31. Pomieszczenie 011 — miejscowa degradacja tynku wewnetrznego w okolicy

grzejnika cz. 2

@00
EOT ON MI 10T

: _,._:_n'a;.;;_ ’

@00
SKOT ON MI 10T

Fot. 33. Pomieszczenie 011 — Pomiar wilgotnosci 8%; widoczna wczesniejsza

iniekcja grawitacyjna
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Fot. 34. Pomieszczenie 011 — widoczna wczesniejsza iniekcja grawitacyjna

%

Fot. 35. Przeglad kanalizacji deszczowej kamerg inspekcyjng — punkt 1
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Fot. 36. Brak widocznych niedroznosci oraz zastojow wody — punkt 1

Fot. 37. Brak widocznych niedroznosci oraz zastojéw wody — punkt 1
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Fot. 39. Catkowicie sprawny odptyw z punktu nr 1
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Fot. 41. Brak mozliwosci wykonania przeglgdu
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Fot. 43. Brak mozliwosci wykonania przeglagdu w wyniku zapchania przez liscie

spadajgce z drzew wystepujgcych na dziatce sgsiedniej
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Fot. 44. Przeglad kanalizacji deszczowej kamerg inspekcyjng — punkt 4
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Fot. 45. Brak widocznych niedroznosci oraz zastojow wody — punkt 4
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Fot. 46. Brak widocznych niedroznosci oraz zastojéw wody — punkt 4
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Fot. 47. Uszkodzenie rury w kanalizacji deszczowej — punkt 4

Fot. 48. Zapchany odptyw liniowy znajdujacy sie przed zjazdem do garazu
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Fot. 50. Miejscowe zamulenie przeptywu w studzience — pkt. 2
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Fot. 52. Zastoje wody w studzience spowodowane zanieczyszczeniem w postaci lisci
— pkt. 4
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Fot. 53. Znaczne zanieczyszczenie dna studzienki — pkt. 5

Fot. 54. Znaczne zastoiny wody na ujsciu z terenu objetego ekspertyzg — pkt. 6

47



Fot. 56. Znaczne zanieczyszczenie dna studzienki — pkt. 8
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Fot. 57. Znaczne zastoiny wody na ujsciu z terenu objetego ekspertyzg — pkt. 9

Fot. 58. Znacznie zanieczyszczony odptyw przed bramg garazowg, w efekcie

utrudniony odptyw wody
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Zatgcznik nr 2

Usytuowanie punktow pomiaru wilgotnosci Scian

piwnic
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Zatgcznik nr 3

Karty materiatowe izolacji poziomej
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Zatgcznik nr 2

Usytuowanie punktéw pomiaru wilgotnosci $cian

piwnic
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Zatgcznik nr 3

Karty materiatowe izolacji poziomej
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0727

Kiesol C

N\

&
&

CSTC

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie sila-
néw do iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej

kapilarnie
tubtder bag / poblanet plashc buckel /
Je nach >
.-—--..l’_-'_z‘?, "R s ' 6 Month 2 Month %\T
! 1
AN
——— : 1 1 =
e e | R [] CP
ie =
Produkt wodny Do zastosowan Pistolet do mas Zuzycie zaleznie Okres przecho- QOkres przecho- Przechowywac
wewnetrznych uszezelniajgeych, od sposcbu wywania w wywania w w miejscu
i zewnetrznych weze aluminiowe stosowania rekawach lub wiadrach plasti- suchym i chiod-
z iniektorem politenerach kowych nym / chroni¢

jednorazowym,
Desoi Creme-Fix

Obszary stosowania

Kiesol C jest stosowany jako pre-
parat iniekcyjny przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie w murach
budynkéw. Wprowadzanie kremu
w mur wzglednie w spoine odbywa
sie bezcisnieniowo przez poziomo
wywiercone otwory. Kiesol C moze
by¢ stosowany takze przy wyso-
kich stopniach zawilgocenia.
Szczegdlnie nadaje sie do murow
licowych (z cegly, kamienia natu-
ralnego). Nie nadaje sie do betonu
komérkowego.

Wiasciwosci produktu

Kiesol C jest wodnym, bezroz-
puszczalnikowym kremem iniek-
cyjnym o zawartosci substancji
czynnej wynoszacej 80%.

®m  Gotowy do stosowania

®  Na bazie silandw, nie zawiera
rozpuszczalnikow

= Bardzo wydajny, niskie zuzycie

®  Zoptymalizowany do aplikacji
bezci$nieniowej

®m  tatwe, szybkie i bezpieczne
stosowanie

= Moze by¢ stosowany takze
przy wysokich stopniach
zawilgocenia

= tatwe kalkulowanie zuzycia

0727 IT 07.15

przed mrozem
i wilgocia
Pojemniki
zamykac

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Wyglad, konsystencja:
Zawartosc substancji czynnej:
Gestosc:

Temperatura zaptonu:

Sposadb stosowania

Przygotowanie podtoza:

Stary tynk nalezy usung¢ na co
najmniej 80 cm powyzej rozpo-
znawalnej krawedzi zawilgocenia.
Zniszczone spoiny usunac na gte-
bokos¢ 2 cm. Otwarte spoiny wy-
petni¢ zaprawg Remmers Grund-
putz. Powierzchnie $cian do wyso-
kosci 30 cm powyzej poziomu
wiercenia otworow nalezy uszczel-
ni¢ szlamem uszczelniajgcym
Remmers Sulfatexschlamme

w systemie Remmers Kiesol (spry-
skac podtoze preparatem Kiesol,
nanie$¢ pedzlem szlam Remmers
Sulfatexschlamme, nastepnie na-
nies¢ druga warstwe szlamu).

Powierzchnie przylegajace:
Czesci budowli i materiaty, ktore
nie powinny stykac sie z impregna-
tem (np. szkto, powierzchnie lakie-
rowane i przeznaczone do lakie-
rowania) nalezy chroni¢, podobnie
jak rasliny, np. przez przykrycie
folig budowlana.

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne » tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

mleczny, biaty krem
ok. 80% wag.

ok. 0,89 g/cm?

> 100 °C

Iniekcja:

Kiesol C jest wprowadzany w mur
metodg iniekcji przez wywiercone
otwory. Otwory wierci sie zazwy-
czaj na poziomie terenu lub na
poziomie posadzki. W otwér wkia-
da sie jak najgtebiej lance iniekcyj-
ng o srednicy dopasowanej do
srednicy otworu. Przez powolne
wyciskanie kremu przy jednocze-
snym wysuwaniu lancy iniekcyjnej
nalezy osiggna¢ catkowite wypet-
nienie otworow.

Korzystnie jest zastosowac odste-
py miedzy otworami wynoszgce
12 cm i érednice otworéw 12 mm.
Gtebokos¢ otworu powinna by¢

o ok. 2 cm mniejsza od grubosci
muru.

Z otwordw nalezy usunac pyt
wiertniczy przed rozpoczeciem
iniekcji.

Iniekcja jest mozliwa do stopnia
zawilgocenia ok. 95%.

Aby zapobiec wyparowaniu sub-
stancji czynnej z otworow, ich kon-
cowych odcinkéw na dtugosci 2 cm

www.remmers.pl
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nie nalezy wypeinia¢ Kiesolem C,
a w zamian - krotko po tym - za-
mkna¢ je szpachléwka Dichtspach-
tel, art. 0426.

Do wykonywanego nastepnie

uszczelnienia powierzchniowego

zaleca sie nafozy¢ w strefie rze-
dow otworow dodatkowg powiokg

z Dichtspachtel.

Zabiegi uzupetniajace:

= Pionowe uszczelnienie po-
wierzchni od poziomu posadzki
do wysokosci ok. 30 cm powy-
zej poziomu otwordw.

B Zabiegi antysolne preparatami
Remmers Sulfatex fliissig i/lub
Remmers Salzsperre.

® W zaleznosci od rozpoznane-
go obcigzenia muru i wymagan
co do sposobu uzytkowania
pomieszczer wymienione ma-
teriaty nalezy stosowac z pro-
duktami systemu tynkow re-
nowacyjnych Remmers.

Nalezy przestrzegac instrukcji
technicznych poszczegélnych
produktow.

Temperatura stosowania:

Nie stosowac preparatu Kiesol C
przy temperaturach ponizej +5°C
i powyzej +30°C.

Narzedzia, czyszczenie

a) Urzadzenia do wiercenia, np.
miot wiercgcy, wiertarka SDS
plus lub SDS Max.

b) Pistolet do mas uszczelniaja-
cych (np. Remmers Handpis-
tole nr art. 470601)

c} Lanca iniekcyjna Kiesol C (nr
art. 419601)

d) waz iniekcyjny Kiesol C, nr
art. 418001

e) zestaw iniekcyjny Kiesol C, nr
art. 419501 (ztozony z pistole-
tu - nrart. 470601, oraz lancy
(nr art. 419601)

f)  Desoi Creme-Fix do politene-
réw o poj.10 I. (wskazowka:

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedlug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowar | sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialnos¢ producenta.

Wskazdwki wykraczajace poza zawartosé tej instrukcji lub
wskazdwki réznigce sig od tresci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdine warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosé.

0727 IT07.15

np. DESOI GmbH, 36148

Kalbach/Rhén)
Urzadzenia nalezy czyscic¢ na-
tychmiast, na $wiezo, woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Opakowania 550 ml (rekawy alu-
miniowe z zamknigciem gwintowa-
nym)

Thekenbox (12 x 550 ml rekawy

z zamknieciem gwintowanym),
politenery o poj. 10 |, wiadra

z tworzywa sztucznego 51115 1.

Srednica otworu: 12 mm

Grubosc sciany: 10 cm
Gtebokos¢ otworu: ok. 8
cm

Zuzycie* na kazdy m: ok. 80
8,3 otworu mi

Grubos¢ sciany: 11,5
cm

Gtebokos¢ otworu: ok.
9,5¢cm

Zuzycie* na kazdy m: ok. 100
8,3 otworu ml

Grubosé Sciany: 24 cm
Gtebokosc otworu: ok.
22 cm

Zuzycie* na kazdy m: ok. 230
8,3 otworu ml

Grubos¢ sciany: 36 cm
Gtebokos¢ otworu: ok.
34 cm

Zuzycie* na kazdy m: ok. 350
8,3 otworu ml

Grubosc¢ sciany: 42 cm
Gtebokosc otworu: ok.
40 cm

Zuzycie* na kazdy m: ok. 415

8,3 otworu ml

Giebokos¢ otwordw:
Gtgbokos¢ ok. 20 mm mniejsza od

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgormne e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

grubosci muru.

Zuzycie:

* wliczone dodatkowe 10% dla
bezpieczenstwa

W murze z pustkami i/lub przy
iniekcji cisnieniowej nalezy liczy¢
sie z wiekszym zuzyciem.

Sktadowanie:

W oryginalnych pojemnikach prze-
chowywanych w miejscu chtodnym
i chronionym przed mrozem

B 550 ml - rekawy z zamknieciem
gwintowanym: co najmniej 6
miesiecy

® 101 politenery co najmniej 6
miesiecy

® 51, 15 | — wiadra z tworzywa
sztucznego: co najmniej 12
miesiecy

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania | stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Przy stosowaniu metodg natry-
skowg wymagane jest wyposa-
zenie ochrony osobistej.

Sprzet ochrony drég oddecho-
wych z filtrem czastek P2 (np.
firmy Drager). Odpowiednie re-
kawice ochronne zgodnie

z kartg charakterystyki. Nosi¢
zamkniete ubranie robocze

www.remmers.pl



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 0727 A

remmers

Kiesol C [basic]

- Kiesol C -

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do
iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Wysoka wydajnosc
Zoptymalizowany do celow iniekcji bezcisnieniowej
Produkt oparty na silanach

® Onderzoekt * Ontwikkelt + Informeert
Formy dostawy
IloS¢ na palecie 50 400 64 60 32
12x 20 x
Jedn. opak. 550 ml 550 ml 51 101 12,51
Rodzaj wiadro wiadro
opakowania plastikowe politener plastikowe
Kod opakowania 12 55 05 10 13
Nr art.:
0727 | | | | |
Zuzycie Szczegoty: patrz tabela zuzyé w rozdziale "Przyktady zastosowai™
gy — W przypadku murdw z pustkami nalezy sie liczy¢ ze zwigkszonym zuzyciem.
111
Obszary stosowania B Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec i cegta
wapienno-piaskowa
B BezciSnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia
> & zawilgocenia 95%
WtasSciwosci B Dziata hydrofobizujgco
B Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow
% B Zawartos¢ substancji czynnej 80%
=3 B Bardzo dobrze penetruje podtoze
O
O
O

Dane techniczne
produktu

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgdrne B Tel: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 0727 TM-4-404 02/20 EW_ABI_NGu 1/4



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 0727

Kiesol C

N
remmers

Gestosc (20 °C) ok. 0,89 g/cm?

Zawartos¢ substancji >= 80 % wag.
czynnej
Temperatura zaptonu >100°C

Wyglad / kolor mleczny, biaty

Konsystencja kremowa

Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawaé za wiazaca
specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty » WTA-Zertifikat Kiesol C [basic]

» Priifbericht MFPA Leipzig GmbH
Produkty do » WP Sulfatex rapid (0429)
opcjonalnego . » WP DS Levell (0426)
stosowania w systemie % Injektionsschlauch (4180)

» Injektionsset (4195)

» WP Sulfatex (0430)
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza

Wywiercony otwér iniekcyjny nalezy oczyscic z pytu po wierceniu

Przygotowania

Wykonanie otworéw: W jednym rzedzie, Srednica 12 mm, odstepy 12 cm, katy nachylenia:
poziomo, gtebokosé otworu: o okoto 2 cm mniejsza od grubosci Sciany.

Sciany, o grubosci > 0,6 m ewentualnie nawiercic z obu stron.

Sposob stosowania

Es.aﬂ-c o (
245°C
A,

Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5
°C do maks. +30 °C.

Iniekcje wykonac odpowiednim narzedziem, zaleznie od typu opakowania.
Kofcowych 2 cm otworéw nie nalezy wypetniac Kiesolem C.

Wskazowki wykonawcze

Sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie maja wejs¢ w kontakt z produktem,
nalezy zabezpieczyc poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Nastepnie nalezy wykonac uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyzej i
ponizej poziomu otwordw iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzglednic takze sasiadujgce
elementy budowlane.

W mozliwie krotkim czasie zamkna¢ za pomoca szpachléwki Dichtspachtel.

Do wykonywanego nastepnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca sie natozy¢ w strefie
rzedéw otworéw dodatkowg powtoka z Dichtspachtel.

W strefie rozchodzenia sie materiatu moze dojs¢ do przejSciowych przebarwien na
powierzchni, w szczegolnoSci w przypadku muru licowego.

Zalecamy wykonanie powierzchni probnych

Przyktady zastosowan

B Tabela zuzyc

Zuzycie odpowiada objetosci wypetnianego otworu plus zapas bezpieczefstwa.

Remmers Polska Sp.z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel: +48 61816 81 00 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna Kiesol C
Numer produktu 0727 A

remmers

Srednica otworu: 12 mm

Grubos¢ Sciany: 10 cm
Gtebokost otworu: ok. 8 cm ok. 80 ml
Zuzycie* na m: 8,3 otworu

Grubosc Sciany: 11,5 cm
Gtebokos¢ otworu: ok. 9,5 cm ok. 100 ml
Zuzycie* na m: 8,3 otworu

Grubos¢ Sciany: 24 cm

Gtebokos¢ otworu: oka. 22 cm ok. 230 ml
Zuzycie* na m: 8,3 otworu

Grubos¢ Sciany: 36 cm

Gtebokos¢ otworu: ok. 34 cm ok. 350 ml
Zuzycie* na m: 8,3 otworu

Grubos¢ Sciany: 42 cm
Gtebokos¢ otworu: ok 40 cm ok. 415 ml
Zuzycie* na m: 8,3 otworu

* wkalkulowano 10 % zapasu bezpieczenstwa

Wskazowki Nie nadaje si¢ do stosowania na betonie porowatym i ilastych materiatach budowlanych
Nie nadaje sie do stosowania w Swiezej zaprawie spoinowej.
Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych nalezy przeprowadzi¢ badanie
skutecznosci.
Zarbwno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcych przepisow, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych przepiséw i wymogéw prawnych.
Nalezy przestrzegac zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazéwek na temat planowania
zabiegow iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiatéw iniekcyjnych przeciwko
kapilarnemu podcigganiu wilgoci.

Narzedzia / czyszczenie Pistolet do mas uszczelniajgcych,
Lanca iniekcyjna do rekawdw 550 ml,

R Waz iniekcyjny do rekawdw 550 ml,

Li Zestaw iniekcyjny na rekawy 550 ml,

Pompa ttokowa Desoi EP-60 do politenerdw 10 |,
Urzadzenia niskociSnieniowe, przettaczajace i natryskowe z odpowiednia lancg iniekcyjna

Narzedzia i ewentualne zabrudzenia czysci¢ natychmiast w stanie Swiezym woda.
Brudna ciecz usunac zgodnie z przepisami.

Narzedzia z oferty Remmers

» Injektionsset (4195)
» Injektionsschlauch (4180)

Remmers Polska Sp. z 0.0. M 62-080 Tarnowo Podgérne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 0727 TM-4-404 02/20 EW_ABI_NGu 3/4



Instrukcja Techniczna
Numer produktu 0727

Kiesol C Y
remmers

Przechowywanie /
trwatosc

000

A

L Tnagrs

o

W oryginalnych pojemnikach, przechowywanych w miejscu chtodnym i chronionym przed
mrozem - 550 ml - rekawy z zamknieciem gwintowanym

-10 [ politenery

- 51,15 | - wiadra z tworzywa sztucznego co najmniej 12 miesiecy

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa pedczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte s3 w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wigksze resztki produktu nalezy usungé w aryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazaé do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Prosimy wziac pod uwage, Ze powyzsze dane / charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan sg majg charakter niewigzacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czeSci obowiagzuja nasze Ogélne
nie maja wigzacego charakteru. zwigzku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.

zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
W zwigzku z powyzszym informacje maja jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukgji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja O ile nie potwierdzimy wyraznie na pisSmie Technicznej poprzednia wersja traci waznosé
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktéw do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosé i wielostronny
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