Zalacznik nr 1a do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Cze$¢ | zamowienia

Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjecia, rysunki itp. maja wylacznie charakter pogladowy majacy przyblizy¢ Wykonawcy wyglad wizualny mebli
opisanych przez Zamawiajacego. Obowiazujacym dla Wykonawcy jest stowny opis parametréw wymaganych przez Zamawiajacego.

WYMAGANIA TECHNICZNE MEBLI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH

RODZAJ WYKONCZENIA: ptyta laminowana ,klon vancouver” oraz HPL klon oraz w zaznaczonych pozycjach ,mocca’.

kolor klon vancouver kolor mocca - gtadki bez struktury drewna

BIURKA, DOSTAWKI, DESKI ODBOJOWE, POLKI, STELAZE DO BIUREK:

BLATY BIUREK - muszg by¢ wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,6mm ptyta meblowa w klasie higieny E1 o gestosci od 610 do 690 kg/m3 ,

waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2 mm. Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ minimum 26 mm. Ksztatty blatow jak w zestawieniu ponizej. Narozniki
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blatow zaokraglone r=50mm. W blatach po kazdej stronie przelotka okragta plastikowa zamykana koloru brgzowego do przeprowadzenia przewodoéw elektrycznych(na
kazdym blacie biurka dwie przelotki po prawej i lewej stronie blatu nad listwg kanatowa znajdujacq sie pod blatem). Biurka wsparte na stelazu metalowym ze stopa. Stelaz
metalowy z mozliwo$cig regulacji w zakresie 715 - 730 mm, kolor RAL 9006. Boki stelaza ostonigte ostong z blachy z perforacjg pionowg w dolnej i gérnej czesci. Stelaz
potgczony pod blatem listwa kanatowa. W biurkach katowych dodatkowa noga fi =50 mocowana do blatu jak i z kanatami poprzez gtowice. Biurka musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN-527-2:2004 lub réwnowazna.

DOSTAWKI DO BIUREK | NADSTAWKI - w regatach gospodarczych oraz w kontenerach wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronnie HPL-em gr.0,6mm piyta
w klasie higieny E1 o gesto$ci od 610 do 690 kg/m3. Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ min 26 mm, krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm, narozniki zaokraglone

promieniem r=50mm, w dostawkach blat wsparty na nogach metalowych fi=50mm, kolor RAL 9006.

BLENDY, DESKI ODBOJOWE, POLKI POD KLAWIATURE: powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750kg/m3
0 grubo$¢ i wym. ca 18 mm.



OPIS STELAZA BIURKA- poszczegoine czesci sktadowe.
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STELAZ DO BIURKA - (patrz rysunek powyzej) 660x715-730H (stopa szeroka) oraz 560x715-730H (stopa waska). Stalowe nogi biurka przystosowane do pionowego
prowadzenia kabli oraz do montazu oston (element dodatkowy), taczone za pomocg poziomego kanatu kablowego o ptynnej regulowanej dtugo$ci dobieranego do
dtugosci zastosowanego blatu. Elementy poziome z pionowymi stelaza taczone za pomocg $rub gwintowanych Imbus. Laczenie kanatem kablowym, jest niezbedne
dla uzyskania stabilno$ci konstrukcji! Zatrzaskowy system taczenia kanatu kablowego z nogami z obydwu stron co najmniej po trzy zatrzaski(haczyki) na kazdej
stronie kanatu kablowego(tak jak na rysunku powyzej), zatrzaski (haczyki) trwate nie wyginajace sie w trakcie eksploatacji stelaza, zakres wysokosci od 715 do 730
mm, dopasowany do blatu o szeroko$ci 700-800mm.W narozniku taczenie kanatow systemem zatrzaskowy poprzez gtowice przelotowa. Do gtowicy od dotu
przykrecona noga metalowa @50 z regulacjg wysokosci 680-770 mm wraz z ostong. Malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze. Zdejmowana stalowa, ostona

stelaza, perforacja - otwory owalne pionowe. Wymiary ostony 650x170 mm. Wszystkie elementy stelaza malowane proszkowo farbg o drobnej strukturze.

REGALY, GARDEROBY, KONTENERY:

KORPUSY- mebli powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasie higieny E1 o gestosci od 650 do 750 kg/m3 o grubo$ci wym. ca 18 mm. Wewnatrz
meble muszg posiada¢ poétki z mozliwo$cig regulacji wysoko$ci. Przegroda pozioma mocowana na state. GruboS¢ potek oraz przegrody powinna wynosi¢
ca 18mm.Wszystkie waskie, ptaszczyzny oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm. Elementy korpusu potaczone za pomocg ztacz mimosrodowych z zaslepka

w kolorze mebli. W regatach i witrynach powyzej 1500 mm powinny by¢ zamontowane min 4 szt. zawiasow.

TYLNE SCIANY (PLECY) - regatow, witryn, nadstawek, konteneréw z ptyty widrowej laminowanej gr. minimum 10 mm, w kolorze mebla - wpuszczane w tylne
krawedzie ptyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego elementu.

Uktad stojow na drzwiach, bokach, przegrodach pionowych - pionowy.

Uktad stojow na wiericach oraz potkach i przegrodach poziomych — poziomy (wzdtuz dtuzszej krawedzi).

Wszystkie meble muszg posiadac regulacje poziomowania od wewnatrz mebla.

FRONTY MEBLI - wykonane z ptyty laminowanej wym. ca: gr. 18mm. Wszystkie waskie, ptaszczyzny oklejone obrzezem ABS lub PVC gr. 2mm; witryny - szkto gr.

4mm.



KONTENERY - z zamkiem centralnym umozliwiajacym zamkniecie wszystkich szuflad i piornika.
- w szufladach prowadnice z hamulcem i samodociggiem,
- kdtka tozyskowane fi 35 z hamulcem,

- piérnik plastikowy jako cata szuflada pierwsza.

OKUCIA- zawiasy metalowe puszkowe o $rednicy wym. ca 35 mm z cichym domykiem, kat otwarcia minimum 90 stopni, uchwyty metalowe (tak jak na rysunku

ponizej), rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, zamki patentowe w kliku pozycjach zamek baskwilowy.
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KRZEStA OBROTOWE - muszg posiadac baze piecioramienng chromowana. Podnosnik chromowany gazowy zapewniajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska.
Regulacja pochylania siedziska osobng dzwignig o kont 8 stopni mozliwo$¢ blokowania kata w dowolnej pozycii, regulacja pochylenia oparcia o kat do 40 stopni
z mozliwoscig blokowania w dowolnej pozyciji, regulacja wysokos$ci oparcia poprzez blokowanie pokrettem w dowolnej pozyciji. Siedzisko sklejka lisciasta bukowa
wyktadana piankg o grubosci min 50 mm cietq o duzej gestosci. Siedzisko ptaskie bez dodatkowych profilowan, tapicerowane tkaning OPAL — opis ponizej. Tapicerka
w kolorze brgzowym do uzgodnienia po wyborze Wykonawcy. Oparcie ze sklejki bukowej grubo$¢ 10 mm odpowiednio wyprofilowane piankg o grubosci min 40
mm cietg o duzej gestosci z wyraznym podparciem pod cze$¢ ledzwiowa, tapicerowane tkaning. Podtokietnik regulowany z tworzywa sztucznego. Krzesto
wyposazone w zagtowek regulowany, tapicerowang tkanina. Krzesto musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot zewnetrzny
poswiadczajacy, ze fotel jest profilaktyczno — rehabilitacyjny. Krzesta obrotowe muszg spetia¢ wymagania normy EN 1335-1:2004 lub réwnowazna, PN-EN 1335-
2:2009 lub réwnowazna, PN-EN 1335-3:2009 lub réwnowazna oraz PN-EN 1022:2007 lub rbwnowazna.




FOTEL SKORZANY - spetniajacy parametry:

Wymiary ca: wys. catkowita 1170-1250 mm, wys. oparcia 680 mm, gteb. siedziska 470 mm, wys. siedziska 480-560 mm, $rednica podstawy 700 mm. Odchylane
oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycji, ptynnie regulowana wysokos¢ siedziska, podtokietniki metalowe z polerowanymi drewnianymi naktadkami, metalowa
podstawa z drewnianymi naktadkami, kolor drewna koniak, tapicerka skora naturalna licowa — czarna, kdtka do powierzchni parkietow. Fotele skorzane muszg
spetnia¢ wymagania normy EN 1335-1:2004 lub réwnowazna, PN-EN 1335-2:2009 lub rownowazna, PN-EN 1335-3:2009 lub réwnowazna oraz PN-EN 1022:2007

lub réwnowazna.




FOTELIKI - powinny by¢ wykonane z drewna, barwione pod kolor mebli z widoczng strukturg drewna i tapicerowane tkaning. Kolor tkaniny uzyty do wykonania
tapicerki w kolorze brazowym do uzgodnienia po wyborze Wykonawcy. Stelaz drewniany na czterech nogach, siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowe;
z drewna liSciastego, pokrytej piankg cietg oraz tkaning tapicerska, oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liSciastego, pokrytej piankg cietg oraz
tkaning tapicerska - tapicerka materiatowa OPAL lub réwnowazna 100% poliestrowa, posiadajaca atest higieniczny oraz trudnopalno$ci, odporna na $cieranie i $wiatto.
Podtokietnik drewniany stanowigcy integralng cze$¢ stelaza. Wymiary catkowite fotelika: wysoko$¢ catkowita 760-820 mm, fotela: wysoko$¢ catkowita 900-1100,
gteboko$¢ siedziska 450-520 mm, wysokos¢ siedziska 420-560 mm. Foteliki i fotele muszg spetnia¢ normy: PN-EN 1022:2007 lub réwnowazna oraz PN-EN
16139:2013-07 lub réwnowazna.

TAPICERKA:

Tkanina OPAL - tapicerka materiatowa 100% poliestrowa, posiadajaca atest higieniczny oraz trudnopalno$ci, odporna na $cieranie i $wiatto.
- odporno$¢ na $cieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2 lub réwnowazna),

- trudnozapalno$¢ - papierosa (PN-EN 1021-1 lub rbwnowazna),

- odporno$¢ na $wiatto -4-6 (PN-EN ISO 105-B02 lub rownowazna).



WZORY MEBLI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH

Wzor nr | Asortyment Rysunek Wymiary (ca) llosé Uwagi
1* Biurko ) 1600/700/760 15
2" Biurko ) 1400/700/760 10
3 Fotelik tkanina, stelaz drewniany 10




krzesto wymagane z zagtéwkiem, szczegoty wg. odreb-
nego opisu.

- 60 szt. krzeset obrotowych do Centrali NIK

w Warszawie ul. Filtrowa 57

Krzesto tkanina, kétka uniwersalne, 73 - 12 szt. krzeset obrotowych do Delegatury NIK
obrotowe zagtowek we Wroctawiu ul. Jézefa Pitsudskiego 15/17
- 1 szt. krzesto obrotowe do Delegatury NIK
w Katowicach ul. Powstaficéw 29
kolor drewna koniak, tapicerka
Fotele skéra naturalna licowa — 5 s2cz6g0ly Wg. odrebnego opisu
skorzane czarna, kotka do powierzchni goty Wg. odrebnego op
parkietow
stelaz fotela:
- kolor koniak,
- podtokietniki oraz rama fotela wykonane z drewna,
Fotel 4 - ergonomicznie uksztattowane siedzisko i oparcie z lite]
na ptozach sklejki lisciastej, wyscietane piankg PU,
- tapicerka:
- skéra naturalna licowa
- kolor-czarny
Garderoba 800/440/1862 10| zjedna potka regul dol
2 potka z jedng potka regulowang na dole
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8 Regat f 800/440/1862 20 z czterema pdtkami z regulacjq

9 Regat f 800/440/2214 6 z szescioma potkami z regulacjg

10 Regat otwarty @ 800/433/1862 3 otwarty z trzema pdtkami z regulacjq

11 Regat otwarty E 800/300/300 1 otwarty z czterema pétkami z regulacjq

12 Regal 400/440/1862 6 zamykany na prawo i lewo z czterema potkami

z regulacjg
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20

korpus kolor mocca, front oraz tyt klon vancouver

13 Kontener 429/600/597
— i korpus kolor mocca, front oraz tyt klon vancouver,
14 Kontener e 429/600/760 10 nadstawka(blat) kolor klon vancouver, cokét gérny
—= i dolny kolor klon vancouver
stalowa podstawa do stolika sktadajgca sie z okragtej
Stolik okolicz- stopy i pojedynczej kolumny @ 70 z kwadratowa ptytkg
15 noSciow fi 700 5 200x200 mm do mocowania blatu. Dopasowana do
y blatu o $rednicy @ 700, o maksymalnej wadze do 15 kg.
16 Kon@ener . ] 499/600/597 10 korpgs kolor mocca, front oraz tyt klon’vancouver, _
z drzwiczkami drzwi prawe lub lewe, zamek, jedna pétka z regulacjg
kolor mocca, noga metalowa z ostong @50x680-
Uy Dostawka 14004001760 3 770H ,malowana proszkowo farbg o drobnej strukturze
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Deska

18 . 2000/300/18 50 kolor klon vancouver
odbojowa
19 Dostawka 1200/400/760 6 kolor mocca, noga metalowa z oslonq @50x680-770H,
malowana proszkowo farbg o drobnej strukturze
UWAGI:

W pozycjach oznaczonych "*" ksztalty blatow zgodne ze szkicem umieszczonym w rubryce ,,Rysunek”, natomiast stelaze

zgodne ze wzorem umieszczonym w rubryce ,,Uwagi” oraz z opisem stelazy biurek.

Foteliki, krzesta obrotowe, krzesta na ptozach musza by¢ dostarczone zmontowane, opakowane w tekture falista lub kartony.

Meble moga by¢ czesciowo niezmontowane (tzn. brak klamek, potek) opakowane w tekture falista lub kartony.
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